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GKM.271.10.2018

W związku z pytaniami, jakie wpłynęły do zamawiającego w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego” udziela się następujących odpowiedzi:

Pytanie:

Odp. Tak. Dostępne na stronie internetowej przetargu.

Pytanie:

Odp. Zamawiający nie przewiduje budowy słupów – wymiana opraw na oprawy LED + wysięgnik + 
         kabel zasilający + bezpiecznik. 

Pytanie:

Odp. W oparciu o wymogi normy PN-EN 13201 – Oświetlenie dróg.

Pytanie:

Odp. W oparciu o wiedzę i doświadczenie zawodowe i techniczne oferenta oraz normę PN-EN 13201 –   
Oświetlenie dróg.

 Pytanie:

Oprawa wykonana w technologii  LED,  bryła  fotometryczna  kształtowana za  pomocą płaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED. Czy dopuszcza się trójwymiarowy bezsoczewkowy odbłyśnik
kształtujący bryłę fotometryczną ?

Odp. Nie

Pytanie:
Każda z soczewek matrycy emituje taką samą krzywą światłości, a całkowity strumień oprawy
jest sumą strumieni poszczególnych soczewek. Czy dopuszcza się brak soczewek ?

Odp. Nie 



Pytanie:
Czy dopuszcza się emisję światła spolaryzowanego z oprawy (minimalizacja olśnienia) zamiast
światła bezpośredniego powodującego bardzo silne zjawisko olśnienia ?

Odp. Nie

Pytanie:
 Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h dla prądu sterującego do 500mA, 
80% po 100 000h dla prądu sterującego od 700mA (zgodnie z IES LM-80 - TM-21), 
potwierdzone raportem z badań laboratoryjnych. Czy dopuszcza się utrzymanie strumienia w 
czasie bez zmiany mocy w czasie w 90% w czasie minimum 100 000 godzin bez dodatkowych 
warunków prądu sterującego ?

Odp. Tak

Pytanie:

Oprawa  wykonana  w  II  klasie  ochronności  elektrycznej,  znamionowe  napięcie  zasilania
230V/50Hz,Czy  dopuszcza  się  I  klasę  izolacji  elektrycznej,  która  powoduje  zwiększenie
bezpieczeństwa osób postronnych uczestniczących np. w kolizji drogowej ? współczynnik mocy
oprawy >=0,9  dla  znamionowego obciążenia.  Czy dopuszcza  się  współczynnik  mocy oprawy
>0,99  zarówno  dla  znamionowego  obciążenia  jak  i  pełnego  procesu  redukcji  mocy  (brak
konieczności stosowania bardzo drogich kompensatorów mocy biernej)?

Odp.    Niedopuszcza się I klasy izolacji elektrycznej.  Dopuszcza się współczynnik mocy oprawy   >0,99

Pytanie:

Czy dopuszcza się stosowanie zabezpieczeń nadprądowych zamiast 6A , odpowiednio do mocy
instalowanych opraw tj, 0,25A, oraz 0,5A ?

Odp. Nie

Pytanie:

Czy  dopuszcza  się  stosowanie  opraw  w  których  prąd  rozruchowy  równy  jest  zeru.  (brak
konieczności stosowania soft startów) ?

Odp. Tak

Pytanie:

Odp. Zestawienie ilościowe opraw opublikowano na stronie internetowej przetargu.

Sporządził:
       Eugeniusz Wiluk


