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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego

na zagospodarowanie terenu przy budynku HDK w Hajnéwce

1. Podstawa opracowania

mapa do celow projektowych w skali 1:500;
pomiary wysokoSciowe geodezyjne i pomiary uzupetniajgce;

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie /tj. Dz.U. z 2016 r poz. 124/,

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w
sprawie warunkow, jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu Sciekow do wod
lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego /Dz.U. z 2014 r., poz. 1800/;

PN- S-02204 - Odwodhnienie drég;

Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Obszar 3. ,Hajnéwka Wschod” BI.62727.16.2018 z dnia 06-02-2018 r.;

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt na zagospodarowanie terenu
przy budynku HDK w Hajnéwce.

Inwestycja polegac bedzie na:

budowie drogi dojazdowej,

budowie miejsc postojowych,

budowie ciggoéw pieszych,

budowie placu do potancowek,

budowie przytagcza kanalizacji deszczowey,

humusowaniu i odsianiu trawg,

rozbiorka i budowa ogrodzenia,

budowie altany Smietnikoweyj,

rozbiorce boisk asfaltowych.

3. Stan istniejacy

Na nieruchomoS$ci Nr 460/1 znajdujg sie m.in. budynek HDK, droga dojazdowa
do stadionu oraz niezagospodarowany teren wokot budynku.

Na nieruchomosci wystepuje uzbrojenie podziemne i naziemne niekolidujgce z
projektowana infrastrukturg.
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4. Opis przyjetych rozwigzan projektowych

4.1. Parametry techniczne

- dtugos$¢ drogi -76,40 m
- szerokos¢ jezdni -5m

- spadek poprzeczny jezdni -2%

- Szeroko$c¢ zatok postojowych -50m

- szeroko$¢ miejsc postojowych  -2,5m (3,6 m dla 0séb niepetnosprawnych)

4.2. Rozwiagzania sytuacyjne

Zaprojektowano droge dojazdowg oraz zjazd do budynku HDK z brukowej
kostki betonowej. Zaprojektowano droge o szerokosci 5,0 m natomiast zjazd o
szerokos$ci 4,0 m. Droge i zjazd nalezy usytuowac w kraweznikach betonowych
15x30 cm (15x22 cm) na tawie z betonu C 8/10.

Miejsca postojowe zaprojektowano z  brukowej kostki betonowej.
Zaprojektowano fgcznie 24 miejsc postojowych w trzech zatokach postojowych.
Zatoki nalezy usytuowac w kraweznikach betonowych 15x30 cm na tawie z betonu C
8/10. Zaprojektowano dwa miejsca postojowe o wymiarach 4,5x12,0 m kazde dla
autokarow. Ogotem przewidziano 20 miejsc dla samochodéw osobowych o
wymiarach 2,5x5,0 m oraz dwa dla 0soéb niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0 m.

Zaprojektowano ciggi piesze z brukowej kostki betonowej o szeroko$ci 1,5+2,0
m. Ciggi piesze nalezy obramowac¢ obrzezami betonowymi 6x20 cm na podsypce
piaskowej.

Zaprojektowano utwardzenie miejsca pod altane Smietnikowg o wymiarach
4,0x4,0m. Utwardzenie nalezy wykonac z brukowej kostki betonowej obramowujgc jg
obrzezami betonowymi 8x30 cm na tawie z betonu C 8/10.

Pomiedzy zatokag dla autokarow a samochodami osobowymi zaprojektowano
utwardzenie terenu za pomocg plyta azurowych obramowanych kraweznikami
betonowymi 15x22 cm na tawie z betonu C 8/10.

Zaprojektowany plac do potancowek o wymiarach 10,0x15,0 m nalezy
utwardzi¢ ptytami betonowymi (deskami) drewnopodobnymi grubosci 4,5 cm.
Nawierzchnie nalezy obramowac obrzezem betonowym 6x15 cm o strukturze
drewnopodobne;.

Istniejgce boiska o nawierzchni asfaltowej nalezy rozebra¢ oraz rozplantowac
teren do rownego poziomu.

4.3. Niweleta drogi

Poczagtek drogi dowigzano wysokoSciowo do bramy wjazdowe] na stadion,
natomiast koniec do istniejgcej nawierzchni bitumicznej ul. Sofoniewicz. Niwelete
opracowano w panstwowym ukfadzie wysokosciowym.

Spadki i tuki pionowe:

- spadki podtuzne niwelety wynoszg do 0,750 % do 1,596 %.
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- zaprojektowano jeden fuk pionowy o promieniu R=1000 m.

4.4. Konstrukcjaitechnologia nawierzchni

a) nawierzchnia drogi, miejsc postojowych i miejsca pod altane sSmietnikowg

- nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem. -
piaskowej 1:4 gr 3 cm;

- podbudowa z kruszywa Cso3o Stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm;
- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15 cm.

b) nawierzchnia z ptyt azurowych

- ptyty azurowe gr. 10 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm;
- podbudowa z kruszywa Cso3o Stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm;
- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15 cm.

c) nawierzchnia ciggow pieszych

- nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cem. -
piaskowej 1:4 gr 3 cm;

- podbudowa z kruszywa Cso3o Stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm;
- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15 cm.

d) nawierzchnia do potaricowek

nawierzchnia z ptyt betonowych (desek) drewnopodobnych gr. 4,56 cm

podsypka piaskowa gr 5 cm;

podbudowa z kruszywa Cso/30 Stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm;

warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15 cm.

45. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni rozwigzane jest metodg powierzchniowego sptywu wod
opadowych i roztopowych do projektowanego przytgcza kanalizacji deszczowej z
odprowadzeniem wod do istniejgcej kanalizacji deszczowej DN300 mm w ulicy
Sofoniewicz.

4.5.1. Trasa kanatu deszczowego

Przebieg kanalizacji deszczowej wraz z lokalizacjg ulicznych wpustow
Sciekowych przedstawiono na planie zagospodarowania. Projektowane przytgcze
kanalizacji deszczowej oznaczono na planach sytuacyjnych linig przerywang kolorem
zielnym, a studnie literami od KD1 do KD3. Spadki kanalizacji deszczowej zostaty
ustalone, aby zachowac prawidfowe wartoSci zagtebienia i uzyskac grawitacyjny
przeptyw.

4.5.2. Kanat gtéwny i przykanaliki

Kolektor gtéwny kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur dwusciennych
polipropylenowych PCV SN8 @300 mm. Rury sg tgczone kielichowo i uszczelnione
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uszczelkg. System jest produkowany z zewnetrzng Sciankg profilowang w kolorze
czarnym oraz Sciankg wewnetrzng jasnoszarym. WSszystkie odcinki kanatu bedag
wykonane metodg wykopowa.

Zaprojektowano wpusty uliczne jezdniowe Wpusty bedg wykonane z
osadnikiem z kregéw betonowych @500 mm z betonu C40/50 o nasigkliwosci do
5%, mrozoodpornoSci F150 i stopniu wodoszczelnosci W10, tgczonych na felc za
pomocg zaprawy klejowe.

Podstawa wpustu deszczowego jest prefabrykowana dennica monolityczna
@500mm wykonana z betonu wibroprasowanego. Wpust deszczowy bedzie
zabezpieczony pokrywy odcigzajgcej o wymiarach 1100x500x300 mm z otworem na
wpust zeliwny Srednicy 500 mm.

Przykanaliki zaprojektowano z rur PCV SN8 @ 200 mm. Trasy podigczenia
wpustow ulicznych pokazano na Rys Nr 2

4.5.3. Studnie kanalizacji deszczowej

Projektuje sie studnie kanalizacyjne @1200 mm szczelne DIN 4034 w oparciu o
norme zharmonizowang PN-EN 1917:2004 i o norme zharmonizowang AT-15-
93056/2014. Sktadajg sie one z elementow betonowych z betonu klasy C 40/50 o
nasigkliwosci do 4%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci W10,
taczonych przy pomocy uszczelek z gumy SBR lub EPDM i pasy poslizgowey.

Podstawg studni jest dennica monolityczna z kinetg monolityczng wykonang z
betonu samozageszczalnego (SCC). Wysokos$¢ koryta gtdownego kinety musi byc¢
rowna Srednicy kanatu wylotowego. Minimalna grubo$¢ Scianki dennicy to 150 mm ,
a spadek spocznika powinien wynosi¢ 5% w kierunku kinety. Niweleta dna kinety i
spadek podtuzny powinny byc¢ dostosowane do spadku kanatow doptywowych i
odptywowych. Przejscia szczelne w studniach muszg by¢ wykonane w postaci
uszczelki zintegrowanej, wklejonej w Sciane dennicy. Posrednie elementy studni to
kregi betonowe wibroprasowane. Studnie bedg zabezpieczone pokrywami
odcigzajgcymi, stanowigcymi monolityczny odlew z betonu samozageszczonego z
wtazem zeliwnym typu ciezkiego klasy D400 wykonane zgodnie z normg PN-93/H-
74124/DIN EN124 o min. cigzarze wtasnym ok. 100kg/kpl.

Studnie bedg wyposazone w szerokie stopnie zwtazowe w kolorze Zzoftym,
montowane fabrycznie w uktadzie drabinkowym.

4.5.4. Zestawienie projektowanych elementow kanalizacji deszczowej
kanaft gtéwny z rur PCV SN8 @ 300 mm, L=61,0 m,
przykanaliki z rur PVC SN8 @ 200 mm L=8,0 m

studnie betonowych @ 1200 mm z wtazem Zeliwnym DN600, kl. D-400 - 2 szt.

studnie z wpustami deszczowymi zeliwnymi @500 mm - 2 szt.

4.6. Altana smietnikowa

Zaprojektowano altane Smietnikowg o Szkieletowej konstrukcji stalowej ze
Scianami i dachem z ptyt XPS. Altana musi posiadac¢ furtke wejsciowg stalowg
zamykang przed dostepem oséb nieuprawnionych.
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Parametry altany:

- Szerokos¢ -1,6m
- dtugosc -1,8m
- wysokos¢ -1,9+2,1m

dach jednostronny -2,3x2,15m

Altane nalezy wykonac z ksztattownikow min. 80x80x3 mm. Stupki nalezy
zabetonowac w gruncie. Sciany i dach nalezy wykonac z ptyt XPS usytuowanych w
ceownikach 60 mm.

Ponizej przyktadowy rodzaj altany smietnikowey:

4.7. Ogrodzenie

Zaprojektowano rozbiorke istniejgcego ogrodzenia metalowego z siatki w
ramkach z kgtownikow zabetonowanych w stopach betonowych.

Projektuje sie ogrodzenie o wysokoS$ci w czeSci naziemnej min. 2,2 m. Bedzie to
ogrodzenie systemowe stalowe panelowe np. R-Pur ocynkowane i malowane w kolorze
szarym. Stupki wysokosSci catkowitej 2600mm z profili zimnogietych 60/40/2mm. Dolng
cze$c stupka nalezy zabetonowac w stopie fundamentowej 40/40cm i gtebokosci 1,1m z
betonu C16/20 (B20). Pomiedzy stopami betonowymi wykonac cokot betonowy 30/60cm
z betonu C16/20 (B20).

Podstawowym elementem ogrodzenia sg samozrywalne Sruby hakowe o grubosci
8mm, ktére dociskaja krate do stupa za poziome podwdjne druty co 200/400 mm. Sruby
stanowig zabezpieczenie ogrodzenia przed kradziezg . Odpowiednio rozmieszczone
haki pozwalajg na skokowe stopniowanie kazdej kraty (panela) o 50 do 250 mm, co
powoduje Ze mozna stosowac ogrodzenie na terenie nierownym. Krata (panel) typu RM
Z pretami poziomymi <7 i pionowymi &bmm. Rozstaw pretéw (oczka) 50/200 mm.
Dtugos¢ kraty jak tez osiowy rozstaw stupéw wynosi 2500 mm.

W ogrodzeniu nalezy zamontowac¢ 1 dwuskrzydfowg systemowg klassik brame
rozwierang szerokosci b5m oraz zamontowac¢ 3 systemowe furtki klassik szer. 1,0m.
Stupy bramowe wyposazy¢ w listwy fgczeniowe do montazu dalszej czeSci przeset
ogrodzenia. Elementy bram i furtek stalowe ocynkowane i malowane oraz wypetnione
panelami jak ogrodzenie.

Dtugosc ogrodzen bez furtek i bram wynosi 225,7mb.
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Widok stupka i kraty ogrodzenia.

1S

Brama i furtka ogrodzenia.

5. Zielen

Tereny zielone nalezy zrekultywowac. Istniejgcy teren nalezy zruszy¢ na
gftebokosci do 10 cm. Na tak przygotowany teren nalezy nawiezc¢ ziemi urodzajnej
grubosci 10 cm oraz obsiaC jg mieszanka traw. Zaleca sie wykonanie trawnikow
metodg hydroobsiewu.

Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z trawnikami sa nastepujgce:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac
sie 2 do 3 cm nad terenem,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- Zlemia urodzajna powinna byc¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana z
kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrownana,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac watem gfadkim, a potem
wafem - kolczatkg lub zagrabic,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?,
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- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatkg,

- po wysiewie nasion ziemia powinna byC¢ wafowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyrownania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania
wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz
nie stosowac watu gtadkiego,

Inwestycja nie wymaga wycinki istniejgcego drzewostanu tylko karczowania
istniejgcych pni.

6. Organizacja ruchu

Zagospodarowanie elementow dziatki nalezy oznakowac zgodnie z Rys. nr 11.

7. Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania projektu miesci sie w cato$ci na dziatkach na ktorych
zostat zaprojektowany i nie bedzie miat wptywu oraz nie zmieni istniejgcego
zagospodarowania dziatek sgsiednich.

8. Uwagi koricowe

— istniejgce punkty osnowy geodezyjnej zlokalizowane w projektowanej drodze
nalezy chroni¢ i odpowiednio zabezpieczac. W przypadku zniszczenia punktu
osnowy geodezyjnej, nalezy go odtworzy¢ przez uprawnionego geodete;

— nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage na zageszczenie robot ziemnych i oraz
warstwy odsgczajgcej i podbudowy;

— wykopy na czas realizacji zadania nalezy zabezpieczy¢ przed dostepow 0sob
trzecich przez ich ogrodzenie i odpowiednie oznakowanie.

— przed przystgpieniem do zasypywania wykopow nalezy dokonac inwentaryzaciji
geodezyjnej  zrealizowanego kanatu. Inwentaryzacja powinna  objgc
usytuowanie w terenie i rzedne kanatu.

Branza drogowa: Branza konstrukcyjno-budowlana
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Tabela robét ziemnych

Powierzchnia Srednia Objetosc Zuzycie Nadmiar Suma
km m powierzchnia |Odlegt na objetosci algebraiczna
wykop | nasyp |wykop | nasyp | os¢ wykop | nasyp | miejscu | wykop | nasyp | wykop | nasyp
(+) 1 C-)J+)fC-) (+) (-) (+) (-) (+) (-)
m2 m2 m m3 m3 m3 m3
0 0,00| 2,55 0,03
4,65 | 0,14 | 20,00 93,0 2,8 2,8 90,2 0,0
0 20,00| 6,75 0,25 90,2 0,0
6,68 | 0,18 | 19,00 | 126,8 3,4 3,4 123,4 0,0
0 39,00| 6,60 0,11 213,6 0,0
9,15 | 0,11 |14,00| 128,1 1,5 1,5 126,6 0,0
0 53,00 11,70 0,10 340,2 0,0
8,81 | 0,05 | 16,00 | 1410 0,8 0,8 140,2 0,0
0 69,00| 5,92 0,00 480,4 0,0
4,23 | 0,00 | 7,40 31,3 0,0 0,0 31,3 0,0
0 76,40 2,53 0,00 520,2 8,5 8,5 511,7 0,0 511,7 0,0
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kanceloryjne zgfoszenia pracy GK.6641.71.2018
geodezyjne] (nasz znak: 13/2018)
Jednostka Identyfikatar 200501

ewidencyjna Nazwa m. Hajncwka
i_1.060!
Identyfikator 200501_1.0
Obreb ewidencyjny
Nozwa m. Hajnowka

3 256.31 (3c¢,6a2)
Sekcja mapy

Skale mapy 1:500
Ngzwa ukfadu \ Prostokgtnych ptaskich PUNG 2000
wspbfrzgdnych | Wysokosci KRONSZTADT 60
Oznoczenie granic obszary kidry byl przedmiotem

cktualizacji

Oznaczenie i informacji o sfuzebnosciach
gruntowych majqgeych wpfyw na zogespedarowanie
gruntéw, zlokalizowanych w granicach
projektowane] inwestycji

Nie badane

Dznaczenie i symbol konturu gruntawega,

gruntdw 1 budynkéw |

ktéry nie jest ujowniony w boze danych ewidenc]i =

Nie wyklucza sig istrienia w terenie innych nie wykazanych na niniejsze] mapie

brak jest w instytucjoch branzowych

urzqder pocziemnych, kidre nie byly zgfoszone do inwentaryzoc], lub o ktdrych

Mopa oktualna no dzien 27.01.2018 r.

Upr Min € B/ ni 15285

GEODETA UPRAWNIONY

int Wlodziméérz Lopaciuk

Imig i nozwisko, nr uprawnien

Nazwa/imie 7 nozwiske wykonawcy { podple gecdety uprawnlonego

Punkiy osnowy geodezyjne]:
1027~ potazony na dz. nr 2/2 (ul. T.Sofoniewicz)
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LEGENDA:
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PROJEKTOWANE:

- obrzeze betonowe 8x30cm

- kraweznik betonowy 15x30cm, h=12cm

— — — - przytacze kanalizacji deszczowej

—o——uo—— - ogrodzenie stalowe - panelowe

- drogi dojazdowe i manewrowe

- nawierzchnia z ptyt azurowych

- numery dziatek w zakresie opracowania

- Ciggi piesze - brukowa kostka betonowa

------ - kraweznik betonowy 15x22cm lub obrzeze bet. 8x30cm

- miejsca postojowe, zjazdy - brukowa kostka betonowa
....... - tereny zielone (humusowanie z obsianiem trawg)

- plac do potancéwek - ptyty betonowe (deski) drewnopodobne

Biuro Projektow i Ustug Budowlanych
17-200 Hajnéwka, ul. Skarpowa 3

Rys. Nr 2 .

skala:1:500

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

Obiekt:

Zagospodarowanie terenu przy budynku HDK w Hajnowce

Nazwa rysunku:

Plan sytuacyjny
branza drogowa
Projektant: mgr inz. Mirostaw Iwaniuk
PDL/0039/PWOD/07

marzec
2018

branza konstrukcyjno-budowlana

Projektant:

mgr inz. Andrzej Patejuk
PDL/007/PWOK/07

marzec
2018



AutoCAD SHX Text
460/2

AutoCAD SHX Text
463/7

AutoCAD SHX Text
463/9

AutoCAD SHX Text
464/29

AutoCAD SHX Text
464/34

AutoCAD SHX Text
464/35

AutoCAD SHX Text
462/1

AutoCAD SHX Text
459/8

AutoCAD SHX Text
3361

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
PsV

AutoCAD SHX Text
RVI

AutoCAD SHX Text
Lz-RVI

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
Bi

AutoCAD SHX Text
RV

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
RV

AutoCAD SHX Text
1/106

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
j.asf.

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
 300mm L-44,0m i-10‰

AutoCAD SHX Text
 300mm L-17,0m i-10‰

AutoCAD SHX Text
163,95

AutoCAD SHX Text
161,61

AutoCAD SHX Text
KD3

AutoCAD SHX Text
163,72

AutoCAD SHX Text
161,17

AutoCAD SHX Text
KD2

AutoCAD SHX Text
163,43

AutoCAD SHX Text
w161,00

AutoCAD SHX Text
KD1 ist.

AutoCAD SHX Text
W11,W12

AutoCAD SHX Text
163,67

AutoCAD SHX Text
B1

AutoCAD SHX Text
F1

AutoCAD SHX Text
F1

AutoCAD SHX Text
F1


Pik. = 0,00
Rze = 163,90

Pik, = 20,00; Rze = 164,10
PLP = 8,27; KLP = 31,73

R = 1000,00
max: Pik=19,77; Rze=164,04
T=1,738=00

Pk, = 76,40
Rze = 1630

00

PP = 1600 B - = o = gz
RIEDNE NIWELETY | &  Z Z g g g 2 2 g8
0750 R;g%m],ugo =139/

ELEMENTY NIVELETY g ik "

RZEDNE TERENU 2 z 2 2 g g
T4

ELEMENTY TRASY

ODLEGEOSCT = 5 = 5 &8 g = g =32

(ann]
@- 00

L EGENDA:

istnie jacy teren
pro jektowana niweleta

Biuro Projektow i Ustug Budowlanych
17-200 Hajnéwka, ul. Skarpowa 3

Rys. Nr 3

skala: 1:50:500

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

Obiekt:

Zagospodarowania terenu przy budynku HDK

Nazwa rysunku:

Profil podtuzny

Projektant:

mgr inz. Mirostaw Iwaniuk
PDL/0039/PWOD/07

marzec
2018

Sprawdzajqcy:



AutoCAD SHX Text
LEGENDA:

AutoCAD SHX Text
istniejący teren

AutoCAD SHX Text
projektowana niweleta

AutoCAD SHX Text
<164,10>

AutoCAD SHX Text
P.P.  =  160,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,08

AutoCAD SHX Text
0,10

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE NIWELETY

AutoCAD SHX Text
163,95

AutoCAD SHX Text
164,01

AutoCAD SHX Text
164,04

AutoCAD SHX Text
164,03

AutoCAD SHX Text
163,91

AutoCAD SHX Text
163,80

AutoCAD SHX Text
163,73

AutoCAD SHX Text
163,57

AutoCAD SHX Text
163,32

AutoCAD SHX Text
163,25

AutoCAD SHX Text
163,20

AutoCAD SHX Text
ELEMENTY NIWELETY

AutoCAD SHX Text
L=8,27

AutoCAD SHX Text
i=0,750%

AutoCAD SHX Text
R=1000,00

AutoCAD SHX Text
T=11,73

AutoCAD SHX Text
B=0,07

AutoCAD SHX Text
i=-1,596%

AutoCAD SHX Text
L=44,67

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE TERENU

AutoCAD SHX Text
163,95

AutoCAD SHX Text
164,03

AutoCAD SHX Text
163,72

AutoCAD SHX Text
163,47

AutoCAD SHX Text
163,32

AutoCAD SHX Text
163,20

AutoCAD SHX Text
ELEMENTY TRASY

AutoCAD SHX Text
L=76,40

AutoCAD SHX Text
ODLEGŁOŚCI

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
8,27

AutoCAD SHX Text
15,77

AutoCAD SHX Text
20,00

AutoCAD SHX Text
31,73

AutoCAD SHX Text
39,00

AutoCAD SHX Text
43,50

AutoCAD SHX Text
53,00

AutoCAD SHX Text
69,00

AutoCAD SHX Text
73,40

AutoCAD SHX Text
76,40

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
Poczatek opracowania

AutoCAD SHX Text
Koniec opracowania

AutoCAD SHX Text
  rz.=163,67

AutoCAD SHX Text
Granica pasa drogowego

AutoCAD SHX Text
Pik. = 0,00

AutoCAD SHX Text
Rze = 163,95

AutoCAD SHX Text
Pik. = 20,00; Rze = 164,10

AutoCAD SHX Text
PLP = 8,27; KLP = 31,73

AutoCAD SHX Text
R  = 1000,00

AutoCAD SHX Text
max: Pik=15,77;  Rze=164,04

AutoCAD SHX Text
T = 11,73; B = 0,07

AutoCAD SHX Text
Pik. = 76,40

AutoCAD SHX Text
Rze = 163,20

AutoCAD SHX Text
PLP 0+008,27

AutoCAD SHX Text
SLP 0+020,00

AutoCAD SHX Text
KLP 0+031,73


Przekroje normalne

Szczeqot “A” - skala 1:10

+13 |
7 v Zatoka sam. osobowe + droga + zatoka sam. osobowe Miejsce do potancéwek
. } 15,60 § ) 1012 |
| | 7 7 7 A
L 9 : zmienna 15 500 15 2,50 ‘ 2,50 15 500 15 zmienna zmienna 6 1000 6 zmienna
| oo (Il A K A A Al Gl
|
I 1
! 2 ' ' I +10 1 % w kierunku stadionu !
| +20 +20 | —_— 0 |
N AN N * 20 2 9% +8 v// RN, vwvv_vwvwvwvvvv I A i G n i " W T 5 s - Y ST ST
v g ://\\ A -_ /o -2-3. 5 29 +0 2 % -5- 3- ) () 7 NN 50 = Ak AR - AR v A o A o DA ---‘?.v._---‘?.v._---‘?'?.v._---?.v._-;-‘?.v-_---Wf.?._---ff.?._--- T ] |
N / _-_-_ __-- b -- — v --- -_-—_- / | |
/ 2 | o ZHAY e e e e e e g g e 'V-'. N | |
y 16, 16 5, I I e
1 1 P %
Szczeqgot “B” - skala 1:10 @ @ @
Utwardzenie azurem + 1/2 droga .
> 43 , Zatoka sam. osobowe + droga + chodnik o o Chodnik .
| 0 v v d v Y d 1 Y 2
| 1 1 Al 1 Al 1
i i zmienna ‘g@‘ 500 AV1 ? 2,50 ) 2,50 %1 ? 150 Aéﬁzmienna zmienna}ﬂ@ 500 ﬂ ? 2,50 4' zmienna Agk 200 8
: / c:< N Szczeg6t “B” Szczegot “A” , : !
- | I i [
N [ +20 8 e~ 14 : i +8 i :///\\v TN
'-OT I/ S VY + s AN ¢y + o i
) o Y ST 2% /2.3, \ 29 0 [ S 2% 40 |
<& | 7 -————————__ / 5 6 e AR D 'f\\'///\\\\'f\%i U_U_U_y ‘__— !
© : %/7 '---F’.-.-.-;t,: ROARL N SEpEe vvv ‘ : : ST ,' :
| ¥ ; V ,V,‘ / . : SN O O N V x AR AN T AT
\\v‘ H
15, 15 .5, i D
® = |
@ e i

NI
N
w
($)]
N
RSN
Gg@

HEME

Zatoka autobusowa + droga + chodnik

) 1901 )
1 1
zmienna 15 1200 15 250 | 250 15 150  6zmienna LEGENDA:
(Il A A A 2N
| +20 1. Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm £
I// > V///V +8 1a. Nawierzchnia z erkOWGj kostki betonowej ar. 6 cm %}z“/ Biuro Projekto’w i Us{ug Budowlanych Rys. Nr 4
A R 2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm 17-200 Hajnéwka, ul. Skarpowa 3
| 3. Podbudowa z kruszywa C50/10 o uziarnieniu ciggtym 0+31,5 gr. 20 cm T skala: 1:50
: 3a. Podbudowa z kruszywa C50/10 o uziarnieniu ciggtym 0+31,5 gr. 10 cm Stadi M
3b. Podbudowa z kruszywa C50/10 o uziarnieniu ciggtym 0+31,5 gr. 15cm atadium:
4. Warstwa odsgczajgca z piaski gr, 15 cm PROJEKT WYKONAWCZY
5. Kraweznik betonowy 15 x 30 cm na podsypce cem.-pias. 1:4 gr. 5cm Obiekt: . L.
5a. Kraweznik betonowy 15 x 22 cm na podsypce cem.-pias. 1:4 gr. 5 cm Zagospodarowania terenu przy budynku HDK w Hajnowce

. Projektant:
8a. Podsypka piaskowa gr. 3 cm mgr inz. Mirostaw Iwaniuk marzec

Humusowanie $r. gr. 10 cm z obsianiem trawg PDL/0039/PWOD/07 2018

@ : 6.
_Egi :: o 5 6 7. Obrzeze betonowe 8 x 30 cm i
(6) (2) 6 (8) 8. Podsypka piaskowa gr. 5 cm . Przekroje normalne
(3)
@

HEME
©

10: Nawierzchnia - ptyty azurowe gr. 10 cm ——
11.  Nawierzchnia plyty betonowe (deska) drewnopodobna gr. 4,5 cm Sprawdzajqcy:
12. Obrzeze betonowe “drewniane” 6x15 cm




Pik = 0+000,00

[_]NASYP= 0,03m2
(] wykop= 2,55m2

PP = 162,00

RZEDNE PROJ

1635

RZEDNE KONS

RZEDNE TEREN

ODLEGEDSCI

116387
11639 1
118393

-40
000
30
400

Pik = 0+020,00

[ NASYP= 0,25m2
[_]WYKOP= 6,75m2

PP = 162,00

RZEDNE PROJ

1643

RZEDNE KONS

RZEDNE TEREN

- 16403
-~ 16408
116408

ODLEGEDSCI

220 1639

1,7

000
390

Pik = 0+039,00

[ ]NASYP= 0,ltm2
[ ]wykop= 6,60m2

PP. = 162,00

RZEDNE PROJ

163,72
16390
16390
163230

RZEDNE KONS

RZEDNE TEREN

116383
116372
11642
116408 -

ODLEGLOSCT

20 16386
320 16366

80
4%
LB 1
43 -
20 -
2
0,00
280
320
122

2

Pl = 0+053,00

[ NASYP= D,10m2
[_]wykop= 11,70m2

Pik = 0+076,40

[_]NASYP= 0,00m2

[ wYKOP= 2,53n2

PP, = 16100
RZEINE PROJ. 252 s 28
PP = 16100 RZEINE KON,
RZEDNE PRI g g ZE | | o oo 5 s s
RZEDNE.KONS, | | | | | | | {ooLEaenscr E%ﬁ § 5%5
RZEDNE TEREN 2 7 5 = = s =
Pl = 0+06900 _
- e
PP, = 16100
RZEDNE PROU SR 2 2 2 23
RZEDNE KOS,
RZEDNE TEREN > 5 3 5
mLEGLOSC === = - s s =sx 3
Biuro Projektow i Ustug Budowlanych | Rvs. Nr D

17-200 Hajnéwka, ul. Skarpowa 3

skala: 1:50:500

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

Obiekt:

Zagospodarowania terenu przy budynku HDK

Nazwa rysunku:

Przekroje poprzeczne

Projektant:

mgr inz. Mirostaw Iwaniuk
PDL/0039/PWOD/07

marzec
2018

Sprawdzajqcy:



AutoCAD SHX Text
NASYP= 0,03m2

AutoCAD SHX Text
WYKOP= 2,55m2

AutoCAD SHX Text
P.P.  =  162,00

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE PROJ.

AutoCAD SHX Text
163,88

AutoCAD SHX Text
163,94

AutoCAD SHX Text
163,94

AutoCAD SHX Text
163,94

AutoCAD SHX Text
163,90

AutoCAD SHX Text
163,95

AutoCAD SHX Text
163,90

AutoCAD SHX Text
163,94

AutoCAD SHX Text
163,94

AutoCAD SHX Text
163,94

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE KONS.

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE TEREN

AutoCAD SHX Text
163,87

AutoCAD SHX Text
163,95

AutoCAD SHX Text
163,93

AutoCAD SHX Text
ODLEGŁOŚCI

AutoCAD SHX Text
-4,00

AutoCAD SHX Text
-3,36

AutoCAD SHX Text
-3,30

AutoCAD SHX Text
-2,80

AutoCAD SHX Text
-2,50

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
2,50

AutoCAD SHX Text
2,80

AutoCAD SHX Text
3,30

AutoCAD SHX Text
4,00

AutoCAD SHX Text
Pik = 0+000,00

AutoCAD SHX Text
NASYP= 0,25m2

AutoCAD SHX Text
WYKOP= 6,75m2

AutoCAD SHX Text
P.P.  =  162,00

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE PROJ.

AutoCAD SHX Text
164,00

AutoCAD SHX Text
164,24

AutoCAD SHX Text
164,24

AutoCAD SHX Text
164,24

AutoCAD SHX Text
164,12

AutoCAD SHX Text
164,02

AutoCAD SHX Text
164,02

AutoCAD SHX Text
163,98

AutoCAD SHX Text
164,03

AutoCAD SHX Text
163,98

AutoCAD SHX Text
164,02

AutoCAD SHX Text
164,02

AutoCAD SHX Text
164,12

AutoCAD SHX Text
164,24

AutoCAD SHX Text
164,24

AutoCAD SHX Text
164,24

AutoCAD SHX Text
164,07

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE KONS.

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE TEREN

AutoCAD SHX Text
163,99

AutoCAD SHX Text
164,00

AutoCAD SHX Text
163,98

AutoCAD SHX Text
164,03

AutoCAD SHX Text
164,08

AutoCAD SHX Text
164,06

AutoCAD SHX Text
164,08

AutoCAD SHX Text
ODLEGŁOŚCI

AutoCAD SHX Text
-12,20

AutoCAD SHX Text
-8,54

AutoCAD SHX Text
-8,30

AutoCAD SHX Text
-7,80

AutoCAD SHX Text
-7,50

AutoCAD SHX Text
-7,40

AutoCAD SHX Text
-3,10

AutoCAD SHX Text
-2,80

AutoCAD SHX Text
-2,50

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
2,50

AutoCAD SHX Text
2,80

AutoCAD SHX Text
3,90

AutoCAD SHX Text
7,30

AutoCAD SHX Text
7,50

AutoCAD SHX Text
7,80

AutoCAD SHX Text
8,30

AutoCAD SHX Text
8,47

AutoCAD SHX Text
11,70

AutoCAD SHX Text
Pik = 0+020,00

AutoCAD SHX Text
NASYP= 0,11m2

AutoCAD SHX Text
WYKOP= 6,60m2

AutoCAD SHX Text
P.P.  =  162,00

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE PROJ.

AutoCAD SHX Text
163,72

AutoCAD SHX Text
163,90

AutoCAD SHX Text
163,90

AutoCAD SHX Text
163,87

AutoCAD SHX Text
163,87

AutoCAD SHX Text
163,75

AutoCAD SHX Text
163,80

AutoCAD SHX Text
163,75

AutoCAD SHX Text
163,79

AutoCAD SHX Text
163,79

AutoCAD SHX Text
163,88

AutoCAD SHX Text
164,00

AutoCAD SHX Text
164,00

AutoCAD SHX Text
164,00

AutoCAD SHX Text
164,05

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE KONS.

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE TEREN

AutoCAD SHX Text
163,86

AutoCAD SHX Text
163,83

AutoCAD SHX Text
163,66

AutoCAD SHX Text
163,72

AutoCAD SHX Text
164,21

AutoCAD SHX Text
164,05

AutoCAD SHX Text
164,08

AutoCAD SHX Text
ODLEGŁOŚCI

AutoCAD SHX Text
-12,50

AutoCAD SHX Text
-8,10

AutoCAD SHX Text
-4,98

AutoCAD SHX Text
-4,80

AutoCAD SHX Text
-4,30

AutoCAD SHX Text
-3,20

AutoCAD SHX Text
-2,80

AutoCAD SHX Text
-2,50

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
2,50

AutoCAD SHX Text
2,80

AutoCAD SHX Text
3,20

AutoCAD SHX Text
7,50

AutoCAD SHX Text
7,80

AutoCAD SHX Text
8,10

AutoCAD SHX Text
8,30

AutoCAD SHX Text
8,35

AutoCAD SHX Text
12,20

AutoCAD SHX Text
Pik = 0+039,00

AutoCAD SHX Text
NASYP= 0,10m2

AutoCAD SHX Text
WYKOP= 11,70m2

AutoCAD SHX Text
P.P.  =  161,00

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE PROJ.

AutoCAD SHX Text
163,50

AutoCAD SHX Text
163,67

AutoCAD SHX Text
163,67

AutoCAD SHX Text
163,64

AutoCAD SHX Text
163,64

AutoCAD SHX Text
163,52

AutoCAD SHX Text
163,57

AutoCAD SHX Text
163,52

AutoCAD SHX Text
163,56

AutoCAD SHX Text
163,56

AutoCAD SHX Text
163,80

AutoCAD SHX Text
163,92

AutoCAD SHX Text
163,92

AutoCAD SHX Text
163,92

AutoCAD SHX Text
164,09

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE KONS.

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE TEREN

AutoCAD SHX Text
163,58

AutoCAD SHX Text
163,55

AutoCAD SHX Text
163,47

AutoCAD SHX Text
163,47

AutoCAD SHX Text
163,51

AutoCAD SHX Text
163,98

AutoCAD SHX Text
164,09

AutoCAD SHX Text
164,09

AutoCAD SHX Text
ODLEGŁOŚCI

AutoCAD SHX Text
-12,80

AutoCAD SHX Text
-7,50

AutoCAD SHX Text
-4,97

AutoCAD SHX Text
-4,80

AutoCAD SHX Text
-4,30

AutoCAD SHX Text
-3,00

AutoCAD SHX Text
-2,80

AutoCAD SHX Text
-2,50

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
2,50

AutoCAD SHX Text
2,80

AutoCAD SHX Text
4,70

AutoCAD SHX Text
10,70

AutoCAD SHX Text
14,50

AutoCAD SHX Text
14,80

AutoCAD SHX Text
15,30

AutoCAD SHX Text
15,47

AutoCAD SHX Text
16,00

AutoCAD SHX Text
Pik = 0+053,00

AutoCAD SHX Text
NASYP= 0,00m2

AutoCAD SHX Text
WYKOP= 5,92m2

AutoCAD SHX Text
P.P.  =  161,00

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE PROJ.

AutoCAD SHX Text
163,52

AutoCAD SHX Text
163,42

AutoCAD SHX Text
163,42

AutoCAD SHX Text
163,39

AutoCAD SHX Text
163,39

AutoCAD SHX Text
163,27

AutoCAD SHX Text
163,32

AutoCAD SHX Text
163,27

AutoCAD SHX Text
163,31

AutoCAD SHX Text
163,31

AutoCAD SHX Text
163,34

AutoCAD SHX Text
163,36

AutoCAD SHX Text
163,36

AutoCAD SHX Text
163,68

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE KONS.

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE TEREN

AutoCAD SHX Text
163,52

AutoCAD SHX Text
163,32

AutoCAD SHX Text
163,31

AutoCAD SHX Text
163,63

AutoCAD SHX Text
163,71

AutoCAD SHX Text
ODLEGŁOŚCI

AutoCAD SHX Text
-5,00

AutoCAD SHX Text
-4,90

AutoCAD SHX Text
-4,80

AutoCAD SHX Text
-4,30

AutoCAD SHX Text
-2,80

AutoCAD SHX Text
-2,50

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
2,50

AutoCAD SHX Text
2,80

AutoCAD SHX Text
2,90

AutoCAD SHX Text
4,30

AutoCAD SHX Text
6,20

AutoCAD SHX Text
8,30

AutoCAD SHX Text
8,80

AutoCAD SHX Text
9,12

AutoCAD SHX Text
11,10

AutoCAD SHX Text
Pik = 0+069,00

AutoCAD SHX Text
NASYP= 0,00m2

AutoCAD SHX Text
WYKOP= 2,53m2

AutoCAD SHX Text
P.P.  =  161,00

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE PROJ.

AutoCAD SHX Text
163,19

AutoCAD SHX Text
163,19

AutoCAD SHX Text
163,15

AutoCAD SHX Text
163,20

AutoCAD SHX Text
163,15

AutoCAD SHX Text
163,19

AutoCAD SHX Text
163,19

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE KONS.

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE TEREN

AutoCAD SHX Text
163,15

AutoCAD SHX Text
163,20

AutoCAD SHX Text
163,16

AutoCAD SHX Text
ODLEGŁOŚCI

AutoCAD SHX Text
-2,81

AutoCAD SHX Text
-2,80

AutoCAD SHX Text
-2,50

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
2,50

AutoCAD SHX Text
2,80

AutoCAD SHX Text
2,81

AutoCAD SHX Text
Pik = 0+076,40


164 —

163 —

162 —

161 —

160 —

159 —

156 m. n.p.m.

159,57

Ist. stud. bet. ® 1000 mm

posadowienie h

 5
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Profil podfuzny
- kanalizacja deszczowa

UWAGA:

Istniejgce uzbrojenie terenu pobrano

Z zinwentaryzowanego podktadu geodezyjnego.
Nie wyklucza sie, iz uzbrojenie moze

by¢ posadowione na innych rzednych
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Wykaz studni i wpustow

Przytacza wpustow ulicznych
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studni studni Hs przyk wl. przyk przkan. wpustu przykan wlotu przyk. z osadnikiem
' Hp (m) L(m) 0 ' Hw (m)
Rt (m) Rs (m) (m) Rp(m) Yoo Rtw (m) Rw (m) Hw + 0,5
STUDNIE WPUSTY
KD1
_ 163,43 | 159,57 | 3,86 - - - - - - - - -
ist.
ko2 | 16372 | 16117 | 255 162,77 0,95 2,0 20 W1 163,67 162,81 0,86 1,50
’ ’ ’ 162,72 1,00 6,0 15 W2 163,67 | 162,81 0,86 1,50
KD3 | 163,95 | 161,61 | 2,34 - - - - - - - - -
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Studnia DN500 z wpustem ulicznym
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Studnia rewizyjna betonowa DN 1200

LPodsypha plaskowa
8 2Podbudowa = chudego betonu CI2/13

3Dennica z kineta monolityczra PERFECT.
Wykonana Jako Jednolity odlew z betonu
samozageszczalnego ¢ SCO.

do jrzewa jacy w Formie.

4Prze l8ck szczelne systemowe PERFECT
w postad uszczelk zintegrowane Luszczelk

wile jane grlazdo w Sclanle demnlcy i
mminmzumzwmmhnsynknﬁcu

SPotaczenie eloemertde studnl przy pomocy
uszczelkd gumowe ] | pasty poslizgowe |

6Eregl betonowe wibroprasowane,

78zerolde {podwd jne? szcreble ztlazowe w kolorze
Zéttym, montowane w zakladzie prefobrykac .
Ukitad stopni drabinkowy, w rozstowie

planowym 250mn

Konstrukcje stopnia stanowl rdzef stolowy

w otulirie tworzywowe], wg PN-ENI3101:2004.

B8Polrywa odclata jace wykonana 2 betonu SCC jako
nonolityczny odlem w ksztalcke plerSclenk odclada jacego
| polrywy.

SPlerscienle regulacy jne betonowe lub tworzywows.
10Mtaz Selhny

1.0pc joralna 1zolacjo elementin betonowch,
przy klasle ekspozyc )l XA2 oraz XA3

Elementy betonowe wykonane w cparclu o
norme PN-EN 1917:2002,

Klasa betonu C40/50, wodoszczelnost W8,
mrozoodpornose F150, nasigklivese do S

1440/625/150

“ & Biuro Projektéw i Ustug Budowlanych | Rys.Nr 9

17-200 Hajnéwka, ul. Skarpowa 3
Skala: schemat

Stadium:
PROJEKT WYKONAWCZY

Obiekt:
Zagospodarowanie terenu przy budynku HDK w Hajnowce

Nazwa rysunku:
Studnia rewizyjna betonowa DN 1200

Projektant:
mgr inz. Mirostaw Iwaniuk marzec

PDL/0039/PWOD/07 2018




{-
2
kS
4
&
6

Ta

Uktadanie rur w wykopie

wypelnienie

Sciana wykopu - szalunek Katkowy atestowany byp SWRONKI®

wypelnienie wokot rury piaskiem drobnym lub Srednim na wysokosc 30 cm nad rurociag
podsypka, piasek drobny fub $redni gr, min. 10cm

ewenlualne wamocnisnie gruntu

projeklowany rurociag

tasma osirzegawczo-sygnalizacyjna niebieska z wiopiong tasmg metalizowang

UWAGA! Jedeli grunty naturalne stantwia piaski drobne,
$rednie i grube o Sr. zast. Ziama 2>d=0,5mm
niezawieraiace kamieni nie slosuje sie podsypki
podsypke ksztauje naturalne podioze

uformewane na kat 90°
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Stata organizacja ruchu

branza drogowa

marzec
2018
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LEGENDA:

PROJEKTOWANE:
— - obrzeze betonowe 8x30cm

- kraweznik betonowy 15x30cm, h=12cm
------ - kraweznik betonowy 15x22cm lub obrzeze bet. 8x30cm

- przytgcze kanalizacji deszczowej

—g————0—— - 0grodzenie stalowe - panelowe

drogi dojazdowe i manewrowe

ciggi piesze - brukowa kostka betonowa

miefsca postojowe, zjazdy - brukowa kostka betonowa

tereny zielone (humusowanie z obsianiem trawg)

plac do potancéwek - ptyty betonowe (deski) drewnopodobne

nawierzchnia z ptyt azurowych



AutoCAD SHX Text
460/2

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
1/106

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
 300mm L-44,0m i-10‰

AutoCAD SHX Text
 300mm L-17,0m i-10‰

AutoCAD SHX Text
163,95

AutoCAD SHX Text
161,61

AutoCAD SHX Text
KD3

AutoCAD SHX Text
163,72

AutoCAD SHX Text
161,17

AutoCAD SHX Text
KD2

AutoCAD SHX Text
163,43

AutoCAD SHX Text
w161,00

AutoCAD SHX Text
KD1 ist.

AutoCAD SHX Text
W11,W12

AutoCAD SHX Text
163,67

AutoCAD SHX Text
B1

AutoCAD SHX Text
F1

AutoCAD SHX Text
F1

AutoCAD SHX Text
F1


	okładka PW
	zawartośc opracowania HDK wyk
	opis techniczny WYK HDK
	Załącznik Nr 1 - Tabela robót ziemnych
	1. Orientacja Celna PW
	Arkusze i widoki
	1. Orientacja Celna PW-297x210


	2. PZT HDK
	Arkusze i widoki
	2. PZT HDK-Model


	3. PW HDK_NIW
	Arkusze i widoki
	3. i 5. HDK_NIW-Model


	4. Przekroje normalne BUD
	5. HDK_NIW
	Arkusze i widoki
	3. i 5. HDK_NIW-Model


	6. Profil podłużny - KD
	7. Przyłącza wpustów ulicznych
	8. Wpust
	9. Studnia 1200
	10. WYKOP
	11. SOR HDK
	Arkusze i widoki
	SOR HDK-Model



