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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
/część opisowa/ 

 

1.  Przedmiot inwestycji  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt na zagospodarowanie 
terenu przy budynku HDK i OSiR w Hajnówce. 

Inwestycja polegać będzie na: 

a) Zagospodarowanie przy budynku HDK (działka Nr 460/1):  

 budowie drogi dojazdowej, 

 budowie miejsc postojowych, 

 budowie ciągów pieszych, 

 budowie placu do potańcówek, 

 budowie przyłącza kanalizacji deszczowej, 

 humusowaniu i odsianiu trawą, 

 rozbiórka i budowa ogrodzenia, 

 budowie altany śmietnikowej, 

 rozbiórce boisk asfaltowych.  

b) Zagospodarowanie przy OSiR (działka Nr 460/4 i 462/1):  

 budowie zjazdu z ulicy Dziewiatowskiego, 

 remoncie istniejącego ciągu pieszego w ulicy Dziewiatowskiego, 

 budowie dróg dojazdowych i manewrowych, 

 budowie miejsc postojowych, 

 humusowaniu i odsianiu trawą, 

 ustawieniu stojaka dla rowerów, 

 rozbiórka i budowa ogrodzenia, 

 wykonanie wygrodzenia miejsc postojowych. 

 

2. Stan istniejący 

W miejscu projektowanego zjazdu na działkę Nr 460/4 ulica 
Dziewiatowskiego posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości 5,0 m o spadku 
poprzecznym 2,0%. Po obu stornach jezdni występują ciągi piesze szerokości 
2,10 m o spadku poprzecznym 2,0 %.  Działka jest niezagospodarowana. Obecnie 
służy jako miejsce do niekontrolowanego parkowania samochodów. 

Na nieruchomości Nr 460/1  znajdują się m.in. budynek HDK, droga 
dojazdowa do stadionu oraz niezagospodarowany teren wokół budynku.  
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Na obu nieruchomościach występuje uzbrojenie podziemne i naziemne 
niekolidujące z projektowana infrastrukturą.  

W obrębie projektowanego zjazdu (ulica Dziewiatowskiego) brak jest 
istniejącego uzbrojenia terenu niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi. 

 

3. Opis przyjętych rozwiązań projektowych 

3.1. Działka nr 460/1 

Zaprojektowano drogę dojazdową oraz zjazd do budynku HDK z brukowej 
kostki betonowej. Zaprojektowano drogę o szerokości 5,0 m natomiast zjazd o 
szerokości 4,0 m. Drogę i zjazd należy usytuować w krawężnikach betonowych 
15x30 cm (15x22 cm) na ławie z betonu C 8/10. 

Miejsca postojowe zaprojektowano z brukowej kostki betonowej. 
Zaprojektowano łącznie 24 miejsc postojowych w trzech zatokach postojowych. 
Zatoki należy usytuować w krawężnikach betonowych 15x30 cm na ławie z betonu 
C 8/10. Zaprojektowano dwa miejsca postojowe o wymiarach 4,5x12,0 m każde 
dla autokarów. Ogółem przewidziano 20 miejsc dla samochodów osobowych o 
wymiarach 2,5x5,0 m oraz dwa dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0 
m.  

Zaprojektowano ciągi piesze z brukowej kostki betonowej o szerokości 
1,5÷2,0 m. Ciągi piesze należy obramować obrzeżami betonowymi 6x20 cm na 
podsypce piaskowej.  

Zaprojektowano utwardzenie miejsca pod altanę śmietnikową o wymiarach 
4,0x4,0m. Utwardzenie należy wykonać z brukowej kostki betonowej obramowując 
ją obrzeżami betonowymi 8x30 cm na ławie z betonu C 8/10.  

Zaprojektowano altanę śmietnikową stalową o wymiarach podstawy 1.6x1.8 
m i wysokości 1,9÷2,1 m. Daszek jednostronny o wymiarach 2,3x2,15 m. Altana 
musi posiadać furtkę wejściową zamykaną przed dostępem osób 
nieuprawnionych.  Mocowanie altany do utwardzonego podłoża za pomocą kotew. 

Pomiędzy zatoką dla autokarów a samochodami osobowymi zaprojektowano 
utwardzenie terenu za pomocą płyta ażurowych obramowanych krawężnikami 
betonowymi 15x22 cm na ławie z betonu C 8/10. 

Zaprojektowany plac do potańcówek o wymiarach 10,0x15,0 m należy 
utwardzić płytami betonowymi (deskami) drewnopodobnymi grubości 4,5 cm. 
Nawierzchnię należy obramować obrzeżem betonowym 6x15 cm o strukturze 
drewnopodobnej.  

Tereny zielone należy zrekultywować. Istniejący teren należy zruszyć na 
głębokości do 10 cm. Na tak przygotowany teren należy nawieźć ziemi urodzajnej   
grubości 10 cm oraz obsiać ją mieszanka traw. 

Odwodnienie drogi rozwiązane jest metodą powierzchniowego spływu wód 
opadowych i roztopowych do projektowanego przyłącza kanalizacji deszczowej 
średnicy 300 mm i długości L=61,0 m. 

Istniejące boiska o nawierzchni asfaltowej należy rozebrać.  
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3.2. Działka nr 460/4 

Zaprojektowano drogi dojazdowe i manewrowe z brukowej kostki betonowej 
o szerokości jezdni 5,0 m. Drogi należy usytuować w obrzeżach betonowych 8x30 
cm na ławie z betonu C 8/10. 

Miejsca postojowe zaprojektowano o nawierzchni biologicznie czynnej (z 
wyjątkiem miejsca dla niepełnosprawnych - brukowa kostka betonowa). 
Zaprojektowano łącznie sześć zatok postojowych o szerokości 5,0 m każde. 
Zatoki  należy usytuować w obrzeżach betonowych 8x30 cm na ławie z betonu C 
8/10. Ogółem przewidziano 74 miejsc dla samochodów osobowych o wymiarach 
2,5x5,0 m oraz jedno dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0 m.  

Obok siłowni został zaprojektowany utwardzony plac o wymiarach 1,0 x 3,0 
przeznaczony pod stojak dla rowerów. Zaprojektowano stalowy ocynkowany 
stojak dla rowerów monolityczny na 5 stanowisk. 

Tereny zielone należy zrekultywować. Istniejący teren należy zruszyć na 
głębokości do 10 cm. Na tak przygotowany teren należy nawieźć ziemi urodzajnej   
grubości 10 cm oraz obsiać ją mieszanka traw. 

Miejsca postojowe należy wygrodzić słupkami stalowymi o średnicy 10 cm i 
h=1,5 m. Wysokość słupka od gruntu ma wynosić h=0,8 m. Rozstaw słupków co 
1,5 m. Słupki należy ustawiać w odległości 0,7 m od obrzeża miejsc postojowych. 
Słupki należy trwale zabetonować w gruncie. 

3.3. Działka nr 462/1 

Parametry budowanego zjazdu publicznego wynikają z wydanej przez 
Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce Nr DT.471.5.2018 z dnia 27-02-2018 r.  

Projektowany zjazd będzie miały szerokość 5,0 m. Zjazd usytuowano w 
obrzeżach betonowych 8x30 cm na ławie betonowej C 8/10. Przecięcie zjazdu z 
osią drogi jest pod kątem 90o. Zjazd został wyokrąglony łukami o promieniach 5,0 
m każdy. 

W miejscu zetknięcia się zjazdu z krawędzią jezdni na długości 15,0 m, 
należy oddzielić nawierzchnię bitumiczną od brukowej kostki betonowej 
krawężnikiem betonowym 15x22 cm posadowionym na ławie betonowej. 
Krawężnik wzdłuż istniejącej krawędzi drogi, jak też obramowujący zjazd należy 
ustawić z wtopieniem na „0”. Przestrzeń pomiędzy krawężnikiem a krawędzią 
jezdni należy uzupełnić masą zalewową.  

Zaprojektowano 2,0 % pochylenie podłużne zjazdu w kierunku drogi. 

W ramach budowy zjazdu należy rozebrać istniejący zjazd, a w tym miejscu 
wybudować chodnik. Istniejący krawężnik najazdowy należy wymienić na 15x30 
cm i posadowić go na ławie betonowej z betonu C8/10. Za chodnikiem należy 
ustawić obrzeże betonowe 6x20 cm.  

 

4. Ogrodzenie 

Zaprojektowano rozbiórkę istniejącego ogrodzenia metalowego z siatki w 
ramkach z kątowników zabetonowanych w stopach betonowych. 

Projektuje się ogrodzenie o wysokości w części naziemnej min. 2,2 m. Będzie to 
ogrodzenie systemowe stalowe panelowe. 
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W ogrodzeniu należy zamontować 1 dwuskrzydłową systemową bramę 
rozwieraną szerokości 5m oraz zamontować 3 systemowe furtki szer. 1,0m.  

Długość ogrodzeń bez furtek i bram wynosi 225,7mb. 

 

5. Zestawienie powierzchni: 

- drogi dojazdowe i manewrowe  - 1116 m2 

- miejsca postojowe       -   420 m2 

- miejsca postojowe (zielone)   -   935 m2 

- ciągi piesze          -   123 m2 

- zieleń           - 5600 m2 

 

6. Dane z zakresu ochrony terenu 

Nieruchomości, na których będzie prowadzona inwestycja nie są wpisane do 
rejestru zabytków.  

 

7. Wpływ inwestycji na środowisko. 

Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, ponieważ przedsięwzięcie to nie należy do mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko /tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 71/.  

 

8. Obszar oddziaływania inwestycji  

Obszar oddziaływania projektu mieści się w całości na działkach na których 
został zaprojektowany i nie będzie miał wpływu oraz nie zmieni istniejącego 
zagospodarowania działek sąsiednich. 

W nawiązaniu do treści Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 
dnia 22 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dn. 7 października 2015 r. poz. 
1554) dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu. 

Ze względu na nieskomplikowany charakter i formę zaprojektowanych 
rozwiązań  obszar oddziaływania obiektu zawiera się wewnątrz powierzchni 
ograniczonej linią przerywaną koloru fioletowego pokazanej w części graficznej 
opracowania na rys. „Projekt zagospodarowania terenu”, a zaprojektowane 
rozwiązania zapewniają poszanowanie występujących w obszarze oddziaływania 
uzasadnionych interesów osób trzecich i nie ograniczają dostępu do dróg 
publicznych.  

Branża drogowa:         Branża konstrukcyjno-budowlana 
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OŚWIADCZENIE 
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działkach o nr ewid.: 460/1, 460/4 i 462/1  
obręb ewidencyjny 1 – miasta Hajnówka, 
jednostka ewidencyjna Miasto Hajnówka 
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
 

Projekt jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania terenu miasta 
Hajnówka Obszar- 3 „Hajnówka –Wschód”. 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt na zagospodarowanie terenu 
przy budynku HDK i OSiR w Hajnówce. 

Inwestycja polegać będzie na: 

a) zagospodarowanie przy budynku HDK (działka Nr 460/1):  

 budowie drogi dojazdowej, 

 budowie miejsc postojowych, 

 budowie ciągów pieszych, 

 budowie placu do potańcówek, 

 budowie przyłącza kanalizacji deszczowej, 

 humusowaniu i odsianiu trawą, 

 rozbiórka i budowa ogrodzenia, 

 budowie altany śmietnikowej, 

 rozbiórce boisk asfaltowych.  

b) zagospodarowanie przy OSiR (działka Nr 460/4 i 462/1):  

 budowie zjazdu z ulicy Dziewiatowskiego, 

 remoncie istniejącego ciągu pieszego w ulicy Dziewiatowskiego, 

 budowie dróg dojazdowych i manewrowych, 

 budowie miejsc postojowych, 

 humusowaniu i odsianiu trawą, 

 ustawieniu stojaka dla rowerów, 

 rozbiórka i budowa ogrodzenia, 

 wykonanie wygrodzenia miejsc postojowych. 

 

2. Wykaz  istniejących obiektów budowlanych. 

W pasie drogowym lub w jego sąsiedztwie występuje uzbrojenie terenu 
uwidocznione na projekcie zagospodarowania terenu. Na działce Nr 460/1 znajduje 
się budynek HDK. 

 

3. Wskazanie, elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 prowadzenie robót  drogowych pod ruchem oraz poruszanie się pieszych 
jezdnią - wypadki i zdarzenia drogowe. 

 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych  

 prowadzenie robót w pasie drogowym przy równocześnie występującym 
ruchu drogowym - wypadki i zdarzenia drogowe; 

 najechanie sprzętem budowlanym (koparki, walce, samochody); 
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni w 
ramach okresowych szkoleń BHP, zgodnie z przepisami szczegółowymi.  

Ponadto, bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji robót związanych z 
przedmiotową inwestycją należy przeprowadzić indywidualny instruktaż polegający 
na: 

 określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 
1; 

 szczegółowym poinformowaniu pracowników o występujących 
zagrożeniach podczas realizacji robót zgodnie z punktem 4; 

 przedstawieniu metod postępowania w przypadku bezpośredniego 
zagrożenia życia lub zdrowia; 

 pracownicy wykonujące prace na wysokości muszą posiadać 
obowiązkowe badania lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania 
pracy. 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie 

 oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych; 

 stosować odzież ochronną oraz ochronne nakrycia głowy; 

 zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy (wyznaczenie dojścia 
pracowników, dostawy i miejsca składowania materiałów budowlanych, 
oraz uwzględnić możliwość ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych lub 
poszkodowanych); 

 ograniczyć napływ wód deszczowych i zapewnić ich odprowadzenie z dna 
wykopu; 

 zleca się aby pojazd budowy, w czasie jazdy tyłem, automatycznie wysyłał 
sygnał dźwiękowy. 

 

PODSUMOWANIE: 

W oparciu o powyższe informacje, kierownik budowy nie jest 
zobowiązany do sporządzenia Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z uwagi 
na to, iż nie występują roboty wymienione w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku /Dz.U. z 2003 r.  Nr 120. poz. 1126/. 
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OPIS TECHNICZNY 
do projektu budowlanego  

na zagospodarowanie terenu przy budynku HDK i OSiR  
w Hajnówce 

 

1. Podstawa opracowania 

- mapa do celów projektowych w skali 1:500; 

- pomiary wysokościowe geodezyjne i pomiary uzupełniające; 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie /tj. Dz.U. z 2016 r poz. 124/; 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w 
sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód 
lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego /Dz.U. z 2014 r., poz. 1800/; 

- PN- S-02204 - Odwodnienie dróg; 

- Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Obszar 3. „Hajnówka Wschód” BI.62727.16.2018 z dnia 06-02-2018 r.; 

- Decyzja na lokalizację zjazdu publicznego ZDP w Hajnówce DT.471.5.2018 z 
dnia 27-02-2018 r. 

 

2. Przedmiot inwestycji  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt na zagospodarowanie terenu 
przy budynku HDK i OSiR w Hajnówce. 

Inwestycja polegać będzie na: 

a) Zagospodarowanie przy budynku HDK (działka Nr 460/1):  

 budowie drogi dojazdowej, 

 budowie miejsc postojowych, 

 budowie ciągów pieszych, 

 budowie placu do potańcówek, 

 budowie przyłącza kanalizacji deszczowej, 

 humusowaniu i odsianiu trawą, 

 rozbiórka i budowa ogrodzenia, 

 budowie altany śmietnikowej, 

 rozbiórce boisk asfaltowych.  
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b) Zagospodarowanie przy OSiR (działka Nr 460/4 i 462/1):  

 budowie zjazdu z ulicy Dziewiatowskiego, 

 remoncie istniejącego ciągu pieszego w ulicy Dziewiatowskiego, 

 budowie dróg dojazdowych i manewrowych, 

 budowie miejsc postojowych, 

 humusowaniu i odsianiu trawą, 

 ustawieniu stojaka dla rowerów, 

 rozbiórka i budowa ogrodzenia, 

 wykonanie wygrodzenia miejsc postojowych. 

 

3. Stan istniejący 

W miejscu projektowanego zjazdu na działkę Nr 460/4 ulica Dziewiatowskiego 
posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości 5,0 m o spadku poprzecznym 2,0%. Po 
obu stornach jezdni występują ciągi piesze szerokości 2,10 m o spadku 
poprzecznym 2,0 %.  Działka jest niezagospodarowana. Obecnie służy jako miejsce 
do niekontrolowanego parkowania samochodów. 

Na nieruchomości Nr 460/1  znajdują się m.in. budynek HDK, droga dojazdowa 
do stadionu oraz niezagospodarowany teren wokół budynku.  

Na obu nieruchomościach występuje uzbrojenie podziemne i naziemne 
niekolidujące z projektowana infrastrukturą.  

W obrębie projektowanego zjazdu (ulica Dziewiatowskiego) brak jest 
istniejącego uzbrojenia terenu niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi. 

 

4. Opis przyjętych rozwiązań projektowych 

4.1. Działka nr 460/1 

Zaprojektowano drogę dojazdową oraz zjazd do budynku HDK z brukowej 
kostki betonowej. Zaprojektowano drogę o szerokości 5,0 m natomiast zjazd o 
szerokości 4,0 m. Drogę i zjazd należy usytuować w krawężnikach betonowych 
15x30 cm (15x22 cm) na ławie z betonu C 8/10. 

Miejsca postojowe zaprojektowano z brukowej kostki betonowej. 
Zaprojektowano łącznie 24 miejsc postojowych w trzech zatokach postojowych. 
Zatoki należy usytuować w krawężnikach betonowych 15x30 cm na ławie z betonu C 
8/10. Zaprojektowano dwa miejsca postojowe o wymiarach 4,5x12,0 m każde dla 
autokarów. Ogółem przewidziano 20 miejsc dla samochodów osobowych o 
wymiarach 2,5x5,0 m oraz dwa dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0 m.  

Zaprojektowano ciągi piesze z brukowej kostki betonowej o szerokości 1,5÷2,0 
m. Ciągi piesze należy obramować obrzeżami betonowymi 6x20 cm na podsypce 
piaskowej.  
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Zaprojektowano utwardzenie miejsca pod altanę śmietnikową o wymiarach 
4,0x4,0m. Utwardzenie należy wykonać z brukowej kostki betonowej obramowując ją 
obrzeżami betonowymi 8x30 cm na ławie z betonu C 8/10.  

Zaprojektowano altanę śmietnikową stalową o wymiarach podstawy 1.6x1.8 m i 
wysokości 1,9÷2,1 m. Daszek jednostronny o wymiarach 2,3x2,15 m. Altana musi 
posiadać furtkę wejściową zamykaną przed dostępem osób nieuprawnionych.  
Mocowanie altany do utwardzonego podłoża za pomocą kotew. 

Pomiędzy zatoką dla autokarów a samochodami osobowymi zaprojektowano 
utwardzenie terenu za pomocą płyta ażurowych obramowanych krawężnikami 
betonowymi 15x22 cm na ławie z betonu C 8/10. 

Zaprojektowany plac do potańcówek o wymiarach 10,0x15,0 m należy 
utwardzić płytami betonowymi (deskami) drewnopodobnymi grubości 4,5 cm. 
Nawierzchnię należy obramować obrzeżem betonowym 6x15 cm o strukturze 
drewnopodobnej.  

Tereny zielone należy zrekultywować. Istniejący teren należy zruszyć na 
głębokości do 10 cm. Na tak przygotowany teren należy nawieźć ziemi urodzajnej   
grubości 10 cm oraz obsiać ją mieszanka traw. 

Odwodnienie drogi rozwiązane jest metodą powierzchniowego spływu wód 
opadowych i roztopowych do projektowanego przyłącza kanalizacji deszczowej 
średnicy 300 mm i długości L=61,0 m. 

Istniejące boiska o nawierzchni asfaltowej należy rozebrać.  

Konstrukcje: 

a) nawierzchnia drogi, miejsc postojowych i miejsca pod altanę śmietnikową 

- nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem. - 
piaskowej 1:4 gr 3 cm; 

- podbudowa z kruszywa C50/30 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm; 

- warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm. 

b) nawierzchnia z płyt ażurowych  

- płyty ażurowe gr. 10 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm; 

- podbudowa z kruszywa C50/30 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm; 

- warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm. 

c) nawierzchnia ciągów pieszych 

- nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cem. - 
piaskowej 1:4 gr 3 cm; 

- podbudowa z kruszywa C50/30 stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm; 

- warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm. 

d) nawierzchnia do potańcówek 

- nawierzchnia z płyt betonowych (desek) drewnopodobnych gr. 4,5 cm  

- podsypka piaskowa gr 5 cm; 
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- podbudowa z kruszywa C50/30 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm; 

- warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm. 

4.2. Działka nr 460/4 

Zaprojektowano drogi dojazdowe i manewrowe z brukowej kostki betonowej o 
szerokości jezdni 5,0 m. Drogi należy usytuować w obrzeżach betonowych 8x30 cm 
na ławie z betonu C 8/10. 

Miejsca postojowe zaprojektowano o nawierzchni biologicznie czynnej (z 
wyjątkiem miejsca dla niepełnosprawnych - brukowa kostka betonowa). 
Zaprojektowano łącznie sześć zatok postojowych o szerokości 5,0 m każde. Zatoki  
należy usytuować w obrzeżach betonowych 8x30 cm na ławie z betonu C 8/10. 
Ogółem przewidziano 74 miejsc dla samochodów osobowych o wymiarach 2,5x5,0 m 
oraz jedno dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0 m.  

Obok siłowni został zaprojektowany utwardzony plac o wymiarach 1,0 x 3,0 
przeznaczony pod stojak dla rowerów. Zaprojektowano stalowy ocynkowany stojak 
dla rowerów monolityczny na 5 stanowisk. 

Tereny zielone należy zrekultywować. Istniejący teren należy zruszyć na 
głębokości do 10 cm. Na tak przygotowany teren należy nawieźć ziemi urodzajnej   
grubości 10 cm oraz obsiać ją mieszanka traw. 

Miejsca postojowe należy wygrodzić słupkami stalowymi o średnicy 10 cm i 
h=1,5 m. Wysokość słupka od gruntu ma wynosić h=0,8 m. Rozstaw słupków co 1,5 
m. Słupki należy ustawiać w odległości 0,7 m od obrzeża miejsc postojowych. Słupki 
należy trwale zabetonować w gruncie. 

Konstrukcje: 

a) nawierzchnia dróg dojazdowych i manewrowych 

- nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem. - 
piaskowej 1:4 gr 3 cm; 

- podbudowa z kruszywa C50/30 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm; 

- warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm. 

b) nawierzchnia miejsc postojowych – biologicznie czynna  

- nawierzchnia geokrata gr. 5 cm z humusowaniem i obsianiem trawą; 

- podsypka piaskowa gr 5 cm; 

- geowłóknina separacyjna o gramaturze min. 100 g/m2; 

- podbudowa z kruszywa C50/30 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm; 

- warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm. 

c) nawierzchnia miejsc postojowych – miejsce dla osób niepełnosprawnych 

- nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem. - 
piaskowej 1:4 gr 3 cm; 

- podbudowa z kruszywa C50/30 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm; 

- warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm. 
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d)   nawierzchnia utwardzona dla rowerów 

- nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem. - 
piaskowej 1:4 gr 3 cm; 

- podbudowa z kruszywa C50/30 stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm; 

4.3. Działka nr 462/1 

Parametry budowanego zjazdu publicznego wynikają z wydanej przez Zarząd 
Dróg Powiatowych w Hajnówce Nr DT.471.5.2018 z dnia 27-02-2018 r.  

Projektowany zjazd będzie miały szerokość 5,0 m. Zjazd usytuowano w 
obrzeżach betonowych 8x30 cm na ławie betonowej C 8/10. Przecięcie zjazdu z osią 
drogi jest pod kątem 90o. Zjazd został wyokrąglony łukami o promieniach 5,0 m 
każdy. 

W miejscu zetknięcia się zjazdu z krawędzią jezdni na długości 15,0 m, należy 
oddzielić nawierzchnię bitumiczną od brukowej kostki betonowej krawężnikiem 
betonowym 15x22 cm posadowionym na ławie betonowej. Krawężnik wzdłuż 
istniejącej krawędzi drogi, jak też obramowujący zjazd należy ustawić z wtopieniem 
na „0”. Przestrzeń pomiędzy krawężnikiem a krawędzią jezdni należy uzupełnić masą 
zalewową.  

Zaprojektowano 2,0 % pochylenie podłużne zjazdu w kierunku drogi. 

W ramach budowy zjazdu należy rozebrać istniejący zjazd, a w tym miejscu 
wybudować chodnik. Istniejący krawężnik najazdowy należy wymienić na 15x30 cm i 
posadowić go na ławie betonowej z betonu C8/10. Za chodnikiem należy ustawić 
obrzeże betonowe 6x20 cm.  

Konstrukcje: 

a) nawierzchnia zjazdu 

- nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem. - 
piaskowej 1:4 gr 3 cm; 

- podbudowa z kruszywa C50/30 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm; 

- warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm. 

b) nawierzchnia chodnika  

-   płytki betonowe 35x35x5 cm na podsypce cem- piaskowej gr. 3 cm  

-   podbudowa z kruszywa CNR stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm; 

 

5. Ogrodzenie 

Zaprojektowano rozbiórkę istniejącego ogrodzenia metalowego z siatki w 
ramkach z kątowników zabetonowanych w stopach betonowych. 

Projektuje się ogrodzenie o wysokości w części naziemnej min. 2,2 m. Będzie to 
ogrodzenie systemowe stalowe panelowe np. R-Pur ocynkowane  i malowane w kolorze 
szarym. Słupki wysokości całkowitej 2600mm z profili zimnogiętych 60/40/2mm. Dolną 
część słupka należy zabetonować w stopie fundamentowej 40/40cm i głębokości 1,1m z 
betonu C16/20 (B20).  
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Podstawowym elementem ogrodzenia są samozrywalne śruby hakowe o grubości 
8mm, które dociskają kratę do słupa za poziome podwójne druty co 200/400 mm. Śruby 
stanowią zabezpieczenie ogrodzenia przed kradzieżą . Odpowiednio rozmieszczone 
haki pozwalają na skokowe  stopniowanie każdej kraty (panela) o 50 do 250 mm, co 
powoduje że można stosować ogrodzenie na terenie nierównym. Krata (panel) typu RM 

z prętami poziomymi 7 i pionowymi 5mm. Rozstaw prętów (oczka) 50/200 mm. 
Długość kraty jak też osiowy rozstaw słupów  wynosi 2500 mm.  

W ogrodzeniu należy zamontować 1 dwuskrzydłową systemową klassik bramę 
rozwieraną szerokości 5m oraz zamontować 3 systemowe furtki klassik szer. 1,0m. 
Słupy bramowe wyposażyć w listwy łączeniowe do montażu dalszej części przęseł 
ogrodzenia. Elementy bram i furtek stalowe ocynkowane i malowane oraz wypełnione 
panelami jak ogrodzenie. 

Długość ogrodzeń bez furtek i bram wynosi 225,7mb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Widok słupka i kraty ogrodzenia. 

 

Brama i furtka ogrodzenia. 

 

6. Zieleń  

Inwestycja wymaga nie wymaga wycinki istniejącego drzewostanu 
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7. Wpływ inwestycji na środowisko. 

Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
ponieważ przedsięwzięcie to nie należy do mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w 
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /tj. Dz.U. z 
2016 r. poz. 71/.  

Nie przewiduje się negatywnego wpływu na środowisko projektowanej 
inwestycji w fazie wykonawstwa i eksploatacji. 

Zastosowane materiały powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie: odpowiednie aprobaty, certyfikaty, atesty i powinny 
spełniać wymagania obowiązujących norm budowlanych. 

Paliwo do sprzętu zmechanizowanego (koparki, spycharki, równiarki, 
zagęszczarki) winno być zabezpieczone przed przedostaniem się do gleby. 

Podczas budowy: 

 używany będzie sprzęt o niskim poziomie hałasu, 

 roboty będą prowadzone w porze dziennej w celu zminimalizowania 
oddziaływania hałasu, 

 zastosowane będą środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony 
środowiska gruntowo–wodnego przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi 
pochodzącymi od maszyn i urządzeń budowlanych, 

Przyjęte rozwiązania projektowe ograniczają negatywny wpływ inwestycji na 
środowisko i zdrowie ludzi. 

 

8. Organizacja ruchu 

Stała organizacja ruchu stanowi odrębne opracowanie. 

 

9. Dostępność dla osób niepełnosprawnych 

Zaprojektowane elementy zagospodarowania terenu nie ograniczają 
dostępności osobom niepełnosprawnym. 

Wykonanie utwardzonej i równej nawierzchni dróg oraz ciągów pieszych z 
brukowej kostki betonowej pozwoli osobom na wózkach i z ograniczoną zdolnością 
ruchową poruszać się w każdych warunkach.  

Słupki znaków drogowych będą ustawione w taki sposób, aby nie ograniczać 
swobody poruszających się osób. 

Oprócz tego krawężniki w obrębie zjazdów gospodarczych będą posadowione 
w stosunku do nawierzchni bitumicznej na wysokość max. „+2”.   

 

10. Obszar oddziaływania inwestycji  

Obszar oddziaływania projektu mieści się w całości na działkach na których 
został zaprojektowany i nie będzie miał wpływu oraz nie zmieni istniejącego 
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zagospodarowania działek sąsiednich. 

 

11. Opinia geotechniczna  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych (Dziennik Ustaw z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 
463), na podstawie badań geotechnicznych i konstrukcji planowanego obiektu 
(wykopy powyżej głębokości 1,2 m przy układaniu rurociągów) ustalono II kategorię 
geotechniczną. 

Niniejsze opracowanie przewiduje poprawę warunków użytkowania terenów 
poprzez następujące zmiany w odniesieniu do stanu istniejącego: 

 wykonanie nawierzchni dróg do przenoszenia obciążenia ruchem KR1, 

 wykonanie ciągów pieszych, miejsc postojowych  oraz zjazdów,  

 budowę przyłącza kanalizacji deszczowej. 

 

12. Uwagi końcowe 

 istniejące punkty osnowy geodezyjnej zlokalizowane w projektowanej drodze 
należy chronić i odpowiednio zabezpieczać. W przypadku zniszczenia punktu 
osnowy geodezyjnej, należy go odtworzyć przez uprawnionego geodetę; 

 należy zwrócić szczególną uwagę na zagęszczenie robót ziemnych i oraz 
warstwy odsączającej i podbudowy; 

 wykopy na czas realizacji zadania należy zabezpieczyć przed dostępów osób 
trzecich przez ich ogrodzenie i odpowiednie oznakowanie.  

 przed przystąpieniem do zasypywania wykopów należy dokonać inwentaryzacji 
geodezyjnej zrealizowanego kanału. Inwentaryzacja powinna objąć 
usytuowanie w terenie i rzędne kanału. 

 

Branża drogowa:         Branża konstrukcyjno-budowlana 
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