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LEGENDA: -
A - Bieznia lekkoatletyczna z nawierzchniq syntetyczng
B — Boisko pitkarskie z nawierzchniq z trawy naturalnej pole gry 654x105m
C — Skocznia do skoku w dal i trojskoku z nawierzchniq syntetyczng Projektowane rzedne wysokosciowe:
D - Rzutnia do pchnigcia kulg z nawierzchnig mineralng
E — Rzutnia do rzutow oszczepem z nawierzchniq syntetyczn 164,77 : -
F — Boisko do pitki siatkowe] E\OZowej 12x22m, qmvvyierzcyhmaqpioszczysto Ve projeklowane rzgdne wysokosciowe
(H; - ?:;}k(; z‘\%]cfkfmféxagii{g;;& Zﬁ?ggjgygiycmej 26x58m 164,00mnpm (£0,00m) - rzedna terenu przed wejsciem do budynku magazynowego
i — Istniejacy budynek magazynowy ' ' 164,18mnpm (+0,18m) — rzedna posadzki budynku magazynowego
J - Projektowny budynek magazynowy 162,80mnpm (=1,20m) — rzedna posadowienia budynku magazynowego
K — Istniejgcy budynek z zapleczem dla sportowcow
L - Wiata przeszklona dla sedziow i komentatora la, wym. 2,6x4m 163,90mnpm (+0,00m) — rzedna terenu przed wejsciem do kontenera kasy biletowe]
M — Kontener kasy biletowej, wym. 2,44x2,99m 164,02mnpm (+0,12m) - rzedna posadzki kontenera kasy biletowe]
N1 — Prefabrykowana, stalowa, zadaszona trybuna na 261 miejsc (1szt.) 163,60mnpm (-0,30m) — rzedna posadowienia podwalin kasy biletowej
N2 — Prefabrykowana, stalowa, zadaszona trybuna na 216 miejsc (2szt.)
P - Prefabrykowana, stalowa, niezadaszona trybuna na 124 miejsca (2szt.) 163,79mnpm (-0,98m) - rzedna posadowienia taw pod trybuny N1 i N2
R - Prefabrykowana, stalowa, niezadaszona trybuna na 28 miejsc (2szt.) 162,65mnpm (—0,98m) — rzedna posadowienia taw pod trybuny P
S — Przenosna wiata stadionowa dla 16 zawodnikow (2szt.)
————— - granica dziatek nr 340, 365/22, 365/27 162,72mnpm (=1,05m) — rzedna posadowienia murdw oporowych
——o—o— — ogrodzenie terenu, stalowe, panelowe, wys. 2,2m
—o——— — ogrodzenie biezni, stalowe, panelowe, wys. 1,2m Jednostka projektowa: , Branzo: Skate:
———— - balustrada bezpieczenstwa wys. 1,2m AMIBUD Cezary linicki, ul. Swierczewskiego 84, 59-930 Piensk, tel. 636 486 906, amibud@gmail.com budowlana 1:500
o - ogkro_dzeme ‘boisﬁ? pgfﬁorskiego,llsgg\owe, panelowe, nwestor Doto: N 1ys.
efnigce role pitkochytu, wys. 4,08m . 4
. Exrkoghwyt v?ys? 4m v <otk PE lub PP, oczko 10x10cm Investycr CMINA MIEJSICA HANOWKA e g 1p7T
———o— — pitkochwyt wys. 3m z siotki PE lub PP, oczko 35x35¢m / UL ALEKSECO ZINA 2015 '
) gw Op{)rowye betons ! BUDOWA Z PRZEBUDOWA OBIEKTOW SPORTOWYCH WRAZ 17-200 HAINGWKA
—— ~ palisada betOﬂ’OWO gt. 12mb / ‘NFRASTRUKTUR/A | OBIEKTAMI TOWARZYSZACYMI NA STADIONIE Projektsmt branzy architektonicznej: o Podpis:
O — drzewa przewidziane do wycinki (decyzja na wycinke wg odrebnego MIEJSKIM W HAJNOWCE, DZ. NR 460/2, 460/1, 460/4 mgr 1z orch. Przemyslow Zagorski
. . 4 Uprawnienia: ‘ 66,/07/DOIA
postgpowania odm\mstrocymego) Sprawdzajqcy branzy architektonicznej Podpis:
— kostka betonowa gr. 8cm Tytul rysunku: prawdzaj nektoniczney '
T — kostka betonowa ar. 6em UWAGA: mgr inz. arch. Adam Konsencjusz
T - nawencinio 2 towy noluroine W celu zachowania czytelnosci rysunku projekt | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — RYSUNEK pravnienia [ 36/07/00 _
00O - maszly ﬂogowe.SS.zt.. . . . instalacji Sqmtomych i elektrycznych pokoz.(mo POGLADOWY Projektant. branzy konstrukeyjno~budowlanej; Podpis:
— korytko odwodnienia liniowego z krawedziq trawnikowg na odrebnej planszy — Rys. 02PZT — projekt inz. Witold Jaskiewicz
— szczelinowe korytko odwodnienia liniowego z krawedzig trawnikowgq zagospodarowania terenu — instalacje sanitarne Uprawnienia: 127/D05/04
— korytko odwodnienia liniowego I elektryczne, a na rysunkach branzowych Sprawdzajqcy branzy konstrukcyjno—budowlanej: Podpis:
— skarpy przewidziane do likwidacji dodatkowo pokazano szczeqdty projektowanych mgr inz. Przemystaw Staniewski
N — wpust deszczowy instalacji. Uprawnienia T8/005/1




