PRZEKROJ POPRZECZNY A-A

NAWIERZCHNIA_ CHODNIKA

Kostka betonowa gr. 6 cm,

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr. 3—=5cm,

Gorna podbudowa 7 kruszywa famanego gr. 15cm

stabilizowana mech. BN764/8933702,

Piasek zaggszczony do 1s20,99, gr. 15cm

Ogrodzene panelowe wys Warstwa pospéiki (mieszanka zwirowo—piaskowa fr. 0—31,5mm),
- - " zageszezona warstwami do 1520,98 do poziomu istniejqce;

nadziemnej 2,2m w systemie|

Pitkochwyt wys. 3m z siatki
PE lub PP, oczko 35x35mm

jak ogrodzenie terenu w0r§twy pigsku d'robmeqo ‘ '
Istniejgce i sprofilowane podfoze gruntowe z piasku drobnego,
TRYBUNA zadaszona na 261 osdb zageszezone do 1s20,98 dia warstwy do 0,2m pod powierzchnig
Bolustrada bezpieczefistwa wys. 1,2m terenu i do 1s20,97 dla warstwy 0,2-0,5m
I montowana do Sciany oporowej
. Boisko do pitki plazowej 24x22m
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Warstwa scieralna: mqezka ceglana gr. 0,2cm Warstwa pospotki (mieszanka zwirowo—piaskowa fr. 0-31,5mm), zageszczona warstwami do WWS;OWO pospolki (m\eszgnkﬁ >zow5rgwofpwcskow0) fr. 0=Bmm,
Warstwa wierzehnia: maczka ceglana gr. dem 1s20,98 do poziomu istniejqcej warstwy piasku drobnego gr.. Juem, zag/estzczo‘m 0 S'v ” ) Jednostka projektowa: Inwestor: Branza: Skala:
Warstwa dynamiczna: kruszywo ceglane gr. 3em Istniejqce i sprofilowane podloze gruntowe z piasku drobnego, zageszczone do 1s20,98 dla WGVSEWO Pojpo‘rk‘ogﬂéesdzmm 'ZWWOWTP‘QSRQWG W.t OiSijkazj)y édeSZCZOﬂG NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA BIEZNI 4 tory ' GMINA MIEJSKA HAINOWKA budowlana e
Geowfokina separacyjna warstwy do 0,2m pod powierzchnig terenu i do 1s20,97 dla warstwy 0,2-0,5m warstwami do Is20, 0 poziomu istniejqcej warstwy piasku drobnego Nawierzchnia syntelyczna gr. min. 13mm, oo . . B o UL ALEKSEGO ZINA 1 Data: Nr s,
NAWIERZCHNIA CHODNIKA Warstwa wyréwnaweza: kruszywo tamane 0/4mm gr. 4cm R T NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA BIEZMI 6 torw+pobocze GeowlSknina separujqco-wzmacniajqca QOOg/m2 Nawierzchnia syntetyczna gr. min. 13mm, AMIBUD Cezary lInicki, .u‘~ SW\@(C'ZGWSR\GQO 84, 59-950 Piensk, 17;200 LAINGWKA marzec 17A
Kostka' betonowa gr. 6.cm, Wartwa konstrukcyjna: kruszywo famane fr. 4/31,5mm, gr. %P g _ - Nawierzchnia syntetyczna gr. min. 13mm, Istniejace i sprofilowane podtoze gruntowe z piosku drobego, zaggszezone do Beton asfaltowy AC11S gr. 3cm, tel. 696 486 906, amibud@gmail.com 2019
Podsypka cementowo—pioskowa T:4, gr. 3—oem, 10cm Sciana: oporowa zelbetowa Beton asfaltowy AC11S gr. 3em, 120,98 dla warstwy do 0,2m pod powierzehniq terenu i do 520,97 dia warstwy Beton asfaltowy ACT6W gr. 4cm Projektant branzy architektonicznej: Podpis:
Gom‘q podbudowa z kruszywa tamanego gr. 15cm Warstwa odsqezajgea i wzmacniajqea: piasek gruboziamnisty Pospotka zaggszezona do 120,98 Chudy beton C12/15 gr. 15cm Beton asfaltowy AC16W gr. 4cm, 0’2f015m . o ' Warstwa wyréwnawcza: mial kamienny fr. 0—4mm, gr. Scm, zgeszczony Inwestycja: mqr inz. arch. Przemystaw Zagorski
sﬁobmzowem mech. BN-64/8933-02, zageszezony warstwami do 120,99, gr. 15¢m Sciana oporowa zelbetowa KGm{eﬁ famany, fr. 0-32mm gr. 20cm zaggszezony do 520,99 Warstwa wyréwnawcza: mial kamienny fr. O-4mm, gr. 5cm, zgeszezony Projektowany system drenazu i nawadniania (g projektu_branzowego) Warstwa nosna: kruszywo famane fr. 4=31,5mm stabiliz. mech. gr. 20cm, 1s20,99 Uprawnienia: ‘66/07/D0\A
Fiasek zaggszczony do 1s20,89, gr. 15cm Warstwa pospdlki (mieszanka zwirowo—piaskowa Tr. Chudy beton C12/15 gr. 15cm Kamien famany, r. 52-63mm gr. 40cm z0ggszczony do 520,99 Warstwa nosna: kruszywo tamane fr. 4-31,5mm stabiliz. mech. gr. 20cm, 1s20,99 Warstwa odcinajqca: piasek Srednioziarnisty, gr. 10cm po zaggszezeniu do 1s20,99, BUDOWA 7 PRZEBUDOWA OBIEKTOW SPORTOWYCH WRAZ Z ; Hektoniczne! Podpis:
Warstwa pospdfki (mieszanka zwirowo—piaskowa fr. - , . iy A N Istniejgce nosne podioze gruntowe sprofilowane i zageszczone L crod i : N PRI, o B Srawdzajqey branzy architektonicznej: pis:
posp 0-p 0-31,5mm), zageszczona warstwami do 1s20,98 do poziomu Kamien famany, fr. 0-32mm gr. 20cm zaggszczony do 520,99 4o makevmalne! wortosel stoonia zageszozenia. meslieds do Warstwa odcinajgca: piasek srednioziarnisty, gr. 10cm po zaggszezeniu do 1s20,99, Warstwa pospotki (mieszanka zwirowo—piaskowa) fr. 0-31,5mm, zageszezona INFRASTRUKTURA | OBIEKTAMI TOWARZYSZACYMI NA STADIONIE mar inz. arch. Adam Konsenciusz
0-31,5mm), zageszczona warstwami do 1s20,98 do istniejgcej warstwy piasku drobnego Kamien tamany, fr. 32-63mm gr. 40cm zageszezony do 120,99 > ) | slopnia 2a9es. ‘ e9 Warstwa pospélki (mieszanka zwirowo—piaskowa fr. 0=31,5mm), zageszczona warstwami do 1s20,98 warstwami do 1s20,98 do poziomu istnigjgceqo gruntu rodzimego (piasku drobnego A 9 — : J
TS S » 135 J P g o . ‘ uzyskania dla tego rodzaju gruntu rodzimego posp P 9 ’ P Jacego g 9o p 9 MIEJSKIM W HAJNOWCE, DZ. NR 460/2, 460/1, 460/4 U : | 36/07 /DO
poziomu istniejqce] warstwy piasku drobnego Geowtdknina separujgeo—wzmacniajgea 200g/m2 Istniejqce noéne' podroze' gruntgwe sproﬁ\owape | zaggszczone J ' do poziomu istniejqce] warstwy piasku drobnego zaggszezonego do 1520,98 dla warstwy do 0,2m pod powierzehniq terenu i do ’ ' ' ’ prawniema: —
Geowldknina separujgco—wzmacniajgea 200g/m2 Istniejqce i sprofilowane podloze gruntowe z piasku drobnego, do maksymalnej wartosci stopnia zaggszezenia mozliwego do Geowldknina separujgco—wzmacniajgea 200g,/m2 520,97 dla warstwy 0,2-0,5m). Projektant branzy konstrukeyjno-budowlane: Podpis:
Istniejgce i sprofilowane podioze gruntowe z piasku zaqgszezone do \ssz98 dla warstwy do 0,2m pod uzyskania dla tego rodzaju gruntu rodzimego. Istniejgce | sprofilowane podfoze gruntowe z piasku drobneqo, zageszczone do 1s20,98 dla warstwy Na sprofilowanym podfozu gruntowym nalezy ullozye geowldkning inz. Witold Jaskiewicz
drobnego, zaggszezone do \szO,}% dia warstwy do powierzchniq terenu i do 520,97 dla warstwy 0,2-0,5m do 0,2m pod powierzchniq terenu i do 1s20,97 dia warstwy 0,2-0,5m separujqco—wzmacniajgeq 200g/m2. Uprawnienia: ‘127/DOS/O4
gémOpSOd powierzchniq terenu i do 1s20,97 dla warstwy Projektowany system drenazu (wq projektu branzowego) Tytul rysunku: Sprawdzajgey branzy konstrukcyjno—budowlanej: Podpis:
£70om PRZEKROJ POPRZECZNY A=A mgr inz. Przemystaw Staniewski
Uprawnienia: | 8/005/11




