Projektowane rzedne wysokosciowe:
64,00mnpm (£0,00m) — rzedna terenu przed wejsciem do budynku magazynowego

- rzedna posadzki budynku magazynowego

1
164,18mnpm (+0,18m)

162,80mnpm (-1,20m) - rzedna posadowienia budynku magazynowego

163,90mnpm (+0,00m) — rzedna terenu przed wejsciem do kontenera kasy biletowe]
164,02mnpm (40,12m) — rzedna posadzki kontenera kasy biletowe;

163,60mnpm (-0,30m) — rzedna posadowienia podwalin kontenera kasy biletowe]
163,79mnpm (-0,98m) — rzedna posadowienia faw pod trybuny N1 i N2
162,65mnpm (-0,98m) — rzedna posadowienia taw pod trybuny P

162,72mnpm (-1,05m) — rzedna posadowienia muréw oporowych

LEGENDA:

A - Bieznia lekkoatletyczna z nawierzehniq syntetyczng
B — Boisko pitkarskie z nawierzchniq z trawy naturalnej pole gry 64x105m

C — Skocznia do skoku w dal i trojskoku z nawierzchniq syntetyczng
D - Rzutnia do pchnigcia kulg z nawierzchniq mineralng

E - Rzutnia do rzutow oszczepem z nawierzchnig syntetyczng
F — Boisko do pitki siatkowe] plazowej 12x22m, nawierzchnia piaszczysta

G — Boiska pitkarskie z nawierzchniq z trawy syntetycznej 26x58m
H — Zespol dwdch kortow tenisowych 27,78x36,57m
i — Istniejgcy budynek magazynowy
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LEGENDA BRANZA SANITARNA:
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J — Projektowny budynek magazynowy
K — Istniejgcy budynek z zapleczem dla sportowcow
L — Wiata przeszklona dla sgdziow i komentatora la, wym. 2,6x4m

M — Kontener kasy biletowej, wym. 2,44x2,99m
N1 - Prefabrykowana, stalowa, zadaszona trybuna na 261 miejsc (1szt.)

N2 - Prefabrykowana, stalowa, zadaszona trybuna na 216 miejsc (2szt.)
P — Prefabrykowana, stalowa, niezadaszona trybuna na 124 miejsca (2szt.)
R — Prefabrykowana, stalowa, niezadaszona trybuna na 28 miejsc (2szt.)

S — Przenosna wiata stadionowa dla 16 zawodnikow (2szt.)

- granica dziatek nr 340, 365/22, 365/27
- ogrodzenie terenu, stalowe, panelowe, wys. 2,2m
- ogrodzenie biezni, stalowe, panelowe, wys. 1,2m

———=  — Dalustrada bezpieczenstwa wys. 1,2m
———o— - ogrodzenie boiska pitkarskiego, stalowe, panelowe,

pefniqce role pitkochytu, wys. 4,08m

— mury oporowe, Zelbetowe

- palisada betonowa gf. 12mb
— drzewa przewidziane do wycinki (decyzja na wycinke

O

wg odrebnego postepowania administracyjnego)
- kostka betonowa gr. 6cm

- maszty flagowe 3szt.

(0XoXe)
— sportowe szczelinowe korytko liniowe
- sportowe szczelinowe korytko liniowe z krawedzig trawnikowq

— korytko odwodnienia liniowego
— skarpy przewidziane do likwidacji

- kostka betonowa gr. 8cm

:

LEGENDA BRANZA ELEKTRYCZNA:
éM... Maszt oswietleniowy o wysokosci 11m z trzema oprawami JMT-400W

asymetrycznymi
Stup oswietleniowy h=5m z oprawg parkowg LED
Projektowana trasa kablowa eletroenergetyczna

zzz-z-z: Projektowana ostona rurowa
ST... Studzienka sportfix z pokrywg przeznaczong pod ruch pieszy typu

np. typu W 7460 i nasadg 7400 produkcji Hauraton

Projektowana trasa kabli sterowniczych w postaci trzech rur PCV@110

Szafka pomiarowa - zabuduje dostawca energii elektrycznej

SP
R1 Rozdzielnica gtéwna obiektu - ztgcze kablowe
R2 Rozdzielnica elektryczna - ztagcze kablowe z tablicg oswietlenia terenu

ROS Rozdzielnica elektryczna o$wietlenia sportowego
QPM  Wylacznik pozarowy budynku magazynu

TK Tablica elektryczna kasy
TWS Tablica elektryczna wiaty sedziowskiej

PWZ Pompownia wody do zraszaczy
Projektowana trasa kabli sterowniczych zaworéw zraszaczy - uktada¢

w rurach ochronnych réwnolegle do instalacji wodnej zraszaczy
Zraszacz z elektrozaworem/zraszacz bez elektrozaworu

e Elektrozawor grupowy zraszaczy
Projektowana trasa kabli gtosnikowych w gruncie, w rurze PCV@110

Projektowana trasa kabli gtosnikowych w gruncie
Projektowana trasa kabli gtosnikowych po konstrukciji trybun

j
—proj
—projektowane przytgcze wodoci
—projektowana przebudowa przy

PEHD Dz 110mm

—instalacja zasilenia zraszaczy
—zraszacz przekfadniowy typu

&r/-18
—zraszacz przekfadniowy 5004
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= /7 —wpust uliczny deszczowe z
—studnia deszczowa betonow
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SG... o Stup o wysokosci 4m z glosnikami

0 ﬁ D Zestaw gtosnikowy

— wpust deszczowy

—projektowana kanalizacja deszczowa PCV 6160,200,250,315
ektowana kanalizacja sanitarna PCV ¢160

—istniejgce przytacze wodociggowe —do likwidacj
= = —instalacja zasilenia zraszaczy PEHD Dz 63mm
wraz z okablowaniem sterujgcym

SW.SW1  —studzienka wodomierzowa $2000mm
—stacja podwyzszenia cisnienia instalacji zraszaczy

/D
P w studni zelbetowej szczelnej 82500, H=2,5m
—zawor elektromagnetyczny typu 150 PGA

—studnia deszczowa systemowa inspekcyjna PCV 8425mm

—studnia drenarska, napowietrzajgca $315mm
—studzienka odwodnienia liniowego z krawedzig trawnikowq

—studnia kandlizacji sanitarnej betonowa #1200

ggowe PEHD Dz 90mm
fgcza wodociggowego

PEHD Dz 63mm
Eagle 900/950E

Plus PC

wiaderkiem osadnikowym
a #1200/1000
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