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Ogrodzenie wys. 1,2m w systemie jak ogrodzenie
biezni

2778

Istniejqcy budynek gospodarczy. Nawierzchnig
kortu nalezy wykona¢ na styk ze sciang budynku.
Sciane budynku nalezy oddzielic od kortu
obrzezem betonowym 6x30x100cm.
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Mur oporowy

KORT TENISOWY 27,78x36,5/m

- 2 pola gry 23,77x10,97m,

— nawierzchnia ceramiczna,

— linie szer. Sem koloru biatego
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Pitkochwyt wys. 3m z siatki PP o oczku
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3ox35mm, siatka gr. dmm. Dopuszcza sig
zastosowanie siatki PE lecz o wytrzytmatosci
jak dla podanej siatki PP.

Ogrodzenie wys. 2,2m w systemie jak ogrodzenie
terenu

Zestaw do tenisa (2szt.) jak na rys. T1W

132\

404

46

130 | 4 2 104 H130|5

549

544 |2

544 |R

640

640

Q

Q

Q

Ogrodzenie wys. 1,2m w systemie jak ogrodzenie
biezni
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Trybana na 28 miejsc siedzqceych,
stalowa, prefabrykowana, mocowana
do podfoza wg zalecen producenta
wyrobu, siedziska z oparciem w
kolorze niebieskim
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