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PGE Dystrybucja S.A. 30-06-2014
Oddziat Biatystok
Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski

: ul. 11 listopada 11 17-100 Bielsk Podlaski
‘ tel. 085-676-63-00
Email :sekretariat.ob@pgedystrybucja.pl

Bielsk Podlaski, dnia 27/10/2014 r.

Zatgcznik nr 1 do Umowy Nr /4/0/3/ j(/ 30821
0 przyigczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA MIEJSKA HAUJNOWKA
ul. ALEKSEGO ZINA 1

17-200 HAUNOWKA

Warunki przytaczenia nr RE3-3/30715/2014 dla podmiotu IV grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: OSiR Hajnéwka
Lokalizacja: HAJNOWKA ul. DZIEWIATOWSKIEGO 2

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych
warunkow funkcjonowania systemu elekiroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w
odpowiedzi na wniosek z dnia 10/10/2014 r., okre$la sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1. Miejsce przytaczenia: pole liniowe nn w stacji transformatorowej SN/nn nr
3-0397 Hajnéwka "CPN".

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-
rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 70 kW (30kW istniejace, 40kW dodatkowo) - zasilanie
podstawowe.

4. Rodzaj przytgcza: projektowane przylacze kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

- przystosowaé¢ stacje transformatorowa nr 3-0397 do zwiekszonego

obciazenia i nowych warunkéw pracy

- zabudowaé zlacze zintegrowane z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym w

obrebie dziatki nr geod. 460/2 przy granicy z ul. Dziewiatowskiego

- wybudowaé przytacze kablowe od ww. stacji transformatorowej do ww.

projektowanego zfacza i przewidzieé je jako odrebny obwéd nn

- zdemontowac istniejace przytacze napowietrzne do budynku OSiR Hajnowka
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- istniejacy kabel YAKY 4x120mm2 odpia¢ na stupie nr 6 linii nn przy ul.

Dziewiatowskiego i wprowadzi¢ do ww. projektowanego ziacza .

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
wykonac¢ instalacje elektryczne w zakresie potrzeb odbiorcy.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: przewidzie¢ na napigciu
0,4 kV z usytuowaniem go w ww. projektowanym zigczu - zdemontowaé
istniejacy licznik tréjfazowy w budynku OSiR Hajnéwka. Przystosowac
projektowany uktad pomiarowo-rozliczeniowy poétposredni do systemow
zdalnego odczytu danych pomiarowych.

8. Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: licznik energii czynnej 1 taryfowy, licznik energii biernej 1
taryfowy.

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: zabezpieczenie nadmiarowe
zainstalowane przed uktadem pomiarowo rozliczeniowym o wartosci 125 A.

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjg¢ samoczynne wylaczanie
zasilania w czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci
zasilajacej 0,4 kV: TN — C* JT%).

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie
moze by¢ wiekszy niz tg ¢, = 0,4.

12. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie
w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzgdzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem
pragdem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami fgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykona¢ firma posiadajgca
uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia
umowy o przytgczenie.

— Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw

przytaczenia jest: Zewewald [vovariihe tel: . F{EHEET4Z ..

Uwagi dodatkowe:
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Jerzy Kordziukiewicz



