D - 12.00.00 WYPOSAZENIE SPORTOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z montazem wyposazenia biezni lekkoatletycznej i boisk
wykonywanych w ramach zadania pn.: "Budowa 2z przebudow g obiektéw
sportowych wraz z infrastruktur g i obiektami towarzysz acymi na Stadionie
Miejskim w Hajnéwce przy ul. Dziewiatowskiego 2, dz . nr 460/2, 460/1, 460/4".

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu rob6t zgodnie z ustawg 0 zamowieniach publicznych jak w pt.1.1

1.3. Zakres robo6t - Montaz nastepujgcych urzadzen i wyposazenia:

1.3.1. Wyposazenie sportowe boiska pitkarskiego z nawierzchnig z trawy naturalnej:

> Bramka do pitki noznej SENIOR przedtuzana z odciggami. Bramka o wymiarach
7,32x2,44 m do mocowania w tulejach. Bramka mozliwa do demontazu na czas rozgrywania
zawoddw lekkoatletycznych. Rama bramki wykonana z okragtych rur stalowych o $rednicy
108 mm. Wszelkie elementy zigczne bramki sg cynkowane ogniowo i lakierowane. Bramka
wyposazona w odciggi napinajgce siatke oraz tulejki do ich obsadzenia. Cata bramka jest
malowana metodg proszkowg na kolor biaty. Stupki bramki i odciggi mocowane w tulejach.
Bramka do pitki noznej SENIOR przediuzana spetnia wszelkie wymagania stawiane przez
PZPN i FIFA oraz zawarte w normach PN-EN 748-2006. Bezpieczenstwo uzytkowania
bramki potwierdzajg badania niezaleznych instytucji oraz certyfikat bezpieczenstwa wydany
przez Instytut Sportu. W sktad bramki wchodza: rama bramki do pitki noznej, poprzeczka
dolna przytrzymujgca siatke, siatka 7,50 x2,50m typ ,plaster miodu” bezweztowa gr. splotu 4
mm, haczyki do zawieszenia siatki, szpilki mocujgce poprzeczke dolng do podioza oraz
odciggi do naprezania siatki wraz z tulejkami (szt. 2). (np. system firmy POLSPORT) — 2
komplety.

> Stupki boiskowe z polietylenu $r. 50 mm i dlugosci 175 cm, w komplecie chorggiewka,
stupek mocujgcy — 1 komplet.

> Choragiewki sedziowskie — pitka nozna — 1 komplet.

> Nalezy zakupi¢ dwie przenosne wiaty dla zawodnikéw rezerwowych, kazda na 16

miejsc. Konstrukcja wiaty wykonana z profili aluminiowych. Siedziska plastikowe z oparciem.
Kolor ramy i siedzisk do uzgodnienia z Inwestorem na etapie budowy. Wypetnienie wiaty
stanowi poliweglan komorowy bezbarwny gr. 6 mm.

> Waozek do oznaczania linii — 1 kpl.

Fot. 1 Przykltadowa wiata dla zawodnikow rezerwowych
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1.3.2. Trybuny:

> Wzdtuz prostej do biegéw na 100m i 110m ppt. usytuowane bedg dwie kryte trybuny z
na 216 miejsc siedzgcych kazda oraz jedna kryta trybuna na 261 miejsc siedzacych. Nalezy
zakupi¢ i zamontowac trybuny gotowe, systemowe, pieciorzedowe. Konstrukcja trybun
wykonana jest wykonana z profili stalowych zimnogietych zamknietych, spawanych i
skrecanych. Konstrukcja opiera sie na stojakach tréjkgtnych rozmieszczonych co ok. 3 m na
ktérych wspierajg sie pomosty wykonane z krat stalowych cynkowanych, dzieki czemu
konstrukcja nie zatrzymuje wody z opaddw atmosferycznych i jest odporna na korozje.
Konstrukcja trybuny jest przykrecona do taw fundamentowych. tawy fundamentowe
szerokosci 20cm i glebokosci 100cm pod powierzchnig terenu. tawy diugosci 400cm w
rozstawie poprzecznym 150 i 120cm. Klasa betonu C20/25 (B25), stal AO i Alll, otulina
40mm. lIzolacje poziomg i pionowg taw fundamentowych wykona¢ z powtokowych materiatow
bitumicznych np. 2xAbizol R+P. tawy nalezy posadowi¢ na podkiadzie z chudego betonu
C12/15 grubosci 10cm, na warstwie ttucznia fr. 0-32mm gr. 20cm i warstwie ttucznia fr. 32-
63mm gr. 40cm. Podbudowa szerokosci 60cm.

Wejscia na trybune o szerokosci 1,2 m. Zadaszenie trybun wykonane bedzie profili
stalowych spawanych i skrecanych. W systemie znajduje sie orynnowanie dachu i rury
spustowe. Gora zadaszenia pokryta blachg stalowg cynkowang, tyt posiada ostone z
poliweglanu, boki trybuny wyposazone w barierki ochronne. Wysokos¢ barierek bocznych
wynosi 110 cm i rozstaw pretéw 14 cm. Zaréwno barierki boczne jak i tylne sg wykonane z
rur o przekroju @ 35x2. Calos¢ konstrukcji jest cynkowana ogniowo. Siedziska sportowe z
tworzywa sztucznego (rodzaj i kolorystyka do ustalenia z Inwestorem na etapie zamoéwienia),
odpornych na warunki atmosferyczne i promieniowanie stoneczne. Podstawy siedzisk
przylegajg catym swym obwodem do miejsca zamocowania. Siedziska mocowane sg za
posrednictwem trzech otworoéw ostonietych zaslepkami i posiadajg wgtebienia do
umieszczenia tabliczki z numerem. Siedziska muszg charakteryzowa¢ sie duzg
wytrzymatoscia mechaniczng oraz odpornoscig na akty wandalizmu. Muszg posiadac
pozytywng opinie Polskich Zwigzkéw Sportowych oraz ekspertow w zakresie ergonomii,
atest trudno zapalnosci, klasyfikacje toksycznosci produktow spalania. Trybuna
zaprojektowana jest w oparciu o obliczenia statyczne i wymogi odpowiednich norm i
przepisow odnosnie bezpieczenstwa uzytkowania. Uwzglednione sg wymagania zarOwno
Polskich Norm jak i Norm Europejskich m.in. PN-82/B-02003 i PN-EN 13200. Szczegoty
rozwigzan pokazano na rysunkach.

Fot. 2 Przyktad trybuny zadaszonej
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> W czeséci wschodniej terenu zlokalizowane bedg dwie trybuny niezadaszone, kazda
na 124 miejsca siedzace. Trybuny sg pieciorzedowe, wykonane w identycznym systemie jak
opisane powyzej trybuny zadaszone.

tawy fundamentowe szerokosci 20cm i glebokosci 100cm pod powierzchnig terenu. Lawy
diugosci 400cm w rozstawie poprzecznym 150 i 120cm. Klasa betonu C20/25 (B25), stal AO i
Alll, otulina 40mm. lIzolacje poziomg i pionowg taw fundamentowych wykonac¢ z
powtokowych materiatdw bitumicznych np. 2xAbizol R+P. tawy nalezy posadowi¢ na
podkitadzie z chudego betonu C12/15 grubosci 10cm, na warstwie tlucznia fr. 0-32mm gr.
20cm i warstwie tlucznia fr. 32-63mm gr. 40cm. Podbudowa szerokosci 60cm.

> Przy kortach tenisowych oraz przy boisku do pitki plazowej usytuowane bedag 3
trybuny dwurzedowe, niezadaszone, kazda na 28 miejsc siedzacych. Trybuny przykrecane
sg do podioza z nawierzchnig z kostki betonowej za pomocg srub. Trybuny posiadajg
balustrade tylng wykonang z rur cynkowanych ogniowo o przekroju @ 35x2, wysokosci 1,1m.
Trybuny nalezy zakupi¢ jako element gotowy, systemowy. Calos¢ konstrukcji stalowa,
ocynkowana ogniowo.

Fot. 3 Przyklad trybuny niezadaszonej na 28 miejsc

1.3.3. Wyposazenie sportowe biezni lekkoatletycznej okreznej, skoczni do skoku w dal i
trojskoku, rzutni do pchniecia kula:

Wszystkie elementy wyposazenia lekkoatletycznego biezni powinny by¢ zgodne z
przepisami PZLA i IAAF i posiada¢ odpowiednie dokumenty potwierdzajgce spetnianie tych
wymogow.

PCHNIECIE KULA — 1 kpl, rys. nr 08A

Prég do pchniecia kulg stalowo-drewniany, wyczynowy, IAAF E-06-0451 — producent
POLANIK SP Z OO.

Koto do pchniecia kulg, $r. 2135 mm, stal ocynkowana, IAAF E-06-0450 — producent
POLANIK SP. Z OO.

UWAGA: wokot kota wykonac¢ betonowg obwddke o szerokosci 100 cm. Ma ona na celu
ograniczenie wnoszenia do kofa przez zawodnikdw na obuwiu elementéw oraganicznych,
ktére powodujg poslizg.

SKOCZNIA W DAL —rys. nr 06A, 07A

Belka do skoku w dal wyczynowa, IAAF E-06-0433 — producent POLANIK SP. Z OO. — 3szt.
Pokrywy do belek wyczynowych, stalowe ocynkowane — producent POLANIK SP. Z OO0. —
3szt.

Kraweznik SPORTFIX SOFT z nakladkg w postaci poduszki gumowe] do piaskownicy
zeskoczni wraz z elementami naroznikowymi. Beton zbrojony wioknem szklanym. Kolor
poduszki — biaty. Wymiar kraweznika 1000x400x60 — producent HAURATON SP. Z O0. -1

pl.
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Korytko do piaskownic, w komplecie ruszt nosny, kratowy, mata gumowa, odptyw DN100 —
producent HAURATON SP. Z OO. — 1 komplety

SCHODKI DLA SEDZIOW MIERZACYCH | CELOWNICZYCH

Przy linii mety, od wewnatrz bedg ustawione schodki sedziowskie dla sedziow mierzacych
czas. 8 szt. siedzisk sportowych z tworzywa sztucznego umieszczonych naprzemiennie.
Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo, stopnice i porecze aluminiowe.
Podstawa na kotach umozliwiajgcych transport.

np. produkt typ SCH-8 firmy POLANIK.

Fot. 4 Widok przyktadowych schodkow sedziowskich

WIATA DLA SPIKERA

W okolicach linii mety, na zewnatrz biezni usytuowana bedzie przeszklona wiata o wym.
2,6x4m przeznaczona dla komentatora, sedziow i na sprzet pomiarowy. Zaprojektowano
jedng wiate o wymiarach 4x2,6m i wysokosci ok. 2,5m. Wiata bedzie catkowicie
przeszklona, trwale polgczona z podtozem, co uniemozliwi jej ruchy podczas przechodzenia
obok kibicow. Wiata zostanie umieszczona diuzszym bokiem wzdtuz biezni tak, ze jej krotsza
0$ bedzie w linii mety (wiata usytuowana swojg krotszg osig w linii mety). Wiata jest
elementem gotowym. Materiat: Konstrukcja wykonana jest z solidnych, grubosciennych profili
stalowych o przekroju kwadratu lub prostokgta. Uzyte materialy to wysokiej jakosci stal
weglowa produkcji polskiej. Zabezpieczenie antykorozyjne: Wszystkie stalowe elementy
wiaty sg ocynkowane ogniowo zgodnie z normg ISO EN 1461. Malowanie proszkowe: Wiata
w wersji obrobki powierzchni DUPLEX. Cafa konstrukcja stalowa wiaty jest malowana
proszkowo metodg elektrostatyczng na kolor ze standardowej palety RAL wg zalecen
Inwestora. Pokrycie dachu: Poliweglan komorowy transparentny wraz z kompletem
elementéw mocujgcych i zabezpieczajgcych. Wypetnienie scianek: Bezpieczne szkto
hartowane typu FLOAT o grubosci8 mmwraz z kompletem elementow mocujacych
wykonanych ze stali nierdzewnej. Szkto posiada certyfikat CE. Wiate nalezy zamontowa¢ w
podiozu. Podany model wiaty jest przyktadowym; mozna zastosowaé produkt réwnowazny
lub lepszy.

88



Fot. 5 Widok przyktadowej wiaty dla spikera i sedziow

UWAGI:

PODANE,WYPOSA_ZENIE PODANO JAKO PRZYKLADOWE, MO ZNA ZASTOSOWA¢
INNE ROWNOWAZNE ROZWIAZANIA O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIZ
PRZYJETE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

1.3.4. Wyposazenie sportowe boiska treningowego pitkarskieqo:

> Nalezy zakupi¢ 2 bramki do pitki nozne;.

Charakterystyka techniczna:

-Bramka do pitki noznej, wymiary 5,0x2,0m, giebokosé: 0,8-1,5 m, bramka aluminiowa,
montowana w tulejach. Rama bramki z owalnych profili aluminiowych o wym. 100x120 mm.
Wszelkie elementy ztgczne bramki sg cynkowane, a cata bramka jest malowana metoda
proszkowg na kolor biaty.

Wszelkie kohcowki ztgczne zaopatrzone sg w plastikowe zaslepki, zabezpieczajgce poditoze
przed uszkodzeniem. W skiad bramki wchodzg: rama bramki do pitki noznej, patgki i
poprzeczka tylnia do zamocowania siatki, komplet szpilek mocujgcej bramke do podioza,
haczyki do zawieszenia siatki.

- Tuleje stalowe o wymiarach 13,3cm x 46cm, gr. Scianki 3mm, ocynkowane. Tuleje
umozliwiajg montaz i demontaz bramek. Tuleje w komplecie z dekielkami.

- Siatki na bramki o wymiarach 205x510 cm, gtebokos¢ géra/dét: 80/150 cm. Grubosé splotu
3mm.

> Stupki boiskowe z polietylenu sr. 50 mm i dtugosci 175 cm, w komplecie chorggiewka,
stupek mocujgcy — 1 komplet.

> Choraggiewki sedziowskie — pitka nozna — 1 komplet.

> Ogrodzenie po obwodzie boiska pitkarskiego treningowego oraz boisk do siatkOwki
plazowej ogrodzeniem o wysokosci 4,08m. Projektuje sie ogrodzenie systemowe, panelowe,
specjalistyczne, wandaloodporne, z tlumikami halasu np. firmy LEGI POLSKA, typ
BALLFANG, lub inne o tych samych lub lepszych parametrach. Zaprojektowane ogrodzenie
0 zwigkszone] wytrzymatosci petnito bedzie rowniez funkcje pitkochwytu, ogrodzenie jest
odporne na obcigzenia od uderzen pitkg, ttumigce hatas, posiadajgce w tym zakresie
certyfikat TUV.

Wypetnienie ogrodzenia stanowig panele z kraty ze zgrzewanego drutu 0 wzmocnionych
parametrach (grubos¢ drutu 8/6/8 mm), krancowe prety podwdjne o srednicy 8 mm. Oczka w
dolnym pasie kraty 50 x 200 mm, w gérnych pasach krat 100 x 200 mm. Tlumienie hatasu
odbywa sie za pomocg zamontowanych gumowych "ttumikéw". Ogrodzenia zabezpieczone
antykorozyjnie, ocynkowane ogniowo. Rdzenie ogrodzenia ze stupow IPE wykonanych z |-
80, w przypadku ogrodzenia o wys. 4080 mm. Fundamenty wykonane z betonu C16/20 o
wymiarach jak na rysunku nr 16A.

Projektuje sie jedng brame wjazdowg dwuskrzydtowg, rozwierang o wym. 300 x 240 cm,
oraz 3 furtki o wymiarach 90 x 210 cm.

Uwaga: Wszystkie furtki i bramy nale  zy wykona é w kolorze zéttym RAL 10128.
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1.3.5. Wyposazenie sportowe boiska do pitki plazowej - rys. nr 12A:

> Stupki aluminiowe, profil owalny 100x120mm, bezstopniowa regulacja zawieszenia
siatki w zakresie 1,07-2,43m, jeden stupek z napinaczem s$rubowym siatki, drugi z
elementami zaczepowymi siatki.

> Tuleje ze stali, ocynkowane, o wymiarach 13,3x46cm, gr. $cianki 3mm, z dekielkami
zabezpieczajgcymi otwor tulei po wyciggnieciu stupka.

> Siatka czarna dlugosci 9,5m, szerokos¢ 1 m, z linkami naciggowymi (gora stal, dét
polipropylen), z antenkami.

> Stanowisko sedziowskie do tenisa i badmintona, wykonanie z profili zamknietych
stalowych, malowanych proszkowo na kolor niebieski, wyposazone w siedzisko plastikowe,
skiadane.

> 1 zestaw tasm do oznakowania pola gry.

> Ogrodzenie boisk (ujeto w ppkt. 1.3.4.).

1.3.6. Wyposazenie boiska do tenisa ziemnego - rys. 13A, 14A:

> Stupki do tenisa profesjonalne wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego,
mocowane w tulejach osadzonych w podtozu hali lub kortu. Stupki wyposazone sg w
urzadzenie naciggowe wewnetrzne z zastosowaniem sruby trapezowej i kdtka zaczepnego.
Haki zaczepowe na przeciwlegtym stupku.

> Tuleje do stupkdéw aluminiowych, stalowe.

> Podporki do gry singlowej, wykonane ze stali cienkosciennej, malowane proszkowo
na kolor srebrny, di. 107 cm, zakonczone pétokrggltym uchem pod siatke.

> Siatka do tenisa nowej generacji typu MERLIN, wykonana z poliestru, sr. min. 3 mm,
bezwezlowa technologia produkciji.

> Stanowisko sedziowskie do tenisa i badmintona, wykonanie z profili zamknietych

stalowych, malowanych proszkowo na kolor niebieski, wyposazone w siedzisko plastikowe,
sktadane.

Dostarczy¢ 2 komplety, po jednym na kazdy kort.

1.3.7. Pitkochwyty:

Miedzy polami gry do siatkbéwki plazowej zamontowany bedzie pitkochwyt wys. 4m i dk.
20,5m. Stupy stalowe o profilu kwadratowym 80x80mm, gr. $cianki 4mm, di. 5m. Stupy
ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo w kolorze grafitowym. Linki stalowe o Srednicy
4mm ocynkowane podtrzymujgce siatke. Sruby rzymskie naciggowe, karabinczyki do
mocowania siatki z ling stalowg. Stopy fundamentowe 40x40cm i gtebokosci 1,2m z betonu
C15/20 (B20). Stupki z kapturkami z tworzywa sztucznego. Siatka polietylenowa
wandaloodporna, gr. 2,8mm, oczko 10x10cm, wytrzymatos¢ na zrywanie 240kg koloru
grafitowego lub siatka polipropylenowa o takich samych, badz lepszych parametrach.

Miedzy polami gry do tenisa zamontowany bedzie pitkochwyt wys. 3m i di. 32,65m. Stupy
stalowe o profilu kwadratowym 80x80mm, gr. scianki 4mm, di. 4m. Stupy ocynkowane
ogniowo, malowane proszkowo w kolorze grafitowym. Linki stalowe o Srednicy 4mm
ocynkowane podtrzymujgce siatke. Sruby rzymskie naciggowe, karabinczyki do mocowania
siatki z ling stalowg. Stopy fundamentowe 40x40cm i gtebokosci 1,2m z betonu C15/20
(B20). Stupki z kapturkami z tworzywa sztucznego. Siatka polietylenowa wandaloodporna,
gr. 2,8mm, oczko 3,5x3,5cm, wytrzymatos¢ na zrywanie 240kg koloru grafitowego lub siatka
polipropylenowa o takich samych, bgdz lepszych parametrach.

Ostateczng kolorystyke pitkochwytéw nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie realizacji
inwestycji. Dopuszcza sie inne gotowe systemy pitkochwytéw.
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2. NORMY

PN-EN 748:2001

Sprzet boiskowy — Bramki do pitki noznej — Wymagania funkcjonalnosci i bezpieczenstwa
oraz metody badan

PN-EN 749:2001

Sprzet boiskowy — Bramki do pitki recznej — Wymagania funkcjonalnosci i bezpieczenstwa
oraz metody badan

PN-EN 750:2001

Sprzet boiskowy — Bramki do hokeja na trawie — Wymagania funkcjonalnosci i
bezpieczenstwa oraz metody badan

PN-EN 1270:1999

Sprzet boiskowy — Sprzet do koszykéwki — Wymagania funkcjonalne, bezpieczenstwa i
metody badan

PN-EN 1270:1999/A1:2002

Sprzet boiskowy — Sprzet do koszykéwki — Wymagania funkcjonalne, bezpieczenstwa i
metody badan

PN-EN 1271:2000

Sprzet boiskowy — Sprzet do siatkowki — Wymagania funkcjonalne i bezpieczenstwa, metody
badan

PN-EN 1271:2000/A1:2002

Sprzet boiskowy — Sprzet do siatkowki — Wymagania funkcjonalne i bezpieczenstwa, metody
badan

PN-EN 1509:1999

Sprzet boiskowy — Sprzet do badmintona — Wymagania funkcjonalne i bezpieczenstwa,
metody badan

PN-EN 1510:2000

Sprzet boiskowy — Sprzet do tenisa — Wymagania funkcjonalnosci i bezpieczenstwa oraz
metody badan

Przepisy i wymagania PZLA i IAAF
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