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1267 Dfugose Lz=2992 mm, szerokosc Sz=2438 mm, wysokosc zewnetrzna Hz=2800 mm, wysokosc wewnetrzna Hw=2500 mm.
Konstrukcja:  spawana  rama  podfogi, stropodachu oraz stupy usytuowane w narozach modufu, elementy konstrukeji
pokryte  sq powfokami  antykorozyjnymi. Odprowadzenie wody za pomocq rynien  PCV usytuowanych  wewngtrz  stupow
Ha /0 narosnych  kontenera.
Podloga:  ocynkowana  blacha trapezowa, wetna  mineralna o grubosci 100 mm, panel wielofunkeyjny gr. 20-22 mm,
wyktadzina PVC o grubosci min. 1,5 mm.
o Stropodach:  blacha ocynkowana, wefna mineralna o grubosci 100 mm, plyta laminowana  biafa gr. 12 mm.
Warst ik | 2458 | Sciany o warstwach: blacha lakierowana RAL 9010, styropian gr. 75 mm, blacha lakierowana biata.
= arstly posadzx, = Okna: PCY  (podawcze) 1465x1135 mm; PCV  (RU) 1165x1135 mm;  okna z zabezpieczeniami w rolety Iub zaluzje
przegrod Sciennych 25 280 foul A
i dachu opisane sq ‘ antywlamaniowe. . .
Haden. . 4912 Drzwi:  zewngtrzne,  jednoskrzydiowe, biate, stalowe, 900x2000 mm.
w opisie technicznym. - . ; Doome . . .
Y Flewacja: wykonana z deski elewacyjnej pidro—wpust, deska sasnowa impregnowana i malowana emulsjg do drewna, mocowana na
=) A7 w%wmﬂmooss fatach i kantriatach. Narozniki wykonczone listwg wykonczeniowq. UWGA: Grubosc sciany nie obejmuje okfqdziny drewniane.
10,30 v, Instalacja elektryczna: instalacja oswietleniowa oraz instalacja gniazd witykowych,
N SR Instalacja grzewcza: grzejnik elektryczny o mocy 2 kW.

Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego gr. 8cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr. 3-5cm

Podbudowa gdrna z kruszywa tamanego stabiliz. mech. gr. 8cm

Padbudowa dolna z kruszywa famanego stabiliz. mech. gr. 15em

Podsypka piaskowa gr. 15c¢m, 120,99

Warstwa pospdtki (mieszanka zwirowo—piaskowa Tr. 0-31,5mm), zageszczona
warstwami do 1s20,98 do poziomu istniejgcej warstwy piasku drobnego
Geowldknina separujqco—wzmacniajgca 200g/m2

Istniejqce 1 sprofilowane podtoze gruntowe z piasku drobnego, zaggszczone do
1s20,98 dla warstwy do 0,2m pod powierzchnig terenu i do 1s20,97 dia warstwy
0,2-0,5m

Kontener nalezy postawic na prefabrykowanych
podwalinach zelbetowych. Podwaliny nalezy
wykona¢ z betonu C20/25, gtebokosci 0,30m
oraz o szerokosci 0,25cm. Stal zbrojeniowa
Bst500 (Rb500). Otulina 5em. Stopa na
podkfadzie 7z chudego betonu gr. 8cm.

Kontener posadowiony bezposrednio na nawierzchni z kostki betonowe;j
gr. 8em.

163,90mnpm (£0,00m) — rzedna terenu przed wejsciem do kontenera
kasy biletowe]

164,02mnpm (+0,12m) — rzedna posadzki kontenera kasy biletowe;
163,60mnpm (~0,30m) — rzedna posadowienia podwalin kontenera
kasy biletowe;]
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