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z>§mmNOIZ> ROZBIEGU DO Eogmxoxc FAPACZ PIASKU szer. 50cm
I ROTEIEG 0,00 20,00 SESKOCINA Nawierzchnia syntetyczna gr. min. 20mm Piasek drobnoziarnisty 1 rzqd (50cm)
R i T T Beton asfaltowy ACT1S gr. Scm, plukany gr. min. 50cm
Beton asfaltowy ACT6W gr. 4cm, Drenaz
Warstwa wyréwnawcza: miat kamienny fr. O—4mm, gr. 5cm, zgeszczony
: 277 v Warstwa nosna: kruszywo famane fr. 4=31,5mm stabiliz. mech. gr. 20cm
SRS L A A AN Warstwa odcinajqca: piasek srednioziarnisty, gr. 10 ¢cm po zageszezeniu do 1s20,99, -
\\\///\\W///\\W/// /\\\///\\W///\\W///\\W///\ Warstwa pospérki (mieszanka zwirowo—piaskowa fr. 0=31,5mm), zageszczona warstwami do owam.Nm BEZPIECZNE
520,98 do poziomu istniejacej warstwy piasku drobnego o@ﬂmmgwﬂo;ogw mxm.oiooos,
Piasek drabnoziarnisty Geowtdknina separujqco—wzmacniajgea 200g/m?2 7 NARIAdkq 2 poduszki gumowe)
pfukany gr. min. 50cm LAPRCZ PIASKU szer. S0cm Istniejqce i sprofilowane podfoze gruntowe z piasku drobnego, zaggszczone do 1s20,98 dla Lawo Uﬁojgo z oporem z betonu C12/15
Drenaz I rzqd GQOBV warstwy do 0,2m pod powierzchniq terenu i do 1s20,97 dla warstwy 0,2-0,59m Podsypka piaskowa gr. 10cm
NAWIERZCHNIA ROZBIEGU DO SKOKU W DAL
Nawierzchnia syntetyczna gr. 13mm
Beton asfaltowy ACT1S gr. Jem,
Beton asfaltowy ACTOW gr. 4cm, -
Warstwa wyrownawcza: mial kamienny fr. O—4mm, gr. 5cm, zgeszczony OBRZEZE BEZPIECZNE
Warstwa nosna: kruszywo tamane fr. 4=31,5mm stabiliz. mech. gr. 20cm Obrzeze betonowe 6x40x100cm
Warstwa odcinajgca: piasek srednioziarnisty, gr. 10 cm po zageszezeniu do 120,99, z nakladkg z poduszki gumowe;]
Warstwa pospotki (mieszanka zwirowo—piaskowa fr. 0=31,5mm), zageszczona warstwami do tawa betonowa z oporem z betonu €12/15 . . Branza: Skala:
1s20,98 do poziomu istniejqce] warstwy piasku drobnego Podsypka piaskowa gr. 10cm Jednostko 99%%@. . ) - ) ) . )
Geowldknina separujaco—wzmacniagea M00@\3M AMIBUD Cezary linicki, ul. Swierczewskiego 84, 59-930 Piensk, tel. 696 486 906, amibud@gmail.com budowlana fﬁo\wm
Istniejqce i sprofilowane podfoze gruntowe z piasku drobneqo, zageszczone do 1s20,98 dla . Inwestor: Data: Nr rys.
warstwy do 0,2m pod powierzchniq terenu i do 1520,97 dla warstwy 0,2-0,5m Inwestycio: OMINA MIEJSKA HAJNOWKA marzec 054
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