PR A C O W M 1A

REWIZJA DO PROJEKTU

NAZWA
ZADANIA:

KATEGORIA
OBIEKTU:

BUDOWA Z PRZEBUDOW A OBIEKTOW

SPORTOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTUR A

PR O J E K T O W A

NR DZIALKI:

| OBIEKTAMI TOWARZYSZ ACYMI NA STADIONIE 460/1

MIEJSKIM W HAJNOWCE

KATEGORIA 'V, VIII, XXVI

460/2
460/4

OBR. 1

ADRES .
nwestven: | 17-200 HAJINOWKA
INWESTOR: 2 PIECZEC PTWIERDZAJACA
GMINA MIEJSKA HAJNOWKA ORYGINALNOSC PROJEKTU:
ADRES
NVESIOR UL. ALEKSEGO ZINA 1
17-200 HAJINOWKA
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA: | AMIBUD” CEZARY ILNICKI
59-930 PIENSK
UL. HUTNICZA 84

Z E S P O ¢t

SPECJALNO $C

P R O J E KT O W Y

IMIE | NAZWISKO

NUMER UPRAWNIEN
ARCHITEKTONICZNA: | MGR INZ. ARCH. PRZEMYSEAW ZAGORSKI

66/07/DOIA

PODPIS

LIPIEC
2018

OSWIADCZENIE:

ZGODNIE Z ART. 20 UST. 4 USTAWY ,PRAWO BUDOWLANE” OSWIADCZAMY, ZE NINIEJSZY PROJEKT WYKONANY ZOSTAL ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ ORAZ, ZE JEST KOMPLETNY Z PUNKTU WIDZENIA CELU,

MM B U D

KTOREMU MA StUZYC

CEZARY ILNICKI » 59-930 PIE NSK, UL. HUTNICZA 84
NIP 615-125-13-41 « TEL. +48 570-486-906 * amibud@g mail.com




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REWIZJI

W ramach rewizji do projektu budowlanego pn.: ,Budowa z przebudow g obiektéw
sportowych wraz z infrastruktur g i obiektami towarzysz gcymi na Stadionie Miejskim w
Hajnoéwce, dz. nr 460/2, 460/1, 460/4, OBR. 1 Hajnéw ka” wprowadza sie ponizsze zmiany
i uzupelnienia. Zmiany i uzupelnienia zastepujg tresci w projekcie budowlanym
podstawowym.

Ponizsze zmiany i uzupetnienia zastepujg réwniez opisy w specyfikacji technicznej.

1. Boisko z nawierzchni g z trawy naturalnej wewn atrz bie zni - punkt 6.1 projektu
budowlanego oraz w specyfikacji technicznej wykonan ia i odbioru rob6t budowlanych
D.10.00.00 punkt 2.2.2.

Parametry techniczne murawy trawiaste;:

Konstrukcja podbudowy pod nawierzchnie trawiastg :
- grunt rodzimy,

- geowtdknina separacyjna,

- drenaz (rury sztywne sgczace SN8),

- warstwa odsgczajgca ze zwiru 2-8mm,

- warstwa odsgczajgca z piasku frakcji 0-4mm,

- warstwa wegetacyjna,

- trawa naturalna z rolki.

Po utozeniu kazdej z warstw podbudowy nalezy skontrolowaé¢ spadki z zachowaniem
dopuszczalnych odchytek, ktére nie mogg przekroczy¢ +/-2 cm.
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Warstwa ods aczajgco-drenacyjna — wymagania i dane techniczne:

1. Warstwa odsgczajgco-drenacyjna zbudowana jest ze zwiru frakcji 2-8mm.

2. Wbudowanie warstwy powinno nastgpi¢ przy uzyciu wodzidet ggsienicowych lub spycharki
gasienicowej o niskim nacisku na powierzchnie.

3. Spadki uksztaltowane w uktadzie kopertowym o pochyleniu zgodnym z wydanym w
projekcie budowlanym.

Warstwa ods gczajgca — wymagania i dane techniczne:

1. Warstwa odsgczajgca zbudowana jest z piasku o parametrach:
- granulacja 0-4mm
- przepuszczalnos¢ po zageszczeniu 2 180mm/h

2. Wbudowanie warstwy powinno nastapic¢ przy uzyciu wodzidet ggsienicowych lub spycharki
gasienicowej o niskim nacisku na powierzchnie.

3. Spadki uksztattowane w uktadzie kopertowym o pochyleniu jak w projekcie.
Warstwa wegetacyjna — wymagania i dane techniczne:

1. Warstwe wegetacyjng nalezy przygotowa¢ poza ptytg boiska przy wykorzystaniu
przesiewacza bebnowego i wbudowa¢ po potwierdzeniu laboratoryjnym spetnieniu
warunkéw jakie sg jej stawiane.

2. Warstwa wegetacyjna to mieszanka: piaskéw, ziemi urodzajnej, skat mineralnych o
wysokiej pojemnosci sorpcyjnej, substanciji organicznej (préchnicy), nawozow, ktéra pomimo
zageszczenia spowodowanego uzytkowaniem, umozliwia prawidiowe odprowadzenie wody
opadowej w ilosci 2 70mm/h (PN-EN 12616), a jednoczesnie odznacza sie zdolnoscig do
zatrzymywania sktadnikéw odzywczych makro i mikroelementéw (CEC > 7 meqg/100g). Ze
wzgledu na zageszczanie kruszywa oraz zdolnos¢ do zatrzymywania wody warstwy
wegetacyjnej nalezy zwréci¢ uwage na odpowiedni podziat ziarna na frakcje, zgodnie z
krzywsg uziarnienia opisang ponizej

3. Skfad granulometryczny mieszanki:

>2mm Max 3%
1-2mm Max 7%
0.5-1.0mm Max 20%
0.25-0.50mm Min 40%
0.10-0.25mm 20-35%
0.05-0.10mm Max 5%
0.002-0.05mm Max 5%
<0.002mm Max 3%

4. Material dodatkowy:

Ziemia urodzajna

Kompost

Torf

Nawozy organiczno-mineralne ze zwiekszong zawartoscig fosforu
Nawozy mineralne NPK + mikroelementy

5. Parametry fizykochemiczne i biochemiczne:

Przesigkliwos¢ = 70mm/h PN-EN 12616
Odczyn pH gleby pomiedzy 6,0 - 7,5
Pojemnos¢ sorpcyjna gleby (ang. Cation Exchange Capacity) CEC > 7meq/100g

Zawartos¢ substanciji organicznej 1-3%
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Wiasciwosci fizyczne na glebokosci 30cm (ang. SHC)
Catkowita porowatos¢ 35-55%

Niekapilarna porowatosc¢ (Air filled) 15-30%

Kapilarna porowatos¢ (water filed) 13-25 %

6. Zawartos¢ sktadnikow pokarmowych:
Fosfor (P) 30 — 60 mg/dm3

Potas (K) 100 — 200 mg/dm3

Magnez (Mg) 80 — 150 mg/dm3

Wapn (Ca) 1000-2000 mg/dm3

7. W procesie mieszania i rozprowadzania jakos¢ poszczego6lnych sktadnikéw nie moze ulec
zmianie w takim stopniu, aby wfasciwosci mieszanki, w szczegoélnosci przepuszczalnosé
wody, ulegly pogorszeniu.

8. Whbudowanie warstwy powinno nastgpi¢ przy uzyciu wodzidet gagsienicowych o niskim
nacisku na powierzchnie, tak aby wskutek rozscielania warstwy wegetacyjnej nie zostata
naruszona funkcjonalno$¢ warstwy znajdujgcej sie ponizej.

9. Spadki uksztaltowane w ukfadzie kopertowym o pochyleniu zgodnie z projektem,
profilowanie wraz z zageszczeniem piyty przy uzyciu sprzetu typu réwniarka ciggniona z
laserowym systemem sterowania pracg lemiesza.

10. Po utozeniu warstwy wegetacyjnej, a przed utozeniem trawy z rolki Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu operat geodezyjny potwierdzajgcy wtasciwe wykonanie spadkow
ptyty boiska. Dokftadnosc¢ profilowania ptyty boiska powinna wynosic < 20mm na catej
powierzchni boiska.

Darn naturalna z rolki:

1. Wiek darni 12-24 miesigce.

2. Szerokosc¢ rolki min. 1,2m.

3. Grubos¢ rolki trawy min. 3cm.

4. Skiad granulometryczny gleby darniowej do gtebokosci 3cm powinien miesci¢ sie w
zakresie krzywej uziarnienia przedstawionej ponize;j.
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Rys. nr 2 - Krzywa uziarnienia gleby darniowej
5. Niedopuszczalne jest wykorzystanie wzmocnienia w postaci siatki syntetycznej.

6. Skfad gatunkowy:
60-70% wiechlina tgkowa - (Poa pratensis) - (2 — 3 odmiany w gatunku).
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30-40 % zycica trwata - (Lolium perenne)- (2 — 3 odmiany w gatunku).
7. pH gleby darniowej (podtoza) powinien miescic¢ sie w zakresie 6 - 7,5.
8. Zawartos¢ substancji organicznej powinna miesci¢ sie w zakresie 1-3%.

9. Dostarczona darn nie moze zawiera¢ w swej strukturze, zanieczyszczen, ani oznak
chordb grzybowych, bakteryjnych i innych.

10. Dostarczona darn powinna charakteryzowac sie rozerwalnoscig (wytrzymatoscig na obroét
buta) powyzej 25Nm, pomiar wykonany powinien by¢é za pomocg urzgdzenia Toma Shear
Strength Tester lub rbwnowaznego.

1l.Instalacja darni musi by¢é wykonana za pomocag specjalistycznych mechanicznych
rozktadarek (uktadanie maszynowe).

12. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ weryfikacji poprzez wizje lokalng na terenie
plantacji oraz zlecenie dodatkowych badan potwierdzajgcych zgodno$é z wymaganymi
parametrami.

Przed wbudowaniem materiatlu Wykonawca powinien przedstawic:

- autoryzacje dostawy i montazu wystawiong przez producenta trawy z rolki zawierajgcag opis
przeznaczenia i nazwe zadania,

- paszport murawy,

- badania laboratoryjne podtoza darniowego (gleby do glebokosci 3cm z ktérej wycinana jest
trawa w postaci rolek).

14. Wszystkie odstepstwa od okreslonych warunkéw beda skutkowaé¢ nie przyjeciem darni i
koniecznoscig dostarczenia wiasciwej.

15. Wyposazenie boiska pitkarskiego zgodne z dokumentacijg techniczna.

2. Bieznia lekkoatletyczna, konkurencje sportowe - punkt 6 .2 projektu budowlanego
oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych D.10.00.00
punkt 2.2.1.

Zaprojektowano bieznie o dlugosci 400m z szescioma torami okreznymi i od§mioma torami
prostymi do biegéw sprinterskich. Szeroko$¢ toru wynosi 1,22m +0,01m. Tor wytyczony jest
liniami koloru biatego, szerokosci 5cm. Projektuje sie poprzeczny spadek biezni do wewnatrz
o wartosci 0,8%. Nachylenie podtuzne, mierzone w kierunku biegu nie moze przekroczyé
stosunku 1: 1000 (0,1 %). Nachylenie podiuzne mierzy sie wzdiuz kierunku biegu na
odcinkach, co 50 m poczgwszy od mety. Na jednym takim odcinku, (czyli na 50 m) to
nachylenie nie moze przekroczyé¢ 0,1 %. Catkowite nachylenie podtuzne biezni okreznej ma
wynosi¢ 0 (to znaczy suma wszystkich nachylen mierzonych, co 50 m, uwzgledniajgc jego
roznice w stosunku do poziomu na linii mety powinna wynosi¢ 0). Nachylenie podtuzne,
wyliczane na biezni prostej dla r6znicy pozioméw miedzy poziomem linii startu i linii mety, nie
moze przekroczy¢ stosunku 1: 1000 (0,1 %).

W odlegtosci 1,0m od projektowane] biezni nie znajdujg sie zadne stale elementy, tj.
ogrodzenie, kostka betonowa itp. Projektowane ogrodzenie areny lekkoatletycznej oraz mury
oporowe znajdujg sie w odlegtosci 1,4m i dalej od zewnetrznej krawedzi linii ostatniego toru.
Przy wykonywaniu biezni z urzgdzeniami lekkoatletycznymi nalezy positkowaé przepisami
IAAF oraz PZLA.

Linie oraz znaczniki biezni wykona¢ zgodnie z przepisami IAAF — Figure 2.2.1.6a — Marking
Plan for the IAAF 400 Standard Track” oraz "Oznakowaniem standardowej biezni 400m"
zamieszczonym na stronie internetowej PZLA - www.pzla.pl menu Zwigzek/Komisje/Komisja
Obiektow i Urzgdzen/. Nalezy rowniez oznaczy¢ miejsca startu i miejsca ustawienia ptotkow

nie przewidziane przepisami IAAF. Nalezy oznaczy¢ miejsca ustawienia ptotkéw w biegu 100
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m przez ptotki w kategorii miodziczek (odlegtosci miedzy plotkami - od linii startu do
pierwszego ptotka — 13.00 m, odlegtosci miedzy ptotkami — 8.20 m, od ostatniego ptotka do
liniit mety — 13.20 m) oraz 110 m przez ptotki mtodzikow (odlegtosci miedzy ptotkami - od linii
startu do pierwszego ptotka — 13.60 m, odleglosci miedzy ptotkami — 8.90 m, od ostatniego
ptotka do linii mety — 16.30 m).

Nalezy oznaczyé miejsca ustawienia ptotkbw w nizej wymienionych biegach uwzgledniajgc
podane odlegtosci:

200 m przez ptotki mezczyzn i kobiet

* od linii startu do pierwszego ptotka — 18.29 m,
* miedzy ptotkami — 18.29 m,

 od ostatniego ptotka do linii mety — 17.10 m;
110 m przez ptotki mtodzikéw

* od linii startu do pierwszego ptotka — 13.60 m,
* miedzy ptotkami — 8.90 m,

 od ostatniego ptotka do linii mety — 16.30 m;
100 m przez ptotki chtopcy starsi

* od linii startu do pierwszego ptotka — 13.00 m,
* miedzy ptotkami — 8.50 m,

 od ostatniego ptotka do linii mety — 10.50 m;
80 m przez ptotki mtodziczek

* od linii startu do pierwszego ptotka — 12.00 m,
* miedzy ptotkami — 8.00 m,

 od ostatniego ptotka do linii mety — 12.00 m;
80 m przez ptotki dziewczeta starsze

* od linii startu do pierwszego ptotka — 11.50 m,
* miedzy ptotkami — 7.50 m,

 od ostatniego ptotka do linii mety — 16.00 m;
60 m przez ptotki dziewczeta miodsze

* od linii startu do pierwszego ptotka — 11.00 m,
* miedzy ptotkami — 7.00 m,

 od ostatniego ptotka do linii mety — 14.00 m”.

Nalezy zastosowaé nastepujgce kolory dla zaznaczenia miejsc ustawienia ptotkbw na
poszczegoblnych dystansach:

- kolor zéity — 100 m przez ptotki K — seniorki, juniorki, juniorki mtodsze,

- kolor czarny (kontrastowy dla nawierzchni biezni) — 110 m przez ptotki M — seniorzy,
juniorzy, juniorzy miodsi,

- kolor bialy — 110 m przez ptotki - miodzicy.

- kolor zielony — 300 i 400 m przez ptotki K i M - seniorzy, juniorzy, juniorzy miodsi.

Nalezy takze wyznaczy¢ miejsca ustawienia ptotkbw dla pozostatych dystansow
kolorami, ktore okresli Komisja Obiektoéw i Urzadzen PZLA.

Dodatkowo nalezy oznakowa¢ bieznie dla linii startu do biegu na 60 i 150 m. Linie wszystkich
toréw w strefie startu na 110m przez ptotki nalezy przedtuzy¢ co najmniej o 1m przed tg linie.
Linie toru 5 i 6 nalezy malowac przedtuzajgc je do konca strefy wybiegu za linig mety.

Miejsca ustawienia przeszkdd w biegach z przeszkodami wyznacza sie kwadratami 12.5 cm
x 12.5 cm koloru czarnego malowanymi na wewnetrznym krawezniku biezni i na zewnetrznej
linii 3. toru oraz zaznacza odpowiednimi tabliczkami (tzw. reperami) na krawezniku
wewnetrznym i zewnetrznym.

a) Typ i kolorystyka nawierzchni biezni i urzgdzen la

Zaprojektowano nawierzchnie sportowg, bezspoinowg, poliuretanowo-gumowg typu
SANDWICH, o grubosci zgodnej z certyfikatem IAAF wydanym dla tej nawierzchni,

nieprzepuszczalng dla wody, do uzytkowania w butach z kolcami, wykonywanej
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bezposrednio na placu budowy na podbudowie betonowej. Sklada sie z dwoch warstw:
elastycznego podktadu oraz warstwy uzytkowej. Stuzy do pokrywania nawierzchni biezni
lekkoatletycznych i rozbiegow konkurencji technicznych zawodéw lekkoatletycznych na
obiektach lekkoatletycznych.

Nawierzchnia sklada sie z dwdch warstw - elastycznego podkiadu i warstwy uzytkowej,
nawierzchnia o catkowite] grubosci jak w Certyfikacie IAAF dla tej nawierzchni. Elastyczny
podkiad sklada sie z granulatu gumowego o frakcji 1-4mm, potgczonego lepiszczem
poliuretanowym. Uktadany jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowy mieszany jest z systemem
poliuretanowym w specjalnym mikserze do poliuretanéw. Tak wykonang warstwe bazowg
nalezy zaszpachlowaé¢ systemem poliuretanowym. Tg czynnos¢ nalezy wykonac recznie.
Catosc¢ warstwy powinna by¢ nieprzepuszczalna.

Warstwe uzytkowg wykonuje sie w nastepujgcy sposOb. Wymieszany dwusktadnikowy
system poliuretanowy wylewany jest na odpowiednio przygotowang i zaszpachlowang
warstwe nosng. Tak wykonang warstwe zasypuje sie z nadmiarem granulatem EPDM o
frakcji 1-4 mm, ktory pod wplywem swojego ciezaru zatapia sie. Po utwardzeniu systemu
nadmiar granulatu nalezy zebrac.

Bieznia oraz rozbiegi w zakolach posiadaly beda nawierzchnie syntetyczng typu
SANDWICH. Kolorystyka nawierzchni jednolita niebieska RAL 5015.

Wykonawca ma obowigzek dostawy na plac budowy granulatow typu EPDM oraz SBR, ktore
byly elementem systemu poliuretanowego nawierzchni sportowej typu SANDWICH, ktorej
prébki o wymiarach 50x50 cm zostaly przekazane do laboratorium badajgcego nawierzchnie
sportowe posiadajgce akredytacje IAAF celem uzyskania certyfikatu produktowego IAAF
Certyficate dla tej nawierzchni.

b) Podbudowa pod nawierzchnie syntetyczng biezni i urzgdzeh lekkoatletycznych

" Nieprzepuszczalna dla wody nawierzchnia syntetyczna typu SANDWICH, grubosc¢ jak
w Certyfikacie IAAF dla tej nawierzchni (miejscowo 20 mm)

. Beton C20/25, W8/F150, zbrojony zbrojeniem rozproszonym z uzyciem fibrylowanych

wiokien polimerowych o chropowatej powierzchni. Wtokna w ilosci min. 1kg/m3 mieszanki
betonowej (doktadna ilos¢ zostanie okreslona w recepturze betonu, ktdrg wykonawca ma
obowigzek przedstawi¢ do akceptacji projektantowi). Widkna o nastepujgcych parametrach:
witdkna skrecone, fibrylowane z czystego, uszlachetnionego poliolefinu, sita zrywajgca ok.
400N/mm2, modut sprezystosci ok. 4900N/mmz2, grubosc¢ folii ok. 80um, temperatura
mieknienia ok. 150C, g estos¢ 0,91. Widkna di. 19mm np. widkna High Grade 190 lub inne
rownowazne. Plyta betonowa gr. 15cm, (dylatacje w polach nie wigkszych niz 24m2)

] Folia PE gr. 0,2mm, tgczona na zakiad min. 50cm

" Warstwa wyrownawcza: miat kamienny fr. 0-4mm, gr. 2-3cm, zgeszczony

" Warstwa nosna: kruszywo tamane fr. 0-31,5mm stabiliz. mech. gr. 15cm, Is=1,00
. Warstwa odcinajgca: piasek srednioziarnisty, gr. 15cm, 1s21,00

" Sprofilowane istniejgc/wzmocnione/zastabilizowane podtoze gruntowe

C) Pogrubienia nawierzchni syntetycznej biezni i urzgdzen lekkoatletycznych

1. Tréjskok — min. ostatnie 13,0m od pierwszej belki do tréjskoku do krawedzi zeskoczni —
pogrubienie — min. 20,0 mm, przy samym skoku w dal nawierzchnia standardowa o grubosci
jak w Certyfikacie IAAF dla tego rodzaju nawierzchni.

2. Rzut oszczepem — minimum na ostatnich 8 m rozbiegu — pogrubienie do min. 20,0 mm.

3. Skok o tyczce — min. na ostatnich 8 m rozbiegu — pogrubienie do min. 20,0 mm.

4. Skok wzwyz — min. na ostatnich 3 m rozbiegu o szerokosci 12,0 m — pogrubienie do min.
20,0mm.

Powyzej opisano minimalne, wymagane przepisami IAAF i PZLA obszary pogrubien
nawierzchni syntetycznych. Jednakze, w celu zapobiezenia czestej zmiany grubosci

nawierzchni na rozbiegach, nalezy wykonaé¢ pogrubienia na szerszym obszarze. W projekcie
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budowlanym, na rysunku nr 01A wyrysowano obowigzujgce obszary pogrubien nawierzchni
syntetyczne;.

d) Parametry techniczne, ktére ma spetnia¢ nawierzchnia syntetyczna typu SANDWICH
Tabela nr 1

- grubosc¢ nawierzchni taka jak w certyfikacie IAAF dla

: . . . N >12,5

tej nawierzchni, jednak nie mniej niz 12,5mm

- wytrzymalo$¢ na rozcigganie (MPa) =>0,63

- wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu (%) =41

- odksztalcenie pionowe w temp. 23T (mm) <18

- redukcja sity w temp. 23T (%) <38

UWAGA: grubos¢ podstawowa nawierzchni musi by¢é zgodna z gruboscig podang w
certyfikacie IAAF dla tej nawierzchni. W punkcie 2.2. ppkt ¢) okreslono miejsca, w ktérych
nalezy pogubic¢ nawierzchnie.

e) Dokumenty potwierdzajgce parametry techniczne nawierzchni

a. Aktualny certyfikat IAAF "Product Certificate” dla oferowanej nawierzchni o
wymaganej grubosci na bieznie.

b. Badania na zgodnos¢ z normg PN EN 14877:2014-02 lub rekomendacje techniczng
Instytutu Techniki Budowlanej lub wyniki badanh specjalistycznego laboratorium akredytowa-
nego przez IAAF, potwierdzajgce parametry oferowanej nawierzchni podane w tabeli nr 1
powyzej. Wyniki badan muszg pochodzi¢ z jednego dokumentu, tzn. z badan na zgodnos$c¢ z
normg PN EN 14877:2014-02 lub rekomendacji technicznej Instytutu Techniki Budowlanej
lub wynikéw badan specjalistycznego laboratorium akredytowanego przez IAAF. Nie zezwala
sie na wybiércze dobieranie pojedynczych wynikbw badan wymienionych powyzej
parametrow technicznych nawierzchni z réznych dokumentow, tzn. z badan na zgodnos¢ z
normg PN EN 14877:2014-02 lub rekomendacji technicznej Instytutu Techniki Budowlanej
lub wynikow badan specjalistycznego laboratorium akredytowanego przez IAAF.

C. Badania potwierdzajgce zgodnos¢ proponowanej nawierzchni z wymaganiami IAAF,
wydane przez jednostke akredytowang przez IAAF.

d. Atest Panstwowego Zaktadu Higieny lub rownowaznej instytucji z panstwa czionkow-
skiego Unii Europejskiej/EFTA.

e. Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i do-
tyczgca przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwaranciji.

f. Certyfikaty IAAF Class 2 lub certyfikaty IAAF Class 1 dla dwdch obiektéw

wykonanych z oferowanego systemu nawierzchniowego odpowiadajgcego w/w parametrom
wyszczegoOlnionym w tabeli.

g. Prébke oferowanej nawierzchni z oryginalng metrykg producenta.

h. Karte techniczng oferowanego systemu.

Po wykonaniu obiektu Wykonawca musi bezwzgl ednie wykona ¢ badania
powykonawcze nawierzchni syntetycznej bie  zni i urz gadzen lekkoatletycznych w
zakresie:

1. grubo $¢ nawierzchni,

2. tarcie (odporno $¢ na poslizg),

3. odksztalcenie pionowe,

4. redukcja sity (amortyzacja),

5. nieréwno $¢

oraz innych wia $ciwo $ci i parametréw nawierzchni wymaganych do zbadania przez

PZLA w celu uzyskania Swiadectwa PZLA dla obiektu kategorii VB (z wnioskie m o

wydanie $wiadectwa wyst gpi Zamawiaj gcy). Badania nale zy wykonywa ¢ przez jedno z

laboratoriow akredytowanych przez IAAF lub przez po  Iski instytut naukowy albo
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laboratorium, uj ete w corocznie ogltaszanym przez PZLA wykazie jednos tek
rekomendowanych do prowadzenia tego typu bada n. Zbadane parametry maj g
wykazywa ¢ zgodno §¢ parametrow i wla sciwo$ci nawierzchni z wymaganiami
stawianymi przez I1AAF, PZLA oraz zadanymi w projekcie i SIWZ. Nale zy wiec wziaé
réwnie z pod uwag e wymogi PZLA stawiane w procedurze wydawania Swiadectwa
PZLA, w tym zgodno $¢ przebadanej nawierzchni z parametrami okre  $lonymi w karcie
techniczne;.

Uzyskane podczas bada n powykonawczych pojedyncze wyniki nie mog g rdézni¢ sie od
warto $ci sredniej o wi ecej niz: +3% — dla amortyzacji sity, +5 jednostek mi ary —dla
oporu po slizgu i +0,3 mm — dla odksztalcenia pionowego. Roz  cigganie (wlasno Sci
wytrzymato sciowe) nie mog @ byé nizsze niz 05 MPa - dla nawierzchni
nieporowatych i 0,4 MPa - dla nawierzchni porowa tych), a wydlu zenie przy zerwaniu
nie mo ze by € mniejsze ni z 40%.

Wszystkie warto $ci uzyskanych wynikéw pomiaréw musz g sie miescié w granicach
okre slonych w podr eczniku IAAF ,Track and Field Facilities Manual”.

W odniesieniu do grubo $ci nawierzchni na bie zni i rozbiegach (z wyt aczeniem miejsc
celowo pogrubionych) IAAF wymaga, aby t gczna powierzchnia, ktorej grubo $¢ jest
nizsza niz 90% warto$ci grubo sci bezwzgl ednej okre $lonej w Certyfikacie 1AAF
Produktu nie przekraczata 10% ogdélnej powierzchni o biektu (nie uzyska Swiadectwa
PZLA obiekt z nawierzchni g o grubo $ci nizszej niz 80% wartosci grubo Sci
bezwzgl ednej zmierzonej w jakimkolwiek miejscu).

Wg zapiséw IAAF wymagania dotycz gce amortyzacji sity i odksztatcenia pionowego
maja pierwsze nstwo przed wymaganiami dotycz gcymi grubo $ci. Oznacza to, ze wyniki
obydwu tych parametrow musz g byé zgodne z wymaganiami IAAF bez wzgl edu na
grubo $¢ nawierzchni w punkcie pomiarowym.

W  przypadku gdy srednia warto $¢ jednego z parametréow b edzie odbiega ¢ od
wymaganych, PZLA b edzie obni zaé kategori e stadionu o jeden stopie n. W przypadku
odbiegania wi ekszej liczby parametrow od wymaga n — PZLA nie b edzie dopuszcza ¢é
danego stadionu do rozgrywania oficjalnych zawodéw lekkoatletycznych i nie wyda
Swiadectwa PZLA, ograniczaj ac funkcj e stadionu do treningowej (nie licz ac zawodow
o charakterze szkolnym).

Po wykonaniu obiektu wykonawca musi przedstawi ¢ ,Raport pomiarowy”,
potwierdzaj gcy zgodno $¢ parametrow wybudowanych urz adzen (biezni, skoczni,
rzutni), z wymaganiami i przepisami IAAF. Raport mu si byé sporzadzony przez
uprawnionego geodet e posiadaj acego uprawnienia zawodowe w zakresie 4 -
geodezyjna obstuga inwestycji, zgodnie z wymogami P ZLA. Przedstawiony "Raport"
pozwoli oceni ¢ prawidlowo $¢€ wykonania bie zni i urz gdzen lekkoatletycznych.

Ukladajgc nawierzchni @ syntetyczn @ nalezy przestrzega € instrukcji monta zu
producenta wyrobu. Nawierzchnia syntetyczna powinna zainstalowana w taki sposob,
aby na jej poziomie nie znajdowaly si e jakiekolwiek wzniesienia lub wgt ebienia.
Dopuszczalne odchylenia okre sla norma PN-EN 14877-2014-02.



