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Hajnéwka, 30.03.2015r.

AMIBUD Cezary Ilnicki
ul. Swierczewskiego 84
59-930 Piensk

Warunki techniczne nr PWiK/NT/20/2015

Dotyczy warunkéw technicznych przebudowy przylacza wodociagowego kolidujacego z
projektowana budowga boiska sportowego przy ul. ks. Dziewiatowskiego w Hajnéwce na dziatce o
nr ew. geod.: 460/2.

W odpowiedzi na wniosek w sprawie j.w. ustala si¢ nastgpujace warunki przebudowy:
1. Wytyczne przebudowy przylacza wodociggowego:

. istniejace przylacze wodociggowe DN150 na odcinku od granicy dziatki do studni
wodomierzowej kolidujace z budowa boiska nalezy przebudowaé zachowujac
odlegto$¢ skrajni przewoddéw wodociagowych od projektowanego ogrodzenia boiska
min. 2 m,

. do przebudowy wodociagu zaleca si¢ stosowanie rur ci$nieniowych PEHD PN10
odpowiednio oznakowanych tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna;

. odcinek istniejacego przylacza wodociagowego, ktory znajdzie sie w obrgbie
projektowanego boiska nalezy zlikwidowac,

. przed wilaczeniem przebudowanego odcinka do istniejacej sieci wodociagowe;,
nalezy podda¢ go probie ci$nieniowej zgodnie z norma PN-B 10725:1997 oraz
ptukaniu i dezynfekcji,

. do laczenia rur PE oraz rur PE z armaturg stosowaé ksztaltki elektrooporowe lub
taczniki rurowe i rurowo-kotnierzowe dedykowane do rur PE,

. do przebudowy stosowaé ksztaltki kotnierzowe i taczniki rurowo-kolnierzowe z
zeliwa sferoidalnego malowane farba epoksydowa oraz zasuwy kolnierzowe

migkkouszczelnione PN10,

. zamontowang armaturg oznakowa¢ tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi na
elewacji budynku,
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. roboty zaplanowa¢ w sposdb minimalizujacy uciazliwo$§¢ w postaci przerw w
dostawie wody w czasie i terminach uzgodnionych z eksploatatorem sieci,
. pomiar zuzywanej wody odbywac si¢ bedzie za pomoca istniejacego wodomierza;
2. Postanowienia koncowe:

. projekt techniczny przebudowy sieci wodociagowej uwzgledniajacy wydane
warunki techniczne nalezy uzgodni¢ z PWiK w Hajnowce (1 egz. projektu pozostaje w
archiwum PWiK), '

. prace budowlane zwiazane z przebudowa przylacza wodociagowego nalezy
prowadzié¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem PWiK w Hajnéwce,

. przed przystapieniem do uzytkowania nalezy zglosi¢ wykonane prace do odbioru
technicznego oraz wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza.

3. Termin waznos$ci warunkoéw przylaczenia wynosi 2 lata liczac od daty ich wydania.
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