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OZNACZENIE NA RYSUNKU )

WEZEL SANITARNY

POMIESZCZENIA NR 2,3

DRZWI WEJSCIOWE

BRAMA DO POMIESZCZENIA MAGAZYNU

ZESTAWIENIE DRZWI

[——

drzwi do obiektSw publicznych,

drzwi do obiektSw publicznych,

drzwi do obiektdw publicznych,

j do porm

regulowane oscieznice, regulowane oscieznice, gtrzne, ydt , kolor uchylna, podr
wewngqtrzlokalowe odporne , pomi i szary mechanicznie
na wilgo¢, izolacyjnos¢ akustyczna | suche, izolacyjnos¢ akustyczna 35
35 dB dB

Wymiary w swietle So 100 100 110 400

ofworu [cm] Ho 210 210 210 225

Wymiary w swietle Sz 90 90 100

oscieznicy [cm] He 200 200 200

Kierunek _otwierania L/P L [ P L [ p L [ blachy ‘stalows] ocynkowane], povlekane]

Materiat

odporne na_wilgo¢

Akcesoria specijalne

skrzydta ptaskie, okleinowane, w

kolorze DAB, wypetnienie — plyta kolorze DAB, wypetnienie — ptyta
MDF, okleina naturalna, skrzydta

skrzydta ptaskie, okleinowane, w

MDF, okleina naturalna

drzwi wejsciowe zewn., aluminiowe
z przektadkq termicznq, np.
system PONZIO PT68, gt.

zabudowy 68mm

3 zawiasy/ skrzydto, klamka z
szyldem w kolorze srebrmym;

3 zawiasy/ skrzydto, klamka z
szyldem w kolorze srebrmym;

polietrsem w kolorze szarym, wypetnienie z
bezfreonowej pianki poliuretanowej, gr. 40
mm, przettoczenia poziome, na segmenty

poziome przezroczyste

3 zawiasy, 2 zamki, klamka,
wspdtczynnik przenikania ciepta

zasilanie 3x 400V, centrala

sterujqca przyciskami

zamek na klucz patentowy, zamek na klucz patentowy, U=1,1 W/m2K, atest gora—stop—dot
uszczelki o:m:.lmm_mxoﬁ.. zamykacz | uszczelki ach_:.lu xoﬁ?. zamykacz przeciwwtamaniowy
0d_wewngtrz 0d _wewngtrz

\_Liczba [sztuk] 3 1 1 1 [ 1
4 OZNACZENIE NA RYSUNKU OKNO PCV

PRODUCENT / MODEL NA ZAMOWIENIE

ZESTAWIENIE OKIEN

Uwaga:

okno PCV 5—cio komorowe, kolor szary

budowie 4/16/1, Kamka, wspSlczynnik przenikania ciepla

70mm, (] szybami l i o

U=1,1W/m2K, np. system LB STYL 70 lub réwnowazny

Wymiary zestowcze S0 x Ho 135X145
Wymiary w swietle So_ 138
otworu Ho 148
Zewnetrzne wymiary Sz 135
oscieznicy Hz 145
Liczba [sztuk] piwnica

parter 2

| pietro

K

Przed zakupem stolarki okiennej i drzwiowe] wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
Mozna zastosowa¢ stolarke innej marki lecz o parametrach réwnowaznych lub lepszych.

Zestawienie stolarki jest tylko materiatem pomocniczym dla Inwestora. Kazdorazowo przed zakupem okien lub drzwi
nalezy wymienione w zestawieniu ilosci poréwna¢ i sprawdzi¢ z projektem technicznym oraz faktycznymi wymiarami

budowy.
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