RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA

SEKTOR RZUTOW
(nawierzehnia z mqezki
ceglane))

OBRZEZE bezpieczne
6x40x100cm z nakladkq z

poduszki gumowej (np. kraweznik
SPORTFIX SOFT lub réwnowazny)

Linie szer. Scm koloru biafego
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wyznaczane tasmami parcianymi
lub malowane kredq lub wapnem

Na nawierzchni betonowe] kola
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trwale nalezy wymalowac linie
szer. ocm w kolorze biatym

Nawierzchnia betonowa kola
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Trwale nalezy oznaczyc srodek
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kola

ROZGRZEWKOWA RZUTNIA DO

PCHNIECIA KULA

SZCZEGOt NR 1

BOLEC STALOWY
@10mm, df. 15cm

o~ PROG_DREWNIANY

Trawa naturalna z rolki
na podbudowie jak dla
boiska pitkarskiego

PIERSCIEN STALOWY 82,135

- szer. od 11,2 do 30cm i wys. 10cm,

KOLO DO PCHNIECIA KULA

linie szer. 5tm
koloru biafggo

(£0,2cm), z cigciwg o rzmiarze 1,21m
(£0,01m), o promieniu fuku takim jak
koo (element gotowy)

7 plaskownika 80xBmm

PROG DREWNIANY
szczegdt nr 1

Sektor rzutow
(mgezka ceglana)

Trawa naturalna z rolki
na podbudowie jak dla
boiska pitkarskiego
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BETON C16/20
STAL KL. A-lll, 34GS

KOLO DO PCHNIECIA KULA

Beton C16/20 z warstwq wierzchniq zabezpieczong
przeciwwilgociowo, gr. 12cm, zbrojony siatkq stalowg
lub element gotowy
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rownowazny)

Obrzeze 6x40x100cm z naktadkq
z poduszki qumowe] w kolorze bialy
(np. kraweznik SPORTFIX SOFT Iub

Lawa betonowa z oporem C12/15
Podsypka piaskowa

NAWIERZCHNIA SEKTORA RZUTOW

uwafowana

OBRZEZE bezpieczne

6x40x100cm z nakladkg z
poduszki gumowej (np. kraweznik
SPORTFIX SOFT lub réwnowazny)

7 SEKTOR RZUTOW
(nawierzchnia z mqczki
7 ceglanej)

Istniejqce

0,2-0,5m

Warstwa gdrna gr. Scm: mieszanka cegf
80% oraz z mielonej gliny ceglanej i wapnia w stosunku 2:1 w ilosci 20%,
uwatowana walcem z podlaniem wodgq
Warstwa posrednia gr. 4cm: tluczen kamienny fr. 5=25 mm, uwatowana walcem
po skropieniu wodgq

Warstwa dolna gr. 10cm: tluczen kamienny fr. 31,5-65 mm stabiliz.
Warstwa odcinajgea: piasek srednioziarnisty, gr. 15 cm, po zageszczeniu do Is21
Warstwa pospotki (mieszanka zwirowo—piaskowa fr. 0-31,5mm), zageszczona
warstwami do 1s20,98 do poziomu istniejqcej warstwy piasku drobnego
Geowldknina separujqco—wzmacniajgea 200g/m2
sprofilowane podfoze gruntowe z piasku drobnego, zageszezone do
520,98 dla warstwy do 0,2m pod powierzchniq terenu i do 1s20,97 dla warstwy

Warstwa scieralna gr dmm: z wilgotnego mialu ceglanego o uziarnieniu Smm,

y mielonej o uziarnieniu 1=3mm w ilosci

mech.

PROG DREWNIANY (szczegol nr 1)

PIERSCIEN STALOWY

impregnowany, zamocowany zd pomocq
4—ch bolcow, koloru biatego

Nawierzchnia zakola
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