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Gmina Miejska Hajnowka
ul. A. Zina 1

Hajnowka, 03.11.2014r.
17-200 Hajnéwka

Warunki techniczne nr PWiK/NT/81/2014

Dotyczy warunkow technicznych podiaczenia do miejskiej sieci wodociagowe] instalacji

zraszania boiska pitkarskiego na terenie O$rodka Sportu i Rekreacji w Hajnowce przy ul. ks.

Dziewiatowskiego 2 w Hajnowce nr ew. geod. dziatki 460/2.
W odpowiedzi na wniosek w sprawie j.w. ustala si¢ nastepujace warunki podtaczenia:

1. Sposéb wlaczenia do istniejacej sieci wodociagowe;j
Podlaczenie do sieci wodociggowej nalezy wykonac z istniejacego wodociggu PVC ér. 90

mm znajdujacego si¢ w pasie drogowym ul. T. Sotoniewicz lub wodociagu PVC $r. 110
mm znajdujacego si¢ w pasie drogowym ul. Wroblewskiego (na zataczonej mapie
niebieska ciagta linia). Ci$nienie w sieci wodociagowej w rejonie wskazanego miejsca

wlaczenia wynosi ok. 0,25 MPa.

2. Wytyczne realizacji przylacza wodociagowego
e do budowy przylacza zaleca si¢ stosowanie rur ci$nieniowych PEHD PNI10

odpowiednio oznakowanych tasma ostrzegawczo-lokalizacyjng oraz zasuw klinowych z

miekkim uszczelnieniem,
e wcinke do istniejacej sieci wodociagowej nalezy zaprojektowaé za pomocg trdjnika
zeliwa sferoidalnego 1 =zasuwy kotnierzowej z migkkim

kolnierzowego z
suchym,

uszczelnieniem,
e wodomierz zlokalizowaé w pomieszczeniu (studzience) w migjscu

zabezpieczonym przed niekorzystnym dziataniem czynnikéw zewngtrznych, zabudowa
zgodnie z normg PN-B-10720,
zabezpieczenie przed wtérnym

e za zestawem wodomierzowym przewidzie¢
zanieczyszczeniem wody w sieci wynikajace z normy PN-EN 1717:2003.
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3. Postanowienia koncowe
e projekt techniczny budowy przytacza wodociagowego uwzgledniajacy wydane warunki
techniczne nalezy uzgodni¢ z PWiK w Hajnéwce (1 egz. projektu pozostaje w
archiwum PWiK),
e prace budowlane zwiazane z budowa przylacza nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod
nadzorem PWiK w Hajnéwce,
e przed przystapieniem do uzytkowania nalezy zglosi¢ wykonane prace do odbioru
technicznego oraz wykonaé¢ inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie maja przepisy
ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw oraz Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekow.

5. Termin waznoS$ci warunkow przylaczenia wynosi 2 lata liczac od daty ich wydania.
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