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Al PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY - OPIS
TECHNICZNY

1. PODSTAWY OPRACOWANIA
USTAWY:

- Dz. U. z 2012r. poz. 462 — rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego z pézniejszymi zmianami

- Dz.U.Nr 2003/80 poz. 717- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z pézniejszymi zmianami

- Dz.U.Nr 2006/156 poz. 1118 - prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. z pézniejszymi
zmianami

- Dz.U.Nr 2007/19 poz. 115 - ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.
Z pézniejszymi zmianami

- Dz.U.Nr 2002/75 poz. 690 - rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, z p6zniejszymi zmianami

- Umowa zawarta pomiedzy Gming Miejskg Hajndéwka, a firmg AMIBUD Cezary lInicki.

- Dokumentacja geotechniczna terenu inwestycji wykonana przez firme Aquapomp mgr inz.
Pawet Rostkowski z siedzibg w Biatymstoku przy ul. Urana 2.

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych.

- Wizje lokalne na miejscu inwestyciji.

- Warunki techniczne odbioru i dostawy mediow.

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest budowa 2z przebudowg obiektéw sportowych wraz z

infrastrukturg i obiektami towarzyszacymi na Stadionie Miejskim w Hajnéwce, dz. nr 460/2,
460/1, 460/4.

3. PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO | PROGRAM UZYTKOWY
Projektowane obiekty sportowe stuzyty bedg spotecznosci miejscowosci Hajnowka i okolic, a

w szczegolnosci zawodnikom z miejscowych klubow sportowych.

4. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ PARAMETRY
TECHNICZNO - UZYTKOWE

Na program uzytkowy kompleksu skilada sie:

a) Stadion lekkoatletyczny wyposazony w:

- bieznie 4/6 toréw dt. 400m z nawierzchnig syntetyczng;

- dwusciezkowg skocznie do skoku w dal i tréjskoku z rozbiegiem jednokierunkowym;
- rzutnie do pchniecia kulg z nawierzchnig z maczki ceglanej;

- dwa rozbiegi do rzutu oszczepem;



- boisko pitkarskie gtébwne z nawierzchnig z trawy naturalnej

b) Boisko pitkarskie treningowe z nawierzchnig syntetyczng

c) Dwa boiska do plazowej pitki siatkowej

d) Dwa korty tenisowe

e) Budynek magazynowy przeznaczony do przechowywania sprzetu i posiadajgcy
pomieszczenia dla obstugi obiektu

f) Kontener kasy biletowej

g) Wiata przeszklona dla komentatora zawoddw sportowych, sedziow i na sprzet pomiarowy

h) Trybuny dla kibicéw

i) Wiaty dla zawodnikow rezerwowych

Parametry techniczno - uzytkowe projektowanych obiektéw:

A. Budynek magazynowy:
-pow. zabudowy: 119,48 m?
-pow. uzytkowa: 97,74 m?
-kubatura: 460,0 m*
-wysokos¢: 3,98 m
-dtugosé: 13,38 m
-szerokos¢: 8,88 m
-ilos¢ kondygnaciji: 1

B. Kontener kasy biletowe;j:
-pow. zabudowy: 7,34 m?
-pow. uzytkowa: 6,46 m?
-kubatura: 20,40 m®
-wysokos¢: 2,80 m
-dtugosé: 2,99 m
-szerokosc¢: 2,44 m
-ilo$¢ kondygnacji: 1

C. Wiata dla spikera
-pow. zabudowy: 10,40m?
-kubatura: 24,0 m*
-wysokos¢: 2,50 m
-dtugosé: 4,00 m
-szerokos¢: 2,40 m
-ilos¢ kondygnaciji: 1

D. Pow. nawierzchni syntetycznej biezni i urzadzen la: 3080,10 m?
E. Pow. z trawy naturalnej w rolce o parametrach sportowych: 9 671,50 m?
F. Pow. z trawy naturalnej w rolce o parametrach parkowych: 7 330,20 m?
G. Pow. boiska pitkarskiego z trawg syntetyczna: 1508,0 m?
H. Pow. kortéw tenisowych z maczki ceglanej: 1 015,91 m?
I.  Pow. rzutni do pchniecia kulg z maczki ceglanej: 136,08 m?
J.  Pow. boisk do pitki plazowej: 528,0 m?

K. Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm: 1707,0 m?
L. Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm: 979,50 m?

5. FORMA ARCHITEKTONICZNA, FUNKCJA OBIEKTU, SPOSOB DOSTOSOWANIA DO
KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY ORAZ SPOSOB SPELNIENIA
WYMAGAN PODSTAWOWYCH

Charakter projektowanych obiektow jest tozsamy z istniejgcymi obiektami. Podstawowg
funkcjg terenu pozostanie jak dotychczas rekreacja. Projektowany budynek magazynowy,
wiata dla spikera i kontener kasy biletowej pemnity bedg funkcje pomocniczg. Zostaly
spetnione wymagania podstawowe.



Zgodnie z 84 ust. 1 pkt 4) Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 16 czerwca 2013r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej oraz z 8§ 226. ust. 1 Rozporzgdzenia Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie budowa obiektéw sportowych jak bieznia lekkoatletyczna, boiska i skocznie i
rzutnie oraz budowa trybun nie wymaga uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej.

Projektowany kontener kasy biletowej oraz budynek magazynowy sg obiektami niskimi, o
powierzchni nie przekraczajgcej 1000m2, obiekty zakwalifikowano do kategorii zagrozenia
ludzi ZLIII i PM, gestos¢ obcigzenia ogniowego dla budynku magazynowego nie przekracza
500MJ/m2. W zwigzku z powyzszym nie jest wymagane uzgodnienie tych obiektéw pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

6. INFORMACJE WG 811 UST. 4 ROZPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ W SPRAWIE SZCZEGOLOWEGO
ZAKRESU | FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO Z DNIA 25 KWIETNIA 2012R. (DZ.
U. Z 2012R. POZ. 462)

Projektowane rzedne wysokosciowe:

164,00mnpm (+0,00m) - rzedna terenu przed wejsciem do budynku magazynowego
164,18mnpm (+0,18m) - rzedna posadzki budynku magazynowego

162,80mnpm (-1,20m) - rzedna posadowienia budynku magazynowego
163,90mnpm (+0,00m) - rzedna terenu przed wejsciem do kontenera kasy biletowej
164,02mnpm (+0,12m) - rzedna posadzki kontenera kasy biletowej

163,60mnpm (-0,30m) - rzedna posadowienia podwalin kasy biletowej

163,79mnpm (-0,98m) - rzedna posadowienia taw pod trybuny N1 i N2
162,65mnpm (-0,98m) - rzedna posadowienia taw pod trybuny P

162,72mnpm (-1,05m) - rzedna posadowienia muréw oporowych

Projektowany poziom zerowy dla areny lekkoatletycznej i boiska gldbwnego wynosi
163,70mn.p.m.

Projektowany poziom zerowy dla budowy boiska do siatkéwki plazowej wynosi 163,00 m
n.p.m.

Projektowany poziom zerowy dla budowy treningowego boiska pitkarskiego wynosi 163,00 m
n.p.m.

Projektowany poziom zerowy dla budowy kortu tenisowego 164,17 m n.p.m.

Warunki gruntowo-wodne, kategoria geotechniczna obiektu:

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. R. P. z 27 kwietnia 2012r. poz. 463) kategoria geotechniczna obiektu
jest pierwsza, a warunki gruntowo-wodne sg proste.

Wedtug opinii geotechnicznej, stanowigcej zatlgcznik do niniejszego projektu, na catej
powierzchni terenu, pod nasypem niebudowlanym zalega warstwa piasku drobnego srednio
zageszczonego. Teren pod budowe piyty stadionu, boisk, obiektéw sportowych, trybun, scian
oporowych, budynku i innych projektowanych elementow nalezy wykorytowaé¢ do nosnego
podioza gruntowego tj. do warstwy piasku drobnego. Koryto nalezy sprofilowaé¢ i dogesci¢ do
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Is20,98 dla warstwy do 0,2m pod powierzchnig terenu i do 1s=0,97 dla warstwy 0,2-0,5m. W
przypadku korytowania ponizej warstwy z piasku i napotkania gruntéw nienosnych lub
watpliwych nalezy je usunaC i zastgpiCc podsypka piaszczysto — zwirowg zageszczong
warstwami po 30cm do 1s=0,98. W kazdym przypadku na sprofilowanym i dogeszczonym
istniejgcym podiozu gruntowym nalezy utozy¢ geowlOknine separujgco-wzmacniajgcg o
gramaturze 200g/m2.

Projektowane mury oporowe nalezy obsypac¢ warstwg mineralnych gruntow zwirowo-
piaszczystych, spetiajgcych funkcje warstwy drenujgcej (umozliwiajgcej lepsze
odprowadzanie wéd opadowych, ponizej poziomu $cian oporowych) oraz odpowiednio
dogescié.

Przekroje geotechniczne informujg o zaleganiu w gtebszych partiach gruntow
spoistych, nosnych dla projektowanej inwestycji. Wode opadowsg i z ewentualnych sgczen
nalezy bezwzglednie odprowadzi¢ poza obreb wykopow, tak aby nie spowodowata
uplastycznienia gruntéw spoistych. Prace zaleca sie wykonywa¢ w okresie suchym. Gdy
grunty spoiste w dnie wykopu ulegng uplastycznieniu, to nalezy je wowczas wybrac, a w ich
miejsce utozy¢ chudy beton.

Przeprowadzono badania gruntu, zatgcznikiem do dokumentacji projektowej jest
opinia geotechniczna. Ewentualne watpliwosci dotyczgce warunkow gruntowych wykonawca
musi samodzielnie rozstrzygngc na etapie przygotowania oferty, np. poprzez zastosowanie
dodatkowych odwiertow, badan laboratoryjnych itp. Koszt rob6t ziemnych ma charakter
ryczattowy i jest niezmienny.

6.1 BOISKO GEOWNE Z NAWIERZCHNI A Z TRAWY NATURALNEJ

Planuje sie wykonanie remontu trawiastej piyty boiska, znajdujgcej sie wewnatrz biezni
okélnej oraz remont zakoli. Plyte boiska pitkarskiego oraz zakola nalezy wyprofilowac ze
spadkami 0,4% (jak na rysunku nr 03A) i utozy¢ darn z rolki o parametrach trawy sportowej.
Plyta boiska odwadniania bedzie za pomocg drenazu wglebnego. Planuje sie wykonanie
instalacji zraszajgcej murawe oraz instalacji elektrycznej dla obstugi piyty lekkoatletycznej.
Linie boiska pitkarskiego malowane bedg wapnem lub kreda, sektory rzutéw wyznaczane
beda na czas zawodow tasmami parcianymi.

a) Typ nawierzchni z trawy naturalnej boiska wewnatrz biezni i zakoli:

Trawa naturalna z rolki o parametrach trawy sportowej gr. 25-30mm

Warstwa wegetacyjna gr. 13 cm, zwatowana

Warstwa pospotki (mieszanka zwirowo-piaskowa) frakcji 0-8mm lub piasku gr. 30 cm,
zageszczona do 1s=0,96

Warstwa pospoitki (mieszanka zwirowo-piaskowa fr. 0-31,5mm), zageszczona warstwami
do 1s=0,98 do poziomu istniejgcej warstwy piasku drobnego

Geowtdknina separujgco-wzmacniajgca 200g/m2

Istniejgce i sprofilowane podtoze gruntowe z piasku drobnego, zageszczone do 1s=0,98
dla warstwy do 0,2m pod powierzchnig terenu i do 1s=0,97 dla warstwy 0,2-0,5m
Projektowany system drenazu i nawadniania (wg projektu branzowego)

Bieznia zostanie oddzielona od boiska pitkarskiego i zakoli sportowym szczelinowym

korytkiem odwodnienia liniowego z krawedzig trawnikowg z pokrywg z tworzywa sztucznego
do stosowania na odcinku prostym i do stosowania na tuku 36,5m.

Wymogi w zakresie wykonania podbudowy i trawy natur alnej

Produkcija trawy
Obsiewana i przemystowo pielegnowana darn murawy naturalnej powinna by¢ przygotowana
przez firme specjalistyczng. W chwili przedstawienia oferty, Wykonawca musi posiadac




rezerwacje murawy, ktéra zostala wybrana do wbudowania na ptycie boiska i otrzymata
dokument, roboczo zwany paszportem, ktéry nalezy zatgczy¢ do oferty.

Paszport darni powinien okreslac:

- wiek darni (date wysiewu),

- lokalizacje,

- mieszanke nasion.

Darn nie moze zawiera¢ ,wzmocnienia” hodowlanego przy uzyciu np. siatki syntetycznej
Minimalne parametry dotyczgce darni naturalnej:

- wiek murawy: nie mniejszy niz 1 roku, nie wiekszy niz 2 lata. Wiek murawy nalezy
potwierdzi¢ odpowiednim dokumentem (paszportem).

Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ do oferty

1. Autoryzacje Producenta murawy na dostawe oferowanej w paszporcie darni wraz z
okresleniem przeznaczenia (nazwa inwestycji).

2. Paszport okreslony powyzej.

Trawa naturalna - wtadciwo$ci

Trawa z rolki hodowana w okresie 12-24 miesigce
Parametry trawy:

Grubos¢ 2,5-3 cm.

Skiad gatunkowo-odmianowy mieszanki
Gatunek /Odmiana /Udziat w mieszance:
-zycica trwata Taya, Stadion 50%
-wiechlina tgkowa Conni, Mirakle 40%
-kostrzewa czerwona Oliwia, Mirena 10%

Sktad winien spetnia¢ wymagania darni przygotowywanych na boiska sportowe dla pitki
noznej i byé zgodny z normg opracowang przez Polskg Izbe Nasienng 2004 r. Wydanie
IHAR.

Darn niezaleznie od skiadu poczatkowego moze ulega¢ zmianom w zaleznosci od
uzytkowania, pielegnacji, warunkow glebowych i pory roku.

Zycica trwata zapewnia na boisku szybka regeneracje po zniszczeniach zwigzanych z gra,
Wiechlina tgkowa — trwato$¢ darni przez wiele lat, a kostrzewa czerwona jako ,klapa
bezpieczenstwa” utrzymuje zielen na ubogich i niedostatecznie nawodnionych
powierzchniach.

b) Wyposazenie boiska

Boisko nalezy wyposazy¢ w dwie bramki aluminiowe w tulejach o nastepujgcych
parametrach:
«  Wymiary bramki: 7,32x2,44 m, glebokos¢ 80/200cm (géra/dob);
«  Owalny profil aluminiowy 100x120 mm, wzmochiony;
«  Bramka mocowana do podtoza za pomocg szpilek (naturalna trawa), talerzykow
(hale) badz obcigznikdw (sztuczna trawa i beton);
«  Mocowanie siatki do ramy gtéwnej za pomocg haczykdéw z tworzywa sztucznego;
«  Kolor bialy
«  Zgodnos¢ z przepisami FIFA, PZPN oraz normg PN-EN 748:2006
«  Certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu



6.2 BIEZNIA LEKKOATLETYCZNA, KONKURENCJE SPORTOWE

Zaprojektowano bieznie o diugosci 400m z czterema torami okdlnymi i szeScioma torami
prostymi do biegéw sprinterskich. Szerokos¢ toru wynosi 1,22m. Tor wytyczony jest liniami
koloru biatego i szerokosci 5cm. Boczne nachylenie biezni do wewnagtrz wynosi 0,8%.

W odlegto $ci 1,0m od projektowanej bie zni nie znajduj g sie zadne state elementy, tj.
ogrodzenie, kostka betonowa itp. Planuje sie wygrodzenie areny lekkoatletycznej
ogrodzeniem i balustradami bezpieczenstwa wys. 1,2m.

Przy wykonywaniu bie zni z urzgdzeniami lekkoatletycznymi nale zy positkowa €
przepisami IAAF oraz PZLA.

Linie oraz znaczniki biezni wykona¢ zgodnie z przepisami IAAF — Figure 2.2.1.6a — Marking
Plan for the IAAF 400 Standard Track”. Nalezy réwniez oznaczy¢ miejsca startu i miejsca
ustawienia ptotkow nie przewidziane przepisami IAAF. Nalezy oznaczy¢ linie startu na 1 500
m z przeszkodami oraz miejsca ustawienia ptotkbw w biegu 100 m przez ptotki w kategorii
mtodziczek (odlegtosci miedzy ptotkami - od linii startu do pierwszego ptotka — 13.00 m,
odlegtosci miedzy ptotkami — 8.20 m, od ostatniego ptotka do linii mety — 13.20 m) oraz 110
m przez ptotki miodzikéw (odlegtosci miedzy ptotkami - od linii startu do pierwszego ptotka —
13.60 m, odlegtosci miedzy ptotkami — 8.90 m, od ostatniego ptotka do linii mety — 16.30 m).
Nalezy zastosowac nastepujgce kolory dla zaznaczenia miejsc ustawienia ptotkow na
poszczegdlnych dystansach:

- kolor zéity — 100 m przez ptotki K — seniorki, juniorki, juniorki mtodsze,

- kolor czerwony — 100 m przez ptotki K — mtodziczki,

- kolor niebieski — 110 m przez ptotki M — seniorzy, juniorzy, juniorzy miodsi,

- kolor bialy — 110 m przez plotki - mtodzicy.

- kolor zielony — 300 i 400 m przez ptotki K i M - seniorzy, juniorzy, juniorzy miodsi.

a) Typ nawierzchni

Nawierzchnia sportowa bezspoinowa, poliuretanowo-gumowa, 0 grubosci 13 mm typu
Sandwich, nieprzepuszczalna dla wody, do uzytkowania w butach z kolcami, wykonywana
bezposrednio na placu budowy na podbudowie asfaltobetonowej. Sktada sie z dwobch
warstw: elastycznego podkiadu oraz warstwy uzytkowej. Stuzy do pokrywania nawierzchni
biezni lekkoatletycznych, sektorow i rozbiegow konkurencji technicznych zawodow
lekkoatletycznych na obiektach lekkoatletycznych.

Nawierzchnia sklada sie z dwdch warstw - elastycznego podkiadu i warstwy uzytkowej.
Elastyczny podkiad sklada sie z granulatu gumowego o frakcji 1-4mm, polgczonego
lepiszczem poliuretanowym. Uktadany jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowy mieszany jest z
systemem poliuretanowym w specjalnym mikserze do poliuretanéw. Tak wykonang warstwe
bazowag nalezy zaszpachlowa¢ systemem poliuretanowym. Tg czynnosc¢ nalezy wykonaé
recznie. Catos¢ warstwy powinna by¢ nieprzepuszczalna. Uwaga. Zaszpachlowang warstwe
nalezy bezwzglednie pokry¢ w przeciggu 24 h. Po przekroczeniu tego terminu nalezy
zaimpregnowac. Nalezy to zrobi¢ rowniez po opadach deszczu.

Wykonuje sie jg w nastepujgcy sposéb. System poliuretanowy mieszany jest w proporcji
wagowej sktadnikéw A:B = 100:65. Sktadnik A powinien by¢ wstepnie wymieszany. Mieszac
nalezy w mieszalnikach do poliuretanu o wymuszonym dziataniu tak, aby nie napowietrzy¢
systemu, a obroty mieszalnika nie mogg przekracza¢ 300 obr/min. Nastepnie system ten
wylewany jest na odpowiednio przygotowang i zaszpachlowang warstwe nosng oraz
rozprowadzany metalowymi lub gumowymi raklami. Po uplywie 5-10 min. warstwe PUR
zasypuje sie z nadmiarem , granulatem EPDM o granulacji 1-4 mm, ktéry pod wplywem
swojego ciezaru zatapia sie. Nie nalezy dopuszcza¢ do powstawania ,tysych plam”. Po
utwardzeniu systemu (ok. 16 h) nadmiar granulatu nalezy zebrac .

Nawierzchnie syntetyczng nalezy uktadaé¢ zgodnie z kartg techniczng producenta systemu
nawierzchniowego na odpowiednio przygotowanym podiozu.

Proponuje sie wykonanie biezni w kolorystyce ciemno niebieskiej szarej jak na rys. nr 01A.
Kolorystyke dobrano wg palety barw granulatéw Unirubber, ciemny niebieski - SKY BLUE
RAL 5015.



b)  Podbudowa pod nawierzchnie syntetyczng

* Nawierzchnia syntetyczna gr. min. 13mm,

» Beton asfaltowy AC11S gr. 3cm,

» Beton asfaltowy AC16W gr. 4cm,

» Warstwa wyréwnawcza: miat kamienny fr. 0-4mm, gr. 5cm, zgeszczony

*  Warstwa nosna: kruszywo tamane fr. 4-31,5mm stabiliz. mech. gr. 20cm, 1s=0,99

» Warstwa odcinajgca: piasek srednioziarnisty, gr. 10cm po zageszczeniu do 1s=0,99,

 Warstwa pospoiki (mieszanka zwirowo-piaskowa fr. 0-31,5mm), zageszczona
warstwami do 1s=0,98 do poziomu istniejgcej warstwy piasku drobnego

» Geowtdknina separujgco-wzmacniajgca 200g/m2

* Istniejgce i sprofilowane podioze gruntowe z piasku drobnego, zageszczone do
I1s20,98 dla warstwy do 0,2m pod powierzchnig terenu i do 1s=0,97 dla warstwy 0,2-
0,5m

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i
poprzecznymi, odchytki mierzone fatg o dt. 4 m. nie powinny by¢ wieksze niz 8 mm. Podloze
powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, bfota, piasku itp. Nie moze by¢
zaolejone (plamy nalezy usungc).

Podbudowa asfaltobetonowa powinna by¢ uwatowana w taki sposéb aby nie wystepowato
wykruszania sie warstwy goérnej, rowniez wymaga impregnacji. Impregnacja ma za zadanie
stworzenie warstwy adhezyjnej, zwigzanie luznych czasteczek podtoza.

Wykonuje sie jg recznie za pomocg waltka, lub mechanicznie poprzez natrysk pistoletem.
Impregnat jest produktem jednoskitadnikowym.

C) Parametry techniczne, ktére ma spetnia¢ nawierzchnia syntetyczna
TABELA 1
1. Wytrzymalos¢ na rozcigganie 0,85 - 0,95 MPa
2. Wydluzenie w chwili zerwania 80-90 %
3. Odpornosc¢ na Scieranie w aparacie Tobera 3.80-3.90¢g
4. Wytrzymalos¢ na rozdzieranie 112 -118
5. Tarcie:
- hawierzchnia sucha (min. - max.) 0,30- 0,38
- hawierzchnia mokra (min. - max.) 0,30-0,35
6. Odksztalcenie pionowe w temp. 23T 1,7-1,9 mm

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajgcych z niej, a
zawarto$¢ zwigzkow chemicznych powinna by¢ nie wieksza niz opisana w tabeli ponizej:

TABELA 2
parametr wartosci w mg/|
DOC - po 48 godzinach < 10
otéw (Pb) <0,01
kadm (Cd) < 0,001
chrom (Cr) <0,01
rte¢ (Hg) < 0,005
cynk (Zn) <1.0
cyna (Sn) <0,01




d) Dokumenty potwierdzajgce parametry techniczne nawierzchni

a. Badania potwierdzajgce zgodnos$¢ proponowanej nawierzchni z wymaganiami 1AAF,
wydane przez jednostke akredytowang przez IAAF.

b. Badania potwierdzajgce bezpieczenstwo ekologiczne, wydane przez laboratorium
posiadajgce akredytacje, potwierdzajgce spetnienie wymagan z Tabeli 2.

c. Badania potwierdzajgce zgodnosé proponowanej nawierzchni z wymaganiami PN EN
14877:2014-02, wydane przez jednostke akredytowang i z wymaganymi minimalnymi
parametrami opisanymi powyzej w Tabeli 1

d. Atest Higieniczny.

e. Karta techniczna zawierajgca parametry oferowanej nawierzchni podpisana i
opieczetowana przez producenta

f. Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i
dotyczgca przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji . Autoryzacja musi
by¢ zalgczona w oryginale.

g. Certyfikat IAAF Class 1 dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu
nawierzchniowego zgodny z zgdang gruboscig nawierzchni biezni.

h. Aktualny certyfikat IAAF dla oferowanej hawierzchni o wymaganej grubosci na bieznie.

i. Probka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego
produktu.

Nawierzchnia syntetyczna powinna by ¢ zainstalowana w taki sposéb, aby na jej
poziomie nie znajdowaly si e jakiekolwiek wzniesienia lub wgt ebienia, na tacie 4 m w
linii prostej przekraczaj ace 6 mm lub na tacie 1 m w linii prostej przekracza  jgce 3 mm,
w jakiejkolwiek pozyciji lub kierunku.

Po wykonaniu obiektu wykonawca musi przedstawi¢ wyniki pomiaréw wyszczegolnione w
tabeli, ,Raport pomiarowy”, wykonany przez uprawnionego geodete potwierdzajgcego
parametry wybudowanych urzgadzen (biezni, skoczni, rzutni) i ich zgodnos¢ z przepisami
IAAF i PZLA.

e) Spadki biezni

Nalezy wykona¢ spadki poprzeczne biezni w kierunku korytek liniowych. Spadek poprzeczny
biezni wynosi 0,8%. Promieniowe spadki zakoli wynoszg do 0,4%.

f) Pogrubienia nawierzchni poliuretanowych

1. Troéjskok — ostatnie 13m do krawedzi zeskoczni — pogrubienie — min. 20,0 mm, przy
samym skoku w dal nawierzchnia standardowa gr. 13mm.

2. Rzut oszczepem — na ostatnich 10,05 i 12,95 m rozbiegu — pogrubienie do min. 20,0
mm.

Pogrubienia nawierzchni syntetycznych pokazujg rysunki szczegotowe projektu.

0) Odwaodnienie biezni

Od strony wewnetrznej biezni w celu jej odwodnienia zaprojektowano sportowe korytka
odwodniajgce. Korytka liniowe, szczelinowe z pokrywami w kolorze biatym petni¢ beda
réwniez role kraweznika pierwszego toru. Pokrywy korytek majg wysokosé¢ 5cm oraz
szerokos¢ 14,3cm. Na rysunku nr 03A kolorystycznie wyr6zniono rodzaje korytek. Pokrywy
zaslepiajgce do korytek szczelinowych, zamontowanych w obszarach przejsciowych muszg
by¢ demontowane na czas rozgrywania konkurencji technicznych. Korytko z tworzywa
sztucznego, szer. zewnetrznej min. 15,2cm, wys. zewn. min. 19,7cm, wymiar wewnatrz
korytek min. 10x15,5cm (szer. x wys.). Zabrania sie stosowania koryt betonowych,
polimerobetonowych i innych konglomeratow z betonu. Nalezy stosowaé koryto do



montazu na zaklad czy piéro-wpust by zachowaé szczelnos¢ przy tgczeniu koryt.
Nawierzchnie biezni od zewnatrz nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi 8x30cm na fawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 na podsypce piaskowej, obrzeza nalezy pokry¢
nawierzchnig syntetyczna.

6.3 URZADZENIA SPORTOWE BIEZNI

6.3.1. Skocznia do skoku w dal i tréjskoku

W zakolu péthocnym zaprojektowano dwusciezkowa, jednostronng skocznie do skoku w dal i
tréjskoku. Dlugosc¢ rozbiegu wynosi wykonywanego z biezni wynosi 44,33m dla trojskoku i
54,72m dla skoku w dal, szerokos¢ toru 1,22m. Rozbieg wyznaczony liniami biatymi
szerokosci 5cm, malowanymi ha zewnatrz rozbiegu. Nachylenie boczne rozbiegu wynosi do
0,4%. Belki do odbicia (linie odbicia) znajdujg sie w odlegtosci 2m dla skoczni do skoku w
dal, 11m dla tréjskoku kobiet i 13m dla tréjskoku mezczyzn, mierzac od blizszej krawedzi
zeskoczni. Zeskocznia dlugosci 8m i szerokosci 4,02m, wypelniona piaskiem
drobnoziarnistym do glebokosci min. 50cm. Zeskocznia ograniczona jest obrzezem
bezpiecznym betonowym 6x40x100cm z nakladkg z poduszki gumowej w kolorze biatym
wraz z czteroma gotowymi elementami naroznikowymi. Wokét zeskoczni nalezy wykonac
tapacze piasku szer. 50cm. Belka do odbicia wykonana z tworzywa montowana w ramie ze
stali nierdzewnej. Listwa wyczynowa z plasteling i listwa treningowa ze sklejki wodoodpornej,
malowanej. Belki nalezy odwodni¢. Zastosowac belki 1220x300x100 wyczynowe. Pokrywy
maskujgce do belek wykonane ze stali nierdzewnej. Pokrywa wzmochiona uzebrowaniem,
gtadka, wyposazona w stopki.

6.3.2. Rzutnia do pchni ecia kula z sektorem rzutbw z nawierzchni @ z maczki
ceglanej

Projektuje sie jedng rzutnie do pchniecia kulg na ptycie lekkoatletycznej (zakole p6tnocne) z
sektorem rzutéw z nawierzchnig z maczki ceglanej. Sektor rzutéw stanowi wycinek kota o
promieniu 25m i kacie 34,92° Na nawierzchni betonowej wokot kota nal ezy namalowac linie
wyznaczajgce sektor rzutdw. Linie szer. 5cm koloru biatego. Trwale nalezy oznaczy¢ $rodek
kota betonowego. Nawierzchnia kota do pchniecia kulg wykonana z betonu C20/25 gr. 15¢cm,
zatarta, zabezpieczona przeciwwilgociowo; zbrojona przeciwskurczowo siatkg stalowg o
oczku 10x10cm, stal A-lll, 34GS lub prefabrykowany element. Koto do pchniecia kulg, sr.
2135 mm, stal ocynkowana, malowana od wewnagtrz na kolor bialy. Koto nalezy odwodni¢ za
pomoca 4 spustow wody. Prég powinien mie¢ wymiary: szerokos¢ od 11,2cm do 30cm, z
cieciwg o rozmiarze 1,21m, o promieniu tuku takim samym jak koto i wysokos¢ 10cm + 2mm,
w stosunku do poziomu wewnetrznej powierzchni kota. Glebokosé kota wynosi -0,02m =+
6mm w stosunku do goérnej krawedzi obreczy kotla i poziomu nawierzchni sektora rzutéw.
Poziom obreczy kota powinien by¢ na rowni z otaczajgcym koto poziomem sektora rzutow.
Prég do pchniecia kulg w ksztalcie tuku, pomalowany na bialo. Prég wyczynowy.
Wewnetrzna krawedz powinna pokrywac sie z wewnetrzng krawedzig obreczy kota. Prég
nalezy przytwierdzi¢ do podtoza i umiesci¢ centrycznie wzgledem linii sektoréw rzutow. Prog
i koto muszg posiadac certyfikat IAAF.

Rysunek nr 08A przedstawia szczegét rzutni do pchniecia kula.

a) Nawierzchnia sektora rzutéw

» Warstwa scieralna gr 5mm: z wilgotnego miatu ceglanego o uziarnieniu 3mm, uwatowana

= Warstwa gorna gr. 5cm: mieszanka cegty mielonej o uziarnieniu 1-3mm w ilosci 80% oraz
z mielonej gliny ceglanej i wapnia w stosunku 2:1 w ilosci 20%, uwalowana walcem z
podlaniem wodg

= Warstwa posrednia gr. 4cm: tluczen kamienny fr. 5-25 mm, uwatowana walcem po
skropieniu wodg



» Warstwa dolna gr. 10cm: thuczen kamienny fr. 31,5-63 mm stabiliz. mech.

» Warstwa odcinajgca: piasek srednioziarnisty, gr. 15 cm, po zageszczeniu do 1s21

» Warstwa pospoiki (mieszanka zwirowo-piaskowa fr. 0-31,5mm), zageszczona warstwami
do 1s=0,98 do poziomu istniejgcej warstwy piasku drobnego

= Geowldknina separujgco-wzmacniajgca 200g/m2

= |[stniejgce i sprofilowane podioze gruntowe z piasku drobnego, zageszczone do 1s=0,98
dla warstwy do 0,2m pod powierzchnig terenu i do 1s=0,97 dla warstwy 0,2-0,5m

6.3.3. Rzutnia do rzutu oszczepem

Zaprojektowano dwie rzutnie do rzutow oszczepem (zakole pétnocne i zakole potudniowe).
Sektory rzutéw skierowane sg na ptyte z nawierzchnig trawiasta; rzutnie sg wycinkami kota o
promieniu 100m i kacie 29° Dlugo $¢ rozbiegu do rzutu oszczepem wynosi 30,50m dla obu
rzutni. Szerokos$¢ rozbiegu wynosi 4m. Rozbieg wyznaczony jest liniami szerokosci 5cm
koloru biatego, malowanymi na zewnatrz rozbiegu. Linie rzutu stanowi tuk bedacy czescig
okregu zakreslonego promieniem 8m. Linia tuku pomalowana w kolorze biatym powinna
mie¢ 7cm szerokosci. Od zbiegu tuku z liniami rownoleglymi wytyczajgcymi rozbieg nalezy
wyznaczy¢ na zewnatrz, pod katem prostym do linii rozbiegu dwa odcinki o dtugosci 75cm i
szerokosci 7cm, réwniez koloru bialego. Na nawierzchni syntetycznej nalezy namalowag linie
wyznaczajgce sektor rzutow. Trwale nalezy oznaczy¢ punkt w ktérym zbiegajg sie linie
wyznaczajgce sektor rzutdw.

6.4 BOISKO DO SIATKOWKI PLA ZOWEJ

W czesci wschodniej terenu planuje sie budowe kompleksu dwéch boisk do siatkdwki
plazowej. Catkowity wymiar boisk 22x24m. Pole gry pojedynczego boiska ma wymiar 8x16m.
Boisko bedzie ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem stalowym, panelowym, ocynkowanym,
wandaloodpornym, z tlumikami hatasu. Ogrodzenie o podwyzszonej wytrzymatosci,
wysokosci 4,08 m. Ogrodzenie petnito bedzie jednoczesnie role pitkochwytéw. W ogrodzeniu
nalezy zamontowac trzy furtki wejsciowe o wym. 0,9x2,1m. Pomiedzy polami gry nalezy
zamontowac pitkochwyt wys. 4m z siatki PP lub PE o oczku 10x10cm, siatka w kolorze
grafitowym.

Boisko bedzie otoczone obrzezem betonowym 8x40x100cm na fawie betonowej z oporem z
betonu klasy C12/15.

a) Uktad warstw nawierzchniowych i podbudowy

» Piasek drobny gr. 65cm, warstwa od 0-20cm luzna, warstwa od 20-65cm
zageszczona do 1s>0,98

» Drenaz wgitebny (zgodnie z opracowaniem branzowym

» Istniejgce nosne podioze gruntowe sprofilowane i zageszczone do maksymalnej
wartosci stopnia zageszczenia mozliwego do uzyskania dla tego rodzaju gruntu
rodzimego.

b) Osprzet sportowy

0 2 zestawy aluminiowe do siatkdwki plazowej wraz z siatkg
0 2 zestawy tasm do oznakowania pola gry



6.5 TRENINGOWE BOISKO PIt KARSKIE

W czesci potudniowo-wschodniej terenu planuje sie wykonanie boiska do pitki noznej z
nawierzchnig z trawy syntetycznej. Boisko o calkowitym wymiarze 26x58m z polem gry
22x52m. Boisko posiadato bedzie spadek kopertowy o wartosci 0,8%. Boisko nalezy
ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30x100cm na tawie betonowej z oporem z betonu klasy
C12/15 i podsypce piaskowej. Boisko ogrodzone bedzie po obwodzie specjalistycznym
ogrodzeniem stalowym, panelowym, ocynkowanym, o zwiekszonej wytrzymatosci, z
ttumikami hatasu, wys. 4,08m. W ogrodzeniu nalezy zamontowa¢ jedng brame
technologiczng, dwuskrzydiowg, rozwierang 3x2,4m. Boisko nalezy wyposazy¢é w dwie
bramki 5x2m, gtebokosci 0,8-1,5m, jak na rysunkach.

a) Nawierzchnia syntetyczna boiska

Trawa syntetyczna boiska musi posiada¢ dwa rodzaje widkien (monofilowe i fibrylowane),
zakotwionych niezaleznie w $ciegach co zapewnia poza naturalnym wyglgdem, lepsza
stabilizacje wypelnienia. Nie dopuszcza sie réznego typu widkien w jednym peczku.

PIERWSZE WLOKNO - typu monofilowe polietylenowe PE (dwa odcienie)
DRUGIE WEOKNO - typu fibrylowane polietylenowe PE.

Gestosc (ilos¢ wiokien na 1 m2) - min. 100 800

Wypetnienie uzytkowe - granulat SBR

Nawierzchnia syntetyczna posiadajgca nastepujgce parametry:

Tabela nr 3

Dilugosc i rodzaj pierwszego widkna: 60mm, 100% polietylen, monofilowe proste z
symetrycznie wtopionym rdzeniem
wzmacniajgcym o grubosci minimum 300 ,
dtex 12 000

Diugosc i rodzaj drugiego widkna: 40-41mm, 100% polietylen, fibrylowane
proste o grubosci minimum 100 p, dtex 11
500

Rozstaw $ciegow: 5/16

Kolor widkien: min. zielony w dwoéch odcieniach

lloé¢ peczkow: min. 16 000/m”

Waga calkowita: min. 3700 g/m”

Absorpcja wstrzgsu (po symulacji zuzycia | 257 %

20 200 cykli):

Sita wyrwania peczka monofilowego (po | =256 N

sztucznym starzeniu):

Sita wyrwania peczka fibrylowanego (po | 248 N

sztucznym starzeniu):

Sita zigczen (niepostarzonych): 2140 N/100 mm

Przepuszczalnos¢ wodna: 4500 mm/hr

Linie biale wklejone w nawierzchnie




Wykaz zat gcznikbw wymaganych do oferty:

1. Aktualny Certyfikat FIFA 2 Star dla obiektu, na ktérym wykonano oferowang trawe
syntetyczng

2. Kompletny raport z badan dotyczacy oferowanej trawy syntetycznej, wykonany przez
stosowne laboratorium (np. Labosport, ISA Sport lub Sports Labs) potwierdzajgcy zgodnosc
Z wymaganymi parametrami okreslonymi w Tabeli nr 3

3. Atest PZH na oferowang nawierzchnie lub dokument rownowazny

4. Karta techniczna okreslajgca technologie produkcji podpisana i opieczetowana przez
producenta z okresleniem przeznaczenia (nazwa inwestycji).

5. Autoryzacja dla wykonawcy wystawiona i podpisana przez producenta z okresleniem
przeznaczenia (nazwa inwestycji) w oryginale.

6. Gwarancja na oferowang nawierzchnie wystawiona i podpisana przez producenta z
okresleniem przeznaczenia (nazwa inwestycji) w oryginale.

7. Probka nawierzchni o wymiarach min. 20x15cm z etykietg okreslajgcg nazwe producenta
oraz typ oferowanej nawierzchni

Boisko syntetyczne nalezy po zakonczeniu poddac¢ stosownym testom i uzyskaé certyfikat
min. FIFA 2 Star.

Wykonawca powinien przediozy¢ referencje za okres ostatnich pieciu lat w zakresie
wykonania min. 3 boisk pitkarskich petnowymiarowych z czego min. jedno uzyskato certyfikat
FIFA 2 STAR.

W przypadku wystgpienia zastrzezen dotyczgcych oferowanych rozwigzahn zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do dokonania podstawowych weryfikujgcych badanh laboratoryjnych,
ktérymi (w przypadku stwierdzenia niezgodnosci) obcigzy oferenta.

b) Podbudowa boiska

= Trawa syntetyczna - specyfikacja zgodna z opisem w Tabeli 3

=  Warstwa wyréwnawcza: kruszywo kamienne 2-4mm, gr. 5cm, zageszczona

=  Warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego fr. 0-31,5mm, gr. 5cm, stabilizow. mech.

=  Warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego fr. 31,5-63mm, gr. 15cm, stabilizow.
mech.

»  Warstwa odsgczajgca z piasku lub pospoiki gr. 20cm po zageszczeniu do 1s=0,99,

= Projektowany system drenazu (wg projektu branzowego)

= Warstwa pospétki (mieszanka zwirowo-piaskowa fr. 0-31,5mm), zageszczona
warstwami do 1s=0,98 do poziomu istniejgcej warstwy piasku drobnego

= Geowldknina separujgco-wzmacniajgca 200g/m2

= Istniejgce i sprofilowane podioze gruntowe z piasku drobnego, zageszczone do
Is=0,98 dla warstwy do 0,2m pod powierzchnig terenu i do 1s=0,97 dla warstwy 0,2-
0,5m

6.6 KORTY TENISOWE

W czesci wschodniej terenu, w miejscu istniejgcych kortdéw tenisowych nalezy wykonac nowy
kompleks dwoch kortéw o wymiarze catkowitym 27,78x36,57m. Korty i pola gry wydzielone
bedg pitkochwytami wysokosci 3m z siatki PE lub PP o oczku 35x35mm w kolorze
grafitowym. Nawierzchnie kortébw z trzech stron nalezy otoczy¢ obrzezem betonowym
8x30x100cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 i na podsypce piaskowej. Korty
posiadaty bedg spadek poprzeczny o wartosci 0,5%. Korty nalezy wyposazy¢ w aluminiowe
stupki do tenisa ziemnego wraz z siatkg (2 zestawy).



a) Nawierzchnia i podbudowa kortu

Linie PCV mocowane w podiozu

Warstwa scieralna: mgczka ceglana gr. 0,2cm

Warstwa wierzchnia: mgczka ceglana gr. 3cm

Warstwa dynamiczna: kruszywo ceglane gr. 3cm

Geowldkina separacyjna

Warstwa wyroéwnawcza: kruszywo tamane 0/4mm gr. 4cm

Wartwa konstrukcyjna: kruszywo tamane fr. 4/31,5mm, gr. 10cm

Warstwa odsgczajgca i wzmacniajgca: piasek gruboziarnisty zageszczony warstwami

do 1s=0,99, gr. 15cm

= Warstwa pospotki (mieszanka zwirowo-piaskowa fr. 0-31,5mm), zageszczona
warstwami do 1s=0,98 do poziomu istniejgcej warstwy piasku drobnego

=  Geowldknina separujgco-wzmacniajgca 200g/m2

= Istniejgce i sprofilowane podioze gruntowe z piasku drobnego, zageszczone do
Is=0,98 dla warstwy do 0,2m pod powierzchnig terenu i do 1s=0,97 dla warstwy 0,2-
0,5m

» Projektowany system drenazu (wg projektu branzowego)

6.7 BUDYNEK MAGAZYNOWY

Zaprojektowany na planie prostokata, jednokondygnacyjny budynek magazynu, zostanie
usytuowany w poblizu kortu tenisowego. W elewacji frontowej usytuowane beda drzwi
wejsciowe do budynku oraz brama technologiczna o wymiarze 4,0x2,25 m. Projektowany
poziom terenu przed wejsciem do budynku magazynu wynosi 164,00m n.p.m. Projektowany
poziom posadzki w budynku magazynowym wynosi (+0,18m) 164,18m n.p.m. Projektowany
poziom posadowienia fundamentéw wynosi 1,2m pod powierzchnig terenu czyli 162,80 m
n.p.m.

Projektowany budynek uzbrojony bedzie w instalacje: elektryczng, grzewczg, wodna,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wentylacji grawitacyjnej i mechaniczne.
Przestrzen przyziemia podzielona zostanie funkcjonalnie na dwie czesci: powierzchnie
magazynowg oraz czes¢ socjalng.

Parametry techniczne budynku

wysokos¢ budynku od poziomu terenu przy wejsciu gtownym do | 3,98 m
wysokos¢ budynku 3,98 m
wysokos¢ pomieszczen przyziemia 3,0m
kategoria zagrozenia ludzi ZL I
grupa wysokosci niski N
ilos¢ kondygnaciji 1
szerokosé/ diugos¢ budynku 8,88/13,38 m
kubatura 460,0 m®
powierzchnia uzytkowa 97,74 m?
powierzchnia zabudowy 119,48 m?
Zestawienie pomieszcze n
NR FUNKCJA WYS. POW. PODLOGI .
POM. EFEKTYW. i POW. UZYTK. [m?]
POM. POM. [m] [m2]
1 pom. magazynowe 3,0 73,68 73,68
2 pom. obstugi technicznej 3,0 8,97 8,97
3 po. socjalne 3,0 7,54 7,54
4 wezel sanitarny 3,0 7,55 7,55
RAZEM: 97,74 97,74

* powierzchnie uzytkowg obliczono wg PN 1SO 9836



UKEAD KONSTRUKCYJNY, ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE,
ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN

Budynek projektuje sie w ukfadzie scian nosnych, podtuznych. Jako poziom +/-0,00m
przyjeto poziom wykonhczonej posadzki przyziemia. Budynek obliczono na przeniesienie
obcigzen atmosferycznych zgodnie z Polskimi Normami.
Budynek bedzie mial konstrukcje w postaci murowanych scian nosnych podtuznych ze
stropami zelbetowymi, gestozebrowymi. Przyjeto stropy typu Teriva grubosci tgcznej z
nadbetonem 34cm, typu TERIVA 34/45 STRONG. Rozpietos¢ stropu w osiach 8,16m.
Zasadniczy element nosny stropu to belka zelbetowa, jednoprzestowa, wolnopodparta. Dla
stropu powyze] rozpietosci 6,0m konieczne jest stosowanie zbrojenia konstrukcyjnego
typowego, zgodnie z instrukcjg producenta. Stosowac nalezy zbrojenie nadpodporowe K2.
Dopuszczalne charakterystyczne obcigzenie stropu gk= 7,5kN/m2.
Caltkowite charakterystyczne obcigzenie stropu:

g1= 6,5kN/m2.

gk= 7,5kN/m2 < g1= 6,5kN/m2.
Warunki stanéw granicznych spetnione.
Sciany no$ne murowane obcigzone osiowo.
Posadowienie w postaci stop fundamentowych
Warunek nosnosci gruntu spetniony:

Q.. M= 60,0 kN > Nr= 150,0 kN

Rozwi azania konstrukcyjno-materiatowe

tawy fundamentowe

Poziom posadowienia taw fundamentowych na giebokosci 1,20 m ponizej poziomu terenu,
na gruncie rodzimym. Fundamenty zaprojektowano w postaci taw i stop fundamentowych
z betonu C25/30, zbrojonych podtuznie pretami 4#12 ze stali A-lll i strzemionami @6.
Przekréj taw fundamentowych wynosi 35/60 cm. Pod fundamentami wykona¢ podkiad z
chudego betonu grubosci 10cm.

Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe grubosci 24cm nalezy wykonaé z pustakow cementowo-piaskowych
SILKA E24S.

Sciany konstrukcyjne i dziatowe
Sciany zewnetrzne bez kontaktu z gruntem z pustaka cementowo-piaskowego SILKA E24 k.
20. Sciany dziatowe nalezy wykona¢ z pustakéw cementowo-piaskowych SILKA E12 kl. 15.

Stropodach, strop
Stropodach i strop gestozebrowy typ TERIVA 34/45 HIGH o calkowitej gr. 34cm. Pustaki
stropowe keramzytowe.

Jastrych betonowy
Podkfad gotowej posadzki stanowi podawany agregatem jastrych betonowy o grubosci
warstwy zaleznej od miejsca utozenia.

Tynki i okladziny wewn etrzne

Sciany nowoprojektowane pomieszczen suchych nalezy wykonczyé¢ tynkiem gipsowym
nakladanym maszynowo. Prace tynkarskie poprzedzi¢ i zakonczyé zagruntowaniem
powierzchni.

Oktadziny scian pomieszczeniach mokrych uktada¢ do wysokosci gornej krawedzi oscieznicy



Elewacja

Elewacje wykonac¢ z ptyt HPL MEG o grubosci 4 mm. Kolorystyka proponowana RAL 7024
(grafitowy) oraz RAL 3020 (czerwony). Uzytkownik moze wnies¢ zmiany do projektu
kolorystyki.

Wentylacja
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych projektuje sie wentylacje mechaniczng
wilgczang wraz ze Swiatlem. W pomieszczeniu magazynowym wykonaé wentylacje
grawitacyjna.

Rury spustowe i obrébki blacharskie

Woda opadowa odprowadzana bedzie z powierzchni stropodachu dwoma rurami
spustowymi PCV @100, ukrytymi w warstwie ocieplenia, potgczonymi z wpustami
attykowymi.

Stolarka okienna i drzwiowa

Projektuje sie brame przemystowg segmentowg z blach stalowych ocynkowanych i
powlekanych poliestrem. Przettoczenia poziome. Wypeknienie z bezfreonowej pianki
poliuretanowej gr. 40 mm. Brama otwierana elektrycznie, zasilanie 3x 400V. Centrala
sterujgca z przyciskami géra-stop-dot.

Drzwi wejsciowe do magazynu wykona¢ z aluminium cieplego, drzwi peine,
antywtamaniowe, z atestem, wyposazone w komplet zamkéw, klamek, kluczy,
samozamykacz.

Stolarka okienna: okna wykonaé¢ z profili PCV systemu LB STYL 70, szyba 4/16/4 U=1,1,
parapety okienne aluminiowe o szerokosci min. 6 cm poza krawedz ocieplenia sciany
zewnetrznej.

Roboty malarskie
Sufity i Sciany pomieszczen pokry¢ podwojng powilokg farb lateksowych (o podwyzszonej
Scieralnosci).

Izolacje

Izolacja termiczna $cian zewn etrznych

= Sciany fundamentowe: piyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS, gr. 10 cm;

= Sciany ponad poziomem terenu: wetna mineralna z welonem, gr. 15 cm

Charakterystyka energetyczna budynku stanowi zalgcznik do niniejszej dokumentaciji
projektowe;j.

Izolacja termiczna posadzek
= styropian XPS gr. 10 cm w czesci socjalnej oraz o gr. 8 cm w czesci magazynowej

Izolacja termiczna stropodachu
= Styropapa, gr. 15 cm

Izolacja przeciwwodna stropodachu

= warstwa papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia;

= warstwa papy termozgrzewalnej podktadowe;j

Izolacja przeciwwodna pomieszcze h mokrych

Poszczegolne rodzaje izolacji pokazano na rysunku nr 05M - przekroj 1-1.

Paroizolacja
= folia paroizolacyjna posadzek: PE gr. min. 0,2 mm;



Izolacja przeciwwilgociowa pionowa
Projektuje sie izolacje ciezkg. Szcegdty i rodzaje materiatdw pokazano na rys. 05M.

Opis rozwigzan zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Budynek magazynu sportowego posiadat bedzie instalacje wody cieptej i zimnej, instalacje
kanalizacji sanitarnej, instalacje ogrzewania, wentylacje mechaniczng oraz instalacje
elektroenergetyczne. Planuje sie wykonanie przylgcza wodociggowego. Woda ciepta
zostanie przygotowana poprzez pojemnosciowy podgrzewacz wody. Scieki sanitarne z
budynku magazynowego bedg odprowadzone do sieci kanalizacji sanitarnej, poprzez
projektowany przykanalik sanitarny. W budynku zaprojektowano ogrzewanie pomieszczeh
socjalnych poprzez grzejniki elektryczne konwektorowe z termostatami. Zaprojektowano
wentylacje grawitacyjng oraz wentylacje mechaniczng. Szczegoly rozwigzan znajdujg sie w
Czesci B2 - Instalacje sanitarne wewnetrzne. Planuje sie budowe instalacji
elektroenergetycznych tj. instalacja oswietlenia pomieszczen i oswietlenia zewnetrznego,
instalacja  oswietlenia  ewakuacyjnego, instalacje gniazd wtykowych, instalacji
stabopragdowych, instalacje uziemien ochronnych i potgczeh wyréwnawczych instalacje
odgromowag. SzczegOly rozwigzan znajdujg sie w Czesci C — Instalacje elektryczne.

6.8 KONTENER KASY BILETOWEJ

W czesci potudnio-zachodniej dziatki planuje sie montaz gotowego, systemowego kontenera
kasy biletowej. Kontener nalezy postawi¢ na prefabrykowanych podwalinach zelbetowych.
Podwaliny nalezy wykonaé¢ z betonu C20/25, gtebokosci 0,30m oraz o szerokosci 0,25cm.
Stal zbrojeniowa Bst500 (Rb500). Otulina 5cm. Podwalina na podkiadzie z chudego betonu
gr. 8cm.

Dane charakterystyczne kontenera:

e Diugos¢ Lz=2992 mm, szerokos¢ Sz=2438 mm, wysokos$¢é zewnetrzna Hz=2800 mm,
wysokos¢ wewnetrzna Hw=2500 mm.

» Konstrukcja: spawana rama podiogi, stropodachu oraz stlupy usytuowane w
narozach modutu, elementy konstrukcji pokryte sg powtokami antykorozyjnymi.
Odprowadzenie wody za pomocg rynien zewnetrznych PCV w kolorze brgzowym.

» Podloga: ocynkowana blacha trapezowa, welna mineralna o grubosci 100 mm,
plyta cementowo-drzazgowa - CETRIS gr. 20mm, wykiadzina PCV o gr. 1,5 mm,
listwa przypodtogowa szara typu CEZAR

e Stropodach: blacha ocynkowana, ptyta wiorowa o gr. 12mm, wetha mineralna o
grubosci 100 mm, folia paroizolacyjna, ptyta laminowana biata gr. 12mm

« Sciany o warstwach: blacha trapezowa lakierowana RAL 9010, pianka
poliuretanowa 100mm, folia paroizolacyjna, blacha lakierowana biata RAL 9010.

e Okna: PCV (podawcze) 1465x1135 mm; PCV (RU) 1165x1135 mm; okna z
zabezpieczeniami w rolety lub zaluzje antywlamaniowe.

* Drzwi: zewnetrzne, jednoskrzydtowe, biale, stalowe, 900x2000 mm.

» Elewacja: wykonana z deski elewacyjnej pioro-wpust, deska sosnowa impregnowana
i malowana emulsjg do drewna, mocowana na fatach i kontrlatach. Narozniki
wykonczone listwg wykonczeniowg. UWGA: Grubo$¢ Sciany nie obejmuje oktadziny
drewnianej.

* Instalacja elektryczna: instalacja oswietleniowa oraz instalacja gniazd wtykowych.

» Instalacja grzewcza: grzejnik elektryczny o mocy 2 kW.

Poziom terenu przed wejsciem wynosi +0,00=163,90 m n.p.m.

Poziom terenu posadzki wynosi +0,12=164,02 m n.p.m.

Poziom posadowienia podwalin wynosi -0,30=163,60 m n.p.m.

Pod kontenerem nalezy wykonaé nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8cm.



6.9 WIATA DLA KOMENTATORA

W okolicach linii mety, na zewnatrz biezni usytuowana bedzie przeszklona wiata o
wym. 2,6x4m przeznaczona dla komentatora, sedzidbw i na sprzet pomiarowy.
Zaprojektowano jedng wiate o wymiarach 4x2,6m i wysokosci ok. 2,5m. Wiata bedzie
catkowicie przeszklona, trwale potgczona z podiozem, co uniemozliwi jej ruchy podczas
przechodzenia obok kibicow. Wiata zostanie umieszczona diluzszym bokiem wzdiuz biezni
tak, ze jej krotsza 0s$ bedzie w linii mety (wiata usytuowana swojg krétszg osig w linii mety).
Wiata jest elementem gotowym. Materiat Konstrukcja wykonana jest z solidnych,
grubosciennych profili stalowych o przekroju kwadratu lub prostokata. Uzyte materiaty to
wysokiej jakosci stal weglowa produkcji polskiej. Zabezpieczenie antykorozyjne: Wszystkie
stalowe elementy wiaty sg ocynkowane ogniowo zgodnie z normg ISO EN 1461. Malowanie
proszkowe: Wiata w wersji obrobki powierzchni DUPLEX. Cata konstrukcja stalowa wiaty jest
malowana proszkowo metodg elektrostatyczng na kolor ze standardowej palety RAL wg
zalecen Inwestora. Pokrycie dachu: Poliweglan komorowy transparentny wraz z kompletem
elementdbw mocujgcych i zabezpieczajgcych. Wypetnienie $cianek: Bezpieczne szkio
hartowane typu FLOAT o grubosci8 mmwraz z kompletem elementow mocujacych
wykonanych ze stali nierdzewnej. Szkilo posiada certyfikat CE. Wiate nalezy zamontowac¢ w
podtozu. Podany model wiaty jest przyktadowym; mozna zastosowa¢ produkt rownowazny
lub lepszy.

Fot. 1 Widok przyktadowej wiaty dla spikera i sedziéw

6.10 TRYBUNY KRYTE NA 261 i 216 MIEJSC SIEDZ ACYCH

Wzdluz prostej do biegébw na 100m i 110m ppt. usytuowane bedg dwie kryte trybuny z na
216 miejsc siedzgcych kazda oraz jedna kryta trybuna na 261 miejsc siedzacych. Nalezy
zakupi¢ i zamontowac trybuny gotowe, systemowe, pieciorzedowe. Konstrukcja trybun
wykonana jest wykonana z profili stalowych zimnogietych zamknietych, spawanych i
skrecanych. Konstrukcja opiera sie na stojakach tréjkgtnych rozmieszczonych co ok. 3 m na
ktorych wspierajg sie pomosty wykonane z krat stalowych cynkowanych, dzieki czemu
konstrukcja nie zatrzymuje wody z opaddw atmosferycznych i jest odporna na korozje.
Konstrukcja trybuny jest przykrecona do taw fundamentowych. tawy fundamentowe
szerokosci 20cm i glebokosci 100cm pod powierzchnig terenu. tawy diugosci 400cm w
rozstawie poprzecznym 150 i 120cm. Klasa betonu C20/25 (B25), stal AO i Alll, otulina
40mm. Izolacje poziomg i pionowg taw fundamentowych wykona¢ z powtokowych materiatow
bitumicznych np. 2xAbizol R+P. tawy nalezy posadowi¢ na podkiadzie z chudego betonu
C12/15 grubosci 10cm, na warstwie ttucznia fr. 0-32mm gr. 20cm i warstwie ttucznia fr. 32-
63mm gr. 40cm. Podbudowa szerokosci 60cm.

Wejscia na trybune o szerokosci 1,2 m. Zadaszenie trybun wykonane bedzie profili
stalowych spawanych i skrecanych. W systemie znajduje sie orynnowanie dachu i rury
spustowe. Gora zadaszenia pokryta blachg stalowg cynkowang, tyt posiada ostone z
poliweglanu, boki trybuny wyposazone w barierki ochronne. Wysokos¢ barierek bocznych



wynosi 110 cm i rozstaw pretéw 14 cm. Zaréwno barierki boczne jak i tylne sg wykonane z
rur o przekroju @ 35x2. Calos¢ konstrukcji jest cynkowana ogniowo. Siedziska sportowe z
tworzywa sztucznego (rodzaj i kolorystyka do ustalenia z Inwestorem na etapie zamoéwienia),
odpornych na warunki atmosferyczne i promieniowanie stoneczne. Podstawy siedzisk
przylegajg catym swym obwodem do miejsca zamocowania. Siedziska mocowane sg za
posrednictwem trzech otworoéw ostonietych zaslepkami i posiadajg wgtebienia do
umieszczenia tabliczki z numerem. Siedziska muszg charakteryzowa¢ sie duzg
wytrzymatoscia mechaniczng oraz odpornoscig na akty wandalizmu. Muszg posiadac
pozytywng opinie Polskich Zwigzkéw Sportowych oraz ekspertow w zakresie ergonomii,
atest trudno zapalnosci, Kklasyfikacje toksycznosci produktow spalania. Trybuna
zaprojektowana jest w oparciu o obliczenia statyczne i wymogi odpowiednich norm i
przepisow odnosnie bezpieczenstwa uzytkowania. Uwzglednione sg wymagania zarbwno
Polskich Norm jak i Norm Europejskich m.in. PN-82/B-02003 i PN-EN 13200. Szczegoty
rozwigzan pokazano na rysunkach.

Fot. 2 Przyktad trybuny zadaszone]

6.11 TRYBUNY NIEZADASZONE NA 124 MIEJSCA SIEDZ ACE

W czesci wschodniej terenu zlokalizowane bedg dwie trybuny niezadaszone, kazda na 124
miejsca siedzgce. Trybuny sg pieciorzedowe, wykonane w identycznym systemie jak
opisane powyzej trybuny zadaszone.

tawy fundamentowe szerokosci 20cm i glebokosci 100cm pod powierzchnig terenu. Lawy
dtugosci 400cm w rozstawie poprzecznym 150 i 120cm. Klasa betonu C20/25 (B25), stal AQ i
Alll, otulina 40mm. lIzolacje poziomg i pionowg taw fundamentowych wykonac¢ z
powtokowych materiatdw bitumicznych np. 2xAbizol R+P. tawy nalezy posadowi¢ na
podkitadzie z chudego betonu C12/15 grubosci 10cm, na warstwie tlucznia fr. 0-32mm gr.
20cm i warstwie tlucznia fr. 32-63mm gr. 40cm. Podbudowa szerokosci 60cm.

6.12 TRYBUNY NIEZADASZONE NA 28 MIEJSC SIEDZ ACYCH

Przy kortach tenisowych oraz przy boisku do pitki plazowej usytuowane bedg 3 trybuny
dwurzedowe, niezadaszone, kazda na 28 miejsc siedzgcych. Trybuny przykrecane sg do
podioza z nawierzchnig z kostki betonowej za pomocg $rub. Trybuny posiadajg balustrade
tylng wykonang z rur cynkowanych ogniowo o przekroju @ 35x2, wysokosci 1,1m. Trybuny
nalezy zakupi¢ jako element gotowy, systemowy. Catos¢ konstrukcji stalowa, ocynkowana
ogniowo.



Fot. 3 Przykiad trybuny niezadaszonej dwurzedowej

6.13 WIATY DLA ZAWODNIKOW REZERWOWYCH

Nalezy zakupi¢ i zamontowac¢ 2 wiaty dla zawodnikow rezerwowych, kazda przewidziana dla
16 osob. Siedziska szer. 43cm, wys. 25cm, proponowane kolory zétto niebieskie, siedziska z
tworzywa sztucznego odpornego na dziatanie promieni UV, siedziska oparciem niskim.
Konstrukcja wiat z profili stalowych, ocynkowanych lub aluminiowych malowana na wybrany
kolor z palety RAL (proponowany kolor ciemny granatowy). Pokrycie z piyt z poliweglanu
litego bezbarwnego gr. 6 mm. Wiata mobilna. Wiaty z opisami GOSCIE, GOSPODARZE.
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Fot. 4 Wiata stadionowa dla 16 osOb. Pokazana wiata stadionowa firmy WAMAT jest
przyktadowa. Nalezy zakupi¢ wiate dowolnego producenta lecz o identycznych parametrach.

6.14 OGRODZENIE WYS. 2,2m i OGRODZENIE WYS. 1,.2m

Nalezy zdemontowaé istniejgce ogrodzenie terenu i wykonaé nowe. Projektowane
ogrodzenie bedzie wysokosci nadziemnej min. 2,2m. Bedzie to ogrodzenie systemowe,
stalowe, panelowe, ocynkowane. Stupek wysokosci catkowitej 2600mm o profilu 60/40/2mm.
Dolna czes$¢ stupka jest betonowana w stopie fundamentowej 40x40cm gtebokosci 1,1m z
betonu C16/20 (B20). Podstawowym elementem mocujgcym sg samozrywalne sruby
hakowe o grubosci 8 mm, ktére dociskajg krate do stupa za poziome podwdjne druty co
200/400 mm. Sruby zabezpieczajg ogrodzenie przed kradziezg. Odpowiednio
rozmieszczone haczyki pozwalajg na skokowe stopniowanie kazdej kraty o 50 do 250 mm.
Krata typu RM z pretami poziomymi fi 7 i pionowymi fi 5mm. Rozstaw pretéw 50x20. Dlugosé
kraty 2500mm. System jest przystosowany do terendéw nieréwnych. Odpowiednio
rozmieszczone haczyki pozwalajg na skokowe stopniowanie kazdej kraty o 50 do 250 mm.
Ogrodzenie nalezy prowadzi¢ w odlegtosci min. 20cm od projektowanych muréw oporowych.
W ogrodzeniu nalezy zamontowa¢ brame dwuskrzydiowa, rozwierang szer. 3,5m oraz furtke
szer. 0,9m. Zaproponowany system R-Pur jest réwniez przystosowany do terenow
nieréwnych. Mozna zastosowa¢ inne, rwnowazne badz lepsze rozwigzanie systemowe. W
ogrodzeniu terenu nalezy zamontowac trzy dwuskrzydiowe systemowe bramy rozwierane,
szerokosci 3m i dwie szerokosci 3,5m oraz zamontowa¢ 7 systemowych furtek szer. 0,9m.



Ogrodzeniem wysokosci min. 2,2m nalezy ogrodzi¢ trybune dla gosci na 124 miejsca
siedzace.

Planuje sie catkowite wygrodzenie areny lekkoatletycznej zabezpieczajgce przed
niepozgdanym wtargnieciem kibicow na ptyte. Ogrodzenie systemowe wysokosci catkowitej
min. 1,2m, panelowe, stalowe, ocynkowane ognhiowo 2z bezpiecznym, nieostrym
zakonczeniem. Stupek wysokosci catkowitej 1700mm o profilu 60/40/1,5mm. Dolna czesé
stupka jest betonowana w stopie fundamentowej 30x30cm gtebokosci 1,1m z betonu C16/20
(B20). Podstawowym elementem mocujgcym sg sruby hakowe o grubosci 8 mm, ktoére
dociskajg krate do stupa za poziome podwojne druty co 200/400 mm. Na stupek nalezy
zalozy¢ kape. Kapy dodatkowo zabezpieczajg ogrodzenie przed kradziezg. Odpowiednio
rozmieszczone haczyki pozwalajg na skokowe stopniowanie kazdej kraty o 50 do 250 mm.
Krata typu RM z pretami poziomymi fi 7 i pionowymi fi 5mm. Rozstaw pretow 50x20. Dlugosc¢
kraty 2500mm. System jest przystosowany do terenow nieréwnych. Odpowiednio
rozmieszczone haczyki pozwalajg na skokowe stopniowanie kazdej kraty o 50 do 250 mm.
Ogrodzenie nalezy prowadzi¢ w odlegtosci min. 100cm (w swietle) od skraju projektowanej
biezni. W ogrodzeniu nalezy zamontowaé¢ jedng systemowg brame dwuskrzydiows,
rozwierang szer. 3,5m oraz 5 furtek szer. 0,9m. Ogrodzenie z bezpiecznym zakonczeniem.

Uwaga: Wszystkie furtki i bramy nale zy wykona ¢ w kolorze z6ttym RAL 10128.
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Fot. 5 Schemat systemowego ogrodzenia wys. 2,2 i 1,2m

6.15 BALUSTRADY OCHRONNE

Na murach oporowych nalezy zamontowac balustrady bezpieczenstwa wys. 1,2m. Przyjeto
system balustrad sktadajgcy sie z rur stalowych ocynkowanych ogniowo i ztgczek zeliwnych,
calo$¢ pomalowana w kolorze szarym. Rama sklada sie z dwéch rur poziomych i nie posiada
wypetnienia. Pionowe boki ramy stanowig stupki mocowane do muréw oporowych za
pomocg kotew stalowych ocynkowanych wklejanych typu FAZ II 12/80 Fischer lub innych
réwnowaznych. Mozna zastosowac¢ system Kee Klamp Model KS-01 lub inny réwnowazny.
Rozwigzanie systemowe ze zlgczkami zeliwnymi podano jako rownowazne. Mozna
zastosowac rownowazny bgdz lepszy system zaakceptowany przez Inwestora i Projektanta.
Balustrady bedg wysokosci 1,2m wykonane z rur o srednicy zewnetrznej @48,3mm oraz
nominalnej $rednicy otworu @40mm. Zigcza rur wedtug kart katalogowych producenta
systemu. Rozstaw osiowy stupkow to 1,00m.

Przebieg balustrad ochronnych pokazuje rysunek 01PZT. Grubos¢ powtoki malarskiej min.
70um. Grubos¢ powtoki cynkowej w zaleznosci od grubosci elementu powinna spetiaé
wymagania PN-EN ISO 1461:2000 lub PN-EN 10346:2011.



W takim samym systemie, lecz wysokosci 1,1m nalezy wykonac¢ balustrady przy schodach
terenowych. Balustrady przy schodach biezni mocowane do stopnicy za pomocg kotew
stalowych ocynkowanych wklejanych typu FAZ Il 12/80 Fischer lub innych rownowaznych, a
w przypadku schodow przy boiskach do siatkéwki plazowej wbetonowane w stopie
fundamentowej 40x40x100cm z betonu C16/20.

Fot. 6 Przyktad wykonania balustrady bezpieczenstwa w systemie ze ztgczkami zeliwnymi po
lewej stronie mocowanie za pomocg kotew wklejanych, a po prawej stronie mocowanie w
topie fundamentowej

6.16 OGRODZENIE WYSOKOSCI 4,08m

Planuje sie ogrodzenie po obwodzie boiska pitkarskiego treningowego oraz boisk do
siatkbéwki plazowej ogrodzeniem o wysokosci 4,08m. Projektuje sie ogrodzenie systemowe,
panelowe, specjalistyczne, wandaloodporne, z ttumikami hatasu np. firmy LEGI POLSKA, typ
BALLFANG, lub inne o tych samych lub lepszych parametrach. Zaprojektowane ogrodzenie
0 zwiekszonej wytrzymatosci petnito bedzie réwniez funkcje pitkochwytu, ogrodzenie jest
odporne na obcigzenia od uderzen pitkg, ttumigce halas, posiadajgce w tym zakresie
certyfikat TUV.

Wypetnienie ogrodzenia stanowig panele z kraty ze zgrzewanego drutu o wzmocnionych
parametrach (grubos¢ drutu 8/6/8 mm), krahcowe prety podwdjne o srednicy 8 mm. Oczka w
dolnym pasie kraty 50 x 200 mm, w gérnych pasach krat 100 x 200 mm. Tlumienie hatasu
odbywa sie za pomocg zamontowanych gumowych "ttumikéw". Ogrodzenia zabezpieczone
antykorozyjnie, ocynkowane ogniowo. Rdzenie ogrodzenia ze stupow IPE wykonanych z |-
80, w przypadku ogrodzenia o wys. 4080 mm. Fundamenty wykonane z betonu C16/20 o
wymiarach jak na rysunku nr 16A.

Projektuje sie jedng brame wjazdowg dwuskrzydtowg, rozwierang o wym. 300 x 240 cm, oraz
3 furtki o wymiarach 90 x 210 cm.

Uwaga: Wszystkie furtki i bramy nale  zy wykona é w kolorze zéttym RAL 10128.

6.17 PLKOCHWYTY Z SIATKI PE LUB PP

Miedzy polami gry do siatkbéwki plazowej zamontowany bedzie pitkochwyt wys. 4m i dt.
20,5m. Stupy stalowe o profilu kwadratowym 80x80mm, gr. scianki 4mm, di. 5m. Stupy
ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo w kolorze grafitowym. Linki stalowe o Srednicy
4mm ocynkowane podtrzymujace siatke. Sruby rzymskie naciggowe, karabinczyki do
mocowania siatki z ling stalowg. Stopy fundamentowe 40x40cm i gtebokosci 1,2m z betonu
C15/20 (B20). Stupki z kapturkami z tworzywa sztucznego. Siatka polietylenowa
wandaloodporna, gr. 2,8mm, oczko 10x10cm, wytrzymatosé na zrywanie 240kg koloru
grafitowego lub siatka polipropylenowa o takich samych, badz lepszych parametrach.

Miedzy polami gry do tenisa zamontowany bedzie pitkochwyt wys. 3m i df. 32,65m. Stupy
stalowe o profilu kwadratowym 80x80mm, gr. scianki 4mm, di. 4m. Stupy ocynkowane



ogniowo, malowane proszkowo w kolorze grafitowym. Linki stalowe o srednicy 4mm
ocynkowane podtrzymujgce siatke. Sruby rzymskie naciggowe, karabinczyki do mocowania
siatki z ling stalowg. Stopy fundamentowe 40x40cm i gtebokosci 1,2m z betonu C15/20
(B20). Stupki z kapturkami z tworzywa sztucznego. Siatka polietylenowa wandaloodporna,
gr. 2,8mm, oczko 3,5x3,5cm, wytrzymatos¢ na zrywanie 240kg koloru grafitowego lub siatka
polipropylenowa o takich samych, bgdz lepszych parametrach.

Ostateczng kolorystyke pitkochwytow nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie realizacji
inwestycji. Dopuszcza sie inne gotowe systemy pitkochwytéw.

6.18 SCIANY OPOROWE, SCHODY TERENOWE, PALISADA BETONOWA

Ze wzgledu na planowane wyniesienie trybun zlokalizowanych wzdtuz prostej sprinterskiej,
konieczne bedzie wykonanie s$cian oporowych miedzy bieznig, a kortami tenisowymi.
Dopuszcza sie zastosowanie gotowych scian prefabrykowanych.

UKEAD KONSTRUKCYJNY, ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE,
ZArOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN

Zatozono, ze sciany bedg wykonane na podbudowie z tlucznia i chudego betonu, o tgcznej
grubosci od 0 do 75cm. Ponadto obsypane beda pospéikg, zageszczong do 1s20,98,
powodujgce kat tarcia wewnetrznego tego gruntu ¢ > 37°.

Przy linii mety nalezy zastosowac¢ s$ciany oporowe prefabrykowane np. Gigant 20
Westerwelle lub inne réwnowazne o zmiennych wysokosciach i glebokosciach
posadowienia. Sciany o dtugos$ciach montazowych 50 i 100cm. Grubos$¢ $cianki 20cm. Klasa
betonu C30/37. Stal zbrojeniowa BST 500/550 S/M. Obcigzenie p=5,00kN/mz2,

Przyjeto obcigzenie uzytkowe gruntu obcigzajgcego sciane:
« charakterystyczne 5,0 kN/m2.
« obliczeniowe 6,5 KN/m2.

Projektowane sciany oporowe majg konstrukcje kgtowo — piytowg zwykig, wysunietg w
kierunku wyzszego naziomu oraz konstrukcje katowg. Statecznos¢ na przewrécenie i
przesuw jest tu zapewniona przez zréwnowazenie sit od naporu gruntu na $ciane, poprzez
ciezar wiasny sciany i nacisk gruntu na ptyte.

Planuje sie rowniez wykonanie schodow terenowych prowadzgcych na poziom biezni.

Przy linii startu, ze wzgledu na istniejgce r6znice wysokosci biezni i terenu nalezy utozy¢
palisade betonowg. Nalezy zastosowac betonowe elementy prefabrykowane dt. 1,2m.
Palisada ma dtugos¢ 12,30m.

PRZYJETE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Projektowane jest wykonanie scian oporowych zelbetowych, ptytowo — katowych. Grubos¢
$ciany pionowej jak i plyty poziomej przyjeto 20cm. Sciany posadowione na poziomie
162,72m n.p.m. tj. 1,05m ponizej poziomu terenu. Sciany wykona¢ na podbudowie, o tgcznej
grubosci mi. 75cm ztozonej z warstwy chudego betonu C12/15 gr. 15cm, tlucznia fr. 0-32mm,
gr. 20cm stabilizowanego mech. i ttucznia fr. 32-63mm, gr. 40cm stabilizowanego mech. Po
wykonaniu $cian obsypa¢ je pospotkg, zageszczong do 1s20,98, przy kacie tarcia
wewnetrznego gruntu f > 37°.

Stosowa¢ dylatacje scian w odstepach jak na rysunkach wykonawczych. Szczeliny
dylatacyjne gr. 20mm, wypeni¢ materiatem (kitem) trwale plastycznym.

Sciany wykonaé z betonu C20/25 (B25) i stali zbrojeniowej klasy AllIN. Zbrojenie $cian
wykona¢ jako ciggte. Stosowa¢ normowe zakfady pretéw (f8 — 32cm, f10 — 40cm). Na
naroznikach i zatamaniach stosowac prety katowe, umozliwiajgce zachowanie ciggtosci
zbrojenia.

Szczegdbly pokazano na rysunkach wykonawczych.



6.19 NIWELACJA TERENU, TRAWNIKI

Po wykonanych pracach budowlanych teren nalezy uporzgdkowaé, zniwelowac,
wyskarpowac¢, wytozy¢ humusem i utozyC trawe naturalng z rolki o parametrach trawy
sportowej. Wykonawca ma obowigzek pielegnowac przez okres dwoch miesiecy.

6.20 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

Planuje sie wykonanie ciggow jednych z kostki betonowej gr. 8cm. Nawierzchnia
chodnikéw i opasek wokot boisk z kostki betonowej gr. 6¢cm.

Nawierzchnie nalezy wykona¢ z kostki betonowej typu "Holland" (cegietka, prostokat)
koloru szarego. Odwodnienie nawierzchni za pomocg systemu spadkéw poprzecznych i
podtuznych z odprowadzeniem wody poprzez wpusty deszczowe lub bezposrednio na tereny
zielone. Jako ograniczniki nawierzchni z kostki nalezy zastosowacC obrzeza betonowe
8x30x100cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15).

Uktad warstw podbudowy z kostki gr. 6cm:

Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4cm

Podbudowa gérna z kruszywa tamanego stabiliz. mech. gr. 8cm,

Podbudowa dolna z kruszywa tamanego stabiliz. mech. gr. 15cm,

Podsypka piaskowa gr. 15cm, Is=1

Warstwa pospoitki (mieszanka zwirowo-piaskowa fr. 0-31,5mm), zageszczona warstwami
do 1s=0,98 do poziomu istniejgcej warstwy piasku drobnego

Geowldknina separujgco-wzmacniajgca 200g/m2

Istniejgce i sprofilowane podioze gruntowe z piasku drobnego, zageszczone do 1s=0,98
dla warstwy do 0,2m pod powierzchnig terenu i do 1s=0,97 dla warstwy 0,2-0,5m
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Uktad warstw podbudowy z kostki gr. 8cm:

Kostka betonowa gr. 6 cm,

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3-5cm,

Gérna podbudowa z kruszywa tamanego gr. 15cm

stabilizowana mech. BN-64/8933-02,

Piasek zageszczony do Is>1, gr. 15cm

Warstwa pospoiki (mieszanka zwirowo-piaskowa fr. 0-31,5mm), zageszczona warstwami
do 1s=0,98 do poziomu istniejgcej warstwy piasku drobnego

Geowldknina separujgco-wzmacniajgca 200g/m2

Istniejgce i sprofilowane podioze gruntowe z piasku drobnego, zageszczone do 1s=0,98
dla warstwy do 0,2m pod powierzchnig terenu i do 1s=0,97 dla warstwy 0,2-0,5m
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7. DOSTEP DLA OSOB NIEPE:NOSPRAWNYCH

Kompleks sportowy jest dostepny dla os6b niepetnosprawnych, w tym roéwniez dla oso6b
poruszajgcych sie na wbzkach inwalidzkich.



8. WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJINE

W czesci B — Instalacje sanitarne i Czesci C — Instalacje elektryczne sg zawarte rozwigzania
dotyczgce instalacji sanitarnych i elektrycznych projektowanych obiektow.

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU, ANALIZA MO iLIWOSCI
RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEM OW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGI E | CIEPLO

Charakterystyka energetyczna budynku magazynowego stanowi zatgcznik do niniejszego
projektu.

10. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY S ASIEDNIE

Inwestycja nie stwarza zagrozenia dla zdrowia, $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdéw. Projektuje sie instalacje nawadniajgcg plyte stadionu. Wydatek wody dla
zraszania peino zakresowego wynosi 12m%h. Wody deszczowe z terenu inwestycii
odprowadzane bedg do kanalizacji deszczowej na terenie dziatki inwestora. Podstawe do
odbioru $ciekdéw deszczowych stanowg wydane dla inwestycji warunki techniczne. Nie beda
emitowane zanieczyszczenia gazowe, z tym zapachy, pylowe i plynne. Nie planuje sie
wytwarzania odpaddéw innych niz bytowe. Inwestycja nie pogorszy wiasciwosci akustycznych
terenu, nie bedzie emitowala drgan, promieniowania i innych zaktocen. Inwestycja nie ma
szkodliwego wptywu na drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe
i podziemne.

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z 84 ust. 1 pkt 4) Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 16 czerwca 2013r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej oraz z 8§ 226. ust. 1 Rozporzgdzenia Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie budowa obiektow sportowych jak bieznia lekkoatletyczna, boiska i skocznie i
rzutnie oraz budowa trybun nie wymaga uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowe;.

Projektowany kontener kasy biletowej oraz budynek magazynowy sg obiektami niskimi, o
powierzchni nie przekraczajgcej 1000m2, obiekty zakwalifikowano do kategorii zagrozenia
ludzi ZLIII i PM, gestos¢ obcigzenia ogniowego dla budynku magazynowego nie przekracza
500MJ/m2. W zwigzku z powyzszym nie jest wymagane uzgodnienie tych obiektéw pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej.
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