PRZEKROJ POPRZECZNY B-B
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Obrzeze typowe 8x30x100cm
Lawa betonowa z oporem

z betonu €12/15

Podsypka piaskowa

NAWIERZCHNIA CHODNIKA

Kostka betonowa gr. 6 cm,

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3-5cm,

Gorna podbudowa z kruszywa famanego gr. 15cm
stabilizowana mech. BN-64/8933-02,

Piasek zageszezony do 1s20,99, gr. 15cm

Warstwa pospdtki (mieszanka zwirowo—piaskowa fr. 0-31,5mm),

drabnego
Istniejqce i
do 120,98 dla warstwy do 0,2m pod powierzchnig terenu i do Is20,
warstwy 0,2-0,5m

zageszezona warstwami do 1s20,98 do poziomu istniejgce] warstwy piasku

sprofilowane podloze gruntowe z piasku drobnego, zageszczone

97 dla

NAWIERZCHNIA BOISKA PILKARSKIEGO 26x58m

Trawa syntetyczna — specyfikacja zgodnia z opisem technicznym

Warstwa wyrdwnawcza: kruszywo kamienne 2-4mm, gr. Scm, zageszczona

Warstwa klinujqea z kruszywa kamiennego fr. 0-31,5mm, gr. Scm, stabilizow. mech.
Warstwa konstrukcyjna z kruszywa famanego fr. 31,5-63mm, gr. 15cm, stabilizow. mech.
Warstwa odsqczajgea z piasku lub pospotki gr. 20cm po zageszezeniu do 1520,99,
Projektowany system drenazu (wg projektu branzowego)

Warstwa pospdtki (mieszanka zwirowo—piaskowa fr. 0-31,5mm), zaggszczona warstwami do
1s20,98 do poziomu istniejqcej warstwy piasku drobnego

Geow!oknina separujqco—wzmacniajqea 200g/m?2

Istniejgce i sprofilowane podioze gruntowe z piasku drobnego, zaggszczone do 1s20,98 dia
warstwy do 0,2m pod powierzchniq terenu i do 1s20,97 dla warstwy 0,2-0,5m

Obrzeze typowe 8x30x100cm
Lawa betonowa z oporem

z betonu C12/15

Podsypka piaskowa

NAWIERZCHNIA CHODNIKA

Trawa naturalna z rolki

Humus gr. 12—=15cm zwatowany

Istniejgce nosne podloze gruntowe sprofilowane | zaggszczone do
maksymalnej wartosci stopnia zaggszczenia mozliwego do uzyskania dla
tego rodzaju gruntu rodzimego.
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