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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja polega na budowie i przebudowie obiektéw sportowych na stadionie miejskim w Hajndwce. W zakres prac budowlanych wchodzi:

1 BRANZA BUDOWLANA

1.1 Prace przygotowawcze, rozbiérkowe.

1.2 Wycinka drzew.

1.3 Prace ziemne.

1.4 Budowa biezni okreznej. Montaz osprzetu lekkoatletycznego mocowanego w podtozu.
1.5 Przygotowanie biezni lekkoatletycznej do certyfikacji, uzyskanie $wiadectwa PZLA.
1.6 Budowa sektora rzutéw wewnatrz areny lekkoatletycznej, nawierzchnia z trawy naturainej z rolki.
1.7 Dostawa i montaz wyposazenia boiska pitkarskiego.

1.8 Budowa boiska treningowego z trawy sztucznej wraz wyposazeniem sportowym.
1.9 Przebudowa kortow tenisowych wraz wyposazeniem sportowym.

1.10 Budowa boisk do pitki siatkowe] plazowej tacznie z wyposazeniem sportowym.
1.11 Nawierzchnie ciggéw komunikacyjnych z kostki betonowej o grubosci 6 oraz 8 cm.
1.12 Obramowanie nawierzchni z kostki betonowej obrzezami betonowymi i kraweznikami.
1.13 Wykonanie nawierzchni z trawy naturalnej z rolki, parkowej. Mata architektura.
1.14 Ogrodzenia, w tym wygrodzenie areny lekkoatletycznej, ogrodzenie boiska ze sztuczng trawa i boiska do pitki siatkowej plazowej. Balustrady ochronne.
1.15 Budowa muréw oporowych zelbetowych, budowa palisady z elementow prefabrykowanych, budowa schodéw.
1.16 Dostawa i montaz trybun stalowych prefabrykowanych.

1.17 Dostawa budynku kasy biletowe;.

1.18 Budowa budynku magazynu.

1.18.1 Fundamenty, $ciany fundamentowe.

1.18.2 Sciany, elementy zelbetowe, konstrukcja dachu.

1.18.3 Prace posadzkarskie

1.18.3.1 Pomieszczenie magazynowe.

1.18.3.2 Pomieszczenia zaplecza sanitarno - technicznego.

1.18.4 Prace tynkarskie, oktadziny $cian, roboty malarskie

1.18.5 Stolarka.

1.18.6 Stropodach pokrycie.

1.18.7 Elewacja.

2 BRANZA INSTALACYJNA

2.1 INSTALACJE ZEWNETRZNE

2.1.1 KANALIZACJA SANITARNA

2.1.2 KANALIZACJA DESZCZOWA

2.1.3 ODWODNIENIE DRENARSKIE

2.1.4 ODWODNIENIE LINIOWE SYSTEMEM KORYTEK

2.1.5 PRZYLACZE WODOCIAGOWE DO NAWADNIANIA | MAGAZYNU SPORTOWEGO
2.1.6 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

2.2 INSTALACJE WEWNETRZNE MAGAZYNU SPORTOWEGO

2.2.1 INSTALACJA CIEPLEJ WODY

2.2.2 INSTALACJA ZIMNEJ WODY

2.2.3 URZADZENIA W WEZLACH SANITARNYCH

2.2.4 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

2.2.5 INSTALACJA GRZEWCZA

2.2.6 INSTALACJA WENTYLACJI

3 BRANZA ELEKTRYCZNA

3.1 Przebudowa i ostona istniejacych kabli

3.2 Zasilanie obiektu w energie elektryczng

3.2.1 relacja SP - R1

3.2.2relacjaR1-R2

3.2.3 Rozdzielnica gtéwna R1

3.2.4 Rozdzielnica R2

3.2.5 Rozdzielnica ROS

3.2.6 Instalacje elektryczne budynku magazynu

3.2.7 Gtéwny wytacznik pradu budynku magazynu

3.2.8 Gtéwna rozdzielnica zasilajgca RGM

3.2.9 Instalacje o$wietleniowe pomieszczen

3.2.10 Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego

3.2.11 Instalacje o$wietlenia zewnetrznego

3.2.12 Instalacje gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia

3.2.13 Instalacja zasilania urzadzen technologicznych

3.2.14 Instalacje stabopradowe budynku

3.2.15 Instalacje sygnalizacji antywtamaniowej

3.2.16 Instalacje uziemien ochronnych i wyréwnawczych

3.2.17 Instalacja odgromowa

3.3 Instalacje elektryczne kasa i wiata sedziow

3.3.1 Rozdzielnia TK

3.3.2 Instalacje wewnetrzne kasy

3.3.3 Rozdzielnica TWS

3.4 Zasilanie wiaty sedziowskiej, kasy, magazynu i ROS

34.1relacjaR2-TK

3.4.2 relacja R2 - RM

3.4.3 relacja RM - PWZ

3.4.4 relacjaR2 - TWS

3.4.5rrelacja R2 - ROS

3.5 Oswietlenie sportowe boiska

3.5.1 obwod ROS 02
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

3.5.2 obwdd ROS 01

3.5.3 Montaz masztow M1 - M4

3.6 Oswietlenie terenu - nocne

3.6.1 obwdd R2 01

3.6.2 obwod R2 02

3.6.3 obwdd R2 03

3.6.4 Montaz stupéw i opraw

3.7 Rurarz i studnie na potrzeby instalacji teletechnicznych
3.8 Zasilanie gniazd w studniach

3.9 Instalacje uziemienr ochronnych i po laczen wyréwnawczych
3.10 Instalacja monitoringu

3.11 Instalacja nagtosnienia

3.12 Instalacja nawadniania boiska

3.12.1 Instalacja sterujaca zraszaczami murawy
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp z Uprosz- RAZEM
czone
1|BRANZA BUDOWLANA
1.1|Prace przygotowawcze, rozbiorko-
we.

1.2 Wycinka drzew.

1.3|Prace ziemne.

1.4| Budowa biezni okreznej. Montaz
osprzetu lekkoatletycznego moco-
wanego w podiozu.

1.5| Przygotowanie biezni lekkoatle-
tycznej do certyfikacji, uzyskanie
Swiadectwa PZLA.

1.

=)

Budowa sektora rzutow wewnatrz
areny lekkoatletycznej, nawierzch-
nia z trawy naturalnej z rolki.

1.7| Dostawa i montaz wyposazenia
boiska pitkarskiego.

1.8/ Budowa boiska treningowego z
trawy sztucznej wraz wyposaze-
niem sportowym.

1.9|Przebudowa kortow tenisowych
wraz wyposazeniem sportowym.

1.10|Budowa boisk do pitki siatkowej
plazowej facznie z wyposazeniem
sportowym.

1.11|Nawierzchnie ciagéw komunika-
cyjnych z kostki betonowej o gru-
bosci 6 oraz 8 cm.

1.12| Obramowanie nawierzchni z kost-
ki betonowej obrzezami betonowy-
mi i kraweznikami.

1.13|Wykonanie nawierzchni z trawy
naturalnej z rolki, parkowej. Mata
architektura.

1.14| Ogrodzenia, w tym wygrodzenie
areny lekkoatletycznej, ogrodzenie
boiska ze sztuczna trawa i boiska
do pitki siatkowej plazowej. Balus-
trady ochronne.

1.15/Budowa muréw oporowych zelbe-
towych, budowa palisady z ele-
mentow prefabrykowanych, budo-
wa schoddw.

1.16|Dostawa i montaz trybun stalo-
wych prefabrykowanych.

1.17| Dostawa budynku kasy biletowe;j.

1.18| Budowa budynku magazynu.

1.18.1|Fundamenty, $ciany fundamento-
we.

1.18.2 Sciany, elementy zelbetowe, kons-
trukcja dachu.

1.18.3| Prace posadzkarskie

1.18.| Pomieszczenie magazynowe.

1.18.|Pomieszczenia zaplecza sanitarno
3.2|- technicznego.

1.18.4 | Prace tynkarskie, oktadziny $cian,
roboty malarskie

1.18.5|Stolarka.

1.18.6| Stropodach pokrycie.

1.18.7|Elewacja.

2|BRANZA INSTALACYJINA

2.1| INSTALACJE ZEWNETRZNE

2.1.1|KANALIZACJA SANITARNA

2.1.2 KANALIZACJA DESZCZOWA

2.1.3| ODWODNIENIE DRENARSKIE

2.1.4| ODWODNIENIE LINIOWE SYSTE-
MEM KORYTEK

2.1.5|PRZYLACZE WODOCIAGOWE DO
NAWADNIANIA | MAGAZYNU
SPORTOWEGO

2.1.6|PRZEBUDOWA SIECI WODOCIA-
GOWEJ

2.2|INSTALACJE WEWNETRZNE MA-
GAZYNU SPORTOWEGO
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp z Uprosz- RAZEM
czone

2.2.1|INSTALACJA CIEPLEJ WODY

2.2.2|INSTALACJA ZIMNEJ WODY

2.2.3| URZADZENIA W WEZLACH SANI-
TARNYCH

2.2.4|INSTALACJA KANALIZACJI SANI-
TARNEJ

2.2.5/INSTALACJA GRZEWCZA

2.2.6|INSTALACJA WENTYLACJI

BRANZA ELEKTRYCZNA

w

3.1|Przebudowa i ostona istniejacych
kabli

3.2|Zasilanie obiektu w energie elek-
tryczng

3.2.1]relacja SP - R1

3.2.2|relacja R1-R2

3.2.3|Rozdzielnica gtéwna R1

3.2.4|Rozdzielnica R2

3.2.5|Rozdzielnica ROS

3.2.6| Instalacje elektryczne budynku

magazynu
3.2.7|Gtowny wytacznik pradu budynku
magazynu
3.2.8| Gléwna rozdzielnica zasilajaca
RGM
3.2.9|Instalacje o$wietleniowe pomiesz-
czen
3.2.10|Instalacje o$wietlenia ewakuacyj-
nego
3.2.11|Instalacje o$wietlenia zewnetrzne-
go

3.2.12|Instalacje gniazd wtykowych ogol-
nego przeznaczenia

3.2.13 |Instalacja zasilania urzadzen tech-
nologicznych

3.2.14|Instalacje stabopradowe budynku

3.2.15|Instalacje sygnalizacji antywtama-
niowej

3.2.16 |Instalacje uziemien ochronnych i
wyréwnawczych

3.2.17|Instalacja odgromowa

3.3|Instalacje elektryczne kasa i wiata
sedziow

3.3.1| Rozdzielnia TK

3.3.2|Instalacje wewnetrzne kasy

3.3.3|Rozdzielnica TWS

3.4|Zasilanie wiaty sedziowskiej, kasy,
magazynu i ROS

3.4.1 relacjaR2 - TK

3.4.2|relacja R2 - RM

3.4.3|relacja RM - PWZ

3.4.4|relacja R2 - TWS

3.4.5|relacja R2 - ROS

3.5/ Oswietlenie sportowe boiska

3.5.1| obwéd ROS 02

3.5.2| obwdd ROS 01

3.5.3| Montaz masztéw M1 - M4

3.6/ Oswietlenie terenu - nocne

3.6.1| obwéd R2 01

3.6.2| obwdd R2 02

3.6.3| obwdd R2 03

3.6.4|Montaz stupéw i opraw

3.7|Rurarz i studnie na potrzeby insta-
lacji teletechnicznych

3.8|Zasilanie gniazd w studniach

3.9/Instalacje uziemien ochronnych i
po laczen wyréwnawczych

3.10|Instalacja monitoringu

3.11|Instalacja nagto$nienia

3.12|Instalacja nawadniania boiska

3.12.1|Instalacja sterujaca zraszaczami
murawy

RAZEM netto

VAT

Razem brutto
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp z Uprosz- RAZEM
czone

Stownie:
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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem

BUDOWA Z PRZEBUDOWA OBIEKTOW SPORTOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA NA STADIONIE MIEJSKIM W HAJNOWCE

1

BRANZA BUDOWLANA

SMIECI itp.
Krotnos¢ = 0,6

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 23310

1.1 Prace przygotowawcze, rozhiérkowe.
1|KNR 2-01 0121-02 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-  |ha
d.1.1|analogia wierzchnie sportowe, chodniki
[3080,1+9671,5+1508,0+1015,91+136,08+32,16+528,0+1707,0+979,5)/10000  |ha 1,87
RAZEM 1,87
2|KNR 2-31 0814-02 | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.1
108,1+452,4+518,0+119,3+60,3+414,4 m 1672,50
RAZEM 1672,50
3/KNR 2-31 0812-03 | Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.1
p0z.2*0,2*0,2 m3 66,90
RAZEM 66,90
4/KNR 4-01 0212-02 |Rozbidrka elementow konstrukgji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 |m3
d.1.1 cm - kofa do pchniecia kulg i rzutu dyskiem, schody terenowe betonowe
1,25*1,25%3,14*0,2+1,2*3,0*0,25+2,0"4,5*0,2 m3 3,68
RAZEM 3,68
5/KNR 4-01 0104-03 | Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych funda- m3
d.1.1|analogia mentéw o glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV - ODKOPANIE SCIANEK BETO-
NOWYCH OPOROWYCH NA TRYBUNACH, Rx0,2
Krotno$¢ = 0,2
[21%2+25,5+24,5+10%2+122,7+113,9+105,2+105,1]0,5*1*2 m3 558,90
RAZEM 558,90
6|KNR 2-02 1801-02 | Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m - DEMONTAZ SCIAN JW. m
d.1.1|analogia Krotnos¢ = 0,6
21*2+25,5+24,5+10%2+122,7+113,9+105,2+105,1 m 558,90
RAZEM 558,90
7/KNR 2-21 0607-01 |Lawki parkowe z prefabrykatéw zelbetowych - podpory zelbetowe - DEMONTAZ  |m
d.1.1|analogia ZELBETOWYCH PODPOR SIEDZISK NA TRYBUNACH
Krotnos¢ = 0,6
[28*2+26*3+22*2+24+5+2]*0,9 m 188,10
RAZEM 188,10
8|KNR 2-31 0815-06 | Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt be- |m2
d.1.1 tonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej
98,7+21,0*2,0+2,5+4,5+1,0*3,5 m?2 151,20
RAZEM 151,20
9|KNR 4-01 0105-03 | Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 mi  |m3
d.1.1|analogia ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV - ZASYPANIE WYKOPOW PO-
SPOLKA
poz.5 m3 558,90
RAZEM 558,90
10 Dostawa materiatu do uzupetnienia wykopdw - pospétka o fr. 0/31,5mm t
d.1.1kalk. wiasna
poz.9*1,75 t 978,08
RAZEM 978,08
11KNR 2-23 0309-03 | Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw obsady przedniej do pitki noznej - DEMON- |szt.
d.1.1|analogia TAZ
Krotnos¢ = 0,6
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
12|KNR 2-23 0309-04 |Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw obsady tylnej do pitki noznej - DEMONTAZ |szt.
d.1.1|analogia Krotnos¢ = 0,6
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
13|KNR 2-23 0309-02 | Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw siatkéwki i tenisa - DEMONTAZ WYPOSA- |szt.
d.1.1|analogia ZENIA KORTOW TENISOWYCH
Krotno¢ = 0,6
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
14KNR 2-21 0607-02 |Lawki parkowe z prefabrykatow zelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa - |m
d.1.1|analogia DEMONTAZ
Krotno$¢ = 0,6
42 m 8,00
RAZEM 8,00
15/KNR 2-21 0607-01 [Lawki parkowe z prefabrykatow Zelbetowych - podpory Zelbetowe - DEMONTAZ |m
d.1.1|analogia Krotnos¢ = 0,6
42 m 8,00
RAZEM 8,00
16|KNR 2-23 0309-06 |Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw drewnianych do koszykéwki - DEMONTAZ |szt.
d.1.1|analogia MASZTOW FLAGOWYCH, SLUPOW STALOWYCH, REKLAM, KOSZY NA




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
17|KNR 2-02 1802-01 | Ogrodzenie z siatki wysokosci 1 m w ramach na stupkach stalowych z rur o $r. 60 |m
d.1.1|analogia mm o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokotow - OGRODZENIE BIEZNI,
LACZNIE Z BRAMAMI | FURTKAMI
Krotnos$¢ = 0,6
452,4 m 452,40
RAZEM 452,40
18|KNR 2-02 1802-04 | Ogrodzenie z siatki wysokosci 2 m w ramach na stupkach stalowych z teownika |m
d.1.1|analogia 100x100x11 mm o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokotéw - ROZE-
BRANIE OGRODZENIA TERENU, LACZNIE Z FURTKAMI | BRAMAMI
Krotnos¢ = 0,6
351,2+274,7 m 625,90
RAZEM 625,90
19|KNR 2-23 0401-01 | Ogrodzenie kortéw tenisowych z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie 3. |m
d.1.1]0401-02 0 m i wysokosci 6 m - DEMONTAZ PILKOCHWYTOW
analogia Krotnos¢ = 0,6
161,0 m 161,00
RAZEM 161,00
20|KNR 4-01 0104-03 | Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych funda- m3
d.1.1|analogia mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV - ODKOPANIE COKOLU BETO-
NOWEGO WOKOL KORTU, ODKOPANIE COKOLU OGRODZENIA ZE-
WNETRZNEGO, Rx0,2
Krotnos¢ = 0,2
[142,6+625,9]*0,5*1*2 m3 768,50
RAZEM 768,50
21|KNR 2-02 1801-02 | Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m - DEMONTAZ COKOLU JW. m
d.1.1|analogia Krotnos¢ = 0,6
142,6+625,9 m 768,50
RAZEM 768,50
22 |KNR 4-01 0105-03 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do3mi  |m3
d.1.1|analogia ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV - ZASYPANIE WYKOPOW PO-
SPOLKA
poz.20 m3 768,50
RAZEM 768,50
23 Dostawa materiatu do uzupetnienia wykopdw - pospétka o fr. 0/31,5mm t
d.1.1kalk. wiasna
poz.22*1,75 t 1344,88
RAZEM 1.344,88
24|KNR 4-01 0212-02 | Rozbitrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 [m3
d.1.1 cm - fundamenty tulei, wyposazenia sportowego, stupkdw ogrodzenia, rozbicie i
oddzielenie od stupkéw
6*2*0,6*0,6*1+3*0,4*0,4*0,8+4*2*0,3*0,3*0,6+7*0,6*0,6*1+452,4/2,5%0,3*0,3* m3 32,88
0,6+161*0,4*0,4*0,6
RAZEM 32,88
25 Wywoz i utylizacja odpadéw z rozbieranych konstrukcji betonowych, sposob utyli- |m3
d.1.1|kalk. wtasna zacji, miejsce sktadowania w gestii wykonawcy
poz.2*0,3*0,08+poz.3+poz.4+p0z.6*0,2*0,8+p0z.7*0,3*0,15+p0z.8*0,05+poz.21* |m3 372,01
0,2*0,8+poz.24
RAZEM 372,01
26 Rozbiérka tawek dla zawodnikéw rezerwowych wraz z fundamentami, z wywo-  |kpl.
d.1.1kalk. wiasna zem i utylizacjg urobku
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
27 Ostrozny demontaz urzadzen sportowych typu parkour. Ponowny montaz na tere- | kpl.
d.1.1kalk. wiasna nie kompleksu w miejscu wskazanym przez uzytkownika.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Wycinka drzew.
28/KNR 2-01 0103-05 |Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 46-55 cm) - przyjeto usredniony przekréj pni szt.
d.1.2 drzew
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
29|KNR 2-01 0105-03 | Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.1.2
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
30|KNR 2-01 0110-01 | Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ 10 km - drewno ztozy¢ w miejscu wskazanym m3
d.1.2|0110-04 przez Inwestora
90,24 m3 2,16
RAZEM 2,16
31/KNR 2-01 0110-02 | Wywozenie karpiny na odlegtos¢ 10 km, w cenie uja¢ koszt utylizacji karpiny mp
d.1.2/0110-05
12*0,17 mp 2,04
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RAZEM 2,04
32|KNR 2-01 0110-03 | Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 10 km, w cenie ujac koszt utylizacji gatezi mp
d.1.2/0110-05
90,42 mp 3,78
RAZEM 3,78
1.3 Prace ziemne.
33|KNNR 10113-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg ~ |m?
d.1.3|analogia spycharek
9776,0 m?2 9776,00
RAZEM 9776,00
34/KNNR 1 0113-02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek za |m?
d.1.3|analogia dalsze 5 cm ponad 15 cm - pogrubienie do 30 cm
Krotnos¢ = 3
poz.33 m2 9776,00
RAZEM 9776,00
35 Wywoz urobku na miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Hajnowka |m3
d.1.3|kalk. wtasna w odlegfosci do 15 km od miejsca inwestycji. Przyjeto wywoz 40% urobku, pozos-
tata cze$¢ do ponownego wbudowania.
poz.33*0,3*0,4 m3 1173,12
RAZEM 1173,12
36|KNNR 1 0204-06 |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o pojtyzki 1.20 m3w gr.  [m3
d.1.3|analogia kat. Ill-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - usunigcie nasypu nie-
budowlanego, skarp
[218+116,5]"[5,2+1,3]/2*1,0 m3 1087,13
RAZEM 1087,13
37|KNNR 10204-06 |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o pojtyzki 1.20 m3 w gr. |m3
d.1.3|analogia kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - korytowanie pod
obiekty sportowe, nawierzchnie z kostki betonowej
3080,1*0,43 <bieznia okrezna> m3 1324,44
32,16*0,5 <zeskoki skoku w dal> m3 16,08
136,08*0,4 <rzutnia kulg> m3 54,43
9671,5*0,46 <nawierzchnia ptyty gléwnej z trawy naturainej> m3 4 448,89
1508,0*0,5 <boisko treningowe> m3 754,00
1015,91*0,35 <korty tenisowe> m3 355,57
528,0*0,65 <pitka siatkowa plazowa> m3 343,20
979,5%0,5 <kostka betonowa gr. 8 cm> m3 489,75
1707,0*0,4 <kostka betonowa gr. 6 cm> m3 682,80
7330,20%0,15 <tereny zielone, trawa z rolki> m3 1099,53
-p0z.33*0,3 m3 -2 932,80
RAZEM 6 635,89
38 Wywoéz urobku na migjsce sktadowania, utylizacja, miejsce wywozu i skladowania |m3
d.1.3 |kalk. wiasna w gestii wykonawcy
poz.36+poz.37 m3 7723,02
RAZEM 7723,02
39|KNR 2-01 0230-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m  {m3
d.1.3|analogia w gruncie kat. I-lIl - uzupetnienie wykopdw pospotka do rzednej projektowane;
dna wykopu, materiat pospétka o wodoprzepuszczalnosci zgodnej z dokumenta-
cja - zasypanie przestrzeni pomiedzy $cianami oporowymi
[218+116,5]*9,0%0,8 m3 2408,40
RAZEM 2 408,40
40 Dostawa materiatu do uzupetnienia wykopdw - pospotka o fr. 0/31,5mm t
d.1.3|kalk. wtasna
p0z.39*1,75 t 4 214,70
RAZEM 4 214,70
41/KNR 2-01 0237-03 | Zageszczanie pospotki m3
d.1.3|analogia
poz.39 m3 2 408,40
RAZEM 2 408,40
42 KNR 2-01 0229-03 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie m3
d1.3 kat. IV
poz.39 m3 2408,40
RAZEM 2 408,40
43| KNR 2-01 0229-06 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za kaz- |m3
d.1.3 de rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
poz.42 m3 2 408,40
RAZEM 2 408,40
1.4 Budowa biezni okreznej. Montaz osprzetu lekkoatletycznego mocowanego w podtozu.
44|KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- (m?2
d.1.4 wierzchni w gruncie kat. I-IV
3080,1 m?2 3080,10
RAZEM 3080,10
45|KNR 2-31 0105-03 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubo$¢ warstwy — [m2
d.1.4|0105-04 po zageszczeniu, stopien zageszczenia Is>=1,0
poz.44 m2 3080,10
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RAZEM 3080,10
46|KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu ~ |m?2
d.1.4 15 c¢m - kruszywo tamane frakcji 0/31,5mm
poz.44 m2 3080,10
RAZEM 3080,10
47 |KNR 2-31 0114-07 | Warstwa wyréwnawcza 0/4 mm, gr. 8 cm m?2
d.14
poz.44 m2 3080,10
RAZEM 3080,10
48 |KNR 2-31 0114-08 | jw. potracenie 0 5 cm m2
d.14 Krotno$¢ = -5
poz.44 m2 3080,10
RAZEM 3080,10
49|KNR AT-04 0103- |Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy uzyciu geowtoknin - utrwalanie po-  |m2
d.1.4|01 wierzchniowe nawierzchni; geowtoknina o szer. 5,0 m - ULOZENIE FOLII PE GR.
analogia 0,2mm. ZAKLAD MIN. 0,50m.
poz.44 m?2 3080,10
RAZEM 3 080,10
50 |KNR 2-31 0109-01 | Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - m2
d.1.4/0109-02 PODBUDOWA BETONOWA Z BETONU KLASY C20/25 (B25), W8 F150.
analogia Dylatacje wykona¢ w uktadzie:
* naciecie ptyty betonowej na gt. 1/3 grubosci, szeroko$¢ naciecia 15 mm,
* oczyszczenie krawedzi naciecia,
* gruntowanie krawedzi bocznych materiatem np. SIKA PRIMER 3N,
* montaz sznura podpierajacego ze spienionego polietylenu - np. SIKA RUNDS-
CHNURR, $r. sznura wieksza 0 20% od szerokosci dylatacii,
* wypetnienie dylatacji kitem trwale elastycznym np. SIKAFLEX PRO 3.
poz.44 m2 3080,10
RAZEM 3080,10
51 Dostawa i montaz na podbudowie betonowej: m?2
d.1.4|kalk. wtasna Nawierzchnia sportowa bezspoinowa, poliuretanowo - gumowa, typu SANDWICH
grubo$¢ zgodna z Certyfikatem IAAF, nieprzepuszczalna dla wody, do uzytkowa-
nia w butach z kolcami, wykonywana bezpo$rednio na placu budowy na podbu-
dowie betonowej. Stuzy do pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sek-
torow i rozbiegoéw konkurencji technicznych zawoddw lekkoatletycznych. Nawierz-
chnia posiada Certyfikat IAAF, atest higieniczny PZH. Nawierzchnia jednokoloro-
wa. Kolorystyke biezni przedstawia rysunek nr 01A.
Na rysunku nr 04A zaznaczono miejsca rozbiegdw, w ktorych grubo$¢ nawierzch-
ni wynosi odpowiednio 20.
poz.44 m2 3080,10
RAZEM 3080,10
52 Wykonanie dwusciezkowej skoczni do skoku w dal. Rozbieg zakonczony ze- kpl.
d.1.4|kalk. wtasna skocznig. Wykona¢ zgodnie z rys. nr 05A:
-obrzeza betonowe z naktadka gumowa 60x300x1000 mm, kolor biaty - 21,6 mb
-narozniki betonowe z naktadka gumowa 60x400x250 mm - 4 szt
-korytko do piaskownic - 22,5 mb, szeroko$¢ 0,50 m
-pokrywa z PCV do zabezpieczenia piaskownicy, zbrojona - 55 m2
-zeskocznie wypetnione piaskiem drobnoziaristym, ptukanym, gr. 50 cm
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
53 Dostawa i montaz belek odbicia. Belka do skoku w dal i tréjskoku. W komplecie  |kpl
d.1.4 kalk. wiasna Pokrywa nierdzewna do wyczynowej belki do skoku w dal i tréjskoku. Belka z po-
krywa musza posiadac certyfikat IAAF
3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
54 Dostawa i montaz: wiata dla spikera kpl.
d.1.4 kalk. wiasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
55|KNR 2-23 0308-01 |Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3 - funda- |m3
d.1.4 menty kot do pchnigcia kulg,
2,2*2,2"3,14*0,25 m3 3,80
RAZEM 3,80
56|KNR 2-23 0307-03 | Montaz obreczy, progu w kole do pchnigcia kulg szt.
d.1.4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
57 Wykonanie sektora rzutow pchniecia kula. Wykona¢ zgodnie z rys. nr 08A. kpl.
d.1.4 kalk. wiasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.5 Przygotowanie biezni lekkoatletycznej do certyfikacji, uzyskanie $wiadectwa PZLA.
58 Geodezyjne wytyczenie oliniowania biezni m2
d.1.5/kalk. wtasna
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poz.44 m?2 3080,10
RAZEM 3 080,10
59 Wykonanie oliniowania biezni m2
d.1.5|kalk. wtasna
poz.44 m?2 3080,10
RAZEM 3 080,10
60 Wykonanie operatu powykonawczego geodezyjnego przez uprawnionego geode- |kpl
d.1.5|kalk. wtasna te. Operat bedzie podstawa do wystapienia do PZLA o wydanie $wiadectwa.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
61 Badania powykonawcze utozonej nawierzchni sportowej wykonane przez labora- |kpl
d.1.5|kalk. wiasna torium posiadajace akredytacje IAAF lub przez polski instytut naukowy albo labo-
ratorium, ujete w corocznie ogtaszanym przez PZLA wykazie jednostek rekomen-
dowanych do prowadzenia tego typu badan. Wyniki badan beda podstawa do wy-
stapienia do PZLA o wydanie $wiadectwa.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
62 Uzyskanie $wiadectwa PZLA kpl
d.1.5kalk. wiasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.6 Budowa sektora rzutéw wewnatrz areny lekkoatletycznej, nawierzchnia z trawy naturalnej z rolki.
63 |KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m2
d.1.6 wierzchni w gruncie kat. I-IV
9671,5 m?2 9671,50
RAZEM 9 671,50
64 |KNR AT-04 0101- |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny o szer. |m2
d.1.6|02 4,0 m - polipropylenowa geowtdknina filtrujaco - separujaca o gramaturze 150-
250 g/m2
8165+1760 m?2 9925,00
RAZEM 9 925,00
65|KNR 2-31 0106-03 | Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - 10 cm grubo$ci po zageszcze- |m?2
d.1.6|/0106-04 niu - WYKONANIE WARSTWY ZE ZWIRU FRAKCJI 2-8mm
analogia
poz.63 m?2 9671,50
RAZEM 9 671,50
66 |KNR 2-31 0104-07 | Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie | m2
d.1.6/0104-08 i zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - materiat
piasek frakcji 0-4mm, przepuszczalno$¢ po zageszczeniu >=180 mm/h
poz.63 m2 9671,50
RAZEM 9 671,50
67 |KNR 2-23 0206-01 | Przygotowanie i rozscielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki wykonanej poza |ha
d.1.6|0206-02 terenem roz$cielenia recznie o grubosci warstwy po zageszczeniu 12 cm
poz.63/10000 ha 0,97
RAZEM 0,97
68|KNR 2-23 0210-01 | Wykonanie nawierzchni trawiastej darniowaniem petnym na uprzednio przygoto-  |m2
d.1.6 wanej warstwie wegetacyjnej na terenie ptaskim bez nawozenia - MURAWA NA-
TURALNA Z ROLKI, PARAMETRY TRAWY SPORTOWEJ PILKARSKIEJ
ZGODNIE Z REWIZJA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ORAZ SPECYFIKA-
CJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
poz.63 m?2 9671,50
RAZEM 9 671,50
69|KNR 2-23 0212-01 | Mechaniczna pielegnacja nawierzchni trawiastych wykonanych darniowaniem m2
d.1.6 przez okres 3 miesiecy - w zakres wchodzi koszenie trawy, nawadnianie, nawoze-
nie mineraine, gtebokie napowietrzanie, watowanie lekkim walcem
poz.63 m2 9671,50
RAZEM 9 671,50
1.7 Dostawa i montaz wyposazenia boiska pitkarskiego.
70|KNR 2-23 0308-01 | Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3 - funda- |m3
d.1.7 menty bramki do pitki noznej
0,6*0,6*1*4*2 m3 2,88
RAZEM 2,88
71|KNR 2-23 0309-03 | Osadzenie tulei do stupkdw i stojakow obsady przedniej do pitki noznej szt.
d.1.7
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
72 |KNR 2-23 0309-04 | Osadzenie tulei do stupkdw i stojakow obsady tylnej do pitki noznej szt.
d.1.7
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
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73 |KNR 2-23 0310-07 | Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych do pitki noznej, produkcja |szt.
d.1.7 |analogia Polsport - boisko z plyta z trawy naturaine;.
Bramka do pitki noznej SENIOR przediuzana o wymiarach 7,32x2,44 m do moco-
wania w tulejach. Rama bramki wykonana z owalnych profili aluminiowych o wy-
miarach 100x120 mm, o wzmocnionych wewnetrznie $ciankach. Wszelkie ele-
menty ztaczne bramki sg cynkowane. Bramka wyposazona w odciagi napinajace
siatke oraz tulejki do ich obsadzenia. W skiad bramki wchodzi rowniez komplet
poprzeczek dolnych przytrzymujacych siatke przy podtozu. Cata bramka jest ma-
lowana metodg proszkowa na kolor bialy. Bramka do pitki noznej SENIOR przed-
tuzana spetnia wszelkie wymagania stawiane przez PZPN i FIFA oraz zawarte w
normach PN-EN 748-2001. Bezpieczenstwo uzytkowania bramki potwierdzajq,
badania niezaleznych instytucji oraz certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Ins-
tytut Sportu. W sktad bramki wchodza; rama bramki do pitki noznej, poprzeczka
dolna przytrzymujaca siatke, haczyki do zawieszenia siatki, szpilki mocujace po-
przeczke dolng do podfoza oraz odciagi do naprezania siatki wraz z tulejkami (szt
2). (np. system firmy POLSPORT).
Siatka na bramke. Wymiar siatki 7,50 x 2,50 m, gteboko$¢ géra/dot 200 cm, oczko
10x10 cm, bezweztowa. Grubo$¢ splotu 4 mm, wzdr plaster miodu. Bramka poka-
zana narys. 10A.
SSTII5 2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
74 Wiata stadionowa dla zawodnikow rezerwowych, 16 - osobowa. Konstrukcja wiaty | szt
d.1.7|kalk. wtasna wykonana z profili aluminiowych. Siedziska plastikowe z oparciem lub tawka
drewniana. Kolor ramy i siedzisk do uzgodnienia. Wypetnienie wiaty stanowi poli-
weglan komorowy bezbarwny gr. 6 mm. Podest pokryty blachg ryflowana.
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
75 Dostawa stupkdw boiskowych - materiat laska polietylenowa $r. 50 mm, dtugo$¢ |szt
d.1.7 |kalk. wiasna 175 cm, choragiewka, stupek mocujacy
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
76 Dostawa choragiewek sedziowskich szt
d.1.7|kalk. wtasna
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
7 Dostawa wozka do oznaczania linii - kreda szt
d.1.7|kalk. wtasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.8 Budowa boiska treningowego z trawy sztucznej wraz wyposazeniem sportowym.
78|KNR 2-31 0103-04 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m2
d.1.8 wierzchni w gruncie kat. I-IV
1508,0 m?2 1508,00
RAZEM 1.508,00
79|KNR 2-31 0104-05 |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie |m2
d.1.8|0104-06 reczne, zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
poz.78 m2 1508,00
RAZEM 1.508,00
80|KNR 2-31 0114-05 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu  |m2
d.1.8 15 c¢m - kruszywo tamane, stabilizowane, 31,5/63 mm
poz.78 m2 1508,00
RAZEM 1.508,00
81|KNR 2-31 0114-07 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubo$ci po zageszczeniu 8 |m2
d.1.8 cm - kruszywo tamane fr. 0/31,5mm
poz.78 m2 1508,00
RAZEM 1.508,00
82|KNR 2-31 0114-08 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru-  |m2
d.1.8 bo$ci po zageszczeniu - pomniejszenie grubosci do 5 cm
Krotnos¢ = -3
poz.78 m?2 1508,00
RAZEM 1.508,00
83 |KNR 2-31 0114-07 | Warstwa wyréwnawcza 2/4 mm, gr. 8 cm m2
d.1.8
poz.78 m?2 1508,00
RAZEM 1.508,00
84 |KNR 2-31 0114-08 |jw. zmniejszenie grubosci do 4 cm m2
d.1.8 Krotnos¢ = -4
poz.78 m?2 1508,00
RAZEM 1.508,00
85 Dostawa i montaz nawierzchni z trawy syntetycznej o wys. widkna 60 mm. Para- |m2
d.1.8 |kalk. wiasna metry tak jak w opisie technicznym.
poz.78 m?2 1508,00
RAZEM 1.508,00
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86|KNR 2-23 0308-01 | Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3 - funda- |m3
d.1.8 menty bramki do pitki noznej
0,6*0,6*1*4*2 m3 2,88
RAZEM 2,88
87 |KNR 2-23 0309-03 | Osadzenie tulei do stupkdw i stojakow obsady przedniej do pitki noznej szt.
d.1.8
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
88 |KNR 2-23 0309-04 | Osadzenie tulei do stupkdw i stojakow obsady tylnej do pitki noznej szt.
d.1.8
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
89 |KNR 2-23 0310-07 | Dostawa bramek aluminiowych do pitki noznej o wymiarach 5x2m - boisko trenin- |szt.
d.1.8|analogia gowe. Specyfikacja wykonania zgodna z rys. nr 15A.
SSTII5 2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
90 Dostawa stupkdw boiskowych - materiat laska polietylenowa $r. 50 mm, dlugo$¢ |szt
d.1.8 |kalk. wiasna 175 cm, choragiewka, stupek mocujacy
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
1.9 Przebudowa kortéw tenisowych wraz wyposazeniem sportowym.
91|KNR 2-31 0103-04 [Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m2
d.1.9 wierzchni w gruncie kat. I-IV
1015,91 m?2 101591
RAZEM 101591
92|KNR 2-31 0104-05 |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie |m2
d.1.9|0104-06 reczne, zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
poz.91 m2 1015,91
RAZEM 101591
93|KNR 2-31 0114-07 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubo$ci po zageszczeniu 8 |m2
d.1.9 cm - kruszywo tamane fr. 4/31,5mm
poz.91 m2 1015,91
RAZEM 101591
94|KNR 2-31 0114-08 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru-  |m2
d.1.9 bosci po zageszczeniu - pogrubienie 0 2 cm
Krotno$¢ = 2
poz.91 m?2 101591
RAZEM 101591
95 |KNR 2-31 0114-07 | Warstwa wyréwnawcza 2/4 mm, gr. 8 cm m2
d.1.9
poz.91 m?2 101591
RAZEM 101591
96 |KNR 2-31 0114-08 |jw. zmniejszenie grubosci do 4 cm m2
d.1.9 Krotnos¢ = -4
poz.91 m?2 101591
RAZEM 101591
97|KNR 2-23 0109-03 | Podbudowa z ttucznia ceglanego dwuwarstwowa - warstwa dolna o grubo$ci 3~ |m?
d.1.9]0109-04 cm - KRUSZYWO CEGLANE
poz.91 m?2 101591
RAZEM 101591
98|KNR 2-23 0109-05 |Podbudowa z ttucznia ceglanego dwuwarstwowa - warstwa gérna o grubosci 3~ |m?
d.1.9]0109-06 cm - MACZKA CEGLANA
poz.91 m?2 101591
RAZEM 101591
99|KNR 2-23 0109-05 | Podbudowa z thucznia ceglanego dwuwarstwowa - WARSTWA SCIARALNAZ ~ |m2
d.1.9]0109-06 MACZKI CEGLANEJ O GR. 0,2 cm
analogia
poz.91 m2 1015,91
RAZEM 101591
100|{KNR 2-23 0308-01 | Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o obj.0.15 m3 - funda- |m3
d.1.9 menty stupkéw do tenisa
0,4*0,4*0,8"2*2 m3 0,51
RAZEM 0,51
101 |KNR 2-23 0309-02 | Osadzenie tulei do stupkow i stojakow siatkdwki i tenisa szt.
d.1.9
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
102 |KNR 2-23 0309-02 | Osadzenie tulei do stupkéw do tenisa ziemnego szt.
d.1.9
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

103
d.1.9

KNR 2-23 0310-03

Ustawienie w gotowych otworach stojakdw do tenisa - stupki kopletnie wyposazo-
ne, zgodnie z rys. nr 14A i opisem technicznym.

Dostawa i montaz wyposazenia sportowego kortu tenisowego:

-Stupki do tenisa profesjonalne wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego,
mocowane w tulejach osadzonych w podtozu hali lub kortu. Stupki wyposazone
sg W urzadzenie naciggowe wewnetrzne z zastosowaniem $ruby trapezowej i kot-
ka zaczepnego. Haki zaczepowe na przeciwleglym stupku.

-Tuleje do stupkéw aluminiowych, stalowe.

-Podpérki do gry singlowej, wykonane ze stali cienko$ciennej, malowane proszko-
wo na kolor srebrny, di. 107 cm, zakoriczone pétokragtym uchem pod siatke.
-Siatka do tenisa nowej generacji typu MERLIN, wykonana z poliestru, $r. 3,5
mm, bezwezlowa technologia produkgji.

4

szt.

szt.

4,00

RAZEM

4,00

104
d1.9

kalk. wtasna

Dostawa i montaz:

-Stanowisko sedziowskie do tenisa i badmintona, wykonanie z profili zamknigtych
stalowych, malowanych proszkowo na kolor niebieski, wyposazone w siedzisko
plastikowe, sktadane.

2

kpl

kpl

2,00

RAZEM

2,00

105
d.1.9

kalk. wtasna

Dostawa i montaz pomiedzy kortami:

- pitkochwyt wysokosci 3,0m, o diugo$ci 32,65m. Stupy pitkochwytéw kwadratowe
60x60mm, dtugosci 3,8m, gr. Scianki 4mm, ocynkowane ogniowo i malowane
proszkowo w kolorze zielonym. Stupy w rozstawie 3,5m. Stopy fundamentowe z
betonu B20 o przekroju poprzecznym 35x35cm i gtebokosci 1,0m ponizej pozio-
mu terenu. Siatka pitkochwytéw polietylenowa, wandaloodporna, gr. 2,8mm o
oczku 3,5x3,5¢m, wytrzymatos$é na zrywanie min. 240kg, koloru grafitowego. Linki
stalowe ocynkowane podtrzymujace siatke, $rednica 4mm, $ruby naciggowe
rzymskie, karabinczyki do mocowania siatki linkg stalowa. Dopuszcza sie montaz
siatki PP o gr. zwoju 5 mm.

32,65*3

m?2

m?2

97,95

RAZEM

97,95

1.10

Budowa boisk do pitki siatkowej plazowej facznie z wyposazeniem sportowym.

106
d.1.10

KNR 2-31 0103-04

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV
528,0

m2

m2

528,00

RAZEM

528,00

107
d.1.10

KNR 2-21 0606-07
analogia

Piaskownice - wypetnienie piaskiem - WYPELNIENIE PIASKIEM NIECKI BOIS-
KA DO PILKI SIATKOWEJ PLAZOWEJ, PIASEK DROBNOZIARNISTY, PLUKA-
NY, GL. WYPELNIENIA 0,65 m

poz.106*0,5

m3

m3

264,00

RAZEM

264,00

108
d.1.10

kalk. wtasna

Dostawa i montaz wyposazenia sportowego boiska do pitki plazowej:

-Stupki aluminiowe, profil owalny 100x120mm, bezstopniowa regulacja zawiesze-
nia siatki w zakresie 1,07-2,43m, jeden stupek z napinaczem $rubowym siatki,
drugi z elementami zaczepowymi siatki.

-Tuleje ze stali, ocynkowane, o wymiarach 13,3x46cm, gr. Scianki 3mm, z dekiel-
kami zabezpieczajacymi otwér tulei po wyciagnieciu stupka.

-Siatka czarna dtugo$ci 9,5m, szeroko$¢ 1 m, z linkami naciggowymi (géra stal,
dét polipropylen), z antenkami.

-Oliniowanie z tasm o szerokosci 5-8cm i koloru granatowego.

2

kpl

kpl

2,00

RAZEM

2,00

109
d.1.10

kalk. wiasna

Dostawa i montaz:

-Stanowisko sedziowskie do tenisa i badmintona, wykonanie z profili zamknigtych
stalowych, malowanych proszkowo na kolor niebieski, wyposazone w siedzisko
plastikowe, sktadane.

2

kpl

kpl

2,00

RAZEM

2,00

110
d.1.10

kalk. wiasna

Dostawa i montaz pomiedzy boiskami:

- pitkochwyt wysokosci 4,0m, o dtugosci 20,5m. Stupy pitkochwytow kwadratowe
60x60mm, diugosci 3,8m, gr. Scianki 4mm, ocynkowane ogniowo i malowane
proszkowo w kolorze zielonym. Stupy w rozstawie 3,5m. Stopy fundamentowe z
betonu B20 o przekroju poprzecznym 35x35cm i gtebokosci 1,0m ponizej pozio-
mu terenu. Siatka pitkochwytow polietylenowa, wandaloodporna, gr. 2,8mm o
oczku 10x10cm, wytrzymato$¢ na zrywanie min. 240kg, koloru zielonego. Linki
stalowe ocynkowane podtrzymujace siatke, $rednica 4mm, $ruby naciggowe
rzymskie, karabirczyki do mocowania siatki linkg stalowa. Dopuszcza sie montaz
siatki PP o gr. zwoju 5 mm.

1

kpl

kpl

1,00

RAZEM

1,00

1.1

Nawierzchnie ciagéw komunikacyjnych z kostki betonowej o grubosci 6 oraz

8cm.

11
d.1.11

KNR 2-31 0103-04

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV
1707,0+979,5

m?2

m?2

2686,50
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Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 23310

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 2 686,50
112|KNR 2-31 0104-05 | Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szeroko$- |m2
d.1.11]0104-06 ci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 15 cm
poz.111 m2 2 686,50
RAZEM 2 686,50
113|KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu  |m2
d.1.11 15cm
1707,0 m?2 1707,00
RAZEM 1707,00
114|KNR 2-31 0105-07 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3-5 cm gru-  |m2
d.1.11]0105-08 bo$¢ warstwy po zageszczeniu, $rednio 4 cm
poz.113 m2 1707,00
RAZEM 1707,00
115|KNR 2-31 0511-02 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cemento-  |m2
d.1.11 wo-piaskowej
poz.113 m2 1707,00
RAZEM 1707,00
116|KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu  |m2
d.1.11 15 c¢m - kruszywo tamane, stabilizowane, 31,5/63 mm
979,5 m?2 979,50
RAZEM 979,50
117|KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubo$ci po zageszczeniu 8 |m2
d.1.11 cm
poz.116 m2 979,50
RAZEM 979,50
118|KNR 2-31 0105-07 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3-5 cm gru-  |m2
d.1.11]0105-08 bo$¢ warstwy po zageszczeniu, $rednio 4 cm
poz.116 m2 979,50
RAZEM 979,50
119|KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemento-  |m2
d.1.11 wo-piaskowej
poz.116 m2 979,50
RAZEM 979,50
1.12 Obramowanie nawierzchni z kostki betonowej obrzezami betonowymi i kraweznikami.
120 |KNR 2-31 0401-02 | Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. |m
d.1.12 -1V
2,4+7,6+129,4+50+7,3+6,7+32,2+22,3+5,5+3,6+6,7+14,6+3,5+4,7+11,7+44,1+ |m 1893,50
10,5+7,6+2,1+7,8+1,5+3,7+7,245+3,5+5+11,7+36,2+1,3+1,5+4,5+75,1+7,6+4 9+
63+8,1+5,8+12,5+25,4+11,8+7,5+7,5+12,5+7,4+12,4+9,5+4,1+30,1+16+7,1+
1,5+6,1+10,2+15,9+3,6+21,8+42,6+7,3+189,8+29+29,4+2,7+2,7+10,5+2,7+
22,2*2+12,2*4+[26,2+58,1]*2+12,4+3,7+127+6,9+37,9+5,4+5,5+4,5+69,6+84 4+
55,5+5,4+5,5+4,5+38 <obrzeza>
15 <kraweznik wtopiony> m 15,00
RAZEM 1.908,50
121/KNR 2-31 0402-03 | Lawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.1.12
poz.120*0,2*0,2 m3 76,34
RAZEM 76,34
122 |KNR 2-31 0407-05 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowejz  |m
d.1.12 wypetnieniem spoin zaprawg cementowq,
1893,5 m 1.893,50
RAZEM 1.893,50
123 |KNR 2-31 0403-05 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- |m
d.1.12 piaskowej
15 m 15,00
RAZEM 15,00
1.13 Wykonanie nawierzchni z trawy naturalnej z rolki, parkowej. Mata architektura.
124 |KNR 2-21 0213-01 | Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grubos¢ ha
d.1.13]0213-02 warstwy 12 cm
7330,2/10000 ha 0,73
RAZEM 0,73
125|KNR 2-21 0408-02 | Wykonanie trawnikéw darniowaniem petnym na terenie ptaskim z nawozeniem - |m2
d.1.13 trawa z rolki typu parkowego
7330,2 m?2 7330,20
RAZEM 7330,20
126 Dostawa i montaz koszy na odpadki state. Miejsca montazu wskazane przez uzyt- | kpl
d.1.13 |kalk. wtasna kownika obiektu.
10 kpl 10,00
RAZEM 10,00
127 Dostawa i montaz tawek typu mtodziezowego kpl
d.1.13 |kalk. wtasna
8 kpl 8,00
RAZEM 8,00
-15-
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j-m.

Poszcz.

Razem

128
d.1.13

kalk. wtasna

Dostawa i montaz masztéw flagowych w miejscach wskazanych przez uzytkowni-
ka na terenie kompleksu sportowego - MASZTY ALUMINIOWE TYPU BANER
65/145, WYS. 10m, WYPOSAZONE W GLOWICE OBROTOWE Z RAMIENIEM,
ALUMINIOWY DASZEK, OBCIAZNIK, OPASKI TWORZYWOWE, WSPORNIK
ZAWIASOWY, WCIAGARKE Z ZAMNKIEM

3

kpl

3,00

RAZEM

3,00

1.14

Ogrodzenia, w tym wygrodzenie areny lekkoatletycznej, ogrodzenie boiska ze sztuczna trawa i boiska do pitki

wej. Balustrady ochronne.

siatkowej plazo-

129
d.1.14

KNR 2-23 0401-03
0401-04
analogia

Dostawa i montaz ogrodzenia boiska pitkarskiego treningowego z nawierzchnig z
trawy sztucznej oraz boisk do pitki sitkowej plazowe;j:

Ogrodzenie panelowe, specjalistyczne, wandaloodporne, spetniajace réwniez
funkcje pitkochwytu, o zwigkszonej wytrzymato$ci, odporne na obcigzenia od ude-
rzen pitka, tumigce hatas, posiadajace w tym zakresie certyfikat TUV.
Wypetnienie ogrodzenia stanowig panele z kraty ze zgrzewanego drutu o wzmoc-
nionych parametrach (grubo$¢ drutu 8/6/8 mm), krancowe prety podwdjne o $red-
nicy 8 mm. Oczka w dolnym pasie kraty 50 x 200 mm, w gérnych pasach krat 100
x 200 mm. Tlumienie hatasu odbywa sie za pomocg zamontowanych gumowych "
ttumikow". Ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjnie, ocynkowane ogniowo, ma-
lowane proszkowo. Rdzenie ogrodzenia ze stupéw IPE wykonanych z |-80, w
przypadku ogrodzenia o wys. 4080 mm. Fundamenty wykonane z betonu B-20 o
wymiarach 40x40x100 cm.

172,5+28,7+22,1+4,5+24,5

m

252,30

RAZEM

252,30

130
d.1.14

KNR 2-23 0402-02
analogia

Brama dwuskrzydtowa w systemie ogrodzenia o wym. 3000x2400mm, wyposazo-
na w klamki, klucze, uszy dla kiodki.
1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

131
d.1.14

KNR 2-23 0402-03
analogia

Furtka w systemie ogrodzenia o wym. 900x2000mm, wyposazona w klamki, klu-
cze.
3

szt.

szt.

3,00

RAZEM

3,00

132
d.1.14

KNR 2-23 0404-01
analogia

Ogrodzenie wewnetrzne biezni lekkoatletycznej.

Planuje sie catkowite wygrodzenie areny lekkoatletycznej zabezpieczajace przed
niepozadanym wtargnigciem kibicow na plyte. Ogrodzenie systemowe wysokosci
catkowitej min. 1,2m, panelowe, stalowe, ocynkowane ogniowo z bezpiecznym,
nieostrym zakonczeniem. Stupek wysokosci catkowitej 1700mm o profilu 60/40/
1,5mm. Dolna cze$¢ stupka jest betonowana w stopie fundamentowej 30x30cm
gtebokosci 1,1m z betonu C16/20 (B20). Podstawowym elementem mocujacym
sq $ruby hakowe o grubosci 8 mm, ktére dociskaja krate do stupa za poziome
podwajne druty co 200/400 mm. Na stupek nalezy zatozy¢ kape. Kapy dodatkowo
zabezpieczajg ogrodzenie przed kradziezg. Odpowiednio rozmieszczone haczyki
pozwalaja na skokowe stopniowanie kazdej kraty o 50 do 250 mm. Krata typu RM
z pretami poziomymi fi 7 i pionowymi fi 5Smm. Rozstaw pretéw 50x20. Diugo$¢
kraty 2500mm. System jest przystosowany do terenéw nieréwnych. Odpowiednio
rozmieszczone haczyki pozwalajg na skokowe stopniowanie kazdej kraty o 50 do
250 mm. Ogrodzenie nalezy prowadzi¢ w odlegtosci min. 100cm (w $wietle) od
skraju projektowanej biezni. W ogrodzeniu nalezy zamontowa¢ jedna systemowg
brame dwuskrzydtowa, rozwierang szer. 3,5m oraz 5 furtek szer. 0,9m. Ogrodze-
nie z bezpiecznym zakonczeniem. Przebieg ogrodzenia pokazano na rys. 01PZT,
02PZT.
11,8+4,4+11,3+38,6+16,1+56,5+7,8+28,2+28,5+70,8+15,8+13,2+15,3+7,9+3 5+
2,5+2,2

334,40

RAZEM

334,40

133
d.1.14

KNR 2-23 0404-03
analogia

Brama technologiczna, w systemie ogrodzenie, wyposazona w klamki, skoble, za-
mek z kluczami, szeroko$¢ bramy 3,50m
1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

134
d.1.14

KNR 2-23 0404-04
analogia

Furtka w systemie ogrodzenia biezni, wyposazona w klamki, klucze, zamek, sko-
bel, szer. 1,0m
5

szt.

szt.

5,00

RAZEM

5,00
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135
d.1.14

KNR 2-23 0401-01

Ogrodzenie projektowane terenu kompleksu sportowego oraz ogrodzenie trybuny
gosci:

Projektowane ogrodzenie bedzie wysoko$ci nadziemnej min. 2,2m. Bedzie to
ogrodzenie systemowe, stalowe, panelowe, ocynkowane. Stupek wysokosci cat-
kowitej 2600mm o profilu 60/40/2mm. Dolna czg$¢ stupka jest betonowana w sto-
pie fundamentowej 40x40cm gtebokosci 1,1m z betonu C16/20 (B20). Podstawo-
wym elementem mocujacym sa samozrywalne $ruby hakowe o grubosci 8 mm,
ktore dociskaja krate do stupa za poziome podwajne druty co 200/400 mm. Sruby
zabezpieczaja ogrodzenie przed kradziezg. Odpowiednio rozmieszczone haczyki
pozwalajg na skokowe stopniowanie kazdej kraty o 50 do 250 mm. Krata typu RM
z pretami poziomymi fi 7 i pionowymi fi 5mm. Rozstaw pretéw 50x20. Dtugo$¢
kraty 2500mm. System jest przystosowany do terenéw nieréwnych. Odpowiednio
rozmieszczone haczyki pozwalaja na skokowe stopniowanie kazdej kraty o 50 do
250 mm. Ogrodzenie nalezy prowadzi¢ w odlegto$ci min. 20cm od projektowa-
nych muréw oporowych. W ogrodzeniu nalezy zamontowa¢ brame dwuskrzydto-
wa, rozwierang szer. 3,5m oraz furtke szer. 0,9m. Zaproponowany system R-Pur
jest réwniez przystosowany do terenéw nierdwnych. Mozna zastosowac inne,
réwnowazne badz lepsze rozwigzanie systemowe. W ogrodzeniu terenu nalezy
zamontowac trzy dwuskrzydtowe systemowe bramy rozwierane, szerokosci 3m i
dwie szerokosci 3,5m oraz zamontowac¢ 7 systemowych furtek szer. 0,9m.
16,1+39+4,9+5+5,6+5,1+64,6+217,2+188,3+85,9+22+19,1+8+20,7+4,4+28,1

734,00

RAZEM

734,00

136
d.1.14

KNR 2-23 0402-02
analogia

Brama w systemie ogrodzenia o wym. 3000x2230, wyposazona w zamki, klucze,
skobel, ktodke, zabezpieczona przed otwarciem przy zamknietej bramie

szt.

szt.

2,00

RAZEM

2,00

137
d.1.14

KNR 2-23 0402-02
analogia

Brama w systemie ogrodzenia o wym. 3500x2230, wyposazona w zamki, klucze,
skobel, ktodke, zabezpieczona przed otwarciem przy zamknietej bramie

szt.

szt.

2,00

RAZEM

2,00

138
d.1.14

KNR 2-23 0402-03
analogia

Furtka w systemie ogrodzenia o wym. 900x2230, wyposazona w zamki, klucze,
skobel, ktodke
7

szt.

szt.

7,00

RAZEM

7,00

139
d.1.14

kalk. wiasna

Dostawa i montaz ochronnnych zgodnie z PT:

Przyjeto system balustrad sktadajacy sig z rur stalowych ocynkowanych ogniowo i
ztaczek zeliwnych, cato$¢ pomalowana w kolorze szarym. Rama skfada si¢ z
dwdch rur poziomych i nie posiada wypetnienia. Pionowe boki ramy stanowig
stupki mocowane do $cian oporowych za pomoca kotew przykrecanych do podto-
za. Jest to system Kee Klamp Model KS-01 lub inny réwnowazny. Balustrady be-
da wysokosci 1,1m wykonane z rur o $rednicy zewnetrznej 48,3mm oraz nominal-
nej Srednicy otworu 40mm. Ztacza rur wedlug kart katalogowych producenta sys-
temu. Rozstaw osiowy stupkow to 1,00m. Mocowanie stupka za pomoca kotew
stalowych ocynkowanych typu FAZ 11 12/80 firmy Fischer wkrecanych do ciany
oporowej lub innych réwnowaznych. Przebieg balustrad ochronnych pokazuje ry-
sunek 01PZT, 02PZT. Grubo$¢ powtoki malarskiej min. 70pum. Grubos¢ powtoki
cynkowej w zaleznosci od grubo$ci elementu powinna spetnia¢ wymagania PN-
EN I1SO 1461:2000 lub PN-EN 10346:2011.

W tym systemie nalezy réwniez wykonac balustrady przy schodach terenowych.
W ciggu balustrad przy schodach terenowych zamontowac 2 furtki o szer. 1,0m.
Furtki w kolorze zéttym.

26,7+17,7+3+3,+34,2+115,2

m

199,80

RAZEM

199,80

1.15

Budowa muréw oporowych zelbetowych, budowa palisady z elementow prefabrykowanyc

h, budowa schodéw.

140
d.1.15

kalk. wtasna

Dostawa i montaz $cianki zelbetowej prefabrykowanej, schodéw betonowych, np.
system WESTERWELLE - wykonanie zgodnie z opisem technicznym.
122,5+2,5*2+115,5

mb

mb

243,00

RAZEM

243,00

141
d.1.15

KNR 2-31 0103-04

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV - SCHODY TERENOWE
2'3*2

m?2

m?2

12,00

RAZEM

12,00

142
d.1.15

KNR 2-31 0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu
20cm
12

m?2

m?2

12,00

RAZEM

12,00

143
d.1.15

KNR 2-31 0109-03

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 12 cm -
CHUDY BETON POD STOPNICE ZELBETOWE
12

m?2

m?2

12,00

RAZEM

12,00

144
d.1.15

KNR 2-31 0109-04

Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu - ZMNIEJSZENIE GR. DO 5 CM
Krotno$¢ = -7
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12 m?2 12,00
RAZEM 12,00
145 Montaz na przygotowanym podtozu stopnic zelbetonowych 2x0,35x0,15m, 14 kpl
d.1.15|kalk. wtasna rzedow
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
146 |KNNR 1 0321-02 | Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wys.  |m3
d.1.15|z.0.2.11.4.9911-  |zasypania do 4 m; grunt kat.Ill-IV - wspéiczynnik zageszczenia Js=1.00)
03
57*1,2"1 m3 68,40
RAZEM 68,40
147 Dostawa materiatu do uzupetnienia wykopdw, wykonania nasypéw - pospétka o |t
d.1.15 kalk. wtasna fr. 0/31,5mm
poz.146*1,75 t 119,70
RAZEM 119,70
148 |KNR 2-01 0317- | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.1.15]0201 gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym;
gtebokos¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m - WYKOP POD PALISADE BETONO-
WA
12*0,8"1,5 m3 14,40
RAZEM 14,40
149 | KNR 2-01 0322-02 | Peine umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- m?2
d.1.15 praskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbidr.(szer.do 1m)
12*1,5 m?2 18,00
RAZEM 18,00
150 Wywoz i utylizacja gruntu, miejsce sktadowania, sposdb utylizacji w gestii wyko- | m3
d.1.15|kalk. wtasna nawcy
poz.148 m3 14,40
RAZEM 14,40
151 |KNR 2-31 0103-04 | Profilowanie i zageszczenie podioza do 1D>0,67 m2
d.1.15|analogia
12*0,8 m?2 9,60
RAZEM 9,60
152 |KNR 2-31 0402-04 | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem - LAWA BETONOWA Z OPOREM m3
d.1.15|analogia POD PALISADE BETONOWA
12*0,4*0,4 m3 1,92
RAZEM 1,92
153 |KNR 2-02 1807-03 | Stupy o wysokosci 1.4 m przybramowe z fundamentami betonowe 40x40 cm - szt.
d.1.15(1807-07 DOSTAWA | MONTAZ PALISADY Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH
analogia $R. 200 mm | WYSOKOSCI 1400 mm, Rx0,30
12/0,2 szt. 60,00
RAZEM 60,00
154 |KNR 2-01 0320- | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-IV; gte- |m3
d.1.15/0201 boko$¢ do 1.5 m, szerokosé 0.8-1.5 m - ZASYPANIE WYKOPOW, UZUPELNIE-
analogia NIE PRZESTRZENI ZA PALISADA OD STRONY BUDYNKU | OGRODZENIA
14,4 m3 14,40
RAZEM 14,40
155 Dostawa materiatu do uzupetnienia wykopdw - pospétka o fr. 0/31,5mm t
d.1.15 kalk. wtasna
poz.154*1,75 t 25,20
RAZEM 25,20
1.16 Dostawa i montaz trybun stalowych prefabrykowanych.
156 |KNR-W 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami samowyta- m3
d.1.16|0302-03 dowczymi na odlegtos¢ do 0.5 km (kat. gruntu IV)
854*1,1*1,0 m3 374,00
RAZEM 374,00
157 |[KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznejz  |m3
d.1.16/1101-01 transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
85*4,2*0,3*0,1 m3 10,71
RAZEM 10,71
158 |[KNR-W 2-02 tawy fundamentowe prostokatne o szerokosci do 0.6 m w deskowaniu PERI - m3
d.1.16]0243-01 transport betonu pompa, pozostatych materiatow wyciagiem - podwaliny pod try-
bunami, beton klasy B25
854*1,00,2 m3 68,00
RAZEM 68,00
159 | KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety t
d.1.16/0259-03 gtadkie, stal AO
85*22*2,3*0,222/1000 t 0,95
RAZEM 0,95
160 | KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.1.16/0259-04 browane, stal Alll
85*8*5,5*0,888/1000 t 3,32
RAZEM 3,32
-18 -
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161 Wywoz i utylizacja urobku, migjsce utylizacji, sposéb utylizacji w gestii wykonawcy | m3
d.1.16 |kalk. wiasna
374-10,71-68 m3 295,29
RAZEM 295,29
162 |KNNR 1 0321-02 | Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wys.  |m3
d.1.16|z.0.2.11.4.9911- |zasypania do 4 m; grunt kat.Ill-IV - wspéiczynnik zageszczenia Js=1.00)
03
295,29 m3 295,29
RAZEM 295,29
163 Dostawa materiatu do uzupetnienia wykopdw, wykonania nasypow - pospétka o |t
d.1.16 kalk. wtasna fr. 0/31,5mm
poz.162*1,75 t 516,76
RAZEM 516,76
164 Dostawa i montaz na przygotowanym podtozu z kostki betonowej trybuny stalo-  |szt
d.1.16|kalk. wtasna wej, niezadaszonej, 2-rzedowej, na 28 miejsc siedzacych, specyfikacja i wykona-
nie zgodnie z dokumentacja.
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
165 Dostawa i montaz na przygotowanych wczesniej podwalinach zelbetowych trybu- |szt
d.1.16 kalk. wiasna ny stalowej, niezadaszonej, 5-rzedowej, na 124 miejsca siedzace, specyfikacja i
wykonanie zgodnie z dokumentacja.
szt 2,00
RAZEM 2,00
166 Dostawa i montaz na przygotowanych wczesniej podwalinach zelbetowych trybu- |szt
d.1.16|kalk. wtasna ny stalowej, zadaszonej, 5-rzedowej, na 216 miejsc siedzacych, specyfikacja i wy-
konanie zgodnie z dokumentacja.
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
167 Dostawa i montaz na przygotowanych wczesniej podwalinach zelbetowych trybu- |szt
d.1.16 kalk. wtasna ny stalowej, zadaszonej, 5-rzedowej, na 261 miejsc siedzacych, specyfikacja i wy-
konanie zgodnie z dokumentacja.
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
117 Dostawa budynku kasy biletowej.
168 Dostawa i montaz kontenera kasy biletowe;. kpl.
d.1.17 |kalk. wiasna
Kontener stalowy, wolnostojacy, nie potaczony trwale z gruntem. Dtugos¢ Lz=
2992 mm, szeroko$¢ Sz=2438 mm, wysoko$¢ zewnetrzna Hz=2800 mm, wyso-
kos¢ wewnetrzna Hw=2500 mm.
Konstrukcja: spawana rama podtogi, stropodachu oraz stupy usytuowane w
narozach modutu, elementy konstrukcji pokryte sgq powtokami antykorozyjny-
mi. Odprowadzenie wody za pomocg rynien PCV usytuowanych wewnatrz
stupéw naro$nych kontenera.
Podloga: ocynkowana blacha trapezowa, wetna mineralna o grubosci 100
mm, panel wielofunkcyjny gr. 20-22 mm, wyktadzina PVC o grubo$ci min.
1,5 mm.
Stropodach: blacha ocynkowana, wetna mineralna o grubosci 100 mm, piyta
laminowana biata gr. 12 mm.
Sciany o warstwach: blacha lakierowana RAL 9010, styropian gr. 75 mm, bla-
cha lakierowana biata.
Okna: PCV (podawcze) 1465x1135 mm; PCV (RU) 1165x1135 mm; okna z
zabezpieczeniami w rolety lub zaluzje antywlamaniowe.
Drzwi: zewnetrzne, jednoskrzydiowe, biate, stalowe, antywlamaniowe,
900x2000 mm.
Instalacja elektryczna: instalacja o$wietleniowa oraz instalacja gniazd wtykowych.
Instalacja grzewcza: grzejnik elektryczny o mocy 2 kW.
Kontener posadowiony bezpo$rednio na nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.18 Budowa budynku magazynu.
1.18.1 Fundamenty, $ciany fundamentowe.
169 |KNR 2-01 0201-03 | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lV |m3
d.1.18. z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1
[14*2+9*2]*1,01,0 m3 46,00
RAZEM 46,00
170 Wywoz urobku na miejsce sktadowania, utylizacja, miejsce wywozu i sktadowania |m3
d.1.18.|kalk. wlasna w gestii wykonawcy
1
poz.169 m3 46,00
RAZEM 46,00
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171/KNR-W 2-02 Podktady betonowe z betonu B-10, gr. 10 cm m3
d.1.18./1101-01
1
[13,34*2+7,74*2]0,6*0,1 m3 2,53
RAZEM 2,53
172 |KNR-W 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe szeroko$ci do 0.6 m - z zastosowa- |m3
d.1.18./0202-01 niem pompy do betonu, B25
1
[13,24*2+7,74*2]*0,5*0,35 m3 7,34
RAZEM 7,34
173 |KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.1.18.]0259-02 wane, fi12
1
[13,24*2*4+7,74*4*2]*0,888/1000 t 0,15
RAZEM 0,15
174 [ KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie, |t
d.1.18.10259-01 fi6
1
[13,24*2+7,74*2)/0,25*1,1*0,222/1000 t 0,04
RAZEM 0,04
175|NNRNKB 202 (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.1.18./0618-01
1
[13,24*2+7,74*2]0,5 m?2 20,98
RAZEM 20,98
176 |KNR 9-01 0104-02 | Murowanie $cian fundamentowych z bloczkéw SILKA E24S 333x199x240 lub m?2
d.1.18.|analogia réwnowazne
1
(12,98*2+7,74*2)*1,05 m?2 43,51
RAZEM 43,51
177 |KNR 2-02 0603-09 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
d.1.18. zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
1
[13,24+7,74]72*0,35+87,02 m?2 101,71
RAZEM 101,71
178 |KNR 2-02 0603-10 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m?2
d.1.18. zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
1
poz.177 m?2 101,71
RAZEM 101,71
179 |KNR 2-02 0609-08 | Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pionowe na lepiku bez |m2
d.1.18. siatki metal., gr. izolacji 5 cm, plyty styropianowe typu XPS, odporne na dziatanie
1 wilgoci
poz.176 m2 43,51
RAZEM 43,51
180 |KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych - folia guziczkowa m?2
d.1.18./0604-08
1|analogia
poz.179 m2 43,51
RAZEM 43,51
181|KNR 2-01 0320- | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-IV; gte- |m3
d.1.18.{0201 boko$¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
1
poz.170-poz.171-poz.172-poz.176*0,24 m3 25,69
RAZEM 25,69
182 Dostawa materiatu do uzupetnienia wykopdw, wykonania nasypow - pospétka o |t
d.1.18. |kalk. wtasna fr. 0/31,5mm
1
poz.181*1,75 t 44,96
RAZEM 44,96
1.18.2 Sciany, elementy zelbetowe, konstrukcja dachu.
183|KNR 9-01 0104-02 | Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokow SILKA M24 lub réwnowazne m?2
d.1.18.
2
(12,98*2+8*2)*3,6-4*2,25-1*2-1,35*1,45*2 m?2 136,14
RAZEM 136,14
184 |KNR 9-01 0105-02 | Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M12 lub réwnowazne m2
d.1.18.
2
[8,0+3,17*2+2,56+2,02]*3,0-0,9*2*5 m?2 47,76
RAZEM 47,76
185 |KNR 2-02 0126-01 | Otwory na okna w Scianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, |szt
d.1.18. bloczkéw i pustakéw
2
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S 05.00.00 2 szt 2,00
RAZEM 2,00
186 |KNR 2-02 0126-02 | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 szt
d.1.18. ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
2
S 05.00.00 2 szt 2,00
RAZEM 2,00
187 |KNR 2-02 0126-05 | Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych, typ L19 |m
d.1.18.
2
S 05.00.00 1,2*4*2+1,5"2*2 m 15,60
RAZEM 15,60
188 |KNR 4-01 0317-05 | Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina - wciggniecie i utozenie belek stalowych - |m
d.1.18.|analogia utozenie belki nadprozej z ksztattownika NP280
2
S 05.00.00 4,20 m 4,20
RAZEM 4,20
189 |KNR 4-01 0317-06 | Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina - obmurowanie koncow belek szt.
d.1.18.|analogia
2
S 05.00.00 2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
190 |KNR-W 2-02 Belki, podciagi i wienice zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowane- |m3
d.1.18.0242-06 go obwodu do przekroju ponad 16 - transport betonu pompa, pozostatych mate-
2 riatow zurawiem
S 05.00.00 [12,98*2+8*2]"0,25"0,28 m3 2,94
RAZEM 2,94
191 [ KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.1.18.]0259-02 wane
2
S 05.00.00 [12,98+8*2]*4*0,888/1000 t 0,10
RAZEM 0,10
192 |KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie |t
d.1.18.10259-01
2
S 05.00.00 [12,98*2+8*2]/0,25*1,1*0,222/1000 t 0,04
RAZEM 0,04
193 INNRNKB 202 (z.Il) Strop Zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych TERIVA I, TE-  [m2
d.1.18./0230i-03 RIVA 1Il o rozstawie 45 cm o rozpigtosci 6.0-7.2 m - transport materiatow wycia-
2|analogia giem - ULOZENIE STROPU GESTOZEBROWEGO TYP TERIVA 34/45 HIGH,
BELKI STROPOWE O Dt. 8,16m, PUSTAKI STROPOWE Z KERAMZYTU
100 m?2 100,00
RAZEM 100,00
194 |KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.1.18.10259-02 wane, zebra rozdzielcze, fi10
2
18,6*2*0,695/1000 t 0,03
RAZEM 0,03
195|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie - [t
d.1.18.10259-01 prety fi4,5
2
18,6/0,25%0,55%0,222/1000 t 0,01
RAZEM 0,01
1.18.3 Prace posadzkarskie
1.18.3. Pomieszczenie magazynowe.
1
196 |KNR-W 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzytecz- |m3
d.1.18./1103-01 nosci publicznej na podtozu gruntowym
3.1
S 10.00.00 73,680,2 m3 14,74
RAZEM 14,74
197 |KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio- |m2
d.1.18.|0606-01 me podposadzkowe
3.1
73,68 m?2 73,68
RAZEM 73,68
198 |KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej m3
d.1.18./1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podfozu gruntowym - B15
3.1
73,68*0,1 m3 7,37
RAZEM 7,37
199 | KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu |m2
d.1.18.{0608-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa - polistyren XPS100, gr. 100mm, posadzko-
31 wy
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poz.197 m2 73,68
RAZEM 73,68
200 |KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio- |m?2
d.1.18./0606-01 me podposadzkowe
3.1
poz.197 m2 73,68
RAZEM 73,68
201|KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej m3
d.1.18.{1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym - BETON B20
3.1
poz.197*0,1 m3 7,37
RAZEM 7,37
202 |KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.1.18.{1116-07
3.1
poz.197 m2 73,68
RAZEM 73,68
203|KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - grunt dyspersyjny - gruntowanie odpor- | m?2
d.1.18.{1105-03 nym na alkalia preparatem gruntujacym, bezbarwnym, niemydiacym
3.1|analogia
poz.197 m?2 73,68
RAZEM 73,68
204 |KNR 7-11 0101-01 | Gruntowanie podtozy betonowych - WYKONANIE POWLOKI ANTYPYLOWEJ ~ |m?
d.1.18. NA POWIERZCHNI BETONU
3.1
poz.197 m2 73,68
RAZEM 73,68
1.18.3. Pomieszczenia zaplecza sanitarno - technicznego.
2
205|KNR-W 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzytecz- [m3
d.1.18./1103-01 no$ci publicznej na podfozu gruntowym
32
26,320,2 m3 5,26
RAZEM 5,26
206 |KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznejz  |m3
d.1.18./1101-01 transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
32
26,32*0,1 m3 2,63
RAZEM 2,63
207 |KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdZwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu |m2
d.1.18.{0608-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa - polistyren XPS100, gr. 100mm posadzko-
3.2 wy
26,32 m?2 26,32
RAZEM 26,32
208 |KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio- |m?2
d.1.18./0606-01 me podposadzkowe
32
poz.207 m2 26,32
RAZEM 26,32
209|KNR-W 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych paskami z folii PCW  |m
d.1.18./0616-10 szerokosci 50 cm - utozenie dylatacji obwodowych z tasmy o przekroju 7x50 mm
3.2|analogia
6+6,5+7,4+11,1-8*0,9 m 23,80
RAZEM 23,80
210 |KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm - wy-  |m2
d.1.18.|1116-02 konanie samopoziomujacego podktadu cementowego o gr. 40 mm, masa betono-
3.2|analogia wa wzmocniona widknami PP, zuzycie 1,7 kg/mm/m2
poz.207 m2 26,32
RAZEM 26,32
211|KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - grunt dyspersyjny - gruntowanie prepara- | m?2
d.1.18.{1105-03 tem odpornym na alkalia, niemydiacym, wykonanym na bazie tworzywa sztuczne-
3.2|analogia go
poz.207 m2 26,32
RAZEM 26,32
212|NNRNKB 202 (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m2
d.1.18.|2806-05 zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
3.2 - ptytki uktadane na zaprawie klejowej, szybkowiagzacej z dodatkiem polimeréw
oraz wiokien, zaprawa do spoinowania - na bazie cementu i modyfikatoréw poli-
merowych, elastyczna , zuzycie 1,0 kg/m2
poz.207 m2 26,32
RAZEM 26,32
213|NNRNKB 202 (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie kle- |m
d.1.18./2809-02 jowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - PLYTKI NA COKOLIKI GRES TRA-
32 VERTINE 2 lub réwnowazne




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
23,8 m 23,80
RAZEM 23,80
214 |KNR-W 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukeyjnych poziomych kitem - uszczelnianie |m
d.1.18.|0616-06 szczelin dylatacyjnych masa silikonowg na bazie kauczuku silikonowego, trwale
3.2|analogia elastyczna, odporng na dziatanie grzybow, zuzycie 25 mi/mb
23,8 m 23,80
RAZEM 23,80
1.18.4 Prace tynkarskie, oktadziny $cian, roboty malarskie
215|KNR BC-01 0303- | Tynki wewnetrzne gipsowe YTONG lub réwnowazne, na $cianach - jednowarst-  |m?2
d.1.18.|05 wowe gr. 10 mm, zacierane na gtadko, naktadane maszynowo - stupy zelbetowe
4
136,14+47,76*2 m?2 231,66
RAZEM 231,66
216 |KNR BC-01 0305- | Tynki wewnetrzne uniwersalne YTONG lub réwnowazne, na stropach - jednowar- |m?2
d.1.18.|05 stwowe gr. 10 mm,zacierane na gtadko, naktadane maszynowo
4
97,74 m?2 97,74
RAZEM 97,74
217 |KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
d.1.18./0603-03 zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa - wykonanie
4| analogia izolacji przeciwwilgociowej $cian w pomieszczeniach mokrych elastyczna, modyfi-
kowana polimerami, grubowarstwowa masg uszczelniajaca, wykonana na bazie
tworzywa sztucznego z bitumicznymi wypetniaczami, w dwoch warstwach, gru-
bo$¢ min 3 mm, zuzycie 4,5 kg/m2 (bez pom. nr 28)
[6+6,5+7,4-5*0,9"2]*2,2 m?2 23,98
RAZEM 23,98
218 |KNR-W 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych taSma dylatacyjng m
d.1.18./0616-01 PCW szerokosci 115 mm - uszczelnienie stykow $ciany z podtoga oraz styku $cia-
4| analogia na-$ciana tasma elastomerowa, pom. mokre
23,8+10"2,2 m 45,80
RAZEM 45,80
219|KNR-W 2-02 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zapra- |m?2
d.1.18./0840-06 wie klejowej - WYSOKOSC 2,20m
4
poz.217 m2 23,98
RAZEM 23,98
220 |KNR-W 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem - uszczelnianie |m
d.1.18.|0616-06 szczelin dylatacyjnych masa silikonowg na bazie kauczuku silikonowego, trwale
4| analogia elastyczna, odporng na dziatanie grzybow, zuzycie 25 mi/mb
23,8 m 23,80
RAZEM 23,80
221|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi tynkéw wewnetrznych - kolorystyka ~ [m2
d.1.18.{1510-07 ustalona z Zamawiajgacym, np. FARBY WINYLOWE
4|analogia
poz.215+p0z.216-poz.217 m2 305,42
RAZEM 305,42
222 |KNR-W 2-02 J.w kolejna warstwa m2
d.1.18.{1510-08
4
poz.221 m?2 305,42
RAZEM 305,42
1.18.5 Stolarka.
223|KNNR 2 1104-02 | Montaz o$cieznic regulowanych wykonanych z materiatéw drewnopodobnych, m2
d.1.18. wyposazonych w okucia i akcesoria - trzy zawiasy, uszczelka gumowa po obwo-
5 dzie oScieznicy - grubo$¢ muru do 15 cm.
2"0,92 m?2 3,60
RAZEM 3,60
224|KNNR 2 1104-02  |Montaz o$cieznic regulowanych wykonanych z materiatow drewnopodobnych, m?2
d.1.18. wyposazonych w okucia i akcesoria - trzy zawiasy, uszczelka gumowa po obwo-
5 dzie o$cieznicy - grubo$¢ muru do 15 cm. Pomieszcenia mokre, o$cieznice od-
porne na wilgo¢. Atestowane.
30,92 m?2 5,40
RAZEM 5,40
225|KNNR 2 1103-02 |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych fabrycznie wykornczonych wzmocnio- |m?2
d.1.18. nych do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej, skrzydto o konstrukcji
5 mieszanej sktadajacej sig z klejonki drewna iglastego oraz ptyty MDF, skrzydto
pokryte okleing naturalna, w zestawie 3 zawiasy, zamek na klucz z wktadka pa-
tentowa, klamki, izolacyjno$¢ akustyczna min. 35 dB, np. PORTA MALAGA, kolor
LIMBA 6 lub réwnowazne
2"0,92 m?2 3,60
RAZEM 3,60
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226 |KNNR 2 1103-02 | Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych do WC fabrycznie wykorczonych m2
d.1.18. wzmocnionych do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej, skrzydto o
5 konstrukcji mieszanej sktadajacej sie z klejonki drewna iglastego oraz ptyty MDF,
skrzydto pokryte okleing naturalng, w zestawie 3 zawiasy, drzwi z blokada tazien-
kowa, klamki, tuleje wentylacyjne, izolacyjno$¢ akustyczna min. 35 dB, np. POR-
TA MALAGA, kolor LIMBA 6 lub rownowazne. Skrzydta drzwiowe odporne na
dziatanie wilgoci.
30,92 m?2 5,40
RAZEM 5,40
227 |KNR 0-19 1023-04 |Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. po- |m?2
d.1.18. nad 1.0 m2 - okna z profili PCV systemu LB STYL 70, szyba 4/16/4 U=1,1
5
1,351,452 m?2 3,92
RAZEM 3,92
228|KNNR 2 0302-07 | Sciany murowane - osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych zewnetrznych z [m
d.1.18. aluminium malowanego proszkowo
5
1,552 m 3,10
RAZEM 3,10
229|KNNR 2 0302-07 |J.w. - podokienniki wewnetrzne m
d.1.18.
5
1,552 m 3,10
RAZEM 3,10
230 |KNR 0-19 1024-06 | Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych petnych - drzwi zewnetrzne m2
d.1.18. 1,0x2,0m, profile ciepte, drzwi wyposazone w samozamykacz, klamki, zamki pa-
5 tentowe, 3 zawiasy, z atestem antywtamaniowym.
1,02,0 m?2 2,00
RAZEM 2,00
231|KNR-W 2-02 Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie - brama o wym. 4,0x2,25m, |m2
d.1.18./1032-01 przemystowa segmentowa z blach stalowych ocynkowanych i powlekanych po-
5|analogia liestrem. Przettoczenia poziome. Wypetnienie z bezfreonowej pianki poliuretano-
wej gr. 40 mm. Brama otwierana elektrycznie, zasilanie 3x 400V. Centrala steru-
jaca z przyciskami gora-stop-dot.
4,0*2,25 m?2 9,00
RAZEM 9,00
1.18.6 Stropodach pokrycie.
232 |KNR 2-02 1101-02 | Podktady betonowe na stropie - WARSTWA WYROWNAWCZA Z LEKKIEGO m3
d.1.18.|analogia BETONU, WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA 1,0
6
96,7%0,1 m3 9,67
RAZEM 9,67
233|KNR 2-02 0607-01 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio-  |m?2
d.1.18.|analogia me podposadzkowe - ULOZENIE FOLII PAROIZOLACYJNEJ STOPAIR
6
96,7 m?2 96,70
RAZEM 96,70
234 |KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych laminowanych papa, |m2
d.1.18./0608-01 gr. 150 mm, klasa EPS100
6|analogia
96,7 m?2 96,70
RAZEM 96,70
235|NNRNKB 202 (z.V) Pokrycie dachow o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalna, papa podktadowa |m2
d.1.18.|0534-02 oraz wierzchniego krycia modyfikowana SBS, osnowa z wtokniny poliestrowej o
6/analogia gramaturze 250g/m2, grubo$¢ papy wierzchniej min. 5,2 mm
Krotno$¢ = 2
96,7 m?2 96,70
RAZEM 96,70
236|KNR 2-02 0507-02 | Obrobki przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy z tytan-cynku, gr.  |m2
d.1.18. 0,60 mm
6
[12,98*2+8,48*2]*0,6 m2 25,75
[12,98*2+8,48*2]*0,8 m?2 34,34
RAZEM 60,09
237 NNRNKB 202 (z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 100 mm m
d.1.18./0550-03
6
3,52 m 7,00
RAZEM 7,00
1.18.7 Elewacja.
238 |KNR 0-33 0122-01 |Montaz listew cokotowych lub poczatkowych, listwa aluminiowa poczatkowa, dla  |m
d.1.18. styropianu szer. 15cm
7
[12,98+8,48]2-1-4 m 37,92

-24-

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 23310




PRZEDMIAR

-25-

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 23310

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 37,92
239|KNR 0-33 0123-05 |Montaz listwy do o$ciezy m
d.1.18.
7
4+2,25*2+[1,35+1,45%2]*2+1+2*2 m 22,00
RAZEM 22,00
240 |KNR 0-33 0121-01 | Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.1.18.
7
44 m 16,00
RAZEM 16,00
241 Wykonanie elewacji z ptyt HPL Meg gr. 4 mm, np. ABET LAMINATTI lub réwno- | m?2
d.1.18.|kalk. wlasna wazne. Izolacja cieplna z wetny mineralnej gr. 15 cm z izolacjg wiatrowa. Elewa-
7 cje wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
[12,98+8,48]*2*3,7-1*2-1,35*1,45*2-4*2,25 m?2 143,89
RAZEM 143,89
242 |KNR-W 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm $cian m2
d.1.18./0919-01
7
[[12,98+8,48]*2-1-4]*0,2 m?2 7,58
RAZEM 7,58
243 |KNR-W 2-02 Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 2.5 m3 - z zastosowaniem pompy | m?3
d.1.18.{0203-03 do betonu - wykonanie podestu przed drzwiami wejsciowymi oraz podjazdu do
7|analogia pom. magazynu, BETON B20
1,5%1,1%0,3+4*3*0,45 m3 5,90
RAZEM 5,90
244 INNRNKB 202 (z.VI) Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych GRES o wym. 35x35 cm na za- |m2
d.1.18./2810-05 prawie klejowej mrozoodpornej o grub.warstwy 5 mm, ptytki z atestem antyposliz-
7 gowym
[1,5*2+1,1]0,15*2+1,5*1,1 m?2 2,88
RAZEM 2,88
2 BRANZA INSTALACYJNA
21 INSTALACJE ZEWNETRZNE
2141 KANALIZACJA SANITARNA
245 |KNR-W 2-01 Wykopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie m3
d.2.1.1]0212-09 kat. IV
[95*1,5*2] m3 285,00
RAZEM 285,00
246 |KNR-W 2-18 Podfoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2.1.1/0511-03
0,2*1*95 m3 19,00
RAZEM 19,00
247 |KNR 2-18 0501-03 |Kanaty rurowe - obsybka z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.2.1.1|analogia
1*95 m?2 95,00
RAZEM 95,00
248 |KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos$¢ do |m3
d.2.1.1/0222-02 10 m w gruncie kat. IV
285-38 m3 247,00
RAZEM 247,00
249 Wywoz urobku na migjsce sktadowania, utylizacja, miejsce wywozu i skladowania |m3
d.2.1.1 |kalk. wiasna w gestii wykonawcy
19*2 m3 38,00
RAZEM 38,00
250 |KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC tgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm - kanalizacja deszczo- |m
d.2.1.1/0408-02 wa
95 m 95,00
RAZEM 95,00
251 |KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o stud.
d.2.1.1/0513-03 gtebok. 3m
3 stud. 3,00
RAZEM 3,00
252 |KNR-W 2-18 Osadzenie wlazéw zeliwnych w studzienkach szt
d.2.1.1]0529-02
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
253 |KNR-W 2-18 Wiaczenie przykanalika kasanlizacji sanitarnej fi 160 do istniejacej studni Ski szt
d.2.1.1]0527-01
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2.1.2 KANALIZACJA DESZCZOWA
254 |KNR-W 2-01 Wykopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie m3
d.2.1.2/0212-09 kat. IV
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[82¥2%1,5+73*1,8*1,5+51%1,56*1,5+21%2*1,5+94*2,5*1 5+26*2*1,5+15*1,8*1,5+50* |m3 257115
1,5%1,6+66"2*1,5+14*2*1,6+117*2,5*1,5+21*1,7*1,6+95"2*1,5+30*1,0*1,5+203"
1,0*1,5]

RAZEM 2571,15
255|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2.1.2/0511-03
0,2*1%959 m3 191,80
RAZEM 191,80
256 |KNR 2-18 0501-03 |Kanaty rurowe - obsybka z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.2.1.2|analogia
1*959 m?2 959,00
RAZEM 959,00
257 |KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos$¢ do |m3
d.2.1.2|/0222-02 10 m w gruncie kat. IV
2571,15-191,8*2 m3 2187,55
RAZEM 2187,55
258 Wywoéz urobku na migjsce sktadowania, utylizacja, miejsce wywozu i skladowania |m3
d.2.1.2 |kalk. wiasna w gestii wykonawcy
191,82 m3 383,60
RAZEM 383,60
259 |KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 110 mm m
d.2.1.2/0408-01
30 m 30,00
RAZEM 30,00
260 |KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC tgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm - kanalizacja deszczo- |m
d.2.1.2/0408-02 wa
203+50+15+21+26 m 315,00
RAZEM 315,00
261 |KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC tgczonych na weisk o $r. zewn. DN 200 mm - kanalizacja de-  |m
d.2.1.2/0408-03 szczowa
82+73+51+94+66 m 366,00
RAZEM 366,00
262 |KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC tgczonych na weisk o $r. zewn. 250 mm m
d.2.1.2/0408-04
95 m 95,00
RAZEM 95,00
263 |KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC tgczonych na weisk o $r. zewn. 315 mm m
d.2.1.2|0408-05
14+117+22 m 153,00
RAZEM 153,00
264 |KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o stud.
d.2.1.2/0513-01 gtebok. 3m
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
265 |KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o stud.
d.2.1.2/0513-03 gtebok. 3m
16 stud. 16,00
RAZEM 16,00
266 |KNR-W 2-18 Osadzenie wlazéw zeliwnych w studzienkach szt
d.2.1.2|0529-02
18 szt 18,00
RAZEM 18,00
267 |KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315-425 mm - zamkniecie rurg | szt
d.2.1.2{0517-02 teleskopowa
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
268 |KNR-W 2-18 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe 0 $r.500 mm z koszem osadnikowym szt.
d.2.1.2/0524-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
269 |KNR-W 2-18 Wiaczenie przykanalika kananlizacji deszczowej fi 315 do istniejacej studni Sdi | szt
d.2.1.2]0527-01
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
270|KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 200 mm - w wykopie m
d.2.1.2{0229-03
analogia
107 m 107,00
RAZEM 107,00
213 ODWODNIENIE DRENARSKIE
271|KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 naod-  |m3
d.2.1.3/0212-02 kiad w gruncie kat.ll
[(674+232+1972)*1*0,6] m3 1726,80
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RAZEM 1.726,80
272|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.2.1.3/0511-03
0,2*0,6*2878 m3 345,36
RAZEM 345,36
273|KNR 2-18 0501-03 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.20 cm m?2
d.2.1.3|analogia
1*2878 m?2 2 878,00
RAZEM 2 878,00
274|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m |m3
d.2.1.3|0222-02 w gruncie kat. IV
1726,8-345,36"2 m3 1036,08
RAZEM 1.036,08
275|KNR AT-06 0104- |Zatadunek tadowarka kotowa 1,25 m3, wytadunek przez przechylenie skrzyni ma- |t
d.2.1.3|01 teriatéw budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowytadowcze; ka-
tegoria tadunku |
345,36*1,5*2 t 1.036,08
RAZEM 1.036,08
276 |KNR AT-06 0108- |Przewoz materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po drodze o nawierzchni |kurs
d.2.1.3]02 kI 1l
87 kurs 87,00
RAZEM 87,00
277 |KNR AT-06 0108- |Przewoz materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. II; dodatek za kaz- |kurs
d.2.1.3/05 dy dalszy 1 km-20 km
87 kurs 87,00
RAZEM 87,00
278 |KNR-W 2-01 Drenaz rurowy w uprzednio przygotowanym wykopie suchym - saczki DN113/126 |m
d.2.1.3/0610-02 mm
674 m 674,00
RAZEM 674,00
279 |KNR-W 2-01 Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie su- [m
d.2.1.3/0610-01 chym - saczki DN91/100
232 m 232,00
RAZEM 232,00
280 |KNR-W 2-01 Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie su- [m
d.2.1.3]0610-01 chym - saczki DN72/80
1972 m 1972,00
RAZEM 1972,00
281 |KNR-W 2-18 Trojniki drenarskie o $r. zewn. 126 mm szt
d.2.1.3/0422-03
78 szt 78,00
RAZEM 78,00
282 |KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne drenazowa o $r 315- - zamknigcie pokrywa, szt
d.2.1.3/0517-02
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
283 |KNR 219-0217-08 |Wtaczenie drenazu 113/125 do projektowanej studzienki deszczowej betonowej | przejsci
d.2.1.3|analogia
12 przejsci 12,00
RAZEM 12,00
214 ODWODNIENIE LINIOWE SYSTEMEM KORYTEK
284/analiza indywidu- |Scieki uliczne z prefabrykatéw - wykonanie odwodnienia liniowego typu SPORT- |m
d.2.1.4|alna FIX
380+16 m 396,00
RAZEM 396,00
285/ analiza indywidu- |Scieki uliczne z prefabrykatéw - wykonanie odwodnienia liniowego typu SPORT-  |m3
d.2.1.4|alna FIX
- uktadanie podbudowy betonowe;j - fawy betonowej kl B12
3960,35*0,25 m3 34,65
RAZEM 34,65
286 |KNR 2-18 0501-04 |Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubo$ci 25 cm m2
d2.14
396*0,5 m?2 198,00
RAZEM 198,00
287 |KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe przystosowane do podiaczenia odwodnienia |szt
d.2.1.4/0517-02 liniowego SPORTFIX
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
288 analiza indywidu- |Scieki uliczne z prefabrykatéw - wykonanie odwodnienia liniowego przy pomocy  |m
d.2.1.4|alna korytek Korytko odwodnienia liniowego z tworzywa sztuczngo z rusztem szczeli-
nowym zeliwnym KL D400. Korytko szer. 262mm, wys. 115/200mm,
9 m 9,00
RAZEM 9,00
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289/ analiza indywidu- |Scieki uliczne z prefabrykatéw - wykonanie odwodnienia liniowego typu RECYFIX |m3
d.2.1.4|alna PRO
- uktadanie podbudowy betonowej - tawy betonowej kI C12
9"0,35*0,25 m3 0,79
RAZEM 0,79
290|KNR 2-18 0501-04 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 25 cm m?2
d2.14
9*0,5 m?2 4,50
RAZEM 4,50
2.1.5 PRZYtACZE WODOCIAGOWE DO NAWADNIANIA | MAGAZYNU SPORTOWEGO
291 |KNR 2-18 0901-01 | Podtacz.instalacji do sieci wodociag.- trojniki wbudowane do istniejacych rurocia- |szt.
d.2.1.5|analogia gow o $r.90 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
292 |KNR-W 2-01 Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach  |m3
d.2.1.5/0310-05 suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznymkat. ll-V; gtebokos¢
do3.0m
[157,3*1,5%0,8)/2 m3 94,38
RAZEM 94,38
293|KNR-W 2-01 Wykopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie m3
d.2.1.5/0212-09 kat. IV
[157,3*1,5%0,8)/2 m3 94,38
RAZEM 94,38
294 |KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.2.1.5/0511-03
0,2*0,8*157,3 m3 2517
RAZEM 2517
295|KNR 2-18 0501-03 |Kanaty rurowe - obsybka z materiatdw sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.2.1.5|analogia
0,2*0,8*157,3 m?2 2517
RAZEM 2517
296 |KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do |m3
d.2.1.5(0222-02 10 m w gruncie kat. IV
94,38-25,17 m3 69,21
RAZEM 69,21
297 |KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m i m3
d.2.1.50312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
94,38-25,17 m3 69,21
RAZEM 69,21
298 Wywoz urobku na miejsce sktadowania, utylizacja, miejsce wywozu i sktadowania |m3
d.2.1.5|kalk. wlasna w gestii wykonawcy
25172 m3 50,34
RAZEM 50,34
299|KNR 2-18 0907-02 | Przytacze wodociagowe z rur ci$nieniowych PE laczonych metoda zgrzewania - |m
d.2.1.5 $r.zewn.rurociggu 75 mm
78 m 78,00
RAZEM 78,00
300|{KNR 2-18 0907-01 | Przytacze wodociagowe z rur ci$nieniowych PE $r.zewn.rurociggu 32 mm m
d.2.1.5
79,3 m 79,30
RAZEM 79,30
301|KNR 2-19 0217-03 | Przejscia wodociagu przez Sciany studzienki wodomierzowej o grub.do 25 cm dla |przej.
d.2.1.5|analogia przytaczy o $r.nom. 50 mm
6 przej. 6,00
RAZEM 6,00
302|KNR 2-15 0108-05 | Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podej$¢ o $r. 50 mm do wodo-  |kpl.
d.2.1.5 mierzy skrzydelkowych
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
303|KNR 2-15 0119-01 | Wodomierz sprzezony o $r.nom. 50/15 mm szt.
d.2.1.5|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
304 |KNR 2-15 0119-01 | Wodomierz instalacji nawadniania (podlicznik) o $r.nom. 50 mm szt.
d.2.1.5|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
305|KNR 2-15 0111-05 | Przeciwdzwiekowe amortyzacyjne potaczenia kolnierzowe rur o $r.nominalnych  |kpl.
d.2.1.5|analogia 65 mm - kompensator
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
306|KNR 2-15 0112-06 | Zawory antyskazeniowe o $r.nom. 50 mm szt.
d.2.1.5|analogia
2 szt. 2,00
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RAZEM 2,00
307 |KNR-W 2-18 Studnia wodomierzowa z kregéw betonowych o $r. 2000 mm w gotowym wykopie |stud.
d.2.1.5/0513-03 o gtebok. 1,5m
analogia
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
308 |KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, 200m -1
d.2.1.5/0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90mm prob.
1 200m -1 1,00
préb.
RAZEM 1,00
309|KNR-W 2-18 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm 0dc.200m
d.2.1.5/0707-01
1 0dc.200m 1,00
RAZEM 1,00
310|KNR 2-19 0219-01 | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego - |m
d.2.1.5|analogia oznakowanie rurociggu wodnego
157,3 m 157,30
RAZEM 157,30
311|KNR-W 2-01 Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach | m3
d.2.1.50310-05 suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznymkat. III-IV; gtebokos¢
do3.0m
[750*0,5*1]/2 m3 187,50
RAZEM 187,50
312|KNR-W 2-01 Wykopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie m3
d.2.1.5/0212-09 kat. IV
[750*0,5*1]/2 m3 187,50
RAZEM 187,50
313 |KNR-W 2-18 Podfoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2.1.5/0511-03
0,2*0,8*750 m3 120,00
RAZEM 120,00
314 |KNR 2-18 0501-03 |Kanaty rurowe - obsybka z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.2.1.5|analogia
0,2*0,8*750 m?2 120,00
RAZEM 120,00
315|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do |m3
d.2.1.5/0222-02 10 m w gruncie kat. IV
187,5-120 m3 67,50
RAZEM 67,50
316 |KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi m3
d.2.1.5/0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. Ill-IV
187,5-120 m3 67,50
RAZEM 67,50
317 Wywoz urobku na migjsce sktadowania, utylizacja, miejsce wywozu i skladowania |m3
d.2.1.5kalk. wiasna w gestii wykonawcy
120*2 m3 240,00
RAZEM 240,00
318 |KNR 2-18 0109-04 | Montaz instalacji nawadniajacej - rurociagi z polietylenu niskocisnieniowego (PE) |m
d.2.1.5|analogia taczone metoda zgrzewania o $r.zewnetrznej 75 i 32 mm, wraz z montazem zra-
szaczy
750 m 750,00
RAZEM 750,00
319|KNR 2-15 0112-06 | Zawor elektromagnetyczy typu PGA 150 szt.
d.2.1.5|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
320|KNR-W 2-18 Zasuwy kielichowe z obudowg o $r.75mm montowane na rurociggach PE kpl.
d.2.1.5/0210-02
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
321|KNR-W 2-18 Zasuwy odcinajace z obudowa o $r.32 mm montowane na rurociggach PE kpl.
d.2.1.5/0210-01
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
322|KNR-W 2-18 Studnia na zawor czerpalny do zraszania kortu tenisowego stud.
d.2.1.5/0513-01
analogia
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
323 |KNR-W 2-15 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 25 mm -montaz w studzience szt.
d.2.1.5/0135-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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324 |KNR-W 2-18 Studnia na pompowni¢ z kregdw betonowych o $r. 2500 mm w gotowym wykopie | stud.
d.2.1.5/0513-05 o glebok. 2,5m
analogia
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
325|KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, 200m -1
d.2.1.5|0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90mm préb.
4 200m -1 4,00
préb.
RAZEM 4,00
326 |KNR-W 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad w m3
d.2.1.5/0215-02 gruncie kat.lll
27 m3 27,00
RAZEM 27,00
327 |KNR-W 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebokosci do 3.0 m pa- |m2
d.2.1.5/0314-02 lami szalunkowymi w gruntach suchych kat.II-IV wraz z rozbiérka (szer.do 1m)
36 m?2 36,00
RAZEM 36,00
328 |KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2.1.5/0511-03
45*0,2 m3 9,00
RAZEM 9,00
329 |analiza wtasna Wykonanie instalacji w pompowni oraz montaz sterowania szt
d2.1.5
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
330 |KNR 2-15 0107-04 | Podlaczenie instalacji wodociagowej do stacji podwyzszania ci$nienia instalacji ~ |szt.
d.2.1.5|analogia zraszaczy
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.1.6 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
331|KNR 2-18 0901-01 |Podtacz.instalacji do sieci wodociag. o $r.110mm szt.
d.2.1.6|analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
332|KNR-W 2-01 Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach | m3
d.2.1.6|0310-05 suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznymkat. III-IV; gtebokos¢
do3.0m
[62*1,8*0,8]/2 m3 44,64
RAZEM 44,64
333 |KNR-W 2-01 Wykopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie m3
d.2.1.6]0212-09 kat. IV
[62*1,8*0,8]/2 m3 44,64
RAZEM 44,64
334 |KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2.1.6/0511-03
0,2*0,8*62 m3 9,92
RAZEM 9,92
335 |KNR 2-18 0501-03 |Kanaty rurowe - obsybka z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.2.1.6|analogia
0,2*0,8*62 m?2 9,92
RAZEM 9,92
336 |KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos$¢ do |m3
d.2.1.6|0222-02 10 m w gruncie kat. IV
44,64-9,92 m3 34,72
RAZEM 34,72
337 |KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi m3
d.2.1.6/0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. Ill-IV
44,64-9,92 m3 34,72
RAZEM 34,72
338 Wywoz urobku na migjsce sktadowania, utylizacja, miejsce wywozu i skladowania |m3
d.2.1.6 |kalk. wiasna w gestii wykonawcy
9,922 m3 19,84
RAZEM 19,84
339|KNNR 4 1009-04 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér.  |m
d.2.1.6 zewnetrznej 110 mm
62 m 62,00
RAZEM 62,00
340 |KNNR 4 1010-04 | Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD ztacz.
d.2.1.6 metoda zgrzewania czotowego o ér. zewn. 110 mm
6 Ziacz. 6,00
RAZEM 6,00
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341|KNNR 4 1012-02 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach  |szt
d.2.1.6 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
110-140 mm
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
342|KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, 200m -1
d.2.1.6|0704-01 PEHD o $r.nominalnej 110mm préb.
1 200m -1 1,00
préb.
RAZEM 1,00
343 |KNR 2-19 0219-01 | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego - |m
d.2.1.6|analogia oznakowanie rurociggu wodnego
62 m 62,00
RAZEM 62,00
344 |KNR-W 2-18 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociaggowych o $r.nominalnej do 150 mm 0dc.200m
d.2.1.6/0707-01
1 0dc.200m 1,00
RAZEM 1,00
345 |analogia Likwidacja przebudowywanego odcinakk sieci wodociggowej fi 110 mm m
d.2.1.6 |kalk. wiasna
37 m 37,00
RAZEM 37,00
346 |KNR 4-051 0118- | Demontaz rurociagu zeliwnego ci$nieniowego kielichowego o $r.nom. 80 mm m
d.2.1.6/01
37 m 37,00
RAZEM 37,00
22 INSTALACJE WEWNETRZNE MAGAZYNU SPORTOWEGO
2.21 INSTALACJA CIEPLEJ WODY
347 |KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potacze- |m
d.2.2.1/0112-02 niach zgrzewanych, na cianach w budynkach niemieszkalnych
2 m 2,00
RAZEM 2,00
348 |KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potacze- |m
d.2.2.1/0112-01 niach zgrzewanych, na cianach w budynkach niemieszkalnych
2 m 2,00
RAZEM 2,00
349 |KNR-W 2-15 Zawory przelotowe instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. no- |szt.
d.2.2.1/0132-02 minalnej 20 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
350 |KNR 0-31 0114-11 | Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 13 mm powlekane folig; ruro-  |m
d.2.2.1 ciag o ér. 22 mm
2 m 2,00
RAZEM 2,00
351 |KNR 0-31 0114-12 | Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 13 mm powlekane folig; ruro-  |m
d.2.2.1 cigg o ér. 28 mm
2 m 2,00
RAZEM 2,00
352 |KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.2.1/0128-02
4 m 4,00
RAZEM 4,00
353 |KNR-W 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn- |m
d.2.2.1/0127-01 kach mieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
4 m 4,00
RAZEM 4,00
354 |KNR-W 2-15 Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 30 dm3 kpl.
d.2.2.1/0143-01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
222 INSTALACJA ZIMNEJ WODY
355|KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potacze- | m
d.2.2.2|0112-02 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
6,5 m 6,50
RAZEM 6,50
356 |KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potacze- |m
d.2.2.2|0112-01 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
m 3,00
RAZEM 3,00
357|KNR-W 2-15 Zawory odcinajacy instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. no- | szt.
d.2.2.2|0132-02 minalnej 20 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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358 |KNR-W 2-15 Zawory zwrotne bezpieczenstwa o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2.2.2|0134-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
359 |KNR 0-31 0114-11 | Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 13 mm powlekane folig; ruro-  |m
d222 cigg o ér. 22 mm
3 m 3,00
RAZEM 3,00
360 |KNR 0-31 0114-12 | Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 13 mm powlekane folig; ruro-  |m
d222 cigg o ér. 28 mm
6,5 m 6,50
RAZEM 6,50
361 |KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.2.2/0128-02
9,5 m 9,50
RAZEM 9,50
362 |KNR-W 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn- |m
d.2.2.2|/0127-01 kach mieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
9,5 m 9,50
RAZEM 9,50
223 URZADZENIA W WEZtACH SANITARNYCH
363|KNR-W 2-15 Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.2.2.3]0230-05
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
364 |KNR-W 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2.2.3/0230-02
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
365|KNR 2-15/GEBE- |Elementy montazowe do miski ustgpowej montowane na $cianie kpl.
d.2.2.3|RIT 0101-01
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
366 |KNR 2-15/GEBE- |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.2.2.3|RIT 0104-01
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
367 |KNR 2-15/GEBE- |Przyciski do sptuczek podtynkowych biate kpl.
d.2.2.3|RIT 0105-01
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
368 |KNR-W 2-15 Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2.2.3/0218-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
369 |KNR-W 2-15 Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujacym kpl.
d.2.2.3/0234-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
370 |KNR-W 2-15 Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.
d.2.2.3]0229-05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
371 |KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o potaczeniach |podej.
d.2.2.3/0211-01 wciskowych
7 podej. 7,00
RAZEM 7,00
372|KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potaczeniach |podej.
d.2.2.3/0211-03 wciskowych
1 podej. 1,00
RAZEM 1,00
373 |KNR-W 2-15 Baterie umywalkowe stojace o $r. nominainej 15 mm szt.
d.2.2.3/0137-02
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
374 |KNR-W 2-15 Baterie zmywakowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.2.3/0137-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
375|KNR-W 2-15 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.2.30135-01
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1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
376 |KNR-W 2-15 Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo-  |szt.
d.2.2.3/0116-01 réw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r.
zewnetrznej 20 mm
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
377|KNR 0-31 0107-05 | Wykonanie podej$¢ doptywowych o $r. 15 mm do wody zimnej lub cieptej do ptu- |szt.
d.2.2.3 czek ustepowych, elastycznych gumowych w oplocie stalowym
szt. 1,00
RAZEM 1,00
224 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
378 |KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz ~ |m
d.2.2.4/0203-04 budynkoéw o potaczeniach weiskowych
6,5 m 6,50
RAZEM 6,50
379 |KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz ~ |m
d.2.2.4/0203-03 budynkoéw o potaczeniach wciskowych
6 m 6,00
RAZEM 6,00
380 |KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu- |m
d.2.2.4/0203-01 dynkéw o potaczeniach weiskowych
1 m 1,00
RAZEM 1,00
381 |KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.2.2.4|0208-01 kalnych o potaczeniach wciskowych
m 4,00
RAZEM 4,00
382 |KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.2.2.4/0208-03 kalnych o potaczeniach wciskowych
1 m 1,00
RAZEM 1,00
383 |KNR-W 2-15 Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.2.2.4/0213-05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
384 |KNR-W 2-15 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.2.2.4/0222-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
225 INSTALACJA GRZEWCZA
385|KNR 0-38 0103-01 |Montaz grzejnikéw konwektorowych elektrycznych stacjonarnych na $cianie; szt.
d.2.2.5|analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
2.2.6 INSTALACJA WENTYLACJI
386 |KNR-W 2-17 Wentylatory osiowe o $r.otworu ssacego do 100 mm z wirnikiem na wale silnika - |szt.
d.2.2.6/0205-01 do wentylacji przewodowej (masa do 2 kg)
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
387 |KNR-W 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do wentylacji grawitacyjnej szt.
d.2.2.6/0137-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3 BRANZA ELEKTRYCZNA
31 Przebudowa i ostona istniejacych kabli
388 |KNNR 5 0701-02 |Kopanie rowdw dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. IlI m3
d.3.1|SST nr E1 poz 3.1
27*1"04 m3 10,80
RAZEM 10,80
389|KNNR 5 0705-01 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.3.1|SST nr E1 poz 3.1 | Osfona rurowa dzielona sztywna PS fi 110mm
27 m 27,00
RAZEM 27,00
390 |KNNR 5 0702-02 |Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3
d.3.1|SST nr E1 poz 3.1
27%0,9"1 m3 24,30
RAZEM 24,30
3.2 Zasilanie obiektu w energie elektryczng
3.21 relacja SP - R1
391|KNNR 5 0701-02 |Kopanie rowdw dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. IlI m3
d.3.2.1|SST nr E1 poz 3.1
25%0,8*0,4 m3 8,00
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rozdzielnica R1 - obudowa Il kl izolacji na fundamencie zamykana na klucz zabu-
dowana na $cianie zewnetrznej istniejacego budynku wyposazona w: NH-2 ze
zworami, NH-00 80/160 - szt.1, NH-00 50/160 szt.1, NH-00 --/160 szt.2
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RAZEM 8,00
392|KNNR 5 0706-01 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.3.2.1/SST nr E1 poz 3.1
252 m 50,00
RAZEM 50,00
393|KNNR 5 0705-01  |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.3.2.1|SST nr E1 poz 3.1 |Ostona rurowa gietka do kabli DVK fi 110mm
2 m 2,00
RAZEM 2,00
394 |KNR-W 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie znamio- |m
d.3.2.1{0103-02 nowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
SST nrE1 poz 3.1 |Kabel NA2XY/YAKXs 0,6/1kV 4x120mm2
23 m 23,00
RAZEM 23,00
395 |KNR-W 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie znamionowe po- |m
d.3.2.1/0114-02 nizej 110 kV w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych
SST nrE1 poz 3.1 | Kabel NA2XY/YAKXs 0,6/1kV 4x120mm2
4 m 4,00
RAZEM 4,00
396 |KNR-W 5-10 Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho korca kabla 4-zytowego o prze- |szt.
d.3.2.1/0601-11 kroju do 120 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
SST nrE1 poz 3.1 |Koricowka kablowa rurkowa 2KA-120mm2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
397 |KNNR 5 0702-02 | Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3
d.3.2.1|SST nr E1 poz 3.1
25%0,6*0,4 m3 6,00
RAZEM 6,00
398 |KNNR 5 1302-03 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.3.2.1|SST nr E1 poz 3.1
1 odc. 1,00
RAZEM 1,00
3.2.2 relacja R1 - R2
399|KNNR 5 0701-02  |Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Il m3
d.3.2.2|SST nr E1 poz 3.1
112¥0,8*0,4 m3 35,84
RAZEM 35,84
400|KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.3.2.2|SST nr E1 poz 3.1
1122 m 224,00
RAZEM 224,00
401|KNNR 5 0705-01  |Utozenie rur ostonowych z PCW o $ér.do 140 mm m
d.3.2.2|SST nr E1 poz 3.1 |Ostona rurowa gietka do kabli DVK fi 110mm
12 m 12,00
RAZEM 12,00
402|KNR-W 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie znamio- |m
d.3.2.2{0103-02 nowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
SST nrE1 poz 3.1 |Kabel NA2XY/YAKXs 0,6/1kV 4x120mm2
100 m 100,00
RAZEM 100,00
403 |KNR-W 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie znamionowe po- |m
d.3.2.2|/0114-02 nizej 110 kV w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych
SST nrE1 poz 3.1 | Kabel NA2XY/YAKXs 0,6/1kV 4x120mm2
14 m 14,00
RAZEM 14,00
404|KNR-W 5-10 Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o prze- |szt.
d.3.2.2|0601-11 kroju do 120 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
SST nrE1 poz 3.1 |Koricowka kablowa rurkowa 2KA-120mm2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
405|KNNR 5 0702-02 |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. |l m3
d.3.2.2|SST nr E1 poz 3.1
112*0,6*0,4 m3 26,88
RAZEM 26,88
406 |KNNR 5 1302-03  |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.3.2.2|SST nr E1 poz 3.1
1 odc. 1,00
RAZEM 1,00
3.2.3 Rozdzielnica gtdwna R1
407|KNNR 5 0403-03 |Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabry- |szt.
d.3.2.3|SST nr E1 poz 3.1 |kowanym
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1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
408 |KNR-W 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie znamionowe po- |m
d.3.2.3/0118-02 nizej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
SST nrE1 poz 3.1 |Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 4x25mm2
5 m 5,00
RAZEM 5,00
409|KNR-W 5-10 Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho korca kabla 4-zytowego o prze- |szt.
d.3.2.3|0601-10 kroju do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
SST nr E1 poz 3.1 |Koricéwka kablowa na zytach Cu K 25mm2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
410/KNNR 5 1302-03  |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.3.2.3|SST nr E1 poz 3.1
1 odc. 1,00
RAZEM 1,00
411/KNNR 5 1209- Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 2 ceg. w Scianach lub stropachz  |otw.
d.3.2.3/0701 cegty
SST nrE1 poz 3.1
1 otw. 1,00
RAZEM 1,00
3.24 Rozdzielnica R2
412|KNNR 5 0403-03 |Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabry- |szt.
d.3.2.4|SST nrE1 poz 3.1 |kowanym
rozdzielnica R2 - obudowa Il kl izolacji na fundamencie zamykana na klucz wypo-
sazona w: NH-00 ze zworami, NH-00 32/160 - szt.2, NH-00 50/160 szt.1, NH-00
rez/160 szt. 1, ochronnik przepiec typ 1+2, stycznik 3-faz 25A szt.1, P304 40/0,03
szt.1, zestaw gniazd remontowych ( S303 B16 szt.2,, S301 B16 szt.3, gniazdo
5x16A/z- szt.2, gniazdo 230V 16A/z - 2.3 ), zegar sterujacy PC320, czujnik nate-
Zenia oSwietlenia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
413|KNNR 5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3.2.4|SST nr E1 poz 3.1
3 pomiar 3,00
RAZEM 3,00
414 KNNR 5 1301-02 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3.2.4|SST nr E1 poz 3.1
3 pomiar 3,00
RAZEM 3,00
415/KNNR 5 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza proba) préb.
d.3.2.4|SST nr E1 poz 3.1
1 préb. 1,00
RAZEM 1,00
3.25 Rozdzielnica ROS
416|KNNR 5 0403-03 |Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabry- |szt.
d.3.2.5|SST nr E1 poz 3.1 |kowanym
rozdzielnica ROS - obudowa Il kI izolacji na fundamencie zamykana na klucz wy-
posazona w: roztacznik FR 304/63A, ochronnik przepiec typ 1+2, S303 C16 szt.2,
stycznik 3-faz 25A szt.2, S301 B10, P304 40/0,03 szt.2, obudowa S4 zamykana
na klucz, FR 301/16A szt.2,zestaw gniazd remontowych ( S303 B16 szt.2, S301
B16 szt.3, gniazdo 400V 5x16A/z- szt.2, gniazdo 230V 16A/z szt.3)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
417|KNNR 5 1301-02 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3.2.5|SST nr E1 poz 3.1
2 pomiar 2,00
RAZEM 2,00
418|KNNR 5 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza proba) préb.
d.3.2.5|SST nr E1 poz 3.1
1 préb. 1,00
RAZEM 1,00
3.2.6 Instalacje elektryczne budynku magazynu
3.2.7 Gtowny wytacznik pradu budynku magazynu
419/KNNR 5 0404-05 |Roztacznik QP szt.
d.3.2.7|SST nr E1 poz 3.1 |roztacznik pozarowy QP budynku magazynu - obudowa 1x12 p/t wyposazona w
FRx 40A z wyzwalaczem wzrostowym, S301 B6, przetacznik faz
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
420|KNNR 5 0205-01 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane p.t. w goto-  |m
d.3.2.7|SST nr E1 poz 3.1 |wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
Przewéd HDGs-300/500V 2x1,5mm2
4 m 4,00
RAZEM 4,00
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421/KNNR 5 0306-01 |Laczniki natynkowo-wtynkowe w puszce szczekowej szt.
d.3.2.7|SST nr E1 poz 3.1 | Przycisk wytaczenia pozarowego z szybkg
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3.2.8 Gléwna rozdzielnica zasilajagca RGM
422|KNNR 5 0404-04 |Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg szt.
d.3.2.8|SST nr E1 poz 3.1 |rozdzielnica RGM - obudowa Il ki izolacji wyposazona w: FRX 40A, ochronnik typ
1+2, P304 40/0,03 szt 3, S303 B40, S303 C10 szt.2, S303 B20, S301 B16 szt.9,
P302 40/0,03 szt.4, S301 B10 szt 4.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
423|KNNR 5 1301-02 |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3.2.8/SST nr E1 poz 3.1
3 pomiar 3,00
RAZEM 3,00
424|/KNNR 5 1301-01  |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3.2.8/SST nr E1 poz 3.1
13 pomiar 13,00
RAZEM 13,00
425|/KNNR 5 1305-01  |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza proba) préb.
d.3.2.8/SST nr E1 poz 3.1
7 préb. 7,00
RAZEM 7,00
3.29 Instalacje o$wietleniowe pomieszczen
426 |KNNR 5 0502-02 | Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietlowkowa do 2x20 W kpl.
d.3.2.9|SST nrE1 poz 3.1 |oprawy $wietlowkowe 1x14W CELL -R
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
427 |KNNR 5 0502-03 | Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietlowkowa do 2x40 W kpl.
d.3.2.9|SST nrE1 poz 3.1 |oprawy $wietléwkowe 2x36W - D1
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
428 |KNNR 5 0502-03 |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietlowkowa do 2x40 W kpl.
d.3.2.9|SST nrE1 poz 3.1 |oprawy $wietléwkowe FC 22+40 -0
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
429|KNNR 5 0502-03 |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietlowkowa do 2x40 W kpl.
d.3.2.9|SST nrE1 poz 3.1 |oprawy $wietléwkowe np.2x58 IP65 - H
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
430/KNNR 5 0301-02 |Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie  |szt.
d.3.2.9|SPTnr SE-1 pkt1.3 |do kotkdw plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym
szt. 5,00
RAZEM 5,00
431/KNNR 5 0306-05 |Laczniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podioza szt.
d.3.2.9|SPTnr SE-1 pkt1.3 | Czujka ruchu i obecnosci sufitowa
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
432/KNNR 5 0301-11 | Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cemen- |szt.
d.3.2.9|SST nrE1 poz 3.1 |towej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
433|KNNR 5 0302-01 |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.3.2.9|SST nrE1 poz 3.1 | Puszka PO 60mm koricowa bez pokrywy
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
434 |KNNR 5 0306-03 |Laczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.3.2.9|SST nrE1 poz 3.1 |tacznik p/t $wiecznikowy podw.st.IP20
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
435|KNNR 5 0306-02 |Laczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.3.2.9|SST nrE1 poz 3.1 |tacznik pt 1-biegunowy st. podwyz. IP40
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
436 |KNNR 5 0410-02 | Wentylatory $cienne- podtaczenie szt.
d.3.2.9|SST nr E1 poz 3.1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
437/KNNR 5 1207-01 | Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.3.2.9|SST nr E1 poz 3.1
96 m 96,00
RAZEM 96,00
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438 |KNNR 5 0205-01 |Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w goto- |m
d.3.2.9|SST nrE1 poz 3.1 |wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
Przewdd NYM-J/O/YDY-450/750V 3x1,5mm2
96 m 96,00
RAZEM 96,00
439/KNNR 5 1208-01 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.3.2.9/SST nr E1 poz 3.1
96 m 96,00
RAZEM 96,00
3.210 Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego
440 |KNNR 5 0502-02 |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietlowkowa do 2x20 W kpl.
d.3.2.|SPTnr SE-1 pkt1.3 |oprawy $wietlowkowe CNBOP + pikt "WYJSCIE" jasna EW1
10
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
441|KNNR 5 0502-02 |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietlowkowa do 2x20 W kpl.
d.3.2.|SPTnr SE-1 pkt1.3 | oprawy $wietldwkowei CNBOP antypanik, zewnetrzna - EW4
10
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
442 /KNNR 5 1207-01 | Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.3.2.|SST nr E1 poz 3.1
10
30 m 30,00
RAZEM 30,00
443|KNNR 5 0205-01 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane p.t. w goto-  |m
d.3.2.|SST nr E1 poz 3.1 |wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
10 Przewdd NYM-J/O/YDY-450/750V 4x1,5mm2
30 m 30,00
RAZEM 30,00
444 KNNR 5 1208-01 |Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 25 mm m
d.3.2.|SST nr E1 poz 3.1
10
30 m 30,00
RAZEM 30,00
3.2.11 Instalacje o$wietlenia zewnetrznego
445/KNNR 5 0502-03 | Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietlowkowa do 2x40 W kpl.
d.3.2.|SST nr E1 poz 3.1 |oprawy $wietldwkowe 2x26 -M
11
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
446|KNNR 5 1207-01  |Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.3.2.|SST nr E1 poz 3.1
11
5 m 5,00
RAZEM 5,00
447 |KNNR 5 0205-01 | Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w goto- |m
d.3.2.|SST nr E1 poz 3.1 |wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
11 Przewdd NYM-J/O/YDY-450/750V 3x1,5mm2
5 m 5,00
RAZEM 5,00
448 |KNNR 5 1208-01 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.3.2.|SST nr E1 poz 3.1
11
5 m 5,00
RAZEM 5,00
3.2.12 Instalacje gniazd wtykowych ogélnego przeznaczenia
449|KNNR 5 0301-11  |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cemen- |szt.
d.3.2.|SST nrE1 poz 3.1 |towe] lub gipsowej - wykonanie $lepych otwordéw w podiozu ceglanym
12
27 szt. 27,00
RAZEM 27,00
450KNNR 5 0302-01 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.3.2.|SST nr E1 poz 3.1 |Puszka PO 60mm koricowa bez pokrywy
12
27 szt. 27,00
RAZEM 27,00
451/KNNR 5 0308-01 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe |szt.
d.3.2.|SST nr E1 poz 3.1 |koficowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodow do 2.5 mm2
12 Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V stand. wyzszy IP44
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
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452/KNNR 5 0308-01 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe |szt.
d.3.2.|SST nr E1 poz 3.1 |koricowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
12 Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V stand. wyzszy
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
453 Dostawa ramek kpl
d.3.2.|SST nr E1 poz 3.1 |Ramka dla osprzetu podtynkowego pojedyncza
12 Ramka dla osprzetu podtynkowego podwdjna
Ramka dla osprzetu podtynkowego pigciokrotna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
454/KNNR 5 0301-02 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie  |szt.
d.3.2.|SST nr E1 poz 3.1 |do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym
12
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
455/KNNR 5 0308-07 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-bieguno- |szt.
d.3.2.|SST nr E1 poz 3.1 |we przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 4 mm2
12 zestaw gniazd ZG 2x16A3f z+3x16A/z 1f z zabezpieczeniami
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
456|KNNR 5 1207-01  |Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.3.2.|SST nr E1 poz 3.1
12
270 m 270,00
RAZEM 270,00
457 |KNNR 5 0205-01 | Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w goto- |m
d.3.2.|SST nr E1 poz 3.1 |wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
12 Przewdd NYM-J/O/YDY-450/750V 3x2,5mm2
270 m 270,00
RAZEM 270,00
458 |KNNR 5 1208-01 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.3.2.|SST nr E1 poz 3.1
12
270 m 270,00
RAZEM 270,00
459|KNNR 5 1304-02 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.3.2.|SST nr E1 poz 3.1
12
27 szt. 27,00
RAZEM 27,00
3.213 Instalacja zasilania urzadzen technologicznych
460 [KNNR 5 1207-01 | Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.3.2.|SST nr E1 poz 3.1
13
40 m 40,00
RAZEM 40,00
461|KNNR 5 0205-01 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane p.t. w goto-  |m
d.3.2.|SST nr E1 poz 3.1 |wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
13 Przewdd NYM-J/O/YDY-450/750V 3x2,5mm2
30 m 30,00
RAZEM 30,00
462 |KNNR 5 0205-02 |Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane p.t. w goto- |m
d.3.2.|SST nr E1 poz 3.1 |wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
13 Przewdd NYM-J/O/YDY-450/750V 5x2,5mm2
10 m 10,00
RAZEM 10,00
463 |KNNR 5 1208-01 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.3.2.|SST nr E1 poz 3.1
13
40 m 40,00
RAZEM 40,00
3.2.14 Instalacje stabopradowe budynku
464|KNR AT-14 0110- |Montaz szafki wiszacej lub punktu posredniego o masie ponad 2 do 12 kg- wypo- |kpl.
d.3.2./13 sazona
14|SST nr E1 poz 3.1 | Szafka NK-1-19 12U(600) 600x500
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
465|KNR AT-14 0107- |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu szt.
d.3.2./01 Gniazdo komputerowe nt 1xRJ-45 kat. 5-6
14|SST nr E1 poz 3.1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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466 |KNNR 5 1207-05 |Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.3.2.|SST nr E1 poz 3.1
14
15 m 15,00
RAZEM 15,00
467|KNNR 5 0102-05 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 19 mm uktadane p.t. w gotowych m
d.3.2.|SST nr E1 poz 3.1 |bruzdach w podtozu innym niz beton
14 Rura karbowana, gigtka typ lekki RG 16mm
15 m 15,00
RAZEM 15,00
468 |KNNR 5 0203-01 | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mmz2 wciggane do rur m
d.3.2.|SST nrE1 poz 3.1 | Przewdd UTP 4x2x0,5 LSOH kat. 5¢
14
15 m 15,00
RAZEM 15,00
469|KNNR 5 1208-01 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.3.2.|SST nr E1 poz 3.1
14
15 m 15,00
RAZEM 15,00
470|KNR AT-14 0111- | Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar
d.3.2.|01
14|SST nr E1 poz 3.1
2 pomiar 2,00
RAZEM 2,00
3.215 Instalacje sygnalizacji antywtamaniowej
471|KNR AL-01 0101- |Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych szt.
d.3.2.|01 Obudowa central metalowa natynkowa, miejsce na akumulator 17Ah
15|SST nr E1 poz 3.1 |Centrala alarmowa
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
472|KNR AL-01 0109- |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 10 Ah szt.
d.3.2.|01 Akumulator BP 7-12 Alarmtec
15|SST nr E1 poz 3.1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
473|KNR AL-01 0111- |Montaz elementéw obstugowych - pulpit obstugowy (konsola) z wy$wietlaczem  |szt.
d.3.2.|02 LCD
15|SST nr E1 poz 3.1 |Manipulator szyfrowy LED
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
474|KNR AL-01 0201- |Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni szt.
d.3.2./01 Czujka ruchu na podczerw. dualna np. IRM 120C
15|SST nr E1 poz 3.1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
475|KNR AL-01 0108- |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego szt.
d.3.2.|01 Sygnalizator AS-367 akustyczno-opt. Zew
15|SST nr E1 poz 3.1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
476|KNNR 5 1207-01  |Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.3.2.|SST nr E1 poz 3.1
15
40 m 40,00
RAZEM 40,00
477 |KNNR 5 0205-01 | Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane p.t. w goto- |m
d.3.2.|SST nr E1 poz 3.1 |wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
15 Przewdd do syst. alar. YTDY 4x0,5mm
40 m 40,00
RAZEM 40,00
478|KNNR 5 1208-01 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.3.2.|SST nr E1 poz 3.1
15
40 m 40,00
RAZEM 40,00
479|KNR AL-01 0601- |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kro- | system
d.3.2.|01 kéw programowych (instrukcji)
15|SST nr E1 poz 3.1
1 system 1,00
RAZEM 1,00
3.2.16 Instalacje uziemien ochronnych i wyréwnawczych
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480 KNNR-W 9 0607- |Szyna wyréwnania potencjatéw (gtowna szyna uziemiajaca) szt.
d.3.2.|01
16|SST nr E1 poz 3.1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
481/ KNNR-W 9 0607- |Potaczenie przewodu uziemiajacego z uziomem fundamentowym pot.
d.3.2./02 Zacisk uziemiajacy
16|SST nr E1 poz 3.1
3 pot. 3,00
RAZEM 3,00
482|KNNR 5 0602-04 |Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w budynkach utozone luzem m
d.3.2.|SST nr E1 poz 3.1 | Przewdd Cu HO7V-K/LgY-450/750V 6mm2
16
15 m 15,00
RAZEM 15,00
483|/KNNR 5 0613-01  |Uchwyty uziemiajace skrecane na rurach o $r.do 30 mm szt.
d.3.2.|SST nr E1 poz 3.1 | Klamerki do mocow. rur stal. fi 13,5-36mm
16
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3.217 Instalacja odgromowa
484|KNNR 5 0601-02 |Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wsporni-  |m
d.3.2.|SST nrE1 poz 3.1 |kach klejonych
17 Prety stalowe okragfe ocynk. fi 8
44 m 44,00
RAZEM 44,00
485|KNNR 5 0601-03 | Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe mocowane na wsporni-  |m
d.3.2.|SST nr E1 poz 3.1 |kach klejonych
17 Prety stalowe okragfe ocynk. fi 8
20 m 20,00
RAZEM 20,00
486|KNNR 5 0301-02 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie  |szt.
d.3.2.|SST nr E1 poz 3.1 |do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym
17
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
487 |KNNR 5 0303-10 |Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 95x115 i 140x140 mm o 4 wylotach dla szt.
d.3.2.|SST nr E1 poz 3.1 |przewodéw o przekroju do 16 mm2
17 Puszka $cienna do zlgcza odgrom.z tw.szt.
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
488|KNNR 5 0612-06 |Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - pota- |szt.
d.3.2.|SST nr E1 poz 3.1 |czenie pret-ptaskownik
17 Zigcze kontrolne ptask-drut czterosrub
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
489|/KNNR 5 0605-02 |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu Il m
d.3.2.|SST nr E1 poz 3.1 |bednarka ocynkowana 30x4
17 Zigcze kontrolne ptask-drut czterosrub
52 m 52,00
RAZEM 52,00
490|KNNR 5 1304-03 |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.3.2.|SST nr E1 poz 3.1
17
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
491|/KNNR 5 1304-04 |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.3.2.|SST nr E1 poz 3.1
17
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
492|KNNR 5 0611-01  |Laczenie przewoddw instalacji odgromowe;j lub przewodéw wyréwnawczych z szt.
d.3.2.|SST nrE1 poz 3.1 |bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
17
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
3.3 Instalacje elektryczne kasa i wiata sedziow
3.31 Rozdzielnia TK
493 |KNNR 5 0404-06 |Obudowy o powierzchni do 0.2 m2 szt.
d.3.3.1|SST nrE1 poz 3.1 |rozdzielnica TK - obudowa n/t Il kl izolacji zamykana na zamek wyposazona w:
FR 304/40A, ochronnik przepig¢ typ 1+2, P312 B10, P304 40/0,03, S303 B16,
S301 B16 szt.3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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3.3.2 Instalacje wewnetrzne kasy
494|KNNR 5 0301-11  |Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cemen- |szt.
d.3.3.2|SST nr E1 poz 3.1 |towej lub gipsowej - wykonanie Slepych otworéw w podiozu ceglanym
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
495/KNNR 5 0302-01 |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.3.3.2|SST nr E1 poz 3.1 |Puszka PO 60mm koricowa bez pokrywy
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
496|KNNR 5 0306-02 |Laczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.3.3.2|SST nr E1 poz 3.1 |Lgcznik pt 1-biegunowy st. podwyz. IP40
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
497|KNNR 5 0502-03 |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietlowkowa do 2x40 W kpl.
d.3.3.2|SST nr E1 poz 3.1 |oprawy swietléwkowe np.2x58 IP65 - H
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
498|KNNR 5 0205-01 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane p.t. w goto-  |m
d.3.3.2|SST nr E1 poz 3.1 |wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
Przewdd NYM-J/O/YDY-450/750V 3x1,5mm2
6 m 6,00
RAZEM 6,00
499/KNNR 5 0308-01 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe |szt.
d.3.3.2|SST nrE1 poz 3.1 |koncowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewoddw do 2.5 mm2
Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V stand. wyzszy
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
500 Dostawa ramek kpl
d.3.3.2|SST nr E1 poz 3.1 |Ramka dla osprzetu podtynkowego podwdjna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
501|KNNR 5 0308-07 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-bieguno- |szt.
d.3.3.2|SST nr E1 poz 3.1 |we przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 4 mm2
Gniazdo 3P+N+Z 415V 16A(25A) z rozt. blok.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
502 |KNNR 5 0205-01 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w goto-  |m
d.3.3.2|SST nrE1 poz 3.1 |wych bruzdach w podfozu innym niz betonowe
Przewdd NYM-J/O/YDY-450/750V 3x2,5mm2
25 m 25,00
RAZEM 25,00
503|KNNR 5 0205-02 |Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 12.5 mm2 ukladane p.t. w goto- |m
d.3.3.2|SST nr E1 poz 3.1 |wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
Przewdd NYM-J/O/YDY-450/750V 5x2,5mm2
1 m 1,00
RAZEM 1,00
504 |KNNR 5 1301-01 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3.3.2|SST nr E1 poz 3.1
4 pomiar 4,00
RAZEM 4,00
505|KNNR 5 1301-02 |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3.3.2|SST nr E1 poz 3.1
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
506 |KNNR 5 1304-01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.3.3.2|SST nr E1 poz 3.1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
507 |KNNR 5 1304-02 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.3.3.2|SST nr E1 poz 3.1
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
3.3.3 Rozdzielnica TWS
508|KNNR 5 0403-03 |Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabry- |szt.
d.3.3.3|SST nr E1 poz 3.1 |kowanym
rozdzielnica TWS - obudowa Il kl izolacji na fundamencie zamykana na klucz wy-
posazona w: FR 304/40A, ochronnik typu 1+2, P312 B16 - szt.6,
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
509|KNNR 5 1301-01 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar
d.3.3.3|SST nr E1 poz 3.1
6 pomiar 6,00
RAZEM 6,00
34 Zasilanie wiaty sedziowskiej, kasy, magazynu i ROS
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3.4.1 relacja R2 - TK
510|KNNR 5 0701-02 |Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Il m3
d.3.4.1/SST nr E1 poz 3.1
65*0,8"0,4 m3 20,80
RAZEM 20,80
511|KNNR 5 0706-01 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.3.4.1/SST nr E1 poz 3.1
652 m 130,00
RAZEM 130,00
512|KNNR 5 0705-01  |UtoZenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.3.4.1|SST nr E1 poz 3.1 |Osfona rurowa gietka do kabli DVK 50mm
25 m 25,00
RAZEM 25,00
513|KNR-W 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie znamio- |m
d.3.4.1{0103-02 nowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
SST nrE1 poz 3.1 |Kable elektroenergetyczne YAKXS 0,6/1kV, 4x16 mm2
40 m 40,00
RAZEM 40,00
514 |KNR-W 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie znamionowe po- |m
d.3.4.1/0114-02 nizej 110 kV w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych
SST nrE1 poz 3.1 |Kable elektroenergetyczne YAKXS 0,6/1kV, 4x16 mm2
28 m 28,00
RAZEM 28,00
515|KNR-W 5-10 Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho korca kabla 4-zytowego o prze- |szt.
d.3.4.1|0601-09 kroju do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
SST nrE1 poz 3.1 |Koricowka kablowa rurkowa 2KA-16mm2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
516 |KNNR 5 0702-02 |Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3
d.3.4.1|SST nr E1 poz 3.1
65*0,6*0,4 m3 15,60
RAZEM 15,60
517 |KNNR 5 1302-03 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.3.4.1|SST nr E1 poz 3.1
1 odc. 1,00
RAZEM 1,00
34.2 relacja R2 - RM
518/ KNNR 5 0701-02 |Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Il m3
d.3.4.2|SST nr E1 poz 3.1
100%0,8*0,4 m3 32,00
RAZEM 32,00
519|KNNR 5 0706-01 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.3.4.2|SST nr E1 poz 3.1
100*2 m 200,00
RAZEM 200,00
520|KNNR 5 0705-01  |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.3.4.2|SST nr E1 poz 3.1 |Osfona rurowa gietka do kabli DVK 50mm
52 m 52,00
RAZEM 52,00
521|KNR-W 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie znamio-  |m
d.3.4.2|0103-02 nowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
SST nrE1 poz 3.1 |Kable elektroenergetyczne YAKXS 0,6/1kV, 4x35 mm2
51 m 51,00
RAZEM 51,00
522 |KNR-W 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie znamionowe po- |m
d.3.4.2|/0114-02 nizej 110 kV w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych
SST nrE1 poz 3.1 |Kable elektroenergetyczne YAKXS 0,6/1kV, 4x35 mm2
54 m 54,00
RAZEM 54,00
523|KNR-W 5-10 Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho korca kabla 4-zylowego o prze- |szt.
d.3.4.2|0601-10 kroju do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
SST nrE1 poz 3.1 |Koricowka kablowa rurkowa 2KA-35mm2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
524 |KNNR 5 0702-02 |Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3
d.3.4.2|SST nr E1 poz 3.1
100%0,6*0,4 m3 24,00
RAZEM 24,00
525|KNNR 5 1302-03 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.3.4.2|SST nr E1 poz 3.1
1 odc. 1,00
RAZEM 1,00
343 relacja RM - PWZ
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526 |KNNR 5 0705-01 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.3.4.3|SST nr E1 poz 3.1 |Ostona rurowa gietka do kabli DVK 50mm
10 m 10,00
RAZEM 10,00
527 |KNR-W 5-10 Reczne ukfadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napigcie znamio- |m
d.3.4.3/0103-01 nowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
SST nrE1 poz 3.1 | Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x6mm2
10 m 10,00
RAZEM 10,00
528|KNR-W 5-10 Ukfadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamionowe po- |m
d.3.4.3|0114-01 nizej 110 kV w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych
SST nrE1 poz 3.1 |Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x6mm2
12 m 12,00
RAZEM 12,00
529 |KNR-W 5-10 Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla 5-zylowego o prze- |szt.
d.3.4.3/0601-13 kroju do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
SST nrE1 poz 3.1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
530|KNNR 5 1302-04 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.3.4.3|SST nr E1 poz 3.1
1 odc. 1,00
RAZEM 1,00
344 relacja R2 - TWS
531|KNNR 5 0701-02 |Kopanie rowéw dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. IlI m3
d.3.4.4|SST nr E1 poz 3.1
115%0,8*0,4 m3 36,80
RAZEM 36,80
532|KNNR 5 0706-01 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.3.4.4|SST nr E1 poz 3.1
1152 m 230,00
RAZEM 230,00
533 |KNNR 5 0705-01 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.3.4.4|SST nr E1 poz 3.1 |Ostona rurowa gietka do kabli DVK 50mm
60 m 60,00
RAZEM 60,00
534 |KNR-W 5-10 Reczne ukfadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napigcie znamio- |m
d.3.4.4/0103-01 nowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
SST nrE1 poz 3.1 | Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x6mm2
61 m 61,00
RAZEM 61,00
535|KNR-W 5-10 Ukfadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamionowe po- |m
d.3.4.4/0114-01 nizej 110 kV w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych
SST nrE1 poz 3.1 |Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x6mm2
68 m 68,00
RAZEM 68,00
536 |KNR-W 5-10 Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla 5-zylowego o prze- |szt.
d.3.4.4/0601-13 kroju do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
SST nrE1 poz 3.1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
537|KNNR 5 0702-02 |Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3
d.3.4.4|SST nr E1 poz 3.1
115%0,6*0,4 m3 27,60
RAZEM 27,60
538|KNNR 5 1302-04 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.3.4.4|SST nr E1 poz 3.1
1 odc. 1,00
RAZEM 1,00
345 relacja R2 - ROS
539|KNNR 5 0701-02 |Kopanie rowdw dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. IlI m3
d.3.4.5|SST nr E1 poz 3.1
75%0,8*0,4 m3 24,00
RAZEM 24,00
540 |KNNR 5 0706-01 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.3.4.5|SST nr E1 poz 3.1
752 m 150,00
RAZEM 150,00
541 |KNNR 5 0705-01 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.3.4.5|SST nr E1 poz 3.1 |Ostona rurowa gietka do kabli DVK 50mm
20 m 20,00
RAZEM 20,00
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542 |KNR-W 5-10 Reczne ukfadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napigcie znamio- |m
d.3.4.5/0103-02 nowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
SST nrE1 poz 3.1 |Kable elektroenergetyczne YAKXS 0,6/1kV, 4x16 mm2
55 m 55,00
RAZEM 55,00
543|KNR-W 5-10 Ukfadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie znamionowe po- |m
d.3.4.5|0114-02 nizej 110 kV w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych
SST nr E1 poz 3.1 |Kable elektroenergetyczne YAKXS 0,6/1kV, 4x16 mm2
22 m 22,00
RAZEM 22,00
544 |KNR-W 5-10 Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o prze- |szt.
d.3.4.5/0601-09 kroju do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
SST nrE1 poz 3.1 |Koricowka kablowa rurkowa 2KA-16mm2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
545/KNNR 5 0702-02 | Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. |l m3
d.3.4.5/SST nr E1 poz 3.1
750,6*0,4 m3 18,00
RAZEM 18,00
546|KNNR 5 1302-03  |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.3.4.5/SST nr E1 poz 3.1
1 odc. 1,00
RAZEM 1,00
3.5 Oswietlenie sportowe boiska
3.51 obwod ROS 02
547|KNNR 5 0701-02  |Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Il m3
d.3.5.1/SST nr E1 poz 3.1
38%0,8"0,4 m3 12,16
RAZEM 12,16
548 KNNR 5 0706-01 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.3.5.1/SST nr E1 poz 3.1
382 m 76,00
RAZEM 76,00
549|KNNR 5 0705-01  |UtozZenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.3.5.1|SST nr E1 poz 3.1 |Osfona rurowa gietka do kabli DVK 50mm
10 m 10,00
RAZEM 10,00
550|KNR-W 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamio- |m
d.3.5.1/0103-01 nowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
SST nrE1 poz 3.1 |Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x4mm2
28 m 28,00
RAZEM 28,00
551 |KNR-W 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamionowe po- |m
d.3.5.1/0114-01 nizej 110 kV w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych
SST nrE1 poz 3.1 | Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x4mm2
14 m 14,00
RAZEM 14,00
552|KNNR 5 0702-02 | Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. |l m3
d.3.5.1/SST nr E1 poz 3.1
38%0,6"0,4 m3 9,12
RAZEM 9,12
553|KNR-W 5-10 Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho korca kabla 4-zytowego o prze- |szt.
d.3.5.1|0601-09 kroju do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
SST nrE1 poz 3.1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
554 |KNNR 5 1302-04 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.3.5.1|SST nr E1 poz 3.1
2 odc. 2,00
RAZEM 2,00
3.5.2 obwéd ROS 01
555|KNNR 5 0701-02  |Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Il m3
d.3.5.2|SST nr E1 poz 3.1
85%0,8"0,4 m3 27,20
RAZEM 27,20
556|KNNR 5 0706-01 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.3.5.2|SST nr E1 poz 3.1
852 m 170,00
RAZEM 170,00
557|KNNR 5 0705-01  |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.3.5.2|SST nr E1 poz 3.1 |Osfona rurowa gietka do kabli DVK 50mm
5 m 5,00
RAZEM 5,00
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558 |KNR-W 5-10 Reczne ukfadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napigcie znamio- |m
d.3.5.2|/0103-01 nowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
SST nrE1 poz 3.1 | Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x4mm2
80 m 80,00
RAZEM 80,00
559|KNR-W 5-10 Ukfadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamionowe po- |m
d.3.5.2|0114-01 nizej 110 kV w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych
SST nrE1 poz 3.1 |Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x4mm2
9 m 9,00
RAZEM 9,00
560 |KNR-W 5-10 Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o prze- |szt.
d.3.5.2/0601-09 kroju do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
SST nrE1 poz 3.1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
561|KNNR 5 0702-02 |Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3
d.3.5.2|SST nr E1 poz 3.1
85%0,6"0,4 m3 20,40
RAZEM 20,40
562|KNNR 5 1302-04 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.3.5.2|SST nr E1 poz 3.1
2 odc. 2,00
RAZEM 2,00
3.5.3 Montaz masztow M1 - M4
563 |KNNR 5 1001-01 |Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.3.5.3|SST nrE1 poz 3.1 |Maszt stalowy 11 mb MN11/3
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
564 |KNNR 5 1002-01 |Montaz wysiggnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie szt.
d.3.5.3|SST nr E1 poz 3.1 |Glowica OZ2T
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
565 |KNNR 5 1003-04 | Montaz rur ochronnych do opraw o$wietleniowych - wciaganie w stupy, rury osto- |kpl.przew.
d.3.5.3|SST nrE1 poz 3.1 |nowe i wysiegniki przy wysokosci latari do 12 m
Rura instalacyjna gtadka RB 18mm
4 kpl.przew. 4,00
RAZEM 4,00
566|KNNR 5 1003-03 |Montaz przewoddw do opraw o$wietleniowych - wciaganie w stupy, rury ostono-  |kpl.przew.
d.3.5.3|SST nr E1 poz 3.1 |we i wysiegniki
Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x4mm?2
4 kpl.przew. 4,00
RAZEM 4,00
567 |KNNR 5 1004-01 | Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.3.5.3|SST nrE1 poz 3.1 |lampa oswietleniowa kompletna R3-400W , strumien Swietiny oprawy 23863Im,
Moc opraw 426,0W, zrédfo JMT 400W CNR-L GRAFITE
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
568|KNNR 5 1301-01 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar
d.3.5.3|SST nr E1 poz 3.1
12 pomiar 12,00
RAZEM 12,00
3.6 Oswietlenie terenu - nocne
3.6.1 obwéd R2 01
569|KNNR 5 0701-02  |Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Il m3
d.3.6.1|SST nr E1 poz 3.1
230*0,8%0,4 m3 73,60
RAZEM 73,60
570|KNNR 5 0706-01 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.3.6.1|SST nr E1 poz 3.1
2302 m 460,00
RAZEM 460,00
571|KNNR 5 0705-01  |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.3.6.1|SST nr E1 poz 3.1 |Osfona rurowa gietka do kabli DVK 50mm
70 m 70,00
RAZEM 70,00
572|KNR-W 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamio- |m
d.3.6.1/0103-01 nowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
SST nrE1 poz 3.1 |Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x4mm2
160 m 160,00
RAZEM 160,00
573|KNNR 5 0702-02 |Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3
d.3.6.1|SST nr E1 poz 3.1
230*0,6*0,4 m3 55,20
RAZEM 55,20
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574 |KNR-W 5-10 Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o prze- |szt.
d.3.6.1/0601-09 kroju do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
SST nrE1 poz 3.1
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
575|KNR-W 5-10 Ukfadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamionowe po- |m
d.3.6.1|0114-01 nizej 110 kV w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych
SST nrE1 poz 3.1 |Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x4mm2
90 m 90,00
RAZEM 90,00
576 |KNNR 5 1302-04 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.3.6.1|SST nr E1 poz 3.1
10 odc. 10,00
RAZEM 10,00
3.6.2 obwod R2 02
577|KNNR 5 0701-02  |Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Il m3
d.3.6.2|SST nr E1 poz 3.1
28070,8%0,4 m3 89,60
RAZEM 89,60
578/ KNNR 5 0706-01 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.3.6.2|SST nr E1 poz 3.1
2802 m 560,00
RAZEM 560,00
579|KNNR 5 0705-01  |UtoZenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.3.6.2|SST nr E1 poz 3.1 |Osfona rurowa gietka do kabli DVK 50mm
110 m 110,00
RAZEM 110,00
580|KNR-W 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamio-  |m
d.3.6.2|0103-01 nowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
SST nrE1 poz 3.1 |Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x4mm2
170 m 170,00
RAZEM 170,00
581 |KNR-W 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamionowe po- |m
d.3.6.2/0114-01 nizej 110 kV w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych
SST nrE1 poz 3.1 | Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x4mm2
122 m 122,00
RAZEM 122,00
582|KNNR 5 0702-02 |Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. |l m3
d.3.6.2|SST nr E1 poz 3.1
280%0,6*0,4 m3 67,20
RAZEM 67,20
583|KNR-W 5-10 Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho korca kabla 4-zylowego o prze- |szt.
d.3.6.2|0601-09 kroju do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
SST nrE1 poz 3.1
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
584 |KNNR 5 1302-04 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.3.6.2|SST nr E1 poz 3.1
6 odc. 6,00
RAZEM 6,00
3.6.3 obwod R2 03
585|KNNR 5 0701-02  |Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Il m3
d.3.6.3|SST nr E1 poz 3.1
75%0,8"0,4 m3 24,00
RAZEM 24,00
586|KNNR 5 0706-01 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.3.6.3|SST nr E1 poz 3.1
752 m 150,00
RAZEM 150,00
587|KNNR 5 0705-01  |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.3.6.3|SST nr E1 poz 3.1 |Osfona rurowa gietka do kabli DVK 50mm
70 m 70,00
RAZEM 70,00
588|KNR-W 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamio- |m
d.3.6.3|0103-01 nowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
SST nrE1 poz 3.1 |Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x4mm2
95 m 95,00
RAZEM 95,00
589 |KNR-W 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamionowe po- |m
d.3.6.3/0114-01 nizej 110 kV w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych
SST nrE1 poz 3.1 | Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x4mm2
84 m 84,00
RAZEM 84,00
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590
d.3.6.3

KNNR 5 0702-02
SST nrE1 poz 3.1

Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IlI

75%0,6"0,4

m3

m3

18,00

RAZEM

18,00

591
d.3.6.3

KNR-W 5-10
0601-09
SST nrE1 poz 3.1

Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o prze-
kroju do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych

14

szt.

szt.

14,00

RAZEM

14,00

592
d.3.6.3

KNNR 5 1302-04
SST nrE1 poz 3.1

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy

7

odc.

odc.

7,00

RAZEM

7,00

3.64

Montaz stupow i opraw

593
d.3.64

KNNR 5 1001-01
SST nrE1 poz 3.1

Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 100 kg
Stup Stozkowy 5 metrowy z redukcjg na lampe LED
Fundament stupa 5 metrowego

23

szt.

szt.

23,00

RAZEM

23,00

594
d.3.6.4

KNNR 5 1003-02
SST nrE1 poz 3.1

Montaz rur ochronnych do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto-
nowe i wysiegniki przy wysokosci latari do 7 m

Rura instalacyjna gtadka RB 18mm

23

kpl.przew.

kpl.przew.

23,00

RAZEM

23,00

595
d.3.64

KNNR 5 1003-02
SST nrE1 poz 3.1

Montaz przewoddw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury ostono-
we i wysiegniki przy wysokosci latari do 7 m

Przewdd NYM-J/O/YDY-450/750V 3x2,5mm2

23

kpl.przew.

kpl.przew.

23,00

RAZEM

23,00

596
d.3.6.4

KNNR 5 1004-01
SST nrE1 poz 3.1

Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie

lampa o$wietleniowa kompletna LED 42X130LM o parametrach:Korpus oprawy
LED wykonany z ci$nieniowo odlewanego aluminium, powlekany kilkuetapowo
powtokg stabilizowang promieniami UV Wykonczenie stanowi szorstka powtoka
akrylowa w kolorze grafitowym lub srebrnym piaskowanym

Efektywny radiator zintegrowany z gérnym korpusem oprawy.

Malowanie proszkowe oraz dodatkowe zabezpieczajace oprawe przed agresyw-
nym $rodowiskiem oraz tzw. ,mgfg solng” potwierdzona kartg produktu (ogranicza
oksydacje aluminium w okresie funkcjonowania).

Klosz z odpornego na uderzenia i samogasnacego poliweglanu V2, stabilizowa-
nego promieniami UV. Gfadki i przezroczysty, zaréwno od wewnatrz, jak i z ze-
wnatrz. Oprawa wyposazona w autonomiczng kontrole temperatury pracy, zabez-
pieczajacq przed jej przegrzaniem, poprzez redukcje strumienia.

Oprawa o stopniu protekcji min. IP65

Oprawa w Il kl. Ochronnosci.

Oprawa wyposazona w automatycznie resetowane urzgdzenie regulujace tempe-
rature wewnatrz oprawy. W komplecie z facznikiem

Oprawa z wspdtczynnikiem oddawania barw Ra =70

Oprawa wyposazona w diode zabezpieczajacq ukfad przed przepigciem
Temperatura barwowa diod LED 4000K +/- 100K

Efektywnos¢ diod LED min., 159Im z 1W podana przy 4000K

Maksymalny dopuszczalny prad wysterowania diod 350mA.

Osprzet umieszczone na modutowej ptycie umozliwiajacej szybkie prace serwiso-
we oraz wymiane uszkodzonego elementu, panel 16 LED w formie wymienialne-
go elementu bez pofaczer lutowanych (wewnetrzne potgczenia przy uzyciu ele-
mentow szybkoztacznych).

Utrzymanie strumienia w czasie min. 70% (potwierdzone poprzez L70B20) w
okresie 60 000h

Klasa bezpieczeristwa oprawa wyprodukowana zgodnie z obowigzujgcg normgq
EN60598-1 CEI 34-21, stopien protekcji IP65IK08, zgodny z normg EN 60529.
Wszystkie oprawy dostarczone majg by¢ o takim samym korpusie i tych samych
wymiarach, taka aby kazda dostarczona oprawa miata identyczny wyglad, ksztaft i
rozmiar.

Dedykowana temperatury pracy oprawy w zakresie -20st. Do +40st.

Gwarancja min. 5lat.

Oprawy o strumieniu diod nie mniejszym niz uzyty w projekcie przy mocy nieprze-
kraczajgcej zatozenia projektowe(catkowita moc catej oprawy wraz z stratami do
catkowitego strumienia catej oprawy z uwzglednieniem strat).

23

szt.

szt.

23,00

RAZEM

23,00

597
d.3.64

KNNR 5 1301-01
SST nrE1 poz 3.1

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia

23

pomiar

pomiar

23,00

RAZEM

23,00

3.7

Rurarz i studnie na potrzeby instalacji teletechnicznych
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
598 |KNR 5-01 0401-02 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych w gruncie kat.lll stud.
d.3.7|SST nr E1 poz 3.1 | Studzienka Sportfix z pokrywq przeznaczong dla ruchu pieszego typ W 7460 i z
nasadg 7400 - prod Hauraton
5 stud. 5,00
RAZEM 5,00
599|KNR 5-01 0106-03 |Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciagu kan., 3 rur. |m
d.3.7|SST nr E1 poz 3.1 |w warstwie, 3 otw.w ciggu kan.
Osfona rurowa gietka do kabli DVK fi 110mm
345 m 345,00
RAZEM 345,00
3.8 Zasilanie gniazd w studniach
600|KNR-W 5-10 Ukfadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamionowe po- |m
d.3.8/0114-01 nizej 110 kV w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych
SST nrE1 poz 3.1 |Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x4mm2
395 m 395,00
RAZEM 395,00
601|KNNR 5 1302-02 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
d.3.8|SST nr E1 poz 3.1
5 odc. 5,00
RAZEM 5,00
602 |KNNR 5 0301-03 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie  |szt.
d.3.8/SST nrE1 poz 3.1 |do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu betonowym
szt. 5,00
RAZEM 5,00
603 |KNNR 5 0308-05 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegu- |szt.
d.3.8/SST nrE1 poz 3.1 |nowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
Zestaw gniazd 3 szt 2P+Z 10/16A 250V IP-44
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
604 |KNNR 5 1304-06 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.3.8|SST nr E1 poz 3.1
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
3.9 Instalacje uziemien ochronnych i po laczen wyréwnawczych
605 |KNR 5-08 0608-07 |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
d.3.9|SST nr E1 poz 3.1 |bednarka miedziowana 30x4
430 m 430,00
RAZEM 430,00
606 |KNNR 5 0612-06 |Ziacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - pota- |szt.
d.3.9|SST nr E1 poz 3.1 |czenie pret-ptaskownik
Zigcze kontrolne ptask-drut czterosrub miedziane
58 szt. 58,00
RAZEM 58,00
607 |KNNR 5 1304-02 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.3.9|SST nr E1 poz 3.1
58 szt. 58,00
RAZEM 58,00
3.10 Instalacja monitoringu
608 |KNNR 5 0705-01 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.3.10|SST nr E1 poz 3.1 |Ostona rurowa gietka do kabli DVK 50mm
150 m 150,00
RAZEM 150,00
609 |KNR-W 5-10 Reczne ukfadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napigcie znamio- |m
d.3.10|0103-02 nowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
SST nr E1 poz 3.1 |Kabel F/UTP PowerCat 6 PVC 4 par
300 m 300,00
RAZEM 300,00
610|KNR-W 5-10 Ukfadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie znamionowe po- |m
d.3.10|0114-02 nizej 110 kV w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych
SST nrE1 poz 3.1 |Kabel F/UTP PowerCat 6 PVC 4 par
240 m 240,00
RAZEM 240,00
611 |KNR-W 5-10 Reczne ukfadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napigcie znamio- |m
d.3.10|0103-02 nowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
SST nrE1 poz 3.1 | Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x4mm2
475 m 475,00
RAZEM 475,00
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612
d.3.10

KNNR 5 1006-03
SST nrE1 poz 3.1

Skrzynka zeliwna bezpiecznikowa

skrzynka stupowa SPOE zasilania kamer - Zestaw BCS-IP4/Z/E-S-Moc ciggfa
zasilacza 96W

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe wyjscia 48V (DC_OUT)

Zabezpieczenie przeciwprzecigzeniowe na poziomie 3A

Zabezpieczenie termiczne

Dodatkowe zabezpieczenie przeciwprzepieciowe wyjscia 48V (dioda transil) oraz
wejscia AC(warystor)

7

szt.

szt.

7,00

RAZEM

7,00

613
d.3.10

KNNR 5 1101-02
SST nrE1 poz 3.1

Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania
BCS-AS / DH-65FQ uchwyt do stupa do kamer BCS
21

szt.

szt.

21,00

RAZEM

21,00

614
d.3.10

KNR AL-01 0501-
02
SST nrE1 poz 3.1

Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU zewnetrzna
kamera typu:Przetwornik 1/3" 2.0 M PS APTINA CMOS

Wysoko wydajny procesor DSP AMBARELLA

Kompresja video H.264 i obrazu MJPEG

Obstuga dwdch strumieni kodowania

25kl/s przy rozdzielczosci 2MP

Obstuga ICR Dzier/Noc

Wbudowany obiektyw 3,6mm

Whudowany promiennik IR LED zasieg (30 metrow)

Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass

Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)

Standard IP66

Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS

System montazu Easy Adjustment

Obiektyw BCS-34105MIR - Obiektyw megapixelowy z automatyczng przystong
Przetwornik: 1/2,8",Mocowanie: CS, Ogniskowa: 3,4 - 10mm, Apertura: F1.6-
360"

Kat widzenia: 92° x 36,1°,Rozdzielczos$¢ do 5SMPX, Minimalna odlegtosc: 0,2m
Sterowanie zoom: Reczne, Sterowanie ostro$cig: Reczne

Sterowanie przystong: automatyczne typu DC

obiektyw BCS-05502MIR - Obiektyw Auto DC, Przetwornik: 1/3",Mocowanie: CS
Ogniskowa: 5-50mm,Apertura: F1.6-360,Kat widzenia: 50,9° x 5,7°,Minimalna od-
legtos¢: 1,2m, Sterowanie zoom: Reczne, Sterowanie ostro$cig: Reczne
Sterowanie przystong: automatyczne typu DC

Obudowy zewnetrzne DH-618

21

szt.

szt.

21,00

RAZEM

21,00

615
d.3.10

KNNR 5 1101-02
SST nrE1 poz 3.1

Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania

BCS-AT48 adapter do kamer tubowych serii BCS-TIP4000/8000,Adapter monta-
Zowy, przystosowany do wspétpracy z kamerami z serii BCS-TIP4000/8000.
Umozliwia umieszczenie zasilacza oraz przewodow kamery w swoim wnetrzu.
21

szt.

szt.

21,00

RAZEM

21,00

616
d.3.10

KNNR 5 0406-01
SST nrE1 poz 3.1

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
BCS-ZIP Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe Ethernet 1-kanatowe
12

szt.

szt.

12,00

RAZEM

12,00

617
d.3.10

KNNR 5 0406-01
SST nrE1 poz 3.1

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
PTF-4-ECO 4-kanatowe zabezpieczenie przeciwprzepieciowe FTP z funkcjq PoE
4

szt.

szt.

4,00

RAZEM

4,00

618
d.3.10

KNR AT-14 0110-
13
SST nrE1 poz 3.1

Montaz szafki wiszacej lub punktu po$redniego o masie ponad 2 do 12 kg
szafa RACK 9U

1

kpl.

kpl.

1,00

RAZEM

1,00

619
d.3.10

KNR AT-14 0110-
07
SST nrE1 poz 3.1

Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzadzenie aktywne
8-Portowy TP-LINK switch PoE TP-Link TL-SG1008P

1

kpl.

kpl.

1,00

RAZEM

1,00

620
d.3.10

KNR AL-01 0503-
04
SST nrE1 poz 3.1

Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - urzadzenie do cyfrowego zapisu
obrazu
rejestrator sieciowy (2U) + 2 dyski twarde SV35, 3,5” + pilot, mysz
USB
1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

621
d.3.10

KNR AL-01 0503-
04
SST nrE1 poz 3.1

Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - urzadzenie do cyfrowego zapisu
obrazu

Dysk SEAGATE SV35, 3,5”, 2TB, SATA 600

2

szt.

szt.

2,00
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RAZEM 2,00
622|KNR AL-01 0501- |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - monitor TVU szt.
d.3.10|03 monitor LED 27" panel IPS; HDMI/MHL
SST nrE1 poz 3.1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
623 |KNR AT-14 0110- |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilajaca kpl.
d.3.10|04 listwa zasilajgca CFI06-B-F - 6 gniazd AC 230V 1U do szafy rack
SST nrE1 poz 3.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
624 |KNR AT-14 0110- |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy w urzadzeniu ak- |kpl.
d.3.10/08 tywnym
SST nrE1 poz 3.1 |patchcord RJ-45 UTP cat.6
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
625|KNR AT-14 0110- |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny kpl.
d.3.10|09 zasilacz UPS do szafy typu RACK 19” Mini+ UPS rack 1000
SST nrE1 poz 3.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
626|KNR AL-01 0506- |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia
d.3.10(01
SST nrE1 poz 3.1
21 linia 21,00
RAZEM 21,00
627 |KNR AL-01 0506- |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametrow sterujacych linia
d.3.10]02
SST nrE1 poz 3.1
21 linia 21,00
RAZEM 21,00
3. Instalacja nagto$nienia
628 |KNNR 5 0705-01 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.3.11|SST nr E1 poz 3.1 | Ostona rurowa gietka do kabli DVK 50mm
55 m 55,00
RAZEM 55,00
629 |KNR-W 5-10 Reczne ukfadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napigcie znamio- |m
d.3.11/0103-01 nowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
SST nrE1 poz 3.1 | kabel gfosnikowy PGI-VH PH-90 LP0401 2x2,5mm2
470 m 470,00
RAZEM 470,00
630|KNR-W 5-10 Ukfadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamionowe po- |m
d.3.11]0114-01 nizej 110 kV w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych
SST nrE1 poz 3.1 | kabel gto$nikowy PGI-VH PH-90 LP0401 2x2,5mm?2
255 m 255,00
RAZEM 255,00
631 |KNR-W 5-10 Reczne ukfadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napigcie znamio- |m
d.3.11/0103-01 nowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
SST nrE1 poz 3.1 | kabel gfosnikowy PGI-VH PH-90 LP0403 2x4mm2
210 m 210,00
RAZEM 210,00
632|KNR 5-06 0812-04 | Instalowanie gto$nikéw zewnetrznych 3-kierunkowych na gotowych konstrukcjach |szt.
d.3.11|SST nr E1 poz 3.1 |wsporczych stalowych
Zestaw glosnikowy tréjdrozny Sredniego zasiegu. Efektywno$¢ 100dB, zakres
pracy: 80 Hz to 16 kHz (-10 dB), kat zasiegu: 90° x 60°
UCHWYTY MONTAZOWE DO ZESTAWOW GLOSNIKOWYCH. KPL.
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
633 |KNR 5-06 0811-04 | Instalowanie gto$nikow zewn.2-kierunk.na gotowych konstr.wsporczych stalowych |szt.
d.3.11|SST nr E1 poz 3.1 | Zestaw glo$nikowy dwudrozny Sredniego zasiegu. Efektywno$c 102dB, zakres
pracy: 85 Hz to 16 kHz (-10 dB), kat zasiegu: 60° x 60°
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
634 |KNR 5-06 0812-04 | Instalowanie gto$nikéw zewnetrznych 3-kierunkowych na gotowych konstrukcjach |szt.
d.3.11|SST nr E1 poz 3.1 |wsporczych stalowych
Zestaw glosnikowy tréjdrozny,Biamp. Efektywnosc LF:103dB,MF/HF:107dB za-
kres pracy: 70 Hz to 22 kHz (-10 dB), kat zasiegu: 90° x 40°
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
635|KNR 5-06 0204-02 | Instalowanie panelowych wzmacniaczy mocy do 200 W w zestawie wzm.
d.3.11|SST nr E1 poz 3.1 | Profesionalny wzmacniacz mocy, dwa kanaty, moc: 2x1000W/8 OHM, 2x1700W/
4 OHM, 2x2500W/2 OHM, tryb bridged: 3400W/8 OHM, 5000W/4 OHM, SMPS,
wysokos¢ 2U
1 wzm. 1,00
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RAZEM 1,00
636|KNR 5-06 0204-02 | Instalowanie panelowych wzmacniaczy mocy do 200 W w zestawie wzm.
d.3.11|SST nr E1 poz 3.1 | Profesionalny wzmacniacz mocy, dwa kanafy, moc: 2x500W/8 OHM, 2x900W/4
OHM, 2x1500W/2 OHM, tryb bridged: 1800W/8 OHM, 3000W/4 OHM, SMPS,
wysokos¢ 2U
1 wzm. 1,00
RAZEM 1,00
637 |KNR 5-06 0204-02 | Instalowanie panelowych wzmacniaczy mocy do 200 W w zestawie wzm.
d.3.11|SST nr E1 poz 3.1 | Wzmacniacz mocy klasy D, public address, moc 1X1200W, praca w trybach:
8OHM/70V/100V, wysoko$¢ 2U, SMPS
1 wzm. 1,00
RAZEM 1,00
638 |KNR 5-06 0204-02 | Instalowanie panelowych wzmacniaczy mocy do 200 W w zestawie wzm.
d.3.11|SST nr E1 poz 3.1 | Wzmacniacz mocy, Klasy D, 1 x 900W
1 wzm. 1,00
RAZEM 1,00
639 |KNR 5-06 0204-02 | Instalowanie panelowych wzmacniaczy mocy do 200 W w zestawie wzm.
d.3.11|SST nr E1 poz 3.1 | Wzmacniacz mocy, klasa D, 2 x 600W
1 wzm. 1,00
RAZEM 1,00
640 |KNR 5-06 0205-04 | Instalowanie wzmacniaczy liniowych w stojakach elem.
d.3.11|SST nr E1 poz 3.1 | Procesor audio. Oprogramownaie sterujace, filtry FIR.
1 elem. 1,00
RAZEM 1,00
641 |KNR 5-06 0101-09 | Instalowanie wolnostojacych konsolet mikserskich o 6 wejsciach na podtozu meta-|konsol.
d.3.11|SST nrE1 poz 3.1 |lowym typu 'ERA'
Mixer, 4x Mikr/Linia + 2x Mikr/Linia stereo USB (,super channels”) + 2x Stereo/Li-
nia, 3x aux, 2x stereofoniczny 24-bitowy procesor efektow
1 konsol. 1,00
RAZEM 1,00
642 |KNR 5-06 1502-01 |Montaz urzadzenia transmisyjnego szt.
d.3.11|SST nr E1 poz 3.1 | splitter antenowy, aktywny, szerokopasmowy, wraz z zasilaczem
para krotkich przewodéw antenowych
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
643|KNR 5-06 0203-11 | Instalowanie wolnostojacych wzmacniaczy mocy 100 W na podtozu metalowym ~ |wzm.
d.3.11|SST nr E1 poz 3.1 |wzmacniacz antenowy
1 wzm. 1,00
RAZEM 1,00
644 |KNR 5-06 1003-01 |Montaz i podwieszenie pojedynczych anten dipolowych anten.
d.3.11|SST nr E1 poz 3.1 |antena dookdlna nadawczo-odbiorcza
2 anten. 2,00
RAZEM 2,00
645|KNR 5-06 0301-01 | Instalowanie mikrofonéw przeno$nych szt.
d.3.11|SST nr E1 poz 3.1 | zestaw z mikrofonem do reki SKM 100
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
646|KNR 5-06 0301-01 | Instalowanie mikrofonéw przeno$nych szt.
d.3.11|SST nr E1 poz 3.1 |Mikrofon dynamiczny, spikerski, superkardioid
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
647|KNR 5-06 0106-09 | Instalowanie zblokowanych zestawow rozgtoszeniowych blok.
d.3.11|SST nr E1 poz 3.1 |Mikrofonowa stacja wywotawcza dedykowana do systemu PX-8000, mozliwo$¢
zaprogramowania stref wywotywanych przy pomocy 8 przyciskéw, miernik LED
poziomu mikrofonu
Matryca audio 8X8, wejscie mikrofonu wywotawczego
1 blok. 1,00
RAZEM 1,00
648 |KNR 5-06 0103-07 | Instalowanie wolnostojacych stanowisk odtwarzajaco-nagrywajacych stanowisk.
d.3.11|SST nr E1 poz 3.1 | Profesjonalny odtwarzacz CD/MP3
1 stanowisk. 1,00
RAZEM 1,00
649 |KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.3.11|SST nr E1 poz 3.1 |Zigcze podfogowe 2 x XLR
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
650 |KNR AL-01 0501- |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - monitor TVU szt.
d.3.11|03 Monitor kontrolny aktywny, dwudrozny
SST nrE1 poz 3.1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
651|KNR AT-14 0110- |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojacych kpl.
d.3.11{01 zestaw montazowy odbiornikéw/nadajnikow do racka




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
652 |KNR AT-14 0110- |Montaz szafki wiszacej lub punktu posredniego o masie ponad 2 do 12 kg kpl.
d.3.11]13 CASE RACK 5HU z mocowaniem na Mixer Szuflada na mikrofony bezprzewodo-
SST nrE1poz 3.1 |we
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3.12 Instalacja nawadniania boiska
3.121 Instalacja sterujaca zraszaczami murawy
653|KNNR 5 0705-01  |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.3.12.|SST nr E1 poz 3.1 |Ostona rurowa gietka do kabli DVK fi 75mm
1
540 m 540,00
RAZEM 540,00
654 |KNR-W 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamionowe po- |m
d.3.12./0114-01 nizej 110 kV w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych
1/SST nr E1 poz 3.1 |Kabel z zyt.Cu YKSY-0,6/1kV2x1,5mm2(YKY)
2800 m 2 800,00
RAZEM 2 800,00
655|KNR-W 5-10 Ukfadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamionowe po- |m
d.3.12.|0118-01 nizej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
1/SST nrE1 poz 3.1 |Przewdd NYM-J/O/YDY-450/750V 2x1mm2
20 m 20,00
RAZEM 20,00
656 |KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.3.12.|SST nr E1 poz 3.1 |czujnik deszczu np. RSD BEX
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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