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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE Z EWNETRZNYCH
INSTALACJI SANITARNYCH.

1. Przedmiot SST

Przedmiotem szczegOtowej specyfikacji technicznej (sst) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zewnetrznych instalacji sanitarnych, zwigzanych z realizacjg przebudowy kompleksu
sportowego w ramach zadania: budowa z przebudowg obiektow sportowych z
infrastrukturg i obiektami towarzyszgcymi na stadionie miejskim w Hajnéwce dz.
Nr 460/2, 460/1, 460/4.

2. Zakres zastosowania SST

Specyfikacje techniczne dla wykonania i odbioru zewnetrznych instalacji sanitarnych stanowig
wzOr wymagan technicznych i organizacyjnych, dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci
rob6t. Sg one podstawg ,ktorej spelnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech
eksploatacyjnych.

SST uwzgledniajg wymagania Inwestora i mozliwosci Wykonawcy w krajowych warunkach
wykonawstwa robét. SST opracowane sg w oparciu 0 obowigzujgce normy, normatywy i wytyczne.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-H-74051-1:1994 Wiazy kanatowe. Klasa A.

PN-H-740511-2:1994 Wiazy kanalowe. Klasa B, C, D.

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.

PN-85/B-0100 Wodociagi i kanalizacje. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i wymagania
przy odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10725 Wodociggi i kanalizacje. Urzgdzenia i sie zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

PN-83/M-74024/03 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i
badania.

PN-83/M-74024/03 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe Zzeliwne na cisnienie
nominalne 1,0 MPa.

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuja:

Ogdlne warunki techniczne wykonania i odbioru robét zewnetrznych:

- budowy i przebudowy instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej,

- budowy przykanalika kanalizacji sanitarne;j
- budowy przylacza wodociggowego wraz z instalacjg nawadniania boiska pitkarskiego,
- przebudowy sieci wodociggowej.



4. Podstawa opracowania

4.1. Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29.01.2004 (Dz.U.19, poz.177) z pdzniejszymi zmianami
4.2 . Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 w sprawie szczegOtowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

5. Dokumenty odniesienia

5.1 Projekt budowlany zewnetrznych instalacji sanitarnych,

5.2. Wymagania i zalecenia Inwestora na zakres objety zamdwieniem

5.3. Wykonane przez Zleceniobiorce ofertowe przedmiary robét i kosztorys na zakres objety
zamowieniem,

5.4. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z p6zniejszymi zmianami.

5.5. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. 75)

5.6 “Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” — Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL - Zeszyt 3 - Warszawa

wrzesien 2001 r.

6. PRZYLACZA | SIECI ZEWNETRZNE :

6.1. Roboty wodoci ggowe

sie¢ wodociggowa z rur PE 100 SDR 11 ¢ 110 mm,

przytagcza wodociggowe z rur PE 100 SDR 11 @ 75, 32 mm,

instalacja nawadniajgca boisko z rur PE 100 SDR 11 @& 63,32 mm wraz z niezbedna armatura,
studzienka wodomierzowa srednicy 2000 mm szt. 2.

pompownia srednicy 2500 szt.1

Wszystkie roboty montazowe instalacji zewnetrznych wodociggowych wykona¢ zgodnie z
systemem producenta danej instalaciji.

6.1.1. Materiaty

Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu robét powinny:

odpowiada¢ wymaganiom norm przepisow wymienionych w niniejszej ST i na rysunkach, oraz
innych nie wymienionych, ale obowigzujacych norm i przepiséw.

Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty, swiadectwa, aprobaty techniczne, certyfikaty, oraz
znaki firmowe umozliwiajgce ich identyfikacje.

By¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna, lub posiada¢ réwnowazne
parametry. By¢ tak dobrane powodujgcych obnizenie trwalosci sieci. aby nie powodowaty
pogorszenia jakosci wody oraz zmian.

1. Sie¢ wodociggowa

- z rur PE 100 SDR 17 wg normy PN-EN 1452-1- 5 : 2000, ZAT/97-01-001 srednicy 110 i 75 mm
zgrzewanych doczotowo

- ksztattki do sieci wodociggowej — trojniki, kolana kierunkowe, tuki kierunkowe z PE wg normy
PN-EN 1452-1- 5 : 2000, ZAT/97-01-001 srednicy 160/9,5 mm, zeliwa wg normy PN EN 545 ;
2000 srednicy 110,75 mm.

2. Przytgcza wodociggowe

-zrur PE SDR 11 wg normy PN-EN 1452-1- 5 : 2000, ZAT/97-01-001 s$rednicy 63,32mm

- ksztalttki do przytagczy wodociggowych — tréjniki, kolana kierunkowe, tuki kierunkowe z PE
wg normy PN-EN 1452-1- 5 : 2000, ZAT/97-01-001.

3. Zasuwy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

. ci$nienie nominalne min. PN 10

. oznaczenie producenta, srednicy, materiatu i ciSnienia nominalnego musi by¢ odlane razem
Z korpusem

. dwustronna szczelnos$¢ zasuwy



. gtadki przelot korpusu zasuwy bez gniazda (cylindryczny, nie zwezony)

. miekko uszczelniajgcy klin wykonany z zeliwa sferoidalnego GGG 50 (GJS 500-7) pokryty
elastomerem (na calej powierzchni) dopuszczonym do kontaktu z wodg pitng

. korpus i pokrywa zasuwy wykonana z zeliwa GGG50 (GJS 500-7)

. pokrywa zasuwy musi by¢ wykonana jako jednoczesciowa

. sruby tgczgce pokrywe z korpusem wykonane ze stali nierdzewnej A 2 wpuszczone i za-

bezpieczone masg zalewowag wykonana na gorgco, dopuszcza sie inne rozwigzania gwarantujgce
100 % szczelnosé.

. otwory w korpusie muszg byc¢ nieprzelotowe.

. wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w czesci uszczelniajgcej
wrzeciono polerowane bez karbéw

. wrzeciono musi posiadac¢ zakonczenie w formie kwadratu (czop) o wymiarach:

zasuwa DN 80 =17 mm,
zasuwa DN 100, 125i 150 - 19 mm,

. uszczelnienie wrzeciona minimum 2 uszczelkami typu o-ring zlokalizowanymi w tulei
uszczelniajgcej (nakretce, wkretce) wykonanymi z gumy EPDM lub réwnorzednej
. uszczelnienie o-ringami wrzeciona umiejscowione w mosieznej tulei uszczelniajgcej (na-

kretce, wkretce) wspotpracujgce z polerowang czescig wrzeciona. Wrzeciono (trzpien zasuwy) o
jednakowej Srednicy w czesci uszczelniajgcej (polerowanej). Niedopuszczalne sg rozwigzania z
karbami przeznaczonymi do umocowania uszczelnien o-ringowych.

. uszczelnienie zabezpieczajgce tuleje uszczelniajgcg (nakretke, wkretke) wrzeciona w kor-
pusie zasuwy przed zanieczyszczeniami z zewnatrz

. zasuwa musi posiadac¢ uszczelke wargowg (dolng, zwrotng) zabezpieczajgcg uszczelnienie
wrzeciona od kontaktu z wodag

. wrzeciono powinno posiadac niskotarciowe podktadki lub tozysko

. wkretka (nakretka) zlokalizowana w gornej czesci pokrywy zabezpieczona przed wykrece-
niem

. prowadzenie klina w prowadnicach stanowigcych czes¢ korpusu zasuwy

. petna ochrona antykorozyjna (na zewnatrz i wewnagtrz) poprzez pokrycie powlokg na bazie

zywic epoksydowych metodg elektrostatyczng lub fluidyzacyjng zapewniajgcg minimalng grubosé
warstwy250um

. zasuwy muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1074-1:2002 i PN-EN 1074-2:2002 Ar-
matura wodociggowa --Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.

4. Obudowy teleskopowe do w/w zasuw powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

. (dtugos¢ 1,3-1,8 m). Konstrukcja obudowy umozliwiajgca jej skrocenie na budowie przy
uzyciu podstawowych narzedzi.

. nasada i gtbwka wykonana z zeliwa sferoidalnego

. dolna czes¢ trzpienia wykonana z ksztattownika stalowego gorna czes¢ ze stalowego preta.

Przy maksymalnie rozciggnietej obudowie pret wchodzi w ksztattownik na dtugos¢ minimum 20

. cm.

. ostona, rura ostonowa, pokrywka wykonane z PE

. otwory w nasadzie obudowy i wrzecionie zasuwy majg sie pokrywac przy petnym natozeniu
nasady na trzpien zasuwy. Zawleczka jest tylko zabezpieczeniem przed zeskoczeniem obudowy z
zasuwy, nie moze stuzy¢ do przekazywania napedu.

Wrzeciona zasuw przedtuzaé trzpieniami, a ich koncoéwki wyprowadzi¢ do skrzynek ulicznych na
gtebokos¢ ok. 20-27cm od powierzchni terenu. Pod zasuwy wykonac cokoliki betonowe.

Skrzynki zasuw zabezpieczy¢ przed osiadaniem krgzkami zelbetowymi o Srednicy zewn. 480mm i
srednicy wewnetrznej (otworu) 180mm. Natomiast w terenie nieutwardzonym nawierzchnia z beto-
nu wokot skrzynek musi mie¢ wymiary minimum 600x600x150mm.

Lokalizacje zasuw oznakowac tabliczkg informacyjna na stupku stalowym.

5. Tasmy ostrzegawczo -lokalizacyjne



Trase wodociggu nalezy oznaczy¢ tasmg lokalizacyjna koloru niebieskiego lub biato-niebieskiego z
zatopiong wkladkg metalowg. Szerokos¢ tasmy to: 200 mm. Tasme nalezy prowadzi¢ na wysoko-
§ci 30 cm nad grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzeniem koncowek tasmy do skrzynek za-
suw i hydrantéw.

6. Oznakowanie uzbrojenia

Armatura zabudowana na czynnej sieci wodociggowej i przylgczach pozostajgca na stanie majat-
kowym MPWiK musi posiada¢ state oznakowanie zgodnie z PN-86/B-09700 z modyfikacja polega-
jaca na niepodawaniu na tabliczce numeru armatury.

Nalezy przyjmowac nastepujgce oznaczenie armatury:

H —hydrant

Z —zasuwa na rurociggu

Uwaga: przy zabudowie na rurociggach z np. PVC, PE nalezy podawac srednice zewnetrzng oraz
w gornej czesci tabliczki oznaczeniowej informacje o materiale. Tabliczki powinny by¢ wykonane z
aluminium a napisy emaliowane lub z plastiku (tworzywo ABS) a napisy wykonane metodg wtrysku
dwukolorowego.

6.1.2. Wykonywanie robét

1. Roboty przygotowawcze

Projektowana os kanatu powinna by¢ wyznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. Os
przewodu nalezy oznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zatozeniem ciggéw reperéw roboczych.
Na odcinkach gdzie sie¢ wodociggowa przebiega przez grunty orne przewiduje sie zdjecie
wierzchniej warstwy gruntu do gtebokosci 20 cm, z odtozeniem wzdtuz wykopu.

2. Roboty ziemne

Wykopy pod sie¢ wodociggowg wykonywaé o $cianach pionowych mechanicznie zgodnie z normg
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

Ze wzgledu na prowadzenie rob6t w poblizu zabudowan i w ciggach komunikacyjnych, wykopy
nalezy zabezpieczy¢ pod wzgledem BHP z uwagi na zagrozenie jakie one stanowig dla oséb
trzecich. Ze szczeg6lng uwagg i ostroznoscig nalezy wykonywaé i zabezpieczaé wykopy
przebiegajace w poblizu zabudowan, gdzie przebiegajg przytgcza gazowe i wodociggowe, siec
gazowa, wodociggowa, kable energetyczne i telekomunikacyjne.

3. Obudowa $cian wykopow i rozbiorka.

Statecznos¢ wykopu, wykonanego zgodnie z PN-B-10736 powinna by¢ zabezpieczona poprzez:

- zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego $cian

4. Podioze

Podtoze powinno by¢ uformowane zgodnie z zaprojektowanym spadkiem, z ubitego i
zageszczonego piasku, z wyprofilowaniem dna w obrebie kata 90°, stanowigcego tozysko nosne
rury wodociggowej. Sie¢ wodociggowg nalezy utozyé na poditozu z podsypkag wynoszgcg 20,0 cm
uzyskang z gruntu rodzimego.

5. Zasypka i zageszczanie gruntu

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na nim zlokalizowanych. Zasypke wstepng przewodu wodociggowego nalezy
wykonywac recznie przy minimalnej jej grubosci 15,0 cm powyzej wierzchu rury. Szerokosc
obsypki winna by¢ réwna szerokosci wykopu. Do zasypki wykopu nalezy uzyé gruntu rodzimego.
Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materialdbw mogacych uszkodzi¢ przewdd,
gruntéw zbrylonych, gruzu i $mieci. Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ zgodnie z pkt. 8 normy PN-
B-10736.

6. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie pkt. 4 mozna przystgpic do wykonywania
montazowych robét wodociggowych. Wykonanie robot montazowych powinno odpowiada¢ normie
PN-EN 1452-1-5 : 2000, PN —EN 805, PN-87 /B-01060, ZAT/97-01-001 [
instrukcjom, oraz zaleceniom producentow materiatow.

7 Siec€ i przytgcza wodociggowe



Budowe sieci wodociggowej i przytagczy nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalonymi spadkami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej miedzy wezlami z zachowaniem odchylenia w
planie do 0,10 m i odchylenia w spadku do 0,05 m.

Rury, ksztattki i armatura przewodow powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy spetniajg
wymagania projektowe, czy sg oznakowane i czy hie sg uszkodzone. Ponadto przed montazem
powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentéw, w miejscach zapewniajgcych im
czystos¢ i powinny byC zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem. Przy zmianie
kierunku i na odgalezieniach przewodu winny by¢ stosowane ksztattki producenta rur. Do
zabezpieczenia przewoddw przed przemieszczaniem powinny by¢ stosowane bloki oporowe, ktory
nalezy opiera¢ o nienaruszony grunt.

W sytuacji wystgpienia poziomu wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewnié
odwodnienie wykopu na czas robot, a przewdd wodociggowy nalezy zabezpieczy¢ przed
ewentualnym wyptynieciem.

Utozony odcinek rur po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci spadku wymaga zastabilizowania
przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku przynajmniej 10 cm ponad wierzch rury. Ulozony
odcinek przewodu wodociggowego powinien by¢ zabezpieczony przed zanieczyszczeniem.

6.1.3. Roboty monta zowe systemu nawadniania ptyty boiska.

Projektuje sie instalacje nawadniajgcg plyte stadionu wykorzystanie wynurzalnych zraszaczy
przektadniowo — turbinowych typu EAGLE w tacznej ilosci 15 sztuk, w tym 12 sztuk zraszaczy
sektorowych w zakresie 40 — 360° typu EAGLE 950 E oraz 3 sztuk zraszaczy petno zakresowych
w zakresie 360° typu EAGLE 900 E wyposazonych w specjalng pokrywe z kauczuku i sztucznej
trawy, chronigca zawodnikow przed kontuzjami.
Wszystkie zraszacze typu EAGLE posiada¢ bedg wbudowane zawory elektromagnetyczne.
Dodatkowo tereny zieleni znajdujgce sie w zakolu biezni lekkoatletycznej przy rzutni kulg i skoku o
tyczce nawadniane bedag oddzielng sekcjg wyposazang w zawér elektromagnetyczny serii PGA
150 i zraszacze przekitadniowe serii 5004 Plus PC o promieniu 12 m (tgcznie 11 szt.)..

Zasilanie w wode dla poszczegolnych zraszaczy wykonane bedzie z podziemnego pierscienia
wykonanego dookota piyty boiska z rur polietylenowych PE [ 63 — PN 10 oraz PE Dz 32 — PN 10
uktadanych na gtebokosci okoto 40 — 50 cm ponizej powierzchni terenu, wyposazony dodatkowo w
zawor spustowy umozliwiajgcy odwodnienie sieci podziemnej podczas prac serwisowych i okresu
zimowego.

Catkowita dtugosc sieci PE ] 63 bez rurociggu zasilajgcego wynosic¢ bedzie okoto 650 mb. a PE [
32 okoto 100mb.

Wzdluz sieci prowadzone bedg kable sterujgce (24 V) jako potgczenie kazdego zaworu
elektromagnetycznego ze sterownikiem.

Procesem sterowania systemu nawadniajgcego zarzgdzac¢ bedzie sterownik modularny typu ESP
ME (19 sekcyjny) zamontowany w budynku magazynowym do ktérego podtgczone zostang
wszystkie zraszacze z zaworami elektromagnetycznymi oraz czujnik opadu deszczu.

Rurocigg zasilajgcy wykona¢ nalezy z rury PE [1 63 — PN 10.

Zrédtem wody dla systemu nawadniajgcego bedzie przytacze wodociggowe (0,25MPa)
wyposazone w pompe wspomagajgcg o nastepujgcych parametrach:

- wydajnosé: Q = 12,0 m¥h,

- ci$nienie: P = 3,0 — 4,0 bara,

- moc silnika: 4,0 — 5,0 KW,

- podigczenie: 1 %" x 1 V4",

Montaz pompy wraz z armaturg wykonac nalezy w projektowanej szczelnej studni betonowej @
2500; H=2,5m.

Procesem sterowania systemem nawadniajgcym bedzie sterownik systemowy zasilany napieciem
230/ 24 V umozliwiajgcy podtaczenie pojedynczych zraszaczy — zaworéw elektromagnetycznych
zapewniajgc kontrole procesu nawadniania boiska.



Parametry zraszaczy.

Zraszacze sektorowe z katem pracy 40 — 360° typu EAGLE 950 E/ 28 montowane poza linig
autowg boiska posiadajg nastepujgce parametry pracy:

- promien zraszania 26,20 m /przy cisnieniu 5,5 bara na dyszy zraszacza/,
- wydatek wody 10,72 m%/h,

- intensywnos¢ opadu 36,0 mm/h.

- wysokosc¢ obudowy: 34 cm,

- $rednica obudowy: 21 cm,

- wysokos¢ wynurzenia: 8,30 cm,

- Srednica elementu wynurzalnego: 4,00 cm,

- podigczenie: 1 ¥",

- wbudowany zawor elektromagnetyczny 24 V, 2 W.

Zraszacze petno zakresowe z kgtem pracy 360° typu EAGLE 900 E/ 60 montowane w plycie

boiska posiadajg nastepujgce parametry pracy:

- promien zraszania 28,30 m /przy cisnieniu 5,5 bara na dyszy zraszaczal/,

- wydatek wody 11,56 m?h,

- intensywnos¢ opadu 16,00 mm/h,

- specjalna pokrywa z kauczuku i sztucznej trawy, chronigca zawodnikéw przed
kontuzjami i sam zraszacz przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- wysokosc¢ obudowy: 34 cm,

- $rednica obudowy: 21 cm,

- wysokos¢ wynurzenia: 8,30 cm,

- Srednica elementu wynurzalnego: 4,00 cm,

- podigczenie: 1 ¥",

- wbudowany zawor elektromagnetyczny 24 V, 2 W.

Zalety urzadzen:

- szczelna i zamknieta obudowa zraszacza,

- mate zuzycie wody,

- mate gabaryty pompy,

- mniejsza moc elektryczna silnika pompy (stabsze zabezpieczenia, cienszy kabel zasilajgcy)
- mniejsze koszty eksploatacji,

- bezgtosna praca.

Wszystkie elementy systemu nawadniajgcego muszg posiadaé aktualng Aprobate Techniczng
wydang przez Instytut Technologiczno — Przyrodniczy uprawniajgcg do stosowania w budownictwie
na terenie naszego kraju.

ZASADA PRACY SYSTEMU NAWADNIAJACEGO.

Zasada pracy systemu nawadniajgcego odbywac sie bedzie w spos6b nastepujacy.

Sterownik odmierzajgcy aktualny czas dnia przekaze zgodnie z zaprogramowanym
harmonogramem impuls elektryczny (24 V) na cewke pierwszego zaworu elektromagnetycznego —
zraszacza, powodujgc jego otwarcie. Spowoduje to wynurzenie sie elementéw ruchomych
zraszacza oraz uruchomienie czesci jego obrotowych.

Po odmierzeniu czasu pracy pierwszego zaworu elektromagnetycznego — zraszacza, sterownik
automatycznie przekaze impuls elektryczny (24 V) na cewke drugiego zaworu
elektromagnetycznego — zraszacza itd., az do uruchomienia ostatniego zaworu
elektromagnetycznego. Po zakonczeniu pracy poszczegoélnych zraszaczy urzgdzenia te powrdca
do swojej macierzystej postaci.

Rozwigzanie to umozliwia¢ bedzie prowadzenie wszelkich prac konserwacyjnych na boisku.

W przypadku wystgpienia opadu naturalnego wytgcznik deszczowy typu MINI CLICK stosownie do
obfitosci deszczu wstrzyma proces nawadniania.



ZASADY SERWISOWE.

System nawadniajgcy przewidziany jest do eksploatacji w temperaturach dodatnich powietrza,
dlatego tez gtebokos¢ posadowienia rurociggow i urzagdzen moze wynosic

40 - 50 cm.

Po zakonczeniu okresu eksploatacyjnego systemu nawadniajgcego to znaczy w miesigcu
pazdzierniku, nalezy odwodni¢ catg sie¢ rurociggbw podziemnych przygotowujgc jg do okresu
zimowego.

W tym celu nalezy zamkna¢ gtéwny zawér wody oraz podigczy¢ sprezarke do zaworu spustowego
i przedmuchac¢ sprezonym powietrzem catg sie¢ podziemng oprozniajac jg z wody poprzez dysze
poszczegoélnych urzgdzen nawadniajgcych, zgodnie z zasadg zraszacz po zraszaczu.

Kolejnym etapem zabiegu zimowego bedzie odigczenie zasilania elektrycznego sterownika i
pompy oraz jej odwodnienie.

Wykaz materiatow.

- sterownik ESP ME (19 sekcji) kpl. 1

- czujnik opadu deszczu RSD BEX szt. 1

- zraszacz EAGLE 900 E/ 60 szt. 3

- zraszacz EAGLE 950 E/ 28 szt. 15

- pokrywa ze sztucznej trawy szt. 3

- flgcznik zraszacza typu SJ — 12 — 150 — 23 szt.
- zraszacz 5004 Plus PC PRS SS szt. 11

- zawor elektromagnetyczny PGA 150 szt. 1

- regulator cisnienia PRS DIAL szt. 1

- skrzynka VB STD H szt. 1

- hermetyczne tgczniki kablowe DBY szt. 40

- rura PE @ 63 PN 10 mb 650

- rura PE @ 32 PN 10 mb 100

- ksztattki do rur PE kpl. 1

- kabel YKY 2 x 1,5 mm? mb 3.500

- zawor odcinajgcy 2" z ksztaltkami szt. 2

- zawoOr spustowy 1” z ksztattkami szt. 1

- materiaty dodatk. (rura ostonowa, tasma znacznikowa, itp.)
- pompa Multi 55.4 szt. 1

- zbiornik wyréwnawczy 100 I. szt. 1

- zawor zwrotny kpl. 1

- materiaty dodatk. kpl. 1

- automatyka pompy kpl. 1

- studnia betonowa dla pompowni @ 2500 kpl. 1

Podtgczenie wszystkich elementdéw instalacji nawadniania stadionu lekkoatletycznego wykonaé¢
zgodnie z instrukcjg wybranego producenta systemu nawadniajgcego.
Jako réwnowazny system instalacji nawadniania stadionu lekkoatletycznego mozna zastosowacé
system firmy Perrot Polska.

6.1.4. Przebudowa sieci wodoci ggowej

Likwidacja przebudowywanej sieci wodociggowej zewnetrznej wykona¢ poprzez demontaz.
Demontaz wykona¢ w wykopie otwartym. Zdemontowane odcinki wywiez¢ z terenu przebudowy i
zutylizowac. Istniejgce poditgczenia odcinkéw likwidowanych do sieci nalezy zakorkowaé natomiast
pozostate odcinki instalacji nalezy zamuli¢. Zamulanie prowadzi¢ odcinkami o ok. 25m nawiercajgc
otwory dla umozliwienia wpompowania pulpy. Zamulenie rozpoczyna¢ od nizej potozonego punktu
tak aby usung¢ powietrze.



Nalezy zdemontowa¢ skrzynki uliczne oraz armature znajdujgcg sie na likwidowanym wodociggu.
Zlikwidowane rurociggi nalezy zgtosi¢c do uprawnionego geodety celem zaznaczenia na
podkiadach geodezyjnych jako nieczynne.

6.1.5. Odbior robdét.
Po zakonczeniu rob6t montazowych sieci wodociggowych, przylgcza wodociggowego i instalacji
nawadniajgcej rurocigg nalezy poddac¢ probie szczelnosci nastepnie przeptuka¢é i dokonac
dezynfekcji podchlorynem sodu i nastepnie jeszcze raz przeptukaé.
Odbiory robét — miedzyoperacyjny i czesciowy —przytgcza wodociggowego winny podlegac :
- sposob utozenia przewodow PE w wykopie,
- spos6b wigczenia przylacza do sieci,
- podioze pod rurociag i obsypka rurociggu PE,
- wykonanie préby szczelnosci sieci i przytgcza wodociggowego na cisnienie 1,0 MPa w

czasie 45 min. Wynik préby odnotowac¢ w formie protokotu ,
- wykonanie ptukania i dezynfekcji przytgcza wodociggowego.
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy instalacji, ktére zanikajg w wyniku postepu
robot. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru cze$ciowego powinien by¢ sporzadzony protokoét
i dokonany zapis w dzienniku budowy. Potwierdzenie czystosci przylgcza wodociggowego winno
by¢ dokonane poprzez SANEPID, ktory dostarczy odpowiedni protokét. Potwierdzenie
prawidtowosci utozenia przytacza wodociggowego winien dokona¢ uprawniony geodeta, ktory
wykona mape geodezyjna powykonawcza.

6.2. Roboty monta zowe kanalizacji sanitarneji deszczowej.

6.2.1. Roboty monta zowe nowego przyt gcza kanalizacji sanitarnej

Kanalizacje sanitarng ktéra odprowadza scieki bytowe z budynku magazynu projektuje sie z rur
PVC 160 klasy S .Rury PVC montowa¢ w wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm.
Zasypka rury min. 30 cm ponad wierzch rurociggu. Wilgczenie przylgcza kanalizacji sanitarnej
projektuje sie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej

Zastosowane materiaty:

. Rury kielichowe PVC-U rodzaj P szeregu typ S z wydtuzonym kielichem, wg PN-
85/C-89205 i I1SO 4435:4435 o srednicy 160 mm, tgczone na uszczelki gumowe dostarczone
przez producenta.

. Ksztaltki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203.

Na kanalizacji sanitarnej i deszczowej projektuje sie studzienki rewizyjne PCV 425mm oraz
betonowe dn.1200.

. Studzienki zelbetowe z prefabrykowanych kregéw fi 1200mm igczonych zaprawa
cementowa marki B-80 wg PN-90/B-14501

. Kinety-studzienki PVC wykonane 2z polichlorku winylu PVC dostarczone przez
producenta studzienek.

. Dno studzienek zelbetowych wykona¢ jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego
klasy B25 a gruntach nawodnionych z dodatkiem srodka uszczelniajacego

. Wiazy kanalowe- Zzeliwne lub betonowe

. Stopnie wtazowe-zeliwne wg PN-64/H-74086

Odbiory robét — miedzyoperacyjny i czesciowy — przytgcza kanalizacji sanitarnej winny podlegac :

- spos6b utozenia przewoddw kanalizacyjnych w wykopie i spadki,

- podioze pod rurocigg i obsypka rurociggu PVC

- montaz studzienek kanalizacji sanitarnej.

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy przytgcza, ktore zanikajg w wyniku postepu
robot. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru cze$ciowego powinien by¢ sporzadzony protokoét
i dokonany zapis w dzienniku budowy. Potwierdzenie prawidtowosci utozenia przykanalika
sanitarnego winien dokona¢ uprawniony geodeta, ktory wykona mapke geodezyjna
powykonawczg.



6.2.2. Przykanalik kanalizacji deszczowej.

Kanalizacje deszczowg projektuje sie rur PVC 110,160, 200, 250, 315 klasy N i S .Rury PVC
montowa¢ w wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm. . Zasypka rury min. 30 cm ponad
wierzch rurociggu. Kanalizacje deszczowg wigczy¢ do rowu poprzez wzmocnienie
prefabrykowanym wlotem betonowym. Roboty montazowy wykonaé¢ zgodnie z wybranym
systemem producenta rur.

1. Rury kanalizacji deszczowej:

. Rury kielichowe PVC-U rodzaj P szeregu s$redniego typ N i typ S wg PN-85/C-
89205 i ISO 4435:4435 o $rednicy 110, 160 mm, 200,250 mm, {gczone na uszczelki gumowe
dostarczone przez producenta.

. Ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203.

2. Studnie kanalizacji deszczowej:
Na kanalizacji sanitarnej i deszczowej projektuje sie studzienki rewizyjne PCV 425mm oraz
betonowe DN1000 i 1200mm.

. Studzienki rewizyjne, i przelotowo-potgczeniowe PVC fi 425 mm, z wlazami zeliwnymi
typ VAWIN lub réwnowazne.

. Kinety-studzienki PVC wykonane 2z polichlorku winylu PVC dostarczone przez
producenta studzienek.

. Studzienki zelbetowe =z prefabrykowanych kregéow fi  1000mm i 1200 tgczonych
zaprawa cementowa marki B-80 wg PN-90/B-14501

. Dno studzienek zelbetowych wykona¢ jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego
klasy B25 a gruntach nawodnionych z dodatkiem srodka uszczelniajgcego

. Wiazy kanalowe- Zeliwne lub betonowe

. Stopnie wlazowe-zeliwne wg PN-64/H-74086.

3. Odwodnienie punktowe i liniowe placéw
Do odwodnienia placéw manewrowych i drég zaprojektowano odwodnienie punktowe i liniowe jako
wpusty uliczne sktadajgce sie z:

. Whpusty uliczne zeliwne: Wpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-
74080-01 [12] i PN-H-74080-04.
. Kregi betonowe prefabrykowane: Na studzienki sciekowe stosowane prefabrykowane kregi

betonowe o srednicy 50 cm, wysokosci 50 cm lub 75 cm lub 100 cm, z betonu klasy B 25 (C20/25),
wg KB1-22.2.6 (6).

oraz odwodnienie liniowe sktadajgce sie:

. Recyfix Pro 200 typ 010 wraz z rusztem zeliwnym D400 G-TEC (korytko odwodnienia
liniowego z tworzywa sztuczngo z rusztem szczelinowym zeliwnym kl D400. Korytko szer. 262mm,
wys. 115/200mm, pow. przekroju poprz. 294cm?, pow. wlotowa 595cmz/m

tawa betonowa z oporem klasy C12/15.Podsypka piaskowa.

4. Odwodnienie liniowe i drenarskie

Zaprojektowano odwodnienie stadionu lekkoatletycznego za pomocg drenazu sktadajgcego sie z
sgczkéw drenarskich karbowanych ze niezmiekczonego poli(chlorku winilu) PCV-Uz otuling
filtracyjng z wtdkna polipropylenowego co uwidoczniono na projekcie zagospodarowania terenu .
Jako odwodnienie liniowe biezni lekkoatletycznej zaprojektowano korytka odwodnienia liniowego
SPORTFIX firmy Hauraton przystosowanych do odwadniania stadionow lekkoatletycznych z
krawedzig trawnikowg oraz z pokrywami tworzywa sztucznego, bedacg ogranicznikiem pierwszego
toru.

Odwodnienie ptyt pozostatych boisk i kortéw poprzez rury drenarskie o srednicy 125 mm z otuling
filtracyjng z widkna polipropylenowego. Rury drenarskie uktada¢ na podsypce piaskowej
grubosci 5 - 10cm ze spadkiem 0,50% w kierunku zbieracza o srednicy 125mm. Wigczenie do
zbieracza za pomocg tréjnikow.
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Rury drenarskie utozone na podsypce nalezy obsypa¢ zwirem ptukanym o frakcji 8-32mm do
wysokosci min 20cm ponad wierzch rury. Dalszg wykona¢ z materiatlu przepuszczalnego podioza
piyty boiska.

Koncowki ciggdéw drenarskich zaslepi¢. Potgczenia odcinkéw rur drenazowych wykona¢ w sposob
zgodny z warunkami technicznymi podanymi przez producenta systemu.

6.2.3. Roboty monta zowe odwodnienia boisk.

Zaprojektowano odwodnienie boiska sportowego za pomocg drenazu sktadajgcego sie z sgczkow
drenarskich karbowanych ze niezmiekczonego poli(chlorku winilu) PCV-Uz otuling filtracyjng z
wibkna polipropylenowego co uwidoczniono na projekcie zagospodarowania terenu . Odwodnienie
ptyty boiska pitkarskiego poprzez rury drenarskie 72/80, 113/125mm mm z otuling filtracyjng z
widkna polipropylenowego. Rury drenarskie uktada¢ na  podsypce piaskowej grubosci 5 - 10cm
ze spadkiem 0,50% w kierunku zbieracza o srednicy 113/125mm, wykonanego z rur drenarskich.
Wiaczenie do zbieracza za pomoca trojnikow systemowych.

Rury drenarskie utozone na podsypce nalezy obsypa¢ zwirem ptukanym o frakcji 8-32mm do
wysokosci min 20cm ponad wierzch rury. Dalszg wykona¢ z materiatlu przepuszczalnego poditoza
piyty boiska.

Koncowki ciggdéw drenarskich zaslepi¢. Potgczenia odcinkéw rur drenazowych wykona¢ w sposob
zgodny z warunkami technicznymi podanymi przez producenta systemu.

6.2.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z norma branzowa BN-83/8036/02. Przed przystgpieniem do
robot nalezy wytyczy¢ trasy projektowanych sieci zgodnie z Projektem Budowlanym. Wytyczne
winien wykona¢ uprawniony geodeta. Z uwagi na wystepujgce uzbrojenie i istniejgce wykonanie
wykopow przewidziano 50% wykopy reczne i 50% wykopy mechaniczne. Umocnienie $cian
wykopow wykona¢ poprzez zastosowanie wyprasek metalowych lub szalunku przesuwnego. Nie
przewiduje sie wykonywania odwodnien wykopow. Na okres wykonywania robot ziemnych nalezy
zapewni¢ wystarczajgca ilos¢ przejs¢ dla pieszych i pojazdéw mechanicznych. Wykopy prawidtowo
zabezpieczy¢ barierami, znakami drogowymi i na okres nocny oswietli¢. Po odbiorze technicznym i
pomiarach geodezyjnych mozna przystgpi¢ do zasypania wykopoéw. Zasypke wykopdw w pierwszej
fazie dokona¢ recznie do wysokosci 20 cm nad wierzch rurociggéw. Pozostatg zasypke prowadzic¢
mechanicznie z warstwami ubijajgcymi co 30cm —zageszczenie.

W ramach prowadzonych robot sanitarnych Wykonawca winien uzyska¢ wszelkie zgody, opinie i
uzgodnienia z instytucji nadzorujgcych w/w roboty.

Wykonawca winien wykona¢ i przedstawi¢ celem uzgodnienia z Inwestorem

HARMONOGRAM ZEWNETRZNYCH ROBOT SANITARNYCH.

6.2.4. Odbiory robot
Odbiory robét — miedzyoperacyjny i czesciowy — przytgcza kanalizacji sanitarnej winny podlegac :

- sposoéb utozenia przewoddw kanalizacyjnych w wykopie i spadki,

- podtoze pod rurocigg i obsypka rurociggu PVC
- montaz studzienek kanalizacji sanitarnej.
- Montaz i rozruch przepompowni
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac¢ te elementy przytgcza, ktore zanikajg w wyniku postepu
robét. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzgdzony protokot
i dokonany zapis w dzienniku budowy. Potwierdzenie prawidlowosci utozenia przykanalika
sanitarnego winien dokona¢ uprawniony geodeta, ktory wykona mapke geodezyjna
powykonawczg.

7. Wykonanie robot specjalistycznych
7.1. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos$é z wymaganiami
Inwestora.
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7.1.1. Przekazanie placu budowy
Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy wraz okreslonymi wymaganiami.

7.1.2. Zgodno $¢ rob6t z ST
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winne by¢ zgodne z wymaganiami Inwestora.
W ustaleniach obowigzuje zapis inspektora nadzoru w Dzienniku Budowy

7.1.3. Zabezpieczenie robdét

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie stanowisk pracy i wykonywanie robét zgodnie ze
sztuka budowlana, przepisami BHP i ppoz.

W czasie wykonywania robét Wykonawca zapewni bezpieczenstwo pracujgcemu personelowi,
pojazdom na parkingach, a takze zapewni ciggly dojazd do punktow strategicznych. Przed
przystgpieniem do robo6t osoba kierujgca robotami powinna poinformowaé inspektora nadzoru o
charakterze tych robot i Srodkach bezpieczenstwa jakie bedg stosowane w czasie trwania robaot.

7.1.4. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej oraz bedzie utrzymywat
sprawny sprzet przeciwpozarowy. Benzyna, rozpuszczalniki, materialy spawalnicze nalezy
sprowadza¢ w ilosciach niezbednych do biezgcego stosowania. Nie przewiduje sie
magazynowania i stosowania substancji i preparatow niebezpiecznych. Prace przy zgrzewarkach
termooporowych mogg odbywac sie tylko przy asekuracji drugiego pracownika i musza byc¢
zabezpieczone sprzetem przeciwpozarowym (gasnicg proszkowa 1kg lub wiekszg).

7.1.5. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji oraz wyposazenia w pomieszczeniach
stanowigcych przekazany front rob6t oraz na drogach transportu, wskazanych przez
Zamawiajgcego.

7.1.6. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek przestrzegania wszelkich przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegolnosci Rozporzadzenia Ministra
Budownictwa i Przemystu Materialtbw Budowlanych z dnia 28.03.1972 w sprawie ogoélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych i
remontowych.

7.2. Materiaty

Wszystkie materialy stosowane przy wykonaniu rob6t powinny:

- by¢ nowe i nieuzywane,

- by¢ w gatunku biezgco produkowanym,

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach i na
rysunkach oraz innych, nie wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepiséw.

- mie¢ wymagane polskimi przepisami swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane
Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczenstwa.

Nowe materialy i substancje nalezy dostarcza¢ w oryginalnych opakowaniach i ilosciach
niezbednych do biezgcego zuzycia. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ przed zastosowaniem
materiatldw i urzgdzen aprobate inspektora nadzoru. W tym celu zobowigzany jest przedstawi¢ z
odpowiednim wyprzedzeniem szczegO6towe informacje dotyczgce materiatdw oraz odpowiednie
aprobaty i certyfikaty. W przypadku zastosowania materiatdw nie odpowiadajgcych wymaganiom
zostang one zdemontowane i wywiezione poza teren budowy na koszt Wykonawcy.

7.3. Sprzet

Sprzet i urzadzenia uzywane do wykonywania robdt powinny by¢ bezpieczne, sprawne,
sprawdzone i winny posiada¢ odpowiednie swiadectwa dopuszczajgce do uzytkowania , tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Stosowane na budowie urzgdzenia elektryczne musza spetniac¢
wymogi ochrony przeciwporazeniowe;j.
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7.4.Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ i wkasciwosci przewozonych materiatow. Wykonawca bedzie usuwacé na
biezgco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz na terenie inwestora.

7.5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatbw i wykonywanych robot, a takze za ich zgodnos¢ z instrukcjami
producentow urzadzen i materialbw, harmonogramem rob6t oraz poleceniami Inwestora.
Nastepstwa jakiegokolwiek wlasnego btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce
zostang przez niego poprawione na jego koszt. Niezbedna jest koordynacja przez kierujgcego
robotami rob6t demontazowych oraz montazowych.

7.6. Kontrola jako $ci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakos¢ zastosowanych materiatow.

7.7. Odbior robét

7.7.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru dokonywanych przez Inwestora przy udziale
Wykonawcy:

a) odbidr robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu

b) odbiér koncowy

7.7.2. Odbior robét zanikowych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
7.7.3. Odbior ko ncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy 2z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym Inwestora. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan,
pomiaréw oraz ocenie wizualne;j.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STANOWI INTEGRALNA
CZESC Z PROJEKTEM BUDOWLANYM | PRZEDMIAREM ROBOT.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE W EWNETRZNYCH
INSTALACJI SANITARNYCH WOD.-KAN. GRZEWCZEJ, INSTAL ACJI WENTYLACJI
MECHANICZNEJ.

CPV: 45330000 — 9, 45331000-6, 45333000-0 , 45331110-0

1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegodlowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t w zakresie instalacji wewnetrznych wod-kan, ogrzewania elektrycznego,
i wentylacji mechanicznej budowy magazynu zwigzanego z realizacjg: budowa z przebudowag
obiektow sportowych z infrastrukturg i obiektami towarzyszacymi na stadionie
miejskim w Hajnéwce dz. Nr 460/2, 460/1, 460/4.

2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Tech  nicznej

Specyfikacje techniczne dla wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji sanitarnych stanowig
wzOr wymagan technicznych i organizacyjnych, dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci
rob6t. Sg one podstawg ,ktorej spelnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech
eksploatacyjnych.

SST uwzgledniajg wymagania Inwestora i mozliwosci Wykonawcy w krajowych warunkach
wykonawstwa rob6t. SST opracowane sg w oparciu o obowigzujgce normy, normatywy i wytyczne:
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

PN-76/M-34034 Rurociggi. Zasady obliczen strat cisnienia

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdélne wymagania i badania

PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych

PN-83/B-10700/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu) i polietylenu

PN-84/B-01440 Instalacje sanitarne. Nazwy, symbole ijednostki miar wazniejszych wielkosci
PN-84/B01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach
PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach.
Wymagania koordynacyjne elementéw wyposazenia i powierzchnie funkcjonalnych
PN-88/M-54900 Wodomierze. Terminologia

PN-88/M-54906 Wodomierze skrzydetkowe do wody zimnej

PN-91/M-54910 Wodociggi. Zabudowa  zestawow  wodociggowych ~w  polagczeniach
wodociggowych

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-EN 1S015874-1:2004(U) Systemy przewodow rurowych do instalacji cieptej i zimnej
wody.

Polipropylen (PP). Czes¢ 1: Wymagania ogdine.

PN-EN ISO 15874-2:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czesc¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15874-3:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP).Czesc¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15874-5:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.
PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe wydtuzone.
PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor umywalkowy stojgcy.
PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawér z ruchomg wylewka.
PN-78/M-75114  Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie  umywalkowe i
Zlewozmywakowe.

PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie natryskowa.

PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe
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stojgce.

PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodociggowej. Armatura toaletowa. Glowice suwakowe.
PN-74/M-75124 Armatura domowej sieci wodociggowej. Bateria umywalkowa [
zlewozmywakowa stojgca rozsuwalna.

PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojace kryte.
PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojgce
jednootworowe.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe 2z tworzyw sztucznych do odprowadzania
Niezmiekczony polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczgce rur,

ksztaltek i systemu.

PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji
budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny
zgodnosci.

PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i $ciekbw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Polietylen (PE). Czes$¢ 1. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
budowli. Polietylen (PE). CzeS¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe 2z tworzyw sztucznych do odprowadzania
Polipropylen (PP). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur. ksztattek i systemu.

PN-ENV 1451-2:2002(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
budowli. Polipropylen (PP). Czesc¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.
PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02414:1999 ,,0Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczeni wodnych zamknietych systeméw
cieptowniczych. Wymagania”.

PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.
PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania”.
PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania”.

PN-EN 215-1:2002 ,, Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i badania”,

PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”,

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmianaAl)”,
PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. I1zolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody”.

PN-79/H-97070 ,,Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowane. Ogolne wytyczne”.

PN-EN ISO 12944-1 do 8:2001 ,,Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich”.

PN-93/M-35350 Kotty grzewcze niskotemperaturowe. Wymagania i badania

PN-I1So 129:1996+Ak - Rysunek techniczny. Wymiarowanie. Zasady ogolne. Definicje. Metody
wykonania i oznaczenia specjalne.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokgtnym - Wymiary
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PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkoéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym — Wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja-Terminologia

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania
PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelnos¢é. Wymagania i badania
PN-B-76002:1976 Wentylacja - Potgczenia urzgdzen, przewoddéw i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Urzgdzenia wentylacyjne koncowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wiasciwosci
mechaniczne

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewoddéw - Wymagania dotyczgce czesci
sktadowych sieci przewodow utatwiajgce konserwacje sieci przewodow

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji

PrEN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodow - Wymagania
wytrzymatosciowe

3. Zakres robét obj etych Specyfikacja Techniczn g

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie nowej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej, grzewczej oraz wentylacjg
mechaniczng w projektowanym budynku magazynu sportowego. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

. montaz rurociggéw,

. montaz armatury,

. montaz urzadzen,

. badania instalacji,

. wykonanie izolacji termicznej,
. regulacja dzialania instalaciji.

4. Ogoblne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe". Odstepstwa od
projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materialdow - w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i

trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatéw i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej
instalacji producentoéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.
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5. INSTALACJA WODOCI AGOWA

5.1.Materiaty

Przewody

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spetniaC wymagania okreslone w odpowiednich
normach: - z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1 +5, PN-C-89207,

a) woda zimna - PP-R PN 1,0MPa

b) woda ciepta i cyrkulacja - Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-R 2,0MPa,ptaszcz.Al

¢) kanalizacja -PVC na uszczelki gumowe

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnagtrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerdw i ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

Armatura

Armatura sieci wodociggowej (armatura przeptywowa instalacji wodociggowej) musi spetniaé
warunki

okreslone w nastepujgcych normach:

- PN/M-75110+11,

- PN/M-75113+19,

- PN/M-75123+26,

- PN/M-75144

- PN/M-75147,

- PN/M-75150,

- PN/M-75167,

- PN/M-75172,

- PN/M-75180,

- PN/M-75206,

Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggédw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowe;j:

- $rednica wewnetrzna przewodu do 22 mm — izolacja 20mm (materiat 0,035W/mK)

- $rednica wewnetrzna przewodu do 22-35 mm — izolacja 30mm (materiat 0,035W/mK).

Piony oraz poziomy prowadzone w bruzdzie sciennej lub podiogowej nalezy izolowac¢ otuling z
pianki polietylenowej typu Thermocompact S, laminowanej na zewnatrz folig polietylenowsa. Dla rur
prowadzonych w posadzkach i bruzdach sciennych przyjeto grubos¢ izolacji 13 mm.

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL

Wymagania dotycz gce wyrobdéw stosowanych w instalacjach wodoci agowych

1.1 Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg [l ], stosowa¢ wyroby
budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

1.2 Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wiasciwie
oznaczone:

1) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentow technicznych - w odniesieniu do wyrobow
podlegajgcych tej certyfikacji [7 i 8] - wsrdd wyrobow budowlanych stosowanych w instalacjach
wodociggowych, obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa podlegajg tylko mate pompy
obiegowe o mocy silnika nie wiekszej niz 2.5 kW; pozostate wyroby mogag podlegac¢ certyfikacji
dobrowolnej.,

2) wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng - system oceny zgodnosci dla
poszczegOllnych rodzajow wyrobow budowlanych, wzory deklaracji zgodnosci oraz sposob
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie, zgodnie z rozporzgdzeniem [5]. - , majgce istotny wplyw na spelnienie co najmniej
jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacjg na znak
bezpieczenstwa,
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3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobOw nie majgcych istotnego wplywu na
spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej, bedgcym zatgcznikiem do rozporzgdzenia [6],

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich
Norm - wg stanu prawnego na lipiec 2003, brak zharmonizowanych norm europejskich
wprowadzonych do zbioru Polskich Norm. - , z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska
Za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

5) wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa - wg stanu prawnego na lipiec 2003,
brak, okreslonego przez Komisje Europejska, wykazu wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa, natomiast zatlgcznikiem do rozporzadzenia [6] jest krajowy wykaz wyrobow nie
majacych istotnego wplywu na spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i
stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej, ktére sg dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (w wykazie tym praktycznie nie ma wyrobow
stosowanych w instalacjach wodociggowych). - , dla ktérych producent wydal deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlane;.

1.3 Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodnionej, dla ktorych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem [4], wydat oswiadczenie
wskazujgce, ze zapewniono zgodnosé wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi
normami.

1.4 Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane [1], kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie
nie jest wymagane - inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania robét budowlanych
przechowywaé oswiadczenia wymienione w 2.5.3, oraz udostepniac je przedstawicielom

uprawnionych organdéw.

5.2. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robdt, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

5.3. Transport i skladowanie

Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Ksztaftki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature
nalezy skladowa¢ w magazynach zamknietych.

Izolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem. Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania
promieni slonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych
wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

18



5.4. Wykonanie robot

5.4.1 Montaz ruroci agéw

Instalacja wodociggowa

Instalacja wody zimnej ,cieptej nalezy wykonaé rur polipropylenowych PP tgczonych przez
zgrzewanie. Rury PP dla instalacji wodnych powinny odpowiada¢ normie polskiej i europejskiej.
Rury winny posiadac atest dopuszczajgcy do przesytania wody pitnej. Rury PP tgczone sg poprzez
zgrzewanie, z zastosowaniem fgcznikdw przejsciowych PP/stal. Przewody PP zastosowane w
instalacji wody zimnej, cieptej nalezy prowadzi¢ w bruzdach i pod tynkiem. Przewody uktadane w
bruzdach i pod tynkiem powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem o ich scianki przez ostoniecie
otulina poliuretanowa grubosci 13 mm. Wielko$¢ bruzdy powinna byé dostosowana do srednicy
utozonych w niej przewodow oraz grubosci zastosowanych otulin izolacyjnych. Wszystkie przejscia
rurociggow przez przegrody budowlane /$ciany ,stropy/ nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. W
obszarze tulei nie moze by¢ wykonane potgczenie na przewodzie. Kompensacje wydtuzen
termicznych przewodow zaprojektowano kompensatory ,U” i nalezy wykorzystaé zatamania
naturalne. Na instalacji wody zimnej , cieplej nalezy stosowa¢ armature / zawory / do stosowana
do rur polipropylenowych. Zawory kulowe winny posiada¢ dwustronne rozigczne kroéce. Przed
ukltadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, moggce powodowac¢ uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajgce elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeh (ziemia,
papiery iinne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potgczen.

W miejscach przejs¢ przewodow przez sSciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potgczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen
miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$s¢ osiowego  ruchu
przewodu. Dlugosc tulei powinna by¢ wieksza od grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajgcych. Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do Scian za
pomocg uchwytow umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o Srednicy 15-20 mm, przy
czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

5.4.2. Montaz armatury iosprz etu

Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej powinna by¢ nastepujaca:

Zawory czerpalne do zlewow oraz baterie scienne do umywalek, - 0,251 0,35 m nad
przyborem, liczac od gornej krawedzi przedniej $cianki przyboru do osi wylotu podejscia
punktu czerpalnego

Baterie scienne i mieszacze do natryskéw - 1,0 - 1,5 m na posadzkg basenow, liczac od
wylotow osi podejs¢ punktéw czerpalnych

Do baterii i zaworOow czerpanych stojgcych nalezy stosowa¢ faczniki elastyczne,
ograniczajgce rozchodzenie sie hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.

5.4.3. Badanie szczelno $ci instalacji

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach
technicznych wykonania i odbioru robd6t budowlano-montazowych i w warunkach technicznych
wykonania i odbioru rurociggbw z tworzyw sztucznych. Zgodnie z wytycznymi prébe
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zastonieciem bruzd Ilub kanatéw, w ktorych sg

19



prowadzone przewody badanej instalacji. Przed proba nalezy napetni¢ instalacje woda oraz
doktadnie odpowietrzyé. W tabl. zestawiono wielkos¢ cisnien probnych dla réznych rodzajow
instalacji. Wymienione w tablicy wartosci cisnien nalezy dwukrotnie podnosi¢ okresie 30 minut do
pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekraczac 0,06 Mpa. W
czasie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie moze przekroczyé 0,02 Mpa. W przypadku
wystgpienia przeciekbw podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usungé i
ponownie przeprowadzi¢ cata probe od poczatku.

Rodzaj instalacji Wymagane cisnienie prébne
Instalacja wody zimnej 1,5 x najwyzsze cisnienie robocze
Instalacja wody cieptej 1,5 x najwyzsze cisnienie robocze

6. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

6.1. Materiaty.

Wewnetrzne przewody kanalizacyjne nalezy wykonywa¢ z rur zeliwnych bezcisnieniowych,
tworzywowych bezcisnieniowych (np. nieplastyfikowanego polichlorku winylu).

Przewody (podejscia) odprowadzajgce scieki od przyboréw sanitarnych lub urzgdzen prze-
mystowych do pionéw spustowych powinny by¢ wykonane w zasadzie z tych samych materiatéw co
piony spustowe. Podejscia odprowadzajgce scieki o podwyzszonej temperaturze, np. z pralki
automatycznej, zlewozmywakoéw i zlewdéw kuchennych w budynkach mieszkalnych i uzytecznosci
publicznej, powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na temperature 100T.

Materialy, elementy i urzgdzenia przeznaczone do robo6t powinny odpowiada¢ Polskim Normom i
Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania
w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez ministra odpowiedniego ds.
budownictwa.

Dostarczone na budowg rury powinny byé proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. Rury, tzw. odbiorowe,
oraz rury ze stali stopowych powinny mie¢ trwale oznaczenia. Rury te nalezy na budowie
skiadowac¢ na oddzielnych regatach pod wiata, a w przypadku magazynowania przez krotki czas —
w oddzielnych stosach.

Rury z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny by¢ proste, bez widocznego zowalizowania,
zgniecen i znieksztatcen. Podtoze, na ktorym sktaduje sie rury, musi by¢ rowne, tak by rura byta
podparta na catej diugosci; wysokos¢ stosu rur nie moze przekracza¢ 1,0 m.

Po dokonaniu odbioru nalezy wykonana instalacje zasypac piaskiem i zatynkowac.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykonac¢ rewizje.

Urzgdzenia sanitarne

-Urzadzenia sanitarne zeliwne i ttoczone z blachy nie moga mie¢ widocznych uszkodzen emalii;
urzgdzenia zeliwne przed zamontowaniem nalezy lekko opukiwa¢ w miejscach nie pokrytych emalig
miotkiem metalowym o masie ok. 0,25 kg. Wyroby pekniete wydajg gtuchy dzwiek i nie-mogg byc¢
uzyte do montazu.

-Urzadzenia sanitarne zeliwne, fajansowe, porsanitowe i kamionkowe powinny by¢ czyste, bez
uszkodzen powierzchni szkliwionych.

-Urzadzenia sanitarne i urzgdzenia z tworzyw sztucznych, jak zbiorniki sptukujace, syfony itp.,
nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, w ktérych temperatura wewnetrzna nie spada
ponizej — 5TC.

Szczeliwo, taczniki, kotnierze i inne materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych, w skrzyniach lub pojemnikach,

Odbior techniczny materiatdw powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposob okreslony
obowigzujgcymi normami.

6.2. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.
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6.3. Transport i skladowanie

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wpltyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i whasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu" powinien odbywac¢ sie krytymi srodkami.
Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia
nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

6.4. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatlow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, kosztorysu ofertowego, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami
Zamawiajgcego. Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.4.1. Wymagania ogoine

Do rozpoczecia montazu instalacji kanalizacji mozna przystapi¢ po stwierdzeniu przez
kierownika budowy, ze:

— obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robét instalacyjnych,

— elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wplyw na montaz urzgdzen instalacji
kanalizacyjnych odpowiadajg zatozeniom projektowym.

Odstepstwa od dokumentacji technicznej mogg dotyczy¢ tylko dostosowania urzgdzen in-
stalacji kanalizacyjnej do wprowadzonych zmian konstrukcyjno—budowlanych badz
zastgpienia zaprojektowanych materiatdw lub elementow (w przypadku niemoznosci ich
uzyskania) przez inne rodzaje materialdw lub elementéw o zblizonych charakterystykach i
wymaganiach technicznych, pod warunkiem ze w wyniku wprowadzonych zmian nie nastgpi
pogorszenie wiasciwosci uzytkowania i trwatosci urzgdzenia. Odstepstwa te muszg byc
zaakceptowane przez inwestora i projektanta.

Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ po scianach wewnetrznych.

W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie prowadzenie przewoddw po scia-
nach zewnetrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i
wykraplaniem pary wodnej (izolowanie przewoddw).

Poziome przewody kanalizacyjne prowadzone wewnatrz budynku pod posadzkg pomieszczen,
w ktorych temperatura nie spada ponizej OC powinny by ¢ utozone w ziemi na takiej
gtebokosci, aby odlegtos¢ od powierzchni podtogi do wierzchu przewodu wynosita co naj-
mniej 30 cm.

Niedopuszczalne jest bezposrednie ukfadanie przewodoéw pod twardg podtogg na podtozu
betonowym.

W miejscu przejsé rurociggdéw przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny by¢
osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur.

Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronng, powinna by¢ wypetniona szczeliwem
elastycznym.
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Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawac¢ ok. 2 cm powyzej posadzki.

Ukladanie poziomych przewodoéw kanalizacyjnych pod podtogg réwnolegle do scian kon-
strukcyjnych ponizej taw fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem
statecznosci budowli.

Pionowe przewody spustowe powinny by¢ ukladane pionowo. Dla ominiecia przeszkéd do-
puszcza sie stosowanie odsadzek, z tym ze przy wiekszej diugosci odsuniecia pionu (ponad 0,9
m) odcinek odsadzki powinien by¢ nachylony do pionu pod katem nie mniejszym od 45°
Przewody kanalizacyjne mogg by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy
czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajgcych odgalezienia.

Przewody spustowe prowadzone przez pomieszczenia lub szyby instalacyjne przylegajgce
bezposrednio do pokoi w budynkach mieszkalnych, szpitalnych i domach wypoczynkowych
nalezy zaizolowa¢ akustycznie.

Przewody w bruzdach powinny miec izolacje cieplng oraz powietrzng nie mniejszg niz 2 cm.
Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi; zakrycie bruzd
powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji kanalizacyjne;j.

Instalacje kanalizacyjne wykonywane z rur PVC i innych tworzyw sztucznych (np. polietylenu)
0 podobnych wiasciwosciach powinny byc:

— prowadzone w odlegtosci min. 10 cm od rurociggéw cieplnych — mierzgc od powierzchni rur.
W przypadku gdy odlegtosc¢ ta jest mniejsza niz 10 cm, nalezy zastosowa¢ izo- lacje cieplna.
Przewody nalezy réwniez izolowa¢, gdy dziatanie dowolnego zrodia ciepta mogtoby
spowodowac¢ podwyzszenie temperatury scianki rurociggu w przewodach kanalizacyjnych —
powyzej +45TC.

Nie wolno prowadzi¢ przewodow kanalizacyjnych powyzej przewodéw elektrycznych.
Przewody nalezy mocowac¢ do elementow konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdw powinna zapewni¢ fatwy i trwaly montaz
instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu
lub wspornika nalezy stosowac¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do
mocowania przewodow poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sig rur.

6.4.2. Monta z przewodow kanalizacyjnych

Potaczenia kielichowe rur z PVC typu P nalezy wykonywac przy uzyciu pierscienia gumowego
srednicy dostosowanej do zewnetrznej srednicy rury.

Bosy koniec rury, sfazowany pod kgtem 15-20° nale zy wsung¢ do kielicha przy uzyciu pasty
poslizgowej, tak aby odlegtos¢ miedzy nim i podstawg kielicha wynosita 0,5-1,0 cm.

Minimalne srednice poziomych przewoddéw kanalizacyjnych powinny wynosi¢:

100 mm — od pojedynczych misek ustepowych, wpustéw piwnicznych oraz przyborow ka-
nalizacyjnych w kuchniach, tazienkach,

150 mm — od 2 i wiecej misek ustepowych, wpustéw podwdrzowych, piondéw deszczowych,
przyborow kanalizacyjnych w zakladach zbiorowego zywienia oraz przy kilku przewodach razem
potaczonych.

Minimalne Srednice pionowych przewodow spustowych i ich podejs¢ do przyboréw sanitarnych
powinny wynosi¢:

50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu
podiogowego,

75 mm od kilku zlewéw, zmywakow, zlewozmywakéw, wanien, pisuaréw, umywalek, wpustow
podiogowych

100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustepowych.

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodéw kanalizacyjnych w zaleznosci od srednicy
przewodu wynoszg:

dla przewodu srednicy 100 mm — 2,5%,

jw., lecz 150 mm —1,5%,

jw., lecz 200 mm — 1,0%.

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym,
moga wynosi¢ = 10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych tréjnikéw
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laczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu
elementéw przewodow.

Odgatezienia przewoddéw odptywowych (poziomow) powinny byé wykonane za pomocg tréjnikow o
kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°

Stosowanie na tych przewodach czwoérnikéw nie jest dopuszczalne. Dopuszcza sie stosowanie
trojnikdw o kacie 68°dla wpustow piwnicznych, podwdérzowych oraz kanalizacji deszczowe.
Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocag uchwytow lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdw powinna zapewnia¢ odizolowanie przewo-
déw od przegrod budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w prze-
wodach i przegrodach budowlanych.

Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowaé¢ podktadki elastyczne. Obejmy uchwytow
powinny mocowac rure pod kielichem.

Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowac¢ na kazdej kondygnacji co najmniej
jedno mocowanie state, zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggéw, a dla przewodéw z
PVC i PP dodatkowo co najmniej jedno takie mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy
przewodow spustowych powinny by¢é mocowane niezaleznie.

Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodoéw poziomych wynosza:

—dla rur z PVC i PP srednicy od 50 do 110mm—1,0m,

—dla rur z PVC i PP srednicy powyzej 110 mm — 1,25 m,

— dla rur z pozostatych materiatéw — 2,0 m.

Kompensacja wydtuzen termicznych przewodéw z PVC i PP tgczonych za pomoca potaczen
roztgcznych powinna by¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i
ksztattek luzu kompensacyjnego oraz przez wiasciwg lokalizacje mocowan statych i prze-
suwnych.

Kompensacje wydtuzen termicznych przewodow itgczonych przez klejenie nalezy zapewniaé
przez zastosowanie kompensatorow.

Przewody kanalizacyjne w ziemi pod poditoga nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 15-
20 cm; dno wykopow powinno znajdowaé sie w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane
warstwg odpowiedniego materiatu zabezpieczajgcego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. W
gruntach kat. I-1V przewody mozna uktada¢ bez podsypki piaskowe;.

W razie niemoznosci ukfadania przewodow kanalizacyjnych w ziemi pod podiogg piwnic
dopuszcza sie, w wyjgtkowych przypadkach, montaz ich nad podiogg. Przewody te nalezy
uktada¢ na odpowiednich wspornikach, w sposéb uniemozliwiajgcy powstawanie zataman w
miejscach potgczen.

Przewody kanalizacyjne powinny speinia¢ nastepujgce warunki umozliwiajgce ich oczy-
szczenie:

a) pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzace do czyszczenia
przewodow; czyszczaki na pionach nalezy przewidywa¢ na najnizszej kondygnacji lub w
miejscach, w ktérych wystepuje zagrozenie zatkania przewodow,

b) czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecia, umozliwiajgce tatwg eksploatacje, lecz
utrudniajgce dostep osobom niepowotanym,

Dopuszcza sie wyprowadzenie rewizji do wierzchu twardej podiogi pod warunkiem stosowania
odpowiedniego szczelnego zamkniecia,

d) piony deszczowe wewnetrzne nalezy wyposazy¢ w skrzynki rewizyjne srednicy 150 mm
ze szczelnie zamykanymi pokrywami czyszczakowymi.

Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach powyzej okien i
drzwi prowadzgcych do pomieszczen znajdujgcych sie w odlegtosci nie mniejszej niz 4 m od
tych przewodow.

Rury wentylacyjne powinny tworzy¢ w zasadzie pionowe przedtuzenie przewodéw spustowych.
Gorna czes¢ rury wentylacyjnej ponizej dachu w odlegtosci 0,5 m od jego powierzchni
powinna mie¢ powiekszong srednice w stosunku do srednicy pionu spustowego:

dla pionoéw srednicy 50 mm i 70 mm— do 100 mm,

dla pionu $rednicy 100 mm — do 150 mm.
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Dla przewodoéw srednicy wiekszej niz 100 mm powiekszenie srednicy rury wentylacyjnej nie jest
wymagane.

Rura wentylacyjna powinna by¢ wyprowadzona, ponad dach na wysokosc¢ 0,5-1,0 m.

W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza sie potgczenie nie wiecej niz trzech
przewodow spustowych nad najwyzej potozonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego
przewodu stanowigcego wspoélng rure wentylacyjng. Pole powierzchni przekroju tej rury nie moze
by¢ mniejsze od sumy powierzchni pol przekrojow potagczonych przewodow wentylacyjnych.
Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujgcych kanalizacyjne przewody spustowe do
przewodow wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewoddéw
dymowych i spalinowych.

6.4.3. Montaz przyborow i urz adzen

Nie obudowane szafkami kuchennymi zmywata i zlewozmywaki, a takze umywalki, pisuary i zlewy
nalezy mocowac¢ do sciany w sposOb zapewniajgcy tatwy demontaz oraz wiasciwe uzytkowanie
przyboréw. Konstrukcja wspor-cza przyboru sanitarnego obcigzonego sitg statyczng rowng 500 N,
przytozong w srodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 godzin, nie powinna sie
odksztatci¢ w sposob widoczny.

Miski ustepowe i bidety nalezy mocowa¢ do posadzek w sposob zapewniajgcy tatwy demontaz i
wilasciwe ich uzytkowanie. Miski ustepowe powinny byé ze wszystkich stron dostepne.
Obmurowanie lub zabetonowanie ich obrzezy przy posadzce jest niedopuszczalne.

Dopuszcza sie stosowanie misek ustepowych i bidetbw mocowanych do Sciany.

Przybory i urzadzenia tgczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkniecia wodne (syfony). Wysokos¢ zanikniecia wodnego powinna gwarantowa¢ niemoznosc¢
wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachow z
instalacji do pomieszczen. Wysokos¢ zamknie¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna
wynosié co najmniej:

— przy miskach ustepowych, pisuarach, zlewach, zlewozmywakach, umywalkach, bidetach,
wannach, automatycznych pralkach, wpustach piwnicznych itp. — 75 mm,

— przy wpustach podtogowych — 50 mm,

— przy przewodach spustowych deszczowych — 100 mm,

— przy przewodach spustowych deszczowych odwadniajgcych balkony — 50 mm.

Zlewy nalezy umieszczaé na wysokosci 0,50-0,60 m nad podtoga, liczgc od gory krawedzi miski
zlewu. Zlewozmywaki, jezeli nie sg ustawione na szafkach nalezy umieszcza¢ na wysokosci
0,80-5-0,90 m, gdy sg przeznaczone do pracy stojgcej oraz na wysokosci 0,60 m, gdy sa
przeznaczone do pracy siedzacej, na zaple-czy zakladow zbiorowego zywienia.

Zlewozmywaki w kuchniach zbiorowego zywienia nalezy wyposazy¢ w ttuszczowniki indywidualne,
zaopatrzone w urzadzenia do tatwego czyszczenia.

Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75-0,80 m, a w przedszkolach na wysokosci 0,60 m.
W przypadku szeregowego ustawiania umywalek indywidualnych odstep miedzy krawedziami
sgsiadujgcych umywalek powinien wynosi¢ co najmniej 0,30 m. Umywalki montowane w szpitalach,
obiektach stuzby zdrowia i zZtobkach powinny by¢ montowane w odlegtosci 7 cm od tylnej Sciany, z
wyjatkiem weztdw sanitarnych.

Miski ustepowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace.

7. INSTALACJA C.O.

7.1.Materiaty

Do wykonania instalacji grzewczej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Zaprojektowano grzejniki elektryczne konwektorowe o mocach 500 i 1000 W
Materialy, elementy i urzgdzenia przeznaczone do robo6t powinny odpowiada¢ Polskim Normom i
Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania
w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez ministra odpowiedniego ds.
budownictwa.
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7.2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg (kosztorysem ofertowym) Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji roboét, zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byc¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o0 swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia
nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajgcego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

7.3. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7.4. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, kosztorysu ofertowego, projektu organizacji robét oraz poleceniami
Zamawiajgcego. Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i
elementéw robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Roboty pomocnicze nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych B-M-00.00.00. Wymagania ogolne.

Zamontowa¢ wsporniki pod urzgdzenia. Grzejniki elektryczne nalezy wyposazy¢ w gtowice
termostatyczne.
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8. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJ |
8.1. Materiaty

Powierzchnie poszczegolnych elementow urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych muszg by¢
gtadkie bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréow i wad
walcowniczych. Potgczenia roztgczne poszczegdlnych elementow urzgdzenia powinny byc¢
szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane.
Powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadtej do osi otworu.
Powitoki antykorozyjne. Blachy i ksztattowniki nalezy przed malowaniem oczysci¢ z rdzy i tluszczu,
krawedzie zaokragli¢, a zadziory usungé. Stopien oczyszczenia przed nalozeniem powitok
antykorozyjnych 2.. Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego, jezeli nie sg zastrzezone
wymagania specjalne, jak dla klasy starannosci wykonania 2 i typu pokrycia Il. Powioki
antykorozyjne powinny by¢ natozone réwnomiernie.
Wentylatory osiowe i promieniowe powinny odpowiada¢ nastepujgcym warunkom:
— charakterystyki techniczne wentylatoréw powinny by¢ zgodne z charakterystykami okreslonymi
w dokumentacji technicznej; dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajnosci i spietrzenia nie
mogg przekraczac¢ + 10%; zapotrzebowanie na moc wentylatora w zalozonym punkcie pracy nie
moze przekracza¢ nominalnej mocy silnika elektrycznego,
— wentylatory powinny by¢ dostarczone w stanie ztozonym lub w podzespotach, jesli majg by¢
stosowane wentylatory z przektadniami; wyjgtek stanowi¢ mogg wentylatory promieniowe duzych
wydajnosci, ktore ze wzgledow montazowych wymagajg dzielonej obudowy.
Kanaty wentylacyjne nalezy wykonywac z blachy lub tasmy stalowej ocynkowanej; w zaleznosci od
przeznaczenia dokumentacja projektowa moze przewidywac kanaty wykonywane:

ez blachy lub tasmy czarnej,

ez blachy lub tasmy aluminiowej,

ez winiduru,

* z blachy stalowej otowiowanej,

* 7 blachy stalowej gumowanej,

ez blachy ocynkowanej,

» z blachy kwasoodpornej,

* jako murowane z cegly pelnej i otynkowane,

« jako betonowe monolityczne lub prefabrykowane,

«  zinnych materiatéw o podobnych wiasciwosciach.
Scianki kanatéw prostokatnych pod wplywem réznicy ci$nien w przewodzie i otoczeniu nie moga
ugina¢ sie wiecej niz o 2% diugosci boku. W celu zwiekszenia sztywnosci Scianek nalezy
stosowac kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili usztywniajgcych.
Polaczenia blach na $ciankach kanatéw do grubosci 1,5 mm nalezy wykona¢ na zamek bla-
charski. Przy grubosci wiekszej niz 1,5 mm nalezy tgczy¢ przez spawanie, zgrzewanie lub nito-
wanie jednostronne.
Zaleca sie stosowanie kanatoéw typu ,Spiro” do $rednicy do @ 800 mm.
Nawiewniki i wywiewniki powinny mie¢ szczegdlnie estetyczny wyglad.
Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikbw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z
mozliwoscig przestawienia, a potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaly.
W przypadku wymaganej regulacji wielkosci strumienia powietrza nawiewniki i wywiewniki
nalezy wyposazy¢ w odpowiednie elementy regulacyjne.
Wywietrzaki i nawietrzaki podokienne nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenie chronigce przed
przedostawaniem sie opadow atmosferycznych i kurzu do pomieszczen wentylowanych.
Poszczegolne czeéci filtrow nalezy wykona¢ w sposob zapewniajgcy szczelne, tatwe (bez zacie€ i
oporow) zakladanie dziatek filtracyjnych oraz otwieranie i zamykanie drzwiczek i pokryw w
obudowach; potgczenie filtrow z kanatami i innymi elementami urzadzeh wentylacyjnych powinno
by¢ szczelne.
Materiat filtracyjny powinien rownomiernie wypetnia¢ powierzchnie ramki i catkowicie szczelnie
przylega¢ do niej na calej powierzchni dziakki.
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Wszystkie czesci metalowe filtra nalezy zabezpieczyé przed korozjg przez ocynkowanie lub
malowanie.

Materialy podstawowe, jak przewody i ich osprzet oraz uzbrojenie otworéw, nie wymagajg
opakowan i mogg byc¢ sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjgtkiem:

— srub i nakretek, ktére wymagajg opakowania skrzyniowego,

— farb i lakieréw oraz olejéw, wymagajacych transportu w beczkach lub bankach stalowych,

— kratek wentylacyjnych, anemostatow itp. wymagajgcych opakowan kartonowych,

— aparatury kontrolno-pomiarowej, ktora wymaga opakowania skrzyniowego i skladowania w
pomieszczeniach zamknietych i ogrzewanych.

Opakowania szkieletowego wymagajg: przewody z ptyt winidurowych i pilsniowych, wentylatory
osiowe, promieniowe, filtry tkaninowe i olejowe obrotowe, nagrzewnice ramowe, chiodnice,
odkraplacze i kierownice powietrza, zespoly ogrzewczo-wentylacyjne, agregaty chtodnicze,
sprezarki powietrzne, klimatyzatory, szafy sterownicze.

W magazynach zamknietych nalezy skiadowa¢ nastepujgce urzgdzenia: zespoty grzewczo-
wentylacyjne i nawilzajgce, silniki wentylatoréw, mechanizmy i rekawy filtrow tkaninowych,
reduktory obrotow, dysze wodne i zraszacze wodne, klimatyzatory, filtry elektrostatyczne i filtry z
tworzyw sztucznych, dowilzacze, nagrzewnice elektryczne i sprezarki powietrzne.

8.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg (kosztorysem ofertowym) Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byc¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia
nie gwarantujgce zachowania warunkbw umowy, zostang przez Zamawiajgcego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

8.3. Transport i skladowanie

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wpltyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

8.4. WYKONANIE ROBOT

8.4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, kosztorysu ofertowego, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami
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Zamawiajgcego. Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Roboty pomocnicze - budowlane

Roboty pomocnicze nalezy wykonywa¢ zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych B-M-00.00.00. Wymagania ogoine.

Estakady i konstrukcje wsporcze pod przewody, stanowigce calos¢ wraz z elementami konstrukcji
budowlanej, np. stupy lub ramy, powinny umozliwia¢é montaz przewodoéw z zachowaniem
projektowanego spadku i bezpiecznego potozenia przewodow.

Slupy estakad oraz stupy z konstrukcjami wsporczymi, na ktoérych znajdowac sie bedzie armatura
lub wydluzki ditawicowe, muszg mie¢ stalg drabinke z poreczg oraz pomost do obstugi i
konserwacji wymienionych elementow.

Stropy, na ktérych majg by¢é montowane wentylatory, komory, filtry, agregaty chiodnicze i
sprezarki, powinny by¢ sprawdzone obliczeniowo, a przed rozpoczeciem robot spisany protokét
stwierdzajgcy, ze strop odpowiada wymaganiom urzgdzenia.

Pomieszczenia, z ktdrych majg by¢ zawieszone lub ustawione zespoty ogrzewczo-wentylacyjne
scienne, kanaly, komory, wentylatory, klimatyzatory itp., powinny by¢ otynkowane i pobiatkowane
po osadzeniu wspornikéw. Otwory w przegrodach budowlanych przeznaczone do osadzania w
nich lub przeprowadzania urzgdzen wentylacyjnych (nawietrzaki, wywietrzaki, czerpnie,
wyrzutnie, kanaly itp.) powinny by¢ o 50 mm wieksze niz odpowiednie wymiary urzgdzenia.
Wewnetrzne powierzchnie otworéw powinny byé gladkie i otynkowane. Otwory w $cianach
konstrukcyjnych, a przy wymiarach wigkszych réwniez i w $cianach dziatlowych, powinny by¢ tak
wykonane, aby obcigzenia $cian nie byly przenoszone na przewody i elementy urzadzenia.

Jezeli po zamontowaniu urzgdzen wentylacyjnych wykonywane sg dalsze roboty budowlano-
montazowe i wykonczeniowe moggce spowodowac uszkodzenie urzadzen wentylacyjnych, nalezy
urzgdzenia odpowiednio zabezpieczyc.

8.4.2. Montaz urzadzen wprowadzaj gcych powietrze w ruch

Wentylatory tak promieniowe jak i osiowe powinny byC izolowane przeciwdrganiowo przez
zastosowanie ptyt amortyzacyjnych, dylatacji fundamentéw, amortyzatorow gumowych lub
sprezynowych, kompensatorow itp.

Wentylatory powinny by¢ tak zamontowane, aby dostep do nich w czasie konserwacji lub
demontazu nie nastreczat trudnosci, ani nie stwarzat zagrozenia dla obstugi.

Wentylatory promieniowe (z wyjatkiem dachowych) powinny by¢ tak ustawione, aby wat wirnika
miat potozenie poziome. W przypadku montazu wentylatorow osiowych o osi pionowej wat wirnika
powinien byc¢ scisle pionowy, a tozyska przewidziane do pracy pionowe;j.

Ustawienie wentylatorow z przektadniami z paskami klinowymi nalezy przeprowadzi¢ tak, aby
osie wentylatora i silnika elektrycznego byly réwnolegte, kola pasowe zas lezaly w jednej
ptaszczyznie prostopadtej do osi wentylatora i silnika elektrycznego.

Do regulowania naciggu pasow, silniki elektryczne wentylatoréw nalezy zamontowac¢ na saniach
naciggowych, wyposazonych w $ruby regulacyjne.

Przy montazu wentylatorow dostarczonych na plac budowy w czesciach, przed ich uru-
chomieniem, nalezy wirnik wywazy¢ statycznie.

Przed i po montazu wentylatoréw nalezy dokonac¢ recznej préby ruchu wirnika i stwierdzi¢, czy nie
wystepuje zakleszczenie lub tarcie wirnika o obudowe, a takze, czy szczelina miedzy wirnikiem i
obudowg wentylatora jest jednakowa na catym obwodzie.

Jesli istnieje mozliwos¢ przedostania sie do wentylatora skroplin, obudowa wentylatora powinna
by¢ odwodniona w najnizszym punkcie, przez zamontowanie rurki syfonowej.

Przy bezposrednim czerpaniu powietrza z atmosfery otwor wlotowy wentylatora powinien by¢
zaopatrzony w lej wlotowy z siatkg ochronna.
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W wentylatorach dwustrumieniowych otwory ssgce powinny by¢ zaopatrzone w siatki ochronne.
Wentylatory powinny by¢ polgczone z kanatami wentylacyjnymi za pomocg elastycznych kréécéw
amortyzujgcych (brezent, skora, igelit itp.). Dlugos¢ elastycznych kré¢céw powinna wynosi¢ 100-
150 mm, wymiary i ksztalt kréccow powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem otworow
wentylatora.

Wentylatory transportowe nalezy tgczy¢ bezposrednio z przewodami, stosujgc do uszczelnienia
potgczenia kotnierzowego gume miekkag grubosci ok. 10 mm.

Wentylatory promieniowe zmontowane na zewnatrz budynku powinny mie¢ daszki ochronne nad
silnikami elektrycznymi.

Przektadnie z paskami klinowymi powinny by¢ wyposazone w ostony z blachy lub blachy i siatki, z
mozliwoscia fatwego demontazu.

8.4.3. Montaz urzgdzen prowadz gcych powietrze

Kanaly wentylacyjne powinny by¢ szczelne. Do uszczelnienia polgczen kotnierzowych nalezy
stosowac uszczelki z gumy miekkiej lub mikroporowate;.

W przypadku prowadzenia powietrza o temperaturze wyzszej od 60T nale zy stosowac uszczelki z
gumy o podwyzszonej odpornosci temperaturowej.

Polgczenia kotnierzowe kanatow nalezy skreca¢ sSrubami i nakretkami szesciokgtnymi,
zaktadanymi z jednej strony kotnierza. Sruby nie powinny wystawaé¢ poza nakretki wiecej niz na
wysokos¢ potowy nakretki sruby. Skrecenie $Srub zaleca sie wykonywaé parami po dwie
przeciwlegte lezgce sruby.

Powierzchnia kotnierzy powinna by¢ gtadka bez zadziorow i innych defektow.

Ptaszczyzny styku kotnierzy powinny by¢ do siebie rownolegte.

Potgczenia bezkotnierzowe przewoddw nalezy uszczelni¢ na calym obwodzie uszczelkg gumowg
lub pastg uszczelniajgca.

Kanaly wentylacyjne nalezy mocowa¢ na podwieszeniach lub podporach. Rozstawienie ich
powinno by¢ takie, aby ugiecie kanalu pomiedzy sgsiednimi punktami zamocowania nie
przekraczato 2 cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywac¢ obcigzenie
rowne co najmniej trzykrothnemu ciezarowi przypadajgcego na nig odcinka kanalu wraz z
ewentualnym osprzetem i izolacja.

Kanaty wentylacyjne przechodzace przez stropy lub sciany powinny byé obtozone podkiadkami
amortyzacyjnymi z wetny mineralnej lub innego materiatu o podobnych wiasciwosciach na grubosci
Sciany lub stropu.

Jezeli kanal przechodzi przez pomieszczenia, w ktérych rbéznica temperatury miedzy
transportowanym powietrzem a pomieszczeniami przekracza 10T, nalezy wykonac izolacje
cieplng zabezpieczajgcg przed nadmiernymi zyskami lub stratami ciepta kanatow, a takze przed
kondensacjg pary wodne;.

Kanaty typu ,Spiro" nalezy tgczyé na kotnierze, wsuwki lub opaski roztgczne, z uszczelnieniem
gumg mikroporowatg. Dopuszcza sie stosowanie potgczen opaskami z termokurczliwego tworzywa
sztucznego.

Thumiki akustyczne powinny by¢é usytuowane w poblizu wentylatora przed pierwszymi
odgatezieniami, zarébwno po stronie ttocznej jak i ssgcej, dla zabezpieczenia przed przenikaniem
nadmiaru hatasu do pomieszczen i otoczenia budynku.

Palna izolacja cieplna i akustyczna przewoddw wentylacyjnych moze by¢ stosowana tylko na
zewnetrznej ich powierzchni, z jednoczesnym ostonieciem oktadzing z materiatdw niepalnych.
Wewnetrzna powierzchnia przewodow, wymagajgca izolacji akustycznej moze by¢ wylozona
wytgcznie materialem niepalnym.

Kanaly wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, ktorych nie obslugujg, powinny by¢
obudowane Sciankami o klasie odpornosci ogniowej, odpowiadajgcej wymaganiom dla scian tych
pomieszczen.

Laczenie pomieszczen z roznych stref pozarowych przewodami wentylacyjnymi z tworzyw
sztucznych lub innych materiatow palnych jest niedopuszczalne.

Kanaly przeprowadzone przez sciane lub strop oddzielenia przeciwpozarowego, nalezy wykonywac
Z materiatéw niepalnych oraz wyposazy¢ w klapy przeciwpozarowe samozamykajgce w miejscach
przejscia przez te przegrody. Klapy samozamykajgce, jezeli przewody nie sg obudowane

29



Sciankami, powinny mie¢ odpornos¢ ogniowg rowng potowie odpornosci sciany lub stropu
oddzielenia przeciwpozarowedo.

Odlegtos¢ nieizolowanych kanatow wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Kanaly i urzgdzenia wentylacyjne mogg by¢ ostoniete materialami dekoracyjnymi trudno zapalnymi
lub elementami z drewna grubosci co najmniej | cm, pod warunkiem, ze dtugosc ich nie przekroczy
25 m, a powierzchnia— 10% podtogi, przy czym ogolna powierzchnia materiatdbw palnych nie
powinna by¢ wieksza niz 40% powierzchni podtogi.

8.4.4. Montaz urzgdzen zakanczajacych uktady wentylacyjne

Czerpnie scienne nalezy sytuowa¢ na wysokosci co najmniej 2 m nad poziomem terenu. W
wyjatkowych uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest sytuowanie czerpni na wysokosci
mniejszej, lecz nie nizszej niz 0,5 m nad poziomem terenu.

Czerpnie dachowe nalezy sytuowa¢ w odlegtosci poziomej nie mniejszej niz 10 m od wyrzutni
powietrza niezapylonego lub od swietlikbw otwieranych.

Zaleca sie stosowanie czerpni na $cianach od strony potnocnej, pétnocno-wschodniej lub
poinocno-zachodniej. Czerpnie umieszczone na innych scianach powinny byé ostoniete przed
dziataniem promieni stonecznych.

Usytuowanie czerpni $ciennej powinno zapewnia¢ czerpanie powietrza z przestrzeni, w ktorej
istnieje przewiew.

Czerpnie terenowe nalezy sytuowa¢ w odlegtosci co najmniej 6 m od tras komunikacyjnych.
Usytuowanie czerpni terenowych, w stosunku do wyrzutni powietrza niezapylonego, powinno by¢
takie samo jak przy czerpniach sciennych.

Czerpnie dachowe mozna stosowa¢ w wyjgtkowych przypadkach, gdy inne wzgledy
uniemozliwiajg zastosowanie czerpni sciennych lub terenowych. Odlegtos¢ dolnej krawedzi otworu
czerpni dachowej od poziomu dachu nie moze by¢ mniejsza niz 0,5 m. Czerpnie te powinny byc¢
usytuowane w miejscach nie ostonietych i przewiewnych.

Wyrzutnie wentylacyjne powinny by¢ w zasadzie sytuowane na dachu, w miejscach nie ostonietych
W stosunku do czerpni dachowych wyrzutnie nalezy sytuowac¢ w odlegtosci poziomej nie mniejszej
niz:

— 10 m przy usuwaniu powietrza niezapylonego,

— 20 m przy usuwaniu powietrza zapylonego i toksycznego.

W przypadkach niemoznosci utrzymania odpowiedniej odlegtosci poziomej pomiedzy otworami
czerpni i wyrzutni dachowych do puszcza sie jej zmniejszenie, lecz nie wiecej niz do potowy, przy
zachowaniu warunku, ze otwor czerpni bedzie usytuowany ponizej otworu wyrzutni 0 co najmniej:
— 3 m przy usuwaniu powietrza niezapylonego,

— 6 m przy usuwaniu powietrza zapylonego i toksycznego.

Wyrzutnie dachowe powietrza niezapylonego powinny by¢ wyprowadzone na wysokos¢ 0,3 m
ponad linie tgczacg najwyzsze punkty przeszkod, a przy braku przeszkéd, na wysokosé co
najmniej 0,4 m ponad pofacig dachu budynku; za przeszkode uwaza sie wystajgcg czesc
budynku, swietliki itp. znajdujgce sie w odlegtosci poziomej do 10 m od wyrzutni.

Wyrzutnie dachowe powietrza zapylonego nalezy wyprowadzi¢ na wysokos¢ co najmniej 1,5 m
ponad kalenice dachu budynku wentylowanego lub przylegtego, jesli znajduje sie on w
odlegtosci mniejszej niz 30 m.

Otwory wyrzutni sciennych i terenowych

— wentylacyjnych, powinny by¢ usytuowane nie mniej niz 2 m powyzej poziomu terenu.
Mechanizmy nastawcze nawiewnikbw i wywiewnikdw powinny by¢ tatwo dostepne i tak
wykonane, aby topatki kierujgce i regulujgce, prowadnice, talerze, stozki itp. mozna byto ustawi¢
w dowolnym punkcie w zakresie potozen granicznych.

Okapy wentylacyjne nalezy sytuowa¢ w taki sposéb, aby w czasie pracy srodek otworu
czynnego okapu znajdowat sie nad Srodkiem zrédia wydzielania czynnikow szkodliwych lub
ucigzliwych.

W przypadku istnienia w pomieszczeniu prgdow powietrza zakidcajgcego prace okapu, zaleca
sie stosowanie oston bocznych.
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Nawietrzaki podokienne powinny by¢ montowane pod parapetami okien w otworach $cian
zewnetrznych za grzejnikami centralnego ogrzewania. Usytuowanie nawietrzaka powinno umo-
zliwi¢ swobodne nastawienie przestony regulujgcej strumien naptywajgcego powietrza.

Os wywietrzaka dachowego powinna mie¢ potozenie pionowe, konstrukcja dachu zas powinna
by¢ sprawdzona na obcigzenie statyczne tgczne z dzialaniem sity wiatru i ewentualnie ciezaru
opadow atmosferycznych.

Wywietrzaki o srednicach ponad 500 mm nalezy usztywnia¢ dodatkowo sciggami z lin stalowych,
przy uzyciu nakretek rzymskich.

Polaczenie wywietrzaka z dachem powinno by¢ chronione fartuchem pierscieniowym z blachy
ocynkowanej i uszczelnione.

Przepustnice regulujgce wielkos¢ przeptywu powietrza przez wywietrzaki, powinny posiadac
mechanizm umozliwiajgcy zdalne nastawianie przepustnicy z poziomu podtogi.

9. Kontrola jako $ci robét

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robét, zgodnie =z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe". Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo
kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

10. Odbior robot

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe"

W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

- przejscia dla przewoddow przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

- bruzdy w scianach: - wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem izgodnos¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jako$¢ wykonania oraz
przydatnosé robo6t i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdét nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego instalaciji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa =z naniesionymi na niej zmianami i uzupelniania w trakcie
wykonywania robat,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatdw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.
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