Hajnéwka Boisko i Teren Parkowy

Data: 10.04.2015
Edytor: mgr inz. Adam Koscielniak



Hajnéwka Boisko i Teren Parkowy _

10.04.2015
BTH TECHNOLIGHT Edytor mgrinz. Adam Koscielniak
Autoryzowany przedstawiciel Disano llluminazione w Polsce Telefon +48 34 361-33-29 w.28
ul. Czarnieckiego 32 faks +48 34 365-60-45
42-200 Czestochowa e-Mail adam.koscielniak@technolight.pl

Disano 1517 30 LED 1517 Clima LED / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje o$wietler znajdziesz w naszym katalogu 135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
oswietlen. 200
160
120° 1200
120
80
105° 1050
90° 90°
750 750
60° 600
45° 30° 159 0° 15° 30° 458
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 95 Wylot swiatta 1:

Kod Flux CIE: 25 65 93 95 100

Oszacowanie oslepiania wedtug UGR

p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30

P Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30

p Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Rozmiar = — - P— S
Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz

po;meszczevnla do osi lampy do osi lampy

2H 2H | 184  20.0 188 203 207 184 200 188 203 20.7
3H| 205 219 209 222 226 | 205 21.9 209 222 226
4H | 209 222 21.3 226 23.0 | 209 222 213 226 230
6H | 21.1 223 2L5 220 231 211 223 215 227 231
8H | 211 223 21.5 227 231 211 223 215 27 231
12H | 211 222 216 227 231 211 22 216 227 231

4H 2H | 19.2 206 19.7 210 214 192 206 197 21.0 214
3H| 214 225 219 230 234 | 214 225 219 230 234
4H | 219 229 224 233 238 | 219 229 224 233 23.8
6H | 221 230 226 235 240 | 221 23.0 226 235 24.0
8H| 22 230 27 235 240 | 22 23.0 227 235 240
12H | 222 229 227 234 240 | 222 229 227 234 240

8H 4H | 221 229 226 234 239 | 221 229 226 234 239
6H | 223 230 229 235 241 22.3 230 229 235 241
8H| 225 230 23.0 236 242 225 230 23.0 236 242
12H | 225 230 231 236 242 225 230 231 236 242
12H 4H | 220 228 226 233 239 | 20 228 226 233 23.9
6H | 224 230 229 235 241 224 230 229 235 241
8H| 225 230 231 236 242 225 230 231 236 242

Wariadia pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S

S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
+0.5 / -0.5 +0.5 / -0.5
S =20H +03 / -0.5 +03 / -0.5
Tabela standardowa BKOS BKOS
Sktadnik sumy
korekty 28 28

Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 3250Im Calkowity strumiert éwietiny
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Strona 2



Hajnéwka Boisko i Teren Parkowy

BTH TECHNOLIGHT

Autoryzowany przedstawiciel Disano llluminazione w Polsce
ul. Czarnieckiego 32

42-200 Czestochowa

10.04.2015

Edytor mgr inz. Adam Koscielniak

Telefon +48 34 361-33-29 w.28

faks +48 34 365-60-45
e-Mail adam.koscielniak@technolight.pl

Disano 1803 Rodio 3 Asymetryczny Disano 1803 JMT400 CNR-L graphite / Karta

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 47 86 99 100 68

Obudowa: Z aluminium odlewanego ci$nieniowo, z radiatorami
odprowadzajgcymi ciepto.

Odbtys$nik: Z aluminium anodowanego i wybtyszczanego 99.85, grubos¢ 3p.
Klosz: Ze szkta hartowanego grubosci 5 mm, odpornego na wstrzgsy
termiczne i uderzenia (testy UNI EN 1250-1: 2001).

Powtoka: Proszkowa, grafitowa, odporna na korozje i oddziatywanie
$rodowiska o duzym zasoleniu.

Oprawka: Ceramiczna z posrebrzanymi stykami.

Okablowanie: Zasilanie 230V/50Hz z zabezpieczeniem termicznym.
Przewdd silikonowy zakonczony zaciskami z mosigdzu okretowego, w
oplocie z wiékna szklanego, o przekroju 1 mm2. Zacisk L+N+PE do
wprowadzenia przewodu o maksymalnym przekroju 4 mm2.

Osprzet: Uszczelka silikonowa. Dtawik kablowy z nylonu, gwint @ 1/2”. Sruby
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie. Wspornik ze stali

nierdzewnej ze skalg katomierza. Otwierana zawiasowo rama frontowa
pozostaje zahaczona na obudowie. Wyposazona w zawor do

recyrkulacji powietrza. Rama frontowa pozostaje zahaczona do obudowy, co
utatwia prace konserwacyjne.

Przepisy: Wyprodukowana zgodnie z normami EN60598 - CEl 34 - 21.
Stopien protekcji zgodnie z normami EN60529.

Na zyczenie: Odbtys$nik asymetryczny 55°

danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

1052 105°
90° 90°
757 75°
60° 60°
300
45° 400 45°
500
600
30° 157 0° 15°% 30°
cd/kim N = 68%
C0-C180 —C90 - C270

powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
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Biuro Techniczno-Handiows

Hajnéwka Boisko i Teren Parkowy _

10.04.2015
BTH TECHNOLIGHT Edytor mgrinz. Adam Koscielniak
Autoryzowany przedstawiciel Disano llluminazione w Polsce Telefon +48 34 361-33-29 w.28
ul. Czarnieckiego 32 faks +48 34 365-60-45
42-200 Czestochowa e-Mail adam.koscielniak@technolight.pl

Oswietlenie terenu Boiska / Dane planowania

T413.36 m
, . 214.05
129.31 314.33 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:1848
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 12 Disano 1803 Rodio 3 Asymetryczny Disano 1803 23863 35000 4045

JMT400 CNR-L graphite (1.000)

W sumie:

W sumie: 286351 420000

4854.0
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Hajnéwka Boisko i Teren Parkowy _

BTH TECHNOLIGHT Edytor
Autoryzowany przedstawiciel Disano llluminazione w Polsce Telefon
ul. Czarnieckiego 32 faks
42-200 Czestochowa e-Mail

10.04.2015

mgr inz. Adam Koscielniak

+48 34 361-33-29 w.28

+48 34 365-60-45
adam.koscielniak@technolight.pl

Oswietlenie terenu Boiska / Lista opraw

12 llos¢ Disano 1803 Rodio 3 Asymetryczny Disano 1803
JMT400 CNR-L graphite
Numer artykutu: 1803 Rodio 3 Asymetryczny
Strumien $wietlny (Oprawa): 23863 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 35000 Im
Moc opraw: 404.5 W
Klasyfikacja oswietleA CIE: 100
Kod Flux CIE: 47 86 99 100 68
Wyposazenie: 1 x JMT400P (Czynnik korekcyjny
1.000).

>
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Hajnéwka Boisko i Teren Parkowy

BTH TECHNOLIGHT

Autoryzowany przedstawiciel Disano llluminazione w Polsce

ul. Czarnieckiego 32
42-200 Czestochowa

Telefon

Edytor mgrinz. Adam Koscielniak

+48 34 361-33-29 w.28
faks +48 34 365-60-45

e-Mail adam.koscielniak@technolight.pl

Disano 1803 Rodio 3 Asymetryczny Disano 1803 JMT400 CNR-L graphite
23863 Im, 404.5 W, 1 x 1 x JMT400P (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr.

1
2
3
4
5
6
7
8

- A
N -~ O ©

X
290.302
300.134
262.726
272.558
290.215
299.793
263.067
272.645
290.504
299.913
262.947
272.356

Pozycja [m]

228.295
258.556
237.255
267.515
228.756
258.234
237.576
267.055
228.949
257.907
237.903
266.861

4
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotacja [°]

Y
-5.3
-5.3
-5.3
-5.3
-2.6
-2.6
-2.6
-2.6
-7.3
-7.3
-7.3
-7.3

Biuro Techniczno-Handiows

10.04.2015

Oswietlenie terenu Boiska / Oprawy (lista wspoétrzednych)

-153.5
117.5
-62.5

26.5
169.6
154.4
-25.6
-10.4
125.5

-161.5

18.5
-54.5
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Biuro Techniczno-Handiows

Hajnéwka Boisko i Teren Parkowy _

10.04.2015
BTH TECHNOLIGHT Edytor mgrinz. Adam Koscielniak
Autoryzowany przedstawiciel Disano llluminazione w Polsce Telefon +48 34 361-33-29 w.28
ul. Czarnieckiego 32 faks +48 34 365-60-45
42-200 Czestochowa e-Mail adam.koscielniak@technolight.pl

Oswietlenie terenu Boiska / Oprawy stupowe (podsumowanie)

s N \\(
<~ ==/

Pozycja: (290.418 m, 228.611 m, 0.000 m)

Nr. Oprawa Punkt oswietlania [m] Kat oswietlania [°]  Ustawienie
X Y Z

Disano 1803 Rodio 3 Asymetryczny

1 Disano 1803 JMT400 CNR-L graphite 276.100 221.200 0.000 34.7 (CO0, G IMax)
Disano 1803 Rodio 3 Asymetryczny

2 Disano 1803 JMT400 CNR-L graphite 276.059 231.349 0.000 374 (CO, G IMax)
Disano 1803 Rodio 3 Asymetryczny

Disano 1803 JMT400 CNR-L graphite 280.565 242.876 0.000 32.7 (CO0, G IMax)

il
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Biuro Techniczno-Handiows

Hajnéwka Boisko i Teren Parkowy _

10.04.2015
BTH TECHNOLIGHT Edytor mgrinz. Adam Koscielniak
Autoryzowany przedstawiciel Disano llluminazione w Polsce Telefon +48 34 361-33-29 w.28
ul. Czarnieckiego 32 faks +48 34 365-60-45
42-200 Czestochowa e-Mail adam.koscielniak@technolight.pl

Oswietlenie terenu Boiska / Oprawy stupowe (podsumowanie)

a
SN

Pozycja: (300.066 m, 258.201 m, 0.000 m)

Nr. Oprawa Punkt oswietlania [m] Kat oswietlania [°]  Ustawienie
X Y Z

Disano 1803 Rodio 3 Asymetryczny

1 Disano 1803 JMT400 CNR-L graphite 292.815 272.643 0.000 34.7 (CO0, G IMax)
Disano 1803 Rodio 3 Asymetryczny

2 Disano 1803 JMT400 CNR-L graphite 286.816 264.456 0.000 374 (CO, G IMax)
Disano 1803 Rodio 3 Asymetryczny

Disano 1803 JMT400 CNR-L graphite 283.686 252.482 0.000 32.7 (CO0, G IMax)
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Biuro Techniczno-Handiows

Hajnéwka Boisko i Teren Parkowy _

10.04.2015
BTH TECHNOLIGHT Edytor mgrinz. Adam Koscielniak
Autoryzowany przedstawiciel Disano llluminazione w Polsce Telefon +48 34 361-33-29 w.28
ul. Czarnieckiego 32 faks +48 34 365-60-45
42-200 Czestochowa e-Mail adam.koscielniak@technolight.pl

Oswietlenie terenu Boiska / Oprawy stupowe (podsumowanie)

L

Pozycja: (272.442 m, 267.200 m, 0.000 m)

Nr. Oprawa Punkt oswietlania [m] Kat oswietlania [°]  Ustawienie
X Y Z

Disano 1803 Rodio 3 Asymetryczny

1 Disano 1803 JMT400 CNR-L graphite 286.760 274.610 0.000 34.7 (CO0, G IMax)
Disano 1803 Rodio 3 Asymetryczny

2 Disano 1803 JMT400 CNR-L graphite 286.801 264.461 0.000 374 (CO, G IMax)
Disano 1803 Rodio 3 Asymetryczny

Disano 1803 JMT400 CNR-L graphite 282.295 252.934 0.000 32.7 (CO0, G IMax)
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Biuro Techniczno-Handiows

Hajnéwka Boisko i Teren Parkowy _

10.04.2015
BTH TECHNOLIGHT Edytor mgrinz. Adam Koscielniak
Autoryzowany przedstawiciel Disano llluminazione w Polsce Telefon +48 34 361-33-29 w.28
ul. Czarnieckiego 32 faks +48 34 365-60-45
42-200 Czestochowa e-Mail adam.koscielniak@technolight.pl

Oswietlenie terenu Boiska / Oprawy stupowe (podsumowanie)

Pozycja: (262.818 m, 237.578 m, 0.000 m)

Nr. Oprawa Punkt oswietlania [m] Kat oswietlania [°]  Ustawienie
X Y Z

Disano 1803 Rodio 3 Asymetryczny

1 Disano 1803 JMT400 CNR-L graphite 270.045 223.167 0.000 34.7 (CO0, G IMax)
Disano 1803 Rodio 3 Asymetryczny

2 Disano 1803 JMT400 CNR-L graphite 276.044 231.354 0.000 374 (CO, G IMax)
Disano 1803 Rodio 3 Asymetryczny

Disano 1803 JMT400 CNR-L graphite 279.174 243.328 0.000 32.7 (CO0, G IMax)

il
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Hajnéwka Boisko i Teren Parkowy _

Biuro Techniczno-Handiows

10.04.2015
BTH TECHNOLIGHT Edytor mgrinz. Adam Koscielniak
Autoryzowany przedstawiciel Disano llluminazione w Polsce Telefon +48 34 361-33-29 w.28
ul. Czarnieckiego 32 faks +48 34 365-60-45
42-200 Czestochowa e-Mail adam.koscielniak@technolight.pl

Oswietlenie terenu Boiska / Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa (PA) /

T413.36 m

T279.50
T271.47

T 247.91

T224.34
"214.05
129.31 260.10 281.43 314.33m

Pozycja: (281.430 m, 247.905 m, 0.000 m)

Rozmiar: (58.000 m, 26.000 m)

Rotacja: (0.0°, 0.0°, 72.0°)

Typ: Normalna, Siatka: 17 x 7 Punkty

Nalezy do nastepujgcych obiektéw sportowych: Boisko do gry w pitke nozng 1

Zestawienie wynikow

Nr. Typ EnXl  EinXI  E oxXl  Enin/En  Emin/ Emax
1 pionowa 100 50 158 0.50 0.32

Ep, m/Erm = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

Podsumowanie

Skala 1 : 1901

E, /E W [m] Kamera

hm' —m

/0.000 /
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Hajnéwka Boisko i Teren Parkowy _

BTH TECHNOLIGHT Edytor
Autoryzowany przedstawiciel Disano llluminazione w Polsce Telefon
ul. Czarnieckiego 32 faks
42-200 Czestochowa e-Mail

10.04.2015

magr inz. Adam Koscielniak

+48 34 361-33-29 w.28

+48 34 365-60-45
adam.koscielniak@technolight.pl

Oswietlenie terenu Boiska / Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa (PA) /

Izolinie (E, prostopadie)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (284.832 m,
216.307 m, 0.000 m)

Siatka: 17 x 7 Punkty

E,, [IX] Emin [IX] Eax [IX]
100 50 158

90 6(.1\ 13.00 m
F
+ % o
.P ﬂ
/+
a 1
71300
29.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 415

Emin / Em Emin / Emax
0.50 0.32
-~
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Hajnéwka Boisko i Teren Parkowy

BTH TECHNOLIGHT Edytor
Autoryzowany przedstawiciel Disano llluminazione w Polsce Telefon
ul. Czarnieckiego 32 faks
42-200 Czestochowa e-Mail

Biuro Techniczno-Handiows

10.04.2015

magr inz. Adam Koscielniak

+48 34 361-33-29 w.28

+48 34 365-60-45
adam.koscielniak@technolight.pl

Oswietlenie terenu Boiska / Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa (PA) /
Grafika wartosci (E, prostopadle)

%) | T13.00m
51 87 129 155 151 122 84 59 350 57 79 117 (150 156 134 94 56
L i —
57 QT 128 156 154{ 126 91 66 5|8 6487 122 J153 158 132 S|37 61
58 ST 112 136 133 112 /86 68 6|1 66 85\ 109 [132 137 116 TS 60
59 8(|) 105 125 120/ 104| 82 66 6|1 66 82 [104 [120 125 105 TO 59
60 ST 116 137 132 109\ 85 66 6|1 68 86 /112 [133 136 112 TS 58
61 97 132 158 153 122 87\ 64 58 66 _-91 126 154 156 128 92 57
56 94 134 156 150 117 79 57 50 59 84 122 (151 155 129 87 51
[ i a1l
, . -13.00
-29.00 29.00 m
Wartosci Lux, Skala 1: 415
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (284.832 m,
216.307 m, 0.000 m)
Siatka: 17 x 7 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
100 50 158 0.50 0.32
il
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Hajnéwka Boisko i Teren Parkowy _

BTH TECHNOLIGHT Edytor
Autoryzowany przedstawiciel Disano llluminazione w Polsce Telefon
ul. Czarnieckiego 32 faks
42-200 Czestochowa e-Mail

magr inz. Adam Koscielniak

+48 34 361-33-29 w.28

+48 34 365-60-45
adam.koscielniak@technolight.pl

Biuro Techniczno-Handiows

10.04.2015

KopiaOswietlenie terenu Hajnéwka / Teren parkowy Hajnéwka / Powierzchnia 1 /
Izolinie (E)

0.00 13.43 27.00 43.7456.23 69.70 82.71  101.11 116.60 131.65 147.23

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(308.211 m, 311.306 m, 0.000 m)

Siatka: 60 x 60 Punkty

E,, [IX] E in [X] E i [IX]
4.25 0.65 12

E

T177.26 m

1 169.61
164.46

T142.93

T127.46
T119.02

- 113.99

110821

r 103.19

19762

92.24
87.07

80.96
75.77
69.33
62.86
56.07
51.13
44.56
38.54
32.59
26.55
20.78
15.59
10.64
5.59

0.00

178.79 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 1387

/E

min m

0.152

E

I E

min max

0.053
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Hajnéwka Boisko i Teren Parkowy

BTH TECHNOLIGHT

Edytor

Autoryzowany przedstawiciel Disano llluminazione w Polsce Telefon

ul. Czarnieckiego 32
42-200 Czestochowa

faks
e-Mail

magr inz. Adam Koscielniak

+48 34 361-33-29 w.28

+48 34 365-60-45
adam.koscielniak@technolight.pl

Biuro Techniczno-Handiows

10.04.2015

LedOswietlenie terenu Hajnéwka / Teren parkowy Hajnéwka / Powierzchnia 1 / Izolinie

0.00 13.43 27.00 43.7456.23 69.70 82.71  101.11 116.60 131.65 147.23

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(308.211 m, 311.306 m, 0.000 m)

Siatka: 60 x 60 Punkty

E,, [IX] E in [X] E i [IX]
8.27 0.64 18

E

T177.26 m

1 169.61
164.46

T142.93

T127.46

T119.02
£ 113.99

110821

§103.19

[ 97.62
92.24
87.07
80.96
75.77
69.33
62.86
56.07
51.13
44.56
38.54
32.59
26.55
20.78
15.59
10.64
5.59
0.00

178.79 m

(E)

Wartosci Lux, Skala 1 : 1387

/E

min m

0.077

E

1 E

min max

0.035
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Biuro Techniczno-Handiows

Hajnéwka Boisko i Teren Parkowy _

10.04.2015
BTH TECHNOLIGHT Edytor mgrinz. Adam Koscielniak
Autoryzowany przedstawiciel Disano llluminazione w Polsce Telefon +48 34 361-33-29 w.28
ul. Czarnieckiego 32 faks +48 34 365-60-45
42-200 Czestochowa e-Mail adam.koscielniak@technolight.pl

1517LedOswietlenie terenu Hajnéwka / Dane planowania

T413.36 m
, . 214.05
129.31 314.33 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 5.5% Skala 1:1848
Wykaz opraw
Nr.  llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 20 Disano 1517 30 LED 1517 Clima LED (1.000) 3252 3250 31.1

W sumie: 65042 W sumie: 65000 622.0
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Biuro Techniczno-Handiows

Hajnéwka Boisko i Teren Parkowy _

BTH TECHNOLIGHT Edytor
Autoryzowany przedstawiciel Disano llluminazione w Polsce Telefon
ul. Czarnieckiego 32 faks
42-200 Czestochowa e-Mail

10.04.2015

magr inz. Adam Koscielniak

+48 34 361-33-29 w.28

+48 34 365-60-45
adam.koscielniak@technolight.pl

1517LedOswietlenie terenu Hajnéwka / Lista opraw

20 llos¢ Disano 1517 30 LED 1517 Clima LED

Numer artykutu: 1517 30 LED znajdziesz w naszym

Strumien $wietlny (Oprawa): 3252 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 3250 Im

Moc opraw: 31.1 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 95

Kod Flux CIE: 25 65 93 95 100
Wyposazenie: 1 x luxeontx 350-151730L
(Czynnik korekcyjny 1.000).

llustracje o$wietlen

katalogu oswietlen.

A
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Biuro Techniczno-Handiows

Hajnéwka Boisko i Teren Parkowy _

10.04.2015
BTH TECHNOLIGHT Edytor mgrinz. Adam Koscielniak
Autoryzowany przedstawiciel Disano llluminazione w Polsce Telefon +48 34 361-33-29 w.28
ul. Czarnieckiego 32 faks +48 34 365-60-45
42-200 Czestochowa e-Mail adam.koscielniak@technolight.pl

1517LedOswietlenie terenu Hajnéwka / Obiekty (lista wspotrzednych)

Walec pionowy

Nr. Pozycja [m] Rozmiar [m] Rotacja [°]
Y Z D S w X Y VA
1 272.064 267.204 5.500 0.100 0.100 11.000 0.0 0.0 0.0
2 290.742 228.470 5.500 0.100 0.100 11.000 0.0 0.0 0.0
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Hajnéwka Boisko i Teren Parkowy _

BTH TECHNOLIGHT Edytor
Autoryzowany przedstawiciel Disano llluminazione w Polsce Telefon
ul. Czarnieckiego 32 faks
42-200 Czestochowa e-Mail

magr inz. Adam Koscielniak

+48 34 361-33-29 w.28

+48 34 365-60-45
adam.koscielniak@technolight.pl

Biuro Techniczno-Handiows

10.04.2015

1517LedOswietlenie terenu Hajnéwka / Teren parkowy Hajnéwka / Powierzchnia 1 /
Izolinie (E)

0.00 13.43 27.00 43.7456.23 69.70 82.71  101.11 116.60 131.65 147.23

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(308.211 m, 311.306 m, 0.000 m)

Siatka: 60 x 60 Punkty

E,, [IX] E in [X] E i [IX]
5.91 0.46 13

E

T177.26 m

1 169.61
164.46

T142.93

T127.46
T119.02

- 113.99

110821

§103.19

[ 97.62
92.24
87.07
80.96
75.77
69.33
62.86
56.07
51.13
44.56
38.54
32.59
26.55
20.78
15.59
10.64
5.59
0.00

178.79 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 1387

/E
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