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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego
na zagospodarowanie terenu OSiR w Hajnéwce

1. Podstawa opracowania

mapa do celow projektowych w skali 1:500;
pomiary wysokoSciowe geodezyjne i pomiary uzupetniajgce;

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie /tj. Dz.U. z 2016 r poz. 124/,

Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Obszar 3. ,Hajnéwka Wschod” BI.62727.16.2018 z dnia 06-02-2018 r.;

Decyzja na lokalizacje zjazdu publicznego ZDP w Hajnéwce DT.471.5.2018 z
dnia 27-02-2018 r.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt na zagospodarowanie terenu
OSIiR w Hajnéwce.

Inwestycja polegac bedzie na:

— budowie zjazdu z ulicy Dziewiatowskiego,

— remoncie istniejgcego ciggu pieszego w ulicy Dziewiatowskiego,

— budowie drég dojazdowych i manewrowych,

— budowie miejsc postojowych,

— humusowaniu i odsianiu trawa,

— ustawieniu stojaka dla rowerow,

— rozbidrka istniejgcego ogrodzenia,

— wykonanie wygrodzenia miejsc postojowych.

3. Stan istniejacy

W miejscu projektowanego zjazdu na dziatke Nr 460/4 ulica Dziewiatowskiego
posiada nawierzchnie bitumiczng szerokosci 5,0 m o spadku poprzecznym 2,0%. Po
obu stornach jezdni wystepujg ciggi piesze szerokosci 2,10 m o spadku
poprzecznym 2,0 %. Dziatka jest niezagospodarowana. Obecnie stuzy jako miejsce
do niekontrolowanego parkowania samochodow.

Na obu nieruchomoS$ciach wystepuje uzbrojenie podziemne | naziemne
niekolidujgce z projektowana infrastrukturg.
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W obrebie projektowanego zjazdu (ulica Dziewiatowskiego) brak jest
istniejgcego uzbrojenia terenu niezwigzanego z funkcjonowaniem drogi.

4. Opis przyjetych rozwiazan projektowych

4.1. Parametry techniczne

- dtugos$¢ drogi odcinek A-B -98,65m
- dtugos$¢ drogi odcinek C-D -44,10 m
- SzerokoSc¢ jezdni -5 m

- spadek poprzeczny jezdni -2%

- Szeroko$¢ zatok postojowych -50m

- Szeroko$¢ miejsc postojowych  -2,5m (3,6 m dla 0séb niepetnosprawnych)

4.2. Rozwiagzania sytuacyjne

Parametry budowanego zjazdu publicznego wynikajg z wydanej przez Zarzad
Drog Powiatowych w Hajnéwce decyzji Nr DT.471.5.2018 z dnia 27-02-2018 r.

Projektowany zjazd bedzie miaty szeroko$¢ 5,0 m. Zjazd usytuowano w
obrzezach betonowych 8x30 cm na tawie betonowej C 8/10. Przeciecie zjazdu z osig
drogi jest zblizony do kata 90°. Zjazd zostat wyokrgglony tukami o promieniach 5,0 m
kazdy.

W miejscu zetknigecia sige zjazdu z krawedzig jezdni na dtugosci 15,0 m, nalezy
oddzielic nawierzchnie bitumiczng od brukowej kostki betonowej kraweznikiem
betonowym 15x22 cm posadowionym na fawie betonowej. Kraweznik wzdtuz
istniejgcej krawedzi drogi nalezy ustawi¢ z wtopieniem na ,0”. Przestrzen pomiedzy
kraweznikiem a krawedzig jezdni nalezy uzupetnic masg zalewowas.

Zaprojektowano 2,0 % pochylenie podtuzne zjazdu w kierunku drogi.

W ramach budowy zjazdu nalezy rozebracC istniejgcy zjazd, a w tym miejscu
wybudowac chodnik. Istniejgcy kraweznik najazdowy nalezy wymienic na 15x30 cm i
posadowi¢ go na tawie betonowej z betonu C8/10. Za chodnikiem nalezy ustawic¢
obrzeze betonowe 6x20 cm.

Zaprojektowano zjazd oraz drogi dojazdowe i manewrowe z brukowej kostki
betonowej o szerokosci jezdni 5,0 m. Drogi nalezy usytuowac¢ w obrzezach
betonowych 8x30 cm na tawie z betonu C 8/10.

Miejsca postojowe zaprojektowano o nawierzchni biologicznie czynnej (z
wyjgtkiem miejsca dla niepetnosprawnych - brukowa kostka betonowa).
Zaprojektowano tgcznie szesS¢ zatok postojowych o szerokosci 5,0 m kazde. Zatoki
nalezy usytuowac¢ w obrzezach betonowych 8x30 cm na tawie z betonu C 8/10.
Ogotem przewidziano 74 miejsc dla samochodow osobowych o wymiarach 2,5x5,0 m
oraz jedno dla 0sob niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0 m.

Obok sitowni zostat zaprojektowany utwardzony plac o wymiarach 1,0 x 3,0
przeznaczony pod stojak dla rowerow. Zaprojektowano stalowy ocynkowany stojak
dla roweréw monolityczny na 5 stanowisk.
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Przyktadowy stojak dla rowerow.

Miejsca postojowe nalezy wygrodzi¢ stupkami stalowymi o Srednicy 10 cm i
h=1,5 m. Wysokos¢ stupka od gruntu ma wynosi¢ h=0,8 m. Rozstaw stupkéw co 1,5
m. Stupki nalezy ustawia¢ w odlegto$ci 0,7 m od obrzeza miejsc postojowych. Stupki
nalezy trwale zabetonowac w gruncie.

Od strony ulicy Dziewiatowskiego zaprojektowano rozbiérke istniejgcego
ogrodzenia metalowego z siatki w ramkach z katownikow zabetonowanych w
stopach betonowych. Dtugo$¢ ogrodzenia do rozbiorki L=39,0m.

4.3. Niweleta drog
Odcinek A-B:

Poczatek trasy dowigzano wysokoSciowo do istniejgcej jezdni o nawierzchni
bitumicznej ulicy Dziewiatowskiego, koniec do wysoko$ci bramy wjazdowej na
stadion. Niwelete opracowano w panstwowym uktadzie wysokoSciowym.

Spadki i tuki pionowe:

- spadki podtuzne niwelety wynoszg do 0,314 % do 2,00 %.
- zaprojektowano jeden fuk pionowy o promieniu R=1000 m.
odcinek C-D:

Niwelete drogi dowigzano do odcinka A-B, natomiast koniec do istniejgcego
terenu przy budynku OSIR. Niwelete opracowano w panstwowym ukfadzie
wysokosciowym.

Spadki i tuki pionowe:

- spadki podtuzne niwelety wynoszg do 0,327 % do 0,783 %.

- tukow pionowych nie projektowano.

4.4. Konstrukcjaitechnologia nawierzchni

a) Nawierzchnia zjazdu, drég dojazdowych i manewrowych

- nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem. -
piaskowej 1:4 gr 3 cm;

- podbudowa z kruszywa Cso/30 Stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm;
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- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15 cm.

b) nawierzchnia miejsc postojowych — biologicznie czynna

nawierzchnia geokrata gr. 5 cm z humusowaniem i obsianiem trawg;

- podsypka piaskowa gr 5 cm;

- geowfbknina separacyjna o gramaturze min. 100 g/m2;

- podbudowa z kruszywa Cso/30 Stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm;
- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15 cm.

c) nawierzchnia miejsc postojowych — miejsce dla 0sob niepetnosprawnych

- nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem. -
piaskowej 1:4 gr 3 cm;

- podbudowa z kruszywa Csg3o Stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm;
- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15 cm.

d) nawierzchnia utwardzona dla rowerow

- nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem. -
piaskowej 1:4 gr 3 cm;

- podbudowa z kruszywa Csosz0 Stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm.

4.5. Odwodnienie

Odwodnienie drég i miejsc postojowych w wiekszoSci jest rozwigzane metodag
powierzchniowego sptywu wod opadowych | roztopowych na nieruchomosci
stanowigce wtasno$c¢ inwestora. Pozostata cze$¢ wod zostanie wprowadzona od
istniejgcej kanalizacji deszczowej w ulicy Dziewiatowskiego poprzez istniejgce
wpusty deszczowe.

5. Zielen

Tereny zielone nalezy zrekultywowac. Istniejgcy teren nalezy zruszy¢ na
gfebokosci do 10 cm. Na tak przygotowany teren nalezy nawiez¢ ziemi urodzajnej
grubosci 10 cm oraz obsiaC jg mieszanka traw. Zaleca sie wykonanie trawnikow
metodg hydroobsiewu.

Wymaqgania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy zakfadaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac
sie 2 do 3 cm nad terenem,

- teren powinien byc¢ wyrownany i splantowany,

- Zlemia urodzajna powinna byc¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana z
kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrownana,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac watem gfadkim, a potem
watem - kolczatkg lub zagrabic,
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- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?,
- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna byC¢ wafowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyrownania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania
wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpifo przez watowanie kolczatkg, mozna juz
nie stosowac watu gtadkiego,

Inwestycja nie wymaga wycinki istniejgcego drzewostanu tylko karczowania
istniejgcych pni.

6. Organizacja ruchu

Zagospodarowanie elementow dziatki nalezy oznakowac zgodnie z Rys. nr 6.

7. Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania projektu miesci sie w cafosci na dziatkach na ktorych
zostat zaprojektowany i nie bedzie miat wptywu oraz nie zmieni istniejgcego
zagospodarowania dziatek sgsiednich.

8. Uwagi koricowe

— istniejgce punkty osnowy geodezyjnej zlokalizowane w projektowanej drodze
nalezy chroni¢ i odpowiednio zabezpieczac. W przypadku zniszczenia punktu
osnowy geodezyjnej, nalezy go odtworzy¢ przez uprawnionego geodete;

— nalezy zwrdéci¢ szczegolng uwage na zageszczenie robot ziemnych i oraz
warstwy odsgczajgcej i podbudowy;

— wykopy na czas realizacji zadania nalezy zabezpieczy¢ przed dostepow 0sob
trzecich przez ich ogrodzenie i odpowiednie oznakowanie.

— przed przystgpieniem do zasypywania wykopow nalezy dokonac inwentaryzaciji
geodezyjnej zrealizowanego kanafu. Inwentaryzacja powinna objg¢
usytuowanie w terenie i rzedne kanatu.
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Tabela robét ziemnych

Powierzchnia Srednia Objetosc Zuzycie Nadmiar Suma
km m powierzchnia |Odlegt na objetosci algebraiczna
wykop | nasyp |wykop | nasyp | os¢ wykop | nasyp | miejscu | wykop | nasyp | wykop | nasyp
(+) 1 C-)J+)fC-) (+) (-) (+) (-) (+) (-)
m2 m2 m m3 m3 m3 m3
odcinek A-B
0 0,00 6,90 0,00
6,34 | 0,06 |23,00| 145,7 1,3 1,3 1444 0,0
0 23,00 5,77 0,11 144.4 0,0
563 | 0,15 | 25,00 | 140,6 3,6 3,6 137,0 0,0
0 48,00| 5,48 0,18 281,4 0,0
502 | 0,11 | 25,00 | 125,5 2,6 2,6 122,9 0,0
0 73,00 4,56 0,03 404,3 0,0
3,51 | 0,03 | 25,65 90,0 0,8 0,8 89,3 0,0
0 98,65 2,46 0,03 501,9 8,3 8,3 493,6 0,0 493,6 0,0
odcinek C-D
0 2,50 5,41 0,00
597 | 0,01 |12,50 74,6 0,1 0,1 74,5 0,0
0 15,00| 6,52 0,01 74,5 0,0
561 | 0,05 | 17,00 95,4 0,8 0,8 94,6 0,0
0 32,00 4,70 0,08 169,1 0,0
3,77 | 0,04 | 14,60 55,0 0,6 0,6 54,5 0,0
0 46,60 2,84 0,00 225,0 1,4 1,4 223,6 0,0 223,6 0,0
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