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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

/cze$¢ opisowa/

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt na zagospodarowanie
terenu przy budynku HDK i OSiR w Hajndwce.

Inwestycja polegac bedzie na:
a) Zagospodarowanie przy budynku HDK (dziatka Nr 460/1):
— budowie drogi dojazdowej,
— budowie miejsc postojowych,
— budowie ciggow pieszych,
— budowie placu do potancowek,
— budowie przytgcza kanalizacji deszczoweyj,
— humusowaniu i odsianiu trawg,
— rozbidrka i budowa ogrodzenia,
— budowie altany Smietnikowey,
— rozbiérce boisk asfaltowych.
b) Zagospodarowanie przy OSIR (dziatka Nr 460/4 i 462/1):
— budowie zjazdu z ulicy Dziewiatowskiego,
— remoncie istniejgcego ciggu pieszego w ulicy Dziewiatowskiego,
— budowie drég dojazdowych i manewrowych,
— budowie miejsc postojowych,
— humusowaniu i odsianiu trawa,
— usStawieniu stojaka dla rowerow,
— rozbiodrka i budowa ogrodzenia,

— wykonanie wygrodzenia miejsc postojowych.

2. Stan istniejacy

W miejscu projektowanego zjazdu na dziatke Nr 460/4 ulica
Dziewiatowskiego posiada nawierzchnie bitumiczng szerokosci 5,0 m o spadku
poprzecznym 2,0%. Po obu stornach jezdni wystepujg ciggi piesze szerokoSci
2,10 m o spadku poprzecznym 2,0 %. Dziatka jest niezagospodarowana. Obecnie
stuzy jako miejsce do niekontrolowanego parkowania samochodow.

Na nieruchomos$ci Nr 460/1 znajdujg sie m.in. budynek HDK, droga
dojazdowa do stadionu oraz niezagospodarowany teren wokot budynku.
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Na obu nieruchomosciach wystepuje uzbrojenie podziemne | naziemne
niekolidujgce z projektowana infrastrukturg.

W obrebie projektowanego zjazdu (ulica Dziewiatowskiego) brak jest
istniejgcego uzbrojenia terenu niezwigzanego z funkcjonowaniem drogi.

3. Opis przyjetych rozwigzan projektowych
3.1. Dziatka nr 460/1

Zaprojektowano droge dojazdowg oraz zjazd do budynku HDK z brukowej
kostki betonowej. Zaprojektowano droge o szerokoSci 5,0 m natomiast zjazd o
szerokosci 4,0 m. Droge i zjazd nalezy usytuowacC w kraweznikach betonowych
16x30 cm (16x22 cm) na tawie z betonu C 8/10.

Miejsca postojowe zaprojektowano z brukowej kostki betonowej.
Zaprojektowano fgcznie 24 miejsc postojowych w trzech zatokach postojowych.
Zatoki nalezy usytuowac w kraweznikach betonowych 15x30 cm na tawie z betonu
C 8/10. Zaprojektowano dwa migjsca postojowe o wymiarach 4,5x12,0 m kazde
dla autokarow. Ogoétem przewidziano 20 miejsc dla samochoddéw osobowych o
wymiarach 2,5x5,0 m oraz dwa dla osob niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0
m.

Zaprojektowano ciggi piesze z brukowej kostki betonowej o szerokoSci
1,6+2,0 m. Ciggi piesze nalezy obramowacC obrzezami betonowymi 6x20 cm na
podsypce piaskowej.

Zaprojektowano utwardzenie migjsca pod altane Smietnikowg o wymiarach
4,0x4,0m. Utwardzenie nalezy wykonac z brukowej kostki betonowej obramowujgc
jg obrzezami betonowymi 8x30 cm na tawie z betonu C 8/10.

Zaprojektowano altane smietnikowg stalowg o wymiarach podstawy 1.6x1.8
m | wysokosci 1,9+2,1 m. Daszek jednostronny o wymiarach 2,3x2,15 m. Altana
musi  posiada¢ furtke wejsciowg zamykang przed dostepem 0sOb
nieuprawnionych. Mocowanie altany do utwardzonego podtfoza za pomocg kotew.

Pomiedzy zatokg dla autokarow a samochodami osobowymi zaprojektowano
utwardzenie terenu za pomocg ptyta azurowych obramowanych kraweznikami
betonowymi 15x22 cm na tawie z betonu C 8/10.

Zaprojektowany plac do potancowek o wymiarach 10,0x15,0 m nalezy
utwardzi¢ ptytami betonowymi (deskami) drewnopodobnymi grubosSci 4,5 cm.
Nawierzchnie nalezy obramowac obrzezem betonowym 6x15 cm o strukturze
drewnopodobnej.

Tereny zielone nalezy zrekultywowac. Istniejgcy teren nalezy zruszyc¢ na
gftebokosci do 10 cm. Na tak przygotowany teren nalezy nawiez¢ ziemi urodzajnej
grubo$ci 10 cm oraz obsiac jg mieszanka traw.

Odwodnienie drogi rozwigzane jest metodg powierzchniowego sptywu wod
opadowych i roztopowych do projektowanego przytgcza kanalizacji deszczowej
Srednicy 300 mm i dtugo$ci L=61,0 m.

Istniejgce boiska o nawierzchni asfaltowej nalezy rozebrac.
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3.2. Dziatka nr 460/4

Zaprojektowano drogi dojazdowe i manewrowe z brukowej kostki betonowej
0 SzerokoSci jezdni 5,0 m. Drogi nalezy usytuowac w obrzezach betonowych 8x30
cm na fawie z betonu C 8/10.

Miejsca postojowe zaprojektowano o nawierzchni biologicznie czynnej (z
wyjgtkiem miejsca dla niepetnosprawnych - brukowa kostka betonowa).
Zaprojektowano tgcznie szeSC zatok postojowych o szerokoSci 5,0 m kazde.
Zatoki nalezy usytuowac w obrzezach betonowych 8x30 cm na tawie z betonu C
8/10. Ogotem przewidziano 74 miejsc dla samochodow osobowych o wymiarach
2,6x5,0 m oraz jedno dla 0sob niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0 m.

Obok sitowni zostat zaprojektowany utwardzony plac o wymiarach 1,0 x 3,0
przeznaczony pod stojak dla rowerow. Zaprojektowano stalowy ocynkowany
stojak dla rowerow monolityczny na 5 stanowisk.

Tereny zielone nalezy zrekultywowac. Istniejgcy teren nalezy zruszy¢ na
gtebokos$ci do 10 cm. Na tak przygotowany teren nalezy nawiez¢ ziemi urodzajnej
grubosci 10 cm oraz obsiac jg mieszanka traw.

Miejsca postojowe nalezy wygrodzi¢ stupkami stalowymi o Srednicy 10 cm i
h=1,5 m. Wysokos¢ stupka od gruntu ma wynosi¢ h=0,8 m. Rozstaw stupkéw co
1,6 m. Stupki nalezy ustawia¢ w odlegtosci 0,7 m od obrzeza miejsc postojowych.
Stupki nalezy trwale zabetonowac w gruncie.

3.3. Dziatka nr 462/1

Parametry budowanego zjazdu publicznego wynikajg z wydanej przez
Zarzgd Drég Powiatowych w Hajnéwce Nr DT.471.5.2018 z dnia 27-02-2018 r.

Projektowany zjazd bedzie miaty szerokos¢ 5,0 m. Zjazd usytuowano w
obrzezach betonowych 8x30 cm na tawie betonowej C 8/10. Przeciecie zjazdu z
osig drogi jest pod kgtem 90°. Zjazd zostat wyokrgglony tukami o promieniach 5,0
m kazdy.

W miejscu zetkniecia sie zjazdu z krawedzig jezdni na dtugosci 15,0 m,
nalezy oddzielic nawierzchnie bitumiczng od brukowej kostki betonowej
kraweznikiem betonowym 15x22 cm posadowionym na fawie betonowey.
Kraweznik wzdtuz istniejgcej krawedzi drogi, jak tez obramowujgcy zjazd nalezy
ustawi¢ z wtopieniem na ,0”. Przestrzen pomiedzy kraweznikiem a krawedzig
Jezdni nalezy uzupetni¢c masg zalewowas.

Zaprojektowano 2,0 % pochylenie podtuzne zjazdu w kierunku drogi.

W ramach budowy zjazdu nalezy rozebrac istniejgcy zjazd, a w tym miejscu
wybudowac chodnik. Istniejgcy kraweznik najazdowy nalezy wymieni¢ na 15x30
cm i posadowi¢ go na fawie betonowej z betonu C8/10. Za chodnikiem nalezy
ustawic¢ obrzeze betonowe 6x20 cm.

4. Ogrodzenie

Zaprojektowano rozbiorke istniejgcego ogrodzenia metalowego z siatki w
ramkach z kgtownikow zabetonowanych w stopach betonowych.

Projektuje sie ogrodzenie o wysokosci w czesci naziemnej min. 2,2 m. Bedzie to
ogrodzenie systemowe stalowe panelowe.
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W ogrodzeniu nalezy zamontowac¢ 1 dwuskrzydtowg systemowg brame
rozwierang szerokos$ci 5m oraz zamontowac 3 systemowe furtki szer. 1,0m.

Dtugosc¢ ogrodzen bez furtek i bram wynosi 225,7mb.

5. Zestawienie powierzchni:

- drogi dojazdowe i manewrowe -1116 m?
- miejsca postojowe - 420 m?
- miejsca postojowe (zielone) - 935 m2
- Cciggi piesze - 123 m?
- Zielen - 5600 m?

6. Dane z zakresu ochrony terenu

Nieruchomosci, na ktérych bedzie prowadzona inwestycja nie sg wpisane do
rejestru zabytkow.

7. Wplyw inwestycji na srodowisko.

Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o  Srodowiskowych
uwarunkowaniach, poniewaz przedsiewziecie to nie nalezy do moggcych
znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac na srodowisko /j. Dz.U. z 2016 r. poz. 71/.

8. Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania projektu mieSci sie w catosci na dziatkach na ktérych
zostat zaprojektowany i nie bedzie miat wplywu oraz nie zmieni istniejgcego
zagospodarowania dziatek sgsiednich.

W nawigzaniu do tre$ci Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 22 wrzes$nia 2015 r. zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dn. 7 pazdziernika 2015 r. poz.
1554) dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu.

Ze wzgledu na nieskomplikowany charakter i forme zaprojektowanych
rozwigzan obszar oddziatywania obiektu zawiera sie¢ wewngtrz powierzchni
ograniczonej linig przerywang koloru fioletowego pokazanej w czesci graficznej
opracowania na rys. ,Projekt zagospodarowania terenu”, a zaprojektowane
rozwigzania zapewniajg poszanowanie wystepujgcych w obszarze oddziatywania
uzasadnionych interesbw 0soOb ftrzecich | nie ograniczajg dostepu do drog
publicznych.

Branza drogowa: Branza konstrukcyjno-budowlana
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jednostka ewidencyjna Miasto Hajnowka

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
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Projekt jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania terenu miasta
Hajnowka Obszar- 3 ,,Hajnéwka —Wschod”.
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1.

Zakres robét dla catlego zamierzenia budowlanego
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt na zagospodarowanie terenu

przy budynku HDK i OSiR w Hajnowce.

Inwestycja polegac bedzie na:
a) zagospodarowanie przy budynku HDK (dziatka Nr 460/1):

budowie drogi dojazdowej,

budowie miejsc postojowych,

budowie ciggow pieszych,

budowie placu do potancowek,

budowie przytgcza kanalizacji deszczowey,
humusowaniu i odsianiu trawg,

rozbiérka i budowa ogrodzenia,

budowie altany Smietnikoweyj,

rozbiorce boisk asfaltowych.

b) zagospodarowanie przy OSIR (dziatka Nr 460/4 i 462/1):

2.

budowie zjazdu z ulicy Dziewiatowskiego,

remoncie istniejgcego ciggu pieszego w ulicy Dziewiatowskiego,
budowie drég dojazdowych i manewrowych,

budowie miejsc postojowych,

humusowaniu i odsianiu trawg,

ustawieniu stojaka dla rowerow,

rozbiérka i budowa ogrodzenia,

wykonanie wygrodzenia miejsc postojowych.

Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych.
W pasie drogowym lub w jego sgsiedztwie wystepuje uzbrojenie terenu

uwidocznione na projekcie zagospodarowania terenu. Na dziatce Nr 460/1 znajduje
sie budynek HDK.

Wskazanie, elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

— prowadzenie robot drogowych pod ruchem oraz poruszanie sie pieszych
Jjezdnig - wypadki i zdarzenia drogowe.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych

— prowadzenie robot w pasie drogowym przy rownoczesnie wystepujgcym
ruchu drogowym - wypadki i zdarzenia drogowe;

— najechanie sprzetem budowlanym (koparki, walce, samochody);
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w
ramach okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegotowymi.

Ponadto, bezposrednio przed przystapieniem do realizacji robot zwigzanych z
przedmiotowg inwestycjg nalezy przeprowadzic¢ indywidualny instruktaz polegajgcy

na.

okre$leniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie
1;
szczegoétowym  poinformowaniu  pracownikbw o  wystepujgcych
zagrozeniach podczas realizacji robot zgodnie z punktem 4;
przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposSredniego
zagrozenia zycia lub zdrowia;

pracownicy wykonujgce prace na wysokoSci muszg posiadac
obowigzkowe badania lekarskie stwierdzajgce zdolnoS¢ do wykonywania
pracy.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgacych
niebezpieczenstwom wynikajgcych z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie

oznakowac i zabezpieczyc teren przed dostepem 0sob postronnych;
stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy;

zadba¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia
pracownikéw, dostawy i miejsca sktadowania materiatow budowlanych,
oraz uwzgledni¢ mozliwos$¢ ewentualnej ewakuacji osob zagrozonych lub
poszkodowanych);

ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewnic¢ ich odprowadzenie z dna
wykopu;

Zleca sie aby pojazd budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytat
sygnat dzwiekowy.

PODSUMOWANIE:

W oparciu o powyzisze informacje, kierownik budowy nie jest
zobowigzany do sporzadzenia Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z uwagi
na to, iz nie wystepuja roboty wymienione w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku /Dz.U. z 2003 r. Nr 120. poz. 1126/.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego

na zagospodarowanie terenu przy budynku HDK i OSIiR

w Hajnoéwce

1. Podstawa opracowania

mapa do celow projektowych w skali 1:500;
pomiary wysokosSciowe geodezyjne i pomiary uzupetniajgce;

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie /tj. Dz.U. z 2016 r poz. 124/,

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w
sprawie warunkow, jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu Sciekow do wod
lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego /Dz.U. z 2014 r., poz. 1800/;

PN- S-02204 - Odwodhnienie drég;

Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Obszar 3. ,Hajnéwka Wschod” BI.62727.16.2018 z dnia 06-02-2018 r.;

Decyzja na lokalizacje zjazdu publicznego ZDP w Hajnéwce DT.471.5.2018 z
dnia 27-02-2018 r.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt na zagospodarowanie terenu
przy budynku HDK i OSiR w Hajnowce.

Inwestycja polegac bedzie na:

a) Zagospodarowanie przy budynku HDK (dziatka Nr 460/1):

budowie drogi dojazdowe],

budowie miejsc postojowych,

budowie ciggdéw pieszych,

budowie placu do potancowek,

budowie przyfgcza kanalizacji deszczowey,

humusowaniu i odsianiu trawa,
rozbiorka i budowa ogrodzenia,
budowie altany Smietnikoweyj,

rozbiorce boisk asfaltowych.
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b) Zagospodarowanie przy OSIR (dziatka Nr 460/4 i 462/1):
— budowie zjazdu z ulicy Dziewiatowskiego,
— remoncie istniejgcego ciggu pieszego w ulicy Dziewiatowskiego,
— budowie drég dojazdowych i manewrowych,
— budowie miejsc postojowych,
— humusowaniu i odsianiu trawa,
— ustawieniu stojaka dla rowerow,
— rozbiorka i budowa ogrodzenia,

— wykonanie wygrodzenia miejsc postojowych.

3. Stan istniejacy

W miejscu projektowanego zjazdu na dziatke Nr 460/4 ulica Dziewiatowskiego
posiada nawierzchnie bitumiczng szeroko$ci 5,0 m o spadku poprzecznym 2,0%. Po
obu stornach jezdni wystepujg ciggi piesze szerokosci 2,10 m o spadku
poprzecznym 2,0 %. Dziatka jest niezagospodarowana. Obecnie stuzy jako miejsce
do niekontrolowanego parkowania samochodow.

Na nieruchomo$ci Nr 460/1 znajdujg sie m.in. budynek HDK, droga dojazdowa
do stadionu oraz niezagospodarowany teren wokot budynku.

Na obu nieruchomo$ciach wystepuje uzbrojenie podziemne | naziemne
niekolidujgce z projektowana infrastrukturg.

W obrebie projektowanego zjazdu (ulica Dziewiatowskiego) brak jest
istniejgcego uzbrojenia terenu niezwigzanego z funkcjonowaniem drogi.

4. Opis przyjetych rozwigzan projektowych
4.1. Dziatka nr 460/1

Zaprojektowano droge dojazdowg oraz zjazd do budynku HDK z brukowej
kostki betonowej. Zaprojektowano droge o szerokosci 5,0 m natomiast zjazd o
szeroko$ci 4,0 m. Droge i zjazd nalezy usytuowac¢ w kraweznikach betonowych
16x30 cm (16x22 cm) na tawie z betonu C 8/10.

Miejsca postojowe zaprojektowano z brukowej kostki betonowej.
Zaprojektowano tgcznie 24 miejsc postojowych w trzech zatokach postojowych.
Zatoki nalezy usytuowac¢ w kraweznikach betonowych 15x30 cm na tawie z betonu C
8/10. Zaprojektowano dwa miejsca postojowe o wymiarach 4,5x12,0 m kazde dla
autokaréow. Ogdétem przewidziano 20 miejsc dla samochodéw osobowych o
wymiarach 2,5x5,0 m oraz dwa dla 0sob niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0 m.

Zaprojektowano ciggi piesze z brukowej kostki betonowej o szeroko$ci 1,5+2,0
m. Ciggi piesze nalezy obramowac¢ obrzezami betonowymi 6x20 cm na podsypce
piaskowej.
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Zaprojektowano utwardzenie miejsca pod altane Smietnikowg o wymiarach
4,0x4,0m. Utwardzenie nalezy wykonac z brukowej kostki betonowej obramowujgc jg
obrzezami betonowymi 8x30 cm na tawie z betonu C 8/10.

Zaprojektowano altane $Smietnikowg stalowg o wymiarach podstawy 1.6x1.8 m i
wysokoSci 1,9+2,1 m. Daszek jednostronny o wymiarach 2,3x2,15 m. Altana musi
posiadacC furtke wejsciowg zamykang przed dostepem o0sOb nieuprawnionych.
Mocowanie altany do utwardzonego podfoza za pomocg kotew.

Pomiedzy zatokag dla autokarow a samochodami osobowymi zaprojektowano
utwardzenie terenu za pomocg ptyta azurowych obramowanych kraweznikami
betonowymi 15x22 cm na tawie z betonu C 8/10.

Zaprojektowany plac do potancowek o wymiarach 10,0x15,0 m nalezy
utwardzi¢ ptytami betonowymi (deskami) drewnopodobnymi grubosci 4,5 cm.
Nawierzchnie nalezy obramowac obrzezem betonowym 6x15 cm o Strukturze
drewnopodobne;.

Tereny zielone nalezy zrekultywowac. Istniejgcy teren nalezy zruszy¢ na
gtebokos$ci do 10 cm. Na tak przygotowany teren nalezy nawiez¢ ziemi urodzajnej
grubosci 10 cm oraz obsiac jg mieszanka traw.

Odwodnienie drogi rozwigzane jest metodg powierzchniowego sptywu wod
opadowych i roztopowych do projektowanego przytgcza kanalizacji deszczowej
Srednicy 300 mm i dtugosci L=61,0 m.

Istniejgce boiska o nawierzchni asfaltowej nalezy rozebrac.
Konstrukcje:

a) nawierzchnia drogi, miejsc postojowych i miejsca pod altane Smietnikowg

- nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem. -
piaskowej 1:4 gr 3 cm;

- podbudowa z kruszywa Cso3o Stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm;
- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15 cm.

b) nawierzchnia z ptyt azurowych

- ptyty azurowe gr. 10 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm;
- podbudowa z kruszywa Csg3o Stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm;

- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15 cm.

C) nawierzchnia ciggow pieszych

- nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cem. -
piaskowej 1:4 gr 3 cm;

- podbudowa z kruszywa Cso3o Stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm;
- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15 cm.

d) nawierzchnia do potancowek

- nawierzchnia z ptyt betonowych (desek) drewnopodobnych gr. 4,5 cm

- podsypka piaskowa gr 5 cm;
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- podbudowa z kruszywa Cso/30 Stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm;
- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15 cm.
4.2. Dziatka nr 460/4

Zaprojektowano drogi dojazdowe i manewrowe z brukowej kostki betonowej o
szerokosci jezdni 5,0 m. Drogi nalezy usytuowac w obrzezach betonowych 8x30 cm
na fawie z betonu C 8/10.

Miejsca postojowe zaprojektowano o nawierzchni biologicznie czynnej (z
wyjgtkiem miejsca dla niepetnosprawnych - brukowa kostka betonowa).
Zaprojektowano fgcznie szeSc¢ zatok postojowych o szeroko$ci 5,0 m kazde. Zatoki
nalezy usytuowac¢ w obrzezach betonowych 8x30 cm na tawie z betonu C 8/10.
Ogofem przewidziano 74 miejsc dla samochodow osobowych o wymiarach 2,5x5,0 m
oraz jedno dla 0sob niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0 m.

Obok sitowni zostat zaprojektowany utwardzony plac o wymiarach 1,0 x 3,0
przeznaczony pod stojak dla roweréw. Zaprojektowano stalowy ocynkowany stojak
dla roweréw monolityczny na 5 stanowisk.

Tereny zielone nalezy zrekultywowac. Istniejgcy teren nalezy zruszy¢ na
gtebokos$ci do 10 cm. Na tak przygotowany teren nalezy nawiezc¢ ziemi urodzajnej
grubosci 10 cm oraz obsiac jg mieszanka traw.

Miejsca postojowe nalezy wygrodzi¢ stupkami stalowymi o Srednicy 10 cm i
h=1,5 m. Wysokos¢ stupka od gruntu ma wynosi¢ h=0,8 m. Rozstaw stupkow co 1,5
m. Stupki nalezy ustawia¢ w odlegto$ci 0,7 m od obrzeza miejsc postojowych. Stupki
nalezy trwale zabetonowac w gruncie.

Konstrukcje:

a) nawierzchnia drég dojazdowych i manewrowych

- nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem. -
piaskowej 1:4 gr 3 cm;

- podbudowa z kruszywa Cso3o Stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm;
- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15 cm.

b) nawierzchnia miejsc postojowych — biologicznie czynna

nawierzchnia geokrata gr. 5 cm z humusowaniem i obsianiem trawg;

- podsypka piaskowa gr 5 cm;

- geowfbknina separacyjna o gramaturze min. 100 g/m2,

- podbudowa z kruszywa Cso/30 Stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm;
- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15 cm.

C) nhawierzchnia miejsc postojowych — miejsce dla 0sob niepetnosprawnych

- nawierzchnia z brukowe] kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem. -
piaskowej 1:4 gr 3 cm;

- podbudowa z kruszywa Cso/30 Stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm;

- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15 cm.
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d) nawierzchnia utwardzona dla rowerow

- nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem. -
piaskowej 1:4 gr 3 cm;

- podbudowa z kruszywa Cso/30 Stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm;
4.3. Dziatka nr 462/1

Parametry budowanego zjazdu publicznego wynikajg z wydanej przez Zarzad
Drég Powiatowych w Hajnéwce Nr DT.471.5.2018 z dnia 27-02-2018 r.

Projektowany zjazd bedzie miaty szeroko$¢ 5,0 m. Zjazd usytuowano w
obrzezach betonowych 8x30 cm na tawie betonowej C 8/10. Przeciecie zjazdu z osig
drogi jest pod katem 90°. Zjazd zostat wyokrgglony tukami o promieniach 5,0 m
kazdy.

W miejscu zetkniecia sie zjazdu z krawedzig jezdni na dtugosci 15,0 m, nalezy
oddzielic nawierzchnie bitumiczng od brukowej kostki betonowej kraweznikiem
betonowym 15x22 cm posadowionym na fawie betonowej. Kraweznik wzdtuz
istniejgcej krawedzi drogi, jak tez obramowujgcy zjazd nalezy ustawi¢ z wtopieniem
na ,0”. Przestrzen pomiedzy kraweznikiem a krawedzig jezdni nalezy uzupetni¢ masg
zalewows.

Zaprojektowano 2,0 % pochylenie podtuzne zjazdu w kierunku drogi.

W ramach budowy zjazdu nalezy rozebracC istniejgcy zjazd, a w tym miejscu
wybudowac chodnik. Istniejgcy kraweznik najazdowy nalezy wymienic na 15x30 cm i
posadowi¢ go na tawie betonowej z betonu C8/10. Za chodnikiem nalezy ustawi¢
obrzeze betonowe 6x20 cm.

Konstrukcje:

a) nawierzchnia zjazdu

- nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem. -
piaskowej 1:4 gr 3 cm;

- podbudowa z kruszywa Cso3o Stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm;
- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15 cm.

b) nawierzchnia chodnika

- ptytki betonowe 35x35x5 cm na podsypce cem- piaskowej gr. 3 cm

- podbudowa z kruszywa Cnr stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm;

5. Ogrodzenie

Zaprojektowano rozbiorke istniejgcego ogrodzenia metalowego z siatki w
ramkach z kgtownikow zabetonowanych w stopach betonowych.

Projektuje sie ogrodzenie o wysokosci w czeSci naziemnej min. 2,2 m. Bedzie to
ogrodzenie systemowe stalowe panelowe np. R-Pur ocynkowane i malowane w kolorze
szarym. Stupki wysokosci catkowitej 2600mm z profili zimnogietych 60/40/2mm. Dolng
cze$c stupka nalezy zabetonowac w stopie fundamentowej 40/40cm i gtebokosci 1,1m z
betonu C16/20 (B20).
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Podstawowym elementem ogrodzenia sg samozrywalne Sruby hakowe o grubosci
8mm, ktére dociskajg krate do stupa za poziome podwdjne druty co 200/400 mm. Sruby
stanowig zabezpieczenie ogrodzenia przed kradziezg . Odpowiednio rozmieszczone
haki pozwalajg na skokowe stopniowanie kazdej kraty (panela) o 50 do 250 mm, co
powoduje Ze mozna stosowac ogrodzenie na terenie nierownym. Krata (panel) typu RM
Z pretami poziomymi <7 i pionowymi &5mm. Rozstaw pretow (oczka) 50/200 mm.
Dtugosc kraty jak tez osiowy rozstaw stupow wynosi 2500 mm.

W ogrodzeniu nalezy zamontowac¢ 1 dwuskrzydfowg systemowg klassik brame
rozwierang szerokoSci 5m oraz zamontowac 3 systemowe furtki klassik szer. 1,0m.
Stupy bramowe wyposazy¢ w listwy fgczeniowe do montazu dalszej czesci przeset
ogrodzenia. Elementy bram i furtek stalowe ocynkowane i malowane oraz wypetnione
panelami jak ogrodzenie.

Dtugosc¢ ogrodzen bez furtek i bram wynosi 225,7mb.

Widok stupka i kraty ogrodzenia.

L

v

Brama i furtka ogrodzenia.

6. Zielen

Inwestycja wymaga nie wymaga wycinki istniejgcego drzewostanu
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7. Wplyw inwestycji na Srodowisko.

Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,
poniewaz przedsiewziecie to nie nalezy do moggcych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko /j. Dz.U. z
2016 r. poz. 71/.

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu na Srodowisko projektowanej
inwestycji w fazie wykonawstwa i eksploataciji.

Zastosowane materiaty powinny posiadac¢ Swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie: odpowiednie aprobaty, certyfikaty, atesty i powinny
spetniac wymagania obowigzujgcych norm budowlanych.

Paliwo do sprzetu zmechanizowanego (koparki, spycharki, rowniarki,
zageszczarki) winno by¢ zabezpieczone przed przedostaniem sie do gleby.

Podczas budowy:
— uzywany bedzie sprzet o niskim poziomie hatasu,

— roboty bedg prowadzone w porze dziennej w celu zminimalizowania
oddziatywania hatasu,

— zastosowane bedg Srodki organizacyjne i techniczne w celu ochrony
Srodowiska gruntowo—wodnego przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi
pochodzgcymi od maszyn i urzgdzen budowlanych,

Przyjete rozwigzania projektowe ograniczajg negatywny wptyw inwestycji na
Srodowisko i zdrowie ludzi.

8. Organizacja ruchu

Stata organizacja ruchu stanowi odrebne opracowanie.

9. Dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych

Zaprojektowane elementy zagospodarowania terenu nie ograniczajg
dostepnosci osobom niepetnosprawnym.

Wykonanie utwardzonej i rownej nawierzchni drog oraz ciggow pieszych z
brukowej kostki betonowej pozwoli osobom na woézkach i z ograniczong zdolnoScig
ruchowg poruszac sie w kazdych warunkach.

Stupki znakéw drogowych bedg ustawione w taki sposob, aby nie ograniczac
swobody poruszajgcych sie 0sob.

Oprocz tego krawezniki w obrebie zjazdow gospodarczych bedg posadowione
w stosunku do nawierzchni bitumicznej na wysokoS¢ max. ,+2”.

10. Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania projektu miesci sie w catoSci na dziatkach na ktorych
zostat zaprojektowany i nie bedzie miat wptywu oraz nie zmieni istniejgcego
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zagospodarowania dziatek sgsiednich.

11.0Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dziennik Ustaw z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz.
463), na podstawie badan geotechnicznych i konstrukcji planowanego obiektu
(wykopy powyzej gtebokosci 1,2 m przy uktadaniu rurociggéw) ustalono Il kategorie
geotechniczng.

Niniejsze opracowanie przewiduje poprawe warunkow uzytkowania terendow
poprzez nastepujgce zmiany w odniesieniu do stanu istniejgcego:

— wykonanie nawierzchni drog do przenoszenia obcigzenia ruchem KR1,
— wykonanie ciggdéw pieszych, miejsc postojowych oraz zjazdow,

— budowe przytgcza kanalizacji deszczowey.

12. Uwagi koncowe

— Istniejgce punkty osnowy geodezyjnej zlokalizowane w projektowanej drodze
nalezy chronic¢ i odpowiednio zabezpiecza¢. W przypadku zniszczenia punktu
osnowy geodezyjnej, nalezy go odtworzy¢ przez uprawnionego geodete;

— nalezy zwrécic¢ szczegdlng uwage na zageszczenie robot ziemnych i oraz
warstwy odsgczajgcej i podbudowy;

— wykopy na czas realizacji zadania nalezy zabezpieczy¢ przed dostepoéw 0sob
trzecich przez ich ogrodzenie i odpowiednie oznakowanie.

— przed przystgpieniem do zasypywania wykopow nalezy dokonac inwentaryzaciji
geodezyjnej  zrealizowanego kanatu. Inwentaryzacja powinna objgc¢
usytuowanie w terenie i rzedne kanatu.

Branza drogowa. Branza konstrukcyjno-budowlana
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Hajnéwka, dnia 06.02.2018 r.

BI.6727.16.2018

Gmina Miejska Hajnowka
ul. AZina 1
17-200 Hajnowka

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBSZAR 3. ,HAJNOWKA WSCHOD”
Uchwata nr XXXVIII/229/06 Rady Miasta Hajnéwka z dnia 25 pazdziernika 2006 r.
(Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 288, z dnia 8 grudnia 2006r., poz.2823)

Dzialka nr ewid. 460/4, obreb HAINOWKA polozona jest w terenie o symbolu: 3.2 US - Tereny sportu
irekreacji  (Linie  zabudowy -  nieprzekraczalne;  Drzewa - pomniki  przyrody).
Dzialka nr ewid. 460/1, obreb HAINOWKA polozona jest w terenie o symbolu: 3.2 US - Tereny sportu
i rekreacji (Linie zabudowy - nieprzekraczalne; Istniejaca sie¢ wodociagowa; Istniejgca sie¢ cieplna;
Projektowana linia elektroenergetyczna SN 15 kV - napowietrzna/kablowa).

Dotyczy przeznaczenia o symbolu 3.2 US: [...]

13. Wyznacza sig tereny oznaczone na rysunku planu symbolem US, z podstawowym przeznaczeniem
pod planowane urzadzenia sportowo — rekreacyjne, w sktad ktérych wehodza:

1) w sktad zabudowy US wchodzg nastepujace tereny:
b) teren 3.2US, potozony migdzy ulicami: Biatostocka, Sportowa, ks. Antoniego Dziewiatowskiego,

uzytkowany dotychczas jako teren sportu irekreacji, oraz m.in. jako obiekt Hajnowskiego Domu
Kultury , oraz teren obiektu Fundacji Muzyka Cerkiewna w Hajnéwee,

[...]

2) na terenach, o ktérych mowa w ust.1 ustala sie nastepujace zasady zabudowy i zagospodarowania
terendw:

Symbol w planie zasady zabudowy i zagospodarowania terenu

3.2U8 1. Wyznacza sig teren 3.2US, polozony miedzy ulicami: Biatostocka, Sportowa, ks.
Antoniego Dziewiatowskiego, uzytkowany dotychczas jako teren sportu i rekreacii,
oraz m.in. jako obiekt Hajnowskiego Domu Kultury , oraz teren obiektu Fundacji
Muzyka Cerkiewna w Hajnowce.

. Istniejace budynki i obiekty pozostawia si¢ w dotychczasowym uzytkowaniu
z mozliwoscig rozbudowy, przebudowy, oraz uzupehien.

2. Na terenach, o ktérych mowa w ust.1, dopuszcza sie ponadto lokalizowanie:

1) urzadzen infrastruktury techniczne;j;

) zaleca sig realizacj¢ miejsc rekreacji i wypoczynku;

B) dopuszcza sie lokalizacj¢ zadaszen i obiektéw matej architektury.

B. Na terenach, o ktérych mowa w ust.1 ustala sie nastepujace zasady zabudowy
i zagospodarowania terendw, o ktérych mowa w ust. 1:

Distniejgce  obiekty uzytkowane dotychczas jako obiekty sportu i rekreacji
pozostawia si¢ — w dotychczasowym uzytkowaniu z mozliwoscia rozbudowy,
przebudowy, modernizacji oraz uzupehien;

2)Wszystkie istniejgce obiekty - w przypadku rozbudowy, przebudowy, uzupetnien




dla poszczegélnych terenow/ nalezy projektowa¢ budynek lub zespot budynkéw
stanowigcych  architektonicznie i funkcjonalnie zamknieta calo$é w ramach
poszczegdlnych inwestycji /dla danego sposobu uzytkowania terenu/;

B)ustala si¢ obowigzujgca wysokos¢ zabudowy maksymalnie do trzech kondygnacji
nadziemnych;

A)nalezy projektowaé budynki z dachem architektonicznie nawigzujacym do
istniejacej zabudowy w danym kwartale;

5)elewacje budynkéw lokalizowanych od strony gtéwnych ulic s3 elewacjami
uprzywilejowanymi;

0)ustala si¢ maksymalng dopuszczalng powierzchni¢ zabudowana dziatki do 50%
jej powierzchni;

7)ustala si¢ minimalng powierzchni¢ terenu biologicznie czynnego do 25%
powierzchni terenu inwestycji;

8)miejsca postojowe, wilosci okreSlonej w §18 ust.10, nalezy lokalizowaé
W otoczeniu istniejagcych obiektéw w ramach istniejgcych miejsc postojowych
zlokalizowanych w pasach drogowych, oraz docelowo na terenie oznaczonym
symbolem 3.2KS /po zrealizowaniu inwestycji/;

P)obstuge komunikacyjng nalezy zapewni¢ od strony ulicy Dziewiatowskiego i ul.
Tamary Sotoniewicz.

4. Na terenach zabudowy 3.2 US zakazuje sie:

a) realizacji obiektow bez zapewnienia dojazdow,

b) realizacji obiektow nie zwiazanych z dotychczasowym przeznaczeniem terenu
i funkcja obiektow.

Ve

/

Zgodnie z ustawa z dnia 16.11.2006 r. o optacie skarbowej (Dz.U. 2016, poz. 1827) zwalnia si¢ od optaty skarbowe;j:

1) pod warunkiem wzajemnosci, pafistwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzgdy konsularne i sity zbrojne,
migdzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddzialy i przedstawicielstwa, korzystajace na podstawie ustaw, uméw lub
powszechnie uznanych zwyczajow migdzynarodowych z przywilejéw i immunitetéw, a takze cztonkéw ich personelu i inne
osoby zréwnane z nimi, jezeli nie s3 one obywatelami polskimi i nie maja miejsca statego pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

2) jednostki budzetowe;

3) jednostki samorzadu terytorialnego;

4) organizacje pozytku publicznego, jezeli dokonuja zgtoszenia lub sktadajg wniosek o dokonanie czynnosci urzedowej albo
whniosek 0 wydanie zaswiadczenia lub zezwolenia — wylacznie w zwiazku z nieodptatng dzialalnoscia pozytku publicznego

W rozumieniu przepiséw o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie;

5) osoby, ktére dokonujac zgloszenia lub sktadajac wniosek o dokonanie czynnosci urzedowej albo wniosek o wydanie
za$wiadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo sktadajac dokument stwierdzajacy udzielenie pelnomocnictwa lub
prokury albo jego odpis, wypis lub kopie przedstawia zaswiadczenie o korzystaniu ze $wiadczefi pomocy spotecznej z powodu
ubdstwa;

6) osoby fizyczne prowadzace czynna ochrone gatunkowa oraz osoby fizyczne, ktérych gospodarstwo rolne, lesne lub rybackie
narazone jest na szkody wyrzadzane przez gatunki zwierzat chronionych nieobjete odszkodowaniem Skarbu Panstwa —
wylgcznie w zakresie przedmiotéw oplaty skarbowej zwiazanych z ochrona przyrody.

Otrzymuja:

Lo ATEEEEE suvmvsimsmsssrsismssiosssmmorsomonns
(data i podpis)

2.ala



B8 g T T ST . ¥
S

.ﬂuﬂrlﬁ..&ﬂrlﬂﬂrnwm.m“.\lxk.\.
- B
e

WY T T e o e G5 W, g e e 4 A
- s S

AU LA N

3 9

Hajnéwka, dnia 06.02.2018 r.

BI1.6727.16.2018

WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

OBSZAR 3. ,HAJNOWKA WSCHOD”

Uchwata nr XXXVII1/229/06 Rady Miasta Hajnéwka z dnia 25 pazdziernika 2006 r.

(Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 288, z dnia 8 grudnia 2006r., poz.2823)

Dzialki: 460/1 (3.2 US), 460/4 (3.2 US), obrgb HAINOWKA.

SKALA: 1:2000
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DECYZJA

Na podstawie art. 29 ust. 1, ust. 3, ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U.2017.2222 ze zm.) oraz § 55 ust. 1 pkt. 4, § 77 1 § 78 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124
j-t), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (Dz.U.2017.1257 j.t.), Uchwatly Nr
28/83/2011 Zarzadu Powiatu Hajnowskiego z dnia 7 pazdziernika 2011 r. w sprawie
zatrudnienia kierownika Zarzadu Drég Powiatowych w Hajnéwee, po rozpatrzeniu wniosku
Gminy Miejskiej Hajnéwka z dnia 23.02.2018 r. zlozonego przez Pana Jerzego Siraka
Burmistrza Hajnéwki, dotyczacego wydania zgody na lokalizacje zjazdu publicznego w
pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2329B (dziatka o nr geod. 462/1) ul. ks. A.
Dziewiatowskiego w Hajndéwce, na wysokosci dziatki o nr geod. 460/4, zgodnie z lokalizacjg
zaznaczona na zatgczonej do wniosku mapie do celéw projektowych,

ZEZWALAM

na lokalizacje zjazdu publicznego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2329B (dziatka o
nr geod. 462/1) ul. ks. A. Dziewiatowskiego w Hajnéwce, na wysokosci dziatki o nr geod.
460/4, kilometraz 1+080, przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:

1. zjazd publiczny powinien mieé:

- szeroko$¢ nie mniejsza niz 5,0 m, w tym jezdni¢ o szerokosci nie mniejszej niz 3,5 m
i nie wigkszej niz szeroko$¢ jezdni na drodze,

- nawierzchni¢ twarda w granicach pasa drogowego,

- przecigeie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym
0 promieniu nie mniejszym niz 5,0 m,

- pochylenie podiuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej
uksztaltowania,

- na dlugosei nie mniejszej niz 7,0 m od krawedzi korony drogi pochylenie podtuzne
zjazdu nie wigksze niz 5%, a na dalszym odcinku — nie wigksze niz 12%,

2. na dlugosci projektowanej nawierzchni zjazdu, przy polgczeniu z istniejaca nawierzchnig

drogi powiatowej nalezy utozy¢ kraweznik najazdowy,

zjazd nalezy zaprojektowa¢ prostopadle do istniejgcej nawierzchni,

4. Inwestor do odbioru terenu dostarczy kopie mapy poinwentaryzacyinej do Zarzadu Drog
Powiatowych w Hajnéwce,

5. w przypadku uszkodzen istniejacej konstrukcji pobocza, chodnika oraz jezdni w miejscu
robo6t uszkodzone elementy korpusu drogowego nalezy odtworzyé, uszkodzone ptytki
chodnikowe nalezy wymienié¢ na nowe, spelniajgce wymagania jakosciowe,

6. zobowiazuje si¢ wnioskodawce przed przystgpieniem do prowadzenia robét w pasie
drogowym, zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r.
W sprawie okreSlenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego
(Dz.U.2016.1264 j.t.) do opracowania projektu organizacji ruchu oraz zabezpieczenia
robot i wystgpienia do zarzadcy drogi o wydanie decyzji zezwalajacej na prowadzenie

o




10.

11.

12.

13.

14.

13.

robbt i na umieszczenie urzadzen nie zwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego,

wykonanie konstrukcji jezdni nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wymogami rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

Niniejsze zezwolenie nie stanowi zezwolenia na prowadzenie robdt w pasie drogowym, o
ktére strona powinna wystapi¢ do zarzadey drogi zgodnie z art. 40 ust. 1 iust. 2 pkt1i
ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

zarzadca drogi zgodnie z art. 29 ust 3 pkt 11 2 poucza inwestora o obowigzku:

- przed rozpoczgciem rob6t budowlanych:

a) dokonania czynno$ci wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U.2017.1332 ze zm.),

b) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenia rob6t w pasie drogowym

- uzgodnienia z zarzadca drogi projektu budowlanego zjazdu o ile projekt budowlany jest
wymagany,

na podstawie art. 29 ust. 5 cytowanej wyzej ustawy o drogach publicznych decyzja
o wydaniu zezwolenia na lokalizacj¢ zjazdu wygasa, jezeli w ciagu 3 lat od jej wydania
zjazd nie zostanie wybudowany,

koszty budowy, przebudowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym
zwiazanych z realizacja zadania ponosi Inwestor, na ktérym spoczywa réwniez
obowiazek wykonania wszelkich prac,

w przypadku kolizji zjazdu z istniejgcymi urzadzeniami i obiektami infrastruktury
technicznej niezwigzanej z gospodarkg drogowa Inwestor na swoj koszt dokona
przetozenia lub zabezpieczenia ww. urzadzen lub obiektow,

wszelkie odksztalcenia jezdni oraz innych elementéw pasa drogowego w miejscu robot
bedg usuwane na koszt Inwestora,

wnioskodawca zobowiazuje si¢ do likwidacji istniejacego zjazdu publicznego
zlokalizowanego w km 1+066; istniejacy kraweznik najazdowy nalezy podnies¢ i
wymieni¢ na kraweznik drogowy, nawierzchni¢ z kostki polbruk nalezy wymieni¢ na
nawierzchnie z ptytki chodnikowej, wstawi¢ obrzeza, nalezy wykona¢ podbudowe i
podnies¢ rzedna nawierzchni istniejaca zjazdu (do likwidacji) do rzgdnej nawierzchni
istniejgcego chodnika,

przystapienie do robét bez wymaganego zezwolenia skutkuje nalozeniem
ustawowych Kkar pieni¢znych zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych.

W przypadku niespelnienia w/w warunkéw na podstawie art. 162 § 1 pkt. 2 ustawy

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa, nastapi wygasnigcie decyzji.

Na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego niniejszej

decyzji nadaje si¢ rygor natychmiastowej wykonalno$ci, ze wzgledu na interes spoleczny.

UZASADNIENIE

W mysl art. 29 ust. 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. budowa

lub przebudowa zjazdu nalezy do wiasciciela lub uzytkownika nieruchomosci przylegtych do
drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarzadcy drogi na
lokalizacje zjazdu lub przebudowg zjazdu.

Strona wystapita z wnioskiem o wydanie zgody na lokalizacje zjazdu publicznego w

pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2329B (dziatlka o nr geod. 462/1) ul. ks. A.
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Dziewiatowskiego w Hajndéwce, na wysokosci dziatki o nr geod. 460/4, zgodnie z lokalizacja
zaznaczong na zalgczonej do wniosku mapie do celéw projektowych.

Zarzad Drog na etapie uzgodnienia po rozpoznaniu wniosku zezwala na lokalizacje
zjazdu publicznego w pasie drogowym w miejscu przedstawionym przez wnioskodawce
(Zalacznik nr 1). Réwnoczesnie kierujac si¢ zapisami § 55 ust. 1 pkt. 4 oraz § 77 i § 78
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
zarzadca drogi ustalil parametry techniczne wyszczegdlnione w sentencji decyzji.

Na wniosek strony, z uwagi na interes spoteczny, zgodnie z art. 108 §1 Kpa niniejszej
decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalnosci.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Bialymstoku za posrednictwem kierownika Zarzadu Drég Powiatowych
w Hajndwce w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Stronie przystuguje prawo zrzeczenia si¢ odwotlania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego, ztozonego w tut. Zarzadzie, w formie pisemnego o$wiadczenia. Zrzeczenie
si¢ prawa do wniesienia odwotania skutkuje brakiem mozliwosci zaskarzenia decyzji do
WSA (decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna).

Zalacznik:
1. kserokopia mapy do celéw projektowych
z zaznaczona lokalizacjg osi zjazdu

Otrzymuja:

1. Gmina Miejska Hajnowka
ul. A. Zina 1
17-200 Hajnowka
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