ETAP | - odcinek od km 0+000 do km 0+394,35
Kosztorys ofertowy - ul. Bia fowieska

Lp. |Podstawa Opis [im.] llosé | Cena | Wartosé
1 CPV 45.11.12.00-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD B UDOWE |
ROBOTY ZIEMNE
11 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysoko  $ciowych
1.1.1.1 | KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0,39
0119-03 | ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym
Razem dziat: D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw  wysoko $ciowych
1.1.2 D-01.02.04 Roboty rozbiérkowe
1.1.2.1 | KNR AT- | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni m 36,00
03 0101- | bitumicznych na gt. 6-10 cm
02
1.1.2.2 | KNR AT- | Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem m3 39,55
03 0102- | materiatu na odl. do 3 km (materiat
04 zamawiajgcego)
kalk.
wiasna
1.1.2.3 | KNR AT- | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. okoto 5 m2 279,90
03 0102- | cm z wywozem materiatu na odl. do 3 km (materiat
02/03 zamawiajgcego)
Razem dziat: D-01.02.04 Roboty rozbiérkowe
Razem dziat: D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Razem dziat: CPV 45.11.12.00-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOW ANIA TERENU POD
BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE

2 CPV 45.23.32.52-0 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI ULIC
21 D-04.00.00 PODBUDOWY
2.1.1 D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zg eszczeniem podio za
2.1.1.1 | KNNR 6 | Koryta gt. 40 cm wykonywane w gruntach kat. ll-IV | m2 615,00
0102-02 | wraz z wywozem do 5 km - materiat
Zamawiajgcego
Razem dziat: D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zgeszczeniem podio za
2.1.2 D-04.04.02b Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwi  gzanego
2.1.2.1 | KNNR 6 | Podbudowa z kruszywa tamanego C 50/30 o m2 615,00
0113-02 | uziarnieniu ciggtym 0+31,5 gr. 20 cm

Razem dziat: D-04.0

4.02b Podbudowa z mieszanki kruszy wa niezwi gzanego

2.1.3 D-04.05.01 Ulepszone podto ze z gruntu stabilizowanego cementem
2.1.3.1 | KNNR 6 | Stabilizacja mieszankg CBGM - C 1,5/2,0 grubosci | m2 615,00
0111-02 [15cm

Razem dziat: D-04.0

5.01 Ulepszone podio ze z gruntu stabilizowanego cementem

Razem dziat: D-04.00.00 PODBUDOWY

2.2 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
2.2.1 D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warst wa wigzgca i wyrbwnawcza
2.2.1.1 | KNNR 6 | Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni betonem t 75,88
0108-02 | asfaltowym AC 16 W 50/70 dla ruchu KR-1
2.2.1.2 | KNNR 6 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16 W m2 615,00
0308-01 |50/70 dla ruchu KR-1 o grubosci 5 cm

Razem dziat: D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfalto

wego - warstwa wi gzgca i

wyréwnawcza
2.2.2 D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warst wa Scieralna
2.2.2.1 | KNNR 6 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16 S 50/70 | m2 | 3 059,90
0309-02 | dla ruchu KR-1 o grubosci 5 cm

5

Razem dziat: D-05.0

3.05a Nawierzchnia z betonu asfalto wego - warstwa $cieralna

223

D-05.03.26a Zabezpieczenie geosiatk g nawierzchni asfaltowej przed sp ekaniami

odbitymi




ETAP | - odcinek od km 0+000 do km 0+394,35
Kosztorys ofertowy - ul. Bia fowieska

Lp Podstawa Opis j.m. llosé Cena Warto §¢

2.23.1 UlozZenie geosiatki Glasstex®Patch™ 880 lub innej | m2 85,00
wycena | o réwnowaznych whasciwosciach i parametrach
indywidual | technicznych wraz z uszczelnieniem speknie¢

na masg asfaltowg
Razem dziat: D-05.03.26a Zabezpieczenie geosiatk g nawierzchni asfaltowej przed sp ekaniami
odbitymi
Razem dziat. D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
2.3 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
23.1 D-08.05.01 Scieki przykraw eznikowe
2.3.1.1 | KNR AT- | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni m 74,00
03 0101- | bitumicznych na gt. 6-10 cm
02
2.3.1.2 | KNR AT- | Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o | m2 25,00
03 0104- | gr. 7 cm wraz z wywozem i utylizacjg
02
2.3.1.3 | KNNR 6 | Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. ll-IV | m2 25,00
0102-02 | na odkfad wraz z wywozem z terenu budowy i
utylizacjg gruzu
2.3.1.4 | KNR AT- | Scieki uliczne z prefabrykatéw betonowych m 72,00
03 0401- | 50x28x10 cm na tawie betonowej C12/15 gr. 10 cm
01 i podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 5 cm

Razem dziat: D-08.05.01 Scieki przykraw eznikowe

Razem dziat: D-08.00.00 ELEMENTY ULIC

24 INNE ROBOTY

2.4.1 | KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw szt. 6,00
1406-03 | kanatowych - teleskopowych

2.4.2 | KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw szt. 16,00
1406-03 | kanatowych - statych

2.4.3 | KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt. 2,00
1406-04 | wodociggowych i hydrantow

2.4.4 | KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla kratek szt. 12,00
1406-02 | Sciekowych ulicznych

Razem dziat: INNE ROBOTY

Razem dziat: CPV 45.23.32.52-0 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI ULI C

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto

(miejscowos¢ i data) (podpis)



