KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Stonecznikowej w Hajnoéwce.

Lp. Opis Jedn llosé Cen Warto $¢é
. a zt
mia zt (4 x5)
1 2 3 4 5 6
1|CPV 45.23.21.30-2 RUROCIAGI DO ODPROWADZENIA WODY BURZOWEJ
1.1|Roboty ziemne
1.1.1|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km 0,59
1.1.2|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- m3 795,16

nymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-1V z transp.urob-
ku na odl.do 5 km sam.samowytad.

1.1.3|Dow0z piasku na wymiane gruntu oraz na zasypke i m3 409,97
obsypke w stanie zageszczonym

1.1.4|Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemiesz- m3 409,97
czeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll (z
odktadu)

1.1.5|Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; m3 409,97

grunty sypkie kat. I-lll ( z odktadu)
1.2|Roboty monta Zowe

1.2.1|Podtoze pod kanat i przykanaliki z materiatéw syp- m2 530,00
kich o grubosci 20 cm

1.2.2|Kanat z rur PVC SN8 tgczone na wcisk o $r.ze- m 530,0
wnetrznej 315 mm

1.2.3|Przykanaliki z rur PVC SN8 tgczone na wcisk o $r.ze-| m 56,0
wnetrznej 200 mm

1.2.4|Studnie rewizyjne z kregébw betonowych o $r. 1200 stud. 11
mm w gotowym wykopie o giebokos$ci do 2,0 m

1.2.5|Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z| szt. 14
osadnikiem bez syfonu - jezdniowe

1.2.6|Docieplenie kolektora ptytami z polistyrenu ekstrudo- | m2 70,20

wanego (XPS) 700 - lub inne ptyty o rownowaznych
parametrach technicznych grubosci 50 mm na pod-
sypce piaskowej

1.2.7|Przejscie przez sciany komér tulejami stalowymi " szt. 1
PS" przy grubosci $ciany 20 cm - otwér o $r. 340 mm
(studnia D12)

1.2.8|Inspekcja telewizyjna kanatow m 530,0
1.2.9|Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 250 m 530,0
mm
Warto $¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT

Ogoélem warto $¢ kosztorysowa robot

(podpis)



