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Uwaga!

Kable i przewody elektryczne wewnatrz budynku powinny spenia¢ wymagania
minimalne klas wg PN-EN-13501-6 w zaleZnoéci od rodzaju budynku oraz

w zaleznoéci od miejsca montazu kabli i przewodéw w drogach ewakuacji i poza
drogami ewakuacji. Zastosowane kable i przewody powinny spefnia¢ wymagania
normy PN-EN 50575:2015-03.

Samoczynne
wytqczenie zasilania

Uktad sieci TN=S 400/230V

ROZDZIELNICA

BILANS MOCY:
i =00,8kW
k; =0,0
s = 358,0kW
cosyp =0,95

e =09, TA

KLATKA SHODOWA W CZESCI ROZBUDOWYWANEJ BUDYNKU

ZASILANIE CENTRALI ODDYMIANIA

RWE:

Obudowa wnekowa
IPe6, 3x16 mod.
Wym.: 500x400x20/mm

(wys. x szer. x gt.)
drzwi pefne z zamkiem

ARCH-EKO PROJEKT JOLANTA KOTOWSKA
ul. Swietego Rocha 12 lok. 8
www.arch-eko.pl

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ROZBUDOWY

TYTUL | PRZEBUDOWY PRZEDSZKOLA NR 3 Z ODDZIALEM
OPRACOWANIA | \NTEGRACYJINYM W HAJNOWCE wraz z
zagospodarowaniem terenu
ul. Rzeczna 3 , 17-200 Hajnéwka RYSIEINR
ADRES
dziatki nr ewid. 3039/20, 3039/105, 3040/3 E4
INWESTOR Gmina Miejska Hajndéwka
ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnéwka
SCHEMAT ZASILANIA - SKALA
TYTULRYS. || RoZDZIELNICA RWP -
PROJEKTANCI DATA | PODPIS
AUTOR: mgr inz. Wojciech Grudzir'lsBktims/92 06 20161
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14.06.2018r.




