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1. OPIS TECHNICZNY
do projektu wezta cieplnego w budynku Przedszkola nr 3 w Hajndwce, ul. Rzeczna 3

1. Podstawa opracowania.
- Umowa zawarta z Inwestorem
- warunki przytqczenia do sieci cieptowniczej wezta cieplnego okreslone pismem 1/2018 z dnia 23.03.2018r.
- projekty instalacji wewnetrznych
-DTR, programy doboru i karty katalogowe urzqdzen

2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt technologiczny dwufunkcyjnego wezta cieplnego
kompaktowego. W projekcie uwzgledniono montaz i dobdr urzqdzen pomiarowo - rozliczeniowych oraz
urzgdzen automatycznej requlacji i zabezpieczen.

3. Opis wezta cieplnego.

Projektowany kompaktowy wezet cieplny bedzie dostarczat energie na potrzeby instalacji c.o. i c.w.u..
Wezet zlokalizowano w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie parteru. Budynek posiada istniejgcq instalacje
solarng do przygotowywania c.w.u.. Instalacja bedzie wspotpracowata z weztem cieplnym w taki sposob ze
ciepta woda uzytkowa opuszczajqgca zbiornik podgrzewacza bedzie przeptywac przez wymiennik ciepta, gdzie w
przypadku niewystraczajgcej temp. bedzie ogrzewana.

3.1. Urzqdzenia technologiczne.

a) centralne ogrzewanie
- wymiennik ptytowy lutowane Danfoss typu XB 12L-1-40
- pompa c.o. Grundfos Magna 3 25-100

b) ciepta woda uzytkowa
- wymiennik ptytowy lutowane Danfoss typu XB 12M-1-26
- pompa cyrkulacyjna Grundfos Alpha 2 25-40 N

3.2. Zabezpieczenie wezta cieplnego.

- po stronie niskich parametrow inst. c.o.: przyjeto zabezpieczenie systemu zamknietego z naczyniem
wzbiorczym przeponowym typu REFLEX NG 80, membranowym zaworem bezpieczeristwa z przytqczami
gwintowanymi SYR 1915, Dn25, nastawa 3bar.

-po stronie wody zimnej: membranowym zaworem bezpieczeristwa z przytqczami gwintowanymi SYR 2115,

Dn25, nastawa 6 bar.

4.0. Instalacje technologiczne wezta cieplnego.

4.1. Rurociqgi

- rurociqgi sieciowe - z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 tqczonych przez spawanie, promieri
giecia 1,5 Dn.

- rurociggi instalacyjna c.o. - z rur stalowych instalacyjnych ze szwem wg PN-79/H 74244 tqczonych przez
spawanie.

- rurociqgi instalacyjne wody zimnej. - z rur ze stali kwasoodpornej (304L) tqgczone przez spawanie lub na gwint.
lub rur podwdjnie ocynkowanych wg PN-74/H-74200

-rurociqgi instalacyjne wody cieptej i cyrkulacji. - z rur ze stali kwasoodpornej (304L) tgczone przez spawanie lub
na gwint. Ksztaftki mosiezne.



4.2. Armatura.

- strona sieciowa - o pot. spawanych i kotnierzowych o minimalnych parametrach
roboczych PN25, temp. 130 °C

- strona instalacyjna - o pot. kotnierzowych i gwintowanych: o minimalnych parametrach roboczych PN 10,
temp. 100 C

4.3. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Czyszczenie rurociqgow stalowych czarnych - mechaniczne przez szczotkowanie do Il stopnia czystosci.
Malowac dwukrotnie farbg termoodpornaq.

4.4. Zabezpieczenie termiczne.

Otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej w ptaszczu z folii PVC o grubosciach:
- rurociqgi sieciowe : zasilanie - 40 mm , powrdt- 30 mm,
- rurociqgi instalacyjne c.o. : zasilanie- 30 mm, powrdt- 20 mm,
- rurociqgi instalacyjne wody zimnej, c.w.u i cyrkulacji: 20 mm

5.0. Urzgdzenia automatycznej regulacji.

- regulacja przeptywu sieciowego i réznicy cisnien - zastosowano regulator réznicy cisnien i przeptywu
bezposredniego dziatania firmy DANFOSS AVPQ 4, Dn25, k, = 8,0 m*/h,
- regulacja temperatury c.o. i c.w.u. uktadem regulacji firmy DANFOSS sktadajgcym sie z:
- regulatora ECL Comfort 310 z kluczem A266
- zaworu c.w.u. VB DN15 kvs 4,0 m3/h z sitownikiem AMV 33, zanurzeniowego czujnika
temperatury ESMU 100, termostatu RAK TB 1420S
- zaworu c.o. VB DN15 kvs 2,5 m3/h z siftownikiem AMV 13, zanurzeniowego czujnika
temperatury ESMU 100, czujnika temperatury zewn. ESMT, termostatu RAK TW 10008

6.0. Uktady pomiarowo - rozliczeniowe.

6.1. Energii cieplnej

Do pomiaru zuzycia ciepta zastosowano ukfad pomiarowy firmy Danfoss SONOMETER 30 sktadajqcy sie z:
- przelicznika ciepta

- przeptywomierza typu Q, = 3,5 m*/h DN25

- dwdch czujnikéw temperatury PT 500

6.2. Wody uzupetniania ztadu instalacji c.o.

Uzupetnianie ztadu instalacji c.o. bedzie sie odbywac¢ wodq sieciowq z rurociggu powrotnego. W sktad uktadu
wchodZzi:

- wodomierz JS1,5 DN 15 90°C

- zawor redukcyjny do automatycznego uzupetniania ztadu firmy HONEYWELL

DO4-1/2 A z manometrem
Uzupetnianie ztadu winno odbywac sie pod nadzorem obstugi wezta cieplnego. Zawadr nie moze byc na state
potgczony z instalacjq centralnego ogrzewania. W czasie normalnej pracy wezta nalezy zamkngc¢ zamontowane

za nim zawory odcinajgce.

6.3. Warunki odbioru uktadu pomiarowego.

Uktad pomiarowy po zamontowaniu moze byc przyjety jako podstawa do rozliczen, gdy:
- Sprawdzone zostang cechy legalizacji
- Wykonany zostanie odbior uwierzytelniajqcy z zabezpieczeniem urzqdzen pomiarowych przez
oplombowanie. Oplombowac nalezy rowniez nastawy regulatora réznicy cisnien i przeptywu.
- Urzqdzenie zostanie uruchomione wraz z przeprowadzeniem pomiardéw kontrolnych
- Inwestor zgtosi urzqdzenie do stosowania oraz zawrze umowe na dostawe ciepta wg wskazan licznika.



7.0. Wymagania budowlane.
- odwodnienie pomieszczenia wezta grawitacyjnie do kanalizacji poprzez studnie schtadzajgcg
- wentylacja wezta:
e nawiewna grawitacyjna poprzez kanat zetowy w Scianie zewnetrznej
e wywiewna poprzez kratke kanatu wentylacji grawitacyjnej
- wykoriczenie powierzchni pomieszczenia wezta
- Sciany i sufit otynkowac na gtadko i pomalowac farbg emulsyjng biatg
- posadzke wezta cieplnego wykonac z gresu z cokolikiem i ze spadkiem w kierunku kratki sciekowej

8.0. Instalacje elektryczne

- Instalacje elektryczng zasilajgcq wezet cieplny zaprojektowac przewodem YDY o minimalnym przekroju 4
mm2 i zakoriczy¢ rozdzielnicq nascienng w wezle

- W pomieszczeniu wezta przewidziec instalacje potqczeri wyréwnawczych, wykonang ptaskownikiem
ocynkowanym.

- Rozdzielnice RWC umieszczaé w poblizu wejscia do pomieszczenia wezta.

- Zasilanie rozdzielnicy wezta cieplnego zaprojektowac w uktadzie sieci TN-S.

- Instalacje elektryczng wezta wykonac w rurkach elektroinstalacyjnych natynkowo

- Jako ochrone przed dotykiem posrednim stosowac ,SAMOCZYNNE WYtACZENIE ZASILANIA”, realizowane m.
in. przez wytqczniki réznicowoprgdowe o prgdzie 30 mA

- W rozdzielnicy wezta stosowac ochrone przeciw-przepieciowq dla stosowanych urzqgdzern, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

- Nalezy wykonac w weZzle oswietlenie swietlowkowe przemystowe, hermetyczne, o stopniu ochrony IP 65 o
natezeniu 200 Lux - wg normy PN-EN 12464-1 ,,Swiatfo i oswietlenie miejsc pracy - Miejsca pracy we
wnetrzach" tablica 5.1.3.1 - Pomieszczenia z urzqdzeniami technicznymi, rozdzielczymi Em= 200 Ix.

- Sterowanie pracq pomp winno umozliwiac:

a) zatgczanie wybranej pompy reczne (awaryjne),
b) zatgczenie kazdej pompy automatyczne (przez styk regulatora pogodowego)

9.0. Uwagi koricowe
- Wszystkie prace montazowe i rozruchowe powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z DTR

urzgdzen technologicznych, pomiarowych i requlacyjnych
- Czujnik temperatury zewnetrznej montowac na wysokosci ok. 3.0 m nad poziomem terenu na scianie od
strony pétnocnej
- Préby szczelnosci wykonaé zgodnie z normq PN-92/M-34031
e strona sieciowa na cisnienie 2,0 MPa
e strona instalacyjna na cisnienie 0,9 MPa
- Catosc robot wykonac zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL ,, WARUNKI TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU WEZtOW CIEPLOWNICZYCH.”
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