
2,50
z.w./c.w.
25 x 3,5
20x 2,8

z.w./c.w.
20x 2,8
16 x 2,2

z.w./c.w.
16 x 2,2
16 x 2,2

z.w.
16 x 2,2

z.w.
16 x 2,2z.w./c.w.

16 x 2,2
16 x 2,2

na podejściu c.w.u.

zamontować termostatyczny zawór mieszający

np. TM200 3/4', nastawa temp. 38°C
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RZUT PIĘTRA - INSTALACJA

WOD.-KAN.

20.07.2018

Urząd Miasta Hajnówka, 

17-200 Hajnówka, ul. Rzeczna 3, 

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY BUDYNKU

PRZEDSZKOLA NR 3 Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM

W HAJNÓWCE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM

 nr ew. gr. 3039/20, 3040/3

17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1 

 mgr inż. Agnieszka Kozłowska

PDL/0042/POOS/08

 mgr inż. Piotr Rudziński

LEGENDA:

Inst. c.w.u. - przewody PP stabi PN20

Inst. cyrk. - przewody PP stabi PN20

Inst. z.w. - przewody PP PN16

H

Inst. ppoż. - przewody stalowe

HH

Inst. hydrant ppoż. DN25

Inst. k.s. podposadzkowa PVC

Inst. k.s. podstopowa PVC

Proj. pion k.s.

Inst. c.w.u. - przewody PE-Xc

Inst. z.w. - przewody PE-Xc


