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1. Podstawa opracowania projektu

Materiaty oraz dane, na podstawie, ktdrych zostat sporzadzony ponizszy projekt:
e Zlecenie na opracowanie projektu od Inwestora,
o podktady budowlane obiektow,

¢ konsultacje z wykonawcami dokumentacji innych branz.

2. Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji
niskopradowych (okablowania strukturalnego LAN, instalacji systemu monitoringu
wizyjnego CCTV, instalacji systemu sygnalizacji wtamania i napadu SSWiIN oraz systemu
interkom) na terenie przebudowywanego przedszkola numer 3 z oddziatami integracyjnymi
w Hajndwce.

Na opracowanie sktadajq sie:
e dobodr elementdw osprzetu pasywnego instalacji okablowania strukturalnego,
e dobor elementdw osprzetu aktywnego instalacji okablowania strukturalnego,
e dobor oprzewodowania i lokalizacji elementow systemu okablowania strukturalnego,
e schemat ideowy instalacji okablowania strukturalnego,
e dobdr elementdw osprzetu instalacji monitoringu wizyjnego CCTV,
e dobor oprzewodowania i lokalizacji elementéw systemu CCTV,
e schemat ideowy instalacji CCTV,
e dobodr elementdw instalacji systemu sygnalizacji wkamania i napadu SSWiN,
e dobor oprzewodowania i lokalizacji elementow systemu SSWiN,
¢ schemat ideowy instalacji SSWIN,
e dobor elementdw instalacji systemu interkom,
e dobor oprzewodowania i lokalizacji elementow systemu interkom,

e schemat ideowy instalacji systemu interkom.
3. Opis techniczny instalacji okablowania strukturalnego

3.1. Zalozenia instalacji
Instalacja okablowania strukturalnego zostanie objety przedmiotowy budynek w
Hajndwce. Zostanie ona wykonana w standardzie kategorii 6 w wersji nieekranowanej. Na

terenie projektowanego obiektu zostanie zlokalizowanych tacznie: 18 punktéw



przytaczeniowych 2xRJ45 UTP kategorii 6 dedykowanych do instalacji komputerowej i
telefonicznej.
Gtéwny punkt dystrybucyjny GPD zostanie zlokalizowany w pomieszczeniu szatni na

poziomie parteru w miejscu zaznaczonym na rzucie kondygnacji.

3.2. Giéowny punkt dystrybucyjny GPD

Gtéwny punkt dystrybucyjny instalacji okablowania strukturalnego bedzie stanowic
szafa dystrybucyjna wiszaca dzielona 19”/18U 600x600 zainstalowana w pomieszczeniu
szatni. Punkt dystrybucyjny GPD stanowi¢ bedzie nastepujacy osprzet pasywny:

e panel wentylacyjny, 4 wentylatorowy z termostatem (1 szt.),

o listwa zasilajaca, 8 — portowa z bolcem i wyt. zasilania 19”/1U (1 szt.),

e panel krosowy katowy, 24 porty RJ-45, kategorii 6, UTP (2 szt.),

e panel porzadkujacy 19”/1U (1 szt.).

e panel Swiattowodowy 24xSC simplex (1 szt.).

Szafe GPD nalezy wyposazy¢ takze w nastepujacy osprzet aktywny:

e switch zarzadzalny warstwy L2 48 x RJ45 GE Base-TX + 2 x 10G SFP+ (1 szt.),

Dodatkowo projekt przewiduje montaz w szafie GPD projektowanego zasilacza
awaryjnego UPS o mocy 2000VA w celu podtrzymania zasilania dedykowanego dla
urzadzen aktywnych systemu informatycznego.

Wszystkie elementy w GPD nalezy rozmiesci¢c wg schematu ideowego dotaczonego
do niniejszej dokumentacji.

Integralnym wyposazeniem szafy GPD bedq przewody krosowe RJ-45—RJ-45
kategorii 6 UTP o dlugosci 1m (36 szt). W celu podtaczenia zestawdw komputerowych do
punktdw przylaczeniowych nalezy dostarczyé kable R3J-45 — RJ-45 kategorii 6 UTP
o dtugosci 3m (18 szt.).

Z punktu GPD nalezy wyprowadzi¢ oprzewodowanie do punktéw przytaczeniowych

2xRJ45 dedykowanych do instalacji internetowej/telefonicznej.

3.3. Centrala telefoniczna

W celu obstugi telefonicznej budynku objetego niniejszym opracowaniem projekt
przewiduje zainstalowanie modutowej centrali telefonicznej, petnigcej funkcje serwera
telekomunikacyjnego integrujacego telefonie standardowa, VoIP i DECT.

Wyposazenie pomieszczen w telefony cyfrowe, analogowe, telefaksy itp. nie wchodzi

w zakres niniejszego opracowania.



Doktadng konfiguracje projektowanej centrali telefonicznej nalezy ustalic po
okresleniu doktadnej liczby telefonéw cyfrowych i analogowych oraz liczby i typéw linii
telefonicznych zewnetrznych i wewnetrznych.

Centrale nalezy zainstalowa¢ w szafie GPD zgodnie ze schematem dotaczonym do

niniejszej dokumentacji projektowej.

3.4. Oprzewodowanie i punkty przytaczeniowe

Instalacje wewnatrz obiektu nalezy wykonac nastepujacymi przewodami:

e przewdd U/UTP 4x2x0,5mm kategorii 6 LSOH — potaczenia punktéw przytaczeniowych z
panelami w szafie gtdwnego punktu dystrybucyjnego (okablowanie poziome),

e kabel typu ILB-2SM/2] - potaczenie projektowanej szafy GPD z przytaczem
telekomunikacyjnym znajdujagcym sie w pomieszczeniu biurowym istniejacej czesci
budynku.

Przewody nalezy uktadac w:

e rurach gietkich, wzmocnionych typu RKGL32 uktadanych pod tynkiem,

Projekt przewiduje wykonanie pojedynczych oraz podwdjnych  punktow
przytaczeniowych wspdlnych dla instalacji komputerowej i telefonicznej.
Punkt przytaczeniowy podwojny stanowi¢ beda:

e modut RJ-45 UTP kat. 6 (2 szt.),

e adapter gniazda 45x22,5mm (2 szt.),

e ramka 1-krotna (1 szt.),

e puszka podtynkowa/natynkowa (1 szt.).

Punkty przytaczeniowe nalezy instalowaC w miejscach wskazanych na rzutach

kondygnacji. Ostateczng lokalizacje punktéw przytaczeniowych nalezy uzgodni¢ z

uzytkownikiem obiektu na etapie realizacji projektu wykonawczego.

3.5. Zalecenia dotyczace projektowanego Gtdwnego punktu dystrybucyjnego

Projektowany Giéwny Punkt Dystrybucyjny umozliwia krosowanie przebiegéw
poziomych do portdow sprzetu aktywnego lub do przebiegéow pionowych. Projektowany
punkt dystrybucyjny powinien by¢ zlokalizowany tak, aby przebiegi poziome nie
przekraczaty 90 metréw. Punkty dystrybucyjne powinny by¢ podzielone na logiczne sekcje
grupujace potaczenia o podobnej funkcji, obszarze itp. Sekcje powinny by¢ umieszczone w
rack'ach tak aby minimalizowa¢ dtugo$¢ wystepujacych kroséw. Rack'i powinny byé

montowane tak aby umozliwi¢ dostep od tytu dla celéw serwisowych.



3.6. Wymagania dla przebiegéw poziomych

Kable biegngce ponad sufitem podwieszanym nie moggq by¢ mocowane do
konstrukcji sufitu. Kable nalezy umieScic w drabinkach metalowych. Aby zachowaé
przejrzystos¢ instalacji i utatwi¢ obstuge nalezy wszystkie kable prowadzi¢ prostopadle lub
rownolegle do korytarza.

Kable wchodzace i wychodzace do/z pomieszczen (pod katem 90 stopni) powinny
skrecac tagodnie, przy zatozeniu (minimalny promien skretu = promien zgiecia powinien
wynosi¢ 4-krotnos¢ Srednicy dla kabla UTP). Instalujac kable nalezy zawsze sprawdzaé czy
nie sg naprezone na koncach i na catym swoim przebiegu. Jezeli kable znajdujq sie na
otwartej przestrzeni, powinny by¢ umieszczone w jednej ptaszczyznie, nie wolno owijac
kabli dookofa rur, kolumn, itp.

Kable, na catej dtugosci od puszki na Scianie do projektowanych i lokalnych punktow
Dystrybucyjnych, powinny mie¢ zachowang ciggtos¢ oraz powinny by¢ wolne od sztukowan,
zagniecen i nacie lub ztaman. Zadne rozdzielanie par na dwa kanaty komunikacyjne nie
moze by¢ wykonane w infrastrukturze okablowania. Wszelkie adaptacje polegajace na
wspotdzielonym wykorzystywaniu kanatu transmisyjnego (np. rozdzielanie par) musza by¢

robione poza infrastruktura statg systemu okablowania.

3.7. System uziemienia projektowanego punktu dystrybucyjnego
Projektowany gtdwny punkt dystrybucyjny powinien by¢ podtaczony do gtdwnej
szyny uziemiajacej budynku (zgodnie z normami dla instalacji elektrycznych

wewnetrznych).

3.8. Zalecenia dotyczace odlegtosci instalacji okablowania strukturalnego

W okablowaniu poziomym maksymalna dtugos$¢ przebiegu kabla powinna wynosic¢
90m, pomiedzy interfejsem uzytkownika i punktem rozdzielczym. Nie wolno w Zzadnym
wypadku dopusci¢ do tego, by catkowita dtugos¢ kabla pomiedzy stanowiskiem roboczym i
punktem rozdzielczym plus przytaczenie do sieciowego sprzetu komputerowego

przekroczyta 100m (kable krosowe, kabel przebiegu poziomego i kabel stacyjny).

3.9. Sekwencja potaczen

Sekwencja jest definiowana jako kolejno$¢ w jakiej przychodzace pary sg podtaczone
do poszczegdinych kontaktéw we wtykach modutowych., np: ktére piny stanowig pare
pierwszg. Istnieje 7 standardowych sekwencji potaczen: USOC, MMJ], 258A (inaczej EIA
T568B), 10BaseT, EIA T568A (inaczej EIA) oraz OPEN DECconnect. Rodzaj stosowanej
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sekwencji jest wysoce istotny. Zastosowanie btednej sekwencji moze spowodowac
zwiekszenie poziomu szumu i przestuchu przy koncach (NEXT) pochodzacego od nie
sparowanych zyt.

Na etapie wykonywania instalacji okablowania strukturalnego na przedmiotowym

obiekcie nalezy skonsultowac z Inwestorem sekwencje potaczen T568A/ T568B.

3.10. Pomiary testowe i certyfikacja instalacji okablowania strukturalnego

Wszystkie tacza skretkowe w systemie nalezy przetestowaé pod katem spetniania
wymogow klasy E / kategorii 6 wg ISO 11801 lub EN 50173:

e Nalezy przeprowadzi¢ pomiary w uktadzie pomiarowym typu ,Channel” (facznie z
kablami krosowymi i kablami przytgczeniowymi). Do pomiaru kazdego facza nalezy
uzy¢ odrebnej pary kabli pofaczeniowych, ktéra w przysztoSci powinna byc
wykorzystywana w powigzaniu witasnie z tym taczem. W zwigzku z powyzszym
nalezy zapewnic peten zestaw kabli potaczeniowych R145.

e Pomiary nalezy wykonac miernikiem o poziomie dokfadnosci, co najmniej ,Level IV”.
Zalecane typy miernikdw: DTX-1800 lub DTX-1200 firmy Fluke Networks.

e Nalezy wykona¢ pomiary certyfikacyjne, w ktdrych po zmierzeniu rzeczywistych
warto$ci parametrow tacza, miernik automatycznie pordwna je z granicznymi
wartosciami definiowanymi przez aktualne normy okablowania i okresli wynik
poréwnania.

e Wyniki pomiarow certyfikacyjnych wszystkich faczy musza by¢ prawidtowe.

e Pomiary nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346.

e Wymagany zakres mierzonych parametréw dla kazdej z par (kombinacji par):

v Mapa potaczen - poprawnosc i ciggtos¢ wykonanych potaczen
Straty odbiciowe (ang. RL - Return Loss)
Straty wtraceniowe - ttumienie (ang. IL - Insertion Loss)
Straty przestuchdw zbliznych (ang. NEXT - Near End Crosstalk Loss)
Sumaryczny parametr NEXT (ang. PSNEXT — Power Sum NEXT)

SR N NN

Wspotczynnik ttumienia w odniesieniu do straty przestuchu na bliskim koncu

(ang. ACR-N — Attenuation to Crosstalk Ratio at the Near end)

Sumaryczny wspdtczynnik ACR-N (ang. PSACR-N — Power Sum ACR-N)

v Wspdtczynnik ttumienia w odniesieniu do straty przestuchu na dalekim koncu
(ang. ACR-F — Attenuation to Crosstalk Ratio at the Far end)

v' Sumaryczny wspétczynnik ACR-F (ang. PSACR-F — Power Sum ACR-F)

<



v' Rezystancja petli dla pradu statego (ang. DC current loop)
v Opdznienie propagacji (ang. Propagation delay)

v ROznica opdznien propagacji (ang. Delay skew)

3.11. Ogodlne zalecenia instalacyjne dotyczace okablowania strukturalnego

okablowanie strukturalne powinno by¢ wykonane w oparciu o wymogi kategorii 6 w
wersji nieekranowanej,
Normy europejskie dotyczace okablowania strukturalnego - wymagan ogolnych

i specyficznych dla danego $rodowiska:

- PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego -

CzesS¢ 1: Wymagania ogdlne

- PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania

strukturalnego - Cze$¢ 2: Budynki biurowe;
Normy europejskie pomocnicze - w zakresie instalacji:

- PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Cze$¢

1 - Specyfikacja i zapewnienie jakosci;

- PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -Czes¢

2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow;

- PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -Cze$¢ 3 -

Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw;

- PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -

Badanie zainstalowanego okablowania

- PN-EN 50310:2007 Stosowanie pofaczen wyrdwnawczych i uziemiajacych

uzyte materialy instalacyjne powinny spetnia¢ aktualne wymogi gwarancyjne oraz
posiadac certyfikacje producenta,

certyfikaty uzytych materiatow powinny by¢ przedstawione w wersji papierowej jak tez
wersji CD, odpowiedniej jednostce administracyjnej wskazanej przez Inwestora,

konce wszystkich przewoddw i kabli nalezy opisaC w sposob trwaty,

przestrzegac instrukcji instalacyjnych dostarczonych wraz z urzadzeniami,

przestrzegac kolejnosci procedur programowania zainstalowanego systemu zawartego
w instrukcji programowania urzadzen,

przeszkoli¢ personel upowazniony do obstugi zainstalowanego systemu,
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e sporzadzic protokdt na okolicznoS¢ przekazania zainstalowanego systemu do
uzytkowania,

e Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji powyzszego opracowania w czasie realizacji
w zakresie tras kablowych. Nalezy ich przebieg dostosowac do faktycznych mozliwosci i
zagwarantowac jak najmniejszg kolizyjnos$¢ z innymi trasami,

e Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej
zawierajgcej trasy okablowania, rozmieszczenie urzadzen oraz pomiary skanerem
dynamicznym oraz przedstawienie w/w materiatdbw odpowiedniej jednostce
administracyjnej wskazanej przez Inwestora w formie papierowej jak i na ptycie CD,

e Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami
ze szczegllnym uwzglednieniem przepisow BHP,

e Wykonawca systemu okablowania strukturalnego powinien dostarczy¢ zlecenia

dotyczace konserwacji systemu.

4. Opis techniczny instalacji systemu CCTV IP

4.1. Koncepcja pracy systemu monitoringu wizyjnego CCTV IP

System monitoringu wizyjnego nalezy wykonaé tak, aby obejmowat obserwacjq
wybrane miejsca, spetniajac zatozenia projektowe:
e wejscia do budynku, elewacje itp,
e gtdwne ciggi komunikacyjne.

W projektowanym systemie telewizji uzytkowej beda sie znajdowac facznie 14
punktéw kamerowych zewnetrznych i wewnetrznych. Rozmieszczenie punktéw kamerowych
przedstawione zostato na rzutach kondygnacji.

W pomieszczeniu dyrektora na parterze przewiduje sie wyposazenie stanowiska
nadzoru wizyjnego w stacje roboczg + monitor.

Punkt dystrybucyjny CCTV bedzie stanowi¢ szafa dystrybucyjna wiszaca dzielona
19”/18U 600x600 wspdtdzielona z instalacjq okablowania strukturalnego zainstalowana w
pomieszczeniu szatni na poziomie parteru. Punkt dystrybucyjny CCTV stanowi¢ bedzie
nastepujacy osprzet pasywny i aktywny:

e projektowany rejestrator sieciowy 16 kanatowy (1 szt.),
e switch zarzadzalny warstwy L2 24 x RJ45 GE Base-TX PoE++ (1 szt.),
e modut zabezpieczen przeciwprzepieciowych (1 szt.).
Wszystkie elementy w szafie CCTV nalezy rozmiescic wg schematu ideowego

dofaczonego do niniejszej dokumentacji.
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Integralnym wyposazeniem szafy CCTV bedq przewody krosowe R3J-45 — RJ-45
kategorii 6 UTP o dtugosci 3m (14 szt.).

Z punktu dystrybucyjnego CCTV nalezy wyprowadzi¢ 14 pojedynczych punktow
abonenckich dedykowanych do podtaczenia punktéw kamerowych zewnetrznych i

wewnetrznych.

4.2. Urzadzenia wchodzace w skilad systemu telewizji dozorowej CCTV
— punkty kamerowe + zabezpieczenia przeciwprzepieciowe

Wszystkie punkty kamerowe zewnetrzne zostaty wyposazone w obiektywy o
regulowanej (ustawianej recznie lub automatycznie ogniskowej). Ogniskowg kazdego
punktu kamerowego nalezy ustawia¢ indywidualnie, tak aby pole widzenia poszczegdinych
kamer byto optymalne, aby obraz przekazywany do rejestratora zawierat jak najwiecej

istotnych informacji o obiekcie i osobach znajdujacych sie w polu widzenia kamer.

Proponuje sie zastosowanie nastepujacych punktéw kamerowych zewnetrznych i

wewnetrznych:

o kamera zewnetrzna stacjonarna D/N IP 2MP z obiektywem 2,8-12mm, os$wietlacz IR
30m + uchwyt Scienny z przepustem na kabel,
o kamera wewnetrzna koputkowa IP 2MP + uchwyt Scienny z przepustem na kabel,

Dodatkowo projekt przewiduje montaz bezposrednio przy projektowanych kamerach
zewnetrznych ochronnikdw przepieciowych toréw wizyjnych IP PoE.. Ochronniki przy

kamerach zewnetrznych nalezy montowa¢ w puszkach natynkowych hermetycznych IP66.
— stanowisko nadzoru

W projektowanym systemie monitoringu wizyjnego przewidziano 1 stanowisko
umozliwiajgce podglad zapisanych danych z systemu CCTV. W skiad w/w stanowiska w

pom. dyrektora wchodza:

e monitor kolorowy LCD Full HD 32" (1 szt.),

¢ stacja robocza z systemem operacyjnym (1 szt.).

4.3. Oprzewodowanie systemu CCTV

Instalacje na terenie przedmiotowego obiektu budowlanego nalezy wykonac

nastepujacymi przewodami i kablami:
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e przewdd U/UTP 4x2x0,5mm kat.6 LSOH — potaczenie projektowanych kamer z panelami
w szafie CCTV,
e kabel HDMI AWG23 — kabel pomiedzy projektowanymi monitorami i rejestratorami.
Projektowane przewody nalezy uktadac w:

e rurach gietkich, wzmocnionych o $rednicy 32mm uktadanych pod tynkiem,

4.4. Ogolne zalecenia instalacji systemu CCTV

konce wszystkich przewododw i kabli nalezy opisa¢ w sposdb trwaty,

e przestrzegac instrukcji instalacyjnych dostarczonych wraz z urzadzeniami,

e sporzadzi¢ protokdt na okoliczno$¢ przekazania zainstalowanego systemu do
uzytkowania,

e wykonawstwo czeSci projektu w zakresie telewizji uzytkowej nalezy zleci¢
wyspecjalizowanemu zaktadowi, ktéry posiada odpowiednio wyszkolonych pracownikow.
Wykonawca powinien posiada¢ autoryzacje producentdéw zastosowanych urzadzen,

e Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji powyzszego opracowania w czasie realizacji
w zakresie tras kablowych. Nalezy ich przebieg dostosowaé do faktycznych mozliwosci i
zagwarantowac jak najmniejszg kolizyjno$¢ z innymi trasami,

e Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami
ze szczegblnym uwzglednieniem przepiséw BHP,

e Wykonawca systemu monitoringu wizyjnego powinien dostarczy¢ zlecenia dotyczace
konserwacji systemu,

e Instalacja systemu monitoringu wizyjnego musi podlega¢ konserwacji. Konserwacja

powinna odbywac sie nie rzadziej niz raz w kwartale, zaleca sie konserwowanie systemu

raz w miesigcu.

5. Opis techniczny instalacji systemu sygnalizacji wikamania i napadu
SSWiN

5.1. Wymagania instalacyjne systemu SSWiN
Zgodnie z wymaganiami uzytkownika system sygnalizacji wkamania i napadu obejmie

ochrong wybrane pomieszczenia przedmiotowego obiektu. Koncepcja systemu opiera sie na
centrali wyposazonej w modut komunikacyjny TCP/IP.
System zaprojektowano jako rozproszony. Centrale alarmowg CA nalezy

zainstalowa¢ na poziomie parteru w miejscu zaznaczonym na rzucie kondygnacii.
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Manipulatory do obstugi systemu zainstalowane bedg w wybranych miejscach wskazanych
na rzutach kondygnaciji.

Projekt przewiduje 72-godzinny czas podtrzymania dla systemu sygnalizacji
wilamania i napadu przy braku zasilania sieciowego 230VAC.

System alarmowy nalezy podzieli¢ na strefy alarmowe, aby tatwiej mozna byto
zapanowac nad catosciq systemu. Podziatu na wyzej wspomniane strefy nalezy dokonac na
etapie uruchomienia systemu w uzgodnieniu uzytkownikiem ostatecznym obiektu.

Kazda strefa alarmowa moze by¢ oddzielnie zataczana i wytaczana w zaleznosci od
potrzeb korzystania z wydzielonych pomieszczen. Zataczanie i wylaczanie wszystkich stref
alarmowych odbywac sie bedzie z poziomu klawiatur LCD.

Wystgpienie sytuacji alarmowej sygnalizowane bedzie w sposdb akustyczno -
optyczny poprzez zadziatanie sygnalizatoréw alarmowych zewnetrznych oraz w sposdb
akustyczny poprzez zadziatanie sygnalizatora wewnetrznego, zlokalizowanych zgodnie z
rysunkiem rozmieszczenia urzadzen.

Obstuga systemu alarmowego obejmujgca uzbrajanie, rozbrajanie i kasowanie

alarméw mozliwa bedzie przy uzyciu znajdujacych sie w systemie klawiatur szyfrowych.

5.2. Urzadzenia wchodzace w sktad systemu SSWIN

5.2.1. Centrala systemu sygnalizacji wiamania i napadu SSWiN
e Podstawowe parametry centrali alarmowej:

e od 16 do 128 dowolnie programowalnych wejs¢;

e wybdr konfiguracji: NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC;

e szeroki wybor typow reakcji;

e kontrola obecnosci i poprawnosci dziatania czujek;

e do 128 dowolnie programowych wyjsc;

e strefy mogq byc sterowane przez uzytkownikow, timery, wejscia sterujace lub ich
stan moze zaleze¢ od stanu innych stref;

e mozliwos¢ grupowania stref i utworzenia do 8 partycji;

e czasowa blokada strefy;

e wspOftpraca z wieloma dodatkowymi modutami rozszerzen;

e sterowanie systemem;

e manipulator LCD;

e komputer uzytkownika (przez port RS-232, linie telefoniczng lub sie¢ komputerowa);

e klawiatura strefowa.

5.2.2. Ekspander wejs¢
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W celu rozbudowy systemu sygnalizacji wltamania i napadu zostaly zastosowane
ekspandery wejs¢ 8 wejsciowe.
Podstawowe parametry ekspandera wejsc:
e 8 indywidualnie programowalnych wej$¢ o wiasciwosciach identycznych jak
projektowana centrala;
e wybor konfiguracji: NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC.

5.2.3. Czujki do systemu sygnalizacji wiamania i napadu SSWiN
Wykaz czujek stosowanych w systemie sygnalizacji wkamania i napadu:

- czujka ruchu PIR + MW np. typu SILVER,
- kontakty magnetyczne np. typu K-1,
- akustyczna, cyfrowa czujka zbicia szyby np. typu INDIGO,

5.3. Oprzewodowanie instalacji SSWiIN
Instalacje wewnatrz obiektu nalezy wykonac nastepujacymi przewodami:

e przewdd YTDY 6x0,5mm2 — potaczenia czujnikdw ruchu, kontaktrondw oraz
sygnalizatorow z centralg systemu sygnalizacji wkamania i napadu,
e przewdd OMY 2x1mm — kabel zasilajacy moduty rozszerzen oraz urzadzenia lokalne
systemu SSWiN.
Przewody nalezy uktadac w:
e rurach gietkich, wzmocnionych o Srednicy 32mm ukfadanych pod tynkiem,
Zastosowane w projekcie czujki ruchu oraz sygnalizatory nalezy zainstalowaé na wysokosci

ok. 2,3m, od powierzchni posadzki, w miejscach wskazanych na rzutach kondygnacji.

5.4. Instrukcje i wytyczne dotyczace programowania i uruchomienia systemu

e Programowanie systemu za pomocg programu konfiguracyjnego z komputera.

e Przestrzega¢ kolejnosci procedur programowania zawartych w instrukgji
programowania.

e Po uruchomieniu systemu wykonal test sprawdzajacy dziatanie czujnikdw w
poszczegdlnych liniach dozorowych oraz poprawnos¢ funkcjonowania pozostatych
elementéw systemu.

e Przeszkoli¢ personel upowazniony do obstugi systemu.

e wszelkie zmiany zwigzane z montazem projektowanych urzadzen pasywnych i
aktywnych powinny by¢ skonsultowanego z projektantem oraz Inwestorem,

e Sporzadzi¢ protokdt na okoliczno$é przekazania systemu do uzytkowania.
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6. Instalacja systemu interkom

6.1. Opis techniczny systemu interkom

W  przedmiotowym obiekcie projekt przewiduje montaz w wybranych
pomieszczeniach stacji  typu interkom w celu mozliwosci komunikacji dwustronnej
pomiedzy salami zaje¢ a holem wejsciowym i pom. sekretariatu). Wszystkie stacje interkom
nalezy potaczy¢ kablem magistralnym np. typu YTKSY5x2x0,5mm. Dodatkowo, zgodnie ze
schematem ideowym nalezy przewidzie¢ zasilacze systemowe np. typu RF-2A montowane
w projektowanych rozdzielnicach elektrycznych.

Sposdb potaczenia w/w urzadzen zostat przedstawiony na schemacie ideowym

dofaczonym do niniejszej dokumentacji projektowe;.

6.2. Elementy systemu interkom

Podstawowe elementy wchodzace w skfad systemu:

¢ interkom stuchawkowy przewodowy np. typu TP-90RN,

e zasilacz systemowy np. typu RF-2A - zasilacze umieszczone w rozdzielnicach
oddziatowych R1 i R6 zgodnie ze schematami ideowymi i schematami tablic
elektrycznych.

6.3. Oprzewodowanie instalacji interkom

Instalacje nalezy wykonac nastepujacymi przewodami:

e przewdd YTKSY5x2x0,5mm — magistrala potgczeniowa pomiedzy stacjami i zasilaczami.
Przewody nalezy uktadac w:

e rurach gietkich, wzmocnionych typu RKGL32 uktadanych pod tynkiem,
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7. Uwagi koncowe

Niniejszy projekt zostat opracowany przy wykorzystaniu urzadzen, konkretnych firm
wskazanych w dokumentacji. Wskazanie producentdw miato na celu zapewnienie
wysokiego standardu wykonania projektowanych instalacji a nie promocje producentow.

Dlatego projektant nie wyklucza zastosowania innych urzadzen innych
konkurencyjnych firm jednakze o parametrach i certyfikatach nie gorszych od
zastosowanych w projekcie. W celu rzetelnego poréwnania proponowanego systemu firma
wykonawcza jest zobowigzania do przedtozenia wszystkich kart materiatowych
proponowanych rozwigzan do zaakceptowania projektantowi i inwestorowi co pozwoli
rzetelnie oceni¢ spetnienie przez system wszystkich parametrow funkcjonalnych i

technicznych proponowanego rozwigzania.

17



8. Rysunki i schematy
RYS.T1 Rzut parteru instalacje niskoprgdowe

RYS.T2 Rzut pietra instalacje niskopragdowe
RYS.T3 Schemat ideowy instalacji niskopradowych
RYS.T4 Schemat ideowy instalacji SSWiN

RYS.T5 Schemat ideowy instalacji SSWiN
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