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S. 00.00.00. OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT INSTALACYJNYCH

S. 00.01.00. WSTEP
S. 00.01.01. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sg wymagania techniczne wykonania i odbioru robét instalacyjnych
sanitarnych zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych i zewnetrznych instalacji sanitarnych na potrzeby przebudowy
Przedszkola nr 3 w Hajndwce

S. 00.01.02. Zakres stosowania ST

Specyfikacie Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania wewnetrznych i zewnetrznych instalacji sanitarnych na potrzeby
przebudowy Przedszkola nr 3 w Hajnéwce, stanowig zbior wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji,
kontroli i jakosci rob6t. Sg one podstawa, ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

* SST uwzgledniajg wymagania Zamawiajacego i mozliwo$¢ Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa robét.
Uwagi dotyczace Specyfikacji Technicznej oraz oméwionych w niej elementéw

Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobow i elementdéw ktore wskazujq lub moglyby kojarzy¢ sie z producentem lub firma
nie maja na celu preferowania wyrobu lub materialéw danego producenta, lecz wskazanie na wyréb materiat lub element,
ktéry powinien posiada¢ cechy — parametry techniczne nie gorsze od podanego w dokumentacji. Projektant dopuszcza
zastosowanie réwnowaznych zamiennikéw wyrobow i urzadzen okreslonych w dokumentacji nazwq producenta i / lub
znakiem towarowym jezeli oferowane wyroby rownowazne posiadajg parametry, cechy jako$ciowo-uzytkowe nie gorsze tzw.
identyczne lub wyzsze od wyrobow i urzadzern wymienionych w dokumentacji. Oferent / Wykonawca powinien przedstawic¢
(pod rygorem odrzucenia oferty) liste oferowanych urzqdzen wraz z ich szczegéfowym opisem (w jezyku polskim)
zawierajagcym min. parametry i dane techniczne urzadzen jesli oferuje rozwigzania (materialy, urzadzenia) rownowazne.
Jednoczesnie projektant zastrzega, iz w przypadku skierowania do jego akceptacji dokumentacji dotyczacej urzadzen
réwnowaznych mozliwy czas odpowiedzi bedzie wynosit do 10 dni roboczych.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisywanym przez
Zamawiajacego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego materiaty czy urzadzenia spetniajg wymagania okreslone przez
zamawiajacego. Nalezy woéwczas ztozy¢ wraz z ofertg aprobaty techniczne, certyfikat, opis techniczny, karty katalogowe, lub
inny dokument dotyczacy oferowanego urzadzenia lub zamiennika, okre$lajacy jego podstawowe parametry techniczno-
jakosciowe, potwierdzajacy, iz oferowany wyréb réwnowazny jest co najmniej odpowiednikiem wyrobu lub urzadzenia

S. 00.01.03. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania ogdlne wspéine dla robét objetych nizej wymienionymi
specyfikacjami:

*$.00.00.00 - warunki ogdlne

*$8.01.00.00 -wewnetrzna instalacja wodociggowa, kanalizacyjna sanitarna

*$8.02.00.00 - instalacja centralnego ogrzewania

*S8.03.00.00 - wezla cieplnego

*S8.04.00.00 - doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej oraz drenazu

S. 00.01.04. Definicje i pojecia
Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastepujaco:
* aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie,
wydana przez upowazniong do tego jednostke;
* bruzda instalacyjna - zagtebienie w $cianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub wykute w celu prowadzenia w nim
przewodow;
*  certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okre$long normg lub z wtasciwymi
przepisami prawnymi
* cze$¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdujaca sie w ogrzewanym budynku. Cze$¢ wewnetrzna instalacii



zaczyna sie za zaworami odcinajacymi tg czes¢ od czesci zewnetrznej instalacii lub zrédta ciepta;

* cze$¢ zewnetrzna instalacji - cze$¢ instalacji ogrzewania znajdujgca sie poza ogrzewanym budynkiem, wystepujaca
w przypadku, gdy zrédto ciepta znajduje sie poza tym budynkiem i nie ma przetwarzania parametrow czynnika grzejnego pomiedzy
tym zrodtem i cze$cig wewnetrzng instalacii;

* deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialno$é, ze wyrdb, proces lub ustuga
sq zgodne z norma lub aprobatg techniczng;

* dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie realizacji
robot (budowy);

* Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.

* Inzynier — funkcja Inspektora Nadzoru mieSci w sobie funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, koordynatora czynnosci
inspektoréw nadzoru inwestorskiego, projektanta.

* kanat Sciekowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia Sciekéw gospodarczo-bytowych i przemystowych;

* Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

* Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru wykonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze
Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

* materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

* odpowietrzanie miejscowe - zespot urzadzen odpowietrzajacych bezposrednio poszczegoine elementy instalacji ogrzewan
wodnych;

* polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem Budowy.

* projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;;

* rysunki -czeS¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem Robot.

* studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) -obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploatacii
kanatow.

* studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie na zatamaniach spadku
kanatu oraz na odcinkach prostych

* studzienka pofaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do potgczenia co najmniej dwoch kanatéw doptywowych
w jeden kanat odptywowy.

* sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna; kanalizacja zewnetrzna - uklad przewodéw kanalizacyjnych znajdujacych sig¢ poza
budynkami, przeznaczony do odprowadzenia Sciekéw do oczyszczalni Sciekéw lub do odbiornikéw

* cis$nienie nominalne — umownie przyjeta (do znakowania armatury, elementdw rurociggdw i urzadzen) warto$¢ cisnienia

charakteryzujgca wymiar i wytrzymato$¢ elementu ciSnieniowego w temperaturze odniesienia; cisnienie nominalne jest liczbowo réwne
wartosci dopuszczonego ci$nienia roboczego.

* ci$nienie probne — cisnienie proby hydraulicznej, jakiemu poddaje sie armature, elementy rurociggéw i urzadzenia w celu
sprawdzenia szczelnosci.
* cisnienie robocze czynnika grzejnego — najwyzsza warto$¢ nadci$nienia statycznego czynnika grzejnego w instalacii

podczas krgzenia wodly.

czynnik grzejny - ptyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszace ciepfo.

* emisja — wprowadzanie do powietrza atmosferycznego substancji zanieczyszczajacych.
* atmosferg i jest zabezpieczona zgodnie z PN-B-02414.
%
%

*

czynnik grzejny - ptyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszace ciepfo.
naczynie wzbiorcze przeponowe - zbiornik cisnien lowy z elastyczng przepong, oddzielajacq przestrzen wodng od
przestrzeni gazowej, przejmujacy zmiany objeto$ci wody wywotane zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego.

* odpornos$¢é ogniowa — zdolno$¢ konstrukcji lub elementu budynku poddanego dziataniu zminimalizowanych warunkow
fizycznych do spetnienia w okre$lonym czasie wymagan dotyczacych nosnosci ogniowe;.

* pompa obiegowa — urzadzenie, ktére wymusza krazenie wody w instalacji centralnego ogrzewania lub obiegu tadowania
podgrzewacza cieptej wodly.

* pompa cyrkulacyjna — urzadzenie, ktére wymusza krazenie wody w instalacji w obiegu wody cyrkulacyjnej cieptej wody.

* punkt rosy — temperatura, w ktérej podczas izobarycznego ochtadzania pary nienasyconej (zawartej w wilgotnym gazie)
przechodzi ona w stan nasycenia i pojawiajg sie pierwsze krople cieczy.

* tabliczka znamionowa - trwale przymocowany do urzadzenia element, na ktérym zamieszcza sie podstawowe informacje
dotyczace urzadzenia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

* woda obiegowa — woda krazaca w uktadzie danego urzadzenia, uzywana wielokrotnie do tego samego celu.



* woda uzytkowa — woda naturalna lub uzdatniona nadajaca sie do zastosowania jako woda pitna.

* urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujace lub rejestrujace poszczegélne parametry w ustalonych miejscach
instalacji ogrzewania;
* Indywiduany system - zgodnie z art. 42 ust 4 Prawa Wodnego oczyszczalnia Sciekow o przepustowosci dobowej do 5 m3

(POS) wymagajaca zgtoszenie faku budowy do Starosty i zgloszenia eksploatacji do wéjta oraz do 7,5 m3 (dla podmiotéw prawnych)
wymagajacych zgtoszenia budowy i zgtoszenia eksploatacji do Gminy.

* Przytacze kanalizacji sanitarnej - kanat grawitacyjny przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw z budynkéw (instalacii
wewnetrznej) do pojedynczego systemu (przydomowej oczyszczalni $ciekow).
* Studzienka kontrolno rozdzielajaca — element pojedynczego systemu (przydomowej oczyszczalni $ciekéw) wykonany

bezposrednio za urzadzeniem umozliwiajacy dokonywania kontroli Sciekdw oczyszczonych (wraz z ewentualnym poborem prébek
Sciekdw oczyszczonych) przed odbiornikiem $ciekéw oczyszczonych.

* System drenarski — odbiornik $ciekéw oczyszczonych w postaci uktadu sieci drenarskiej badz skrzynek retencyjno
rozsaczajacych badz komér drenarskich.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z Polskimi Normami.

Specyfikacje techniczne podane w nastepnych rozdziatach, dotyczace poszczegdlnych rodzajow instalacji sanitarnych nalezy
stosowac facznie z warunkami ogdlnymi podanymi w niniejszym rozdziale.

Dokumentacja techniczna, dostarczana przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna byé sprawdzona
w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi
przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiatéw i rozwigzan konstrukcyjnych.

S. 00.01.05. Ogé6ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

S. 00.01.05.01. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdirzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety ST.

Dokumentacja techniczna, dostarczana przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna byé sprawdzona
w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi
przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiatow i rozwigzan konstrukcyjnych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego
rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

S. 00.01.05.02. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegGtowych
warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacije projektowa;
— Zamawiajgcego,
— sporzadzong przez Wykonawce.

S. 00.01.05.03. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢
umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentdw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w ,0goInych warunkach umowy”.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wplynie to na
niezadowalajacy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

S. 00.01.05.04. Zmiany i odstepstwa od dokumentacji:

a. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie
zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa.



b. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru
do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne - rowniez potwierdzane przez autora projektu.

c. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogq powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
mogq powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

d. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci  opis ~ wymiaréw
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

S. 00.01.05.05. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spoteczno$ci
i innych.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz
przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedq utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene umowna.

S. 00.01.05.06. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub witasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

S. 00.01.05.07. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

S. 00.01.05.08. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materialy, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoniczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

S. 00.01.05.09. Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
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Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze
lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz begdzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

S. 00.01.05.10. Ograniczenie obcigzer osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na
i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

S. 00.01.05.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnoSci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne.

S. 00.01.05.12. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty zakoriczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposob,
aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczag¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

S. 00.01.05.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktore sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami ibedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru
0 swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

S. 00.02.00. MATERIALY

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiada¢ polskim normom oraz posiadaé¢ dopuszczenie do stosowania
w budownictwie jak réwniez co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentow:

* atest

* certyfikat

* aprobate techniczng ITB

* certyfikat zgodnosci.

S. 00.02.01. Wymagania dotyczace stosowanych materiatow

1. Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do rob6t powinny odpowiada¢ Polskim Normom, a w razie ich braku powinny mie¢
decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez ministra gospodarki
przestrzennej i budownictwa.

2. Dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste od zewnafrz i od wewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkow
spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. Rury nalezy na budowie sktadowac na oddzielnych regatach pod wiatg, a w przypadku
magazynowania przez krotki czas w oddzielnych stosach.
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3. Rury z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny by¢ proste, bez widocznego zowalizowania, zgniecen i znieksztatcen. Rury
z polichlorku winylu i polietylenu mozna sktadowaé na otwartym powietrzu w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz -5°C,
zabezpieczajac je przed promieniami stonecznymi i opadami. Podtoze, na ktoérym skfaduje sie rury, musi by¢ réwne, tak by rura byta
podparta na catej dtugosci; wysoko$¢ stosu rur nie moze przekracza¢ 1,0 m. Wymagania techniczne dla rur z innych materiatéw lub
rur dostarczonych w zwojach powinny by¢ podane przez producenta.

4. Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi€ na szczelno$¢. Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzic,
czy:

a. na korpusie nie wystepujg widoczne pory, peknigcia lub inne uszkodzenia; w przypadkach watpliwych nalezy przed sprawdzeniem
podejrzane miejsca przemy¢ naftg

wrzeciona zasuw lub zaworéw nie sg skrzywione

przy recznym obracaniu pokretta, zawieradto (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje potozenie

armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradto dochodzi do potozenia zamknigcia

uszczelnienie dtawnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

. Urzadzenia sanitarne

urzadzenia sanitarne zeliwne, fajansowe, porsanitowe i kamionkowe powinny by¢ czyste, bez uszkodzen powierzchni szkliwionych
urzadzenia sanitarne zeliwne, fajansowe, porsanitowe i kamionkowe sktadowa¢ nalezy w magazynach zamknigtych lub pod
wiatami

c. urzadzenia sanitarne i urzadzenia z tworzyw sztucznych, jak zbiorniki sptukujace, syfony itp., nalezy przechowywaé
w magazynach zamknietych, w ktérych temperatura wewnetrzna nie spada ponizej -5°C.

Tpo ®doo0oT

6. Uszczelki, taczniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych,
w skrzyniach lub pojemnikach.

7. Materiaty izolacyjne — wymagania

a) Materialy stosowane na izolacje cieplne powinny by¢:

- odporne na dziatanie max. temperatury eksploatacyjnej bez istotnych zmian ich wiasciwo$ci uzytkowych w czasie nie krétszym od
zatozonej zywotno$ci elementu izolowanego,

- wytrzymate na wystepujace w czasie transportu, montazu i eksploatacji obcigzenia statyczne i dynamiczne,

- chemicznie obojetne w stosunku do materiatu, z ktérego wykonany jest element izolowany,

- odporne na chemiczne dziatanie wody oraz destrukcyjne czynniki biologiczne,

- nietoksyczne.

b) Materiaty do wykonania izolacji cieplnej rurociggéw, armatury i urzadzen usytuowanych wewnatrz budynkéw powinny spetnia¢
wymagania ochrony ppoz., tzn. nie powinny by¢ tatwo zapalne i szybko rozprzestrzeniajgce ogien.

c) Zawartos¢ siarki ogdlnej w materiatach stosowanych do izolacji cieplnej rurociggéw i urzadzen stalowych nie powinna byé wigksza
niz 4 g/kg (0,4% wagowo).

d) Materiaty powinny mie¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania, okres$lajace zakres i warunki
stosowania danego materiatu.

e) Materialy powinny mie¢ $wiadectwo kontroli jako$ci producenta.

8. Piyty, otuliny i ksztattki izolacyjne z pianki poliuretanowej do izolacji ciepto- i zimnochronnej stosowa¢ mozna do izolacji
rurociggow, kanatéw i urzadzen, dobierajac typ izolacji i jej grubo$¢ odpowiednio do temperatury transportowanego czynnika
i temperatury otoczenia.

9. Zakres i warunki stosowania innych, nie wymienionych wyrobdw z porowatych tworzyw sztucznych powinny byé zgodne
z podanymi w $wiadectwie dopuszczenia do stosowania.

10. Materiaty do wykonywania izolacji cieplnych przechowywac nalezy w pomieszczeniach krytych i suchych.

11. Niezaleznie od kontroli jako$ci producenta, wykonawca izolacji obowigzany jest sprawdzi¢ cechy zewnetrzne dostarczonych
materiatow.

Sprawdzenie cech zewnetrznych materiatéw polegaé powinno na przeprowadzeniu ogledzin wybranych losowo wyrobdw z kazdej
dostarczonej partii. Wybrane losowo wyroby powinny mie¢ krawedzie oraz ptaszczyzny czyste i nie uszkodzone, a odchyiki ich
wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé sie¢ w granicach tolerancji podanej w normach
przedmiotowych lub warunkach technicznych.

12



S. 00.02.02. Zrédfa uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegoinione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

S. 00.02.03. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwérnie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodno$ci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci.
Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptaciji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jako$ci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni, bedg zachowane nastepujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatbw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji umowy.

S. 00.02.04. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy w miejscu legalnego
sktadowania.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

S. 00.02.05. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwo$é do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

S. 00.02.06. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujq mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

S. 00.03.00. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byé p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy, zostang nie
dopuszczone do ich stosowania.

S. 00.04.00. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, kiére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych rob6t i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.
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Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii projektowej,
ST.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

S. 00.05.00. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami okre$lonymi
w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli
wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementoéw robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcii i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

S. 00.05.01. Pofaczenia rur

S. 00.05.01.01. Pofaczenia gwintowane

1. Potaczenia gwintowane mozna stosowa¢ do przewoddw z rur stalowych instalacyjnych typu $redniego i ciezkiego przy ci$nieniu
roboczym czynnika nie przekraczajacym 1,0 MPa i temperaturze do 120°C.

2. Polaczenia gwintowane mozna réwniez stosowaé do potaczen przewodow z armaturg gwintowang oraz przyrzadami kontrolno-
pomiarowymi 0 parametrach roboczych nie przekraczajacych powyzsze wartosci, jezeli gwintowane krocce potgczeniowe armatury
lub urzadzenia wykonane sa w ich materiale rodzimym.

3. Gwinty na koricach rur powinny byé réwno nacigte i odpowiadaé wymaganiom odpowiedniej normy. Doktadno$¢ naciecia gwintu
sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki.

4. Polgczenie skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomocg narzedzi specjalnych lub uniwersalnych. Bez wzgledu na
dokrecania niedopuszczalne jest dokrecanie zbyt stabe, zbyt mocne, a takze powodowanie mechanicznego uszkodzenia
laczonych elementéw. Jako materiat uszczelniajacy nalezy stosowaé tasme teflonowg lub paste uszczelniajaca. Stosowanie
konopi w pofaczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyjatkiem potaczen z gwintami wykonanymi w tworzywie
(bez wktadek metalowych), nawet gdy gwint uksztattowany w tworzywie ma tylko jeden z faczonych elementéw (w potaczeniach z
gwintami wykonanymi w tworzywie nie moga by¢ stosowane materiaty peczniejace pod wptywem wody).

S. 00.05.01.02. Potaczenia kotnierzowe

1. Potaczenie kotnierzowe wykonywane jest przy zastosowaniu uszczelki ptaskiej miedzy ptaszczyznami przylgowymi, uszczelki
ksztattowej miedzy odpowiednio uformowanymi powierzchniami lub bez uszczelki z odpowiednio uksztattowanymi powierzchniami
ksztattowymi.

2. Kotnierz moze stanowi¢ integralne fragment elementu taczonego lub by¢ kotierzem luznym, wykonanym z tego samego lub
innego materiatu, natozonego na odpowiednio uksztattowang koficowke elementu fgczonego. Polgczenie kotnierzowe nalezy tak
wykonaé, aby wykluczy¢ mozliwos¢ wydostawania sie miedzy taczonymi elementami, czynnika znajdujacego sie w przewodzie.

3. Wymiary kotnierzy faczonych elementéw powinny by¢ zgodne ze sobg. W potaczeniu powinny byé zastosowane wszystkie
przewidziane $ruby. Sruby te powinny by¢ jednakowej diugosci, dostosowanej do wymiaréw kotnierza. Po skreceniu potaczenia
kotierzowego wszystkie wystajgce z nakretek nagwintowane odcinki $rub powinny by¢ jednakowej diugo$ci. Zalecane jest aby
dtugo$¢ ta wynosita okoto 1,5 do 2 zwojéw gwintu.

4. Niedopuszczalne jest:

- przesuniecie osi faczonych elementéw
- przestoniecie uszczelkg otwordw fgczonych przewoddw.

S. 00.05.01.03. Pofaczenia kielichowe

1. Bosy koniec rury uktadanej powinien by¢ umieszczony wspétosiowo w kielichu rury poprzedniej. Migdzy bosym koncem ruty, a
wewnetrznym czotem kielicha nalezy pozostawi¢ szczeling 3-5 mm. Dopuszcza sie lekkg zmiane kierunku rury w kielichu pad
warunkiem, ze szczelina migdzy rurg i kielichem bedzie wynosié¢ co najmniej 6 mm.

2. Przy potaczeniach kielichowych stosowac jako uszczelnienie systemowe uszczelki gumowe.
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S. 00.05.01.04. Pofaczenia spawane

1. Wymagania ogdlne

Wymagania dotyczg ztaczy spawanych elementéw cisnieniowych rurociggéw wykonanych wg dokumentacji technicznej. Spawanie i
szczepienie rurociggdbw moga wykonywaé tylko spawacze z odpowiednimi aktualnymi kwalifikacjami i uprawnieniami dozoru
technicznego, stosownie do zakresu wykonywanej pracy.

Potaczenie spawane moze by¢ wykonywane réznymi metodami;

— spawanie gazowe z dodatkiem lub bez dodatku spoiwa

— spawanie tukowe elektrodami otulonymi

— inne nie stosowane powszechnie w warunkach budowy.

Spawanie gazowe wykonuje sie mieszaning tlenu i acetylenu. Stosowanie spawania gazowego jest zalecane do wykonywania
potaczen obwodowych na rurach o grubosci $cianek do 4mm i to niezaleznie od $rednicy rury oraz o grubosci Scianek wigkszej od
4mm, lecz o Srednicy nie przekraczajacej 100mm.

Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stosuije sie do taczenia wyrobéw zaréwno ze stali weglowych jak i niskostopowych.

Sposoby ukosowania brzegéw do potaczen czotowych ujete sg w normie PN-M.-69013. Sposoby przygotowania brzegéw do spawania
przy wykonywaniu spoin czotowych i pachwinowych o réznych grubosciach podaje norma PN-M.-69014.

2. Technologia spawania

Wszystkie ztacza spawane nalezy wykonaé $ciSle wg opracowanej przez wykonawce technologii uzgodnionej z witasciwym

organem dozoru technicznego, ktéra powinna zawierac:

—  0g6Ine zasady organizaciji rob6t

— wymagania dotyczace przygotowania ztacza do spawania

— wymagania dotyczace przygotowania miejsca pracy

—  karty technologiczne spawania i obrdbki ciepine;.

W technologii powinny by¢ uwzglednione nastepujace wymagania:

— temperatura otoczenia w czasie spawania nie powinna by¢ nizsza niz 0°C. Przy montazu rurociggow klasy jakosci 4 dopuszcza
sie spawanie elementéw ze stali niskostopowej w temperaturze otoczenia od -5°C pod warunkiem zabezpieczenia ztgcza przed
wpltywami atmosferycznymi i przed szybkim ostygnieciem

— przy ustalaniu wzajemnego potozenia krawedzi do spawania nie nalezy stosowaé elementéw spawanych do zewnetrznych
powierzchni taczonych czesci

— dla rurociagdw ze stali stopowych nalezy sprawdzi¢ zawarto$¢ skiadnikéw stopowych w ztaczach montazowych dla
stwierdzenia prawidtowego zastosowania elektrod

— przy spawaniu stali stopowych sktonnych do hartowania si¢ oraz elementéw o duzej gruboSci nalezy stosowac technologie z
podgrzewaniem wstepnym i dogrzewaniem. Sposéb i temperatury podgrzewu -wg instrukcji technologiczne;.

S. 00.05.01.05. Pofaczenia zaciskowe rur PE
1. Pofaczenie powinno by¢ wykonane zgodnie z ponizszymi wymagania ogélnymi iwymaganiami producenta elementow
potgczenia. Wymagania producenta elementdw potaczenia nie moga byé sprzeczne z ponizszymi wymaganiami ogélnymi.

2.  Potaczenie zaciskowe wykonane jest przez zaciskanie w okreslony sposéb zigczki na rurze. W celu uzyskania szczelno$ci
potgczenia, w jednym z elementéw taczonych znajdujg sie pierscieniowe uszczelki elastyczne. Wzajemne zacisniecie rury i ztgczki
moze by¢ wykonane albo przez dokrecenie nakretki tacznika, wywotujac odpowiedni zacisk, albo przez zaprasowane pierscieniowe,
za pomocg praski, tacznika na rurze. Zacisniecie stanowi jednocze$nie uszczelnienie i zamocowanie mechaniczne.

S. 00.05.02. Montaz przewodow rurowych

1. Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na stykach starannie oczyscic; rur
peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

2. Dopuszcza sie uzycie rur kielichowych uszkodzonych na bosym koncu, po starannym obcieciu uszkodzen; ptaszczyzna ciecia
powinna by¢ prostopadta do osi rury. Zabezpieczenie miejsc uszkodzonych przez klejenie, lutowanie lub stosowanie opasek jest
niedopuszczalne.

3. Przed zasypaniem przewodu utozonego w ziemi nalezy sprawdzi¢ osiowo$¢ przewodu, zgodnosé¢ spadkéw z projektem i
przeprowadzi¢ préby szczelnosci.

4. W miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen rur. Jezeli w miejscach tych sg
zatozone tuleje, wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypetni¢ materiatem trwale
plastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu, np. wywotanego wydtuzeniami
termicznymi. Dtugo$¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6-8 mm od grubo$ci $ciany lub stropu.
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5. Przewody pionowe wykonane z rur stalowych nalezy mocowa¢ do $cian za pomoca uchwytéw, przy czym przy wysokosci
kondygnaciji ponizej 3,0 m nalezy zastosowac jeden uchwyt w potowie wysokosci kondygnacji. Z uchwytu tego mozna zrezygnowac,
jezeli przejscie przez strop wykonane jest w tulei, Srednica przewodu wynosi co najmniej 15 mm i ma on co najmniej jeden punkt
staly. Przy kondygnacjach wyzszych odstep miedzy uchwytami nie powinien przekraczaé nastepujacych warto$ci:

Srednica rury Odstep miedzy uchwytami
15 mm 1,7m
20 mm 20m
25 mm 22m
32 mm 26m
40 mm 30m
50 mm 3,5m
65 mm 3,8m

przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. PrzejScie przez strop wykonane w tulei mozna
traktowac jako uchwyt, jezeli na przewodzie pionowym jest co najmniej jeden punkt staly. Dopuszczalna odchytka przewodu
pionowego od pionu nie moze przekracza¢ + 10 mm na 10 m dtugo$ci przewodu pionowego.

6. Przewody poziome ditugosci powyzej 2,0 m prowadzone po $cianach budynku nalezy mocowaé do Scian za pomocg hakdéw
lub uchwytéw.

7. Rury miedziane wykonane z miedzi odtlenionej fosforem o zawarto$ci: Cu + Ag >99,9%; 0,0155<P<0,040%.

Rury miedziane dla instalacji wodnych i grzewczych wykonane wg wymagan normy En-133/20.

Przewody miedziane uktadane pod tynkiem powinny by¢ na catej dtugosci owiniete otuling, umozliwiajaca ich termiczne ruchy.
Przewody uktadane w bruzdach powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem o ich Scianki przez owiniecie otuling.

Do mocowania rur miedzianych stosowac¢ uchwyty z miedzi, tworzyw sztucznych lub z blachy stalowej z podktadkg ochronng np.

gumowa,
Rozstaw uchwytéw mocujacych dla rur miedzianych:
$rednica d; 15 18 22 28 35
rozstaw 1,25 1,50 2,00 2,25 2,75

8. Rury kielichowe nalezy ukfada¢ kielichami w strone przeciwna niz kierunek przeptywu czynnika.

9. Kolana, tuki itp. ksztattki przewoddw stalowych czarmych nalezy wykonywaé jako giete na zimno w zakresie $rednic do 50 mm,
jako giete na goraco z napetnieniem piaskiem lub jako spawane elekirycznie z potdéwek ttoczonych w zakresie $rednic od 65 mm
do 150 mm. Dopuszczalne sptaszczenie rury przy gigciu nie moze przekraczac 10 % jej zewnetrznej $rednicy. Dla przewoddw o
$rednicach D"> 150 mm nalezy stosowaé ksztattki wykonywane fabrycznie lub spawane z segmentéw; liczba segmentéw na jedno
kolano nie moze by¢ mniejsza od trzech.

S. 00.05.03. Montaz armatury

1. Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest zainstalowana.

2. Przed zainstalowaniem armatury nalezy usunag z niej za$lepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

3. Armature w instalacjach wewnetrznych nalezy montowa¢é w miejscach dostepnych; umoZliwiajacych personelowi
eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje.

4. Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do gory
i leZato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$ przewodu.

5. Armature zaporowg nalezy ustawiac tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.
6. Gdy Srednica armatury jest mniejsza od $rednicy przewodu, w ktérym armatura ma byé stosowana, wéwczas diugo$¢ odcinka
przewodu migdzy kotnierzem lub kielichem armatury a zwezka nie moze by¢ mniejsza niz 1,5 $rednicy rury.

S. 00.05.04. Montaz urzadzen

1. Zbiorniki ci$nieniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami Urzedu Dozoru Technicznego przez jednostke posiadajaca
uprawnienia do produkcji zbiornikéw ci$nieniowych. Kazdy zbiornik cisnieniowy powinien byé dostarczony wraz z dokumentacjg
gwarancyjng wystawiong przez producenta.

2. Wentylatory, pompy, kotty, klimatyzatory, kolektory stoneczne oraz silniki elektryczne powinny mie¢ trwale przymocowang
tabliczke znamionowa z blachy, podajaca;

— nazwe producenta

—  charakterystyke techniczng urzadzenia

— date produkcji i numer kolejny wyrobu

—  znak kontroli technicznej.
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3. Dostarczona na budowe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadaé wymaganiom odpowiednich norm; a w ich braku
warunkom technicznym. Aparatura pomiarowo-kontrolna powinna mie¢ wazne cechy legalizacyjne. Podzielnia aparatury kontrolno-
pomiarowej (termometry, manometry, poziomowskazy itp.) powinna odpowiada¢ wymaganej doktadnosci odczytu, a jej zakres
powinien przekracza¢ warto$¢ robocza mierzonego parametru. W szczegolnoSci:

— termometry szklane ptynowe powinny mie¢ dziatke elementarng nie wigksza niz 1°C

— manometry i hydrometry tarczowe $rednice tarczy nie mniejsza niz 100 mmm.

a. Termometry w przewodach, w ktoérych ma by¢ mierzona temperatura przeptywajacego czynnika, nalezy montowa¢ w tulejach
siegajacych najkorzystniej do osi przewodu, lecz nie wigcej niz na gteboko$¢ réwng 2/3 jego Srednicy wewnetrznej. Przy $rednicy
nominalnej przewodu ponizej 80 mm tuleje te powinny by¢ montowane uko$nie lub na zatamaniach przewodu, w ptaszczyznie
przechodzacej przez jego 0S. Tuleja dla termometru nie moze by¢ zanurzona na gteboko$¢ mniejsza niz 5 cm.

b. Manometry tarczowe nalezy montowaé na rurce syfonowej; na kréécu taczacym rurke syfonowa z przewodem lub aparatem albo
urzadzeniem, bezpos$rednio przed manometrem powinien by¢ zamontowany dla kontroli kurek dwudrogowy, tzw. manometryczny.

c. Na manometrze powinno by¢ oznaczone czerwong kreska najwyzsze dopuszczalne ci$nienie robocze urzadzenia, do ktérego
manometr jest przytaczony.

d. Aparature kontrolno-pomiarowg automatycznie rejestrujgca nalezy montowaé na tablicach lub pulpitach z zachowaniem warunkéw
i instrukcji podanych przez producenta.

e. Aparature kontrolno-pomiarowa nalezy montowac:

— po uprzednim sprawdzeniu prawidtowo$ci jej dziatania

— w miejscach tatwo dostepnych, widocznych i dobrze o$wietlonych, przynajmniej $wiattem sztucznym

— W spos6b zabezpieczajacy przed przypadkowym, nieumysinym jej uszkodzeniem.

S. 00.05.05. Montaz izolacji cieplnych

1. Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelno$ci, wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania
powyzszych robét protokotem odbioru.

2. Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnigtg lub
uszkodzong powtoka antykorozyjna.

3. Materialy przeznaczane do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a sposdb sktadowania
materiatdw na stanowisku pracy powinien wykluczaé mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

4. Powierzchnia zewnetrzna ptaszcza ochronnego powinna byé gladka i czysta, bez pekniec, zataman i wgniecen oraz odpowiadaé
ksztattem izolowanego rurociggu lub urzadzenia. Grubo$¢ wykonanej izolacji cieplnej nie powinna rozni¢ sie od grubo$ci podanej w
dokumentacji techniczno-technologicznej wiecej niz 0: 5 +10 %.

5. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem za pomocg specjalnych
systemowych rozet. Rozety powinny by¢ zamocowane za pomocg opasek.
S. 00.05.06. Zabezpieczenie antykorozyjne

1. Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodow rurowych stalowych wchodzacych w skiad instalacii.
2. Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powtoki malarskie elementéw znajdujacych sie w pomieszczeniach zamknietych.
3. Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

S. 00.05.07. Przygotowanie powierzchni do malowania

1. Przed malowaniem nalezy usuna¢ z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, zuzle i topnik z procesu spawania, wilgo¢ oraz
inne zanieczyszczenia.

2. Powierzchnie nalezy przygotowaé, przez mechaniczne usuniecie nierownosci i zadzioréw, zaokraglenie krawedzi i wyréwnanie
spoin.

3. Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie nalezy zabezpieczy¢ powtokg ochrony
okresowej lub zagruntowaC w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. Zastosowany" grunt" nalezy dobra¢ do przewidywanego zestawu
malarskiego.

4. Oczyszczanie powierzchni reczne nalezy wykonywac¢ za pomocg metalowych szczotek recznych lub mechanicznych, szlifierek
recznych, mtotkéw mechanicznych.

5. Oleje i smary, ktorych nie usunigto metodami mechanicznymi, nalezy usung¢ metodami odttuszczania za pomoca rozpuszczalnika
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(benzyny, tréjchloroetylenu lub czterochloroetylenu). Odttuszczanie za pomoca, przecierania szczotka, pedzlem lub szmatg jest
dopuszczalne przed oczyszczaniem mechanicznym.

6. Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usunggé pyt.

S. 00.05.08. Warunki prowadzenia prac malarskich

3. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze przekracza¢ 75%.

4. Niedopuszczalne jest malowanie konstrukcji ogrzanych powyzej 40°C.

5. Nie dopuszcza sie prowadzenia prac malarskich w czasie deszczu, mgtly, $niegu, gradu, silnego wiatru (powyzej 6 m/sek.), oraz
jezeli na powierzchni malowanej wystepuje rosa.

6. Pokrycie nawierzchniowe nalezy naktada¢ po dokonaniu przegladu powtoki podktadowej. Pokrycie podktadowe uszkodzone lub
Zniszczone W czasie magazynowania, transportu lub montazu najezy poddac renowacji.

7. Nalezy dokonywa¢ odbioru jako$ciowego materiatdw malarskich oraz przeprowadzi¢ préby techniczne malarskie.

8. Przed podjeciem rob6t malarskich nalezy wykona¢ prébne malowanie wytypowanym zestawem na co najmniej 2 elementach z tej
samej stali w podobny sposéb przygotowanej jak obiekt malowany. Nalezy ustali¢ grubo$¢ i czas schnigcia kazdej z wymalowanych
warstw. Uzyskane dane stanowig podstawy do podjecia prac malarskich.

9. Materialy malarskie nalezy naktada¢ kolejnymi warstwami. Pierwsza warstwe lezacq bezposrednio na podtozu nalezy wykonywaé
wyltgcznie za pomoca pedzli, doktadnie rozprowadzajac materiat. Malowanie dalszych warstw nalezy wykonywa¢ pedzlem lub metoda
natryskowg po wyschnieciu warstw poprzednich.

10. Gotowe pokrycie nie moze mie¢ pecherzy, ztuszczen lub pekniec.

S. 00.05.09. Oznaczenia

e Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej,
nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi
instalacji ciepta technologicznego wentylacji .

e  Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych:

a)na $cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie bedacych lokalami uzytkowymi,

b)w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknigetych przestrzeniach — w lokalach uzytkowych a takze w pomieszczeniach technicznych
i gospodarczych w budynku. Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i obstuga tych
elementdw instalaciji.

S. 00.06.00. KONTROLA JAKOSCI

S. 00.06.01. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robé6t zgodnie z dokumentacija projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawieraé:
a) czes¢ ogolng opisujaca;
— organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
— bhp,
— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementow robét,
— system (sposab i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,
— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli
— sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiardw, nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych
whnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru;
b) czesc szczegdtowg opisujacq dla kazdego asortymentu robot;

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ $rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,

— sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiardw i badar prowadzonych podczas dostaw materiatéw i wykonywania poszczegélnych elementéw
robot,

— sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
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S. 00.06.02. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robédt i jakoSci materiatéw. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
materiatdw oraz rob6t z czestotliwo$cig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacii projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajgcych procedury badan.

S. 00.06.03. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

S. 00.06.04. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach opracowanych przez wykonawce
zaaprobowanych przez Inspektora.

S. 00.06.05. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

S. 00.06.06. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:

— Polska Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq
okre$long w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te

dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszq posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan

wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

S. 00.06.07. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoinosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakoSci i harmonograméw robét,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru ,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

— wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— dane dotyczace jakosci materiatéw

— wyniki prob poszczegoinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do

ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem

stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant w porozumieniu z Inwestorem

jest uczestnikiem procesu inwestycyjnego.

Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw rob6t. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

Deklaracje zgodno$ci

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.
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Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajgcego.

S. 00.07.00. OBMIAR ROBOT
S. 00.07.01. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjq projektowg i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilociach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru.
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Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

S. 00.07.02. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegoinionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli ST
wiasciwe dla danych robét nie wymagajq tego inaczej, powierzchnie bedg wyliczone w m2,
llosci, ktére majgq by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

S. 00.07.03. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

S. 00.07.04. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw rob6t, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego
wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

S. 00.08.00. ODBIOR ROBOT

S. 00.08.01. Rodzaje odbioréw robat

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czeSciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.
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S. 00.08.02. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

S. 00.08.03. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.
1. W przypadku robét. tzw. "zanikajgcych" (np. odcinek przewodu utozony w ziemi lub w kanale nieprzetazowym, przewody
wewnetrzne kryte w bruzdach lub w kanatach podpodtogowych), ktére muszg by¢ wykonane przed zakoriczeniem catosci urzadzenia
nalezy przeprowadzi¢ ich odbior czesciowy, polegajacy na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem, uzyciu wiasciwych materiatow,
prawidtowo$ci zamocowan, szczelno$ci urzadzenia oraz zgodno$ci z innymi wymaganiami, okreslonymi w odpowiednich rozdziatach
niniejszymi ST.
2. Na zadanie inspektora nadzoru moze byé przeprowadzone badanie prawidtowosci potaczen rur oraz armatury. Do badan nalezy
wybraé losowo 3% potaczen, ktdre dla kontroli nalezy rozebra; w przypadku stwierdzenia chocby jednego wadliwie wykonanego
potgczenia wybiera sie losowo nastepne 3 % potaczen. Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii wybranych potaczen jest podstawa do
podjecia decyzji powtdrnego wykonania wszystkich potgczen.
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3. Odbiory czesciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioréw koricowych, jednak bez oceny prawidtowosci dziatania
catego urzadzenia. Po dokonaniu odbioru sporzadza sie protokot odbioru robét (elementow).

S. 00.08.04. Odbiér ostateczny robdt

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakoniczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie Scieralnej lub
robotach wykorczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakoSC wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

S. 00.08.05. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowg podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji
umowy,

— szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i rejestry obmiardw (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,

— protokoty odbioréw cze$ciowych na roboty "zanikajace"

— protokoty wykonanych prob i badan,

— $wiadectwa jakoSci, wydane przez dostawcoéw urzadzen i materiatébw podlegajacych odbiorom technicznym, np.: zbiorniki
cisnieniowe, rury odbiorowe itp., a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

— instrukcje obstugi,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

— inne dokumenty zgodnie z umowa i ustawg Prawo Budowlane.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego rob6t.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

S. 00.08.06. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
8.4 ,Odbidr ostateczny robét”.
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S. 00.09.00. PODSTAWA PLATNOSCI

S. 00.09.01. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej

pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w

danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowadé:
— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,
— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

S. 00.09.02. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu - koszty wykonawcy

Koszt wybudowania objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

— opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania

budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robét,

ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

— optlaty/dzierzawy terenu,
— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
— tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
— usuniecie wbudowanych materiatéw i 0znakowania,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

S. 00.10.00. PRZEPISY ZWIAZANE

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).

4. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy
informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

5. Wykaz norm, normatywdw i wytycznych:

PN-02/B-01706
PN-B-01706:1999/Az1:1999
PN-B-02865:1997/Ap1:1999

PN-71/B10420
PN-81/B-10700.00

PN-81/B-10700.02

PN-EN 1610:2002/Ap1:2007
BN-83/8971-06.00
BN-86/8971-08

PN 92/B-10735
PN-92/B-10729
PN-92/B-1707

PN-EN 476:2001

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1

Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie

w wode. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspélne
wymagania i badania

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody
wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Wymagania ogoine dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.
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PN-EN 1610:2002
PN-B-10736:1999

PN-93/B-02023
PN-74/B-24620
PN-C-96177

PN-EN 476:2001
PN-EN 1SO 9251:1998
PN-70/N 01270.03
PN-EN 1401-1:1995

PN-H-74200:1998
PN-70/H-97051

PN-92/M.-74001
PN-83/H-02651
PN-H-02650:1989
PN-EN 10224:2006
PN-H-74200:1998
PN-ISO 6761:1996
PN-ISO 7005-1:2007
PN - EN ISO 6946:2008

PN-EN 12831:2006
PN-B-02402:1982
PN-B-02403:1982
PN-EN 1SO 13789:2008

PN-EN 215:2005/A1:2006

PN-B-01421:1999
PN-B-01430:1990
PN-B-02414:1999

PN-B-02420:1991
PN-B-02421:2000

PN-B-02423:1999
PN-88/M.-42304
PN-85/M.-53820
PN-92/M.-74001
PN-83/H-02651
PN-89/H-02650
PN-70/N/01270.01
PN-70/N01270.03
PN-70/N-01270.04
PN-B-02421: 2000
PN-93/C-04607
PN-B-02873: 1996

PN-90/B-01430
PN-80/H-74219
PN-91/B-02420
PN-EN 124:2000
PN-H-74051:1994
PN-H-74051-1:1994
PN-H-74051-2:1994
ZAT/97-01-001
PN-EN 1401-1:1995

PN-EN 752-1:2000

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

Izolacja cieplna - warunki wymiany ciepta i wtadciwosci materiatéw -stownik.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco

Wymagania ogoine dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;.
Izolacja cieplna - warunki wymiany ciepta i wtasciwo$ci materiatow -stownik.

Wytyczne znakowania rurociggdw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych czynnikow.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe
z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace
rur, ksztattek i systemu.

Rury stalowe ze szwem gwintowane.

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogoine
wytyczne.

Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.

Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

Armatura i rurociggi. Ci$nienia i temperatury.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Rury stalowe za szwem.

Rury stalowe. Przygotowanie rur i ksztattek do spawania.

Kotnierze metalowe. Kotnierze stalowe.

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opo6r cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczenia.

Instalacje ogrzewcze w budynkach. Obliczenie zapotrzebowania na moc cieplna.

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

Wiasciwosci cieplne budynkdw. Wspdtczynniki strat ciepta przez przenikanie. Metody obliczania
Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

Cieptownictwo. Terminologia.

Cieptownictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewar wodnych. Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy + Ap1:2000 odbiorze.
Cisnieniomierze wskaznikowe zwykte z elementami sprezystymi.

Termometry przemystowe. Wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.

Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

Armatura i rurociggi. Ci$nienia i temperatury.

Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogoine.

Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych czynnikéw.
Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.

Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen — Wymagania i badania odbiorcze.

Woda w instalacjach ogrzewania — Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody.

Ochrona przeciwpozarowa budynkdw — Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po
instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania.

Odpowietrzenia instalacji ogrzewan wodnych — Wymagania

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych

Wiazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania.

Wiazy kanatowe. Klasa A.

Wiazy kanatowe. Klasa B, C, D.

Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy taczace w rurociaggach cisnieniowych do wody

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace
rur, ksztattek i systemu.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogoine i definicje.
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S. 01.00.00. WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA, KANALIZACYJNA
SANITARNA

S. 01.01.00. WSTEP

S. 01.01.01. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sq wymagania techniczne wykonania i odbioru wewnetrznej instalacji

wodociggowej kanalizacyjnej sanitarnej na potrzeby przebudowy Przedszkola nr 3 w Hajnéwce

S. 01.01.02. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne (ST) odbioru i wykonania wewnetrznej instalacji wodociagowej kanalizacyjnej sanitarnej na potrzeby

przebudowy Przedszkola nr 3 w Hajnéwce, stanowig zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i
kontroli i jakosci rob6t. Sg one podstawg, ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

Wewnetrzna instalacja: wodociggowa, kanalizacyjna oraz wewnetrznych hydrantéw przeciwpozarowych obejmuje:

- Przewody wraz z uzbrojeniem, urzadzenia i armatura czerpalna instalacji wody zimnej na cele bytowo — gospodarcze i p.poz.;

- Przewody wraz z uzbrojeniem instalacji wody cieptej i cyrkulacii;

- Przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem odprowadzajace Scieki od przyborow sanitarnych znajdujacych sie wewnatrz
budynku.

S. 01.02.00. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw wg ST-00.02.00

1. Rury kanalizacyjne
—  wewngtrzng instalacje kanalizacyjng w budynku wykona¢ z rur PCV taczonych na wcisk z uszczelkg gumowa;
piony kanalizacyjne z PVC poprowadzi¢ w bruzdach lub po wierzchu $cian do obudowania;
- podejscia odptywowe od urzadzen sanitarnych nalezy ukry¢ w bruzdach, w warstwach posadzki lub obudowach;
- kazdy przybér sanitarny winien by¢ zaopatrzony w zamknigcie wodne, zaktadane bezposrednio pod przyborem lub wmontowane
w przybér. Poziome odcinki instalacji — podejscia pod przybory, uktada¢ ze spadkiem min. 2.0% w kierunku pionu (zgodnie z
kierunkiem przeptywu Sciekéw, kielichem w kierunku odwrotnym do przeptywu $ciekéw);
—  nanajnizszej kondygnacji zamontowaé¢ na kazdym pionie kanalizacyjnym tatwo dostepne rewizje;
— wentylacje instalacji zapewnié poprzez wyprowadzenie pionéw wentylacyjnych ponad dach budynku z zakoriczeniem w postaci
wywiewki dachowej lub zaworu napowietrzajacego wg czesci graficznej opracowania;
- minimalne spadki pozioméw kanalizacyjnych powinny wynosic:
*160mm - 1.5%
*110mm - 2.0%

*50mm -2.0%

N

. Rury wodociagowe, armatura i izolacja

- gtéwne przewody rozprowadzajace wody zimnej prowadzone pod stropem kondygnacji oraz piony wykona¢ np. z rur
polipropylenowych.

- gléwne przewody rozprowadzajace wody cieptej i cyrkulacji prowadzone pod stropem kondygnaciji oraz piony wykona¢ np. z rur

polipropylenowych.

- przewody doprowadzajgce wode zimng i cieptq do poszczegdlnych przybordw, prowadzone w posadzce i bruzdach $ciennych,
wykona¢ z tworzyw sztucznych

- bezposrednie podtaczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzen nalezy wykonac z zastosowaniem zawordw odcinajacych i
gietkich przewoddw w oplocie metalowym;

- jako armature odcinajacq przewiduje si¢ zawory kulowe na ci$nienie 10 atm. zlokalizowane na wejsciu wody do budynku oraz
przy kazdym przyborze sanitarnym;

- zawory odpowietrzajgce dn15;

- zawory spustowe dn15;

- baterie umywalkowe;
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baterie prysznicowe;

przewody rozprowadzajace instalacji przeciwpozarowej, prowadzone pod stropem pomieszczen, po wierzchu $cian, wykonaé z
rur i ksztattek stalowych ocynkowanych wg PN- H-74200:1998 typ $redni taczonych przy pomocy ksztattek gwintowanych
uszczelnianych tasma teflonowg (przy pomocy typowych tacznikéw ocynkowanych);

na odejéciu do pionu hydrantowego nie montowa¢ zaworu odcinajacego;
na petli hydrantowej w najwyzszym punkcie nalezy zamontowaC samoczynny odpowietrznik *2";

na odejsciu od instalacji wody na cele bytowe w celu zabezpieczenia instalacji przed wtérnym zanieczyszczeniem
spowodowanym wystapieniem przeptywéw zwrotnych, zaprojektowano zawory antyskazeniowe EA. W/w zawér nalezy
montowac z zachowaniem wytycznych podawanych przez producenta;

po wykonaniu instalacje nalezy poddac prébie cisnieniowej. Nastepnie przewody nalezy zaizolowaé

Instalacja wodociggowa zaprojektowana w budynku wymaga izolacji termicznej:

jako otuliny termoizolacyjne rur wodociggowych stosowa¢ materiaty posiadajgce ceche nierozprzestrzeniania ognia;

przewody tworzywowe, doprowadzajace wode zimng i cieptg do poszczegoinych przyborow, prowadzone w posadzce i bruzdach
$ciennych - otulina termoizolacyjna,— grubos¢ 13mm;

przewody tworzywowe, prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego — grubos¢ izolacji zalezy od $rednicy wg zatgcznika nr 2
Rozporzadzenia Ml z dn. 18.09.2015r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
- otulina termoizolacyjna, grubo$¢ zgodnie z tabelg ponizej;

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentéw wg Rozporzadzenia

Minimalna grubo$¢ izolacji ciepinej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (material 0,035 W/mK)

1 $rednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2. $rednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 $rednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 przewody i armatura wg poz.' 1-4 przechodzqc’e przez Sciany lub stropy, % wymagaf z poz. 14

skrzyzowania przewodow
6. przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w komponentach % wymagaf z poz. 14

budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow

przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Izolacje termiczng gtéwnych przewoddw wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykona¢ dla kazdego przewodu osobno.
- w miejscach przej$¢ rurociggéw przez przegrody budowlane (nie ppoz.) stosowaé tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych

nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzeh miedzy rurociggiem a tulejq ochronng, ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje

przechodzace przez strop majg wystawacé ok. 2 cm powyzej posadzki. Tuleja ochronna ma by¢ na state osadzona w przegrodzie
budowlanej;

przej$cia instalacji przez elementy oddzielen ppoz., $ciany i stropy o odpornosci ogniowej El 60 lub wyzszej zabezpieczy¢ przy

zastosowaniu certyfikowanych rozwiazan systemowych do odpowiedniej klasy odporno$ci ogniowej

S. 01.03.00. SPRZET
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu wg ST-00.03.00

S. 01.04.00. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu wg ST-00.04.00

S. 01.05.00. WYKONANIE ROBOT

1.

Do rozpoczecia montazu instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacji mozna przystapi¢ po stwierdzeniu przez kierownika budowy,
ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét instalacyjnych,
- elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wplyw na montaz urzadzen instalacji wodociggowo -kanalizacyjnych i cieptej wody,
odpowiadajg zatozeniom projektowym.

Odstepstwa od dokumentaciji technicznej moga dotyczy¢ tylko dostosowania urzadzen instalacji wodociagowo-kanalizacyjne;
i cieptej wody do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych badz zastapienia zaprojektowanych materiatow lub
elementéw (w przypadku niemoznosci ich uzyskania) przez inne rodzaje materiatow lub elementéw o zblizonych
charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem, ze w wyniku wprowadzonych zmian nie nastapi pogorszenie
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10.

1.
12.

13.

wiasciwosci uzytkowania i trwato$ci urzadzenia. Odstepstwa te musza by¢ zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta.
Przewody wodociggowe, kanalizacyjne i cieptej wody nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacijq techniczna.
Niedopuszczalne jest bezposrednie uktadanie przewoddw pod twardg podtogg na podtozu betonowym.
Przej$cie przewoddw instalacji przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych PE o ditugosci co najmniej
1cm wigkszych od grubosci $cian. Przej$cie miedzy tuleja, a przewodem uszczelni¢ materiatem plastycznym.
Do zabezpieczenia przejs¢ przewoddw przez przegrody budowlane stanowigce granice stref pozarowych nalezy zastosowac:

—  dla przewodéw stalowych — mase uszczelniajaca np. HILTI typ CP 601S lub rownowazng

—  dla zabezpieczenia rur palnych — opaski ogniochronne np. HILTI typ CP 648S z masa uszczelniajacg CP606 lub

zaprawe

Przy przej$ciach przez odrebng strefe pozarowg przewodéw PVC nalezy stosowac opaski ogniochronne np.: CP 648S z masg
uszczelniajagcg CP606 lub zaprawg prod. HILTI lub réwnowazne. PrzejScia wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta
zabezpieczen pozarowych
Przej$cia nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta zabezpieczen pozarowych.
Uktadanie poziomych przewodéw kanalizacyjnych pod podtogg réwnolegle do $cian konstrukcyjnych ponizej taw
fundamentowych oraz przej$cia przez $ciany, tawy fundamentowe wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem stateczno$ci
budowli.
Pionowe przewody spustowe powinny by¢ uktadane pionowo. Dla ominiecia przeszkdd dopuszcza sie stosowanie odsadzek,
z tym ze przy wigkszej dtugo$ci odsuniecia pionu (ponad 0,9 m) odcinek odsadzki powinien by¢ nachylony do pionu pod katem
nie mniejszym od 45°.
Przewody wodociggowe, kanalizacyjne i cieptej wody moga by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym
nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zawor6éw odcinajacych odgatezienia.
Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacje ciepina.
Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne wykonywane z rur PVC i innych tworzyw sztucznych (np. polietylenu) o podobnych
wiasciwos$ciach powinny by¢: -prowadzone w odlegto$ci min. 10 ¢cm od rurociggdéw cieplnych -mierzac od powierzchni rur.
W przypadku gdy odlegto$¢ ta jest mniejsza niz 10 cm, nalezy zastosowaé izolacje cieping. Przewody nalezy rowniez izolowac,
gdy dziatanie dowolnego Zzrédta ciepta mogtoby spowodowaé podwyzszenie temperatury $cianki rurociggu: w przewodach
wodociggowych -powyzej +30°C, w przewodach kanalizacyjnych -powyzej +45°C.
Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociggowej lub jej izolacji od $ciany, stropu albo podiogi powinna wynosié¢ co

najmniej:

dla przewodéw $rednicy 25 mm -3 cm,
jw., lecz 32=50 mm -5c¢m,
jw., lecz 65=80 mm -7 cm.

Minimalne odlegtosci przewoddéw wody zimnej i cieptej od przewodow elektrycznych powinny wynosi¢ 10 cm.

14,

15.
16.

17.

Przewody instalacji wodociaggowej nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytéw lub wspornikéw.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikébw powinna zapewniC tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy
przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do
mocowania przewodéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur.

Podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

Nie wolno taczy¢ przewoddw wodociggowych wody pitnej lub cieptej z sieciq przewoddéw zasilanych z innych Zzrodet;
niedopuszczalne jest bezposrednie potaczenie wodne przewoddéw wodociggowych z instalacjg centralnego ogrzewania.
Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawartodci pary wodnej, nalezy
izolowa¢ przed zamarznigciem lub wykraplaniem pary na zewnetrznej powierzchni rur.

S. 01.05.01. Montaz przewoddéw wodociggowych
Rury tworzywowe prowadzone pod posadzka i w bruzdach $ciennych nalezy prowadzi¢ w izolacji.
Potaczenia gwintowane nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej lub przedzy z konopi. Do urzadzen wody
pitnej nie wolno stosowac minii lub farb miniowych.
Zmiany kierunku prowadzenia przewodow nalezy wykonywaé wytgcznie przy uzyciu facznikéw; niedopuszczalne jest giecie rur
stalowych zardwno na zimno, jak i na goraco.
Kompensacje wydtuzen zapewni¢ w sposéb naturalny poprzez zmiane kierunku prowadzenia przewodow.
Do zabezpieczenia przejs¢ przewoddw przez przegrody budowlane stanowigce granice stref pozarowych nalezy zastosowac:
—  dla przewodow stalowych — mase uszczelniajaca np. HILTI typ CP 601S lub rownowazng
—  dla zabezpieczenia rur palnych — opaski ogniochronne np. HILTI typ CP 648S z masa uszczelniajgcg CP606 lub
zaprawe
Przejscia nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta zabezpieczen pozarowych.

S. 01.05.02. Montaz przewodéw kanalizacyjnych

1. Potaczenia kielichowe rur z PVC nalezy wykonywaé przy uzyciu pierscienia gumowego $rednicy dostosowanej do zewnetrznej
Srednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20°, nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby
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odlegto$¢ miedzy nim i podstawg kielicha wynosita 0,5-1,0 cm.

2. Minimalne $rednice poziomych przewoddw kanalizacyjnych powinny wynosi¢:

- 100 mm -od pojedynczych misek ustepowych, wpustéw piwnicznych oraz przyboréw kanalizacyjnych w tazienkach,

- 150 mm -od 2 i wigcej misek ustepowych, przyboréw kanalizacyjnych w zaktadach zbiorowego zywienia oraz przy kilku
przewodach razem potgczonych.

3. Minimalne $rednice pionowych przewodéw spustowych i ich podej$¢ do przybordw sanitarnych powinny wynosic:
- 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu podfogowego,

- 75 mm od kilku zlewéw, zmywakdw, zlewozmywakdw, wanien, pisuaréw, umywalek, wpustéw poditogowych,

- 100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustepowych.

4. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodéw kanalizacyjnych w zalezno$ci od $rednicy przewodu wynosza;
dla przewodu $rednicy 100 mm -2,0%,
jw., lecz 150 mm -1,5%,
jw., lecz 200 mm -1,0%.

5. Dopuszczalne odchylenia od spadkow przewoddw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym, moga wynosi¢: +10%. Spadki
podej$¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych trojnikéw taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem)
i z zasady osiowego montazu elementéw przewodow.

6. Odgatezienia przewodéw odptywowych (pozioméw) powinny by¢ wykonane za pomoca tréjnikéw o kacie rozwarcia nie wigkszym
niz 45°.

7. Przewody kanalizacyjne nalezy montowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw stalowych lub obejm
z tworzywa. Przejécie przewoddw przez $ciany fundamentowe oraz pod fawami i stopami nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
stalowych o diugosci 2cm wigkszych od szeroko$ci przegrody. Przejscia rur przez pozostate $ciany oraz stropy nalezy wykonac
w tulejach ochronnych z PVC o dwie dymensje wigksze. Kazdy przybér sanitarny winien by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne,
zaktadane bezposrednio pod przyborem lub wmontowane w przybdr. Wszystkie przewody poziome montujemy ze spadkiem
w kierunku przeptywu Sciekéw, kielichem w kierunku odwrotnym do przeptywu $ciekow.

8. Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodéw poziomych wynosza;
dla rur z PVC i PP érednicy od 50 do 110 mm -1,0 m,
dla rur z PVC i PP srednicy powyzej 110 mm -1,25 m.

9. Kompensacja wydtuzen termicznych przewodéw z PVC i PP taczonych za pomocg potaczen rozigcznych powinna by¢ rozwigzana
przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i ksztattek luzu kompensacyjnego oraz przez wtasciwg lokalizacje mocowan
statych i przesuwnych.

10. Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtogg nalezy uktadaC na podsypce z piasku grubosci 15-20 cm; dno wykopdw powinno
znajdowac sie w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane warstwa odpowiedniego materiatu zabezpieczajgcego przed osiadaniem
trasy kanalizacyjne;.

11. W razie niemoznosci uklfadania przewoddw kanalizacyjnych w ziemi pod podtogg dopuszcza sie, w wyjatkowych przypadkach,
montaz ich nad podtoga. Przewody te nalezy uktada¢ na odpowiednich wspornikach, w sposéb uniemozliwiajacy powstawanie zataman
w miejscach potaczen.

12. Przewody kanalizacyjne powinny spetiaé nastepujace warunki umozliwiajace ich oczyszczenie:

a. pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzace do czyszczenia przewodow; czyszczaki na pionach
nalezy przewidywa¢ na najnizszej kondygnaciji lub w miejscach, w ktérych wystepuje zagrozenie zatkania przewodéw,

b. czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecia, umozliwiajace tatwg eksploatacje, lecz utrudniajgce dostep osobom
niepowotanym,

c. przewody kanalizacyjne poziome nalezy réwniez wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki,

13. Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach powyzej okien i drzwi prowadzacych do pomieszczen
znajdujacych sie w odlegtodci nie mniejszej niz 4 m od tych przewoddw. Rury wentylacyjne powinny tworzy¢ w zasadzie pionowe
przedtuzenie przewodow spustowych.

14. Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujgcych kanalizacyjne przewody spustowe do przewoddw wentylacyjnych
z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodéw dymowych i spalinowych.

15. Przy przejSciach przez odrebng strefe pozarowg przewodéw PVC nalezy stosowaé opaski ogniochronne np.: CP 648S z masg
uszczelniajgcg CP606 lub zaprawg prod. HILTI lub réwnowazne. Przejscia wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta zabezpieczen
pozarowych
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S. 01.05.03. Montaz przybordw i urzadzen
1. Zlewy, umywalki nalezy mocowac¢ do $ciany w sposéb zapewniajacy tatwy demontaz oraz wiasciwe uzytkowanie przyboréow.

2. Przybory i urzadzenia taczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢é w indywidualne zamkniecia wodne (syfony).
Wysoko$¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowaé niemozno$¢ wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych
przyboréw oraz przenikania zapachdw z instalacji do pomieszczen. Wysokos¢ zamknie¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna
CO najmniej:

- przy miskach ustepowych, pisuarach, zlewach, umywalkach, bidetach itp. - 75 mm,

- przy wpustach podtogowych - 50 mm,

3. Zlewozmywaki, jezeli nie sg ustawione na szafkach nalezy umieszczaé¢ na wysokosci 0,80-0,90m.

4. Umywalki nalezy umieszczaé na wysokosci 0,75+0,80 m. W przypadku szeregowego ustawiania umywalek indywidualnych odstep
miedzy krawedziami sasiadujacych umywalek powinien wynosic co najmniej 0,30 m.

5. Miski ustepowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace.

S. 01.05.04. Montaz armatury
1. Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) danej
instalacji.
2. Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajacego wode zimng lub ciepta do grupy przyboréw nalezy w miejscu tatwo
dostepnym zainstalowaé zawor przelotowy.
3. Do baterii i zawordw czerpalnych stojacych nalezy stosowac taczniki elastyczne, ograniczajace rozchodzenie sie hatasu i drgan
powodowanych dziataniem tej armatury.

S. 01.05.05. Izolacja cieplna
Ogodlne wymagania dotyczace izolacji ciepinej podano w ST-SW.00.05.00

Do izolacji przewodow rurowych stosowaé izolacje cieplng ze spienionego polietylenu np. Thermaflex (posiada wtasciwosci
samogasnace, odporna na dyfuzje pary wodnej). Przewody prowadzone w bruzdach lub posadzkach izolowa¢ materiatem izolacyjnym
dodatkowo wzmocnionym warstwg zewnetrzng przed agresywnymi materiatami budowlanymi.

S. 01.06.00. KONTROLA JAKOSCI - BADANIA
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robo6t podano w ST-00.06.00

—_

. Instalacje wody cieptej i zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢.

Badania szczelno$ci urzadzen nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C.

b. Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji
cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana préba czesciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie préby koricowej
bytoby niemozliwe lub utrudnione.

c. Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ wodg wodociggowa lub z innego Zrédta, doktadnie odpowietrzajac
urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia, zwracajac szczegdlng uwage czy potgczenia
przewoddw i armatury sg szczelne.

d. Po stwierdzeniu szczelno$ci nalezy urzadzenie poddaC prébie podwyzszonego cinienia za pomoca recznej pompki lub
ruchomego agregatu pompowego~ przystosowanego do wykonywania préb ci$nieniowych. Instalacja wodociggowa przy cinieniu
prébnym réwnym 1,5 krotnej wartosci ciSnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywac¢ przeciekéw na
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjne i potaczeniach.

e. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku ci$nienia. Badanie instalacji cieptej wody
nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje woda zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55°C. Podczas drugiej préby
nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek, punktéw statych i przesuwnych. Prébe szczelno$ci na goraco przeprowadzamy na
ci$nienie wodociggowe.

. Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadac nastepujacym warunkom

a. podejécia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekow bytowo-gospodarczych oraz technologicznych nalezy sprawdzi¢ na
szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

b. kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce $cieki bytowo-gospodarcze oraz technologiczne sprawdza si¢ na

szczelno$¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

o

N

S. 01.07.00. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST-00.07.00
Jednostkami obmiarowymi sa;
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- 1 szt. urzadzenia kazdego rodzaju,

- 1 szt. armatury kazdej $rednicy i rodzaju,
- 1 mrury kazdej $rednicy i rodzaju,

- 1 mizolacji kazdej $rednicy.

S. 01.08.00. ODBIOR ROBOT

S. 01.08.01. Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja;
- przebieg tras kanalizacyjnych,
- szczelno$¢ potaczen kanalizacyjnych,
- spos6b prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,
- elementy kompensadiji,
- lokalizacja przybordw sanitarnych.

S. 01.08.02. Odbiér cze$ciowy
a) Odbiorowi czgSciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajg w wyniku postepu robét, jak np. wykonanie
bruzd, przebi¢, wykopdw oraz inne, ktérych
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koAcowego.
b) Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czeSciowego powinien by¢ sporzadzony protokdt i dokonany zapis w dzienniku budowy.

S. 01.08.03. Odbior koncowy
a. Przy odbiorze kohicowym urzadzen instalacji i regulacji urzadzenia cieptej wody nalezy przediozy¢ protokoty odbioréw czesciowych
i prob szczelnosci, a takze sprawdzié zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacja techniczng (po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw), z warunkami niniejszego rozdziatu oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub
innych warunkéw technicznych.
b. Przy odbiorze urzadzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw cze$ciowych i prob szczelnosci.
c. W szczegblnosci nalezy skontrolowac:
- uzycie wiasciwych materiatéw i elementdéw urzadzenia,
- prawidtowo$¢ wykonania potaczen,
- jakos¢ zastosowania materiatow uszczelniajacych,
- wielko$¢ spadkow przewodow,
- odlegto$ci przewoddw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,
- prawidtowos$¢ wykonania odpowietrzen,
- prawidtowos$¢ wykonania podpér przewoddw oraz odlegtosci miedzy podporami,
- prawidtowo$¢ ustawienia armatury,
- prawidtowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,
- jako$¢ wykonania izolacji: antykorozyjnej i cieplnej,
- zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

S. 01.09.00. PODSTAWA PLATNOSCI

S. 01.09.01. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.09.00 ,Wymagania ogélne”.

S. 01.09.02. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci si¢ za rzeczywiScie wykonang i odebrang iloS¢ robét zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz.7. Platno$¢ za jednostke
obmiarowg nalezy przyjmowac¢ zgodnie z
obmiarem i oceng wykonanych robét.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

- koszt materiatéw i dostarczenie materiatow,

- demontaz urzadzen,

- demontaz przewoddw i armatury

- montaz urzadzen,

- montaz przewoddw i armatury,

- ptukanie instalacji,

- wykonanie izolacji cieplnych,

- dokonanie rozruchu instalacji,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej.
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S. 02.00.00. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

S. 02.01.00. WSTEP

S. 02.01.01. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sg wymagania techniczne wykonania i odbioru instalacii
centralnego ogrzewania na potrzeby przebudowy Przedszkola nr 3 w Hajnéwce.

S. 02.01.02. Zakres stosowania ST
Specyfikacie Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania instalacji centralnego ogrzewania na potrzeby przebudowy
Przedszkola nr 3 w Hajndwce, stanowig zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli i
jakosci robot. Sg one podstawa, ktdrej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

S. 02.02.00. MATERIALY

W czesci opisowej i graficznej opracowania projektu technicznego podano nazwy, $rednice, nastawy i miejsce zainstalowania
n/w rurociagéw, armatury, elementow regulacyjnych, pomiarowych oraz zaprojektowanych urzadzen.

1. Materialy i prowadzenie przewodéw
Ogolne wymagania dotyczace rur i ich potaczen wg ST-00.05.01.

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania z pionami usytuowanymi w bruzdach $ciennych lub w obudowach. Gtéwne
przewody rozprowadzajace oraz piony zaprojektowano z rur stalowych czarnych instalacyjnych typ $redni wg PN-74/H-74244
taczonych przez spawanie lub w systemie stali zaprasowywane;j.

Przy przejéciach przewoddw przez $ciany i stropy nalezy zatozy¢ tuleje ochronne o $rednicy wiekszej o 2 dymensje od
zewnetrznej $rednicy rurociagu.

Piony zasilajace grzejniki nalezy prowadzi¢ w warstwach posadzki lub w bruzdach $ciennych, przewody nalezy uktada¢ w
izolacji cieplnej z pianki polietylenowej gr. 6mm. Przy rozprowadzaniu przewodéw w posadzce nalezy unika¢ uktadania rur w linii
prostej, nalezy stosowac tagodne tuki.

Instalacie w pomieszczeniach na odcinkach od pionu do grzejnikéw oraz zaprojektowano w uktadzie poziomym
dwururowym tzw. petlicowym z rur PE-X/AL/PE-RT. Podej$cia do grzejnikéw typu V z wbudowanym zaworem wykonaé ,ze Sciany”.

2. Elementy grzejne:

— grzejniki ptytowe zaworowe z podtgczeniem dolnym ze zintegrowanym zaworem termostatycznym + gtowice termostatyczne
(gtowice przeznaczone do miejsc publicznych z zabezpieczeniem antykradziezowym). Przytaczenie grzejnikdw plytowych
nalezy wykona¢ za pomoca katowych zawordw odcinajacych;

— grzejniki drabinkowe fazienkowe z podtaczeniem od Sciany poprzez zawory katowe + gtowice termostatyczne (gtowice
przeznaczone do miejsc publicznych z zabezpieczeniem antykradziezowym).

3. Armatura, odpowietrzenie i regulacja instalacji:
Armatura

- Typy zawordw i glowic termostatycznych zastosowanych w projekcie:
a) grzejniki ptytowe z wbudowanym zaworem termostatycznym, nalezy zaopatrzy¢ w gtowice termostatyczng oraz zawér
odcinajacy katowy;
b) grzejnki tazienkowe nalezy podigczyé poprzez katowe zawory termostatyczne na zasilaniu wraz z gtowicq termostatyczng
oraz katowy zawor odcinajacy na powrocie;
- Zawory kulowe odcinajace o parametrach: ci$n. 6atm, temp. 100°C;
- Zawory regulacyjne, rbwnowazace i regulatory roznicy cisnien.

Odpowietrzenie

W najwyzszych punktach instalacji nalezy zainstalowa¢ automatyczne odpowietrzniki @ 15mm z zaworem stopowym. Wszystkie
grzejniki powinny by¢ wyposazone w korki spustowe i odpowietrzniki.
Regulacja instalacji

Regulacje instalacji w obrebie poszczegdlnych obiegdw projektuje sie poprzez zawory termostatyczne montowane przy grzejnikach.
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Préby i izolacja instalacji

Przed dokonaniem nastawy zawordw nalezy instalacje kilkakrotnie przeptuka¢ woda o predkosci 1.5 m/s. Nastepnie nalezy
przeprowadzi¢ dla przewodéw stalowych prébe szczelnosci na zimno /0.6 MPa/ i na goraco /po uruchomieniu zrodta cieptal, a po
uzyskaniu pozytywnego wyniku proby przewody rozprowadzajace i piony w szachtach instalacyjnych zaizolowa¢ termicznie otuling
termoizolacyjng. Grubo$ci izolacji z zachowaniem wytycznych zawartych w normie PN-B-02421 ,|zolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen oraz Dz.U. z 2008r. Nr 201, poz. 1238 z p6zn. zm..

Grubosci izolacji:

e piony c.0. prowadzone w szachcie nalezy zaizolowa¢ otuling termoizolacyjng o grubosci:

Minimalna grubos¢ izolacii ciepinej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu

(materiat 0,035 W/mK)
1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany 1, wymagati z poz. 1-4

lub stropy, skrzyzowania przewodow
przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone

6. w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi 2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikow
przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm

e  przewody uktadane w posadzce izolowa¢ otuling ThermaCompact IS gr. 6mm;

Przed zaizolowaniem przewody instalaciji c.0. wykonane ze stali $redniej nalezy oczysci¢ szczotkami stalowymi do 3 st. czystosci i 2-
krotnie pomalowa¢ antykorozyjnie farbg epoksydowg (nie dotyczy przewodow ze stali ocynkowanej w systemie zaprasowywanym).
Przed zabetonowaniem rur nalezy wykona¢ probe szczelno$ci przy cisnieniu 0.6MPa. Ze wzgledu na prace termiczng rur oraz
odksztatcenia spowodowane cisnieniem podczas proby szczelno$ci moga wystepowac skoki ciSnienia. Prébe nalezy przeprowadzi¢
jako wstepng i zasadnicza. Podczas préby wstepnej nalezy w okresie 30min. wytworzy¢ dwukrotnie cisnienie probne w odstepach co
10min. Préba zasadnicza odbywa sie zaraz po probie wstepnej i winna trwaé 2 godziny. Podczas proby szczelnoSci nalezy rowniez
wizualnie sprawdzi¢ szczelnos¢ zlacz. Podczas betonowania rury powinny pozosta¢ pod cisnieniem 0.3 MPa. Prébe szczelno$ci
inst. c.0. systemu wykonac $cisle wg wytycznych producenta systemu.

Do zabezpieczenia przejs¢ przewoddw przez przegrody budowlane stanowigce granice stref pozarowych nalezy stosowac:

- Dla przewoddw stalowych — mase uszczelniajgcg np. HIITI typ CP601s

- Dla zabezpieczenia — rur palnych — opaski ogniochronne np. HILTI TYP CP 648S z masa

uszczelniajgcg CP 606 lub zaprawe.

Przej$¢ wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta zabezpieczen pozarowych.

Przejscia wykonac zgodnie z wytycznymi producenta zabezpieczen pozarowych.

Przed przystapieniem do wykonywania instalacji nalezy wykonac obliczenia hydrauliczne oraz zaprojektowac odpowiednio
kompensacje wydtuzen rurociggow.

S. 02.03.00. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu wg. ST-00.03.00

S. 02.04.00. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu wg. ST-00.04.00

S. 02.05.00. WYKONANIE ROBOT

S. 02.05.01. Montaz rurociggow
Ogélne wymagania dotyczace montazu rurociggéw, mocowan wg. ST-00.05.00

1. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewodow
zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman przewodéw mozliwo$¢ odpowietrzania
instalacji. Dopuszcza sie mozliwos¢ uktadania odcinkow przewodéw bez spadku jezeli predko$¢ przeptywu wody zapewni
ich samoodpowietrzenie, a oproznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

2. Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa¢ na podporach statych
(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych

32



niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

3. Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢ uktadane zgodnie
z projektem technicznym. Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawcze;j.

4. Przewody nalezy prowadzic w sposob zapewniajacy wiasciwg kompensacje wydtuzen ciepinych (z maksymalnym
wykorzystaniem mozliwo$ci samokompensacii),

5. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ze stali weglowej
zwyklej) i ciepinej.

6. Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.

7. Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

8. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacie.

9. Przewdd zasilajacy pionu dwururowego powinien sie znajdowac¢ z prawej strony, powrotny za$ z lewej (dla patrzacego na
Sciang).

10.  Przed ukfadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody(mozliwe do wyeliminowania), mogace
powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

11.  Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w
inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

12.  Kolejno$¢ wykonywania robot: wyznaczenie miejsca utozenia rur, wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
przecinanie rur, rury nalezy przycina¢ na wymagang dtugo$¢ prostopadle do osi za pomocg odpowiednich narzedzi —
nozyc, obcinakéw do rur, zatozenie tulei ochronnych, przed przystapieniem do procesu fgczenia przewoddw stalowych
nalezy rure i ksztaltke oczyscic z wszelkich zanieczyszczen (kurzu, tluszczu itp.), osuszy¢, faczenie rur stalowych
wykonuije sie poprzez spawanie z zastosowaniem znormalizowanych ksztattek.

13.  Przewody instalacji c.0. prowadzone w podiodze uktada¢ w warstwie styropianu. Przy rozprowadzeniu rur do
grzejnikdw w podtodze nalezy unika¢ uktadania rur w linii prostej, nalezy stosowaé tagodne tuki.

14. Do zabezpieczenia przej$¢ przewoddw przez przegrody budowlane stanowigce granice stref pozarowych nalezy
stosowaé:

- dla przewodow stalowych — mase uszczelniajaca np. HILTI typ CP 601S lub réwnowazna
Przej$cia wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta zabezpieczeh pozarowych.

S. 02.05.02. Montaz grzejnikéw

1. Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawia¢ poziomo w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni $ciany lub wneki.
2. Wszystkie grzejniki powinny by¢ wyposazone w korek spustowy i odpowietrznik.
3. Minimalne odstepy grzejnikow:
- od $cian za grzejnikiem -5¢cm
- od Sciany bocznej -15¢cm
- od podiég -7cm
- od podokiennikéw -5¢cm
od sufitu -30 cm.

4. Grzejniki stalowe plytowe nalezy montowa¢ na systemowych wspornikach dostosowanych do typu grzejnika

i przymocowa¢ do $ciany minimum dwoma uchwytami, niezaleznie od wielkosci grzejnika.
5. Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakofczenia robét wykoriczeniowych.
6. Podtaczenie grzejnikéw za pomocy systemowych kolanek lub trojnikéw zaciskowych z rurkg niklowana.

S. 02.05.03. Montaz armatury

Ogolne wymagania dotyczace montazu armatury wg ST-00.05.00.

1. Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura)instalaciji, w ktorej jest zainstalowana.

2. Przed instalowaniem armatury nalezy usunag z niej za$lepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

3. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi
i konserwacii.

4. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem
kierunku przeptywu na armaturze.

5. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich

wspornikdw, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢, zgodnie z projektem technicznym.

Rurociagi faczone bedg z armaturg i osprzetem za pomoca potaczen gwintowanych z zastosowaniem ksztattek.

Montowane odpowietrzniki automatyczne powinny posiada¢ zawér stopowy.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

sprawdzenie dziatania zaworu

1 o~
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nagwintowanie koncéwek
- wkrecenie potsrubunkow zawdr i na rure, z uszczelnieniem gwintow materiatem uszczelniajgcym
skrecenie potgczen

S. 02.05.04. Montaz urzadzen

1. Szafki rozdzielaczowe podtynkowe i natynkowe montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

- zamocowac tylng $ciang szafki do Sciany

- do szyn montazowych zamontowanych na tylnej Scianie przykreci¢ rozdzielacz odpowiednio wyposazony

- doprowadzi¢ zasilenie

- wyprowadzi¢ przewody do poszczegdlnych obiegéw grzewczych (do prowadzenia rur wykorzysta¢ tuki tworzywowe)
- po zmontowaniu instalacji zatozy¢ przednig obudowe szafki mocujac ja za pomoca nakretek do tylnej $ciany

S. 02.05.05. Izolacja cieplna
Ogolne wymagania dotyczace izolacji wg ST-00.05.00.

Do izolacji przewoddw rurowych stosowac izolacje cieplng ze spienionego polietylenu np. Thermaflex, Kaiflex (posiada wtasciwosci
samogasnace, odporna na dyfuzje pary wodnej). Przewody prowadzone w bruzdach lub posadzkach izolowa¢ materiatem
izolacyjnym dodatkowo wzmocnionym warstwg zewnetrzng przed agresywnymi materiatami budowlanymi.

Otuliny powinny by¢ odporne na powszechnie stosowane rozpuszczalniki, zmiekczacze, na substancje wywotujace korozje.

S. 02.05.06. Zabezpieczenie antykorozyjne
Ogolne wymagania dotyczace izolacji wg ST-00.05.00.
Przed zaizolowaniem przewody stalowe nalezy oczysci¢ szczotkami stalowymi do 3 st. czysto$ci i 2-krotnie pomalowac.

S. 02.06.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jako$ci robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” opr.
Przez COBRTI Instal - zeszyt 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jako$ci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz robét. Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
faz robét. Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci producenta. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaly spetione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uznac za niezgodna.

1. Przed przystapieniem do czynno$ci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane przegrody zewnetrzne budynku spetniajg
wymagania ochrony ciepinej. Nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ okien i drzwi oraz spowodowaé usunigcie zauwazonych usterek. Istotne
spostrzezenia powinny byé udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzgledniony w
protokole odbioru.

2. Regulacja montazowa przeptywow czynnika grzejnego w poszczegélnych obiegach instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego,
przy zastosowaniu nastawnych elementéw regulacyjnych, w zaworach grzejnikowych lub kryz dtawigcych, powinna byé
przeprowadzona po zakorczeniu montazu, ptukaniu i prébie szczelno$ci instalacji w stanie zimnym.

3. Wszystkie zawory odcinajace na gateziach i pionach instalacji musza. by¢ catkowicie otwarte; ponadto nalezy skontrolowa¢
prawidtowo$¢ odpowietrzenia ztadu.

4. Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawno$ci dziatania nalezy dokonywaé pomiaréw

w nastepujacy sposob:

a. pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometru zapewniajacego doktadno$¢ pomiaru +0,5°C; termometr ten nalezy
umieszczaé w miejscu zacienionym na wysokosci 1,5 m nad ziemig i w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od budynku;

b. pomiar parametréw czynnika grzejnego za pomoca;: termometréw zapewniajacych doktadno$é pomiaru + 0,5°C,

c. pomiar spadkéw cisnienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego za pomocg manometru réznicowego
podtaczonego do kréécow na gtdwnych rozdzielaczach: zasilajacym i powrotnym;

d. pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometréw zapewniajacych doktadno$¢ pomiaru
+0,5°C; termometry te zabezpieczone przed wptywem promieniowania nalezy umieszczaé na wysokosci 0,5 m nad podtogg w
$rodku pomieszczeni, a przy wiekszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposéb, aby odlegtos¢ punktu pomiaru od
Sciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5 m, a odlegto$¢ miedzy punktami pomiarowymi -10 m;

e. pomiar spadkow temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach w ogrzewaniach wodnych, posrednio za
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pomocg termometréw dotykowych (termistorowych) o doktadnosci odczytu 0,5°C. Pomiary te nalezy przeprowadza¢ na prostym
odcinku przewodu, po uprzednim oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni zewnetrznych rury w punkcie przytozenia czujnika
przyrzadu.

5. Ocena regulacii i kryteria oceny:

a. Oceny efektdw regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego nalezy dokona¢ przy temperaturze
zewnetrznej: -w przypadku ogrzewania pompowego -mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie wyzszej niz
+6°C,

b. Ocena prawidtowo$ci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego polega na:

- skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gtéwnych rozdzielaczach i poréwnaniu ich z wykresem regulacji
eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnetrznej) po uplywie co najmniej 72 godzin od rozpoczecia ogrzewania
budynku; wartosci bezwzgledne tej temperatury w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiega¢ od wykresu
regulacyjnego wiecej niz +2°C,

- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikéw w budynku, w sposéb przyblizony, przez sprawdzenie co najmniej rekq "na
dotyk", a w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury powrotu,

- skontrolowaniu zgodno$ci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawnosci dziatania instalacji w
ogrzewanych pomieszczeniach.

- skontrolowaniu spadku ci$nienia wody w instalacji, mierzonego na gtdwnych rozdzielaczach i poréwnaniu go z wielkoScig
okreslong w dokumentaciji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem pompowym); dopuszczalna odchytka powinna sie miesci¢ w
granicach +10°/0 obliczeniowego spadku ci$nienia,

- skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczegdlnych gateziach na rozdzielaczu.

S. 02.06.01. KONTROLA JAKOSCI ROBOT - BADANIA

1. Badanie szczelnosci na zimno
1. Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewn. nizszej od 0°C.

2. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatdéw, przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej. JeZeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw przed catkowitym
zakonczeniem montazu, wowczas nalezy przeprowadzaé badanie szczelno$ci czesci instalacii.

3. Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje (lub jej cze$¢) podlegajaca prdbie kilkakrotnie skutecznie
przeptuka¢ woda. W przypadku stosowania grzejnikdw z blachy stalowej, niezwlocznie po zakoriczeniu ptukania nalezy instalacje
napetni¢ woda sieciowa z miejskiej sieci ciepinej.

4. Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania szczelnoSci instalacji powinna by¢
napetniona wodg zimng i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementow
oraz skontrolowac szczelno$¢ potaczen przewoddw, dtawic zaworéw i in. przy ciSnieniu statycznym stupa wody w instalacji.

5. Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelno$ci nalezy odtaczy¢ naczynie wzbiorcze, a nastepnie podnies¢
cisnienie w instalacji za pomocg pompy recznej tlokowej, podtaczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w
zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy min. 150 mm) o
zakresie 0 500/0 wigkszym od cisnienia probnego i dzialce elementarnej: -0,01 MPa przy zakresie do 1,0 MPa -0,02 MPa przy
zakresie wyzszym. Wartosci ciSnienia prébnego nalezy przyja¢ w wysokosci: 0.6 MPa.

6. Wyniki badania szczelnoSci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.:

- manometr nie wykaze spadku ci$nienia (w przypadku instalacji wykonanej w technologii spawanej),

- cinienie na manometrze nie spadnie wigcej niz 0 20/0 (w przypadku instalacji wykonanej w technologii gwintowane;),
- nie stwierdzono przeciekow ani roszeni~ szczegdlnie na potgczeniach, szwach i dtawicach.

S. 02.06.02. Badanie szczelnosci i dziatania w stanie goracym

1. Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na goraco najezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby szczelno$ci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan
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zabezpieczenia instalacji.

2. Prébe szczelno$ci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédia ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych
parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych parametrow obliczeniowych.

3. Przed przystapieniem do préby dziatania instalacji w stanie goracym budynek powinien byé
ogrzewany w ciggu co najmniej 72 godzin.

4. Podczas proby szczelnoSci na gorgco nalezy dokonac ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnien,

dtawic itp. Wszystkie zauwazone nieszczelno$ci i inne usterki nalezy usunaé. Wynik préby uwaza

sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekow ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i
trwatych odksztatcen.

S. 02.07.00. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robo6t podano w ST-00.07.00

Jednostkami obmiarowymi sa;

- 1 szt. urzadzenia kazdego rodzaju,

- 1 szt armatury kazdej $rednicy i rodzaju,
- 1 mrury kazdej $rednicy i rodzaju,

- 1 mizolacji kazdej $rednicy.

S. 02.08.00. ODBIOR ROBOT

Odbiory czesciowe i odbiory koficowe nalezy przeprowadza¢ na podstawie ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych” zeszyt 6 opr. Przez COBRTI Instal oraz dokumentacji powykonawcze.

S. 02.09.00. PODSTAWA PLATNOSCI

S. 02.09.01. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.09.00 ,Wymagania ogélne”.

S. 02.09.02. Cena jednostki obmiarowej

Placi sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ robdt zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz.7. Patno$¢ za jednostke
obmiarowg nalezy przyjmowac¢ zgodnie z
obmiarem i oceng wykonanych robét.
Cena wykonania robét obejmuje:

- koszt materiatow,

- dostarczenie materiatow,

- montaz urzadzen,

- montaz przewodéw i armatury,

- ptukanie instalacji,

- wykonanie izolacji cieplnych,

- dokonanie rozruchu instalacji,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej.
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S. 03.00.00. WEZEL CIEPLNY

S. 03.01.00. WSTEP

S. 03.01.01. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sg wymagania techniczne wykonania i odbioru rob6t instalacyjnych

zwigzanych z wykonaniem wezta cieplnego na potrzeby przebudowy Przedszkola nr 3 w Hajndwce.

S. 03.01.02. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania wezta ciepinego na potrzeby przebudowy Przedszkola nr 3 w Hajnéwce,

stanowig zbior wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacii i kontroli i jakosci robét. Sg one podstawa,
ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

S.04.01.03. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wezta cieplnego na
potrzeby przebudowy Przedszkola nr 3 w Hajndwce.

Projektowany kompaktowy wezet cieplny bedzie dostarczat energie na potrzeby instalacji c.0. i cw.u.. Wezet
zZlokalizowano w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie parteru. Budynek posiada istniejacq instalacie solarng do
przygotowywania c.w.u.. Instalacja bedzie wspdtpracowata z weztem cieplnym w taki sposob ze ciepta woda uzytkowa opuszczajaca
zbiornik podgrzewacza bedzie przeptywa¢ przez wymiennik ciepta, gdzie w przypadku niewystraczajacej temp. bedzie ogrzewana.

Urzadzenia technologiczne.

a) centralne ogrzewanie

- wymiennik ptytowy lutowane Danfoss typu XB 12L-1-40
- pompa c.0. Grundfos Magna 3 25-100

b) ciepta woda uzytkowa
- wymiennik ptytowy lutowane Danfoss typu XB 12M-1-26
- pompa cyrkulacyjna Grundfos Alpha 2 25-40 N

Zabezpieczenie wezia cieplnego.

- po stronie niskich parametréw inst. c.o.: przyjeto zabezpieczenie systemu zamknigtego z naczyniem wzbiorczym przeponowym
typu REFLEX NG 80, membranowym zaworem bezpieczenistwa z przytaczami gwintowanymi SYR 1915, Dn25, nastawa 3bar.

-po stronie wody zimnej: membranowym zaworem bezpieczenstwa z przytaczami gwintowanymi SYR 2115, Dn25, nastawa 6 bar.

Na Wykonawcy spoczywa obowiagzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez wiw ustawy lub
rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw..

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST -00.01.00.

S. 03.02.00. MATERIALY

S. 03.02.01. Ogolne wymagania dotyczqce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw wg ST-S.00.02.00

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentaciji Projektowej i ST.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédtach otrzymania materiatow przed rozpoczeciem ich
dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powinien powiadomié Inspektora Nadzoru o swoim wyborze tak szybko jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo
w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektora
Nadzoru materiat z innego zrddta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét,
w ktdrym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i nie zaptaceniem za wykonang prace.

Instalacje technologiczne wezia cieplnego.
Rurociagi
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- rurociagi sieciowe - z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 taczonych przez spawanie, promien giecia 1,5 Dn.
- rurociagi instalacyjna c.o. - z rur stalowych instalacyjnych ze szwem wg PN-79/H 74244 taczonych przez spawanie.
- rurociagi instalacyjne wody zimnej. - z rur ze stali kwasoodpornej (304L) taczone przez spawanie lub na gwint. lub rur podwdjnie
ocynkowanych wg PN-74/H-74200
-rurociggi instalacyjne wody cieptej i cyrkulacji. - z rur ze stali kwasoodpornej (304L) taczone przez spawanie lub na gwint. Ksztattki
mosiezne.

Armatura.
- strona sieciowa - o pot. spawanych i kotnierzowych o minimalnych parametrach
roboczych PN25, temp. 130 °C
- strona instalacyjna - o pot. kotnierzowych i gwintowanych: o minimalnych parametrach roboczych PN 10, temp. 100 C

Zabezpieczenie antykorozyjne.
Czyszczenie rurociggdw stalowych czarnych - mechaniczne przez szczotkowanie do Il stopnia czysto$ci. Malowaé
dwukrotnie farbg termoodporna.

Zabezpieczenie termiczne.
Otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej w ptaszczu z folii PVC o grubo$ciach:
- rurociagi sieciowe : zasilanie - 40 mm, powrét- 30 mm,
- rurociggi instalacyjne c.o. : zasilanie- 30 mm, powrét- 20 mm,
- rurociggi instalacyjne wody zimnej, c.w.u i cyrkulacji: 20 mm

Urzadzenia automatycznej regulacji.
- regulacja przeptywu sieciowego i rdznicy cisnien - zastosowano regulator roznicy cisnien i przeptywu bezposredniego dziatania
firmy DANFOSS AVPQ 4, Dn25, kv = 8,0 m3/h,
- regulacja temperatury c.o. i c.w.u. uktadem regulacji firmy DANFOSS sktadajacym sig z:
- regulatora ECL Comfort 310 z kluczem A266
- zaworu c.w.u. VB DN15 kvs 4,0 m3/h z sitownikiem AMV 33, zanurzeniowego czujnika
temperatury ESMU 100, termostatu RAK TB 1420S
- zaworu c.0. VB DN15 kvs 2,5 m3/h z sitownikiem AMV 13, zanurzeniowego czujnika
temperatury ESMU 100, czujnika temperatury zewn. ESMT, termostatu RAK TW 1000B

Uktady pomiarowo - rozliczeniowe.
Energii cieplnej
Do pomiaru zuzycia ciepta zastosowano uktad pomiarowy firmy Danfoss SONOMETER 30 sktadajacy sie z:
- przelicznika ciepta
- przeptywomierza typu Qn = 3,5 m3/h DN25
- dwach czujnikéw temperatury PT 500

Wody uzupetniania ztadu instalacji c.o.
Uzupetnianie ztadu instalacji c.o. bedzie sie odbywaé woda sieciowa z rurociaggu powrotnego. W sktad uktadu wchodzi:
- wodomierz JS1,5 DN 15 90°C
- zawdr redukcyjny do automatycznego uzupetniania ztadu firmy HONEYWELL
DO4-1/2 A z manometrem
Uzupetnianie ztadu winno odbywac si¢ pod nadzorem obstugi wezta cieplnego. Zawdr nie moze by¢ na state potaczony z instalacjg,
centralnego ogrzewania. W czasie normalnej pracy wezta nalezy zamkna¢ zamontowane za nim zawory odcinajace.

Warunki odbioru uktadu pomiarowego.
Uktad pomiarowy po zamontowaniu moze by¢ przyjety jako podstawa do rozliczen, gdy:
- Sprawdzone zostang cechy legalizacji
- Wykonany zostanie odbidr uwierzytelniajacy z zabezpieczeniem urzadzen pomiarowych przez oplombowanie. Oplombowac
nalezy rowniez nastawy regulatora réznicy cisnien i przeptywu.
- Urzadzenie zostanie uruchomione wraz z przeprowadzeniem pomiaréw kontrolnych
- Inwestor zgtosi urzadzenie do stosowania oraz zawrze umowe na dostawe ciepta wg wskazan licznika.

Wymagania budowlane.
a.odwodnienie pomieszczenia wezta grawitacyjnie do kanalizacji poprzez studnie schtadzajgcg
b.wentylacja wezta:

7

«* nawiewna grawitacyjna poprzez kanat zetowy w Scianie zewnetrznej
« wywiewna poprzez kratke kanatu wentylacji grawitacyjnej
c.wykoniczenie powierzchni pomieszczenia wezta

d.Sciany i sufit otynkowa¢ na gtadko i pomalowa¢ farbg emulsyjng biatg
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e.posadzke wezta cieplnego wykonaé¢ z gresu z cokolikiem i ze spadkiem w kierunku kratki Sciekowej

Instalacje elektryczne

- Instalacje elektryczng zasilajaca wezet cieplny zaprojektowaé przewodem YDY o minimalnym przekroju 4 mmz2 i zakonczy¢
rozdzielnicg nascienng w wezle

- W pomieszczeniu wezta przewidzie¢ instalacje potaczen wyréwnawczych, wykonang ptaskownikiem ocynkowanym.

- Rozdzielnice RWC umieszczaé w poblizu wej$cia do pomieszczenia wezta.

- Zasilanie rozdzielnicy wezta cieplnego zaprojektowac w uktadzie sieci TN-S.

- Instalacje elektryczng wezta wykonac w rurkach elektroinstalacyjnych natynkowo

- Jako ochrone przed dotykiem posrednim stosowaé ,SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA”, realizowane m. in. przez
wytaczniki réznicowopradowe o pradzie 30 mA

- W rozdzielnicy wezta stosowac¢ ochrone przeciw-przepigciowa dla stosowanych urzadzen, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

- Nalezy wykona¢ w wezle o$wietlenie Swietidwkowe przemystowe, hermetyczne, o stopniu ochrony IP 65 o natezeniu 200 Lux -
wg normy PN-EN 12464-1 ,Swiatto i oéwietlenie miejsc pracy - Miejsca pracy we wnetrzach" tablica 5.1.3.1 - Pomieszczenia z
urzadzeniami technicznymi, rozdzielczymi Em= 200 Ix.

- Sterowanie pracg pomp winno umozliwiac;

a) zataczanie wybranej pompy reczne (awaryjne),
b) zataczenie kazdej pompy automatyczne (przez styk regulatora pogodowego)

S. 03.02.02. Sktadowanie materiatow
Urzadzenia dostarczone na budowe powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Skiadowanie powinno
odbywac si¢ na ptaskiej, rownej powierzchni.

S. 03.02.03. Odbior materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed
wbudowaniem nalezy poddaé badaniom okreslonym przez Inspektora.

S. 03.03.00. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu wg. ST-00.03.00

S. 03.04.00. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu wg. ST-0.04.00

S. 03.05.00. WYKONANIE ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace montazu przewodéw wg. ST-00.05.00

S. 03.05.01. W przypadku pojawienia sie w wykopach wody, Ogéine zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST -00.05.00.

S. 03.05.02. Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inspektora Nadzoru do akceptacii projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowg wezta.

S. 03.05.03. Montaz wezta cieplnego
- montaz urzadzen wykonac zgodnie z wymogami producenta
- przy montazu nalezy zwrdci¢ uwage na:
* czystos¢ wszystkich elementdw (przelotowos¢ rur)
stan koricowek do spawania lub rozwalcowania, zachowanie wymiaréw i ksztattek
stan montazu konstrukcji no$nej pozwalajacej na jej obcigzenie.

*

*

S. 03.05.04. Montaz rurociqgow i armatury

Wymagania dotyczace montazu rurociggéw instalacji grzewczej,, wody zimnej i cieptej oraz cyrkulacji wraz z armaturg podano w ST
-0.05.01.
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S. 03.05.05. Izolacja cieplna
Ogélne wymagania dotyczace izolacji wg ST S.00.05.05.

Otuliny powinny by¢ odporne na powszechnie stosowane rozpuszczalniki, zmigkczacze, na substancje wywotujgce korozje.

S. 03.05.06. Zabezpieczenie antykorozyjne
Ogolne wymagania dotyczace zabezpieczenia antykorozyjnego wg ST S.00.05.06.-08.

S. 03.05.07. Przepusty instalacyjne
Przy przej$ciach rura przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane, a przewodem pionowym przez strop),
nalezy stosowac tuleje ochronne.
W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rury.
Tuleja ochronna powinna by¢ rura o $rednicy wewnetrznej wigkszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu :
a) co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg
b) co najmniej 0 1 cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy przejéciu przez strop
powinna wystawac okoto 2cm powyzej posadzki.
Przestrzen pomiedzy rurg przewodu, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajacym
korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdiuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajacym powstanie w niej naprezen Scinajacych.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposob
zapewniajacy przepustowi odpowiednia klase odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E, izolacyjnosci ogniowej 1) wymagana dla
tych elementdw, zgodnie z rozwigzaniem szczegotowym znajdujacym sie w projekcie technicznym.
Przej$cie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinna by¢ podpora przesuwna tego przewodu

S. 03.06.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

S. 03.06.01. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Kontrola jakosci robét zwigzanych z montazem wezta pomp ciepta wraz z dolnym zrodtem w postaci sond geotermalnych powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”
Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaty spetnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robé6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST - S.00.06.00 ,Wymagania ogéine”.
Badania i proby nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-92/M-34031 i PN-B-02423.

S. 03.06.02. Kontrola, pomiary i badania
1. Badania urzadzen wezta polegajg na:
- sprawdzeniu zgodno$ci wykonania i zastosowania materiatéw z dokumentacja techniczng,
- sprawdzeniu szczelnosci urzadzen,
- sprawdzeniu czy armatura automatycznej regulaciji i automatycznego sterowania sa wyposazone w tabliczki znamionowe,
- sprawdzeniu zgodno$ci strumienia czynnika grzejnego z wymaganiami dokumentacji technicznej,
- sprawdzeniu czy zawory bezpieczenstwa reagujg prawidtowo na przekroczenie ustalonego ci$nienia,
- sprawdzeniu czy armatura automatycznej regulacji spetnia swoje zadanie.

2. Sprawdzenie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przez napemienie urzadzenia wodg zimna_ i podniesienie cisnienia do wartosci o
50% wiekszej od wartodci przewidywanego ci$nienia roboczego. CiSnienie probne nalezy utrzymaé co najmniej przez 30 min,
dokonujac przy tym ogledzin wszystkich potaczen. Z pozytywnego wyniku préby szczelnosci nalezy spisaé protokdt.

3. Sprawdzenie zgodnosci przeptywu strumienia czynnika grzejnego z wymaganiami dokumentacji technicznej nalezy przeprowadzié
po prébie szczelnosci.

4. Sprawdzenie zaworéw bezpieczenstwa polega na powodowaniu wzrostu cisnienia przeptywajacego czynnika grzejnego lub wody
pitnej ponad ustalone dla kazdego zaworu cisnienie i obserwacje manometréw zwigzanych z odno$nym zaworem bezpieczenstwa.
Zawér bezpieczenstwa powinien zadziata¢ z chwilg przekroczenia dopuszczalnego cisnienia o 10%.

5. Ze sprawdzenia prawidtowego dziatania armatury automatycznej regulacji nalezy spisa¢ odpowiedni protokét.

S. 03.07.00. OBMIAR ROBOT

S. 03.07.01. Ogodine zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST -00.07.00 ,Wymagania ogéine”.
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S. 03.07.02. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi przy budowie kottowni sg;

- 1kpl. zestawu kottéw,

- 1 szt. urzadzenia kazdego rodzaju,

- 1 szt armatury kazdej $rednicy i rodzaju,
- 1 mrury kazdej $rednicy i rodzaju,

S. 03.08.00. ODBIOR ROBOT

S. 03.08.01. Ogélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST -00.08.00 ,Wymagania ogélne”
Pompa ciepta odbierana bedzie wraz z petng automatyka.

S. 03.08.02. Odbior czesciowy
— Odbiér techniczny — czeSciowy wezla obejmuje pomieszczenie oraz elementy i urzadzenia, ktorych badania nie mogg by¢
wykonane przy odbiorze technicznym koficowym (tzw. prace zanikajace).
— Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do wykonania przej$¢ dla przewodéw przez $ciany o stropy.
— Po dokonaniu odbioru technicznego czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania robét.

S. 03.08.03. Odbior techniczny koricowy
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koficowego po spetnieniu nastepujacych warunkow:
zakoriczono wszystkie roboty montazowe tacznie z wykonaniem izolacji ciepine;
instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono
przeprowadzono prébe szczelnosci instalacji
dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sig wynikiem pozytywnym
zakoniczono uruchamianie obejmujace w szczegdlnosci regulacje montazowa oraz badania na goraco w ruchu ciggtym
dokonano ruchu prébnego.

* ¥ ¥ X% ¥ %

S. 03.09.00. PODSTAWA PLATNOSCI

S. 03.09.01. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy pfatno$ci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -00.09.00 ,Wymagania ogéine”.

S. 03.09.02. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang, ilo$¢ robdt zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz.7. Platno$¢ za jednostke
obmiarowg nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng wykonanych robot.
Cena wykonania robét obejmuje:

- koszt materiatow,

- dostarczenie materiatéw,

- montaz urzadzen kottowni,

- montaz przewoddw i armatury,

- ptukanie instalacji,

- czyszczenie i malowanie rur,

- wykonanie izolacji cieplnych,

- dokonanie rozruchu instalacji,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej
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S. 04.00.00. DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ | DRENAZ

S. 04.01.00. WSTEP

S. 04.01.01. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sg wymagania techniczne wykonania i odbioru doziemnej instalaci
kanalizacji sanitarnej i drenazu na potrzeby przebudowy Przedszkola nr 3 w Hajnéwce

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) odbioru i wykonania doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej i drenazu na potrzeby przebudowy
Przedszkola nr 3 w Hajndwce, stanowig zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli i
jakosci robot. Sg one podstawa, ktérej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

S. 04.02.00. MATERIALY

S. 04.02.01. Ogéine wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw wg ST-00.02.00

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentaciji Projektowej i ST.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédtach otrzymania materiatow przed rozpoczeciem ich
dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewidujg mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim wyborze tak szybko jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w
okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektora
Nadzoru materiat z innego zrddta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w
ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i nie zaptaceniem za wykonang prace.

S. 04.02.02. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z projektowanych budynkéw projekiuje do zbiorczego kanatu sanitarnego
zlokalizowanego w ulicy.

Projekt przytacza kanalizacji sanitarnej bedzie ujety odrebnym opracowaniem.
Rurociggi wykonac¢ z rur kanalizacyjnych PVC typu SN8 (rury ciezkie) z lita $ciankg (zgodnie z normg PN-EN 1401:1999),

kielichowych o zlgczach uszczelnionych fabrycznie zamontowang uszczelkg gumowa. Nalezy zastosowaé rury z oznakowaniem
wewnetrznym umozliwiajgcym sprawdzenie m.in. $rednicy, materiatu, producenta podczas inspekciji telewizyjnej.

W miejscach przejs¢ rur PVC przez Sciany studzienek zastosowac szczelne tuleje ochronne lub systemowe uszczelki do
potaczenia kregdw z rurami. Pod pierScieniami odcigzajacymi wykona¢ podbudowe betonowg B15 gr. 20cm, ktérg nalezy
zdylatowaé ze $ciang studni rewizyjnej taSma izolacyjng przyScienna. Potaczenia poszczegdlinych kregébw w studzience
uszczelniane za pomocg gumowych uszczelek. Studzienke betonowg przykry¢ wiazem Zeliwnym klasy D400 wg PN-EN 124 o
$rednicy otworu wiazowego 600 mm. Studzienke betonowg wyposazy¢ w stopnie ztazowe U - 160 i wykona¢ zgodnie z PN-EN
13101:2004.. Zabezpieczenia dokona¢ przy temperaturze nie nizszej niz +5C i wilgotnosci nie wiekszej niz 80%. Wiaz studni
regulowac do rzednych nawierzchni za pomocg uszczelniajacych pierscieni regulacyjnych z tworzyw sztucznych lub betonowych.

S. 04.02.03. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej - drenaz

Ze wzgledu na wysoki poziom wdd gruntowych wokét budynku projektuje sie drenaz opaskowy odwadniajacy. Przedmiotowy drenaz
wykona¢ z rur drenarskich karbowanych PVC-U ¢126/113 z filtrem syntetycznym. Potaczenia odcinkéw drenazu na ztgczki
systemowe. Rury drenarskie uktada¢ na podsypce zwirowej gr.15cm i doktadnie obsypa¢ warstwg zwiru ptukanego o granulaciji 8 —
20mm. Do poziomu terenu drenaz zasypa¢ gruntem przepuszczalnym tj. piaskiem grubym. Wody z drenazu nalezy odprowadzi¢ do
kanalizacji deszczowej. Lokalizacja drenazu, studni oraz jego srednice i spadki wedtug czes$ci graficznej opracowania.
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Odprowadzenie wad drenazowych z czesci podpiwniczonej budynku wymaga zastosowania przepompowni wod drenazowych.
Przepompownie dobrano na parametry:

- przeptwy - 0,7-2,9 dmd/h,

- wysoko$¢ podnoszenia - 6,8-1,4 m,

Dobrano przepompownie ze zbiornika wykonanego poprzez szczelne potaczenia rury karbowanej PP o $rednicy 425z  dennicg
(kinetg Slepa z PP). Wewnatrz zbiornika zamontowana jest instalacja ttoczna z PE z armaturg odcinajaca i zwrotng oraz pompa
zatapialna przystosowana do ttoczenia wdd zabrudzonych. Przepompownia wyposazona jest w wytaczniki ptywakowe, sterujace
pracg pompy oraz szafke zasilajaco-sterujaca.

Zastosowana pompa w przepompowni jest pompg z wolnym przelotem 10 mm, zatapialng zblokowang z silnikiem z
pionowym kré¢cem ttocznym i stopg sitowa. Posiada trwate bezobstugowe tozyskowanie. Moze toczy¢ wody czyste lub zabrudzone
(bezfekaliéw) o temperaturze do 50 o C przy pracy ciagtej i okresowo o temperaturze 70 o C. Obudowa pompy wykonana jest ze
stali nierdzewnej. Maksymalna ilo$¢ zataczen pompy na godzine wynosi 20

S. 04.02.04. Wytyczne realizacji zewnetrznych instalacji sanitarnych

Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do wykonania projektowanego przytacza nalezy wytyczy¢ jego trase.

Roboty ziemne

Wykopy w miejscu wigczenia projektowanego przytacza do sieci oraz na dzialce Inwestora nalezy wykonaé sposobem
mechanicznym jako szerokoprzestrzenne o skarpach nieumocnionych pod katem stoku naturalnego i waskoprzestrzenne,
obudowane szalunkami prefabrykowanymi. Wykopy nalezy odwadnia¢ za pomocg drenazu tymczasowego z rur karbowanych PVC o
Srednicy 110mm lub za pomocsy igtofiltrdw. Drenaz utozyé w dnie wykopu w obsypce zwirowo-piaskowej. Wode z drenazu
odprowadza¢ do tymczasowych studzienek zbiorczych, a stamtad odpompowywag. Zabrania sie odprowadzania wod gruntowych do
kanalizacji sanitarnej. Szeroko$¢ wykopu waskoprzestrzennego powinna zapewnia¢ minimum 30cm odstep pomiedzy zewnetrzng
$ciang rury a $ciang wykopu z kazdej strony. Wykopy nalezy wykonywa¢ recznie w poblizu sasiadujgcych sieci. Odktad urobku
powinien by¢ dokonany tylko po jedne;j stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 70cm od jego krawedzi.

Rurociag uktada¢ na zageszczonym podiozu, na warstwie wyrdwnawczej, rodzaj i grubo$¢ podsypki zalezy od poziomu wody
gruntowej i wynosi:

- 10cm podsypki piaskowej w przypadku uktadaniu przewodu w gruncie suchym,

- 20cm podsypki zwirowej w przypadku uktadani przewodu w gruncie nawodnionym. Z dna wykopu nalezy usungé grudy i kamienie.
Dno wykopu wyréwnac. Grunty rodzime mozna zastosowa¢ jako podioze pod rurociagi, jezeli sg to nastepujace grunty sypkie, suche
(normalnej wilgotno$ci):

- Piaszczyste (grubo-, Srednio- i drobnoziarniste)

- Zwirowo-piaszczyste

- Piaszczysto-gliniaste

- Gliniasto-piaszczyste

- Podtoze nalezy doktadnie zagesci¢

- Rurociagi uktada¢ na warstwie wyréwnawczej o grubosci 15¢m, z wyprofilowanym tozyskiem no$nym zapewniajacym kat podparcia
minimum 90°.

Materiat uzyty do wykonania warstwy wyrdwnawczej powinien spefnia¢ nastepujace wymagania:

- Nie powinny wystepowac w nim czastki o wymiarach powyzej 20cm

- Nie moze by¢ zmrozony,

- Nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego famanego materiatu

Podfoze wraz z warstwg wyréwnawczag nalezy profilowa¢ w miare uktadania kolejnych odcinkéw rurociagu. Prace ziemne nalezy
prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie trzymajac zbyt diugo otwartego wykopu. Grunty naruszone nalezy usuna¢ z dna wykopu,
zastepujac je wykonaniem podioza wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci (po zageszczeniu) 20-30cm.
Ten sam rodzaj podtoza nalezy w wykonaé sytuacji, kiedy doszto do przegtebienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia rurociggu. Wyzej opisane podtoze wzmochione nalezy stosowaé réwniez w nastepujacych
przypadkach:

- Wystepowania w dnie wykopu gruntu spoistego np. gliny, oraz gruntu o uziarnieniu powyzej 40mm:;

- wystepowania w dnie wykopu gruntéw o niskiej nosnosci (muty, torfy) o niezbyt

gtebokim zaleganiu, po ich usunigciu

W przypadku gtebokiego zalegania gruntdw o niskiej nosnosci pod zageszczonym podtozem z piasku nalezy wykonaé tawe
betonowa.
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Roboty montazowe

Wszystkie roboty budowlano-montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz normami:

- PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 ,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”

oraz ,Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Przed przystapieniem do zasypywania wykopow nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng utozonych przewodow i zgtosi¢ odbiér
techniczny. Inwentaryzacja winna obejmowac usytuowanie w terenie i rzedne przewoddw. W miejscach kolizji i skrzyzowan z innym
uzbrojeniem znajdujacym sie w pasie drogowym, ktorego lokalizacja jest nie pewna, wykopy wykonac recznie z zachowaniem
ostroznosci wobec mechanicznych uszkodzen tych sieci.

Zasypka wykopu

Po utoZeniu rurociggu nalezy go zasypac.

Zasyp przewodu w wykopie sktada sie z dwéch warstw:

- warstwy ochronnej o wysokosci 30cm ponad wierzch rury,

- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.

Materiatem zasypu warstwy ochronnej (obsypki) powinien by¢ grunt mineralny, piasek sypki drobno lub $rednioziarnisty bez grud i
kamieni. Moze to by¢ grunt z wykopu jezeli spetnia powyzsze wymagania, jezeli nie to obsypke wykona¢ gruntem dowiezionym.
Zasypke wykonywac z jednoczesnym symetrycznym zageszczeniem warstwami

0 grubosci 15-20 cm. Zageszcza¢ recznie lub lekkim sprzetem mechanicznym. Obsypke wykonaé¢ do wysokosci 30 c¢cm ponad
wierzch rury. Wymagany wskaznik zageszczenia obsypki wynosi 100% wedtug zmodyfikowane] skali Proctora dla odcinkow
rurociggéw przytaczy zlokalizowanych pod powierzchniami utwardzonymi. Poza nimi (teren nieutwardzony) zasypke zagesci¢ do
wartosci 85% wedtug zmodyfikowanej skali Proctora. Nie wolno zasypywaé wykopdw gling. W przypadku wystapienia wody
gruntowej w wykopach przed rozpoczeciem robét i w czasie ich trwania, odwodnienie wykona¢ za pomocg filtréw igtowych o
$rednicy 50 mm i dtugo$ci 3 m, wptukiwanych w grunt bezpo$rednio bez osypki do odpowiedniej gtebokosci. Igtofiltry rozmiesci¢ w
odlegtosci co 1m wzdtuz wykopéw. W przypadku wystapienia matych ilosci wod gruntowych w wykopie, wode mozna wypompowac
do najblizszej studni kanalizacyjnej za pomocg agregatu do pompowania w zestawie z piaskownikiem. Po wykonaniu robét ziemnych
teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

S. 04.02.05. Piasek na podsypke i obsypke rur
Piasek na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych oraz rurociggu wody zimnej wg PN-EN 13043:2004.

S. 04.02.06. Materialy izolacyjne i uszczelniajace

Kit olejowy i poliestrowy - to kity budowlane trwale plastyczne stuzace do uszczelniania przej$¢ rur przez sciany studzienek

wg BN-85/6753-02.

Papa izolacyjna - powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-04615.

Lepik asfaltowy - wg PN-C-96177.

IzoplastR i B

Izoplast "R” - kompozycja bitumiczno - rozpuszczalnikowa do gruntowania i wykonania powtok w gruntach suchych.

Izoplast "B” - kompozycja bitumiczno - winylowa do zabezpieczen przeciwwilgociowych i wodochronnych na podtozu z izoplastu
materiatow.

S. 04.02.07. Sktadowanie materiatow na placu budowy

Rury

Powinno odbywaé si¢ na terenie rownym i utwardzonym z mozliwo$cig odprowadzenia wdd opadowych. Rury z tworzyw sztucznych
przechowywaC w pozycji poziomej w stosach o wysoko$ci nie przekraczajacej 1.5m. Temperatura w miejscu przechowywania nie
powinna przekracza¢ + 30°C. W przypadku poziomego sktadowania rur, pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych, zabezpieczajac klinami umocowanymi do podktadow pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunieciem z
utozeniem réwnolegle. Zaleca si¢ sktadowanie rur na paletach w opakowaniu producenta. Ksztattki z PVC nalezy sktadowaé pod
zadaszeniem, w opakowaniach fabrycznych

Elementy studzienek

Studzienki kanalizacyjne oraz ksztattki z PVC nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem, w opakowaniach fabrycznych.

Wiazy nalezy sktadowa¢ w pozycji wbudowania. Wiazy kanatowe powinny byé sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujgco. Wiazy powinny byé posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna byé utwardzona i odwodniona.
Pokrywy zelbetowe nalezy sktadowaé poziomo.

Skrzynki lub ramki wpustdw moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysoko$ci maksimum 1,5 m.

Kruszywo, cement i materiaty izolacyjne

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy
sktadowa¢ w magazynie zamknigtym.
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S. 04.02.08. Odbior materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokdtami odbioru technicznego.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed
wbudowaniem nalezy poddaé¢ badaniom okreslonym przez Inspektora.

S. 04.03.00. SPRZET

S. 04.03.01. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00.03.00

S. 04.03.02. Sprzet do wykonania instalacji

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego
sprzetu:
— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek podsigbiernych,

— spycharek kotowych lub gasiennicowych,
— sprzetu do zageszczania gruntu,

— weciggarek mechanicznych,

— beczkowozow.

S. 04.04.00. TRANSPORT
S. 04.04.01. Ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.04.00. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
Srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywania robét.

Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentaciji Projektowej,
ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacymi srodkami transportu:

— samochdd skrzyniowy,

— przyczepa dtuzycowa,

— samochdd samowytadowczy,

— samochéd dostawczy.

S. 04.04.02. Transport materiatow i elementow

Wykonawca przystepujacy do wykonania budowy kanalizacji sanitarnej i wodnej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze
$rodkow transportu okreslonych przez producenta urzadzenia.

Przewozone materialy i elementy powinny by¢ uklfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla
poszczegolnych materiatow i elementow oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie na srodkach transportu.

Transport rur kanatowych

Rury i ksztattki moga by¢ przewozone wytgcznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dtugo$ci w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Przewdz rur i prace przetadunkowe powinny odbywa¢ sie przy temperaturze powietrza w przedziale od +5°C do +30°C. Szczegding,
ostrozno$¢ nalezy zachowac przy transporcie i przetadunku rur z PVC-U w temperaturze bliskiej 0°C i nizszych ze wzgledu na
krucho$¢ materiatu w tych temperaturach.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwladno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Rury polietylenowe zaréwno w odcinkach prostych jak i w zwojach nie moga by¢ rzucane i przeciggane po podfozu, lecz musza by¢
przenoszone. W trakcie za i roztadunku przy uzyciu zurawi nalezy stosowac liny miekkie; nie wolno stosowa¢ metalowych lin i
tafcuchow.

Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowodujg segregaciji sktadnikdw,
zmiany skfadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okre$long w wymaganiach
technologicznych.

Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
nadmiernym zawilgoceniem.
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Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [15].

S. 04.05.00. WYKONANIE ROBOT
S. 04.05.01. Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inspektora Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowa kanalizacji sanitarnej.

S. 04.05.02. Roboty przygotowawcze

Podstawe wytyczenia trasy kanatu sanitarnego i deszczowego stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna:
—  Wytyczenie w terenie osi rur i studzienek w terenie przez odpowiednie stuzby geodezyjne wykonawcy.
Usuniecie drzew i krzewow w pasie budowy
—  Usuniecie humusu spycharka i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robot.
— Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilo$ci wbudowa¢ repery tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi
przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.
W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a
na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

S. 04.05.03. Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacie nalezy wykona¢ recznie w miejscu skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem i na pozostatych odcinkach
mechanicznie o $cianach ze skarpami zgodnie z wymaganiami norm PN-B-10736 oraz dokumentacjq. Dno wykopu powinno by¢
rowne i wykonane ze spadkiem wymaganym w Dokumentacji Projektowej. Ostatnie 10 cm gtebokosci wykopu, a w gruntach
nawodnionych - 20cm, wybra¢ recznie bezpo$rednio przed utozeniem podsypki.

Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢
przejcie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi
wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegnace réwnolegle z wykopem,
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

S. 04.05.04. Podsypka

Kanaty budowane w gruntach suchych, nienawodnionych, na podtozu z gruntéw spoistych — pod rury nalezy wykona¢ podsypke z
piasku, pospdtki lub ze Zwiru grubo$ci 10 cm z podbiciem pachwin. Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami mechanicznymi lub ptytami
wibracyjnymi.

S. 04.05.05. Roboty montazowe

Sposdb budowy kanatu musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowq oraz spetnia¢ warunki
okreslone  w normie PN-B-10735:1992. Przy ukladaniu kanatu nalezy zachowaé prostoliniowo$¢ osi  zaréwno
w ptaszczyznie poziome;j jak i pionowej.

S. 04.05.05.01. Ukfadanie rur

Przed utozeniem rur, nalezy dokona¢ ogledzin czy w czasie transportu z placu budowy na miejsce montazu nie powstaty
uszkodzenia materiatu lub izolacji. Rury opuszczaé do wykopu powoli, ostroznie, za pomocg tréjnogdw z wielokrgzkiem
wyposazonych w zawiesia z lin konopnych. Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.
Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac¢ si¢ doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu. Rura powinna by¢
utozona wg projektowanej niwelety, centrycznie z wczesniej utozonym odcinkiem kanatu i $cisle przylega¢ do podioza na catej swej
diugo$ci. Po utoZeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie pachwin piaskiem. Przy nieréwnym utozeniu
rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyréwna¢ podioze podsypka z dobrze ubitego piasku lub zwiru. Niedopuszczalne jest
wyréwnanie pofozenia rury przez podiozenie kawatka drewna, cegly lub kamienia. Polgczenie rur wykona¢ zgodnie z instrukcjq
producenta. Po ukonczeniu dnia roboczego nalezy zabezpieczy¢ konce kanatu przed zamuleniem wodg deszczowa. Po utozeniu
kanatu i wykonaniu préby szczelnosci nalezy wykona¢ piaskowa obsypke rur do wysokosci co najmniej 30cm ponad wierzch
przewodu, ale nie mniej niz 3/4 Srednicy kanatu. Ze szczegdlng starannoscig nalezy podbi¢ podsypke pachwin.

S. 04.05.05.02. Studzienki kanalizacyjne, rewizyjne i pofaczeniowe

Studzienki
Studzienki kanalizacyjne o $rednicy $425 mm nalezy wykonac z elementow tworzywowych zgodnie z Dokumentacja
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Studzienki nalezy wykona¢ réwnolegle z budowa kanatéw sanitarnych.

Dolna warstwa studzienki - kinete studni uktadamy poziomo na warstwie 10-15cm zageszczonej podsypki piaskowej do 95%
warto$ci Proctora stanowigcej warstwe wyréwnawczg dna wykopu. Poziomujac kinete nalezy pamieta¢ o wbudowanym spadku dna.
W kinetach przeptywowych strzatka wskazuje prawidtowy przeptywu Sciekdw. Kinety mogg by¢ jako przeptywowe bez zmiany
kierunku przeptywu Sciekéw, albo kinety potaczeniowe z jednym lub dwoma doptywami bocznymi.

Komin wykonany jako rura karbowana (trzonowa), ktérg sie docina do wymaganej wysokosci na placu budowy. Ciecie nalezy
dokona¢ posrodku karbu (nie doliny).

Uszczelke do rury karbowanej nalezy umie$ci¢ w waskim i gtebokim rowku za pierwszym karbem, dzieki czemu wyeliminowano
mozliwo$¢ skrecania sie uszczelki. Kielich kinety nalezy wyczysci¢ z zabrudzen i posmarowaé Srodkiem poslizgowym. Nastepnie
zamontowa¢ poprzez wcisniecie rure trzonowa w kielich kinety.

Wierzch rury karbowanej nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem w trakcie dalszego montazu. Studzienki zasypywaé gruntem
sypkim tatwo zageszczajacym. Zageszczenia zasypki dokonywaé warstwami, jednak nie grubszymi niz 30cm.Zaleca sie przyjecie
stopnia zageszczenia gruntu na minimalnym poziomie 92% warto$ci Proctora, dla terendw zielonych, 95% dla terendw
utwardzonych o niewielkim obcigzeniu ruchem drogowym i 100% o duzym obcigzeniu drogowym.

W przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej dna studzienki nalezy przyja wigkszy rezim montazu oraz stopien
zageszczenia gruntu o jeden przedziat wyzej.

Przy montazu zwienczenia zeliwnego z rurg teleskopowa do bezposredniego potaczenia z karbowang nalezy uszczelke umiesci¢ w
najwyzej potozonej dolinie po wewnetrznej stronie rury karbowanej. Wykona¢ potaczenia wtazu z rurg teleskopowa mechanicznie na
zatrzask.

Uszczelke posmarowac trwatym Srodkiem poslizgowym i zamontowaC zwienczenie. Ustawi¢ potozenie wtazu odpowiednio do
rzednej terenu

S. 04.05.06. Urzadzenia do pomiaru przeplywu wody

1. Miejsce przeznaczone na ustawienie urzadzenia do pomiaru zuzycia wody powinno by¢ suche, o temperaturze wewnetrznej
powyzej +4 °C, oSwietlone, tatwo dostepne. Wodomierz zamontowa¢ nalezy w studni wodomierzowej, zlokalizowanej na dziatce
Inwestora.

2. Wodomierz nalezy ustawi¢ w potozeniu poziomym, wspdtosiowo z przewodem pomiarowym. Kierunek strzatki umieszczonej na
korpusie wodomierza powinien by¢ zgodny z kierunkiem przeptywu wody w przewodzie. Dtugo$¢ prostego odcinka pomiarowego
o statej Srednicy powinna by¢ co najmniej réwna 5 Srednicom przewodu pomiarowego przed -i 3 $rednicom za wodomierzem. Przed
i za odcinkiem pomiarowym powinny znajdowac sie zawory odcinajace

S. 04.05.07. Izolacje

Studzienki betonowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg. Zabezpieczenie polega na
powleczeniu ich zewnetrznej powierzchni, a w przypadku kanalizacji sanitarnej dodatkowo wewnetrznej powierzchni warstwa,
izolacyjng asfaltowa (2 x lepik), posiadajaca aprobate techniczng, wydang przez upowazniong jednostke.

Dopuszcza sie stosowanie innego Srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru.

W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjq
asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goraco wg PN-C-96177 [8].

S. 04.05.08. Zasyp wykopu
Po dokonaniu odbioru utozonych rur, armatury, i obiektéw mozna przystapi¢ do zasypania wykopu.

Zasypanie wykopdw obiektowych

Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych i antykorozyjnych elementéw betonowych, Zelbetowych np. Scian studzienek, ptyt
fundamentowych, nalezy przystapi¢ do zasypywania wykopow.

Do zasypu nalezy uzywa¢ gruntdw sypkich nie zawierajacych kamieni, torfu i pozostato$ci materiatéw budowlanych. Zasyp nalezy
wykona¢ warstwami grubosci 0,25 m z zaggszczaniem recznym lub mechanicznym. Przy $cianach obiektow nalezy zachowac
ostroznos¢, aby nie uszkodzi¢ izolacii.

Pozostaty nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Zasypanie rur do wysokosci strefy niebezpiecznej -30 cm ponad wierzch rury

Zasypanie przewodow nalezy rozpoczaé od réwnomiernego obsypania rur z bokéw z doktadnym ubiciem piasku, warstwami
grubosci 10-20 cm, z podbiciem pachwin. Ubicie piasku recznie ubijakami o réznym ksztatcie i ciezarze 2,5 do 3,5 kg.
Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po rurach na odcinku strefy niebezpieczne;.

Studzienki i inne obiekty na sieci nalezy obsypaé gruntem bezokruchowym lub piaskiem.

Zasypanie rurociggu do poziomu terenu

Pozostaty wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30 cm z zageszczaniem mechanicznym. Zasypywanie wykopow
podczas mrozow jest niedopuszczalne bez uprzedniego rozmrozenia ziemi. Powstaty nadmiar ziemi z wykopéw nalezy odwiez¢ na
miejsce legalnego sktadowania.
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Przewidziano wymiane gruntu do zasypywania wykopéw, z uwagi na wystepowanie nasypow niebudowlanych i gruntu préchniczego.

S. 04.06.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrole jakosci robét prowadzié¢ zgodnie z normg PN-B-10735:1992.

S. 04.06.01. Kontrola, pomiary i badania

1. Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscig okre$long w
niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowacé:

sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokoSciowych z
doktadnoscig do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

badanie i pomiary szeroko$ci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa mineralnego lub betonu,
badanie odchylenia osi kolektora,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodoéw i studzienek,

badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw,

sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewoddw,

badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdinych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazowych,

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

S. 04.06.02. . Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,
odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 ¢m,

odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na fawach
celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5% projektowanego spadku
(przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugo$ci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.9,
rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cig do + 5 mm.

S. 04.07.00. OBMIAR ROBOT

S. 04.07.01. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.07.00

S. 04.07.02. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi przy budowie kanalizacji sanitarnej sa;

- 1 m kanatu kazdej srednicy i rodzaju,

- 1 szt. studzienek kazdego rodzaju i kazdej Srednicy,
-1 szt. wtazdw kanatowych,

- 1 szt. regulacji pionowej studzienek kanalizacyjnych,
- 1m Kkorytek odwodnieniowych

-1 m3wykopu.

S. 04.08.00. ODBIOR ROBOT

S. 04.08.01. Ogédlne zasady odbioru robot

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST-00.08.00
Odbior przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-92/B-10735.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

S. 04.08.02. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,

— wykonane studzienki kanalizacyjne,

— Zzasypany zageszczony wykop.

Odbior robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogéinego
postepu robét.

Diugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu nastepujace dokumenty:
—  aktualng Dokumentacje Projektowa powykonawczg,

— instrukcje montazu i eksploatacji separatora,

—  geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

—  protokoty z dokonanych pomiaréw,

—  protokét odbioru robot.

S. 04.09.00. PODSTAWA PLATNOSCI

S. 04.09.01. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S.00.09.00

S. 04.09.02. Cena jednostki obmiarowej

Placi sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ rob6t zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz.7. Platno$¢ za jednostke
obmiarowa nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng wykonanych robét.
Cena wykonania robot obejmuije:

- roboty przygotowawcze

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie i umocnienie $cian wykopu,

- przygotowanie podtoza,

- uloZenie rur kanalizacyjnych ,

- montaz studzienek inspekcyjnych,

- ulozenie przykanalikow,

- wykonanie izolacji elementdw betonowych i zelbetowych,

- zasypanie wykopu wraz z zageszczeniem gruntu,

- odwodz nadmiaru ziemi,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawcze;.
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