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OPIS TECHNICZNY

Instalacji sanitarnych wewnetrznych i zewnetrznych na potrzeby przebudowy
Przedszkola nr 3 w Hajnoéwece.

1.  DANE OGOLNE
1.1 Obiekt budowlany

Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych wewnetrznych i zewnetrznych na
potrzeby przebudowy budynku przedszkola nr 3 w Hajnéwce.

1.2 Zleceniodawca opracowania
Inwestor:

Urzad Miasta Hajnowka

ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnowka

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje nizej wymienione instalacje:
- instalacja wody zimnej,

- instalacja wody cieptej,

- instalacja kanalizacji sanitarnej,

- instalacja grzewcza,

- instalacja hydrantowa wewnetrzna,

- zewnetrzna doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej,
- zewnetrzna doziemna instalacja dremazu

3. PODSTAWA OPRACOWANIA
Opracowanie branzy architektonicznej,
umowa z Inwestorem,

obowigzujace normy i przepisy.

4.  DANE WYJSCIOWE

Zrédtem wody dla lokalu jest istniejace przytacze wodociggowe. Scieki sanitarne
z rozbudowywanego fragmentu odprowadzane beda poprzez projektowang doziemna
instalacje zewnetrzna kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacyjnej. Zrédtem ciepta dla
budynku bedzie projektowany wezet cieplny, ktory zlokalizowany jest w wydzielonym
pomieszczeniu technicznym znajdujagcym sie w piwnicy.
Projekt przylacza kanalizacji sanitarnej oraz przylacza cieplnego zostaty objete
odrebnym opracowaniem.




5. WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE
W projektowanym budynku przewiduje sie nastepujace ilosci urzadzen sanitarnych
o przyjetych wyptywach nominalnych z punktéw czerpalnych:

Wyptyw Normatywny I/sSuma wyptywu I/s
Rodzaj  wylotullos¢ Woda \yoda Woda W°92 woda Woda
czerpalnego cieplai | imna ciepta ciepla i | imna ciepta
zimna zimna
Umywalka 6 0,14 0,07 0,07 0,84 0,42 0,42
Miska ustepowa 6 0,13 0,13 - 0,78 0,78 -
Prysznic 2 0,30 0,15 0,15 0,6 0,3 0,3
Razem 3,72 3,0 0,72
gn=1,08(Sqn)*>-1,82
Suma wyptywu wody zimnej gqn= 0,051/s

Normatywny wyptyw wody z armatury czerpalnej w budynku projektowanym: ¥gn =
3,72 /s.

Przeptyw obliczeniowy:

Q=0,051/s

5.1 Instalacja wody zimnej

Zestaw wodomierzowy zlokalizowany jest w pomieszczeniu technicznym. Instalacje
wodociggowa zaprojektowano z rur sanitarnych PP PN16 do wody zimnej oraz
PEX/AI/PEX. Rozprowadzenie gtbwnych przewodow wody zimnej zaprojektowano pod
stropem pomieszczen, w bruzdach Sciennych oraz po wierzchu $cian. Przewody
poziome prowadzone beda ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnienia
zlokalizowanego w najnizszym punkcie instalacji. Przy kazdym przyborze nalezy
zainstalowac zawory odcinajace.

Bezposrednie podtaczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzen nalezy wykonac
przy pomocy gietkich przewoddéw w oplocie metalowym (podtgczenie wody zimnej do
umywalek nalezy wykona¢ od dotu, podtaczenie wody zimnej do sptuczek WC wykonac
z boku lub z gory). Montaz przewodéw wykonac zgodnie z instrukcja montazu
producenta.

Wode zimng doprowadzi¢ do wszystkich odbiornikéw wody w budynku. Woda zimna
przeznaczona bedzie na cele socjalno-bytowe uzytkownikéw pomieszczen,
pracownikéw budynku oraz do celoéw porzadkowych.

5.2. Instalacja wody cieptej i cyrkulacji

Ciepta woda uzytkowa na potrzeby budynku przygotowywana bedzie w
projektowanym wezle cieplnym.

Instalacje wody cieptej zaprojektowano z rur sanitarnych polipropylenowych
stabilizowanych o potaczeniach na ksztattki zgrzewane.

Rozprowadzenie gtéwnych przewoddw wody cieptej zaprojektowano pod stropem



pomieszczeh oraz w bruzdach Sciennych — podejscia do poszczegdlnych punktéw
czerpalnych, za pomoca rozdzielaczy oraz w systemie tréjnikowym. Montaz przewodow
wykonac zgodnie z instrukcjg montazu producenta. Lokalizacja punktéw statych wynika
z trasy prowadzenia instalacji i powinna by¢ zgodna z instrukcjg stosowania rur
wielowarstwowych zapewniajgca prawidtowa kompensacje wydtuzen. Przewody cieptej
wody prowadzone w bruzdach na zatamaniach musza mie¢ mozliwos¢ swobodnego
wydtuzania.

Ciepta woda i cyrkulacja rozprowadzana jest trasami rownolegtymi do przewodoéw
wody zimnej.

W celu zniszczenia bakterii i wirusow oraz zapobiegniecia ich wtérnemu rozwojowi,
instalacia wodociggowa zapewni przeprowadzenie ciggtej lub okresowej dezynfekgji
metodqg chemiczna lub fizyczng, bez obnizania trwatosci instalacji i zastosowanych w niej
wyrobow. Dla przeprowadzenia dezynfekcji termicznej niezbedne jest zapewnienie
uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 70°C i nie wyzszej
niz 80°C. Najczesciej przyjmowany jest do realizacji cykl dwutygodniowy z dezynfekcjg
instalacji wodg o temperaturze powyzej 70°C. Stosowanie tej metody zmniejsza ryzyko
skazenia mikrobiologicznego wody bakteriami rodzaju Legionella.

5.3 Instalacja przeciwpozarowa

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz.719) zapotrzebowanie wody dla
wewnetrznej instalacji przeciwpozarowej wynosi:

Dla dwoch rownoczesnie pracujgcych hydrantow HP25: 2 1/s = 7,2 m3/h
Dla ochrony ppoz. budynku przedszkola projektuje sie 2 hydranty ®25 o
wydajnosci 1 I/s kazdy.

Rozmieszczenie hydrantow wg czesci graficznej opracowania. Przyjeto
kompletne hydranty ¢$25 z pradownica i wezem potsztywnym o dtugosci 30m. Na
podejsciu do pionu hydrantowego nie montowac zaworu odcinajacego. Hydranty
umieszczono w szafkach wnekowych. Instalacje p.poz. zaprojektowano zgodnie z PN-
B-02865/1997.

W celu utrzymania parametrow wody do celéw ppoz. na odpowiednim
poziomie, na instalacji wodociggowej, za odejsciem na wewnetrzng instalacje ppoz.
nalezy zamontowac zawodr elektromagnetyczny wspdtpracujacy z presostatem lub
sygnalizatorem przeptywu.

5.3 Materiat przewodéw wodociagowych, armatura i izolacja

- gtowne przewody rozprowadzajagce wody zimnej prowadzone pod stropem
kondygnacji oraz piony wykonac np. z rur polipropylenowych.

- gtowne przewody rozprowadzajace wody cieptej i cyrkulacji prowadzone pod
stropem kondygnacji oraz piony wykonac np. z rur polipropylenowych.

- przewody doprowadzajgce wode zimng i ciepta do poszczegdlnych przyboréw,
prowadzone w posadzce i bruzdach sciennych, wykonac z tworzyw sztucznych



bezposrednie podtaczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzeh nalezy
wykonac z zastosowaniem zaworow odcinajacych i gietkich przewodow w oplocie
metalowym;

jako armature odcinajacag przewiduje sie zawory kulowe na cisnienie 10 atm.
zlokalizowane na wejsciu wody do budynku oraz przy kazdym przyborze
sanitarnym;

zawory odpowietrzajgce dnl5;

zawory spustowe dnl5;

baterie umywalkowe;

baterie prysznicowe;

przewody rozprowadzajace instalacji przeciwpozarowej, prowadzone pod stropem
pomieszczen, po wierzchu scian, wykonac z rur i ksztattek stalowych ocynkowanych
wg PN- H-74200:1998 typ sredni taczonych przy pomocy ksztattek gwintowanych
uszczelnianych  tasma teflonowa (przy pomocy typowych tacznikdéw
ocynkowanych);

na odejsciu do pionu hydrantowego nie montowa¢ zaworu odcinajacego;

na petli hydrantowej w najwyzszym punkcie nalezy zamontowal samoczynny
odpowietrznik ¥2";

na odejsciu od instalacji wody na cele bytowe w celu zabezpieczenia instalacji przed
wtornym  zanieczyszczeniem  spowodowanym  wystgpieniem  przeptywow
zwrotnych, zaprojektowano zawory antyskazeniowe EA. W/w zawér nalezy
montowac z zachowaniem wytycznych podawanych przez producenta;

po wykonaniu instalacje nalezy poddac probie cisnieniowej. Nastepnie przewody
nalezy zaizolowac

Instalacja wodociggowa zaprojektowana w budynku wymaga izolacji termiczne;j:

jako otuliny termoizolacyjne rur wodociggowych stosowac¢ materiaty posiadajace
ceche nierozprzestrzeniania ognia;

przewody tworzywowe, doprowadzajgce wode zimng i cieptg do poszczegdlnych
przyboréw, prowadzone w posadzce i bruzdach sciennych - otulina
termoizolacyjna,— grubos¢ 13mm;

przewody tworzywowe, prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego — grubos¢
izolacji zalezy od srednicy wg zatacznika nr 2 Rozporzadzenia MI z dn. 18.09.2015r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie — otulina termoizolacyjna, grubos¢ zgodnie z tabelg ponizej;



Wymagania izolacji cieplnej przewoddw { komponentow wqg Rozporzgdzenia Ml z dn.

18.09.2015.
: Minimalna grubosc izolacji cieplnej
Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/mK)
1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodza)cel/2 wymagafi z poz. 1-4
' przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow '
przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,
6. utozone Y2 wymagan z poz. 1-4
w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Izolacje termiczna pionow wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykona¢ dla kazdego
przewodu osobno.

w miejscach przejs¢ rurociaggow przez przegrody budowlane (nie ppoz.) stosowac
tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen
miedzy rurociggiem a tulejg ochronng, ma by¢ wypetniona szczeliwem
elastycznym. Tuleje przechodzace przez strop majg wystawac ok. 2 cm powyzej
posadzki. Tuleja ochronna ma by¢ na state osadzona w przegrodzie budowlanej;
otwory o $rednicy do 10cm nalezy przewiercic;

przejscia instalacji przez elementy oddzielen ppoz., Sciany i stropy o odpornosci
ogniowe] EI60 lub wyzszej zabezpieczy¢ przy zastosowaniu certyfikowanych
rozwigzan systemowych do odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej

UWAGA:

Cata instalacje wodociggowa wykonac i przeprowadzi¢ odbior zgodnie z
+Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt 7
wydanych przez COBRTI INSTAL.

Zastosowane przewody powinny posiadac atest zezwalajacy na stosowanie ich do
wykonania instalacji wody pitne;j.

Rozprowadzenie przewoddw wody zimnej i cieptej oraz ich srednice przedstawiono
w czesci graficznej opracowania.

W najwyzszych punktach instalacji wodociggowej zapewni¢ odpowietrzenie. Trasy
przewoddw maja byc¢ zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, zeby na
podstawie tej dokumentacji mozna je byto tatwo zlokalizowac.




5.5. Proba szczelnosci instalacji wodociagowej

Po wykonaniu instalacje nalezy poddac probie cisnieniowej. Badania szczelnosci
urzadzen nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze otoczenia powyzej 0°C. Badania
wykonac przed zakryciem bruzd i obudow oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. W
przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana prdba czesciowa, jezeli badanie
szczelnosci w czasie préby koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione. Przy cisnieniu
prébnym 0,9 MPa instalacja nie powinna wykazywac przeciekow na przewodach,
armaturze przelotowo-regulacyjnej i potaczeniach. Instalacje uwaza sie za szczelng,
jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku cisnienia. Badania instalacji
cieplej wody nalezy wykonac dwukrotnie: raz napetniajac instalacje woda zimna, drugi
raz wodg o temperaturze 55°C. Podczas drugiej préby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie
wydtuzek, punktéw statych i przesuwnych.
Prébe szczelnosci na goraco przeprowadzi¢ na cisnienie wodociggowe. Czynnosci przy
wykonywaniu proby szczelnosci:
- napetnienie instalacji woda zimna,
- podtaczenie pompy wytworzenia cisnienia i utrzymania go przez 15 minut,
- sprawdzenie szczelnosci wszystkich potaczen i dawic,
- spuszczenie wody,
- napetnienie instalacji woda goraca,
- badanie szczelnosci instalacji przez 72 godziny,
- uszczelnienie armatury,
- regulacja ci$nien odbiorczych.

Po wykonaniu préby cisnieniowej instalacje kilkakrotnie przeptukac czysta wodga i
zdezynfekowal. Przewody wodociggowe nalezy napetni¢ roztworem podchlorynu
sodu. Po 24 godzinach wypetniony woda z roztworem chloru wodociag nalezy ptukac
woda sieciowg do momentu wyptyniecia na koncu przewodu wody pozbawionej
zapachu chloru. Po dezynfekcji wody zleci¢ badanie bakteriologiczne wody Powiatowe;j
Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej. Jezeli badanie bakteriologiczne wykaze obecnos¢
bakterii czynnos¢ ptukania i dezynfekcji nalezy powtorzyc. Po zakonczeniu dezynfekgji
i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyptukac.

5.6. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne beda odprowadzane z budynku do istniejacej sieci kanalizadji
sanitarnej w ulicy. Wszystkie piony kanalizacyjne wyposazy¢ w rewizje zlokalizowane na
najnizszej kondygnacji oraz rury wywiewne wyprowadzone ponad dach budynku. Ilos¢
Sciekdw réwna jest ilosci zuzywanej wody.

Przewody kanalizacyjne nalezy montowac do elementow konstrukcji budynku za
pomoca uchwytow stalowych lub obejm z tworzywa. Rozstaw uchwytow mocujgcych
wg wytycznych producenta. Przejscia rur przez Sciany oraz stropy nalezy wykonac¢ w
tulejach ochronnych z PVC o srednicy wieksze niz przechodzaca przez nie rura.

Materiaty, armatura
- wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w budynku wykonac¢ z rur PCV taczonych na



wcisk z uszczelkg gumowsa;

- piony kanalizacyjne z PVC poprowadzi¢ w bruzdach lub po wierzchu scian do
obudowania;

- podejscia odptywowe od urzadzen sanitarnych nalezy ukry¢ w bruzdach, w
warstwach posadzki lub obudowach;

- kazdy przybdr sanitarny winien by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne, zaktadane
bezposrednio pod przyborem lub wmontowane w przybor. Poziome odcinki
instalacji — podejscia pod przybory, uktadaé ze spadkiem min. 2.0% w kierunku
pionu (zgodnie z kierunkiem przeptywu Sciekow, kielichem w kierunku odwrotnym
do przeptywu sciekow);

- na najnizszej kondygnacji zamontowa¢ na kazdym pionie kanalizacyjnym tatwo
dostepne rewizje;

- wentylacje instalacji zapewni¢ poprzez wyprowadzenie piondéw wentylacyjnych
ponad dach budynku z zakonczeniem w postaci wywiewki dachowej lub zaworu
napowietrzajgcego wg czesci graficznej opracowania;

- minimalne spadki poziomow kanalizacyjnych powinny wynosi¢:

*160mm - 1.5%
*110mm - 2.0%
*50mm - 2.0%

5.7. Instalacja centralnego ogrzewania.

W projektowanym budynku przewiduje sie instalacje c.o. wodna o parametrach
80/60°C dla ogrzewania grzejnikowego w uktadzie pompowym zamknietym.
Instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowana zostata jako wodna, dwururowa w
uktadzie rozdzielaczowym. Obliczeniowg temperature powietrza zewnetrznego
przyjeto dla IV strefy klimatycznej, tj.-22°C zgodnie z PN-82/B-02403, obliczeniowe
temperatury pomieszczen w budynku zgodnie z Dz. U. z 2008r, Nr 201, poz. 1238.
Wspotczynniki przenikania ciepta ,U” dla przegréd budowlanych obliczono wg PN-EN
ISO 6946, straty ciepta wg PN/B-03406.

e projektowane obciagzenie cieplne dla czesci dobudowywanej budynku przedszkola:
Qco=39914 W

Ciepto dla potrzeb budynku dostarczone bedzie z projektowanego wezta cieplnego

zlokalizowanego w wydzielonym pomieszczeniu.

Materiat i prowadzenie przewodow

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania z pionami usytuowanymi w
bruzdach sciennych lub w obudowach. Gtéwne przewody rozprowadzajace oraz piony
zaprojektowano z rur stalowych czarnych instalacyjnych typ sredni wg PN-74/H-74244
taczonych przez spawanie lub w systemie stali zaprasowywane;.

Przy przejsciach przewodow przez Sciany i stropy nalezy zatozy¢ tuleje ochronne
o srednicy wiekszej o 2 dymensje od zewnetrznej srednicy rurociagu.

Piony zasilajgce grzejniki nalezy prowadzi¢ w warstwach posadzki lub w
bruzdach sciennych, przewody nalezy uktada¢ w izolacji cieplnej z pianki polietylenowej



gr. 6mm. Przy rozprowadzaniu przewodoéw w posadzce nalezy unika¢ uktadania rur w
linii prostej, nalezy stosowac tagodne tuki.

Instalacje w pomieszczeniach na odcinkach od pionu do grzejnikdw oraz
zaprojektowano w uktadzie poziomym dwururowym tzw. petlicowym z rur PE-X/Al./PE-
RT. Podejscia do grzejnikéw typu V z wbudowanym zaworem wykonac ,ze sciany”.

Elementy grzejne

Jako elementy grzejne zastosowano:

— grzejniki ptytowe zaworowe z podtqgczeniem dolnym ze zintegrowanym zaworem
termostatycznym + gtowice termostatyczne (gtowice przeznaczone do miejsc
publicznych z zabezpieczeniem antykradziezowym). Przytgczenie grzejnikéw
ptytowych nalezy wykonac za pomocg kgtowych zaworéw odcinajgcych;

— grzejniki drabinkowe tazienkowe z podtgczeniem od sciany poprzez zawory kgtowe
+ gtowice termostatyczne (gtowice przeznaczone do miejsc publicznych z
zabezpieczeniem antykradziezowym)).

Armatura

1. Typy zawordw i gtowic termostatycznych zastosowanych w projekcie:
a) grzejniki ptytowe z wbudowanym zaworem termostatycznym, nalezy zaopatrzy¢
w gtowice termostatyczng oraz zawor odcinajacy katowy;
b) grzejnki tazienkowe nalezy podtaczy¢ poprzez katowe zawory termostatyczne
na zasilaniu wraz z gtowicg termostatyczng oraz katowy zawdr odcinajacy na

powrocie;
2. Zawory kulowe odcinajace o parametrach: cisn. 6atm, temp. 100°C;
3. Zawory regulacyjne, rownowazace i regulatory roznicy cisnien.

Odpowietrzenie

W najwyzszych punktach instalacji nalezy zainstalowac automatyczne odpowietrzniki @
15mm z zaworem stopowym. Wszystkie grzejniki powinny by¢ wyposazone w korki
spustowe i odpowietrzniki.

Regulacja instalacji

Regulacje instalacji w obrebie poszczegolnych obiegéw projektuje sie poprzez zawory
termostatyczne montowane przy grzejnikach.

Préby i izolacja instalacji

Przed dokonaniem nastawy zawordw nalezy instalacje kilkakrotnie przeptuka¢ woda o
predkosci 1.5 m/s. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ dla przewoddéw stalowych probe
szczelnosci na zimno /0.6 MPa/ i na goragco /po uruchomieniu zrédta ciepta/, a po
uzyskaniu pozytywnego wyniku préby przewody rozprowadzajace i piony w szachtach
instalacyjnych zaizolowa¢ termicznie otuling termoizolacyjng. Grubosci izolacji z
zachowaniem wytycznych zawartych w normie PN-B-02421 ,Izolacja cieplna
przewodow, armatury i urzadzen oraz Dz.U. z 2008r. Nr 201, poz. 1238 z p6zn. zm.:



Grubosci izolacji:
e piony c.o. prowadzone w szachcie nalezy zaizolowa¢ otuling termoizolacyjna o
grubosci:

lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji cieplnej

(materiat 0,035 W/mK)
1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez,, wymagan z poz. 1-4

Sciany
lub stropy, skrzyzowania przewodéw

przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,
6. utozone Y2 wymagan z poz. 1-4

w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

e przewody uktadane w posadzce izolowac otuling ThermaCompact IS gr. 6mm;

Przed zaizolowaniem przewody instalacji c.0. wykonane ze stali sredniej nalezy oczysci¢
szczotkami stalowymi do 3 st. czystosci i 2-krotnie pomalowac antykorozyjnie farba
epoksydowa (nie dotyczy przewoddw ze stali ocynkowanej w systemie
Zaprasowywanym).

Przed zabetonowaniem rur nalezy wykona¢ probe szczelnosci przy cisnieniu 0.6MPa.
Ze wzgledu na prace termiczng rur oraz odksztatcenia spowodowane ciSnieniem
podczas proby szczelnosci moga wystepowal skoki cisnienia. Probe nalezy
przeprowadzi¢ jako wstepna i zasadnicza. Podczas préby wstepnej nalezy w okresie
30min. wytworzy¢ dwukrotnie cisnienie prébne w odstepach co 10min. Proba
zasadnicza odbywa sie zaraz po prébie wstepnej i winna trwac¢ 2 godziny. Podczas
proby szczelnosci nalezy réwniez wizualnie sprawdzi¢ szczelno$¢ ztacz. Podczas
betonowania rury powinny pozostac pod cisnieniem 0.3 MPa. Prébe szczelnosci inst.
c.0. systemu wykonac scisle wg wytycznych producenta systemu.

Do zabezpieczenia przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane stanowigce granice
stref pozarowych nalezy stosowac:

- Dla przewodéw stalowych — mase uszczelniajacg np. HIITI typ CP601s

- Dla zabezpieczenia — rur palnych — opaski ogniochronne np. HILTI TYP CP 648S
Z masa

uszczelniajgca CP 606 lub zaprawe.

Przejs¢ wykonac zgodnie z wytycznymi producenta zabezpieczeh pozarowych.
Przejscia wykonac zgodnie z wytycznymi producenta zabezpieczeri pozarowych.

Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji nalezy wykonac obliczenia hydrauliczne
oraz zaprojektowac odpowiednio kompensacje wydtuzen rurociggow.

5.8 Uwagi ogolne i koncowe

* Instalacje w budynku zaprojektowano zgodnie z wymaganiami MI z dnia
18.09.2015 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i



ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422 ze zm.).

* Catos¢ instalacji wentylacyjnych nalezy wykona¢ i odebra¢ zgodnie z
Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 5 ,Warunki Techniczne wykonania
i odbioru instalacji wentylacyjnych” (wyd. I, sierpien 2002r.) oraz zgodnie z PN-EN
12599 : 2003, Wentylacja budynkow. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylagji i klimatyzacji.

* Wykonanie szczegotowych rysunkéw warsztatowych, specyfikacji elementow
wentylacyjnych, wybor armatur itp, nalezy powierzy¢ firmom majacym
udokumentowane doswiadczenie w realizacji instalacji w zaprojektowanych
technologiach. Nalezy przy tym bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich instrukgji
montazowych producentow zastosowanych elementéw instalacyjnych.

* Przed wykonaniem instalacji nalezy doktadnie sprawdzi¢ wszystkie przebiegi i w
przypadku rozbieznosci z niniejsza dokumentacja zawiadomi¢ projektanta lub
inwestora. Wszystkie prace instalacyjne nalezy prowadzi¢ w petnej koordynacji ze
wszystkimi pozostatymi branzami.

*  Wszystkie rozwigzania szczegdtdw majacych wptyw na wyglad pomieszczen,
przed wykonaniem nalezy przedtozy¢ do akceptacji projektantom (architektura i
instalacje)

* Prace montazowe wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i
p.poOZ.

*  Wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajgce i sterownicze musza
posiadaC oznaczenia literg B lub CE ewentualnie posiada¢ deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci z dokumentem odniesienia (kryteria techniczne — w odniesieniu
do wyrobdéw podlegajacych certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa, PN lub Aprobata
Techniczna).

* Wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajace i sterownicze winny by¢
poddawane okresowym przegladom i kontroli zgodnie z zaleceniami producentow

*  Eksploatacje instalacji nalezy powierzy¢ osobom przeszkolonym w zakresie

fachowym i
BHP.
* Montaz, proby i rozruch instalacji wykonac zgodne z instrukcjami montazowymi

producentow zastosowanych urzadzen;

* Montaz, proby i rozruch instalacji wykona¢ zgodne z Normami: PN-92/B-01706
— instalacje wodociggowe oraz PN-EN 12056:2000 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej
wewnatrz budynkow;

* Cafa instalacje wodociggowa wykonac i przeprowadzi¢ odbiér zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt 7
wydanych przez COBRTI INSTAL,;

*  Wszystkie roboty budowlano montazowe oraz préby instalacji wod.-kan. i p.poz.
nalezy realizowa¢ zachowujac obowigzujace przepisy BHP. oraz ,Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych cz II - Instalacje Sanitarne i
Przemystowe” oraz zgodnie z wytycznymi producentow systemow, urzadzen i



materiatow, zawartymi w katalogach technicznych i poradnikach.

*  Projektowana instalacja wodociggowa musi by¢ przystosowana do okresowego
ptukania

w temperaturze 70°C;

* Po wykonaniu instalacji wodociggowej przeprowadzi¢ probe szczelnosci,
dezynfekcje oraz ptukanie;
* Instalacje wod. - kan, wykona¢ zgodnie z dokumentacja Najemcy

,obowigzujacymi

normami, przepisami, wytycznymi technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej;

* Podtaczenie elastyczne tylko atestowane;

* Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z projektem inst. wod-kan Najemcy.
Wykonawca powinien uzgodni¢ wszelkie zmiany z koordynacja najmu, oraz o
koniecznych zmianach powiadomi¢ autora projektu.

*  Jakos¢ odprowadzanych sciekow winna odpowiada¢ wymogom Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 20.07.2002 w sprawie sposobu realizacji obowigzkdw
dostawcéw sciekdw przemystowych i warunkédw wprowadzania Sciekdw do urzadzen
kanalizacyjnych (Dz. U. nr 129 poz. 1108) oraz warunkom umowy w zakresie odbioru
Sciekow).

* Przejscia instalacji przez elementy oddzielen przeciwpozarowych beda
wyposazone w przepusty ogniochronne o klasie odpornosci ogniowej (EI) wymagane;j
dla tych elementéw.

* Przepusty nie bedag instalowane dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych.

* Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w S$cianach i stropach, nie
bedacych elementami oddzieleh przeciwpozarowych, dla ktorych jest wymagana klasa
odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, beda posiadaty klase odpornosci
ogniowej (EI) tych elementow

* Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci
materiatdbw i urzadzen zgodnie z dokumentacja na etapie przetargu. W razie
wystapienia niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowa Wykonawca
powinien zwrdci¢ sie pisemnie do biura projektow celem wyjasnienia rozbieznosci.
Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z
niniejsza dokumentacja.

* Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajagce z technologii budowy,
zastosowania materiatow lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie jest
podstawag do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura
Projektow.



6. ZEWNETRZNE INSTALCJE SANITARNE

6.1 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie $ciekow sanitarnych z projektowanych budynkéw projektuje do
zbiorczego kanatu sanitarnego zlokalizowanego w ulicy..

Projekt przytacza kanalizacji sanitarnej bedzie ujety odrebnym opracowaniem.

Rurociagi wykonac z rur kanalizacyjnych PVC typu SN8 (rury ciezkie) z litg Scianka
(zgodnie z norma PN-EN 1401:1999), kielichowych o ztgczach uszczelnionych
fabrycznie zamontowang uszczelkg gumowa. Nalezy zastosowac rury z oznakowaniem
wewnetrznym umozliwiajgcym sprawdzenie m.in. $Srednicy, materiatu, producenta
podczas inspekgji telewizyjne;.

W miejscach przejs¢ rur PVC przez Sciany studzienek zastosowad szczelne tuleje
ochronne lub systemowe uszczelki do potaczenia kregéw z rurami. Pod pierscieniami
odcigzajacymi wykona¢ podbudowe betonowa B15 gr. 20cm, ktdrg nalezy zdylatowad
ze Sciang studni rewizyjnej tasma izolacyjna przyscienna. Potaczenia poszczegolnych
kregdbw w studzience uszczelniane za pomoca gumowych uszczelek. Studzienke
betonowa przykry¢ wtazem zeliwnym klasy D400 wg PN-EN 124 o $rednicy otworu
wiazowego 600 mm. Studzienke betonowag wyposazy¢ w stopnie ztazowe U — 160 i
wykonac zgodnie z PN-EN 13101:2004.. Zabezpieczenia dokona¢ przy temperaturze
nie nizszej niz +5C i wilgotnosci nie wiekszej niz 80%. Wtaz studni regulowaé do
rzednych nawierzchni za pomoca uszczelniajacych pierscieni regulacyjnych z tworzyw
sztucznych lub betonowych.

6.2 Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Ze wzgledu na wysoki poziom wod gruntowych wokét budynku projektuje sie drenaz
opaskowy odwadniajacy. Przedmiotowy drenaz wykona¢ z rur drenarskich
karbowanych PVC-U $126/113 z filtrem syntetycznym. Potgczenia odcinkdéw drenazu
na ztgczki systemowe. Rury drenarskie uktada¢ na podsypce zwirowej gr.15cm i
doktadnie obsypa¢ warstwag zwiru ptukanego o granulacji 8 — 20mm. Do poziomu
terenu drenaz zasypac gruntem przepuszczalnym tj. piaskiem grubym. Wody z drenazu
nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej. Lokalizacja drenazu, studni oraz jego
srednice i spadki wedtug czesci graficznej opracowania.

Odprowadzenie woéd drenazowych z czesci podpiwniczonej budynku wymaga
zastosowania przepompowni wod drenazowych.

Przepompownie dobrano na parametry:

- przeptwy - 0,7-2,9 dm3/h,

- wysokos¢ podnoszenia — 6,8-1,4 m,

Dobrano przepompownie ze zbiornika wykonanego poprzez szczelne potaczenia rury
karbowanej PP o srednicy 425 z  dennica (kineta slepa z PP). Wewnatrz zbiornika
zamontowana jest instalacja ttoczna z PE z armatura odcinajaca i zwrotng oraz pompa
zatapialna przystosowana do ttoczenia wdd zabrudzonych. Przepompownia
wyposazona jest w wytaczniki ptywakowe, sterujgce pracg pompy oraz szafke
zasilajgco-sterujaca.

Zastosowana pompa w przepompowni jest pompa z wolnym przelotem 10 mm,
zatapialng zblokowang z silnikiem z pionowym kroccem ttocznym i stopg sitowa.



Posiada trwate bezobstugowe tozyskowanie. Moze toczy¢ wody czyste lub zabrudzone
(bezfekalidow) o temperaturze do 50 o C przy pracy ciagtej i okresowo o temperaturze
70 o C. Obudowa pompy wykonana jest ze stali nierdzewnej. Maksymalna ilos¢ zatgczen
pompy na godzine wynosi 20.

6.3 Wytyczne realizacji zewnetrznych instalacji sanitarnych
Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania projektowanego przytacza nalezy wytyczy¢ jego
trase.

Roboty ziemne

Wykopy w miejscu wigczenia projektowanego przytagcza do sieci oraz na dziatce
Inwestora nalezy wykona¢ sposobem mechanicznym jako szerokoprzestrzenne o
skarpach nieumocnionych pod katem stoku naturalnego i waskoprzestrzenne,
obudowane szalunkami prefabrykowanymi. Wykopy nalezy odwadnia¢ za pomoca
drenazu tymczasowego z rur karbowanych PVC o sSrednicy 110mm lub za pomoca
igtofiltréw. Drenaz utozy¢ w dnie wykopu w obsypce zwirowo-piaskowej. Wode z
drenazu odprowadza¢ do tymczasowych studzienek zbiorczych, a stamtad
odpompowywal. Zabrania sie odprowadzania wod gruntowych do kanalizacji
sanitarnej. Szerokos¢ wykopu waskoprzestrzennego powinna zapewnia¢ minimum
30cm odstep pomiedzy zewnetrzng Sciang rury a $ciang wykopu z kazdej strony.
Wykopy nalezy wykonywac recznie w poblizu sasiadujgcych sieci. Odktad urobku
powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 70cm
od jego krawedzi.

Rurociagg uktada¢ na zageszczonym podtozu, na warstwie wyrownawczej, rodzaj i
grubos¢ podsypki zalezy od poziomu wody gruntowej i wynosi:

- 10cm podsypki piaskowej w przypadku uktadaniu przewodu w gruncie suchym,

- 20cm podsypki zwirowej w przypadku uktadani przewodu w gruncie nawodnionym.
Z dna wykopu nalezy usunac grudy i kamienie. Dno wykopu wyréwnac. Grunty rodzime
mozna zastosowac jako podtoze pod rurociagi, jezeli sg to nastepujace grunty sypkie,
suche (normalnej wilgotnosci):

- Piaszczyste (grubo-, Srednio- i drobnoziarniste)

- Zwirowo-piaszczyste

- Piaszczysto-gliniaste

- Gliniasto-piaszczyste

- Podtoze nalezy doktadnie zagescic¢

- Rurociagi uktada¢ na warstwie wyrdwnawczej o grubosci 15cm, z wyprofilowanym
tozyskiem nosnym zapewniajacym kat podparcia minimum 90°.

Materiat uzyty do wykonania warstwy wyréwnawczej powinien spetnia¢ nastepujace
wymagania:

- Nie powinny wystepowac w nim czastki o wymiarach powyzej 20cm

- Nie moze by¢ zmrozony,

- Nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu



Podtoze wraz z warstwa wyréwnawczg nalezy profilowa¢ w miare uktadania kolejnych
odcinkow rurociggu. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie
trzymajac zbyt dtugo otwartego wykopu. Grunty naruszone nalezy usunac¢ z dna
wykopu, zastepujac je wykonaniem podtoza wzmocnionego w postaci zageszczonej
tawy piaskowej o grubosci (po zageszczeniu) 20-30cm. Ten sam rodzaj podtoza nalezy
w wykonac sytuacji, kiedy doszto do przegtebienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy
gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia rurociggu. Wyzej opisane
podtoze wzmocnione nalezy stosowac rowniez w nastepujacych przypadkach:

- Wystepowania w dnie wykopu gruntu spoistego np. gliny, oraz gruntu o uziarnieniu
powyzej 40mm;

- wystepowania w dnie wykopu gruntow o niskiej nosnosci (muty, torfy) o niezbyt
gtebokim zaleganiu, po ich usunieciu

W przypadku gtebokiego zalegania gruntow o niskiej nosnosci pod zageszczonym
podfozem z piasku nalezy wykonac tawe betonowa.

Roboty montazowe

Wszystkie roboty budowlano-montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP oraz normami:

- PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 ,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”

oraz ,Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robdét budowlano-
montazowych.

Przed przystapieniem do zasypywania wykopow nalezy wykona¢ inwentaryzacje
geodezyjna utozonych przewodow i zgtosi¢ odbidr techniczny. Inwentaryzacja winna
obejmowac usytuowanie w terenie i rzedne przewoddéw. W miejscach kolizji i
skrzyzowan z innym uzbrojeniem znajdujagcym sie w pasie drogowym, ktorego
lokalizacja jest nie pewna, wykopy wykonac recznie z zachowaniem ostroznosci wobec
mechanicznych uszkodzen tych sieci.

Zasypka wykopu

Po utozeniu rurociggu nalezy go zasypac.

Zasyp przewodu w wykopie sktada sie z dwdch warstw:

- warstwy ochronnej o wysokosci 30cm ponad wierzch rury,

- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.

Materiatem zasypu warstwy ochronnej (obsypki) powinien by¢ grunt mineralny, piasek
sypki drobno lub srednioziarnisty bez grud i kamieni. Moze to by¢ grunt z wykopu jezeli
spetnia powyzsze wymagania, jezeli nie to obsypke wykona¢ gruntem dowiezionym.
Zasypke wykonywac z jednoczesnym symetrycznym zageszczeniem warstwami

o grubosci 15-20 cm. Zageszczac recznie lub lekkim sprzetem mechanicznym. Obsypke
wykonac¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Wymagany wskaznik zageszczenia
obsypki wynosi 100% wedtug zmodyfikowanej skali Proctora dla odcinkéw rurociggéw
przytaczy zlokalizowanych pod powierzchniami utwardzonymi. Poza nimi (teren
nieutwardzony) zasypke zagesci¢ do wartosci 85% wedtug zmodyfikowanej skali
Proctora. Nie wolno zasypywa¢ wykopdéw gling. W przypadku wystgpienia wody
gruntowej w wykopach przed rozpoczeciem robét i w czasie ich trwania, odwodnienie
wykonac za pomoca filtréw igtowych o srednicy 50 mm i dtugosci 3 m, wptukiwanych



w grunt bezposrednio bez osypki do odpowiedniej gtebokosci. Igtofiltry rozmiesci¢ w
odlegtosci co 1m wzdtuz wykopédw. W przypadku wystgpienia matych ilosci wod
gruntowych w wykopie, wode mozna wypompowac do najblizszej studni kanalizacyjnej
za pomoca agregatu do pompowania w zestawie z piaskownikiem. Po wykonaniu robét
ziemnych teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

6.4 Uwagi ogolne

« Przed przystapieniem do robot zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej,

drenazu nalezy sprawdzi¢ rzedne w miejscu wiaczenia;

« Bezwzglednie nalezy dokonac¢ odkrywek i namierzy¢ rzeczywiste rzedne taw

fundamentowych budynku, rzedne posadzek piwnic!!

«  ZABRANIA SIE PROWADZENIA DRENAZU PONIZEJ POSADOWIENIA tAW

FUNDAMENTOWYCH!!!

« Realizacja prac moze nastgpi¢ po uprzednim wytyczeniu trasy projektowanego
przytacza i urzadzen przez odpowiednia jednostke geodezyjna

« Teren budowy wtasciwie oznakowac, wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz i od czota;

« W miejscu gdzie przykrycie kanatu jest mniejsze niz 1,20m kanat nalezy docieplic

« Przed zasypaniem przytaczy kanalizacji deszczowej nalezy zgtosi¢ je do odbioru
technicznego przez DGK w Biatymstoku

«  Catosc robdt wykonac zgodnie z projektem oraz wytycznymi zawartymi w normie
PN-EN 1610 oraz instrukcji producentéw stosowanych systemow rurociggow i
urzadzen;

«  Wszystkie urzadzenia i materiaty musza posiadac deklaracje lub certyfikaty
zgodnosci z dokumentem odniesienia;

« Wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza rurociaggdbw w zakresie
usytuowania w terenie i rzednych (przez zasypaniem);

« W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzegac przepisow BHP;

Autor projektu oswiadcza, ze przyjete w dokumentacji rozwigzania w postaci
konkretnych urzadzen Ilub materialow i okresSlonych producentéw sa
rozwigzaniem przyktadowym spetniajacym wymagania techniczne, ktére musza
by¢ spetnione dla witasciwego funkcjonowania instalacji zaprojektowanych w
niniejszej dokumentacji. W razie zamiaru zamiany przyjetych rozwiazan
(urzadzen i materiatow na inne), proponujacy musi udowodni¢, ze proponowane
zamienniki spetniaja warunki techniczne nie gorsze niz przyjete w dokumentacji
oraz, ze posiadaja aktualne certyfikaty, dopuszczenia i aprobaty techniczne
wymagane prawem.

Projektant:
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