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PROJEKT
BUDOWLANY

Rozbudowa i przebudowa czesci budynku ustugowego ze zmiang
sposobu uzytkowania na Dzienny Dom Pomocy

(Kategoria obiektu XI)

Inwestor: Gmina Miejska Hajnoéwka
17-200 Hajnowka, ul. A. Zina 1

Adres budowy: 17-200 Hajnéwka, ul. 11-go Listopada 22
Nr geod. dz. 1014/35
Jednostka ewidencyjna — 200501_1 Hajnéwka
Obreb ewid. — 200501_1.0001 Hajnowka

Sporzadzit:

Sprawdzit:

Hajnowka Listopad 2018r.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Czes¢ opisowa

Przedmiot inwestycji

e Nazwa obiektu: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU USLUGO-
WEGO ZE ZMIANA SPSOBU UZYTKOWANIA NA
DZIENNY DOM POMOCY

«  Adres budowy obiektu: 17-200 HAINOWKA, UL. 11-GO LISTOPADA 22
NUMER GEODEZYIJNY DZIALKI: 1014/35

« Inwestor: GMINA MIEJSKA HAINOWKA
17-200 HAINOWKA, UL. ALEKSEGO ZINA 1

Podstawa opracowania

* Umowa z inwestorem

» Uzgodniona z inwestorem koncepcja rozbudowy i przebudowy
» Aktualna kopia mapy zasadniczej

*  Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dane ogdlne

Powyzszy projekt wykonano w zwigzku rozbudowg 1 przebudowa cz¢sci budynku
ustugowego ze zmiang sposobu uzytkowania na Dzienny Dom Pomocy. Podstawowa bryta
budynku jest jednokondygnacyjna parterowa o dachu gtéwnym dwuspadowym o kacie nachy-

lenia potaci 13°, ktora rozbudowujac przedtuza si¢ w kierunku potudniowo — wschodnim o
8,45m. Klasa gruntow — Bi.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obszar inwestycji polegajacej na rozbudowie 1 przebudowie budynku ustugowego
ze zmiang sposobu uzytkowania na Dzienny Dom Pomocy z dostepem z ulicy Zabia Gorka
w poblizu zabudowy ustugowe;j.

Przedmiotowa dziatka o nr geod. 1014/35 w chwili obecnej jest zabudowane przed-
miotowym budynkiem uslugowym o dachu dwuspadowym w czgéci przeznaczonym do
zmiany sposobu uzytkowania dla potrzeb Dziennego Domu Pomocy.

W chwili obecnej budynek posiada uzbrojenie w wode z wodociggu miejskiego,
przylacze kanalizacyjne, przylacze c.o. i przylacze elektryczne. Bezposredni ,, wjazd” na
dzialki odbywa si¢ z ulicy Zabia Gorka o nawierzchni asfaltowej. Wzdtuz budynku umiej-
scowione sg miejsca postojowe dla samochodow osobowych.

Warunki gruntowo - wodne

Teren dzialek nr 1014/35 pod projektowang inwestycje jest gruntem sklasyfikowanym
jako Bi. Na podstawie dokonanej badan gruntu stwierdzono, iz poditoze gruntowe w pozio-
mie posadowienia wystepuje w postaci piaskow drobnych. Stan gruntow piaszczystych
wskazuje jako sredniozageszczony.

Poziom wdd gruntowych wystepuje ponizej projektowanego poziomu posadowienia
fundamentéw. W zwigzku z powyzszym stwierdzone warunki gruntowo- wodne nalezy
oceni¢ jako dobre, a istniejacy stan gruntu pozwala na bezpieczne uzytkowanie istniejacego
budynku. Teren dziatki rowny.

Projektowane zagospodarowanie terenu
Na w/w terenie o charakterze zabudowy ustugowej projektuje si¢ rozbudowe i




przebudowe czesci budynku ustugowego ze zmiang sposobu uzytkowania na Dzienny Dom
Pomocy. Projektowana rozbudowa budynku polega¢ bedzie na przedtuzeniu budynku o 8,45m
w kierunku potudniowo - wschodnim oraz dobudowie zadaszenia nad wejsciem, natomiast
przebudowa polega¢ bedzie na zmianie uktadu otworow okiennych i drzwiowych oraz roz-
bidree $cianek dziatowych, wykuciu otwordw 1 innych robotach budowlanych. Budynek usy-
tuowany bedzie réwnolegle do granicy z drogg wewngtrzng o nr geod. 1014/12 w odlegtosci
5,0m (do rogu budynku) oraz w odlegtosci 10,5m od dzialki sgsiedniej oznaczonej nr
geod. 1014/37. Glowne wejscie do budynku znajduje si¢ od strony potudniowo - zachod-
niej, wjazd oraz wejscie na dziatke znajduje si¢ tez od strony zachodnie;.
Wokot projektowanego budynku istnieje zielen niska (trawa) urzadzona.

Projektowane urzadzenia towarzyszace
Projektuje si¢ urzadzenia towarzyszace rozbudowie i przebudowie czesci budynku
ustugowego ze zmiang sposobu uzytkowania na Dzienny Dom Pomocy:
- wykonanie chodnikéw z kostki betonowej polbruk gr. 6cm w obrzezach betono-

wych,

Dane z zakresu ochrony terenu
Powyzsza dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow 1 nie podlega ochronie
konserwatorskie;.

Dane okreslajace wplyw eksploataciji gorniczej
Nie dotyczy.

Dane dotyczace zagrozen dla srodowiska
Projektowana rozbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci bu-
dynku nie bedzie miata wptywu dla zagrozenia zanieczyszczania srodowiska w trakcie jego
eksploatacji.
Scieki sanitarne beda odprowadzane kolektorem sanitarnym do oczyszczalni $ciekow.
Przylacze co. z sieci miejskiej, wymiennik ciepta istniejacy w budynku.
Projektowany obiekt budowlany nie stanowi emisji hatasu oraz wibracji a takze
promieniowania, w szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych za-
ktocen, ktore przekraczatyby dopuszczane norma wielkosci.
Projektowany obiekt nie wptywa ujemnie na powierzchni¢ ziemi, wody po-
wierzchniowe 1 podziemne.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Na podstawie art.20 ust. 1 pkt 1c. ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2016r. poz. 290 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze obszar oddziatywania
projektowanej rozbudowy 1 przebudowy czesci budynku ustugowego ze zmiang sposobu
uzytkowania na Dzienny Dom Pomocy na terenie dziatki ozn. nr geod. 1014/35, potozonej w
Hajnéwce przy ul. 11-go Listopada 22, zamyka si¢ w granicach tych dziatek.

Bilans terenu
Bilans terenu wyliczono w czgsci graficznej zagospodarowania dzialki.

Szczegbdlowy projekt zagospodarowania dziatki, przedstawiony zostat w czesci
graficznej niniejszego opracowania.

Sporzadzit:

Sprawdzit:



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany rozbudowy i przebudowy czesci bu-
dynku ustugowego ze zmiang sposobu uzytkowania na Dzienny Dom Pomocy na dziatce o
nr ew. 1014/35, potozonej w 17-200 Hajndéwka, ul. 11-go Listopada 22, zostat sporzadzo-
ny zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i miejscowym

planem zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnéwka.

Projektant:

Sprawdzajacy:
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NIP 543-178-93-83, REGON 200366670
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PROJEKTY, KOSZTORYSY NADZORY BUDOWLANE

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zadania: Rozbudowa i1 przebudowa czesci budynku ustugowego ze zmiang sposobu
uzytkowania na Dzienny Dom Pomocy

Adres budowy: 17-200 Hajnéwka, ul. 11-go Listopada 22, nr geod. dz. 1014/35

Inwestor: Gmina Miejska Hajnowka, 17-200 Hajnowka, ul. Aleksego Zina 1

Projektant:



L. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci realizacji
poszczegolnych obiektow.
a) Rozbudowa i przebudowa czesci budynku ustugowego ze zmiang sposobu uzytkowa-
nia na Dzienny Dom Pomocy.
IL. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Projektowana dzialka jest zabudowana przedmiotowym budynkiem ustugowym.

III. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stworzy¢ zagro-
Zenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na projektowanym terenie nie wystepuja obiekty mogace stworzy¢ zagrozenie bezpie-

czenstwa i1 zdrowia ludzi.

IV.  Wskazania dotyczace przewidzianych zagrozen wystepujacych podczas reali-
zacji robot budowlanych, okreslajace skale¢ i rodzaje zagrozen oraz czas ich
wystepowania.

- Roboty przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad Sm.

Beda to prace zwigzane z budowa dachu, pokryciem dachu i murowaniem kominow.

Pozostate roboty nie stanowig zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi realizujacych zadanie
inwestycyjne.

Pracownicy powinni mie¢ stosowane uprawnienia do wykonywania prac oraz posiadac

sprawne narzedzia pracy i sprzet ochronny. Uzywane pojazdy i maszyny powinny mie¢

aktualne przeglady i powinny by¢ sprawne technicznie.

Obszar budowy powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem i odpowiednio oznakowany.

Kierownik robot winien przeszkoli¢ pracownikoéw w zakresie wykonywania robot zgodnie

z przepisami BHP.

W oparciu o0 powyzsza informacj¢ kierownik robot winien sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego 1 warunki prowadzenia robot budowla-
nych, gdyz zaistniaty przestanki ustawowe zawarte w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 — Prawo budowlane

Uwagi koncowe:
a) Obiekty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym i warunkami

pozwolenia na budowg, przepisami i obowigzujacymi normami oraz przepisami bez-
pieczenstwa i higieny pracy. Prace ziemne wykona¢ wytacznie po zlokalizowaniu w

ich obszarze urzadzen podziemnych.



b) Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wtasci-
wosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spehienie wymagan podstawowych okreslonych w prawie bu-
dowlanym — dopuszczone do obrotu w budownictwie.

c) Sporzadzi¢ protokodty badan i1 sprawdzen.

d) Zapewni¢ geodezyjne wytyczenie obiektow.

e) Teren budowy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.

V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapie-
niem do realizacji robét szczegoélnie niebezpiecznych;
Brak robot szczegodlnie niebezpiecznych.
W zwiazku z powyzszym kierownik budowy przed przystapieniem do prac budowla-
nych powinien przeszkoli¢ pracownikow w zakresie projektowanych obiektow przy reali-

zacji robot budowlanych zgodnie ze standardowym szkoleniem BHP.

VI Wskazanie $Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpie-
czenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szcze-
golnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bez-
pieczna i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Brak stref szczeg6lnego zagrozenia wynikajacych z wykonywania robot budowlanych.

Przy pracach przestrzegac przepiséw BHP.

W zwigzku z powyzszym przed rozpoczeciem budowy, kierownik budowy winien
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzglednia-
jacy uwagi 1 warunki prowadzenia robot budowlanych zgodnie z przepisami BHP przy wyko-
nywaniu robot budowlano — montazowych jak tez z innymi przepisami i normami obowigzu-

jacymi przy wykonywaniu powyzszych robot.

Sporzadzit:



OPINIA GEOTECHNICZNA

Przedmiotowa inwestycja na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotech-
nicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012, nr 81, poz. 463)
zaliczana jest do kategorii I geotechniczne;j.

Rozbudowa i1 przebudowa czesci budynku ustugowego ze zmiang sposobu uzytkowania
na Dzienny Dom Pomocy zaliczona jest do I kategorii.

Na podstawie analizy makroskopowej oraz uzyskanych badan podtoza gruntowego,
stwierdza si¢ warunki gruntowe proste tj. grunty jednorodne genetycznie zalegajace poziomo
nie obejmujgce mineralnych gruntow stabonos$nych i nasypéw niekontrolowanych i zwiercia-
dle wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia fundamentow projektowanej przebudowy
obiektu, okresla si¢ dopuszczalne naprezenie gruntu — 1,5kg/cm’.

Biorac powyzsze pod uwage stwierdzam, ze grunt na terenie inwestycji spetnia wy-
magania normowe 1 jest przydatny do posadowienia obiektow budowlanych zaliczanych do
kategorii I geotechnicznej jakim jest projektowany budynek i jednocze$nie nadmienia sie, ze

istniejacy budynek pelni klase odpornosci pozarowej ZLII.



PROJEKT BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY

do projektu rozbudowy i przebudowy czgsci budynku ustugowego ze zmiang sposobu uzyt-
kowania na Dzienny Dom Pomocy

L PODSTAWA PRAWNA
- zlecenie inwestora
- ogledziny i pomiary terenu inwestycji
- aktualna kopia mapy zasadniczej
- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IL. DANE OGOLNE.

Przeznaczenie obiektu, jego forma architektoniczna i rozwiazania materialowe

Powyzszy projekt wykonano w zwigzku rozbudows i przebudowa czesci budynku
ustugowego ze zmiang sposobu uzytkowania na Dzienny Dom Pomocy. Podstawowa bryta
budynku jest jednokondygnacyjna parterowa o dachu gtownym dwuspadowym o kacie na-
chylenia potaci 13°. Klasa gruntéw — Bi.

Wymiary zewnetrzne budynku: elewacja boczna 23,45m; elewacja frontowa —
12,34m; wysokos$¢ — 5,23m od poziomu terenu przy wejsciu glownym do kalenicy. Po-
wierzchnia zabudowy 294,37m”. Dziatka posiada dostepno$é z ulicy Zabia Gorka. Istniejace
uzbrojenie terenu - sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, c.o. i elektryczna jest wystarczajaca dla
planowanego zamierzenia budowlanego.

System realizacji wg przetargu nieograniczonego.

Wyposazenie instalacyjne.
W projektowanym budynku Dziennego Domu Pomocy projektuje si¢ wyposazenie
w instalacje elektryczna, wod. — kan, c.0. wg opracowan branzowych.

Wplyw na srodowisko

Projektowana rozbudowa i przebudowa budynku nie bedzie przekraczata dopuszczal-
nej emisji substancji szkodliwych dla srodowiska 1 nie bedzie stanowita zagrozenia dla zdro-
wia jego uzytkownikow.

0. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI [ KUBATURY

Istniejgca Po przebudowie i rozbudowie
Powierzchnia uzytkowa 114,37m’ 223,00m’
Powierzchnia zabudowy 185,10m’ 294,37m’
Kubatura 836,6m’ 1304,2m’

Szczegdtowy wykaz powierzchni uzytkowej w czgsci rysunkowej opracowania.

IV. PROGRAM UZYTKOWY Z TECHNOLOGIA
Dzienny Dom Pomocy bedzie osrodkiem wsparcia przeznaczonym dla osob niesamodziel-




nych, zapewniajacym catodzienne ustugi opiekuncze oraz aktywizacj¢ w sferze fizycznej,

intelektualnej oraz spoleczne;.

W ramach prowadzonej dziatalno$ci Dzienny Dom Pomocy bedzie oferowat:

- zaspokojenie potrzeb zyciowych, m.in. poprzez zapewnienie miejsca do bezpiecznego 1

godnego spgdzania czasu,

- ustugi opiekuncze i pielegnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobiste;j,

- dwa positki w siedzibie w miar¢ potrzeb na wynos lub w formie dowozu,

- umozliwienie udziatu w zajeciach terapeutycznych, plastycznych, muzycznych i wspieraja-

cych ruchowo,

- dostep do ksigzek i1 srodkow przekazu, organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i

towarzyskich,

- pomoc w rozwinig¢ciu i wzmacnianiu aktywnosci oraz samodzielnosci zyciowe;,

- pomoc psychologiczng, poradnictwo i wsparcie w rozwigzywaniu trudnych sytuacji zycio-

wych oraz biezacych spraw zycia codziennego.

Obiekt dostosowano dla okoto 25 osob.

Funkcjonowanie obiektu okresla si¢ codziennie przez 8 godzin.

W budynku zlokalizowano dwa pokoje dziennego pobytu (do terapii grupowej, rehabilitacji i wy-

poczynku), jadalni¢, kuchenke pomocnicza, pomieszczenie do prowadzenia terapii indywidualne,

pokdj do wypoczynku, udostepnione sg dwie tazienki, z ktérych jedng dostosowano dla potrzeb
0sob niepetnosprawnych z mozliwo$cig wzigcia prysznica. W obiekcie zlokalizowano rowniez
pomieszczenie socjalne dla pracownikow. Srodki czystosci przechowywane beda w skladziku
porzadkowym. Przy wejsciu zlokalizowano szatni¢ na okrycia wierzchnie. Ogrzewanie obiektu
bedzie si¢ obywato z istniejacego przylacza z sieci miejskiej. Obiekt przystosowano dla os6b
niepetnosprawnych.

W domu dziennego pobytu zatrudnienie state wynosi¢ bedzie w ilosci 3 osoby.

Dane dotyczace pomieszczen wchodzacych w sktad dziennego domu pomocy

- wysokos$¢ pomieszczen 3,02m i 2,82m,

- wentylacja pomieszczen grawitacyjna za pomocg kratek wentylacyjnych zapewniajaca 1,5-
krotng wymiang powietrza, w sanitariatach wentylatory mechaniczne w otworze wentyla-
cyjnym,

- drzwi zewngtrzne wyposazone w samozamykacz,

- dostep dla oséb niepetnosprawnych poprzez projektowany chodnik,

- odpady gospodarcze zbierane w odpowiednio oznakowane kosze i pojemniki w szczelne
worki PCV 1 wynoszone do pojemnika szczelnie zamykanego zbiorczego. Odpady z pojem-
nikow zabierane do utylizacji przez specjalistyczng firme.

- w pokojach zajeciowych posadzki z ptytek terakotowych lub paneli, cokoliki z ptytek tera-
kotowych wys. 10cm. Fartuchy z glazury przy umywalkach do wys. 2,05m. Sciany oraz su-
fity malowane farbami emulsyjnymi akrylowo — winylowymi,

- w sanitariatach posadzki z ptytek terakotowych. Sciany z glazury przy umywalkach do wys.
2,05m. Sciany powyzej 2,05m oraz sufity malowane farbami emulsyjnymi akrylowo — wi-
nylowymi, W WC dla os6b niepelnosprawnych zamontowano uchwyty utatwiajace poru-
szanie si¢ osobom niepetnosprawnym.

V. OBLICZENIA STATYCZNE

Charakterystyka

-Budynek istniejacy i projektowany w technologii murowane;j tradycyjnej.

-Konstrukcje budynku stanowig fundamenty zelbetowe i betonowe, $ciany parteru o kon-
strukcji murowanej z cegiet ceramicznych, podtoga parteru wylewana betonowa, strop istnie-
jacy nad parterem zelbetowy belkowy prefabrykowany (gesto zebrowy DZ-3), strop projek-
towany z plyt kanatowych gr. 24cm, wigzba dachowa projektowana i istniejaca drewniana.
Normy zastosowane przy projektowaniu:




- PN-82/B-02001 -Obcigzenia state
- PN-82/B-02003 - Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe
- PN-B-02010:1980/Az1:2006 - Obcigzenie $niegiem (strefa III)
- PN-77/B-02011 - Obciazenie wiatrem (strefa I)
- PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli(IlI strefa)
- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane — Obliczenia statyczne i projektowanie
- PN-B-03264.2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia statyczne 1 pro-
jektowanie
Wiezba dachowa
-Wigzba dachowa drewniana o podstawowym uktadzie no$nym krokwiowo - ptatwiowym o
kacie nachylenia gléwnej potaci 13°. Dach jest kryty blachg trapezowa powlekana.
-W wyniku przeprowadzonych obliczen statyczno-wytrzymalosciowych, spelniajac
warunki stanow granicznych nosnosci i uzytkowania przyjeto:

-krokwie 12x12cm i 8x14cm

-jetki 6x16cm

- platwie 14/14cm

- shupki 14/14cm,

- podwaliny 14x12cm,

-murlaty 14/14cm

-miecze 12/14cm
Posadowienie budynku
-Przyjeto posadowienie $cian konstrukcyjnych na tawach fundamentowych zelbetowych.
-W wyniku przeprowadzonych obliczen statyczno-wytrzymato$ciowych, spetniajac warun-
ki stanow granicznych nosnosci przyjeto iz projektowane tawy fundamentowe o szerokosci
60 1 70cm 1 stopy zelbetowe projektowane o podstawie 25/25c¢m spetniajg warunek.

Dane techniczne zastosowanych materialow

-beton C16/20 g=24.0kN/m3 f.a =8,0MPa

-stal A-O ST0S o=78.5kN/m’ f, =190MPa

-stal A-III 34GS o=78.5kN/m’ f,q =350MPa
-drewno iglaste kl. C24 g=6.0kN/m3 fnx=24MPa, f; o, =14MPa
Uwagi

-Do obliczen fundamentow przyjeto max. jednostkowe obcigzenie gruntu pod funda-
mentem 1,62kPa, glebokos¢ przemarzania hz=1,2m. strefa klimatyczna III. -Do obliczen
wiezby dachowej przyjeto lokalizacje budynku w I-szej wiatrowej i IlI-ciej strefie $nie-
gowej.

VL DANE KONSTRUKCYJINO-MATERIALt OWE

-Opis ogélny
Konstrukcja budynku — murowana.

Lawy i Sciany i stopy fundamentowe

- $ciany fundamentowe istniejace w stanie technicznym dobrym,

- fawy fundamentowe betonowe szer. 60 i 70cm zbrojone zgodnie z cz¢scig rysunkowa,

- stopy fundamentowe projektowane pod shupy zadaszenia nad wejsciem z betonu C16/20
zbrojone pretami 4012 1 strzemionami &6 co 20cm, ze stop wypusci¢ zbrojenie gtdéwne
w celu polaczenia ze stupem,

- §ciany fundamentowe murowane z bloczkoOw betonowych na zaprawie cementowe] marki
SMPa

Sciany
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne istniejagce murowane warstwowe z cegly o stanie tech-
nicznym dobrym.




Sciany do uzupetnien, zamurowan otworéw z bloczkow i phytek gazobetonowych na za-
prawie cementowo — wapiennej marki SMPa.

Sciany projektowane z pustakow ceramicznych U-220 z na zaprawie cem-wap. marki
5MPa

Scianki wewnetrzne projektowane z ptytek gazobetonowych gr. 12cm na zaprawie cem -
wap.

Stropy
Nad parterem strop istn. zelbetowy belkowy prefabrykowany DZ-3 w stanie dobrym.

Strop projektowany z ptyt kanatowych o no$nosci 7,5kN/m”. Na 1/5 rozpigtosci stropu
stosowac zbrojenie podporowe z pretow J16.

Nadproza, wience, podciagi, stupy

Nad otworami wykuwanymi w czesci istniejacej zatozy¢ nadproza z dwuteownika nor-
malnego 3x120 1 2x80 osiatkowanych siatkg rabitza pod tynk cementowy. Przed wykuciem
bruzdy poziomej otworu istniejacy strop nalezy podstemplowa¢. Bruzde poziomg nad gérng
krawedzig otworu wyku¢ do potowy od strony wewnetrznej, zatozy¢ belke stalowa, a nastepnie
wyku¢ bruzde z drugiej strony $ciany 1 zatozy¢ pozostate belki stalowe. Po zatozeniu belki nale-
zy klinowac podbijajac klinami miejsca zetknigcia si¢ gornej plaszczyzny z murem i miejsca ich
oparcia na murze. Kolejnym etapem jest wykucie otworu na catg projektowang wysokosc.

Proj. nadproza i wience z betonu C16/20 zgodnie z czescig rysunkowa.

Przy wejsciu gtbwnym daszek na stupach i oczepie stalowych z profili zimno gietych
100/100/5mm. Stupy zabetonowaé w stopach, badz tez przyspawac do marek. Krokwie
daszku stalowe mocowane do oczepu 1 rygla. Wszystkie elementy stalowe daszku taczy¢
poprzez spawanie.

Dach

Nalezy dokona¢ rozbiorki czgsci istn. pokrycia z blachy oraz czgsci istniejacej wigzby
dachowe;j.

Konstrukcja dachu — krokwiowo — ptatwiowa, z drewna $wierkowego nasyconego
srodkami przeciwogniowymi 1 zabezpieczajacymi przed korozja biologiczna, oparta na
murlatach 14/14cm zamocowanych do wienca kotwami M16i stezona jetkami 6/16cm i
podparta ptatwig 14/14cm opartg na stupkach 14/14cm. Drewno klasy C24.

Pokrycie dachu - blacha trapezowa powlekana T35 po tatach 50/50mm w rozstawie co 40cm
1 membranie dachowe;j.

Kominy
Kominy prefabrykowane z pustakow ceramicznych obmurowane cegla gr. 6¢cm. Ponad

dachem kominy murowane z cegty klinkierowej petnej klasy 35 na zaprawie cemen-
towej. Kominy nakry¢ czapkami betonowymi i wykona¢ dodatkowo obrobke z blachy
powlekane;.

Schody
Schody zewnetrzne z kostka betonowej polbruk gr. 6cm na podsypce cem-piaskowe;.

Stolarka drzwi zewngtrzne aluminiowe o wspdtczynniku nie wigkszym niz 1,3W/m2K, okna
z PCV nietypowe tak jak na rzutach i elewacjach o wspdtczynniku nie wigkszym niz
1,L1W/m2K.

Wentylacja pomieszczen

Wentylacj¢ budynku zapewnia si¢ przez system wywiewny komindéw wentylacyjnych
murowanych o przekroju &15cm. Wloty do kominoéw w postaci kratek wentylacyjnych
stalowych 140x140mm, wyloty poprzez kominy zewng¢trzne wyprowadzone ponad dach.

Izolacje
Przeciwwilgociowa pozioma 2 razy papa asfaltowa na goraco lub folia budowlana.




Przeciwwilgociowa pionowa lepik asfaltowy na goraco lub abizol.

Termiczna stropéw i posadzek - wetna mineralna, styropian.

Chodniki 1 plac.

Ciagi piesze z kostki betonowej kolorowej polbruk gr. 6cm na podsypce cem-paskowej gr.
10cm 1 podsypce z pospotki gr.10cm w obrzezach betonowych 6/20cm na podsypce cem-
piaskowej. Przy polaczeniu ciggu pieszego z droga wewngtrzng nalezy obnizy¢ krawezniki
aby umozliwi¢ dostep dla osob niepetnosprawnych.

VI. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Elewacje
Elewacje nalezy dociepli¢ metoda lekka mokrg — styropian fasada EPS 031 gr. 20cm oraz

wykonac¢ tynk silikonowo — silikatowy po siatce z widkna szklanego. Dodatkowo styro-
pian zamocowa¢ dyblami plastikowymi w ilosci 4szt/m>. Powyzej gruntu na wysokosci
50cm oraz przy drzwiach wejsciowych wykona¢ tynki mozaikowy.

Sciany fundamentowe oczysci¢, wyrdwnaé i dociepi¢ metoda lekka mokra styropianem
ekstrudowanym gr. 20cm.

Tynki na §cianach murowanych tynki cementowo —wapienne wykonane maszynowo.
Posadzki w pomieszczeniach parteru podioga na podktadzie betonowym z plytek gres/ te-
rakocie/ paneli na szlichcie cementowej 1 styropianie EPS100 gr.10cm. W pomieszcze-
niach wykona¢ cokolik wys. 10cm z ptytek jak podioga.

Wyktadziny wewnetrzne na Scianach kuchni i sanitariatach glazura w dobranym kolorze, w
pozostatych pomieszczeniach na wysokos$ci 1,5m lamperia z tynku mozaikowego w dobra-
nym kolorze.

Parapety pod oknami z konglomeratu; zewngtrzne z blachy powlekane;.

Malowanie

Sciany wewnetrzne i sufity — emulsyjne akrylowo — winylowe w dobranym kolorze.
Powierzchnie drewniane wewngtrzne - lakierem bezbarwnym akrylowym.

Elementy drewniane zabezpieczy¢ solnymi preparatami grzybobojczymi.

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, rynny i rury spustowe z blachy powlekane;.

Podsufitki okapow i daszku z szalowki PCV.

Uwagi koficowe

-Wokot budynku wykonaé opaske z ptytek chodnikowych lub polbruku szerokosci 0,6m z
wbudowaniem obrzezy trawnikowych na podsypce z piasku stabilizowanego cementem.

-Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiada¢ atestom technicz-
nym oraz ustaleniom odnosnych norm.

VIII. INSTALACJE

Zgodnie z projektami branzowymi.
IX OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Powyzszy projekt wykonano w zwigzku rozbudowa i przebudowa czgséci budynku ustu-
gowego kwalifikowanego do ZL III ze zmiang sposobu uzytkowania na Dzienny Dom Pomocy.
Podstawowa bryta budynku jest jednokondygnacyjna parterowa o dachu glownym dwuspadowym
o kacie nachylenia potaci 13°. Klasa gruntow — Bi.

Odlegtos¢ od obiektéw sgsiadujacych

Obiekty sasiednie usytuowane sa w odlegtosciach wigkszych od odlegto$ci wymaganych
przez przepisy techniczno — budowlane. Najblizszy budynek zlokalizowany w odleglosci oko-
to 12 m.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych




W budynku beda znajdowaty si¢ typowe materiaty zwigzane z jego funkcjonowaniem, kto-
rych pozary zaliczane sg w wigkszosci do grupy pozarow ,,A”.

W budynku nie przewiduje si¢ stosowania substancji palnych oraz materiatow klasyfikowa-
nych jako niebezpieczne pozarowo w ilosciach istotnych z punktu widzenia bezpieczenstwa
pozarowego.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W rozpatrywanych budynku nie beda prowadzone procesy technologiczne z uzyciem materia-
tow mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe, jak réwniez nie sg w nich lub jego obrg-
bie magazynowane tego typu materiaty. W budynku oraz w przestrzeni zewngtrznej w grani-
cach opracowania nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Przewiduje sig¢, ze gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych, magazy-
nowych oraz gospodarczych, nie przekroczy wartosci 500 MJ/m?.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0s6b na kazdej kondygnacji

1w poszczegolnych pomieszczeniach.

Kategoria zagrozenia ludzi

Poszczegolne czesci budynku, stanowigce odrebne strefy pozarowe, majac na uwage
ich przeznaczenie lub sposdb uzytkowania zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi:

- ZL 11, ktora jest kategorig wtasciwg dla budynkow (stref pozarowych) uzytecznosci
publicznej (w tym domy dla oséb starszych) przeznaczonych przede wszystkim do uzytku
ludzi o ograniczonej zdolnos$ci poruszania si¢(ze wzgledu na wiek 1 schorzenia wymagaja
pomocy 0so6b trzecich w stanach zagrozen).

Powierzchnia zabudowy - 185,10m’(istniejaca); - 294,37 m*(projektowana)
Kubatura 1304,2m><1500m’. P,,=223,00m?, budynek niski.
Klasa odpornosci ogniowej bazowa ,,B” obnizona ,,D” (po ztagodzeniu).
Poszczegodlne elementy budowlane budynku wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacji
spetniajg nastepujace klasy odpornosci ogniowe:

gtowna konstrukcja nosna

(Sciany, stupy, ramy, podciagi) R 30
$ciany oddzielenia przeciwpozarowego REI 60
konstrukcji dachu REI (-)
stropéw REI60/REI 302
$cian wewnetrznych (=)D
przekrycia dachu =)

2 Dotyczy stropu pomiedzy kondygnacja nr 3 a poddaszem. ¥  Dotyczy pasa

miedzykondygnacyjnego o wysokosci co najmniej 0,8 m wraz z potaczeniem ze
stropem.

Nie dotyczy $cian dzialowych oddzielajagcych od siebie pomieszczenia, dla
ktorych okresla sie tacznie dtugosé przejscia ewakuacyjnego, prowadzacego przez
maksymalnie trzy pomieszczenia.

Nie dotyczy istniejacych Scian dziatowych o klasie odpornosci ogniowej EI15 po-
miedzy zespotami pomieszczen,

Do wykonania $ciany oddzielenia przeciwpozarowego, nalezy uzy¢ materiatdw niepalnych
klasy reakcji na ogien Al lub A2 z dodatkowa klasyfikacjg dO (dot. takze izolacji termicz-
nej sciany) w klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 60.

4)

5)

Stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Wszystkie elementy budynku, w tym przekrycie dachu oraz $ciany zewnetrzne, zaprojek-
towano z materiatow/wyrobdw nie rozprzestrzeniajgcych ognia (NRO) - klasy reakcji na
ogien: przekrycie dachu Broor(tl), elementy budynku z wyjatkiem $cian zewnetrznych co
najmniej B z dodatkowg klasyfikacjg dO lub stanowigce wyrdb majacy te klase, przy czym
jego warstwa izolacyjna ma klase reakcji na ogien co najmniej E.

State elementy dekoracyjne z drewna na zewnatrz i wewnatrz budynku (z pominieciem
sufitdw podwieszanych lub oktadzin sufitdw) nalezy pomalowac srodkiem ogniochronnym



(np. Fire Smart, Bio Icopal, Fobos, Uniepal) do stanu NRO.

Strop parteru REI60.

Projektowany budynek stanowi jedna strefe pozarowa o pow. 294,37 m” i nie przekracza
wartosci dopuszczalnej 5000m>.

Warunki ewakuacji.

e Dhlugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza dtugosci dopuszczalnej tj. 40 m przy
dwoéch kierunkach doj$cia do drzwi wyjsciowych na zewnatrz (wyjscie bezposrednio z
budynku na zewnatrz i do strefy ZL II1.

Dthugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekraczaja dlugosci dopusz-
czalnej — 40m.

e Szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych przyjeto proporcjonalnie do liczby o0sob
mogacych przebywa¢ na danej kondygnacji z uwzglednieniem wskaznika 0,6 m/100
0s0b, lecz nie mniej niz 1.4m (1.2m dla ewakuacji z pomieszczen, w ktorych przebywa
mniej niz 20 osoéb).

e Sumaryczna szeroko$¢ korytarzy, schodow 1 wyj$¢ z pomieszczen gdzie beda przebywaé

ludzie w grupach zostata obliczona na podstawie ww wspotczynnika: 0,6 m/100 osob.

e  Wysokos$¢ drog ewakuacyjnych jest nie mniejsza niz 2,2m natomiast wysokos$¢ przejscia
- drzwi lub lokalnego obnizenia 2,0m.

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych (korytarzy) posiada klas¢ odpornosci ogniowej

wymagang dla $cian wewnetrznych tj. EI 30.

e Skrzydta drzwi, stanowigce wyjscie na droge ewakuacyjna, po ich catkowitym otwarciu
nie beda zmniejszaty wymaganej szerokosci tej drogi a szeroko$¢ drzwi wyjsciowych na
zewnatrz budynku z klatek schodowych ewakuacyjnych jest nie mniejsza jak 1,20m w
swietle o$cieznicy (w tym jedno skrzydto nie blokowane szerokos$ci nie mniejszej jak
0,90m).

e  Wszystkie drzwi ewakuacyjne z pomieszczen na pobyt osoéb beda posiadaty szerokos¢ co
najmniej 0,90 m, pozostate do pomieszczen technicznych, gospodarczych 1
magazynowych 0,90 m lub
0,80 m.

e Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen
przeznaczonych dla ponad 3 0s6b o ograniczonej zdolnos$ci poruszania sig.

Urzadzenia i instalacje.

System sygnalizacji pozarowej — jest nie wymagany.

Dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO) — jest nie wymagany.

Instalacja elektryczna i odgromowa.

Przejécia instalacji elektrycznych przez Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego nale-

zy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej EI przegrod oddzielenia przeciwpozarowego.

Przejscia instalacji elektrycznych przez Sciany i stropy $ciany i stropy pomieszczen zamknie-

tych (jak np. klatki schodowe) o klacie odpornosci ogniowej REI 60 lub EI 60 nalezy zabez-

pieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej EI rownej klasie odpornosci ogniowej przegrody.

Wszystkie przewody i kable wraz z mocowaniami, zastosowane w systemach zasilania i ste-

rowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ ciggtos¢

dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania danego
urzadzenia przeciwpozarowego.

Gléwne ciagi instalacji elektrycznej nalezy prowadzi¢ poza pomieszczeniami przeznaczonymi

na pobyt ludzi, w wydzielonych kanatach lub szybach instalacyjnych, zgodnie z Polskga Nor-

ma PN-HD 60364-5-52:2011.

Oprzewodowanie instalacji elektrycznych na drogach ewakuacyjnych powinno by¢ mozliwie

najkrotsze i nie powinno rozprzestrzenia¢ ptomieni® oraz mieé¢ ograniczona intensywnosé

wydzielania dymu (min. 60 % przepuszczalnosci $wiatla dla dowolnego kabla przetestowane-

go wg PN-EN 61034-2)

' Zgodno$¢ z wymaganiem nierozprzestrzenienia ptomieni mozna osiagna¢ stosujac:



—  kable, ktore pozytywnie przeszty badania w warunkach ogniowych wg PN-EN
60332-1-2:2010 i spetniajg wymagania odpowiednich warunkéw ogniowych wg: PN-
EN 60332-3-21:2009, PN-EN 60332-3-22:2009, PN-EN 60332-3-23:2009, PN-EN
60332-3-24:2009, PN-EN 60332-3-24:2009;
—  systemoOw rur instalacyjnych, zaliczonych — zgodnie z PN-EN 61386-1:2011 —
do nierozprzestrzeniajacych ptomieni;
—  systemoOw listew instalacyjnych, zaliczonych — zgodnie z IEC 61084-1 —
do nierozprzestrzeniajacych ptomieni;
— systemoOw korytek i drabinek instalacyjnych zaliczonych — zgodnie z PN-EN
61537:2007— do nierozprzestrzeniajacych ptomieni.
Instalacja odgromowa - ochrona podstawowa.
Budynek chroniony bedzie instalacjg odgromowa o zwodach poziomych niskich umieszczo-
nych na obiekcie, wykonang zgodnie z warunkami technicznymi okre$lonymi w Polskich
Normach serii PN-EN 62305 dotyczacych ochrony odgromowe;.
Budynek zostanie wyposazony w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu 51x (przy
urzadzeniach przeciwpozarowych) i 11x na drodze ewakuacyjnej oraz 0,51x przy strefie otwar-
tej, czas dzialania $wiatel minimum 60 minut, zalaczenie w czasie < 2s. W obiekcie zaprojek-
towano przeciwpozarowy wytacznik pradu funkcjonujacy zgodnie z odpowiednimi przepisa-
mi. Przyciski sterujace przeciwpozarowym wylacznikiem pradu umieszczono przy gldéwnym
wejsciu na parterze.

Sprzed przeciwpozarowego wylacznika pradu zasilane beda urzadzenia, ktoérych dziatanie jest
niezbgdne w czasie pozaru.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu (PWP), odcinajacy doptyw energii elektrycznej do
wszystkich obwodow za wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje 1 urzadzenia, ktorych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru — zaprojektowano przy wejsciach do obu bu-
dynkow; odcigcie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie powoduje samoczyn-
nego zatagczenia drugiego zrodia energii elektrycznej, w tym zespotu pradotworczego, z wy-
jatkiem zrodta zasilajacego o$wietlenie awaryjne; zasilanie wytagcznika PWP kablem o odpor-
nosci ogniowej PH 90/E 90 (wymaganie wraz z zamocowaniem).

Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa.

W budynku projektuje si¢ wewnetrzng sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa z jednym hydran-
tem HP 25 z wgzem poOtsztywnym (zasig¢g jednego hydrantu 30m) zasilane z sieci wodocig-
gowej miejskiej, zapewniajaca jednoczesny pobor wody z 1 hydrantu z wydajnoscia 1 dm’/s i
przez co najmniej 1 godz. Zadanie realizowane wedtug odrgbnego projektu- branzowego.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagana ilo§¢ wody do celow przeciwpozarowych do zewngtrznego gaszenia pozaru dla
powyzszego budynku wynosi 20 dm3/s tacznie z co najmniej dwoch hydrantow o $rednicy 80
mm lub 200 m3 zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

Zrédtem zaopatrzenia w wode dla celow gasniczych jest zewnetrzna miejska sie¢ hydrantowa.
Najblizszy hydrant zewng¢trzny HP 80 zlokalizowano w odlegtosci ok. 30 m od obiektu, na-
stepny w odleglosci do 70 m od pierwszego.

Droga pozarowa.

Do powyzszego budynku nalezy zapewni¢ droge pozarowa o utwardzonej nawierzchni,
umozliwiajaca dojazd pojazddéw jednostek ochrony przeciwpozarowej o kazdej porze roku.
Budynek zawiera stref¢ pozarowa zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 1I. Bezpos$rednio na terenie przy budynku zapewniono dwa wjazdy o szerokos$ci 5 m
kazdy. Droga pozarowa powinna przebiega wzdhuz dhuzszego boku budynku, przy czym
blizsza krawedz drogi pozarowej jest oddalona od $ciany budynku o 5-15 m. Pomigdzy ta
droga i1 $ciang budynku nie moga wystepowac state elementy zagospodarowania terenu lub
drzewa i krzewy o wysokos$ci przekraczajacej 3 m, uniemozliwiajace dostep do elewacji
budynku za pomocg podno$nikéw i1 drabin mechanicznych. Minimalna szeroko$¢ drogi
pozarowej powinna wynosi¢ co najmniej 4 m. Droga pozarowa powinna zapewnia¢ przejazd



bez cofania lub powinna by¢ zakonczona placem manewrowym o wymiarach
20 m x 20 m, wzglednie mozna przewidzie¢ inne rozwigzania umozliwiajagce zawrocenie
pojazdu. Dopuszcza si¢ wykonanie odcinka drogi pozarowej o dlugosci nie wigkszej niz
15 m, z ktérego wyjazd jest mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu.

X CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ROZBUDOWY BUDYNKU

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. opracowano zbiorcza
charakterystyke energetyczng projektowanej rozbudowy budynku w oparciu o wartosci obliczone
oraz wymagania zwigzane z oszcz¢dzaniem energii zawarte w w/w rozporzadzeniu. Charaktery-
styke przedstawiono w tabeli ponizej.

Wytyczne techniczne dla oceny energetycznej budynku
— charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

Dane obiektu

Prresmaczenic Ro;budowa i przepudowa c_zqéci buflynku ustugowego ze
zmiang sposobu uzytkowania na Dzienny Dom Pomocy

Przeznaczenie Dzienny Dom Pomocy

llo$¢ kondygnaciji 1

Powierzchnia zabudowy 294.37m’

Powierzchnia uzytkowa 223,00m’

Kubatura pom. ogrzewanych 669,0m’

Liczba uzytkownikow 25

Strefa klimatyczna v

Rodzaj konstrukeji budynku Murowany, technologia tradycyjna

Zapotrzebowanie na energie pierwotna | E, = 60,0kWh/m” rok

Przegrody

Rodzaj przegrody U [W/(m’K)] U [W/(m’K)]

budynek warto$ci maksymalne

Sciana zewnetrzna 0,21 0,23
podtoga na gruncie 0,25 0,30
Strop 0,17 0,18
Okna 1,1 1,1
Drzwi zewngtrzne 1,3 1,5
Instalacja c.o.
Zrédto ciepla Cieplo sieciowe z kottowni lokalnej-wezel cieplny
Sprawno$¢ wytwarzania 0,95 0,91-0,99

Sprawnos¢ przesylania ciepta 0,98 0,87-1,00




Sﬁ;ﬁif;%ﬁ‘g wykorzystania 0,98 0,80-0,99
Sprawnos¢ akumulacji 0,95 0,91-1,00
w — wspotczynnik naktadu 1,1 02-13
Instalacja c.w.u

Zrédo ciepla Podgrzewacz pojemnosciowy
Sprawno$¢ wytwarzania 0,95 0,80-0,97
Sprawnos¢ przesylania ciepta 0,87 0,87-0,90
Sprawnos¢ akumulacji 0,85 0,83-0,86
T.[°C] 55 60

K, wsp. korekcyjny 1,0 1,0

w- wspotczynnik naktadu 1,1 02-1,3

XI  BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

Wszystkie zastosowane w trakcie realizacji materialy budowlane i wbudowane urzadzenia
muszg posiada¢ odpowiednie, wazne atesty lub jednorazowe dopuszczenie do stosowania,

okreslajace ich wlasciwos$ci pozarowe 1 uzytkowe.

Sporzadzit:




OCENA TECHNICZNA

do projektu w czgsci dotyczacej rozbudowy i przebudowy czesci budynku ustugowego ze
zmiang sposobu uzytkowania na Dzienny Dom Pomocy

1. Dane wstepne
1. Adres: 17-200 Hajnowka, ul. 11-go Listopada 22, nr geod. dz. 1014/35
2. Inwestor: Gmina Miejska Hajnowka, 17-200 Hajnowka, ul. A. Zina 1
3. Autor opracowania: Andrzej Patejuk
2. Podstawa opracowania
2.1 Umowa zawarta z inwestorem
2.2. Inwentaryzacja architektoniczno — konstrukcyjna budynku
2.3. Odkrywki fundamentow
2.4. Projekt budowlany
3. Literatura
- PN-B-03264.1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i1 sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie
- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci
- PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale
- PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne
- PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowlane. Ogélne zasady obliczen
- PN-B-02010:1980/Az1:2006 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie
$niegiem
- PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem
- PN-B-03215.1998 Konstrukcje stalowe. Potaczenia z fundamentami
- Tablice do projektowania konstrukcji stalowych — Zyburtowicz M., Bogucki W. — Ar-
kady 2006r.

4. Ocena elementéw budynku.

Budynek jest parterowy i jest o §cianach murowanych i stropie zelbetowym prefabryko-
wanym.
W zwigzku z przebudowg i rozbudowg budynku, dokonuje si¢ oceny technicznej elemen-
tow budynku oraz ich przydatnosci w dalszej czesci eksploatacji:

4.1. W zwiazku z oparciem potaci dachu na istniejgcych $Scianach konstrukcyjnych docigza
si¢ je 1 docigza rowniez w tym miejscu fundament.
Po sprawdzeniu stanu no$nosci stwierdza sig, ze istniejace $ciany i fundamenty speknia-
ja warunki 1 pozostawia si¢ je bez zmian.
4.2. W zwiazku z docigzeniem istniejacego stropu welng mineralng gr.25cm, po spraw-
dzeniu stanu nos$nosci stwierdza si¢, ze strop przeniesie zadane obcigzenie 1 pozostawia
si¢ go bez zmian.

5.0. Whnioski

Istniejacy budynek ustugowy po zmianie sposobu uzytkowania na dzienny dom pomocy i
wykonaniu powyzszych robot nadaje si¢ do rozbudowy i przebudowy w projektowanym
zakresie.

Sporzadzit:



