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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, zZe niniejszy projekt instalacji wod. — kan. i centralnego
ogrzewania, rozbudowy i przebudowy czesci budynku ustugowego ze zmiang
sposobu uzytkowania na Dzienny Dom Pomocy, ktérego inwestorem jest Gmina
Miejska Hajnowka ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnéwka, adres budowy 17-200 Hajnow-
ka ul. 11-go Listopada 22 nr geod. 1014/35, zostat sporzgdzony zgodnie z obowig-
Zujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Do projektu rozbudowy i przebudowy czesci budynku ustugowego ze zmiang sposobu
uzytkowania na Dzienny Dom Pomocy (instalacje sanitarne )

Inwestor: Gmina Miejska Hajnéwka, 17-200 Hajnowka, ul. A. Zina 1

Adres budowy: 17-200 Hajnéwka, ul. 11-go Listopada 22 Nr geod. 1014/35

1.Podstawa opracowania.

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 roku w sprawie informac;ji

BIOZ oraz planu BIOZ ( Dz..U. nr 120, poz.1126 ).

2.Zakres robét dla zamierzenia budowlanego.

Celem zamierzenia budowlanego jest realizacja instalacji wod. kan., zgodnie z opra-

cowanym projektem budowlanym.

3.Kolejnosé realizacji poszczegdlnych elementéw instalacji wod-kan instalacji

centralnego ogrzewania

Stosowac sie do zalecen i kolejnosci czynnosci zawartych w projekcie budowlanym

oraz zgodnie z zaleceniami w Polskich oraz Branzowych Normach.

4.Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji zadania inwesty-

cyjnego.

— zagrozenia mogg wystgpi¢ podczas robot instalacyjnych - budowlanych, techno-
logicznych.

Skala i rodzaj zagrozen typowy dla robot przy instalacji wodociggowej wykonywanych

z rur PP, stalowych ocynkowanych, kanalizacji wykonywanej z rur PVC, oraz robét

towarzyszacych w budynku.

- zagrozenia typowe przy wszelkiego rodzaju robét roztadunkowych ( upadki, ude-

rzenia) Transport technologiczny poziomy i pionowy. Sktadowanie materiatdw bu-

dowlanych

( rury PE, PVC, umywalki, muszle ustepowe itd, )

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do re-

alizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

- nalezy zaznajomi¢ pracownikéw z odpowiednim wyksztatceniem zawodowym oraz

praktykg zawodowg i stosownymi uprawnieniami. Kazda grupa zawodowa powinna

by¢ przeznaczona do odpowiednich robét, zapoznana z instrukcjami obstugi uzywa-

nych maszyn oraz urzgdzen przed ich wigczeniem do cyklu poszczegodlnych robot.

- zapoznac pracownikéw ze specyfikg terenu, obiektu w celu unikniecia przypadko-

wych

zdarzen i zagrozen.

- przed przystgpieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ instruktaz dla poszczegdinych

stanowisk pracy z uwzglednieniem stosowanych urzgdzen technicznych oraz narze-

dzi.

- zachowanie odpowiednich warunkéw higieniczno-sanitarnych na zapleczu placu

budowy.

-przeszkoli¢ pracownikéw odnosnie przepisdw bhp i p-poz. dla danych robot,



6.Srodki techniczne i organizacyjne podczas realizacji robét.

- urzgdzenia, maszyny, narzedzia muszg by¢ sprawne, poddawane kontroli przed i
po ich uzyciu.

- stosowane materiaty budowlane muszg posiadac aprobaty techniczne dopuszcza-
Jace

je do stosowania w budownictwie.

- wzdtuz stanowisk robot wyznaczy¢ pas bezpieczenstwa technologicznego oraz za-
bezpieczy¢ sprawng komunikacje w obiekcie.

- odpady technologiczne sktadowa¢ w wyznaczonych miejscach z segregacjg utyli-
zacji.

- przed przystgpieniem do robét i w trakcie robot nalezy stosowac sie do zalecen
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Uzytkownika obiektu.

- roboty wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

- zamocowac tablice z telefonami alarmowymi-ratunkowymi.

7. Ochrona p.pozarowa.

- wyposazy¢ teren budowy w sprzet p-poz,

- obowigzuje zakaz palenia odpaddéw budowlanych,

- tablica informacyjna z telefonami alarmowymi w widocznym miejscu.

Opracowat:



OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji wod. — kan. i centralnego ogrzewania rozbudowy i prze-
budowy czesci budynku ustugowego ze zmiang sposobu uzytkowania na
Dzienny Dom Pomocy

Inwestor: Gmina Miejska Hajnéwka 17-200 Hajnoéwka ul. A. Zina 1

Adres obiektu: 17-200 Hajndéwka ul. 11-go Listopada 22 nr ewid. dz. 1014/35

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji sanitarnych
w tym: zimnej i cieptej wody uzytkowej, kanalizacji i centralnego ogrzewania
dla rozbudowy i przebudowy czesci budynku ustugowego ze zmiang sposobu
uzytkowania na Dzienny Dom Pomocy.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
— uzgodnienia z inwestorem,
— projekt architektoniczny rozbudowy i przebudowy czesci budynku ustugo-
wego ze zmiang sposobu uzytkowania na Dzienny Dom Pomocy
— obowigzujgce normy i przepisy.

3. Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodzg nastepujgce instalacje we-
whnetrzne:
- instalacja zimnej i cieptej wody + cyrkulacja,
- instalacja kanalizacji sanitarnej,
- instalacja centralnego ogrzewania.

4. Opis instalacji zimnej i cieptej wody

Obiekt zaopatrywany bedzie w zimng wode z wodociggu istniejgcym
przytgczem do budynku, podgrzewanie cieptej wody odbywacé sie bedzie w
istniejgcym wezle cieplnym wewnatrz budynku. Projektowane instalacje sta-
nowi¢ bedg zmodyfikowanie istniejgcych instalacji.

Projektuje sie instalacje z rozdziatem dolnym. Przewody wewnetrznej
instalacji wodociggowej wykona¢ z rur polietanowych wielowarstwowych w
systemie KAN-therm Press PE-RT/AI/PE-RT ©@16x2,0 i ©20x2,0 tgczonych za



pomocg zgrzewania ztgczkami KAN-therm Press LPB oraz srubunkami prze-
znaczonymi do tych rur w posadzkach.

Parametry rury KAN-therm Press PE-RT/AI/PE-RT:
temperatura robocza T =60°C
temperatura maksymalna T = 80°C
ciSnienie P = 10 bar

Przewody w posadzkach (J20x2,0) oraz podejscia do odbiornikow
(@16x2,0) w bruzdach $ciennych prowadzi¢ w izolacji gr 6 mm.

Podtgczenie do odbiornikéw wody wykonac indywidualne. Podejscia do
przyborow sanitarnych zakonczy¢ zaworami. Punkty state, podpory przesuwne
wykonac zgodnie z wytycznymi i instrukcjg montazu producenta rur.

Kompensacja poziomow za pomocg samokompensacji na zatamaniach
przewodow.

Po zakonczeniu robot montazowych nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci, do ktorej nalezy stosowa¢ wode wolng od zanieczyszczen me-
chanicznych.

5. Opis instalacji hydrantowej

W celu ochrony przeciwpozarowe projektowanej czesci budynku za-
montowac nalezy wewnetrzny Hydrant DN25 wnekowy z wezem 30m, z miej-
scem na gasnice (wymiary hydrantu w mm: 800/ 700/ 250 (w/ s/ g); wymiary
wneki w mm: 820/ 720/ 250 (w/ s/ g).

Przewody instalacji hydrantowej wykonac z rur i ztgczek wykonanych ze
stali weglowej ocynkowanej (Steel Sprinkler) lub stali nierdzewnej (Inox Splin-
kler) systemu KAN-ther Splinkler. Przewdd doprowadzajgcy wode do hydrantu
@54x1,5 prowadzi¢ pod sufitem korytarza. Od hydrantu wykona¢ nalezy odej-
Scie J22x1,5 potgczone z zaworem spustowym w pomieszczeniu 1/7 (Skta-
dzik porzgdkowy) w celu zabezpieczenia instalacji przed zastaniem wody.

6. Opis instalacji kanalizacji sanitarne;j.

Scieki z projektowanego budynku bedg odprowadzane na zewnatrz
budynku projektowanym istniejgcym ciggiem poziomym <160 podtgczonym
do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej oraz istniejgcym przytgczem odprowa-
dzajgcym scieki do sieci kanalizacji miejskie;j.

Projektowang instalacje wykonac z rur i ksztaltek PVC-U kielichowych
tgczonych przy pomocy uszczelki gumowej zamocowanej fabrycznie w kieli-
chy. Piony kanalizacji sanitarnej zakonczy¢ nad dachem rurami wywiewnymi.

Pozioma czes¢ kanalizacji wykona¢ w posadzce natomiast podejscia do
urzgdzen — w bruzdach $ciennych, ze spadkami w zakresach 1,5-10% spetnia-
jacymi wymagania sptywu grawitacyjnego sciekow.

Mocowanie podejs¢ kanalizacyjnych w zaleznosci od lokalizacji przy



pomocy firmowych obejm z tworzywa sztucznego lub obejm stalowych, ocyn-
kowanych. Obejmy uchwytéw powinny mocowac rury kielichowe pod kieli-
chem.

Odgatezienia przewodow odptywowych (poziomdw) nalezy wykonac za
pomocg tréjnikdw o kgcie rozwarcia nie wiekszym niz 45%. Przejscia pionow
w poziomy nalezy wykonacC za pomocg kolan o kacie rozwarcia nie wiekszym
niz 45%.

7. Opis do instalacji centralnego ogrzewania.

Budynek objety opracowaniem jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony
lezy w obszarze |V strefy klimatycznej.

Temperatury ogrzewanych pomieszczen, otoczenia budynku, wspot-
czynniki przenikania ciepta oraz zapotrzebowanie ciepta przyjeto i obliczono
wg obowigzujgcych norm:

- PN -82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

- PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

- PN-EN 1SO 6946 Opor cieplny i wspoétczynnik przenikania ciepta

- PN-94/B-03406 Obliczenia zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kuba-
turze do 600m?®

Przyjeta temperatura zewnetrzna IV — tej strefy klimatyczne;j -22°C
Przyjete temperatury wewnetrzne dla grup pomieszczen:
Pokoje dziennego pobytu, jadalnia i kuchenka  +20°C

Korytarze, halle +16°C

tazienki, WC +25°C

Wiatrotapy +8°C
Zapotrzebowanie na ciepto 26,127kW

Projekt zawiera rozwigzania w zakresie wymiany instalacji c.0. w czesci
istniejgcej budynku objetej projektem oraz nowej instalacji w czesci dobudo-
wanej budynku, ktory bedzie polegat na wykonaniu nowego rozprowadzenia
lezakdw i piondw oraz wymiane grzejnikow na nowe.

Ciepto dostarczane jest z miejskiej sieci cieplnej przez istniejgcy wezet
cieplny. Parametry instalacji grzewczej 80/60°C.

Instalacja wykonana zostanie ze stali weglowej ocynkowanej zewnetrz-
nie T,p=110°C, Pnax=1,6 MPa (np. KAN-therm Steel). Potgczenia zaprasowy-
wane typu Press. Instalacje wykona¢ podtynkowo z izolacjg termiczng prze-
wodow. Rury uktadac ze spadkami umozliwiajgcymi grawitacyjny spust wody z
instalacji. Mocowanie rur wykona¢ za pomocg podpo6r statych i ruchomych.

Ogrzewanie pomieszczen bedzie odbywac sie przy pomocy stalowych
grzejnikow ptytowych firmy PURMO typu Hygiene z podigczeniem bocznym,
wyposazonych w zawory termostatyczne proste.

Przy grzejnikach, na zasilaniu zamontowac¢ zawory termostatyczne pro-



ste np. Danfoss z mozliwo$cig blokady temperatury.

Odpowietrzenie instalacji przy pomocy odpowietrznikdw samoczynnych
z zaworem stopowym umieszczonych w najwyzszych punktach instalacji.

Przy grzejnikach na gatgzkach powrotnych zamontowac nalezy zawory
odcinajgce proste z mozliwoscig spustu wody, typ RLV umozliwiajgce odia-
czenie grzejnika przy pracy pozostatej czesci instalacji.

Rozmieszczenie grzejnikow oraz przebieg i srednice przewodow poka-
zano w czesci graficznej opracowania.

Przed dokonaniem nastaw zaworow nalezy instalacje kilkakrotnie prze-
ptuka¢ woda o predkosci 1,5m/s. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ prébe na
zimno min. 0,4MPa i na gorgco po uruchomieniu zrédta ciepta. Ptukanie i pro-
by muszg by¢ wykonane przed wyposazeniem zaworéw w gtowice termosta-
tyczne przy ustawieniu ich w potozenie maksymalnego otwarcia. Po uzyskaniu
pozytywnych prob przewody zaizolowac termicznie.

Projektant:



