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INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

CPV-45330000-9

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych
zwigzane z wykonaniem instalacji wewnetrznej wod-kan dla przebudowy i rozbudowy budynku
uslugowego ze zmiang sposobu uzytkowania na Dzienny Dom Pomocy.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robot jw.

1.3 Zakres rob6t ST

Roboty, ktérych specyfikacja dotyczy obejmujg wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie:

- instalacji wewnetrznej kanalizacji,

- dodatkowego przytacza kanalizacyjnego do istniejacego przytacza,

- instalacji wewnetrznej wody zimnej 1 ciepte;,

- ptukanie rur wody zimnej i cieplej,

- izolacje rur wody zimnej i cieplej,

- wykonanie prob szczelnos$ci instalacji wody zimnej i cieple;,

1.4 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i ST WO Wymagania og6lne.

1.5 Wymagania ogdlne

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za calo$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 obowigzujagcymi normami. Ponadto wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami zamawiajacego.

2. MATERIALY

Materialy do wykonania rob6t przy realizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej nalezy stosowaé
zgodnie z dokumentacja projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

Do wykonania prac nalezy stosowac nastgpujace materiaty:

—rury PE-TR/Al/PE-RT,

—rury PVC-U,

— zlewozmywaki nierdzewne dwukomorowe,

— umywalki porcelanowe $cienne,

— muszle klozetowe ,,kompakt” z deska,

— pisuary porcelanowe,

— baterie zlewozmywakowe $cienne,

— baterie umywalkowe $cienne,

— zawory odcinajace,

— izolacja polietylenowa przewodow wodociggowych gr 25 mm.

Materialy do wykonania instalacji kanalizacji 1 wody powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w polskich normach lub aprobatach technicznych, jako materiaty do stosowania w
budownictwie.




Materialy powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji lub inne zatwierdzone przez
zamawiajacego. Wszystkie materialty winny by¢ zgodne z postanowieniami kontraktu i
poleceniami zamawiajgcego.

Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace zrodia
wytwarzania materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST WO Wymagania ogdlne.

Do wykonywania robdt nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- narzedzia stuzace do montazu rur,

- narzedzia stuzace do zatozenia izolacji,

- elektronarzgdzia do wykonania bruzd,

- sprzegt pomocniczy.

4. TRANSPORT

Do transportu stosowa¢ samochody zamknigte, materialy nalezy zabezpieczy¢ w sposob
wykluczajacy ich uszkodzenie. Sktadowanie rur zgodnie z instrukcjg producenta. Przybory i
urzadzenia sktadowaé na placu budowy w przewietrzanym, zamknigtym pomieszczeniu, zima
ogrzewanym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przystapienia do roboét:

Przed przystapieniem do robot instalacyjnych powinny by¢ wykonane roboty zwigzane ze stanem
surowym budynku, z wykonanymi przejsciami przez stropy, wykutymi bruzdami dla podejs¢
krytych do przyborow, przed wykonaniem wylewek dla rozprowadzenia rur wodnych w
pomieszczeniach. Poziomy kanalizacji sanitarnej wykona¢ po uprzednim wykuciu istniejacej
posadzki 1 wykonaniu wykopow.

5.2. Wykonanie instalacji

Przy montazu zawordw, baterii kazdorazowo nalezy wyczys$ci¢ podejscie, dokona¢ montazu,
uszczelni¢ polaczenie. Instalacj¢ z rur wielowarstwowych wykonaé $cisle wedlug wytycznych
producenta. Po wykonaniu instalacji wykona¢ plukanie przewoddéw oraz probe szczelnoci.
Instalacje z rur PVC wykonac¢ $cisle wedtug wytycznych producenta rur.

6 . KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robdt montazowych

Przed przystgpieniem do wykonania robdt badaniom powinny zosta¢ poddane materiaty, ktére
musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywania robdt z dokumentacja
projektowa 1 ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Badania te dotycza gtownie sprawdzenia
technologii wykonywania robdt. Ponadto konieczna jest obecno$¢ przedstawiciela
zamawiajacego podczas wykonywania prob szczelnosci.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt polegaja na ocenie zgodnosci wykonania robot

z dokumentacja projektowa, wytycznymi producentdw oraz normami:

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano —Montazowych tom 11 -
Instalacje sanitarne i przemystowe



- PN-81/B-10700.00 — Instalacje wewngtrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

- PN-81/B-10700/01 — Instalacje wewngtrzne kanalizacyjne

- PN-71/B-10420 —Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-92/B-01707 — Instalacje kanalizacyjne

- PN-81/B-10800 - Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

Wyniki odbioru winny by¢ opisane w dzienniku budowy oraz protokole odbioru robot,
podpisanym przed przedstawicieli inwestora i wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiarowania instalacji wody

- dlugo$¢ rurociagdbw w podejsciach do urzadzen i armatury wlicza si¢ do ogolnej dlugosci
rurociggow, niezaleznie od tego do obmiaru wprowadza si¢ ilosci podejs¢ wedlug $rednic i
rodzajow podejs¢

- przy ustalaniu ilo$ci podejs¢ odrgbnie liczy si¢ podejscia wody zimnej i cieptej,

- armature 1 baterie liczy si¢ w sztukach w zaleznosci od $rednicy,

- probe szczelnos$ci ustala si¢ dla catkowitej dtugosci rur, z uwzglednieniem podzialu wg $rednic.
7.2. Zasady obmiarowania instalacji kanalizacji

- dlugos$¢ rurociagdw mierzy si¢ w metrach wzdhuz ich osi bez odliczania ksztaltek,

- dlugo$¢ rurociagdw w podejsciach do przyborow wlicza si¢ do ogolnej dlugosci rurociggow,
niezaleznie od tego do obmiaru wprowadza si¢ ilosci podejs¢ wedtug srednic odptywu od danego
urzadzenia,

- przybory liczy si¢ w sztukach.

8 . ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robot, jezeli umowa
instalacyjnych wykonaniu robot instalacyjnych przewiduje taka forme. Odbidr czeSciowy jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy, na okolicznos¢ ta
spisany jest protokot odbioru czgsciowego robot, ktory nastepnie jest podstawa do dokonania
czeSciowego rozliczenia robot.

8.2. Odbiodr ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ilosci, jakos$ci i zgodnos$ci z dokumentacja projektows.

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powolana przez zamawiajacego. Zasady i terminy
powolywania komisji oraz czas jej dzialalno$ci okre$la umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ dokumenty:

- Projekt budowlany,

- Szczegotowe specyfikacje techniczne,

- Dziennik budowy,

- Aprobaty techniczne, certyfikaty 1 deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow,

- Protokot odbioru czg¢sciowego, jezeli umowa przewiduje tg forme.

W toku odbioru komisja jest zobowigzana zapoznac¢ si¢ z dokumentami wymienionymi powyzej,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z pkt. 6.3. niniejszej ST.

Roboty powinny by¢ odebrane, gdy wyniki badan sa pozytywne, za§ przedtozone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzglegdem merytorycznym.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez zamawiajacego 1 wykonawce.
Protokot powinien zawierac:




- Ocene¢ wynikéw badan,

- Wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania instalacji z dokumentacja projektowa.

- W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub niezgodno$ci wykonania instalacji ustalenia
komisji, co do sposobu i termindéw ich usunigcia.

W przypadku pomyslnego i1 bez zastrzezen przeprowadzonego odbioru koncowego, po
podpisaniu protokotu odbioru przez przedstawiciela zamawiajacego 1 wykonawce, mozna
przystapi¢ do rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajagcym i wykonawca.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wyceniono ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:
— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych-materiatow wraz 2z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,
— warto$¢ pracy sprzetu, wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— koszty posrednie,
— zysk kalkulacyjny i ryzyka,
— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
— przeprowadzenie niezbednych pomiaréw wymaganych w  Specyfikacji
Techniczne;.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

CPV-45330000-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

W rozdziale tym przedstawione s3 wymagania dotyczace materiatdéw, wykonania i odbioru robot
montazowych koniecznych do wykonania instalacji centralnego ogrzewania w zwigzku z
przebudowa i1 rozbudowa czesci budynku ustugowego ze zmiang sposobu uzytkowania na
Dzienny Dom Pomocy.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

- montaz rurociggow instalacji c.o.

- montaz zaworow odcinajacych

- montaz grzejnikow oraz glowic i zawordow termostatycznych

- proby szczelnosci instalacji, regulacja

- izolacja przewodow grzewczych

Do prac towarzyszacych, nalezacych do wykonania po stronie Wykonawcy zalicza si¢:

- prace przygotowawcze na terenie budowy

- prace budowlane zwigzane z wykuciem otwordéw oraz wykonaniem bruzd w $cianie i posadzce dla
przejécia rurociagu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi PN.

2. MATERIALY

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 16 kwietnia 2004 r, stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaty dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Moga by¢ stosowane materiaty producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inzyniera.

Materialami stosowanymi przy wykonaniu instalacji c.o. wedtug zasad niniejszej ST sa:

- rury stali weglowej ocynkowanej zewngtrznie (np. KAN-therm Steel),

- grzejniki stalowe ptytowe podiaczone z uchwytami, wspornikami i przynalezng armatura
podej$ciem bocznym np. Purmo Hygiene lub inne o podobnej charakterystyce,

- zawory odcinajace kulowe,

- uchwyty do mocowania grzejnikow i rur,

- otulina termiczna z pianki poliuretanowej gr. 20cm

3.SPRZET



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Rury, armaturg i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na
ktérym sg przewozone, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku.

Zaleca si¢ transport w opakowaniach fabrycznych.

Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przesunigciem i uszkodzeniem w czasie
transportu.

Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dlugosci tak, aby wystajace wolne
konce poza skrzyni¢ tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1m.

Transport grzejnikow powinien odbywac si¢ krytymi Ssrodkami. Zaleca si¢ transportowanie
grzejnikow na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢
pakowane grzejniki jednego typu i wielkos$ci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i
zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i
uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza si¢ transportowanie grzejnikow luzem, utozonych w
warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Rurociagi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTIINSTAL zeszyt
2:,,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania".
Montaz przewodow rurowych
Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usungé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania, mogace powodowa¢ uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej i muru), wykona¢ odpowiednie przekucia lub przebicia
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejno$¢ wykonywania robot:
- wyznaczenie miejsca utozenia rur, wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow, przecinanie rur,
zatozenie tulei ochronnych, ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym, wykonanie potaczen
lutowanych i skrecanych,
- rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym, co najmniej 0,3% w kierunku
zrodta ciepta. Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie calego pionu,
- w miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen.
Przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen
miedzy zewngtrzng $ciang rury 1 wewnetrzng tulei nalezy wypehli¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewni¢ niemozno$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugos¢
tulei powinna by¢ wigksze: o 6-8 mm od grubosci $ciany lub stropu. Przejscie przez przegrody okreslone
jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Montaz grzejnikow:

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie rownoleglej do powierzchni $ciany
lub wneki. Odleglos$¢ grzejnika od podlogi max. 100-150 mm a od parapetu powinna wynosi¢ co
najmniej 100 mm.




Zawory termostatyczne musza znajdowac si¢ w przestrzeni nieostonigte;

Kolejnos¢ wykonywania robot::

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw, wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika, podiaczenie grzejnika z rurami przylaczanymi.

- grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osusza¢, grzejnik
powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostalo zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposob
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca si¢, aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po
zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

- galazki grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu
zhaczek w grzejniku nie nastgpowaly zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace
powodowac deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;.

Badania i uruchomienie instalacji

- instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw musi
by¢ poddana prébie szczelnosci.

- przed przystapieniem do badania szczelnos$ci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej
czgs$¢) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy
instalacj¢ napelni¢ wodg uzdatniong o jakos$ci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i1 badania dotyczace jakos$ci wody", lub z dodatkiem inhibitorow
korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL

- instalacje¢ nalezy doktadnie odpowietrzyc¢.

- badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperatur zewnetrznej
powyzej 0°C.

- kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez producenta przy ci$nieniu probnym 13
barow. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10
barow. Probe szczelno$ci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét budowlano -montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe", tzn. ci$nienie robocze powigkszone o 2 bary, lecz nie
mniejsze niz 4 bary. Ci$nienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac.

- do pomiaru ci$nief probnych nalezy uzywaé¢ manometru, ktory pozwala na bezbtgdny odczyt
zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji,

- wyniki badania szczelno$ci nalezy uznaé¢ za pozytywne, jezeli w ciaggu 20 min. Nie
stwierdzono przeciekdw ani roszenia,

- z proby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot,

- po uzyskaniu pozytywnej proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ probge na goraco, przy
najwyzszych - w miar¢ mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajacych parametrow obliczeniowych,

- proba szczelno$ci na gorgco winna trwac co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

Nadzér nad budowa instalacji grzewczych

Nadzor techniczny nad budowa instalacji grzewczych sprawuja inspektor nadzoru oraz
projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych
odstepstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany i1 odstepstwa od




dokumentacji technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia warto$ci uzytkowych, jakosciowych
lub zmniejszac¢ trwalo$¢ eksploatacyjng instalacji grzewczych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakos$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano--montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe".
Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy
dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi robot sa:
[szt] - ilos¢ zamontowanych urzadzen,
[mb] - ilos$¢ utozonego przewodu
8. ODBIOR ROBOT
Odbioér materiatow 1 urzadzen powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow ich zgodno$ci z wystawionymi przez
dostawcow lub producentow Swiadectwami jako$ci, atestami, certyfikatami. W przypadku
zastrzezen, co do zgodno$ci materialu 1 urzadzen z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta lub dostawce - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza si¢
stosowania do robot materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Wyniki odbiorow materiatléw i_urzadzen powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
Dziennika budowy.
Odbidr robot
Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokonac
zgodnie z ,, Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6.
Wyd. COBRTI INSTAL 2003” oraz norma PN-64/B-10400.0dbiory migdzyoperacyjne
nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:
- przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
- bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkow poziomych.
Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatno$¢ robot i elementow do prawidlowego montazu. Po przeprowadzeniu pomiaréw
instalacji oraz prob dziatania urzadzen nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego
instalacji centralnego ogrzewania.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
w trakcie wykonania robot,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakos$ci, atesty,
certyfikaty),
- protokoty z odbioréw miedzyoperacyjnych,
- protokoty z przeprowadzonych prob i pomiarow
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Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja oraz ewentualnymi zapisami 1 ustaleniami
wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot dotyczacymi zmian i odstgpstw  od
dokumentacji

- protokoly z migdzyoperacyjnych oraz realizacji postanowien dotyczacych usunigcia
usterek,

- aktualno$¢ dokumentacji projektowej — czy uwzgledniono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

- protokoty badan szczelnos$ci instalacji.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podj¢te w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot z zaméwieniem.

Protoko6t odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajagcym a Wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wyceniono ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwoty ryczattowe bgda obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych-materiatow wraz 2z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu, wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie,

— zysk kalkulacyjny i ryzyka,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— przeprowadzenie niezbednych pomiard6w wymaganych w  Specyfikacji
Techniczne;.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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10.

PRZEPISY ZWIAZANE
,» Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6 Wyd.
COBRTI INSTAL 2003~

— PN- 64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania 1 badania techniczne przy odbiorze".

— PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

— PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze".

— PN- 93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody".

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jednolity Dz.U z 2018 r. poz. 1202 z
pOzniejszymi zmianami

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 r. Nr 163 poz. 1650 z
pozn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych( Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z p6zn. zm.).
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