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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczybralrogowej przebudowy
ulicy Brzozowej od km 0+000 do km 0+199,20 w Hajméw

Niniejsze  opracowanie zawiera roas@nia Sytuacyjno-wysokoiowe,
konstrukcg nawierzchni oraz opis sposobu odwodnienia.

Przedsswziccie obejmuje nagpujace roboty budowlane:

- rozbidrke istniepcej konstrukcji jezdni,

- roboty ziemne zwizane z wykonaniem koryta pod nawierzehni

- budowe nawierzchni ulicy.

2. Podstawa opr acowania

- Umowa z Burmistrzem Miasta Hajnowka,

- Mapa zasadnicza w skali 1:500 zaktualizowdaaelow projektowych,

- Rozporzdzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie waiwm
technicznych, jakim powinny odpowiagdrogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 43/1999, poz. 430),

- Uzgodnienia z Inwestorem i innymi zainteresoyrai instytucjami,

- Wizja lokalna i pomiary wtasne sytuacyjno-wkefciowe w terenie.

3. Charakterystyka stanu istniejacego

Ulica Brzozowa stanowi pgtzenie mgdzy ulicami Lipows i 11-go Listopada w
Hajnéwce. Po obu jej stronach wystijie zwarta zabudowa jednorodzinna.
Szerokd¢ w liniach rozgraniczapych ulicy waha siw przedziale
2,9+3,9 m.
Ulica posiada nawierzchyiutwardzon pomkdzy liniami rozgraniczacymi z
kostki betonowej brukowe,.
Odwodnienie odbywa sipowierzchniowo na tereny przylegte oraz w nzjne
miejsce terenowe, brak studzierselekowych.
W pasie drogowym ul. Brzozowej przebiegajastpujace sieci infrastruktury
technicznej:

» wodochg,

» kanalizacja sanitarna,

» kanalizacja deszczowa (na krotkim odcinku),

» stupy napowietrznej linii energetycznej,

» stupy napowietrznej linii telekomunikacyjnej.

Na podstawie dokumentacji technicznej hadstniegce] nawierzchni i podia
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gruntowego sporgrlzonej przez ia Mirostawa Sawickiego marcu 2016 r.
stwierdzono:

- nawierzchng ul. Brzozowej stanowi kostka betonowa brukowa adlqudowie z
pospotki o grub. 0,2+0,3 m,

- poniej zalega nasyp budowlany z piaskedniego z wyceniami z gleby lub
nasyp niekontrolowany piaszczysto-ziemny @asiecci do 0,8 m,

- w poditazu gruntowym zalega piasek drobny delgtkasci 2,0 m.

Nie stwierdzono wygpowania wody gruntowej.

4. Rozwiazania projektowe

4.1. Parametry techniczne ulicy
- klasa ulicy D
- obcizenie ruchem KR1
- predkos¢ projektowa 30 km/h
- szerokec¢ jezdni od 2,50 m do 3,60 m (jednokierunkowa)

4.2. Geometria

Pocatek trasy ul. Brzozowej zatono na granicy pasa drogowego ul. 11
Listopada w km 0+000, z&oniec trasy przygto w km 0+199,20 na granicy pasa
drogowego ul. Lipowej, w dowkzaniu z obu stron do istniglych zjazdéw z tych
ulic wykonanych z betonowe] kostki brukowej.s Qulicy zaprojektowano
symetrycznie wzglddem istniejgcych ogrodz# jak odcinek prosty.

Jezdn¢ ul. Brzozowej zaprojektowano o zmiennej szetoked 2,50 do 3,60 m.
Nawierzchng¢ naleey obramowa kraweznikiem betonowym najazdowym 15 x 22
cm na tawie betonowej z oporem, ammym do wysokéci 3 cm ponad
nawierzchng. Krawezniki oparte lgdg o istniepce fundamenty ogrodae

Be¢dzie ona prowadzi ruch w jednym kierunku — od ul. 11 Listopada do ul
Lipowej.

4.3. Niweleta jezdni

Niwelet jezdni zaprojektowano w dostosowaniu dogdrzych istniegcego
zagospodarowania terenu: bram wjazdowych orazséwejo budynkdw,
zapewniggc normatywne pochylenia podiue ulicy oraz zjazdéw na posesje.
Zastosowano spadki poditee od 0,50% do 1,50%. Zatamania niwelety
wyokraglono tukami pionowymi o promieniach R=2000 i R=R5Q.
Zaprojektowane spadki podine zapewniaj prawidlowe odwodnienie ulicy.
Niwelete opracowano w dowraniu do pastwowego uktadu wysolkoiowego i
pokazano na rys. nr 3.

4.4. Konstrukcja nawierzchni
Na podstawie badageotechnicznych podita gruntowego i przewidywanego
obcigzenia ruchem (KR1) zaprojektowano rgstjgca konstrukeg nawierzchni:
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a) jezdnia ulicy Brzozowej
» warstwascieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm,
« warstwa wizaca z betonu asfaltowego grub. 5 cm,
* podbudowa z mieszanki niezanej z kruszywem C50/30 stabilizowanej
mechanicznie grub. 35 cm,
e warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego oéene o Rm=2,5
MPa grub. 15 cm,
Obramowanie nawierzchni ulicy stanowi krgmwik betonowy najazdowy 15x22
cm obnizony do wysokeéci 3 cm ponad nawierzchi

4.5. Odwodnienie

Odbiér wod opadowych z projektowanej jezdni przeyedse do projektowanych
studzieneksciekowych zlokalizowanych w osi jezdni gk odbierana ddzie do

projektowane] kanalizacji deszczowej. Woda opadamazdni zbierana dalzie

spadkami poprzecznymi daieku z kostki betonowej brukowej oebkasci 2 cm

(wg rys. nr 4).

Projektowana kanalizacja deszczowa jest przedmiobeimbnej dokumentacii
technicznej.

4.5. Uradzenia obce
Uwaga:
Wszelkie roboty ziemne w rejonie lokalizacji uzlenja podziemnego naig
wykonywa' recznie. Roboty w polju urzgdzei infrastruktury nalefy prowadzé
pod nadzorem ich whkgxicieli uprzednio zawiadamigc ich o terminie
prowadzonych prac.
W ramach robot drogowych zostanie wykonana regalagsokdciowa armatury
na istniegcej sieci wod.- kan. do projektowanyckdnych nawierzchni.
Wszystkie naruszone nawierzchnie doprowadz@ude tho stanu sprzed
rozpoczcia robot.
Z inwestycy brarzy drogowej zwgzana jest budowa kanalizacji technologiczne,.
Projekt kanalizacji technologicznej stanowi galte opracowanie.

5. Zielen

Przy realizacji projektowanej inwestycji nie wgstije konieczn& wyciecia
drzew, ktére kolidowatyby z przebiegiem ulicy.

6. Organizacja ruchu

Wprowadzono zmianw istniegcej organizacji ruchu na ul. Brzozowej ¢dzie
ona funkcjonowéa z uwagi na szeroko jezdni — jako jednokierunkowa od ul. 11
Listopada w kierunku ul. Lipowej.
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Z uwagi na fakt, 4 istniegce stupy napowietrznej linii swietleniowej i
telekomunikacyjnej znajdgjsie w obrbie projektowanej jezdni, nale w celu
ostrzeenia kierujcych pojazdami o ograniczonej skrajni stupy oznakowa
pomog tablic U-9a i U-9b.

Powyzsze rozwazania ugte s w oddzielnym projekcie statej organizaciji ruchu.




