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Najwazniejsze oznaczenia i skroty

ST - specyfikacja techniczna
PZ) - program zapewnienia jakosci
BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy

NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH:

45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli
45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru kanalizacji technologicznej doziemnej w ulicy Brzozowej w Hajnéwce.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét, ktoére
zostang zrealizowane w ramach budowy kanalizacji technologicznej.

1.3. Zakres robot objety ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z budowg kanalizacji
technologicznej doziemnej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja technologiczna — zespét rur HDPE utozonych w ziemi przeznaczonych do prowadzenia kabli
teletechnicznych.

1.4.2. Studnia kablowa — betonowa konstrukcja osadzona w gruncie na zatamaniach i rozgatezieniach
kanalizacji technologicznej.

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi polskimi, zaktadowymi i branzowymi
normami.

ITB — Instytut Techniki Budowlane;j

PZ) — Program zapewnienia jakosci

Bhp — Bezpieczenstwo i higiena pracy

ZDBt — Zaktad Doswiadczalny Budownictwa tgcznosci
INT — (Inzynier) Inspektor Nadzoru Technicznego

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Polskimi Normami.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne
Materiaty do budowy kanalizacji technologicznej nabywane sg przez Wykonawce u wytwdrcodw. Kazdy
materiat musi miec¢ atest wytwoércy stwierdzajgcy zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2.Materiaty

Do budowy kanalizacji technologicznej zastosowano materiaty gotowe. Wszystkie wykorzystane do budowy
materiaty powinny posiadac atest i by¢ zgodne z normami zaktadowymi TP.

Do budowy nalezy zastosowac nastepujgce materiaty:

- rury HPDE @110,

- rury HPDE @75,

- tasma ostrzegawcza z foli PE do oznakowania tras kablowych,

- studnie kablowe typu SK-1(1)/D i SK-2/D.

2.3.Sktadowanie materiatow.

2.3.1. Rury.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczenie przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych
(temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywaé
sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych (nie wolno nakrywac
uniemozliwiajac ich przewietrzanie. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania
nalezy czesci uszkodzone odcigé.



2.3.2. Studnie kablowe
Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie studni kablowych SK-1(1)/D i SK-2/D.
Studnia kablowa SK-1(1)/D:
- studnia typu SK-1(1) klasy D400 40T
- rama pojedyncza wzmochiona stalowa obetonowana
- oprawa ciezka wzmocniona stalowa petna
Studnia kablowa SK-2/D
- studnia kablowa SK-2/D klasy D400 40T
- rama ciezka wzmocniona obetonowana
- oprawa ciezka wzmocniona
- rura wspornikowa
- uchwyt studniowy 2- kablowy

Studnie nalezy magazynowac¢ na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu obok siebie. W
zakresie ochrony przed dziataniem wdd agresywnych muszg one by¢ zabezpieczone zgodnie z zatgcznikiem
do PN-75/E-05100.

2.3.3. Inne materiaty.

Pozostate materiaty winny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknietych w opakowaniach
fabrycznych. Warunki przechowywania winny odpowiadac zaleceniom producenta.

2.4. Odbiér materiatéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz certyfikatami, Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokdétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodnosci.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ szczegdtowe ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé¢ badaniom okreslonym przez
Inzyniera robdt. Materiaty, ktére nie zyskaty akceptacji Inzyniera nalezy zwrécic¢ do dostawcy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych zaréwno w miejscu robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera (INT).

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera (INT) w terminie przewidzianym kontraktem.

3.1.Sprzet do budowy kanalizacji technologicznej

Wykonawca, przystepujgcy do wykonania budowy kanalizacji technologicznej, powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu okreslonego w kosztorysie inwestorskim.

Do wykonania robot zwigzanych z inwestycjg Wykonawca winien dysponowacd nastepujgcym sprzetem:

- samochdd skrzyniowy o tadownosci do 5 ton

- samochdd dostawczy



- przyczepa do przewozenia kabli

- wciaggarka reczna

- zespot pradotwédrcezy jednofazowy 2,5 kVA

- samochdd pomiarowy

- sprzet mechaniczny i reczny do zageszczania

- inny sprzet w zaleznosci od potrzeb uzgodniony z Inzynierem

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt. Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowad
prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera
(INT), w terminie przewidzianym kontraktem.

4.1. Transport rur ochronnych.

Rury ostonowe winny by¢ transportowane:

- na samochodach skrzyniowych

- srodki transportu powinny mieé powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub innych ostrych krawedzi

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod taricuchy
spinajace boczne $ciany samochodu

4.2. Transport studni kablowych.
Studnie kablowe winny by¢ transportowane na samochodach skrzyniowych
Zatadunek i roztadunek studni winien by¢ prowadzony zurawiem samochodowym.

4.3. Transport innych materiatéw i elementow.

Pozostate materiaty i elementy przewozone na Srodkach transportu powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych
elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robot

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji ruchu drogowego i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenistwa i higieny pracy.

Budowe kanalizacji technologicznej nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz zaleceniami
uzytkownika tych urzadzen.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng. Wykopy pod
kanalizacje teletechniczng z uwagi na stopien uzbrojenia terenu w media nalezy wykonac recznie. Podtoze
wykopu winno byé wyréwnane.

5.3. Budowa kanalizacji
Rury do budowy rurociggéw linii kablowy do wykopu opuszczaé recznie i uklada¢ na wyréwnanym podtozu.
Budowe kanalizacji realizowa¢ zgodnie z warunkami norm ZN-96/TP S.A.-004 i ZN-96/TP S.A.-012.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robdt przy przebudowie
urzadzen telekomunikacyjnych.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi
zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami
ST. Przed przystgpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie
badania. Po wykonaniu badania. Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze
kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

Kontrola jakosci robét telekomunikacyjnych powinna odbywac sie w obecnosci przedstawicieli TP. Jakos$¢
robot musi uzyskaé akceptacje tej instytucji.

6.2. Ocena wynikéw badan
Wyniki badan przebudowanych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy uznac za dobre, jezeli sprawdzenia
daty dodatni wynik.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robdt dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Jednostka obmiarowa linii kablowej jest dla rurociggu kablowego - 1 metr utozonego rurociggu kablowego
o danej $rednicy.

8. ODBIOR ROBOT

Po wykonaniu budowy kanalizacji teletechnicznej, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:

- aktualng powykonawczg dokumentacje techniczng,

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

- protokoéty odbioru robét zanikajgcych,

- protokoéty z dokonanych pomiaréw kornicowych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robdt
na podstawie atestéw producenta urzadzen, ogledzin i pomiaréw sprawdzajgcych.

Cena wykonania robdt obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie i zmontowanie urzadzen,

- przeprowadzenie prob i konserwowanie urzgdzen w okresie gwarancji,

- wykonanie inwentaryzacji urzadzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa Rady Ministrow Nr 60 z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.

2. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
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rozbidrkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972r.
Art. 27 Ustawy z dnia 17.05.1989r. ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” (Dz.U. Nr 30 poz. 163) w
msprawie wykonania geodezyjnej inwentaryzacji i ewidencji powykonawczej.

. ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa ogdlne wymagania techniczne
. ZN-96/TP S.A.-012 Kanalizacja pierwotna .wymagania i badania

. ZN-96/TP S.A.-014 Rury z polichlorku winylu(PCW). Wymagania i badania

. ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania

. ZN-96/TP S.A.-028 Tory miedziane abonenckie i miedzycentralowe.

. ZN-96/TP S.A.-025 Tasmy ostrzegawczo lokalizacyjne. Wymagania i badania



