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KOSZTORYS OFERTOWY
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
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kolei; wyrównywanie terenu
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Roboty sanitarne Hajnówka, ul. Grunwaldzka
1 45230000-8 Wodociąg
1

d.1
KNR-W 2-01
0113-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
wodociąg

km 0.010

2
d.1

KNR 2-01 0217-
04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsię-
biernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III

m3 19.000

3
d.1

KNR 2-18 0109-
01
analogia

Sieci wodociągowe w miastach - demontaż m 6.000

4
d.1

KNR 2-31 0105-
01 0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 12 cm
grubość warstwy po zagęszczeniu

m2 7.000

5
d.1

KNR 2-18 0109-
02

Sieci wodociągowe w miastach - rurociągi z polietylenu
niskociśnieniowego (PE) łączone metodą zgrzewania o
śr.zewn. 90 mm

m 3.000

6
d.1

KNR-W 2-18
0111-03

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciś-
nieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektroopo-
rowych o śr.zewnętrznej 90 mm - trójniki

złącz. 1.000

7
d.1

KNR 2-18 0907-
01

Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączo-
nych metodą zgrzewania - średnica  rurociągu 40mm

m 4.000

8
d.1

KNR 2-18 0908-
01

Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - zasuwy
żeliwne kołnierzowe klinowe owalne o śr. 40 mm z obu-
dową i skrzynką uliczną

szt. 1.000

9
d.1

KNR 2-18 0802-
01

Próba szczelności sieci wodociągowych z rur
azbestowo-cementowych o śr.nom. do 100 mm

prob. 0.100

10
d.1

KNR 2-19 0219-
01

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą
z tworzywa sztucznego

m 7.000

11
d.1

KNR-W 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem zie-
mi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. III

m3 19.000
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