OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO KANALIZACJI SANITARNEJ
W UL. BRZOZOWEJ W HAJNOWCE

1. Temat i zakres opracowania.

Tematem i zakresem opracowania jest projekt wykonawczy:

ROZBIORKA | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI
W UL. BRZOZOWEJ HAINOWCE

Inwestorem powyzszego zadania jest Miasto Hajnéwka, 17-200 Hajndéwka,
ul. Zina 1.

2. Podstawa opracowania.
- Umowa zawarta z Inwestorem,
- Mapy do celéw projektowych,
- Wizja lokalna w terenie,
— Warunki techniczne,
— Dokumentacja z badan geotechnicznych,
— Polskie Normy i Wytyczne Projektowania.

3. Budowa geologiczna i warunki hydrologiczne.

Na podstawie badan geotechnicznych podtoza gruntowego i konstrukcji istniejgcej
nawierzchni ulicy Brzozowej wykonanych przez inz. Mirostawa Sawickiego w marcu
2016 r. stwierdzono:

- wierzchnig warstwe jezdng stanowi kostka betonowa z podbudowg z nasypu
budowlanego w postaci pospotki siegajacej do giebokosci 0,2-0,3m, a w gtebszych
partiach podioza stwierdzono nasyp budowlany z piasku drobnego z kamykami i piasku
Sredniego z domieszka gleby siegajgcej gtebokosci 0,5-0,7m,

- ponizej zalegajg rodzime grunty mineralne rodzime reprezentowane przez piasek
drobny,

Do gtebokosci wykonanych badan w ul. Brzozowej obecnosci wody gruntowej nie
stwierdzono.

4. Wplyw inwestycji na__srodowisko naturalne.
Przedmiotowa inwestycja po przekazaniu do eksploatacji nie bedzie miata ujemnego
wptywu na srodowisko naturalne.

5. Rozwiazania techniczne.

5.1. Stan istniejgcy.

W chwili obecnej ulica Brzozowa posiada nawierzchnie z kostki betonowej.
W ulicy tej wystepuje uzbrojenie:

- sie¢ wodociggowa z przytgczami — do rozbiorki,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytgczami — do rozbiorki,

- sie¢ kanalizacji deszczowej z przytgczami — do rozbiorki,

- sie¢ energetyczna napowietrzna,

5.2 Rozwigzania projektowe w ul. Brzozowej.

Ze wzgledu na zakres inwestycji w ul. Brzozowej i w zwigzku z budowag kanalizacji
deszczowej (wg odrebnego opracowania) w tej ulicy istnieje koniecznos¢ przebudowy
kolidujgcej infrastruktury, tj. sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej z zakresie
rozbiorki istniejgcych sieci i budowy nowych.




Projektowang trase kanatow sanitarnych wraz z lokalizacjg przytgczy sciekowych
przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali 1:500. Projektowang sie¢ kanalizacji
sanitarnej oznaczono na planach linig przerywang kolorem brgzowym.

Kanalizacje sanitarng projektuje sie pod jezdnig projektowanej ulicy. Rurociagi
nalezy ukfadac po trasie wg planu sytuacyjnego. Projektowana kanalizacja sanitarna
jest oznaczona na planie sytuacyjnym punktami S1, S2, S3 itd. i przytagcza P1, P2, P3
itd. Lokalizacja, zaglebienia i spadki nowoprojektowanego kanatu zostaly ustalone
w nawigzaniu do istniejgcej kanalizacji sanitarnej oraz do rzednych nowoprojektowane;j
nawierzchni pasa drogowego tak aby uzyska¢ grawitacyjny przeptyw.

Nowoprojektowana kanalizacja sanitarna bedzie odprowadzata $cieki sanitarne
w technologii grawitacyjnej z posiadtosci przy ul. Brzozowej za pomocg nowych
i istniejgcych przytaczy, wg tabeli zawartej ponizej. Nastepnie scieki sanitarne
transportowane bedg do istniejgcego, nie przebudowywanego odcinka kanatu w ul.
Brzozowej wigczonego do istniejgcego kanatu ks250 w ul. 11 Listopada.

Istniejgcy kanat sanitarny rur PVC @200 w ul. Brzozowej na odcinku od
nowoprojektowanej studni S1 do pkt. Przetgczenia przytgcza Plwraz ze studniami
inspekcyjnymi nalezy rozebraé. Czesciowy odzysk materiatbw z demontowanych
kanatéw i studni nalezy uzgodni¢ z Inwestorem w celu oceny przydatnosci. Roboty
rozbiorkowe elementéw kanalizacji sanitarnej obejmujg usuniecie z terenu budowy
wszystkich elementéw na danych odcinkach w ul. Brzozowej. Ponizsza tabela
przedstawia zestawienie przytgcz sanitarnych podtgczonych do nowoprojektowanej
sieci kanalizacji sanitarne; .

Tabela przytgczy kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej

Dt
PVC-U NOV\{O projektowany
1. P1 861 7 160 przewoéd przetgczony do
istn. przylacza
PVC-U Nowo projektowany
2. P2 831/4 3 160 przewdd przetaczony do
istn. przylacza
PVC-U Wigczenie istn. przylgcza
3. P3 862 i 160 do studzienki
PVC-U Wigczenie istn. przylgcza
4| P4 | 888 ] - 160 do studzienki
PVC-U Nowo projektowany
5. P5 858/5 3 160 przewoéd przetgczony do
istn. przylacza
PVC-U Wigczenie istn. przylacza
6. | P6 | 864 | - 160 do studzienki
PVC-U Wigczenie istn. przylacza
L Pro] 8s ] 160 do studzienki
PVC-U Nowo projektowany
8. P8 858/6 2 160 przewoéd przetgczony do
istn. przylacza
PVC-U Wigczenie istn. przylgcza
9. P9 867 i 160 do studzienki
PVC-U Nowo projektowany
10. P10 858/2 2 160 przewdd przetaczony do
istn. przylacza

5.2.1 Studnie kanalizacji sanitarnej.
Projektuje sie studnie inspekcyjne z kinetg zbiorczg @400/200 z tworzywa
sztucznego.




Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych zbudowane z prefabrykowanych
elementéw wykonawczych z tworzyw sztucznych i montowanych w miejscu
wbudowania. Stosowane studnie z tworzyw sztucznych bez zmiany Srednicy
nominalnej wlotu i wylotu kanatu sanitarnego, zlicowane z dnem Kkinety. Kinety o
wbudowanym spadku dna 1,5%..

a). Elementy z tworzyw sztucznych - kineta z przylgczami do istniejgcych lub
nowych przytgczy kanalizacyjnych, - rura trzonowa - uszczelki elastomerowe

b). Elementy zelbetowe — stozek betonowy z podbudowg betonowa, ktéry nalezy
zdylatowac ze $ciang studzienki inspekcyjnej, np. tadmg izolacyjng przyscienna.

c). Elementy Zeliwne - wiaz kanalowy typu B125 jako zwiehczenie studzienek
0400 wykonane zgodnie z normg PN-EN 124:2000.

Uwagal
Rzedne pokryw studni nalezy dostosowac¢ do projektowanej niwelety drogi.

5.2.2 Kanaly giéwne i przytgcza kanalizacji sanitarnej.

Zaprojektowano nowa sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z nowymi przytgczami w
systemie grawitacyjnym.

Istniejgce przytgcza oraz nowoprojektowane nalezy wigczy¢ do nowoprojektowanej
sieci sanitarnej po przez studzienki inspekcyjne z ksztaltkami redukcyjnymi lub w
zaleznosci od potozenia wysokosciowego po przez wkiadke in-situ.

Kanaly gtobwne i przytgcza zaprojektowano z rur z rur PVC-U SN8 o jednolitej
sciance, produkowane zgodnie z normg PN-EN 1401-1 ,Systemy przewodowe
z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe
Zz niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizaciji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu”.

Roboty technologiczne dla rur PVC zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych”, oraz zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru podanymi przez producenta rur.

System kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U musi charakteryzowaé sie
nastepujgcymi cechami:

1) rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U ze sciankg litg jednorodng spetniajgce

wymagania PN-EN 1401:2009, w tym:

a) odporne na dichlorometan, przez co potwierdzajg odpowiedni stopien
zzelowania (przetworzenia) PVC-U,

b) materiat rury ma potwierdzong w tescie 1000-godzinnym odpornos$¢ na
cisnienie wewnetrzne (pozytywny wynik testu badania odpornosci na
ci$nienie wewnetrzne — testu 1000-godzinnego - potwierdza trwato$¢ na
poziomie 100 lat),

c) odporne na cykliczne dziatania podwyzszonej temperatury (réwnowazne z
tym, ze rury majg oznaczenie UD),

d) temperatura mieknienia rur i ksztaltek wg Vicata (VST=79°C, co jest
warunkiem oznaczania rur i ksztattek UD):

» ksztaltki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U i spetniajgce wymagania
PN-EN 1401:2009,

» ksztaltki SN8 na kanatach o sztywnosci SN8,

e system (rury i ksztattki) powinien by¢ jednorodny materiatowo,

e rury w srednicach dn= 200 z nadrukiem wewnatrz umozliwiajgcym
identyfikacje rur podczas inspekcji telewizyjnej umieszczonym
wzdtuz rury. Parametry podlegajgce identyfikacji to co najmnigj
technologia wykonania rury (rury lite jednorodne), Srednica oraz
sztywnos¢ obwodowa,




* mozliwos¢ stosowania w inzynierii komunikacyjnej rur o sztywnosci
obwodowej SN 8 — zgodnie z zaleceniami PKN-CEN/TS 15223:2011
oraz PN-ENV 1046:2007

2) rury i ksztaltki przeznaczone dla obszaru zastosowania UD (oznaczone
symbolem obszaru zastosowania UD) (tj. zgodnie z PN-EN 1401 przeznaczone
do zamontowania pod konstrukcjami budowli i 1 m od tych konstrukcji) i
wykazujgce odpornosé i szczelnos¢ w warunkach znacznych zmian
temperatury odprowadzanego medium,

3) ksztaltki potgczeniowe powinny spetniaé wymagania normy PN-EN 1401:2009 i
by¢ réwniez oznaczone symbolem obszaru zastosowania UD,

4) system w kolorze pomaranczowym (RAL 8023),

5) odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620,

6) uszczelki zgodne z normg zharmonizowang PN-EN 681-1 posiadajgce
znakowanie CE, do zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone
symbolami WC,

7) producent posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,

8) producent posiadajgcy doswiadczenie z badan rur z PVC-U w skali rzeczywistej
udokumentowane raportami z przeprowadzonych badan,

9) badania okresowe wyrobdéw przeprowadzane przez laboratorium posiadajgce
akredytacje PCA (Polskiego Centrum Akredytaciji) - potwierdzone raportem
z badanh

10)system (zarébwno rury jak i ksztattki) posiadajacy opinie GIG
— dopuszczenie do stosowania na terenach szkod gorniczych:

a) dlarurklasy S do IV kategorii szkdd gorniczych wigcznie,
b) dla rur klasy N do Ill kategorii szkéd gérniczych wigcznie,

11) producent posiadajgcy doswiadczenie z badan trwatosci rur z PVC-U
w  kanalizacji w skali rzeczywistej udokumentowane  raportami
Z przeprowadzonych badan,

12) system kanalizacyjny (rury, ksztattki, studzienki) od jednego producenta.

Ze wzgledu na niewielkie zagtebienie odcinek kanalu S4-S10 nalezy
zabezpieczy¢ przed przemarzaniem tupkami styropianowymi dw=200, gr. 5cm o EPS
20, a dodatkowo przysypac warstwg keramzytu o min. gr 20cm

Kanat sanitarny i przylacza po wytyczeniu spadkow nalezy utozy¢ na podiozu z
warstwy piasku o grubosci 10 cm. przewody po utozeniu powinny $cisle przylega¢ do
podioza na catej swej dtugosci na co najmniej ¥ obwodu. Zigcza powinny byc¢
odstoniete do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci.

Po ulozeniu przewoddw i zabezpieczeniu przed przesunieciem nalezy wykonaé
badanie szczelnosci wedtug wytycznych zawartych w normie PN-92/B-10735 oraz
wytycznych producentéw.

5.2.3 Zestawienie projektowanych elementow kanalizacji sanitarnej.
Projektuje sie:
- kanalizacja sanitarna z rur PVC-U SN 8 @ 200 o tgcznej dtugosci L=150m
- przylacza kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SN 8 @ 160 o tgcznej diugosci L=17m
— ilos¢ studni kanalizacji sanitarnej wykonanych z tworzywa sztucznego o srednicy
@ 400 mm — 10 szt.

6. Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do rob6t uprawniony geodeta winien wyznaczy¢
0$ projektowanego przewodu w sposob trwaty oraz nalezy zlokalizowac istniejgce
uzbrojenie.




Odsfoniete  przewody istniejgcego  uzbrojenia winny by¢é odpowiednio
zabezpieczone. Kable energetyczne i telefoniczne podwiesi¢ na fatach stalowych
opartych na scianach wykopu. Uzbrojenie nie naniesione na planie sytuacyjnym,
a napotkane w trakcie robot traktowaé jako czynne i postepowac jak przy typowych
kolizjach.

Prace w poblizu kabli telekomunikacyjnych, wodociggu, kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanych przy trasie projektowanej infrastruktury, wykopy nalezy
wykonywac recznie.

Linie energetyczne napowietrzne bedgce w zasiegu pracy sprzetu mechanicznego
na czas budowy wytgczy¢ spod napiecia.

Rury kanalizacji sanitarnej i wodociggowe nalezy montowa¢ w wykopach wasko-
przestrzennych o $cianach pionowych, bez naruszania struktury gruntu rodzimego,
umocnionych atestowanymi pltytami wykopowymi, renomowanych specjalistycznych
firm, zgodnie z czescig rysunkowg opracowania. Wykopy obiektowe pod studnie
kanalizacyjne muszg by¢ o 45 cm szersze niz $rednica studni liczgc od scianki studni.
Roboty nalezy wykonywac¢ odcinkami dostosowanymi do mozliwosci wykonywania na
biezgco umocnieh scian wykopu, rozpoczynajgc od najnizszego punktu kanatu. Przed
rozpoczeciem wykopOw nalezy zgromadzi¢ odpowiednig ilo$¢ zwiru i piasku tak, aby
mozliwe byto wykonywanie na biezgco tawy pod kanat oraz obsypki. Budowe kanatéw
nalezy rozpoczgé¢ po odpowiednim przygotowaniu podioza. Podloze powinno byc¢
wyprofilowane tak, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.
W miejscach tgczy kielichowych nalezy wykona¢ zagtebienia montazowe o gtebokosci
do 10 cm, ktore nalezy zasypac piaskiem po wykonaniu proby szczelnosci danego
odcinka.

Montaz elementow systemu rur PVC wykonywaé zgodnie z instrukcjg montazowg
producenta. Przed zasypaniem wykonanego odcinka kanatu nalezy przeprowadzi¢
prébe szczelnosci zgodnie z PN-92/B-10735 oraz warunkami technicznymi COBRTI
Instal, zeszyt Nr 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg ochronng, w porze nocnej
oznakowany swiatlami ostrzegawczymi. Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ zastosowania
pomostow w celu umozliwienia przejscia dla pieszych.

7. Zabezpieczenie kolizji z istniej _gcym uzbrojeniem podziemnym.

W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykonywa¢ wykopy kontrolne,
a roboty ziemne przy zblizeniach do kolizji wykonywac recznie z zabezpieczeniem ich
na okres trwania rob6t w razie potrzeby po przez podwieszenie. W bliskim sgsiedztwie
stupow i studzienek telefonicznych przewidzie¢ takg technologie wykonania wykopow,
aby nie dopusci¢ do osuniecia sie lub przemieszczania gruntu (przeciski, przewierty).
Istniejgce elementy uzbrojenia podziemnego takiego jak kable eNN, eWN, telefoniczne
nalezy zabezpieczy¢ przepustami kablowe typu A-110 PS na istniejgcym uzbrojeniu.

Na odcinkach skrzyzowan i zblizeh sieci kanalizacyjnej i przewodow
wodociggowych z siecig telekomunikacyjng roboty prowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-
01707 oraz Normg Zaktadowg ,Telekomunikacyjne linie przewodowe — Zblizenia i
skrzyzowania linii telekomunikacyjnych i innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego”.

Przewody zasypywac¢ w obrebie tzw. strefy niebezpiecznej, 30 cm ponad wierzch
przewodu, recznie gruntem bez grud i kamieni, mineralnym, sypkim, drobno lub
srednioziarnistym wg PN-83/B-002480.

Zasypke do terenu projektowanego nalezy wykona¢ gruntem ziozonym obok
wykopu zageszczajgc go warstwami. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢
zgodny z wymogami normy BN-72/8932-01. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej
przewodu nalezy wykonywaé warstwami z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego
deskowania. Grubos¢ ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢ 20 cm. Zageszczanie




warstwy ochronnej przy przyjetym materiale zasypki, nalezy wykonac
do wskaznika Proctora Js=97%. Zageszczenie warstwy do powierzchni terenu
do wskaznika min. Js=95%.

W razie sgczenia wody gruntowej podczas wykonywania wykopdw i robét
montazowych, nalezy wykopy osuszac¢ za pomocg pomp bezposrednio z dna wykopu
lub igtofiltrow.

8. Uwagi ko iacowe.

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i zagospodarowany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i BHP. Teren naruszony w trakcie robot
zwigzanych z budowg, nalezy przywrdcic¢ do stanu pierwotnego.

Calos¢ robot montazowych oraz ziemnych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi oraz zgodnie z przepisami BHP.

Odbiory rob6t zanikowych oraz odbior koncowy winny by¢ dokonane przy udziale
Inspektora Nadzoru ze strony Inwestora oraz przedstawiciela uzytkownika.
Na okolicznos¢ odbioru robét nalezy sporzadzi¢ protokét.

9. Warunki realizacji inwestyciji.

- stosowac odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie wykopdéw

- stosowaé wlasciwe nachylenie skarp wykopow w zaleznosci od rodzaju gruntu
lub umocnienia scian wykopow

— roboty winne by¢ prowadzone pod statlym nadzorem kierownika budowy.

- w przypadku uszkodzenia urzgdzeh podziemnych nalezy natychmiast
powiadomi¢ wiasciciela urzadzen oraz zabezpieczy¢ miejsce uszkodzenia

— pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP robo6t ziemnych
i instalacyjnych

- Po zakonczeniu Robét Wykonawca przeprowadzi inspekcje kanatéw
sanitarnych za pomocg telekamery. Z przeprowadzonej inspekcji TV zostanie
sporzadzony raport. Pozytywny wynik inspekcji bedzie warunkiem odbioru
Robot.

UWAGA:

Trasa budowanej kanalizacji sanitarnej wraz z przyt gczami, winna by ¢
wytyczona przed rozpocz eciem robot przez uprawnionego geodet e i podlega ¢ w
zakresie lokalizacyjnym i wysoko $ciowym powykonawczej inwentaryzacji
stanowi gcej podstaw e koncowego odbioru .

Dopuszcza si @ stosowanie innych materiatbw i urz agdzen niz te ujete
w projekcie pod warunkiem, ze ich wla $ciwos$ci i parametry s g takie same
lub lepsze oraz zostan g potwierdzone odpowiednimi certyfikatami i aprobata mi
technicznymi, jak réwnie z potwierdzone protokotem uzgodnieniowym
podpisanym przez Wykonawc e, Inwestora i Projektanta.

Autor opracowania:



