OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. Temat i zakres opracowania.
Tematami opracowania jest projekt wykonawczy:
1. ROZBIORKA | BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL.

BRZOZOWEJ Z WLACZENIEM DO ISTN. KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA DZ.
O NR EW. 3039/105

2. REMONT KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODPROWADZAJACEJ WODY
OPADOWE DO RZEKI LESNEJ W HAJNOWCE

Inwestorem powyzszych zadan jest Miasto Hajnéwka, 17-200 Hajndéwka,
ul. Zina 1.

2. Podstawa opracowania.
- Umowa zawarta z Inwestorem,
- Mapy do celéw projektowych,
- Wizja lokalna w terenie,
— Warunki techniczne,
— Dokumentacja z badan geotechnicznych,
— Polskie Normy i Wytyczne Projektowania.

3. Wplyw inwestycji na _srodowisko naturalne.

Przedmiotowa inwestycja po przekazaniu do eksploatacji nie bedzie miata ujemnego
wptywu na sSrodowisko naturalne. Zagospodarowanie wod deszczowych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami poprawi stan $rodowiska w rejonie
ul. Brzozowej.

4. Budowa geologiczna i warunki hydrologiczne.

Na podstawie badan geotechnicznych podioza gruntowego i konstrukcji istniejgcej
nawierzchni ulicy Brzozowej wykonanych przez inz. Mirostawa Sawickiego w marcu
2016 r. stwierdzono:

- wierzchnig warstwe jezdng w ul. Brzozowej stanowi kostka betonowa z podbudowg
z nasypu budowlanego w postaci pospotki siegajacej do gtebokosci 0,2-0,3m, a w
glebszych partiach podioza stwierdzono nasyp budowlany z piasku drobnego z
kamykami i piasku Sredniego z domieszkg gleby siegajgcej gtebokosci 0,5-0,7m,

- ponizej zalegajg rodzime grunty mineralne rodzime reprezentowane przez piasek
drobny,

W ul. Brzozowej do gtebokosci wykonanych badan obecnosci wody gruntowej nie
stwierdzono.

Na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Lipowej do gt. 0,15m stwierdzono nasyp
niekontrolowany z zuzlu. A giebiej nasyp gliniasty z domieszkg piasku drobnego i nasyp
gliniasty siegajgcy 2,8m. Na terenie osiedla stwierdzono sgczenie srédglinne na
gtebokosci 1,5m z lustrem swobodnym ustabilizowanym na gt. 1,1m ponizej powierzchni
istniejgcego terenu.

5. Rozwigzania techniczne.
5.1 Stan istniejgcy.
Na terenie przez ktére przebiega inwestycja wystepuje uzbrojenie:
-sie¢ wodociggowa z przytgczami,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytgczami,
- sie¢ kanalizacji deszczowej,




- sie¢ energetyczna napowietrzna i doziemna,
- Siec cieptownicza,
- sie¢ telekomunikacyjna,
Projektowana kanalizacja deszczowa prowadzona bedzie w ulicy Brzozowej
0 nawierzchni z kostki betonowej, w drogach powiatowych: ul. 11 Listopada, ul. Lipowa
0 nawierzchni bitumicznej oraz po obszarze osiedla mieszkaniowego zaréwno w
terenach zielonych i w drodze wewnetrznej o nawierzchni bitumicznej.

6. Rozwigzania projektowe kanalizacji deszczowej w ul. Brzozowej z wigczeniem do

istniejgcej kanalizacji deszczowej ha dz. o nr ew. 3039/105.

Zadaniem nowo projektowanej kanalizacji deszczowej bedzie zbieranie wdéd
opadowych z projektowanej nawierzchni ul. Brzozowej opracowanej wg odrebnej
dokumentacji drogowej oraz w przysztosci stworzenie mozliwosci odprowadzenia wod
opadowych z przysziych terendéw inwestycyjnych w Hajnéwce. Nowo wybudowana
kanalizacja deszczowa bedzie réwniez odcigzac istniejgcg sie¢ deszczowg w ul. 11
Listopada po przez odebranie wod z istniejgcej studni deszczowej zlokalizowanej w tej
ulicy i wigczenie do nowoprojektowanego kanatu w ul. Brzozowej. Bedzie takze odcigzacé
sie¢ deszczowg w ulicy Batorego po przez wybudowanie nowego odcinka kanatu do ul.
Grunwaldzkiej z istniejgcej studni kanalizacji deszczowej. Kanat w ul. Grunwaldzkiej jest
projektowany wg. odrebnej dokumentacji wykonawczej. Zostanie on wigczony do
projektowanego rzeczowego kanatu w ul. Brzozowej, po przez projektowang wspoélng
studnie KD6. Studnia KD6 ujeta w projekcie ul. Brzozowej.

Nastepnie wody opadowe transportowane bedg przejsciem poprzecznym przez ul.
Lipowa na teren osiedla mieszkaniowego. Dalej wody opadowe prowadzone bedg po
obszarze osiedla mieszkaniowego nowo wybudowanym kanatem, do ktérego bedg
wlgczone istniejgce przylgcza deszczowe z osiedla. Projektowany kanat deszczowy
wiaczony bedzie do istniejgcego kanatu deszczowego na dzialce o nr ew. 3039/105.

Projektowang trase kanalizacji deszczowej wraz z lokalizacjg ulicznych wpustow
Sciekowych przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali 1:500. Projektowang sie¢
kanalizacji deszczowej oznaczono na planach sytuacyjnych linig przerywang kolorem
zielonym. Kanalizacje deszczowg projektuje sie pod jezdng projektowanej ulicy, w
przejsciach poprzecznych w drogach powiatowych oraz na obszarze osiedla
mieszkaniowego w terenach zielonych i w drodze wewnetrzne; .

Rurociggi nalezy uktadac po trasie wg planu sytuacyjnego. Projektowana kanalizacja
deszczowa jest oznaczona ha planie sytuacyjnym punktami KD1, KD2, KD3 itd, W1, W2,
Wa3,itd. Spadki zostaly ustalone tak, aby zachowac¢ prawidtowe wartosci zagtebienia oraz
aby uzyskaé¢ grawitacyjny przeptyw. Zagiebienia i spadki okreslono w nawigzaniu do
nowoprojektowanej nawierzchni pasa drogowego ulicy Brzozowej oraz do rzednych
wysokosciowych terendw istniejgcych, nie projektowanych. Zachowano takze wymagane
odlegtosci projektowanej kanalizacji deszczowej od istniejgcego uzbrojenia
podziemnego.

Calg istniejgcg sie¢ kanalizacji deszczowej w ulicy Brzozowej oraz na terenie osiedla
mieszkaniowego na odcinku nowoprojektowanego kanatu KD9-KD1 wraz ze studniami
rewizyjnymi i wpustowymi nalezy rozebra¢. CzesSciowy odzysk materialow z
demontowanych kanatdow i studni nalezy uzgodni¢ z Inwestorem w celu oceny
przydatnosci. Roboty rozbiorkowe elementéw kanalizacji deszczowej obejmujg usuniecie
Z terenu budowy wszystkich elementéw istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej,

Istniejgce przykanaliki kanalizacji deszczowej na terenie osiedla: Wil, Wi2, Wi3, Wi4,
Wi5, Wi6 i Wi7 nalezy wigczy¢ do projektowanego kanatu deszczowego.




6.1 Studnie kanalizacji deszczowej.

Projektuje sie studnie kanalizacyjne @1000 i @1200 szczelne wg normy DIN 4034, cz.
1, produkowane sg w oparciu o norme zharmonizowana PN-EN 1917:2004
i aprobate techniczng AT-15-9305/2014. Skfadajg sie z elementéw wykonanych
z betonu klasy C40/50, siarczanoodpornego (HSR) o nasigkliwosci do 4%,
mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci W10, fgczonych przy pomocy
uszczelek z gumy SBR lub EPDM i pasty poslizgowe;j.

Podstawe studni stanowi prefabrykowana dennica z kinetg monolityczng, wykonana z
betonu samozageszczalnego (SCC) w jednym cyklu technologicznym, wraz ze
szczelnymi gniazdami przylgczeniowymi na dowolny rodzaj rury. Beton w calym
przekroju elementu powinien by¢ zwarty i jednorodny — réwniez w kinecie. Wysokosé
koryta gtéwnego kinety musi by¢ réwna srednicy kanatu wylotowego. (nie wyzsza niz
500mm w dennicach DN1200mm). Minimalna grubos¢ scianki dennicy to 150mm.
Spadek spocznika powinien wynosi¢ 5% w kierunku kinety. Niweleta dna Kkinety
i spadek podtuzny powinny by¢ dostosowane do spadku kanatow doptywowych
I kanatu odptywowego. Przejscia szczelne do rur wykonane w postaci uszczelki
zintegrowanej, uszczelki wklejanej w $cianke dennicy, bgdz gniazd przylagczeniowych na
rury z uszczelkg na bosym koncu. Elementami posrednimi trzonu studni bedg betonowe
kregi wibroprasowane.

Zwienczenie studni nalezy wykonaé¢ jako pokrywe odcigzajgca, stanowiacag
monolityczny odlew z betonu samozageszczalnego z wtazem zeliwnym typu ciezkiego
KI.D400 wykonane zgodnie z normg PN-93/H-74124/DIN EN124 o min. ciezarze wkasnym
ok. 100kg/kpl.

Studnie wyposazone w szerokie szczeble ztazowe w kolorze zélttym, montowane
fabrycznie, montowane w ukiladzie drabinkowym o rozstawie pionowym 250mm.
Konstrukcje stopnia stanowi rdzen z preta stalowego, powleczony otuling z tworzywa
spetniajgce norme PN-EN 13101:2004.

Regulacje wtazéw studni rewizyjnych wykona¢ przy uzyciu betonowych pierscieni
regulacyjnych o wysokosciach 40, 60, 80, 100mm. Pod pierscieniami nalezy wykonac
podbudowe betonowa, ktérg nalezy zdylatowaé ze sciang studni rewizyjnej, np. tasma
izolacyjng przyscienng..

6.2 Kanaly gtéwne i przykanaliki wpustéw deszczowych.

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z ujeciami woéd deszczowych za
pomocg wpustow w systemie grawitacyjnym. Przykanaliki tgczgce wpusty uliczne ze
studniami kanalizacyjnymi oraz kanaly gtowne zaprojektowano z rur PVC-U SN8 o
jednolitej sciance, produkowane zgodnie z normg PN-EN 1401-1 ,Systemy przewodowe
z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczgce rur, ksztaltek i systemu”.

Roboty technologiczne dla rur PVC zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych”, oraz zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru podanymi przez producenta rur.

System kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U musi charakteryzowac sie nastepujgcymi
cechami:

1) rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U ze Sciankg litg jednorodng spetniajgce

wymagania PN-EN 1401:2009, w tym:

a) odporne na dichlorometan, przez co potwierdzajg odpowiedni stopien
zzelowania (przetworzenia) PVC-U,

b) materiat rury ma potwierdzong w tescie 1000-godzinnym odpornos¢ na
cisnienie wewnetrzne (pozytywny wynik testu badania odpornosci na




cisnienie wewnetrzne — testu 1000-godzinnego - potwierdza trwatosé na
poziomie 100 lat),

c) odporne na cykliczne dziatania podwyzszonej temperatury (rbwnowazne z
tym, ze rury majg oznaczenie UD),

d) temperatura mieknienia rur i ksztaltek wg Vicata (VST=79°C, co jest
warunkiem oznaczania rur i ksztaltek UD):

» ksztaltki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U i spetniajgce wymagania
PN-EN 1401:2009,

» ksztaltki SN8 na kanatach o sztywnosci SN8,

e system (rury i ksztattki) powinien by¢ jednorodny materiatowo,

e rury w $rednicach dn= 200 z nadrukiem wewnatrz umozliwiajgcym
identyfikacje rur podczas inspekcji telewizyjnej umieszczonym wzdtuz
rury. Parametry podlegajgce identyfikacji to co najmniej technologia
wykonania rury (rury lite jednorodne), srednica oraz sztywnosc
obwodowa,

* mozliwos¢ stosowania w inzynierii komunikacyjnej rur o sztywnosci
obwodowej SN 8 — zgodnie z zaleceniami PKN-CEN/TS 15223:2011
oraz PN-ENV 1046:2007

2) rury i ksztattki przeznaczone dla obszaru zastosowania UD (oznaczone
symbolem obszaru zastosowania UD) (tj. zgodnie z PN-EN 1401 przeznaczone
do zamontowania pod konstrukcjami budowli i 1 m od tych konstrukcji)
I wykazujgce odpornos¢ i szczelnos¢ w warunkach znacznych zmian
temperatury odprowadzanego medium,

3) ksztaltki potgczeniowe powinny spetniac wymagania normy PN-EN 1401:2009
i by¢ rébwniez oznaczone symbolem obszaru zastosowania UD,

4) system w kolorze pomaranczowym (RAL 8023),

5) odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620,

6) uszczelki zgodne z normg zharmonizowang PN-EN 681-1 posiadajgce
znakowanie CE, do zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone
symbolami WC,

7) producent posiada certyfikaty 1ISO 9001 i ISO 14001,

8) producent posiadajacy doswiadczenie z badan rur z PVC-U w skali rzeczywistej
udokumentowane raportami z przeprowadzonych badan,

9) badania okresowe wyrobdéw przeprowadzane przez laboratorium posiadajgce
akredytacje PCA (Polskiego Centrum Akredytacji) - potwierdzone raportem
z badan

10)system (zaréwno rury jak i ksztaltki) posiadajagcy opinie = GIG
— dopuszczenie do stosowania na terenach szkdd gérniczych:

a) dlarurklasy S do IV kategorii szkod gérniczych wigcznie,
b) dla rur klasy N do Ill kategorii szkod gérniczych wigcznie,

11) producent posiadajgcy doswiadczenie z badan trwatosci rur z PVC-U
w  kanalizacji w  skali  rzeczywistej udokumentowane  raportami
Z przeprowadzonych badan,

12) system kanalizacyjny (rury, ksztattki, studzienki) od jednego producenta.

Odcinki kanatu deszczowego: KD1-KD2-KD3 - przejscie poprzeczne w ul. 11
Listopada, KD7-KD8- przejscie poprzeczne w ul. Lipowej oraz KD13-KD14 przejscie
poprzeczne w ulicy osiedlowej, wykonane zostang metodg bez wykopowg — przewiertu
sterowanego. Odcinki te zaprojektowano jako kanaly z rur z zywic poliestrowych
wzmacnianych ciggtym i cietym wtdknem szklanym z wypetniaczem kwarcowym typu
GRP produkowanych w technologii nawojowej przeznaczone do budowy kanatoéw
metoda przewiertu sterowanego.



Pozostate odcinki projektowanego kanatu deszczowego wykonane zostang metodag
wykopowa.

Wiaczenie istniejgcych przykanalikéw deszczowych do nowoprojektowanego kanatu
dokona¢ za pomocg wyprowadzenia z nowoprojektowanych studni odcinkéw rur PVC o
dt. 2m. Nastepnie do nowych odcinkdéw wigczyc¢ istniejgce po przez zigczki kielichowe
PVC/kamionka, PVC/beton, PVC/zeliwo w zaleznosci od istniejgcego materiatu i
srednicy przytgcza.

Dla ujecia wodd deszczowych z ulicy zaprojektowano typowe wpusty uliczne
wykonane z kregéw betonowych 0500 mm z osadnikiem o gt. 1m produkowane w
oparciu 0 norme zharmonizowana PN-EN 1917:2004. Skiadajg sie z elementéw
wykonanych z betonu klasy C40/50, o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornosci F150
i stopniu wodoszczelnosci W10, tgczonych na felc przy pomocy zaprawy klejowe;j.

Podstawe wpustu deszczowego stanowi prefabrykowana dennica monolityczna
0 srednicy 500mm wykonana z betonu wibroprasowanego — jednoetapowo.

Wopust deszczowy zwienczony bedzie za pomocg wibroprasowanej pokrywy
odcigzajgcej o wymiarach 1100/500/300, (element taczacy w sobie funkcje pokrywy i
pierscienia odcigzajgcego). Pokrywa odcigzajgca powinna posiada¢é symetrycznie
usytuowany otwoér o srednicy 500 mm, pod wpust zeliwny tradycyjny o min ciezarze
wiasnym ok. 100 kg/kpl.

6.3 Odwodnienia liniowe.

Na granicy pasa drogowego ul. Brzozowej i ul. Lipowej po stronie ul. Brzozowej,
projektuje sie ujecie wod deszczowych w postaci odwodnienia liniowego oznaczone jako
L2.

Zaprojektowano odwodnienia liniowe typu AS-200 o dtugosci L2=3m.

Szerokos¢ zewnetrzna odwodnienia wynosi 292 mm, wewnetrzna 202 mm,
wysokos¢ zewnetrzna 383mm, dtugos¢ korytka 665 mm. Korpus korytek wykonany jest z
betonu polimerowo cementowego wzmachiany widknem szklanym alkalioodpornym o
klasie wytrzymatosci C60/75. Ramki wykonane z profili gorgcowalcowanych,
ocynkowanych ogniowo. Ruszt wykonany z Zeliwa sferoidalnego kl. D400 przykrecanego
do korpusu korytka za pomocg srub ze stali nierdzewnej.

Odwodnienie liniowe na granicy pasa drogowego ul. Brzozowej i 11 Listopada jest
istniejgce.

6.4 Zestawienie projektowanych elementow kanalizacji deszczowej.
Projektuje sie:
- kanalizacje deszczowg rur PVC-U SN8 0315, L=2m,
- kanalizacje deszczowg rur PVC-U SN8 01400, L= 135m,
- kanalizacje deszczowg rur PVC-U SN8 0500, L= 165m,
- kanalizacje deszczowg rur GRP 0400, L= 21m,
- kanalizacje deszczowg rur GRP 1500, L= 55m
— kanaly deszczowe (przykanaliki i przytgcza) z rur PVC-U SN8 01200, L= 15m,
- llos¢ studni betonowych @1000 z wiazem zeliwnym DN 600, kl. D-400 — 3 szt
- llos¢ studni betonowych @1200 z wiazem zeliwnym DN 600, kl. D-400 — 9 szt
- llos¢ studni z wpustami deszczowymi zeliwnymi (0500 - 2szt.,
- Kpl odwodnienia liniowego AS-200 o df. L=3m

7. Rozwiazania projektowe remontu kanalizaciji deszczowej

Odcinek kanalizacji deszczowej ozn. KD14-wylot ze wzgledu na zly stan techniczny
zostanie wyremontowany. Obecnie kanat ten odprowadza wody deszczowe przez teren
zielony, nieutwardzony, osiedla mieszkaniowego do rzeki Le$nej w Hajnéwce. Projektuje




sie wymiane istniejgcego kanatu o srednicy ®500. Nowy rurocigg utozony zostanie w
miejsce obecnego w nawigzaniu do tych samych rzednych wysokosciowych. Srednica
nowego kanatu pozostaje bez zmian - ®500.

Trasa remontowanego kanalu deszczowego wraz z lokalizacjg istniejgcych studni
rewizyjnych i wylotu przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali 1:500. Remontowany
kanat deszczowy oznaczono na planie sytuacyjnym linig przerywang kolorem zielonym.

Remontowany kanal deszczowy jest oznaczony na planie sytuacyjnym punktami
KD15, KD16, KD17, KD18 ,wylot". Spadki zostaly ustalone w oparciu o istniejgce
wartosci zagtebienia, tak aby uzyskac¢ grawitacyjny przeptyw.

Istniejgcy kanat na odcinku remontowanym wraz z wylotem do rzeki Lesnej nalezy
rozebraé. Czesciowy odzysk materiatdbw z demontowanych kanatow i studni nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem w celu oceny przydatnosci. Roboty rozbiorkowe elementéw
kanalizacji deszczowej obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej.

7.1 Remont studni kanalizacji deszczowej.

Remontuje sie studnie kanalizacyjne KD15, KD16, KD17, KD18. Ze wzgledu na to,
ze obecnie studnie nie sg widoczne z pozycji terenu i sg zasypane warstwg ziemi,
nalezy je uzupemi¢ o brakujgce elementy i wyrbwnaé¢ do poziomu terenu. Nastepnie
remont odbywac sie bedzie po przez pokrycie wnetrza studni chemig budowlang. Zakres
prac obejmuje nastepujgce elementy:

- Przygotowanie podioza. Przed przystgpieniem do wiasciwych prac nalezy okresli¢
stan studni oraz wykona¢ czyszczenie studni. Podtoze betonowe, na ktérym dopuszcza
sie ukiladanie chemii budowlanej, powinno by¢ czyste i wolne od substancji
zmniejszajacych przyczepnosé, a powierzchnia scian studni szorstka i porowata.

- Aplikacja chemii budowlanej. W zaleznosci od stanu technicznego studni
rewizyjnej, liczby i wielkosci ubytkdbw oraz widocznych nieszczelnosci nalezy stosowac
odpowiednie zestawy zapraw umozliwiajgcych jakosciowg poprawe scian studni.
Aplikacja wstepna polega na naniesieniu pedzlem lub tawkowcem dobrze wymieszanej
zaprawy mineralnej, przeznaczonej do wykonywania warstwy sczepnej. Zaprawe nalezy
nanosi¢ w dwoch cyklach. W przypadku uwidocznionych wyciekéw woéd gruntowych
miejsca przecieku nalezy uszczelni¢ mieszankg na bazie cementu o natychmiastowym
czasie wigzania. Z przygotowanej masy nalezy recznie uformowac zatyczke. Nastepnie
nalezy wcisng¢ te zatyczke w miejsce wytomu, nie poruszajac nig, az woda nie bedzie
juz wyptywaé. W przypadku dituzszych rys nalezy uszczelnia¢ z géry do dotu. Nadmiar
materiatu doktadnie i szybko usung¢. Naprawiane miejsce powinno by¢ utrzymywane
przez co najmniej 15 minut w stanie wilgotnym. Dla ochrony powierzchni betonowych
przed dziataniem siarczanéw nalezy uszczelnione i przygotowane wczesniej Scianki
studni pokry¢ drobnoziarnistg zaprawg typu PCC na bazie cementowej modyfikowanej
polimerami. Aplikacja zaprawy moze by¢ wykonywana metodg natryskowg lub recznie
przez szpachlowanie.

- Montaz nowych odpowiednich stopni ztazowych. Montowane w ukladzie
drabinkowym o rozstawie pionowym 250mm. Konstrukcje stopnia ma stanowi¢ rdzeh z
preta stalowego, powleczony otuling z tworzywa spetniajgce norme PN-EN 13101:2004.

Tak przygotowana studnia spetnia wymagania PN EN 206-1, ponadto jest odporna
na produkty ropopochodne i dziatanie chlorkow, cechuje sie wysokg odpornoscig na
Scieranie, jest mrozoodporna, ma poprawiong wytrzymatos¢ mechaniczna.

Zwienczenie studni nalezy wykonac¢ jako nowe pokrywy, stanowigcg monolityczny
odlew z betonu samozageszczalnego z whlazem zZeliwnym typu ciezkiego KI.D400
wykonane zgodnie z normg PN-93/H-74124/DIN EN124 o min. ciezarze wlasnym ok.
100kg/kpl.




Regulacje wlazéw studni rewizyjnych wykona¢ przy uzyciu betonowych pierscieni
regulacyjnych o wysokosciach 40, 60, 80, 100mm. Pod pierscieniami nalezy wykonac
podbudowe betonowa, ktorg nalezy zdylatowaé ze $ciang studni rewizyjnej, np. tasma
izolacyjng przyscienna..

7.2 _Remontowany kanat gtowny.

Wymiane rur kanatu gtdbwnego zaprojektowano z rur PVC-U SN8 ®500 o jednolitej
Sciance, produkowane zgodnie z normg PN-EN 1401-1 ,Systemy przewodowe z
tworzyw  sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe @z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczgce rur, ksztaltek i systemu”.

Roboty technologiczne dla rur PVC zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych”, oraz zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru podanymi przez producenta rur.

Dlugos¢ remontowanego odcinka kanalizacji deszczowej z rur PVC-U SN8 500,
L=138m

7.3 Remont wylotu

Projektuje sie wymiane istniejacego wylotu wéd deszczowych na prefabrykowany,
monoloityczny o takiej samej srednicy jak dotychczasowy - [J500.

Wylot betonowy zamontowany w miejscu lokalizacji istniejgcego wylotu tj. w lewej
skarpie rzeki Lesnej. W wylocie zamontowany remontowany kanat z rur PVC [500.
Wylot jest urzgdzeniem prefabrykowanym i w catosci wykonanym w zakitadzie
produkcyjnym. Wylot kolektora wykonany wg KPED 02.16 (Katalog Powtarzalnych
Elementéw Drogowych) dla srednicy 0500mm. Plyta wypadowa o wysokosci 880 mm i
szer. 1180 mm. Wykonana metodg wibrowania z betonu siarczanoodpornego o
nasigkliwosci do 4 o wytrzymalosci na sciskanie nie mniejszej niz 30 Mpa, zbrojone
fibrami polipropylenowymi i drutem stalowym @8mm.

Wylot betonowy wyposazony w wymienng siatkg z drutu ocynkowego.

Podstawowe parametry charakteryzujgce szczegoty konstrukcyjne podano w czesci
rysunkowej.

8 Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do rob6t uprawniony geodeta winien wyznaczyc
0$ projektowanego kanalu w sposob trwaly oraz nalezy zlokalizowaé istniejgce
uzbrojenie.

Odstoniete przewody istniejgcego uzbrojenia winny by¢ odpowiednio zabezpieczone.
Kable energetyczne i telefoniczne podwiesi¢ na fatach stalowych opartych na scianach
wykopu. Uzbrojenie nie naniesione na planie sytuacyjnym,
a napotkane w trakcie robot traktowac jako czynne i postepowac jak przy typowych
kolizjach.

Prace w poblizu kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, wodociggu,
kanalizacji sanitarnej oraz gazociggu zlokalizowanych przy trasie projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej, wykopy nalezy wykonywac recznie.

Linie energetyczne napowietrzne bedace w zasiegu pracy sprzetu mechanicznego na
czas budowy wytgczy¢ spod napiecia.

Rury kanalizacji deszczowe] nalezy montowa¢ w wykopach wasko-przestrzennych
o0 scianach pionowych, bez naruszania struktury gruntu rodzimego, umocnionych
atestowanymi ptytami wykopowymi, renomowanych specjalistycznych firm, zgodnie
z czescig rysunkowg opracowania. Wykopy obiektowe pod studnie kanalizacyjne musza
byé o 45 cm szersze niz srednica studni liczac od scianki studni. Roboty nalezy
wykonywa¢ odcinkami dostosowanymi do mozliwosci wykonywania na biezgco




umocnien $cian wykopu, rozpoczynajgc od najnizszego punktu kanatu. Przed
rozpoczeciem wykopow nalezy zgromadzi¢ odpowiednig ilos¢ zwiru i piasku tak, aby
mozliwe bylo wykonywanie na biezgco ftawy pod kanat oraz obsypki. Budowe kanatu
nalezy rozpoczgé¢é po odpowiednim przygotowaniu poditoza. Podloze powinno by¢
wyprofilowane tak, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.
W miejscach tgczy kielichowych nalezy wykona¢ zagtebienia montazowe o gtebokosci
do 10 cm, ktére nalezy zasypac piaskiem po wykonaniu proby szczelnosci danego
odcinka.

Montaz elementéw systemu rur PVC i GRP wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg
montazowg producenta. Przed zasypaniem wykonanego odcinka kanatu nalezy
przeprowadzi¢ probe  szczelnosci zgodnie z PN-92/B-10735 oraz warunkami
technicznymi COBRTI Instal, zeszyt Nr 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg ochronng, w porze nocnej oznakowany
Swiattami ostrzegawczymi. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ zastosowania pomostow w
celu umozliwienia przejscia dla pieszych.

9 Zabezpieczenie kolizji z istnie] gacym uzbrojeniem podziemnym.

W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykonywaé wykopy kontrolne,
a roboty ziemne przy zblizeniach do kolizji wykonywac recznie z zabezpieczeniem ich na
okres trwania rob6t w razie potrzeby po przez podwieszenie. W bliskim sgsiedztwie
stupow i studzienek telefonicznych przewidzie¢ takg technologie wykonania wykopow,
aby nie dopusci¢ do osuniecia sie lub przemieszczania gruntu (przeciski, przewierty).
Istniejgce elementy uzbrojenia podziemnego takiego jak kable eNN, eWN, telefoniczne
nalezy zabezpieczy¢ przepustami kablowe typu A-110 PS na istniejgcym uzbrojeniu.

Na odcinkach skrzyzowan i zblizen sieci kanalizacyjnej z siecig telekomunikacyjng
i elektryczng roboty prowadzi¢ zgodnie z PN-92/B—01707 oraz Normg Zakladowa
.1elekomunikacyjne linie  przewodowe —  Zblizenia i  skrzyzowania linii
telekomunikacyjnych i innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego”.

10 Roboty monta zowe kanalizacii deszczowej

Poziom posadowienia kanatu nalezy ciggle kontrolowac¢ przy udziale geodety.

taczenie rur oraz elementow prefabrykowanych tj. studni zintegrowanych
i wpustéw ulicznych wykonywaé jako potgczenia kielichowe na uszczelke zgodnie
z instrukcjg producenta.

Kanaly zasypywaC w obrebie tzw. strefy niebezpiecznej, 30 cm ponad wierzch
przewodu, recznie gruntem bez grud i kamieni, mineralnym, sypkim, drobno
lub srednioziarnistym wg PN-83/B-002480. Ze wzgledu, ze grunt rodzimy to grunty
mineralne reprezentowane przez gling, gline piaszczystg i piasek drobny, dalszg czesc¢
wykopu zasypa¢ gruntem wymienionym miekkim z zageszczaniem mechanicznym
i jednoczesnym podnoszeniem — wycigganiem piyt szalunkowych z wykopu do
wysokosci istniejgcej rzednej jezdni.

W razie saczenia wody gruntowej podczas wykonywania wykopdw i robét
montazowych, nalezy wykopy osusza¢ za pomocg pomp bezposrednio z dna wykopu
lub igtofiltréw.

Po ulozeniu przewodow kanalizacji deszczowej i zabezpieczeniu przed
przesunieciem nalezy wykonaé¢ badanie szczelnosci wedlug wytycznych zawartych
w normie PN-92/B-10735 oraz wytycznych producentéw.




11 Woykonanie i odbior robét kanalizacji deszczowe.

Wykopy wykonywane bedg mechanicznie z niewielkg iloscig roboét recznych. Calosé
rob6t wykonywa¢ zgodnie z  projektem i  obowigzujgcymi  przepisami
i normami. Sprawdzi¢ szczelnos¢ kanatu i studzienek na infiltracje i eksfiltracje wody.

Badania i proby wykonywa¢ zgodnie z normami:

— PN-EN752-2: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania,

- PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania

- PN-EN-1610-2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

— PN-EN-1610: 2002/Ap1l: 2007 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

- PN-B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

W czasie budowy kanalizacji nalezy scisle przestrzega¢ zasad montazu i zasypki rur
podanych w projekcie oraz wytycznych producentéw wbudowywanych elementow
systemu. Na nosnosc¢ i sztywnos¢ ukfadu rur istotny wptyw ma rodzaj materiatu oraz
sposob wbudowania i wskazniki zageszczenia obsypki rur.

Zabezpieczenie wykopow wykonywa¢ z uwzglednieniem wymagan zawartych
w PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

12 Uwagi ko hcowe.

Teren budowy powinien by¢é ogrodzony i zagospodarowany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i BHP. Teren naruszony w trakcie robot
zwigzanych z budowg, nalezy przywrdcic¢ do stanu pierwotnego.

Calos¢ robd6t montazowych oraz ziemnych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi oraz zgodnie z przepisami BHP.

Odbiory robét zanikowych oraz odbiér koncowy winny by¢é dokonane przy udziale
Inspektora Nadzoru ze strony Inwestora oraz przedstawiciela uzytkownika.
Na okolicznos¢ odbioru robét nalezy sporzadzic¢ protokét.

12 Warunki realizacji inwestyciji.

- stosowac odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie wykopdéw

- stosowaé wiasciwe nachylenie skarp wykopéw w zaleznosci od rodzaju gruntu
lub umocnienia scian wykopow

— roboty winne by¢ prowadzone pod statlym nadzorem kierownika budowy.

- w przypadku uszkodzenia urzadzen podziemnych nalezy natychmiast
powiadomi¢ wiasciciela urzadzen oraz zabezpieczy¢ miejsce uszkodzenia

— pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP robdt ziemnych
i instalacyjnych

UWAGA:

Trasa budowanej kanalizacji deszczowej wraz z przyk analikami, winna by ¢
wytyczona przed rozpocz eciem robét przez uprawnionego geodet e i podlega € w
zakresie lokalizacyjnym i wysoko $ciowym powykonawczej inwentaryzacji
stanowi gcej podstaw e koncowego odbioru .

Dopuszcza si @ stosowanie innych materiatbw i urz gdzen niz te ujete
w projekcie pod warunkiem, ze ich wla $ciwo$ci i parametry s g takie same
lub lepsze oraz zostan g potwierdzone odpowiednimi certyfikatami i aprobata mi
technicznymi, jak réwnie z potwierdzone protokotlem uzgodnieniowym podpisanym
przez Wykonawc e, Inwestora i Projektanta.
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