
  
OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO KANALIZACJI SANITARNEJ  
W UL. BRZOZOWEJ W HAJNÓWCE 

 
1. Temat i zakres opracowania. 

Tematem i zakresem opracowania jest projekt wykonawczy: 
ROZBIÓRKA I BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI  

W UL. BRZOZOWEJ HAJNÓWCE 
Inwestorem powyższego zadania jest Miasto Hajnówka, 17-200 Hajnówka,  

ul. Zina 1.  
 

2. Podstawa opracowania. 
− Umowa zawarta z Inwestorem, 
− Mapy do celów projektowych, 
− Wizja lokalna w terenie, 
− Warunki techniczne, 
− Dokumentacja z badań geotechnicznych, 
− Polskie Normy i Wytyczne Projektowania. 

 
3. Budowa geologiczna i warunki hydrologiczne.  

Na podstawie badań geotechnicznych podłoża gruntowego i konstrukcji istniejącej 
nawierzchni ulicy Brzozowej wykonanych przez inż. Mirosława Sawickiego w marcu 
2016 r. stwierdzono: 

- wierzchnią warstwę jezdną stanowi kostka betonowa z podbudową z nasypu 
budowlanego w postaci pospółki sięgającej do głębokości 0,2-0,3m, a w głębszych 
partiach podłoża stwierdzono nasyp budowlany z piasku drobnego z kamykami i piasku 
średniego z domieszką gleby sięgającej głębokości 0,5-0,7m, 

- poniżej zalegają rodzime grunty mineralne rodzime reprezentowane przez piasek 
drobny, 

Do głębokości wykonanych badań w ul. Brzozowej obecności wody gruntowej nie 
stwierdzono. 

 
4. Wpływ inwestycji na środowisko naturalne. 

Przedmiotowa inwestycja po przekazaniu do eksploatacji nie będzie miała ujemnego 
wpływu na środowisko naturalne.  

 
5. Rozwi ązania techniczne. 

5.1. Stan istniejący. 
W chwili obecnej ulica Brzozowa posiada nawierzchnię z kostki betonowej. 

 W ulicy tej występuje uzbrojenie:  
-  sieć wodociągowa z przyłączami – do rozbiórki, 
-  sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami – do rozbiórki, 
-  sieć kanalizacji deszczowej z przyłączami – do rozbiórki, 
-  sieć energetyczna napowietrzna, 

 
5.2 Rozwiązania projektowe w ul. Brzozowej. 

Ze względu na zakres inwestycji w ul. Brzozowej i w związku z budową kanalizacji 
deszczowej (wg odrębnego opracowania)  w tej ulicy istnieje konieczność przebudowy 
kolidującej infrastruktury, tj. sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z zakresie 
rozbiórki istniejących sieci i budowy nowych.  



  
Projektowaną trasę kanałów sanitarnych wraz z lokalizacją przyłączy ściekowych 

przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali 1:500. Projektowaną sieć kanalizacji 
sanitarnej oznaczono na planach linią przerywaną kolorem brązowym. 

Kanalizację sanitarną projektuje się pod jezdnią projektowanej ulicy. Rurociągi 
należy układać po trasie wg planu sytuacyjnego. Projektowana kanalizacja sanitarna 
jest oznaczona na planie sytuacyjnym punktami S1, S2, S3 itd. i przyłącza P1, P2, P3 
itd. Lokalizacja, zagłębienia i spadki nowoprojektowanego kanału zostały ustalone  
w nawiązaniu do istniejącej kanalizacji sanitarnej oraz do rzędnych nowoprojektowanej 
nawierzchni pasa drogowego tak aby uzyskać grawitacyjny przepływ.  

Nowoprojektowana kanalizacja sanitarna będzie odprowadzała ścieki sanitarne 
w technologii grawitacyjnej z posiadłości przy ul. Brzozowej za pomocą nowych  
i istniejących przyłączy, wg tabeli zawartej poniżej. Następnie ścieki sanitarne 
transportowane będą do istniejącego, nie przebudowywanego odcinka kanału w ul. 
Brzozowej włączonego do istniejącego kanału ks250 w ul. 11 Listopada. 

Istniejący kanał sanitarny rur PVC Ø200 w ul. Brzozowej na odcinku od 
nowoprojektowanej studni S1 do pkt. Przełączenia przyłącza P1wraz ze studniami 
inspekcyjnymi należy rozebrać. Częściowy odzysk materiałów z demontowanych 
kanałów i studni należy uzgodnić z Inwestorem w celu oceny przydatności. Roboty 
rozbiórkowe elementów kanalizacji sanitarnej  obejmują usunięcie z terenu budowy 
wszystkich elementów na danych odcinkach w ul. Brzozowej. Poniższa tabela 
przedstawia zestawienie przyłącz sanitarnych podłączonych do nowoprojektowanej 
sieci kanalizacji sanitarnej . 

 
Tabela przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej 

Lp.  Nr 
przył. 

Nr 
działki 

Dł. 
przył
. [m] 

Zastos. 
rura Status przył ącza 

1. P1 861 7 
PVC-U 

160 

Nowo projektowany 
przewód przełączony do 

istn. przyłącza 

2. P2 831/4 3 
PVC-U 

160 

Nowo projektowany 
przewód przełączony do 

istn. przyłącza 

3. P3 862 - 
PVC-U 

160 
Włączenie istn. przyłącza 

do studzienki 

4. P4 863 - 
PVC-U 

160 
Włączenie istn. przyłącza 

do studzienki 

5. P5 858/5 3 
PVC-U 

160 

Nowo projektowany 
przewód przełączony do 

istn. przyłącza 

6. P6 864 - 
PVC-U 

160 
Włączenie istn. przyłącza 

do studzienki 

7. P7 865 - 
PVC-U 

160 
Włączenie istn. przyłącza 

do studzienki 

8. P8 858/6 2 
PVC-U 

160 

Nowo projektowany 
przewód przełączony do 

istn. przyłącza 

9. P9 867 - 
PVC-U 

160 
Włączenie istn. przyłącza 

do studzienki 

10. P10 858/2 2 
PVC-U 

160 

Nowo projektowany 
przewód przełączony do 

istn. przyłącza 
 

5.2.1 Studnie kanalizacji sanitarnej. 
Projektuje się studnie inspekcyjne z kinetą zbiorczą Ø400/200 z tworzywa 

sztucznego. 



  
Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych zbudowane z prefabrykowanych 

elementów wykonawczych z tworzyw sztucznych i montowanych w miejscu 
wbudowania. Stosowane studnie z tworzyw sztucznych bez zmiany średnicy 
nominalnej wlotu i wylotu kanału sanitarnego, zlicowane z dnem kinety. Kinety o 
wbudowanym spadku dna 1,5%.. 

a). Elementy z tworzyw sztucznych - kineta z przyłączami do istniejących lub 
nowych przyłączy kanalizacyjnych, - rura trzonowa - uszczelki elastomerowe  

b). Elementy żelbetowe – stożek betonowy z podbudową betonową, który należy 
zdylatować ze ścianą studzienki inspekcyjnej, np. taśmą izolacyjną przyścienną. 

c). Elementy żeliwne - właz kanałowy typu B125 jako zwieńczenie studzienek 
∅400 wykonane zgodnie z normą PN-EN 124:2000. 
Uwaga! 
Rzędne pokryw studni należy dostosować do projektowanej niwelety drogi. 
 

5.2.2 Kanały główne i przyłącza kanalizacji sanitarnej. 
Zaprojektowano nową sieć kanalizacji sanitarnej wraz z nowymi przyłączami w 

systemie grawitacyjnym. 
Istniejące przyłącza oraz nowoprojektowane należy włączyć do nowoprojektowanej 

sieci sanitarnej po przez studzienki inspekcyjne z kształtkami redukcyjnymi lub w 
zależności od położenia wysokościowego po przez  wkładkę in-situ. 

Kanały główne i przyłącza zaprojektowano z rur z rur PVC-U SN8 o jednolitej 
ściance, produkowane zgodnie z normą PN-EN 1401-1 „Systemy przewodowe 
z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe 
z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu”.  

Roboty technologiczne dla rur PVC zgodnie z „Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych”, oraz zgodnie z warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru podanymi przez producenta rur. 

System kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U musi charakteryzować się 
następującymi cechami: 

1) rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U ze ścianką litą jednorodną spełniające 
wymagania PN-EN 1401:2009, w tym: 
a) odporne na dichlorometan, przez co potwierdzają odpowiedni stopień 

zżelowania (przetworzenia) PVC-U,  
b) materiał rury ma potwierdzoną w teście 1000-godzinnym odporność na 

ciśnienie wewnętrzne (pozytywny wynik testu badania odporności na 
ciśnienie wewnętrzne – testu 1000-godzinnego - potwierdza trwałość na 
poziomie 100 lat), 

c) odporne na cykliczne działania podwyższonej temperatury (równoważne z 
tym, że rury mają oznaczenie UD), 

d) temperatura mięknienia rur i kształtek wg Vicata (VST=79oC, co jest 
warunkiem oznaczania rur i kształtek UD): 

• kształtki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U i spełniające wymagania 
PN-EN 1401:2009, 

• kształtki SN8 na kanałach o sztywności SN8, 
• system (rury i kształtki) powinien być jednorodny materiałowo,  
• rury w średnicach dn≥ 200 z nadrukiem wewnątrz umożliwiającym 

identyfikację rur podczas inspekcji telewizyjnej umieszczonym 
wzdłuż rury. Parametry podlegające identyfikacji to co najmniej 
technologia wykonania rury (rury lite jednorodne), średnica oraz 
sztywność obwodowa, 



  
• możliwość stosowania w inżynierii komunikacyjnej rur o sztywności 

obwodowej SN 8 – zgodnie z zaleceniami PKN-CEN/TS 15223:2011 
oraz PN-ENV 1046:2007 

2) rury i kształtki przeznaczone dla obszaru zastosowania UD (oznaczone 
symbolem obszaru zastosowania UD) (tj. zgodnie z PN-EN 1401 przeznaczone 
do zamontowania pod konstrukcjami budowli i 1 m od tych konstrukcji) i 
wykazujące odporność i szczelność w warunkach znacznych zmian 
temperatury odprowadzanego medium,  

3) kształtki połączeniowe powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1401:2009 i 
być również oznaczone symbolem obszaru zastosowania UD, 

4) system w kolorze pomarańczowym (RAL 8023),  
5) odporność chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620,  
6) uszczelki zgodne z normą zharmonizowaną PN-EN 681-1 posiadające 

znakowanie CE, do zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone 
symbolami WC, 

7) producent posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001, 
8) producent posiadający doświadczenie z badań rur z PVC-U w skali rzeczywistej 

udokumentowane raportami z przeprowadzonych badań, 
9) badania okresowe wyrobów przeprowadzane przez laboratorium posiadające 

akredytację PCA (Polskiego Centrum Akredytacji) - potwierdzone raportem 
z badań 

10) system (zarówno rury jak i kształtki) posiadający opinię GIG 
– dopuszczenie do stosowania na terenach szkód górniczych:  

a) dla rur klasy S do IV kategorii szkód górniczych włącznie, 
b) dla rur klasy N do III kategorii szkód górniczych włącznie, 

11) producent posiadający doświadczenie z badań trwałości rur z PVC-U 
w kanalizacji w skali rzeczywistej udokumentowane raportami 
z przeprowadzonych badań, 

12) system kanalizacyjny (rury, kształtki, studzienki) od jednego producenta. 
Ze względu na niewielkie zagłębienie odcinek kanału  S4-S10 należy 

zabezpieczyć przed przemarzaniem łupkami styropianowymi dw=200, gr. 5cm o EPS 
20, a dodatkowo przysypać warstwą keramzytu o min. gr 20cm 

Kanał sanitarny i przyłącza po wytyczeniu spadków należy ułożyć na podłożu z 
warstwy piasku o grubości 10 cm. przewody po ułożeniu powinny ściśle przylegać do 
podłoża na całej swej długości na co najmniej ¼ obwodu. Złącza powinny być 
odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby szczelności. 

Po ułożeniu przewodów i zabezpieczeniu przed przesunięciem należy wykonać 
badanie szczelności według wytycznych zawartych w normie PN-92/B-10735 oraz 
wytycznych producentów. 

 
5.2.3 Zestawienie projektowanych elementów kanalizacji sanitarnej. 
Projektuje się: 

− kanalizacja sanitarna z rur PVC-U SN 8 Ø 200 o łącznej długości L=150m 
− przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SN 8 Ø 160 o łącznej długości L=17m 
− ilość  studni kanalizacji sanitarnej wykonanych z tworzywa sztucznego o średnicy 

Ø 400 mm – 10 szt.   
 
6. Roboty ziemne. 

Przed przystąpieniem do robót uprawniony geodeta winien wyznaczyć 
oś projektowanego przewodu w sposób trwały oraz należy zlokalizować istniejące 
uzbrojenie. 



  
Odsłonięte przewody istniejącego uzbrojenia winny być odpowiednio 

zabezpieczone. Kable energetyczne i telefoniczne podwiesić na łatach stalowych 
opartych na ścianach wykopu. Uzbrojenie nie naniesione na planie sytuacyjnym, 
a napotkane w trakcie robót traktować jako czynne i postępować jak przy typowych 
kolizjach. 

Prace w pobliżu kabli telekomunikacyjnych, wodociągu, kanalizacji  sanitarnej 
zlokalizowanych przy trasie projektowanej infrastruktury,  wykopy należy 
wykonywać ręcznie.  

Linie energetyczne napowietrzne będące w zasięgu pracy sprzętu mechanicznego 
na czas budowy wyłączyć spod napięcia. 

Rury kanalizacji sanitarnej i wodociągowe należy montować w wykopach wąsko-
przestrzennych o ścianach pionowych, bez naruszania struktury gruntu rodzimego, 
umocnionych atestowanymi płytami wykopowymi, renomowanych specjalistycznych 
firm, zgodnie z częścią rysunkową opracowania. Wykopy obiektowe pod studnie 
kanalizacyjne muszą być o 45 cm szersze niż średnica studni licząc od ścianki studni. 
Roboty należy wykonywać odcinkami dostosowanymi do możliwości wykonywania na 
bieżąco umocnień ścian wykopu, rozpoczynając od najniższego punktu kanału. Przed 
rozpoczęciem wykopów należy zgromadzić odpowiednią ilość żwiru i piasku tak, aby 
możliwe było wykonywanie na bieżąco ławy pod kanał oraz obsypki. Budowę kanałów 
należy rozpocząć po odpowiednim przygotowaniu podłoża. Podłoże powinno być 
wyprofilowane tak, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni.  
W miejscach łączy kielichowych należy wykonać zagłębienia montażowe o głębokości 
do 10 cm, które należy zasypać piaskiem po wykonaniu próby szczelności danego 
odcinka. 

Montaż elementów systemu rur PVC wykonywać zgodnie z instrukcją montażową 
producenta. Przed zasypaniem wykonanego odcinka kanału należy przeprowadzić 
próbę  szczelności zgodnie z PN–92/B–10735 oraz warunkami technicznymi COBRTI 
Instal, zeszyt Nr 9 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. 

Wykop powinien być zabezpieczony barierką ochronną, w porze nocnej 
oznakowany światłami ostrzegawczymi. Należy przewidzieć konieczność zastosowania  
pomostów w celu umożliwienia przejścia dla pieszych. 

 
7. Zabezpieczenie kolizji z istniej ącym uzbrojeniem podziemnym. 

W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym wykonywać wykopy kontrolne, 
a roboty ziemne przy zbliżeniach do kolizji wykonywać ręcznie z zabezpieczeniem ich 
na okres trwania robót w razie potrzeby po przez podwieszenie. W bliskim sąsiedztwie 
słupów i studzienek telefonicznych przewidzieć taką technologię wykonania wykopów, 
aby nie dopuścić do osunięcia się lub przemieszczania gruntu (przeciski, przewierty). 
Istniejące elementy uzbrojenia podziemnego takiego jak kable eNN, eWN, telefoniczne 
należy zabezpieczyć przepustami kablowe typu A-110 PS na istniejącym uzbrojeniu. 

Na odcinkach skrzyżowań i zbliżeń sieci kanalizacyjnej i przewodów 
wodociągowych z siecią telekomunikacyjną roboty prowadzić zgodnie z PN–92/B–
01707 oraz Normą Zakładową „Telekomunikacyjne linie przewodowe – Zbliżenia i 
skrzyżowania linii telekomunikacyjnych i innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego”. 

Przewody zasypywać w obrębie tzw. strefy niebezpiecznej, 30 cm ponad wierzch 
przewodu, ręcznie gruntem bez grud i kamieni, mineralnym, sypkim, drobno lub 
średnioziarnistym wg PN-83/B-002480. 

Zasypkę do terenu projektowanego należy wykonać gruntem złożonym obok 
wykopu zagęszczając go warstwami. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być 
zgodny z wymogami normy BN-72/8932-01. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej 
przewodu należy wykonywać warstwami z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego 
deskowania. Grubość ubijanej warstwy nie powinna przekraczać 20 cm. Zagęszczanie 



  
warstwy ochronnej przy przyjętym materiale zasypki, należy wykonać 
do wskaźnika Proctora Js=97%. Zagęszczenie warstwy do powierzchni terenu 
do wskaźnika min. Js=95%. 

W razie sączenia wody gruntowej podczas wykonywania wykopów i robót 
montażowych, należy wykopy osuszać za pomocą  pomp bezpośrednio z dna wykopu 
lub igłofiltrów. 

 

8. Uwagi ko ńcowe. 
Teren budowy powinien być ogrodzony i zagospodarowany zgodnie 

z obowiązującymi przepisami budowlanymi i BHP. Teren naruszony w trakcie robót 
związanych z budową, należy przywrócić do stanu pierwotnego. 

Całość robót montażowych oraz ziemnych wykonać zgodnie z obowiązującymi 
warunkami technicznymi oraz zgodnie z przepisami BHP. 

Odbiory robót zanikowych oraz odbiór końcowy winny być dokonane przy udziale 
Inspektora Nadzoru ze strony Inwestora oraz przedstawiciela użytkownika. 
Na okoliczność odbioru robót należy sporządzić protokół. 
 

9. Warunki realizacji inwestycji. 
− stosować odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie wykopów 
− stosować właściwe nachylenie skarp wykopów w zależności od rodzaju gruntu 
  lub umocnienia ścian wykopów 
− roboty winne być prowadzone pod stałym nadzorem kierownika budowy. 
− w przypadku uszkodzenia urządzeń podziemnych należy natychmiast 
  powiadomić właściciela urządzeń oraz zabezpieczyć miejsce uszkodzenia  
− pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie BHP robót ziemnych 
  i instalacyjnych 
− Po zakończeniu Robót Wykonawca przeprowadzi inspekcję kanałów 

sanitarnych za pomocą telekamery. Z przeprowadzonej inspekcji TV zostanie 
sporządzony raport. Pozytywny wynik inspekcji będzie warunkiem odbioru 
Robót. 
 

UWAGA: 
Trasa budowanej kanalizacji sanitarnej wraz z przył ączami, winna by ć 

wytyczona przed rozpocz ęciem robót przez uprawnionego geodet ę i podlega ć w 
zakresie lokalizacyjnym i wysoko ściowym powykonawczej inwentaryzacji 
stanowi ącej podstaw ę końcowego odbioru . 

Dopuszcza si ę stosowanie innych materiałów i urz ądzeń niż te ujęte 
w projekcie pod warunkiem, że ich wła ściwo ści i parametry s ą takie same 
lub lepsze oraz zostan ą potwierdzone odpowiednimi certyfikatami i aprobata mi 
technicznymi, jak równie ż potwierdzone protokołem uzgodnieniowym 
podpisanym przez Wykonawc ę, Inwestora i Projektanta. 
 

Autor opracowania: 


