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Kosztorys ofertowy

Przebudowa ulicy Brzozowej w Hajnéwce od km 0+132 do km 0+199,20

Nr

poz.

Numer ST

Opis robot

Jm

llosé

Cena

Wartosé

1

2

3

7

1. D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45100000-8

D.01.01.01. Odtworzenie frasy i punktéw
wysokosciowych drég.

D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
na drogach w terenie réwninnym

km

0,067

D.01.02.04. Rozebranie podbudowy z kruszywa

D-01.02.04

Rozbidrka mechaniczna podbudowy z kruszywa
grubosci 20cm (poz. podstawowa+ekstrapolacja za 5
cm)

m2

208

D-01.02.04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy
mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
zatadowanie gruzu koparko-fadowarkg na samochody
samowytadowcze przy obstudze na zmiane roboczg
przez 3 samochody na adlegios¢ 6km,

m3

416

D.01.02.04. Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych

D-01.02.04

Rozebranie rgczne nawierzchni z kostki brukowe]
betonowe] na podsypce piaskowej wypeinieniem spoin
piaskiem - Materiat Zamawiajacego

m2

208

D-01.02.04

Wywiezienie kostki z terenu rozbiérki przy
mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
zatadowaniekostki koparko-fadowarkg na samochody
samowytadowcze przy obstudze na zmiane robocza
przez 3 samochody na odiegtosé 6km,

m3

16,6

D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
CPV 45100000-8

D.02.01.01.Wykonanie wykopdw mechanicznie w
gruncie kat, I-V z transportem urobku na odkfad.

D-02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi
© pojemnosci yzki 0,60m3 w gruncie kategorii lll-IV z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegiosé 6km

m3

92

D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

3 D.04.00.00. PODBUDOWY
CPV 45233000-9

D.04.01.01. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i
zageszaniemn podfoza w gruncie kat. I-Vl, glebokosé
koryta do 10 cm

D-04.01.01

Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
1-Vi

m2

250

D.04.03.01. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych
mechanicznie

D-04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej

m2

500

D.04.04.02. Wykonanie podbudowy z kruszywa
tamanego.

D-04.04.02

Podbudowy z mieszanki niezwigzane] z kruszywem C
50/30, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 20cm

m2

250

10

D-04.04.02

Podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C
50/30, warstwa gérna, grubo$é warstwy po
zaggszczeniu 15cm

172

m2

250
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Nr
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1 2 3 4 5 & 7

D.04.05.01. Ulepszone podioze z gruntu
stabilizowanego cementem - warstwa mrozoochronna

11 | D-04.05.01 |Wykonanie ulepszonego podfoza z gruntu
stabilizowanego cementem, wg SST grubosci 15cm m2 250

D.04.00.00. PODBUDOWY
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