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OPIS TECHNICZNY

1.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym budowy kanalizacji technologicznej,
wynikajgcej z projektowanej budowy ulicy Brzozowej w Hajnéwce.

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA
e zlecenie i umowa podpisana z Inwestorem,
e projekt branzy drogowej,
e projekt branzy sanitarnej,
e inwentaryzacja stanu istniejgcego,

e obowigzujgce przepisy i normy.

3.0. UWAGI OGOLNE

Projektant dopuszcza zastosowanie materiatow innych producentéw od podanych w projekcie
(zamiennych), w przypadku, gdy w dokumentacji wskazane sg nazwy wtasne, pod warunkiem
zachowania parametrow technicznych i jakosSciowych oraz po spetnieniu warunkéw okreslonych
w umowie. Wykonawca jest zobowigzany powiadomié Inwestora o swoim wyborze co najmniej
trzy tygodnie przed jego uzyciem, celem wyrazenia zgody Inwestora po uzyskaniu akceptacji
projektanta. Wszelkie roboty z wykorzystaniem nie zaakceptowanych materiatow, wyrobow
i urzadzen Wykonawca wykonuje na wifasne ryzyko, liczagc sie z ich nie przyjeciem i nie
zaptaceniem po ich zabudowaniu na budowie.

4.0. ISTNIEJACE LINIE | URZADZENIA

W rejonie budowanej ulicy wystepuje uzbrojenie terenu w postaci: sieci telekomunikacyjnej, sieci
kablowe] energetycznej, sieci napowietrznej energetycznej oswietleniowej i komunalnej,
wodociggu oraz gazociggu.

5.0. PRZEDMIOT | ZAKRES PROJEKTU

W zwigzku z projektowang budowg ulicy Brzozowej w Hajndwce niniejszym projektem objeto
budowe kanalizacji technologicznej.

W zakres opracowania wchodzi:

e budowa kanalizacji technologicznej przy zastosowaniu rur ostonowych 2x(HDPE #110mm)
—L=200m;

e budowa przytaczy kanalizacji technologicznej przy zastosowaniu rur ostonowych HDPE
@75mm —13szt.;

e budowa studni kablowych typu SK-1/D 40T — 7 szt.,
e budowa studni kablowych typu SK-2/D 40T — 3 szt.,
e budowa przytgczy — 13szt.

Lokalizacje projektowanych studni kanalizacji technologicznej oraz trase kanalizacji przedstawiono
na planie sytuacyjnym w skali 1:500 — rys. T1. Przyjeto numeracje studni: Nr T1 do Nr T10.



6.0. LOKALIZACJA PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW

Inwestycja realizowana bedzie przy ulicy Brzozowej w Hajnéwce na dziatce nr ewid. 859 — obreb
Hajnéwka.

Szczegotowq lokalizacje projektowanych elementdw kanalizacji technologicznej przedstawiono na
planie sytuacyjnym na rys. nr T1.

7.0. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWANYCH
7.1. KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA

Wzdtuz budowanej ulicy projektuje sie budowe kanalizacji technologicznej oraz budowe przytaczy
kanalizacji. Kanalizacja technologiczna zostanie wykonana z dwdch rur HDPE @110mm, o dtugosci
catkowitej 200m oraz studni kablowych SK-1(1)/D 40T i SK-2/D 40T. Przytacza kanalizacji w ilosci
13szt. wykona¢ z rur HDPE @75mm. Rury kanalizacji nalezy uktadaé na gtebokosci 0,7m liczac od
gornej krawedzi rury do powierzchni terenu z obnizeniem do 1m przy przejsciach przez drogi.
Kanalizacja uktadana bedzie pod ciggiem pieszo jezdnym ulicy Brzozowej. Rury uktadaé w wykopie
maksymalnie prostoliniowo. Wejscia i wyj$cia rur @75 oraz $110 z i do studni kablowych, nalezy
uszczelnic.

Na catej dtugosci utozenia w ziemi, rurocigg oznaczyé tasma ostrzegawczg w kolorze
pomaranczowym. W celu umozliwienia lokalizacji projektowanej kanalizacji technologicznej
(catkowicie dielektrycznej) nalezy tacznie z rurociggiem utozyé przewdd lokalizacyjny typu DXd.
Miejsca  zmiany  kierunku trasy rurociggu oznakowaé dodatkowo  znacznikami
elektromagnetycznymi. Znaczniki elektromagnetyczne zakopa¢ w ziemi nad rurociggiem.

7.2. STUDNIE KABLOWE

Dla catego opracowania przyjeto studnie, przystosowane do obcigzern wynikajgcych z charakteru
budowanej drogi, typu SK-1(1)/D klasy D400 - 40T z wyposazeniem — 7kpl. oraz SK-2/D klasy D400
- 40T z wyposazeniem — 3kpl. Stosowac studnie przystosowane do funkcji studni przelotowych i
odgateznych.

Pokrywy studni kablowych oraz ramy wyregulowac¢ dostosowujgc do poziomu nawierzchni drogi.

Lokalizacja studni zgodnie z planem sytuacyjnym —rys. T1.

7.3. OZNAKOWANIE IDENTYFIKACYJNE

Rury kanalizacji oznakowaé przy pomocy tabliczek identyfikacyjnych w kolorze zéttym informujaca
o wtascicielu linii oraz numerze paszportyzacyjnym. Numer linii powinien by¢ zgodny z przyjetym
w dokumentacji okablowania. Tabliczki identyfikacyjne beda zaktadane na rure z kablem
Swiattowodowym podczas jego zaciggania i montazu w studniach.

7.4. KOLEINOSC ROBOT

Typowe wykonanie prac ziemnych powinno przebiega¢ nastepujgco:
— wykona¢ wykop pod kanalizacje i studnie kablowe,
— wyrownac i oczyscic¢ jego dno z kamieni i innych przedmiotéw,

— wykona¢ podsypke z przesianej ziemi grubosci ok. 10cm,



pobudowac studnie kablowe,

utozy¢ rury rurociggu,

utozy¢ kabel sygnalizacyjny,

na zatamaniach trasy kanalizacji utozy¢ markery magnetyczne,
przysypac rury przesiang warstwa ziemi grubosci ok. 10cm,
wykop zasypac ziemig do gtebokosci 0,5 m,

ufozy¢ tasme ostrzegawczy,

wykop zasypac catkowicie,

uporzgdkowac teren.

8. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW DO BUDOWY KANALIZACJI

1. Rura ostonowa HDPE 3#110mm - 2x200m

2. Rura ostonowa HDPE @75mm -22m

3. Studnia kablowa SK-1(1)/D - 7kpl.
- studnia typu SK-1(1) klasy D400 40T - 1szt/kpl.
- rama pojedyncza wzmocniona stalowa obetonowana - 1szt/kpl.
- oprawa ciezka wzmocniona stalowa petna - 1szt/kpl.

4. Studnia kablowa SK-2/D - 3kpl.
- studnia kablowa SK-2/D klasy D400 40T - 1szt/kpl.
- rama ciezka wzmocniona obetonowana - 1szt/kpl.
- oprawa ciezka wzmocniona - 1szt/kpl.
- rura wspornikowa - 2szt./kpl.
- uchwyt studniowy 2- kablowy - 2szt./kpl.

5. Kabel lokalizacyjny typu Dxd -200m

6. Marker elektroenergetyczny EMS - 10szt.

7. Tasma ostrzegawcza -200m

8. Materiaty drobne.

9. UWAGI KONCOWE

Opis stanowi integralng czes¢ projektu.

Wykonawca winien stosowac sie do uwag zawartych w tresci warunkéw czy uzgodnien

dotaczonych do projektu.

Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujgcymi
normami i przepisami BHP. Wszystkie prace winna wykonaé osoba lub przedsiebiorstwo

posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejaca infrastrukturg podziemng nalezy zachowac

odstepy izolacyjne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.



Trase i lokalizacje poszczegdlnych elementdw kanalizacji technologicznej wytyczy¢
geodezyjnie przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami, przepisami i warunkami na roboty teletechniczne.

Podczas prowadzenia robdt przestrzegac aktualnych przepiséw BHP.
W miejscach wystepowania ewentualnych kolizji wykonaé przekopy prébne.

Po wykonaniu inwestycji zaktualizowa¢ projekt celem wykorzystania go jako dokumentacji
powykonawczej.

Wykonaé inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.
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