Drogowskaz sc. M.Gwiazdowski,A.Sosnowski ul.Elewatorska 13/22, 15-620 Biatystok
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyrébwnywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : ROZBIORKA | BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ UL. BRZOZOWEJ W HAJNOWCE (skrzyzowanie ul.
Brzozowej i Grunwaldzkiej)

ADRES INWESTYCJI  :  ul. Brzozowa, Hajnéwka

INWESTOR : Gmina Miejska Hajnéwka

ADRES INWESTORA  : ul. Zina 1, 17-200 Hajnéwka

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Tomasz tukowski (sanitarna)

DATA OPRACOWANIA . lipiec 2019

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

lipiec 2019

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Roboty sanitarne Hajnéwka, ul. Grunwaldzka
1/45230000-8 Wodociag
1|KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.010
d.1/0113-03 wodociag
analogia
2|KNR 2-01 0217-|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- |m3 19.000
d.1/04 biernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lll
3|KNR 2-18 0109- | Sieci wodociggowe w miastach - demontaz m 6.000
d.1|01
analogia
4|KNR 2-31 0105- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 12 cm  |m?2 7.000
d.1/01 0105-02 grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
5/KNR 2-18 0109- |Sieci wodociggowe w miastach - rurociggi z polietylenu |m 3.000
d.1|02 niskocisnieniowego (PE) tagczone metodg zgrzewania o
Sr.zewn. 90 mm
6|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 1.000
d.1/0111-03 nieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek elektroopo-
rowych o $r.zewnetrznej 90 mm - tréjniki
7|KNR 2-18 0907-|Przytgcze wodociagowe z rur cisnieniowych PE tgczo- |m 4.000
d.1/01 nych metodg zgrzewania - $rednica rurociggu 40mm
8|KNR 2-18 0908- |Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - zasuwy |szt. 1.000
d.1]01 zeliwne kotnierzowe klinowe owalne o $r. 40 mm z obu-
dowa i skrzynkg uliczng
9|KNR 2-18 0802- |Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur prob. 0.100
d.1]01 azbestowo-cementowych o $r.nom. do 100 mm
10|KNR 2-19 0219- |Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tama|m 7.000
d.1/01 z tworzywa sztucznego
11|KNR-W 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem zie- |m3 19.000
d.1/0105-02 mi na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. Il
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Stownie:
Wartos¢ ogétem:
a.cenanetto: ........cccceeiiiiieiinnn. zt
b. podatek VAT: ..., zt
C. cena brutto: ...........ccvvveeeeeeen. zt
0 (011.77 0 11 PSR
.................................................................................................................. zt
(miejscowos¢, data) (podpis)

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14515 Uzytkownik: .



a.hajduk
Pisanie tekstu
Wartość ogółem:

a.hajduk
Pisanie tekstu
a. cena netto: ........................... zł
b. podatek VAT: ....................... zł
c. cena brutto: .......................... zł
Słownie: .....................................................................................................................
               .................................................................................................................. zł

a.hajduk
Pisanie tekstu
............................................                                        ............................................
         (miejscowość, data)                                                       (podpis)


