Bloki przy zmianie kierunku

Jestawienie numerow blokow
dla zmiany kierunku
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Srednica| Kgt zata—| Zagtebienie

rury dn | mania Hi1 HI1
1,50m | 1,70m

5 10em 80 90° 2 1
100 90° 2 1

150 45° 2 1

150 90° 4 3

200 45° 4 3

200 90° 7 6

250 30° 6 5

250 45° 9 8

250 90° 13 12

lTabela wymiarowa blokéw oporowych

Nr h1 dla

bloku | 9 h / b b1 b2 77 7
1,70m 1,85m

0,2 0,45| 0,7 0,25| 0,15| 01 0,21 0,22
0,2 0,5 0,75 0,3 0,15 0,15| 0,23 | 0,24
0,3 0,6 0,9 0,35 0,15| 0,2 0,28 | 0,28
0,3 0,65| 1,0 0,35 0,15| 0,2 0,3 0,31
0,3 0,75\ 1,1 0,4 0,2 0,2 0,34 | 0,35
0,3 0,8 1,2 0,45| 0,2 0,25\ 0,37 | 0,37

0,3 0,9 1,3 0,5 0,2 0,3 0,4 0,41
0,4 0,9 1,4 0,5 0,2 0,3 0,4 0,41

0,4 1,0 1,5 0,55| 02 0,35 0,44 | 0,45
0,4 1,1 1,6 0,6 0,2 0,4 0,48 | 0,49
0,4 1,251 1,8 0,65| 02 0,45| 0,54 | 0,55
0,4 1,3 2,0 0,75| 02 0,55| 0,55 | 0,56
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x/ Nazwa rysunku: Bloki oporowe EEEQMEH
A 7 . / Obickt:

Przebudowa ulic: Brzozowej od km 0+000 do km 0+199,20 i Grunwaldzkiej od
km 0+000 do km 0+200,50 w Hajndéwce wraz z rozbiorkg i budowg: sieci

kanalizacji deszczowej z wlaczeniem do istniejacej kanalizacji deszczowej na| Data:

dziatlce o nr ewid. 3039/105, sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami, sieci 07.2016
wodociggowej z przytaczami w ul. Brzozowej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci
wodociggowej z przylaczami w ul. Grunwaldzkiej oraz budowa kanalizacji
technologicznej w ul. Brzozowej i w ul. Grunwaldzkiej. Data
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