
  
OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO SIECI WODOCI ĄGOWEJ  
W UL. BRZOZOWEJ  W HAJNÓWCE 

 
1. Temat i zakres opracowania. 

Tematem i zakresem opracowania jest projekt wykonawczy: 
ROZBIÓRKA I BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI  

W UL. BRZOZOWEJ HAJNÓWCE 
Inwestorem powyższego zadania jest Miasto Hajnówka, 17-200 Hajnówka,  

ul. Zina 1.  
 

2. Podstawa opracowania. 
− Umowa zawarta z Inwestorem, 
− Mapy do celów projektowych, 
− Wizja lokalna w terenie, 
− Warunki techniczne, 
− Dokumentacja z badań geotechnicznych, 
− Polskie Normy i Wytyczne Projektowania. 

 
3. Budowa geologiczna i warunki hydrologiczne.  

Na podstawie badań geotechnicznych podłoża gruntowego i konstrukcji istniejącej 
nawierzchni ulicy Brzozowej wykonanych przez inż. Mirosława Sawickiego w marcu 
2016 r. stwierdzono: 

- wierzchnią warstwę jezdną stanowi kostka betonowa z podbudową z nasypu 
budowlanego w postaci pospółki sięgającej do głębokości 0,2-0,3m, a w głębszych 
partiach podłoża stwierdzono nasyp budowlany z piasku drobnego z kamykami i piasku 
średniego z domieszką gleby sięgającej głębokości 0,5-0,7m, 

- poniżej zalegają rodzime grunty mineralne rodzime reprezentowane przez piasek 
drobny, 

Do głębokości wykonanych badań w ul. Brzozowej obecności wody gruntowej nie 
stwierdzono. 

 
4. Wpływ inwestycji na środowisko naturalne. 

Przedmiotowa inwestycja po przekazaniu do eksploatacji nie będzie miała ujemnego 
wpływu na środowisko naturalne.  

 
5. Rozwi ązania techniczne. 

5.1. Stan istniejący. 
W chwili obecnej ulica Brzozowa posiada nawierzchnię z kostki betonowej. 

 W ulicy tej występuje uzbrojenie:  
-  sieć wodociągowa z przyłączami – do rozbiórki, 
-  sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami – do rozbiórki, 
-  sieć kanalizacji deszczowej z przyłączami – do rozbiórki, 
-  sieć energetyczna napowietrzna, 

 
5.2 Rozwiązania projektowe w ul. Brzozowej. 

Ze względu na zakres inwestycji w ul. Brzozowej i w związku z budową kanalizacji 
deszczowej w tej ulicy istnieje konieczność przebudowy kolidującej infrastruktury, tj. 
sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z zakresie rozbiórki istniejących sieci i 
budowy nowych.  

 
 



  
5.2.1 Rozwiązania projektowe sieci wodociągowej w ul. Brzozowej. 
Zakres opracowania obejmuje rozbiórkę istniejącej sieci wodociągowej i 

wybudowanie nowej wraz z włączeniem nowych przyłączy z przełączeniem ich z 
istniejącymi na granicy pasa drogowego. Podłączenie nowych przyłączy do 
przebudowywanej sieci wodociągowej dokonać wg. poniższej tabeli. 

Włączenie nowoprojektowanej sieci wykonać do wodociągu ∅ 63 mm z rur PE w 
pasie drogowym ul. Brzozowej  oznaczone na planie sytuacyjnym – T1.  

Projektowaną sieć wodociągową wraz z przyłączami oznaczono na planie 
sytuacyjnym w skali 1:500 niebieską linią przerywaną punktami  T1,T2, Z1,Z2, K1, K2  
itd. 

Zestawienie podłączanych przyłączy wodociągowych w ul. Brzozowej: 

Lp. 
Nr 

działki 
Miejsce 
włącz. Oznaczenie  

Dł. 
przew. 

[m] 
Wykonanie Zast. rura 

1. 867 T2 K1 1 
Przełączenie na 

granicy pasa 
drogowego 

PE ∅ 32 

2. 858/2 T3 K2 3 
Przełączenie na 

granicy pasa 
drogowego 

PE ∅ 32 

3. 858/6 T4 K3 3 
Przełączenie na 

granicy pasa 
drogowego 

PE ∅ 32 

4. 865 T5 K4 1 
Przełączenie na 

granicy pasa 
drogowego 

PE ∅ 32 

5. 864 T6 K5 1 
Przełączenie na 

granicy pasa 
drogowego 

PE ∅ 32 

6. 868  Przyłącze nie przebudowywane 
  

Projektuje się: 
− Sieć wodociągową o długości 89 m.  
− Przyłącza wodociągowe włączone do przebudowywanej sieci wodociągowej 5 

sztuk o łącznej długości 9 m. 
Przewody wodociągowe układane będą bezpośrednio w gotowym wykopie na 

podsypce piaskowej o gr. 10 cm. 
Przewody wodociągowe projektowane są z rur PE 100 SDR 17; PN 10 o śr 

63x3,8mm, a przyłącza z rur PE 100 SDR 17 PN 10 o śr. 32x2,0  o długościach wg 
planu sytuacyjnego. Podłączenia projektowanych przyłącz wodociągowych do 
nowoprojektowanej sieci wodociągowej dokonać za pomocą obejmy elektrooporowej z 
nawiertką 63/32. 
 Przełączane istn. przyłączy wodociągowych z PE z nowoprojektowanymi na 
granicy pasa drogowego dokonać za pomocą połączeń elektrooporowych. W 
przypadku występującego innego materiału istn. przyłączy niż PE, przełączenia 
dokonać za pomocą połączeń rurowych do rur żeliwnych, stalowych, PVC. 

Rury do budowy wodociągowych przewodów  ciśnieniowych powinny spełniać 
poniższe warunki: 
− produkowane zgodnie z PN-EN 12201, 
− posiadać dopuszczenie do stosowania w drogownictwie – aprobata techniczna 

IBDiM, 
− rury powinny być projektowane do stosowania do budowy sieci wodociągowych i 

dostarczane przez producenta posiadającego wdrożony do stosowania system 
ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu,  

− powinny posiadać atest PZH ze znakiem CE lub europejską aprobatę techniczną 



  
− posiadać jednolitą pod względem odcienia i intensywności na całej powierzchni 

barwę, 
− być dostarczone do producenta posiadającego własne laboratorium zakładowe, 

umożliwiające bieżące przeprowadzenie badań dla każdej serii produkcyjnej. 
Roboty technologiczne dla rur PE zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania 

i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych”, oraz zgodnie z warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru podanymi przez producenta rur. 

Wodociąg układany będzie bezpośrednio w gotowym wykopie na podsypce 
piaskowej o gr. 10 cm. Łączony za pomocą kształtek elektrooporowych łączonych za 
pomocą muf. 

Istniejącą sieć wodociągową z rur PE w ul. Brzozowej na odcinku od 
nowoprojektowanego włączenia T1 do T6 na całej długości przebudowywanego 
odcinka należy zdemontować. Likwidowany wodociąg zostanie wydobyty całościowo z 
ziemi. Istniejące odcinki przyłączy wodociągowych po przebudowaniu należy 
zlikwidować po przez całkowite ich usunięcie. Wydobyte elementy sieci wodociągowej, 
przyłącz wodociągowych wraz z armaturą należy zwrócić do administratora sieci. 

 
5.3 Armatura sieci wodociągowej w ul. Brzozowej. 

Na nowoprojektowanych przyłączach montować zasuwy bezgniazdowe 
(pełnoprzelotowe)  z końcówkami PE o śr. 32mm do zgrzewania zabezpieczone przed 
zerwaniem. Wykonane z żeliwa sferoidalnego, zabezpieczone farbą epoksydową. 
Trzpień zasuwy ze stali nierdzewnej walcowany z otworem na zawleczkę  posiadające 
potrójne uszczelnienie. Zasuwa powinna posiadać klin nawulkanizowany powłoką 
EPDM dopuszczający do kontaktu z wodą pitną W zestawie z zasuwą montować 
obudowy teleskopowe ze skrzynką uliczną żeliwną. Do montażu przebudowywanego 
przyłącza wodociągowego z zasuwą i obejmą elektrooporową z nawiertką stosować 
mufy elektrooporowe.  

Zasuwy przyłączy posadowić bezpośrednio w gruncie na blokach podporowych z 
przedłużeniem trzpienia z zakończeniem do klucza umieszczonym w rurze ochronnej 
zamkniętą skrzynką uliczną. Połączenie przedłużacza z trzpieniem zasuwy musi być 
zabezpieczone przed wysunięciem i zerwaniem, np. za pomocą zawleczki. W ul. 
Brzozowej zastosować teleskopowe obudowy przedłużeń trzpieni. 

Jako skrzynki uliczne zaprojektowano z pokrywami z żeliwa szarego z 
oznaczeniem „W” malowane na czarno lub bitumizowane o wysokości min 270mm i 
średnicy zewnętrznej korpusu min. 190mm. Do stabilizacji skrzynek ulicznych w 
gruncie zastosować podkłady z prefabrykatów betonowych. 
Uwaga! 
Rzędne pokryw skrzynek ulicznych należy dostosować do projektowanej niwelety 
drogi. 

 
5.4 Oznakowanie armatury i sieci wodociągowej w ul. Brzozowej. 

Trasa sieci wodociągowej należy oznakować lokalizacyjną taśmą ostrzegawczą 
montowaną 40 cm ponad wierzchem rury. 

Do oznakowania armatury stosować tablice orientacyjne z tworzyw sztucznych z 
uzupełnianymi cyframi określającymi odległości i średnicę. Szczegółowe informacje o 
tablicach określa norma PN-B-09700:1986P. Tablice montowane w miejscach 
widocznych na elewacjach, ogrodzeniach (w ul. Brzozowej) lub opcjonalnie na 
słupkach oznaczeniowych betonowych klasy min. C12/15 z wgłębieniami do ich 
montażu w porządku chronologicznym  

 
 
 



  
5.5 Bloki oporowe i podporowe 

W celu zabezpieczenia rurociągu przed uderzeniami hydraulicznymi, przy 
trójnikach i załamaniach zaprojektowano bloki oporowe zgodnie z normą 
BN-81/9192-04. 

Bloki oporowe należy umieścić pod armaturą wodociągową posadowioną 
bezpośrednio w gruncie.  

 
6. Dezynfekcja i płukanie sieci. 

Przed włączeniem sieci wodociągowej do istniejących sieci rozdzielczej w ul. 
Brzozowej należy przeprowadzić dezynfekcje i płukanie sieci. 

 Gotowy wodociąg należy przepłukać wodą, następnie przeprowadzić dezynfekcję 
za pomocą podchlorynu sodu. Tak wypełniony rurociąg należy pozostawić na okres 24 
- 48 godzin, po czym przepłukać go czystą wodą aż do momentu pozbawienia wody  
zapachu chloru. Po dokładnej dezynfekcji i płukaniu powinna być wykonana analiza 
badaniu jakości wody pod względem bakteriologicznym w laboratorium stacji sanitarno 
– epidemiologicznej. Tylko po stwierdzeniu na podstawie wyników badań całkowitego 
braku zanieczyszczeń wykonany przewód może być podłączony do czynnej sieci 
wodociągowej. 
 
7. Skrzyżowania projektowanego wodoci ągu z uzbrojeniem podziemnym. 

W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym wykonywać wykopy 
kontrolne, a roboty ziemne przy zbliżeniach do kolizji wykonywać ręcznie 
z zabezpieczeniem ich na okres trwania robót. W bliskim sąsiedztwie słupów 
i studzienek telefonicznych przewidzieć taką technologię wykonania wykopów, aby nie 
dopuścić do osunięcia się lub przemieszczania gruntu (przeciski, przewierty). Istniejące 
elementy uzbrojenia podziemnego takiego jak kable eNN, eWN, telefoniczne należy 
zabezpieczyć przepustami kablowe typu A-110 PS na istniejącym uzbrojeniu. 

Na odcinkach skrzyżowań i zbliżeń wodociągu z siecią telekomunikacyjną i 
elektryczną roboty prowadzić zgodnie z PN–92/B–01707 oraz Normą Zakładową 
„Telekomunikacyjne linie przewodowe – Zbliżenia i skrzyżowania linii 
telekomunikacyjnych i innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego”. 
 

8. Wytyczne realizacji. 
 Projektowane rurociągi wyznaczyć w terenie przez wytyczenie osi przewodu, 
korzystając z domiarów od obiektów stałych. Przed rozpoczęciem robót ziemnych 
należy uzyskać pozwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym. 
 Oznaczyć rejon robót zgodnie z odrębnym opracowaniem organizacji ruchu 
na czas budowy. 
 

9. Wykopy, gł ębienie i zabezpieczenie. 
 Trasę projektowanych rurociągów należy wyznaczyć w oparciu o część rysunkową 
(projekt zagospodarowania terenu i mapy ZUD). Wykopy projektuje się wąsko-
przestrzenne z oszalowaniem i częściowym odkładem obok wykopu, 
natomiast część gruntu należy wywieźć w miejsce wskazane przez inwestora. 
 Przewiduje się wykonanie prac ziemnych mechanicznie przy użyciu koparki. 
 

10. Roboty technologiczne. 
Poziom posadowienia kanału należy ciągle kontrolować przy udziale geodety. 
Wodociąg układany będzie bezpośrednio w gotowym wykopie na podsypce 

piaskowej o gr. 10 cm i łączony przez zgrzewanie.  
Kanały zasypywać w obrębie tzw. strefy niebezpiecznej, 30 cm ponad wierzch 

przewodu, ręcznie gruntem bez grud i kamieni, mineralnym, sypkim, drobno 



  
lub średnioziarnistym wg PN-83/B-002480. Dalszą część wykopu zasypać gruntem 
rodzimym z zagęszczaniem mechanicznym i jednoczesnym podnoszeniem 
– wyciąganiem płyt szalunkowych z wykopu do wysokości istniejącej rzędnej jezdni.  

W razie sączenia wody gruntowej podczas wykonywania wykopów i robót 
montażowych, należy wykopy osuszać za pomocą pomp bezpośrednio z dna wykopu 
lub igłofiltrów. 

Po ułożeniu przewodów i zabezpieczeniu przed przesunięciem należy wykonać 
badanie szczelności według wytycznych zawartych w normie PN-92/B-10735 oraz 
wytycznych producentów. 
 
11. Próba szczelno ści. 
 Po ułożeniu przewodów i zabezpieczeniu przed przesunięciem należy wykonać 
badanie szczelności według wytycznych zawartych w normie PN-92/B-10735 oraz 
wytycznych producentów. 
 Projektowaną sieć wodociągową po zmontowaniu i zasypaniu do 30 cm z 
pozostawionymi odkrytymi węzłami połączeniowymi poddać próbie szczelności /1.0 
MPa/, płukaniu, a następnie dezynfekcji. Protokół badania wody stanowi dokument 
odbioru sieci i przyłączy wodociągowych. Po zasypaniu rurociągu 
do wysokości 30 cm ponad wierzch rury, należy ułożyć taśmę ostrzegawczą z PCV 
koloru niebieskiego z wkładem metalowym. 
 

12. Zasypka wykopów. 
 Wykopy należy zasypać gruntem rodzimym do istniejącej rzędnej terenu. 
Rurociągi należy zasypać do tzw. strefyniebezpiecznej 30 cm ponad wierzch rury 
ręcznie, gruntem bez kamieni, sypkim, drobnoziarnistym. Zasypkę wykopów powyżej 
warstwy ochronnej należy wykonać spycharką zagęszczając grunt warstwami. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0,95 – 1,0. 
 Zasypka i ubijanie gruntu w strefie ochronnej rurociągu należy wykonywać 
warstwami z jednoczesnym usuwaniem usuwanego odeskowania. Grubość ubijanej 
warstwy nie powinna przekroczyć 1/3 średnicy rury. 

Wszystkie nasypy w pasie dróg gminnych, w których prowadzone będą prace 
ziemne – odbudować do pierwotnych rzędnych zaznaczonych na projekcie 
zagospodarowania terenu. Odbudowę nasypów należy prowadzić warstwami zgodnie z 
zasadami przewidzianymi jak dla budowy nasypów (wskaźnik zagęszczenia Is ≥ 0.98 
 

13. Uwagi ko ńcowe 
Teren budowy powinien być ogrodzony i zagospodarowany zgodnie 

z obowiązującymi przepisami budowlanymi i BHP. Teren naruszony w trakcie robót 
związanych z budową , należy przywrócić do stanu pierwotnego. 

Całość robót montażowych oraz ziemnych wykonać zgodnie z obowiązującymi 
warunkami technicznymi oraz zgodnie z przepisami BHP. 

Odbiory robót zanikowych oraz odbiór końcowy winny być dokonane przy udziale 
Inspektora Nadzoru ze strony Inwestora oraz przedstawiciela użytkownika. 
Na okoliczność odbioru robót należy sporządzić protokół. 

 
14. Warunki realizacji inwestycji. 

− stosować odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie wykopów 
− stosować właściwe nachylenie skarp wykopów w zależności od rodzaju gruntu 
  lub umocnienia ścian wykopów 
− roboty winne być prowadzone pod stałym nadzorem kierownika budowy. 
− w przypadku uszkodzenia urządzeń podziemnych należy natychmiast 
  powiadomić właściciela urządzeń oraz zabezpieczyć miejsce uszkodzenia  



  
− pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie BHP robót ziemnych 
  i instalacyjnych 

 
UWAGA: 
Trasa budowanej sieci wodoci ągowej, winna by ć wytyczona przed 

rozpocz ęciem robót przez uprawnionego geodet ę i podlega ć w zakresie 
lokalizacyjnym i wysoko ściowym powykonawczej inwentaryzacji stanowi ącej 
podstaw ę końcowego odbioru. 

Dopuszcza si ę stosowanie innych materiałów i urz ądzeń niż te ujęte 
w projekcie pod warunkiem, że ich wła ściwo ści i parametry s ą takie same 
lub lepsze oraz zostan ą potwierdzone odpowiednimi certyfikatami i aprobata mi 
technicznymi, jak równie ż potwierdzone protokołem uzgodnieniowym 
podpisanym przez Wykonawc ę, Inwestora i Projektanta. 
 

Autor opracowania: 
 


