Ceownik C80 (C180 — dla przewoddw
o srednicy powyzej 600mm)

Fh Dwuteownik (100mm)

Zabezpiecznie przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
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M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska
~5 7 ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Bialystok
tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o2.pl

Nazwa rysunku: Schemat zab. przew.wodociagowych i kanalizacyjnych

Obiekt:
Przebudowa ulic: Brzozowej od km 0+000 do km 0+199,20 i Grunwaldzkiej od
km 0+000 do km 0+200,50 w Hajnéwce wraz z rozbiorka i budowa: sieci
kanalizacji deszczowej z wlaczeniem do istniejacej kanalizacji deszczowej na
dziatce o nr ewid. 3039/105, sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami, sieci
wodociggowej z przytaczami w ul. Brzozowej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci
wodociggowej z przytaczami w ul. Grunwaldzkiej oraz budowa kanalizacji
technologicznej w ul. Brzozowej i w ul. Grunwaldzkie;j.
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