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Warunki techniczne nr PWiK/NT/18/2016

Dotyczy warunkéw technicznych przebudowy sieci wodociagowej 1 kanalizacji sanitarne]
grawitacyjnej kolidujacej z projektowana kanalizacja deszczowa w ulicach Brzozowej i
Grunwaldzkiej w Hajnowece.

W odpowiedzi na wniosek w sprawie j.w. ustala sie nastgpujace warunki przebudowy urzadzen:

1. Wytyczne dla sieci wodociagowej

istniejacy wodociag rozdzielezy PE w ulicy Brzozowej kolidujacy z projektowang
kanalizacja deszezowa nalezy przebudowaé na odcinku od zasuwy w ul. 11-go Listopada
do posesji przy ul. Brzozowej 10,

e istniejacy wodociag rozdzielczy z rur stalowych w ulicy Grunwaldzkie] kolidujqcy Z
projektowanymi wpustami deszezowymi przebudowaé na odcinku od ul. Batorego do ul.

Brzozowe],

o istniejace przylacza wodociagowe w granicach pasa drogowego ul. Brzozowej i
Grunwaldzkiej  przebudowaé podiaczajac do  przebudowywanych  rurociagow

rozdzielczych,

s do przebudowy wodociagu rozdzielezego w ul. Brzozowej stosowa¢ rury PEHD $r. 63mm

PN10 za$ w ul. Grunwaldzkiej rury PEHD ér. 90mm PN10 zgrzewane elektrooporowo,

e do przelaczenia istniejacych przylaczy wodociagowych w obrgbie pasa drogowego ul.
Brzozowej na dziatki nr: 868, 858/2, 867, 858/6, 865, 864 stosowac rury PEHD ér. 32 mm

PN10 zgrzewane elektrooporowo,

¢ do przetaczenia istniejacych przytaczy wodociggowych w obrebie pasa drogowego ul.
Grunwaldzkiej na dziatke nr 3349 stosowa¢ rury PEHD sr. 50 mm PN10 zgrzewane

elektrooporowo,
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e do przelaczenia istniejacych przylaczy wodociagowych w obrebie pasa drogowego ul.
Grunwaldzkiej na dziatki nr: 824/1, 834, 839 1 862 stosowaé rury PEHD sr. 40 mm PN10

- zgrzewane elektrooporowo,

e do przelaczenia pozostatych przylaczy wodociggowych w obrebie pasa drogowego ul

Grunwaldzkiej stosowaé rury PEHD $r. 32 mm PN10 zgrzewane elektrooporowo,

e na wszystkich przytaczach wodociggowych zastosowaé zasuwy klinowe o sr. 32-50mm z

obudowa 1 skrzynka zeliwna,

2. Wytyczne dla sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej
eistniejgcy kolektor grawitacyjny kanalizacji sanitarnej PVC ér. 200 mm w ulicy Brzozowej
kolidujacy z projektowang kanalizacja deszczowa nalezy przebudowaé na odcinku od ul. 11-
go Listopada do posesji przy ul. Brzozowej 16,
edo przebudowy kolektora grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzozowe]

stosowaé rury PVC lite SN8 $r. 200mm laczone na uszczelke,

ena rurociagu grawitacyjnym stosowaé studzienki inspekeyjne z kineta zbiorcza 400/200, do
ktérych nalezy wlaczyé istniejace przykanaliki z dziatek o nr: 858/2, 858/6, 858/5, 831/4,
867, 865, 864, 863, 862, 861.

eprzewdd kanalizacyjny znajdujacy si¢ w strefie przemarzania nalezy odpowiednio

zabezpieczyC 1 ocieplié warstwa keramzytu.

3. Postanowienia koncowe:
| e projekt budowlany uwzgledniajacy wydane warunki techniczne nalezy uzgodni¢ z PWiK w
-Hajnowce (1 egz. projektu pozostaje w archiwum PWiK), ‘
e prace budowlane zwiazane z przebudowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej nalezy
prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem PWiK w Hajnowee,

4. Termin wazno$ci warunkow przylaczenia wynosi 2 lata liczac od daty ich wydania.
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