
PnzmnsmsroBsfwo Wooocrłców
r lGNarza.clSp. z o.o. w llarNÓwcp

17.200 lilrr.tÓtłre' ur. Srowłomco 29

tel. 85 873 30 32, tel.lfax. 85 873 30 34, biuro@pwik-hajnowka. pl, www.pwik- hajnowka. pl

Hajnówka' |3.a4.2016r.

,,DROGOWSKAZ" s'c.
M, Gwiazdowski, A. Sosnowski, M' Grrybowska

ul. Elewatorska 13/22
15-620 Bialvstok

Warunki techniczne nr PWiK/NT I t8/2016

Dotyczy wanrnków technicznych przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

grawitacyjnej kolidującej z projektowaną kana|izacją deszczową w u1icach Brzozowej i

Grunwaldzkiej w Haj nówce.

W odpowiedzi na wniosek w sprawie j.w. ustala się następuj ące warunki przebudowy urządzeń:

1. WyĘczne dla sieci wodociągowej

. istniejący wodociąg rozdzielczy PE w ulicy Brzozowej kolidujący z projektowaną

kanalizacją desz czowąnależy przebudować na odcinku od zasurvy w ul. l1-go Listopada

do posesji przy ul. Brzozowej 10,

. istniejący wodociąg tozdzie7czy z rur stżlowych w ulicy Grunwaldzkiej koliduj ący z

projektowanpni wpustami deszczowymi przebudować na odcinku od ul' Batorego do ul.

Brzozowej,

. istniejące przytącza wodociągowe w granicach pasa drogowego u1' Brzozowej i

Grunwaldzkiej przebudowaĆ podłączając do przebudowywanych rurociągów

rozdzielczych,

. do przebudowy wodociągu ro zdzie|czego w u1. Brzozowej stosowaó rury PEHD śr. 63mm

PN10 zaś w ul. Grunwaldzkiej rury PEHD śr. 90mm PNl0 zgrzewarrc elektrooporowo,

. do przełączenia istniejących przyłączy wodociągowych w obrębie pasa drogowego ui.

Brzozowej ta działki nr: 868, 858/2, 867,85816,865, 864 stosować rury PEHD śr. 32 mm

PN 1 0 zgrzewane elektrooPorowo,

. do ptzetączenia istniejących przyłącry wodociągowych w obrębie pasa drogowego ul.

Grunwaldzkiej na działkę nt 3349 stosowaÓ rury PEHD śr. 50 mm PN10 zgrzewane

elektrooporowo,
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. do prze}ączenia istniejących przyłączy wodociągowych w obrębie pasa drogowego ul.

Grunwaldzkiej na działki nr: 82411,834, 839 i 862 stosowaó rury PEHD śr. 40 mm PN10

zgr zew ane elektrooporowo,

. do przętączenia pozostaĘch ptzyłączy wodociągowych w obrębie pasa drogowego ul.

Grunwaldzkiej stosowaó rury PEHD śr. 32 mm PN10 zgĘewane elektrooporowo,

. na wszystkich ptzyłqczach wodociągowych Zastosować zasuwy klinowe o śr. 32.50mm z

obudową i skrzynką żeliwną

2. 
-WyĘ 

czne dla sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej

.istniejący kolektor grawitacyjny kanalizacji sanitarnej PVC śr. 200 mm w ulicy Brzozowej

kolidujący z projektowaną kanalizacją deszczowąna|eĄ przebudować na odcinku od ul. 1 1-

go Listopada do posesji przy ul. Brzozowej 16,

.do przebudowy kolektora grawitacyjnego kanalizacj i sanitamej w ulicy Brzozowej

stosować rury PVC 1ite SN8 śr. 200mm łączone na uszczelkę,

.na rurociągu grawitacyjnym stosowaó studzienki inspekcyjne z kinetązbiorczą Ą00lfQ0' do

których na1eĄ wLączyć istniej ące przykanaliki z dzilatek o nr: 858/2, 858/6' 858/5' 831/4'

867, 865, 864, 863, 86f, 861.

oprzewód kanalizacyjny znajdujący się w shefie przemarzalia naleŻy odpowiednio

zabezpieczyć i ocieplió warstwą keramzytu.

3. Postanowienia końcowe:

o projekt budowlany uwzględniający wydane warunki techniczne naleŻy uzgodnić z PWiK w

Hajnówce (1 egz. projektu pozostaje w archiwum PWiK)'

r prace budowlane zwięane z przebudową sieci wodociągowej i kana.lizacyjnej naleĄ

prowadzić w uzgodnieniu i pod nadzorem PWiK w Hajnówce'

4. Termin rvażności warunków przyłączenia wynosi 2lata |icząc od daty ich wydania'

mgr ini. ,Ie
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