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1. Część ogólna. 

1.1. Inwestor. 

Inwestorem przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta Hajnówka, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka. 

1.2. Wykonawca. 

 Wykonawcą projektu jest DROGOWSKAZ s.c., M.Gwiazdowski, A.Sosnowski, M.Grzybowska,  

ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Białystok.  

1.3. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa oraz zabezpieczenie infrastruktury 

telekomunikacyjnej firmy ORANGE POLSKA SA w związku z rozbudową ulicy M. Reja w 

Hajnówce wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną.  

1.4. Podstawa opracowania. 

• Warunki Techniczne;  

• zlecenia Inwestora; 

• dane inwentaryzacyjne zebrane w terenie; 

• dane inwentaryzacyjne i paszportyzacyjne istniejących urządzeń;  

• normy PN i ZN.  

1.5. Zakres rzeczowy robót. 

Budowa:     

- wymiana studni kablowej szt. - 2 

- zabezpieczenie istn. kanalizacji płytami drogowymi m - 24 

- regulacja wysokościowa studni  szt. - 11 

- wymiana ramy i pokrywy szt. - 10 

1.6. Dokumentacja związana. 

Uzgodnienia formalno-prawne oraz trasy projektowanych urządzeń teletechnicznych zawarte 

są w drogowym projekcie budowlanym pt. „Rozbudowa ulicy M. Reja w Hajnówce od km 0+008 

do km 0+445 w zakresie: nawierzchni jezdni bitumicznej, obustronnych chodników dla pieszych, 

miejsc postojowych dla samochodów osobowych, zatok autobusowych, ścieżki rowerowej, 

zjazdów publicznych wraz z rozbiórką i budową: sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami, 

kablowej linii oświetlenia ulicznego, budową kanalizacji teletechnicznej, przebudową: 

napowietrznej linii telekomunikacyjnej i sieci wodociągowej oraz przełożeniem doziemnych 

kabli elektroenergetycznych nN i sN.”  

2. Część techniczna. 

2.1. Stan istniejący i ogólna charakterystyka inwestycji.  

W rejonie ulicy M. Reja w Hajnówce występuje infrastruktura telefoniczna należąca do ORANGE 

POLSKA SA. Istniejące urządzenia telekomunikacyjne należy zabezpieczyć.  
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2.2. Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych. 

Przedmiotem opracowania projektu jest zabezpieczenie istniejącej kanalizacji kablowej.  

W zakres prac wchodzi:  

- wymiana studni kablowej szt. - 2 

- zabezpieczenie istn. kanalizacji płytami drogowymi m - 24 

- regulacja wysokościowa studni  szt. - 11 

- wymiana ramy i pokrywy szt. - 10 

 

Przebieg infrastruktury do zabezpieczenia oraz sposób prowadzenia prac pokazano na rys. 1.  

Należy wymienić istniejące studnie kablowe St.5 i St.10. Wybudować studnię typu SK-6 z ramą 

i pokrywą typu ciężkiego w klasie ucisku D400.  

Przed umieszczeniem studni w ziemi należy wykonać niwelację dna wykopu, wykonać podsypkę 

grubości 10cm z piasku grubego, a następnie po zagęszczeniu dna wykopu można przystąpić do 

posadowienia studni oraz całego osprzętu z nimi związanego. Dno wykopu powinno być równe, 

pozbawione kamieni i grud. Dla studni kablowych zlokalizowanych w ciągach pieszych i 

kołowych należy zastosować ramy z pokrywą typu ciężkiego.  

Zwieńczenie studni powinny posiadać otwór do kontroli ewentualnej obecności gazu palnego 

w studni. Na pokrywie studni powinno być umieszczone trwale logo Inwestora.  

Wprowadzenie rur kanalizacji kablowej do studni należy uszczelnić zapewniając ochronę 

wnętrza przed zamuleniem.  

Podczas wykonywania prac ziemnych związanych z posadowieniem studni w miejscu jej pracy 

należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących przemieszczania ładunku przy pomocy 

urządzeń dźwigowych i przepisów dotyczących prac ziemnych.  

Istniejące rury kanalizacji kablowej pod jezdnią, parkingiem należy dodatkowo zabezpieczyć 

poprzez ułożenie nad ciągiem rur osłony w postaci płyt drogowych.  

Należy dokonać regulacji wysokościowej pokryw studni dostosowując do rzędnych 

projektowanych chodników.  

 Przy budowie kierować się obowiązującymi normami zakładowymi oraz Polskimi Normami.   

Wszelkie prace w obrębie infrastruktury telekomunikacyjnej prowadzić ręcznie.  

Spełnić wszystkie wymagania zawarte w wydanych warunkach technicznych ORANGE Polska 

SA. 

2.3. Uwagi końcowe. 

 Projektowane prace związane z budową sieci telekomunikacyjnej należy wykonać zgodnie z 

obowiązującymi normami. 

Przed przystąpieniem do robót, Inwestor zobowiązany jest zgłosić do ORANGE POLSKA termin 

rozpoczęcia prac na infrastrukturze ORANGE z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem 

 Przy wykonywaniu prac związanych z budową urządzeń teletechnicznych należy przestrzegać 

przepisów BHP oraz przepisów bezpieczeństwa w ruchu kołowym na ulicach i drogach 

publicznych. Po zakończeniu robót należy dokonać ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru 

należy przedstawić aktualną dokumentację powykonawczą.   
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3. Zestawienia.  

3.1. Zestawienie ważniejszych materiałów.  

Lp Nazwa materiału Jm Ilość 

1 Studnia kablowa TYP SK-6 szt. 2 

2 Rama ciężka obetonowana klasa D400 do SK-6 szt. 2 

3 Pokrywa ciężka ryglowana klasa D400 do SK-6 szt. 2 

4 Rury wsporcze do studni  szt. 8 

5 Wspornik dwukablowy szt. 8 

6 Rama ciężka obetonowana klasa B125 szt. 10 

7 Pokrywa ciężka ryglowana klasa B125  szt. 10 

8 Płytki drogowe 50x50x7cm szt. 48 

9 Obrzeża betonowe 100x30x8cm szt. 48 
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4. Załączniki.   

4.1. Uprawnienie projektanta.  
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4.2. Warunki techniczne Orange Polska SA.  
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