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1. Czesc ogdlna.
1.1. Inwestor.

Inwestorem przedsiewziecia jest Burmistrz Miasta Hajnéwka, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnowka.

1.2. Wykonawca.
Wykonawcga projektu jest DROGOWSKAZ s.c., M.Gwiazdowski, A.Sosnowski, M.Grzybowska,
ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Biatystok.

1.3. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa oraz zabezpieczenie infrastruktury
telekomunikacyjnej firmy MULTIMEDIA POLSKA SA w zwigzku z rozbudowg ulicy M. Reja w
Hajndéwce wraz z towarzyszacg infrastrukturg techniczna.

1.4. Podstawa opracowania.

Warunki Techniczne;

e zlecenia Inwestora;

e dane inwentaryzacyjne zebrane w terenie;

e dane inwentaryzacyjne i paszportyzacyjne istniejgcych urzadzen;
e normy PN iZN.

1.5. Zakres rzeczowy robaét.

Budowa: Df. trasowa
] o km kab. 0,113
- budowa kabla telefonicznego w kanalizacji XzZTKMXpw 5x4x0,5 -
kmp 1,130
] ) ] km kab. 0,041
- budowa kabla telefonicznego doziemnie XzZTKMXpw 5x4x0,5 -
kmp 0,410
- budowa przepustu pod drogg ro HDPE110/6,3 km - 0,021
- budowa stupéw telefonicznych SZT7 szt. - 2
- zabezpieczenie istn. kanalizacji ro dwudzielna A160PS km - 0,031
- regulacja wysokosciowa studni szt. - 3
- przewieszenie kabla telefonicznego XzTKMXpwn 5x4x0,5 km - 0,066
- demontaz kabla telefonicznego XzZTKMXpwn 5x4x0,5 km kab. - 0,145

1.6. Dokumentacja zwigzana.

Uzgodnienia formalno-prawne oraz trasy projektowanych urzadzen teletechnicznych zawarte
sg w drogowym projekcie budowlanym pt. ,,Rozbudowa ulicy M. Reja w Hajnéwce od km 0+008
do km 0+445 w zakresie: nawierzchni jezdni bitumicznej, obustronnych chodnikéw dla pieszych,
miejsc postojowych dla samochoddw osobowych, zatok autobusowych, sciezki rowerowej,
zjazddw publicznych wraz z rozbidrkg i budowa: sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami,
kablowej linii oswietlenia ulicznego, budowg kanalizacji teletechnicznej, przebudowsa:
napowietrznej linii telekomunikacyjnej i sieci wodociggowe] oraz przetozeniem doziemnych
kabli elektroenergetycznych nN i sN.”



2. Czesc techniczna.

2.1.

2.2.

Stan istniejacy i ogdlna charakterystyka inwestycji.

W rejonie ulicy M. Reja w Hajndéwce wystepuje infrastruktura telefoniczna nalezgca do spétki
MULTIMEDIA POSLKA SA. Istniejgce urzadzenia telekomunikacyjne kolidujg z planowang
inwestycjg drogowa konieczna jest ich przebudowa. Istniejgcy kabel napowietrzny podwieszony
jest na stupach oswietleniowych. Konieczna jest jego przebudowa ze wzgledu na likwidacje
stupdw oswietleniowych.

Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych.

Przedmiotem opracowania projektu jest przebudowa istniejgcych kabli telefonicznych
nalezgcych do spoétki MULTIMEDIA POSLKA SA. oraz zabezpieczenie istniejgcej kanalizacji
kablowej.
W zakres prac wchodzi:

— budowa kabla telefonicznego XzTKMXpw 5x4x0,5 doziemnego oraz w istniejgcej

kanalizacji kablowej;

— budowa stupéw telefonicznych typu SZT7;

— wykonanie zfaczy réwnolegtych na kablu XzZTKMXpw 5x4x0,5;

— zabezpieczenie istniejacej kanalizacji kablowej;

— regulacja wysokosciowa studni kablowych;

— fizyczny demontaz kabli przeznaczonych do likwidacji.
Przebieg projektowanych kabli, lokalizacje stupdw, kabli przeznaczonych do likwidacji oraz
sposéb prowadzenia prac pokazano na rys. 1.
Przejscie poprzeczne pod ulicg Reja nalezy wykona¢ na gtebokosci 1,3m pod projektowanag
jezdnig. Odcinek kabla telefonicznego doziemnego pomiedzy studnig St.3 a proj. Stupem SZT.2
nalezy utozy¢ w ziemi w rurze ostonowej DVK50, na gtebokosci 0,8 m i zabezpieczy¢ na catej
dtugosci tasma ostrzegawczg utozong w potowie gtebokosci ich zakopania.
Podbudowe stupowa wykonaé z wykorzystaniem stupéw telekomunikacyjnych typu SZT7 o
wysokosci 7m. Podczas wykonywania prac ziemnych zwigzanych z posadowieniem stupow
nalezy przestrzegaé¢ przepiséw BHP dotyczgcych przemieszczania tadunku przy pomocy
urzadzen dzwigowych i przepiséw dotyczacych prac ziemnych.
Na stupach kable wprowadzi¢ w rurkach PCW25 oraz ostonach GPC. Ostony GPC na stupach
mocowaé za pomocyg tasmy stalowej. Kable wychodzace z oston uszczelni¢ rurkami
termokurczliwymi. Na stupach nalezy zamontowa¢ haki lub uchwyty do stupéw zelbetowych
umozliwiajgce podwieszenie kabli napowietrznych. Kable telefoniczne napowietrzne przewiesié
na projektowang podbudowe stupowg z wykorzystaniem uchwytéw PA firmy Malico.
Przetaczenia na projektowane kable nalezy zrealizowaé w sposéb bezprzerwowy. W tym celu
wykonaé ztacza rownolegte na istniejgcych kablach. Po wykonaniu potfaczen réwnolegtych
odfaczy¢ kable istniejgce, nastepnie zamontowac ostony ztgczy. Ztgcza wykonaé doziemnie pod
stupami telefonicznymi.
Do budowy stosowac kable typu XzTKMXpw o Srednicy zyt 0,5 mm. Do montazu kabli uzywadé
rownolegte taczniki zyt.



2.3.

2.4.

Przy budowie kierowac sie obowigzujgcymi normami zaktadowymi oraz Polskimi Normami.
Wszelkie prace w obrebie infrastruktury telekomunikacyjnej prowadzic recznie.

UWAGA! Kable przeznaczone do likwidacji nalezy zdemontowac i przekazac dla Wtasciciela.
Wszelkie prace wykonac¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem przedstawiciela MMP p. Mirostaw
Skiepko tel. 661 297 567.

Spetni¢ wszystkie wymagania zawarte w wydanych warunkach technicznych
L.dz.18/2017/tapy Multimedia Polska SA.

Pomiar kabli.

Po zakonczeniu robdt, przed oddaniem sieci do eksploatacji, nalezy wykona¢ pomiary
elektryczne wybudowanych kabli. Dla kabli rozdzielczych i magistralnych powinny one
obejmowac wykonanie pomiaru prgdem statym rezystancji i asymetrii zyt oraz rezystancji
izolacji. W przypadku kabli magistralnych dodatkowo nalezy wykona¢ pomiary ttumiennosci
zblizno- i zdalnoprzenikowej. Wyniki pomiaréw powinny spetniaé wymagania norm ZN-96/TP
S.A.-027 i ZN-96/TP S.A.-028.

Uwagi korncowe.

Projektowane prace zwigzane z budowa sieci telekomunikacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z budowg urzgdzen teletechnicznych nalezy przestrzegac
przepisbw BHP oraz przepisow bezpieczenstwa w ruchu kotowym na ulicach i drogach
publicznych. Po zakoriczeniu robdét nalezy dokonac¢ ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru
nalezy przedstawic aktualng dokumentacje powykonawcza.



3. Zestawienia.

3.1. Wyszczegdlnienie kabli.

o ) Dtugosc kabli [mb] llosé
Lp. Wyszczegdlnienie kabli -
trasowa |montazowa kmp
A | Kable w kanalizacji
1 | XzTKMXpw 5x4x05 113 120 1,130
Razem 113 120 1,130
B |Kable doziemne
1 | XzTKMXpw 5x4x05 41 45 0,410
Razem 41 45 0,410
OGOLEM 154 165 1,540
3.2. Zestawienie wazniejszych materiatéw.
Lp Nazwa materiatu Jm | llo$¢
1. | Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 m 165
2. | Rura ostonowa HDPE110/6,3 m 21
3. | Rura karbowana DVK50 m 20
4. | Rura dwudzielna fi160 m 31
5. | Ostona ztgcza XAGA 500-43/8-150-PO szt. 2
6. | tacznik zyt réwnolegty pojedynczy do zyty 0,5 szt. 40
7. | Tasma ostrzegawcza pomaranczowa m 30
8. [ Stup telekomunikacyjny SZT7 szt.
9. | Belka ustojowa szt.
10| Obejma OB do montazu belki ustojowej szt.
11| Sruba hakowa do SZT szt.
12| Tasma stalowa Malico F204 m 10
13| Klamra do tasmy stalowej A200 szt. 10
14| Uchwyt odciggowy Malico PA 06/200 szt.
15| Ostona kablowa GPC35.35 m
16| Rurka elektroinstalcyjna RL28 m




4. Zataczniki.

4.1. Uprawnienie projektanta.

PODLASKA
~..| OKREGOWA

S

-1 Z B A
%’{’ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

POIIB.KK. 7131-7132/028/16

Biatystok, dnia 14 grudnia 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.
poz. 290, z pOzniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej I1zby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan TOMASZ TYMINSKI

inzynier elektroniki i telekomunikacji
urodzony dnia 11 maja 1979 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0136/PWOT/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 23, z pOzniejszymi
zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rgbacz

4.  Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jaroslaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

7.  Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB L h O
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz / o P
Otrzymuja: i

Pan Tomasz Tymiriski |
\

ol
Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego 7z
B&

1.

2' y.
3. Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw w}ic’t’\\vg
4. aa. ’
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-1R4-ZZU-C75 *

Pan Tomasz Tyminski o numerze ewidencyjnym PDL/BT/0036/17

adres zamieszkania ul. Piaskowa 72 A, 18-106 Niewodnica Korycka

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-01 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
pop I

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podois jen prawidiomy



4.2. Warunki techniczne Multimedia Polska SA.

| .wn;.i“V\eUla
Ldz. ,.4?/€24’.a/¢a//ny tapy, 14.06.2017 r.

DROGOWSKAZ s.c.

<

. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska
ul. Elewatorska 13/22
15 -620 BIALYSTOK

W nawigzaniu do pisma z dnia 23.05.2017 roku, w sprawie wydania warunkéw technicznych na
zabezpieczenie i przebudowe infrastruktury MMP, w zwigzku z planowang przebudows ulicy Reja w

Hajndwce, Multimedia Polska S.A. informuja:
W obszarze objetym planowang przebudows istnieje czynna infrastruktura telekomunikacyjna

MMP S.A.:
e kanalizacja teletechniczna wraz ze studniami, oznaczona na zataczonej mapie linia ciagta w

kolorze czerwonym
o linia telefoniczna napowietrzna na podbudowie energetycznej nn, zaznaczona na

zataczonej mapie linig przerywang w kolorze czerwonym.
W zwigzku z powyzszym, w planach przebudowy ulicy nalezy uwzgledni¢ nastgpujace uwagi:

1. Kanalizacje teletechniczng pod nawierzchnig nierozbieralng, a takze w przypadku jej skrzyzowan z
jezdnig, wjazdami, itp. nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo rurami ostonowymi dwudzielnymi.

2. Istniejace studnie teletechniczne, usytuowane na wysokosci planowanych wjazdéw, nalezy
przenie$c¢ poza obszar wjazdéw. O ile zajdzie taka potrzeba - dokona¢ regulacji wysokosci studni w
zwigzku ze zmiang niwelety pionowej nawierzchni.

3. Wszelkie prace w obrebie kanalizacji teletechnicznej oraz kabli ziemnych prowadzié¢ recznie.
Zabezpieczy¢ rurg ostonowg dwudzielng wszelkie miejsca, gdzie w trakcie prac rura pierwotna
kanalizacji zostanie uszkodzona. O uszkodzeniu bezwzglednie powiadomié¢ przedstawiciela MMP.

4. Poinformowa¢ przedstawiciela MMP o zakoriczeniu prac w obrebie kanalizacji teletechnicznej,
celem komisyjnego sprawdzenia jej droznoéci w obszarze objetym przebudowa.

5. Kabel napowietrzny na podbudowie energetycznej nn, przebudowac stosownie do zmiany trasy
linii energetycznej lub zmiany typu podbudowy energetycznej.

6. Prace przy przebudowie i zabezpieczeniu infrastruktury MMP musza by¢ wykonywane w sposéb
bezprzerwowy.

WNIP: 586-10-44-881 REGON: 190007345 Oy rejestrowy: Sad Rejonawy Gdansk-Péinge, VI Wydziat Gospo czy KRS KRS: 0000238931
apitat zakiadowry [ isczna suma uiszczonych wikladiow: 91 764 808 PL Kont wfteisen Bank Polska S.A, 86 1750 0009 0000 0000 2171 2191
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7. Wszelkie prace wykona¢ w uzgodnieniu czasowym oraz pod nadzorem przedstawiciela MMP —
Mirostaw Skiepko — 661 297 567.

8. Roboty budowlano-montazowe nalezy zlecié¢ wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowanie doswiadczenie w  budownictwie

telekomunikacyjnym.

9. Po zakoriczeniu zadania inwestycyjnego dostarczyé dla MMP, ul. Handlowa 9, 18-100 tapy, jeden
egzemplarz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

10. Koszt  wszelkich prac  zwigzanych z zabezpieczeniem i przebudowa infrastruktury

telekomunikacyjnej MMP ponosi inwestor.

W przypadku pytan lub watpliwosci prosze o kontakt.

Z wyr; ar'r\li szacunku

W zatgczeniu: mapa z naniesiong infrastrukturg MMP

olsl SA Ta Wendy 7/9.81-341 Gdynia, t: +48 58 666 03 00.£. 448 58 466 0309 wultimediag

k-Pdinos, VIl Wydriat Gospodarczy KRS KRS: CO00238731

586-10-44-881 REGON: 190007345 Crgan rejestrow d Rejonovy Gl
ok Polska SA 86 1750 G00Y U0 Q000 2171 2191

ntat zakiadovey i facana suma viszczonych wkiadow: 91764808 PLN  Kont
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4.3. Uzgodnienie Multimedia Polska SA.

Ldz. .2.8/;.9;(.?./@%5/ tapy, 09.08.2017r.

TILT TELEKOM s.c.
M. Grygoruk, T. Tyminski, T. Wasko
ul. Zwyciestwa 8, lok. 109

15 - 703 BIALYSTOK

Multimedia Polska S.A. uzgadniajg pozytywnie przedtozony do uzgodnienia projekt pt.
,Przebudowa oraz zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej firmy Multimedia Polska S.A. w
zwiazku z rozbudowa ul. M. Reja w Hajnéwce wraz z towarzyszacq infrastruktura techniczng.”

Jednoczeénie informujemy, ze istniejacy kabel napowietrzny XzTKMXpwn 5x4x0.5 zostanie
przez nas w najblizszym czasie zdemontowany.

Ponadto utrzymujemy w mocy konieczno$¢ zastosowania sig do pozostatych warunkéw
technicznych podanych w piémie do pracowni Drogowskaz s.c. [l.dz. 18/2017/tapy z dnia 14.06.2017
roku], zatgczonym do przedtozonego projektu.

W przypadku pytan lub watpliwosci proszg o kontakt.

Z wyrazami szacunku

Gtéwny Kodydynatpr ds./Eksploatacji
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MULTIMEDIA POLSKA S.A.

MIURO REGIONU POLNOCHO- Nb FOD'\!'EGO

te! 003 g \
tel, (085) Bis i1 s Aix

Kruitimedia Polska

Uzgadniono dokumisatacie projektows

“wagami/

Jarunﬁt( 2BCretiet G edC b /;,‘9}”,'@ > eln. A4 0C. co#

LEGENDA:

SZT7
2BUT
proj.

——————— - proj. trasa kabla doziemnego
————————— - proj. kabel w kanalizacji / typ kabla
—_——————— - proj. kabel doziemny / typ kabla

xaca43/8 O

09. OF 2ci?

- proj. stup / typ

- istn. kabel napowietrzny
- likw. kabel napowietrzny
- proj. ztgcze kablowe

DrogQ wskaz:.

M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska
ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Biatystok
tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o02.pl

Stadium pw | Neowarysunku Projekt wykonawczy Rysunelene
Obiekt: 1
Przebudowa oraz zabezpieczenie infrastruktury

Skala : telekomunikacyjnej firmy MULTIMEDIA POLSKA SA w Data:

1:500 | zwiazku z rozbudowg ulicy M. Reja w Hajnowce wraz z 07.2017
towarzyszaca infrastruktura techniczng.
BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA
Projektant:

Imig i nazwisko
nrupr.:

Podpis:

inz. Tomasz Tyminski
PDL/0136/PWOT/16
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